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Wszyscy Wykonawcy
bioracy udziat w postepowaniu

dot. Przetarg nieograniczony ,Przebudowa ulic: Owocowej, Baczewskiego, Grota-
Roweckiego w Gorzowie Wikp.”

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje odpowiedz na pytanie do tresci
SIWZ. Odpowiedzi s obowigzujgce dia wszystkich Wykonawcow.

Pytanie
Dotyczy zadania cze$ciowego nr 1 — Przebudowa ul. Owocowej

W czesci opisowej projektu w pkt. nr 5,3 oraz przekroju nr 1-1 okreslono podbudowe jezdni
wykonang z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 20 cm, natomiast w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych taka pozycja nie wystepuje, wystepuje natomiast poz. nr 13:
wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/16 mm gr. 5
cm {(wyréwnanie — jedznia0 — 1 410,00 m2.

Jaka jest prawidtowa grubo$é podbudowy, z jakiego kruszywa ma by¢ wykonana, jakg ilos¢
nalezy wykonac?

Odpowiedz
Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji SIWZ w nastepujgcych dokumentach:

1. TER/ Przedmiar robot
Poz. 12 (D 04.01.01) zmianie ulega ilo$¢ zamiast 2050 m2, powinno by¢ 757,5m2
Poz. 13 (D 04.02.02) zmianie ulega opis pozygji, powinno by¢ \Wyrdéwnanie podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/16 o gr. 5 cm (na catej szerokosci
jezdni)”.
Dodaje sie pozycje 13a:
Poz. 13a (D 04.04.02) ,Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie 0/31,5 o gr. grub. 15 cm (poszerzenie)” / ilogé — 117,5 m2

2. Zmieniony zostaje zapis ST w pkt 6.51 1 6.5.2 | otrzymuje brzmienie:
6.5.1. Cechy geometryczne podbudowy
Istniejgca powierzchnia przed ulozeniem warstwy wyréwnawcze] powinna byd
spulchniona lub zerwana do gtebokosci co najmniej 10cm, nastepnie spulchniong
podbudowe uzupeini¢ kruszywem do odpowiednich rzednych i powtérnie zagescic.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli istniejgca szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowane] o
wigce] niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawcea
powinien poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do polowy
szerokosci pasa ruchu, dofozenie materialu i powtorne zageszczenie.
6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ istniejacej podbudowy
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtgboko$é, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o
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odpowiednich wiasciwosciach, wyrownane i ponownie zageszczone. Po wykonaniu tych
robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad.

3. Zamieniony zostaje rysunek 3.1
W zalgczeniu skorygowane dokumenty:
1. TER

2. Rys. 3.1
3. STDO04.04.02 str. 76

Jednoczesnie Zamawiajacy przesuwa termin skiadania ofert do dnia 25.07.2014
do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu ich sktadania o godz. 10:30.

Powyzsze zmiany i modyfikacje sa obowigzujace dla wszystkich Wykonawcow.,
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