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Procedura gospodarowania materiatami drogowymi pochodzacymi z rozbiorki STWiORB

I. PRZEDMIOT I CEL INSTRUKCJI

Celem niniejszej instrukeji jest zapewnienie:

- prawidlowego obrotu materiatami drogowymi pochodzacymi z rozbiorki,
- prawidlowe magazynowane i wydawanie materialow,

- prawidlowego nadzoru sprawowanego nad dzierzawiona powierzchnia magazynowa.

II. ZAKRES I STOSOWANIE

Instrukcja obowiazuje jednostke jaka jest Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Dzierzawce placu

sktadowego, zgodnie z zawartq umowa dzierzawy.

III. TERMINOLOGIA

Terminologia zastosowana w procedurze — wprowadza si¢ nastepujace definicje:

1) Materialy drogowe pochodzace z rozbiorki: materialy drogowe pochodzace 2z rozbidrki
nawierzchni drég w tym ulic, chodnikéw, parkingéw i innych elementéw budowli
drogowych, nadajace si¢ do ponownego wykorzystania.

2) Materialy betonowe - materialy drogowe betonowe wibroprasowane w tym :

a) plytki chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm; 50x50x7 cm,

b) obrzeza chodnikowe betonowe o wymiarach 30x8 cm,

¢) kraweznik betonowy o wymiarach 30x15 cm; 30x20 cm.

3) Materialy kamienne - materialy drogowe kamienne w tym : kostka kamienna i bazaltowa,
krawezniki kamienne, ptyty kamienne itp.

4) Magazynier - osoba wymieniona w umowie z ramienia Dzierzawcy odpowiedzialna za
nadz6r nad gospodarowaniem materialami, ich dostawga oraz wydawaniem materialéw
drogowych skladowanych na placu skladowym materialéw drogowych pochodzacych

z rozbiorki.
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IV. OPIS POSTEPOWANIA

1. Przyjecie materialéw na stan magazynu.

1.1 Dostawa materialu na plac sktadowy i roztadunek na placu sktadowym materialéw
drogowych pochodzacych z rozbiérki odbywa si¢ na koszt dostawcy.

1.2.W przypadku zadan inwestycyjnych badZz remontowych, Wykonawca musi przewidzie¢
poniesienie kosztéw przygotowania materialéw rozbiérkowych do przyjecia na plac
sktadowy zgodnie z niniejsza procedura. Zaleca, si¢ aby przy odzyskaniu materialéw
drogowych pochodzacych z rozbiérki Inzynier Kontraktu badZ inna upowazniona osoba z
ramienia Inwestora, dokonala oceny stanu materialéw (ktére z materiatéw sa odpadami, a
ktére nadaja si¢ do ponownego wbudowania) przed podjeciem decyzji o dostawie
materiatéw na plac sktadowy. W przypadku watpliwosci zwiazanej z
ocena stanu materialu oraz jego przydatnoscia do ponownego wbudowania Inzynier
Kontraktu badZ inna upowazniona osoba z ramienia Inwestora, moze skontaktowac i
skonsultowa¢ si¢ z Dyrektorem Wydziatu Inwestycji i Remontéw Drég lub Kierownikiem
Referatu utrzymania
i remontoéw drog.

1.3 Magazynier z ramienia Dzierzawcy identyfikuje rodzaj materiatu drogowego, decyduje o
jakoSci 1 sposobie przygotowania materialu do skladowania, a nastepnie sprawdza czy
material dostarczony na plac spelnia nastgpujace wymagania:

- materialy przygotowane przez Wykonawce do przyjecia na magazyn muszg nadawac si¢ do
ponownego uzycia,

- materialy sztukowe oraz materialy w metrach kwadratowych przygotowane przez
Wykonawce do przyjecia na plac skladowy musza by¢ zlozone na paletach typu EURO.
Przed przyjeciem materialéw na stan magazynu, Magazynier w obecnosci Wykonawcy ma
prawo dokona¢ kontroli stanu dostarczonego materialu oraz zawartosci palety lacznie z
nakazem wykonawcy do catkowitego przelozenia materialu na palecie. Jesli Magazynier
podczas ogledzin przywiezionego materiatu stwierdzi jego popgkanie lub inny rodzajowo
material znajdujacy si¢ w $rodku palety, material ten nie zostanie przyjety na stan
magazynu. Wowczas w obecno$ci Magazyniera Wykonawca we wlasnym zakresie przetozy
i uporzadkuje material znajdujacy si¢ na palecie. Po akceptacji ze strony Magazyniera, ze
material zostal uporzadkowany na palecie Wykonawca w obecnosci Magazyniera
zabezpieczy folia oraz zepnie tasma material zlozony na palecie. Palety nie podlegaja
zwrotowl ani wymianie i stanowia koszt dostarczajacego material.

- Materialy przyjmowane na magazyn w tonach takie jak: kostka granitowa, bazaltowa,

brukowiec, kraweznik kamienny lub granitowy oraz inne, beda wazone w obecnosci
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Wykonawcy i Magazyniera. W przypadku stwierdzenia przez Magazyniera zanieczyszczen
podczas roztadunku w/w materiatu, Wykonawca we wlasnym zakresie dokona czyszczenia
materiatu. Czyszczenie materiatu przez Wykonawce nie moze odbywac si¢ na placu
sktadowym. Wykonawca powinien zabra¢ material rozbiérkowy z placu, ponownie go
przebra¢ i oczysci¢, a nastgpnie przywies¢ oczyszczony material, gotowy do przyjecia na
magazyn.

- materialy musza by¢ dokladnie oczyszczone, bez zanieczyszczen typu piasek, asfalt, beton
itp.

1.4 Magazynier przyjmuje material rozbiérkowy na stan magazynu na podstawie pisemnego
upowaznienia do przyjecia okreslonego rodzaju materialu drogowego pochodzacego z
rozbiérki. Upowaznienie wydaje Wydzial Inwestycji 1 Remontéw Drég Urzedu Miasta
Gorzowa Wlkp. podajac nazwe i adres firmy zwozacej material, rodzaj danego materiatu
oraz miejsce, z ktérego material zostaje przewieziony. Wykonawca majac upowaznienie z
Wydziatu, informuje telefonicznie Magazyniera pod numerem telefonu 0-95 7314-141 lub
609 816 711 o terminie i rodzaju zwozonego materialu rozbidérkowego. Dostawa
materiatow odbywa si¢ w dniach od poniedziatku do piatku w godzinach od 7°° do 15°.
Magazynier w obecnosci Wykonawcy wazy, liczy lub mierzy przywieziony materiat
rozbidtkowy 1 wydaje dokument (Pz) potwierdzajacy przyjecie materialu na stan
magazynu.

1.5Na stan magazynu materialy rozbidrkowe przyjmowane i wydawane sa w tonach [t],
sztukach [szt.] 1 w metrach kwadratowych [m?].

1.6W przypadku prawidlowej dostawy materialéw, Magazynier przyjmuje materialy
na stan magazynu w oparciu o karty materialowe dostarczone przez Wydzial Inwestycji i
Remontéw Drog.

1.7 Dostawa materialéw, jest uzupelniona stosownymi dokumentami poswiadczajacymi
realizacje zlozenia materialéw (Pz), ktére wydaje Magazynier.

1.8 Magazynier wpisuje dostawe nie budzacego watpliwo$ci materialu  na  stan
1 przekazuje jedna kopi¢ prawidlowo wypelnionego druku Pz do Wydziatlu Inwestycji
i Remontéw Drég Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.

1.9 Zwrot materiatéw na plac sktadowy odbywa si¢ na zasadach jak dostawa materialéw.
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V. WYDANIE MAGAZYNOWE

1. Sktadowanie materiaté6w w magazynie.

Sktadowaniu podlegaja materialy drogowe pochodzace z rozbidrki.

2.1. Ukfad i rozdysponowanie materialéw pochodzacych z rozbiérki w magazynie jest
uporzadkowane tak, aby zapewni¢ maksymalne wykorzystanie dzierzawionej
powierzchni placu. Jednocze$nie nalezy tak skladowaé material, aby umozliwi¢
swobodny dostegp do poszczegdlnych rodzajow materialéw  zgodnie z wydanymi
upowaznieniami do odbioru materialéw.

2.2.Materialy drogowe pochodzace z rozbiérki skladowane w magazynie sa oznakowane
zgodnie 2z nazwami zapisanymi w kartach materialowych dostarczonych przez
Wydzial Inwestycjt i Remontéw Drég Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp.

2.3.Materialy drogowe pochodzace 2z rozbiérki nalezy skladowaé tak, aby nie
powodowalo to ich uszkodzenia. Magazynier zauwazone spgkania, skruszenia
powstale w zlozonym materiale rozbidrkowym zglasza do Wydzialu Inwestycji
i Remontéw Droég, ktéry przekazuje powyzszq sprawe komisji ds. selekcji materiatu.
Komisj¢ powoluje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Material komisyjnie oceniony
jako nie nadajacy si¢ do ponownego uzycia przeznacza si¢ do zmielenia.

2.4. Materialy drogowe pochodzace z rozbiérki nalezy skladowal tak, aby nie stwarzaé
zagrozenia wypadkowego.

2.5. Magazynier prowadzi stalg kontrole stanu ilosciowego materialéw w magazynie.

2. Wydawanie materiatu z magazynu.

3.1.Wydawanie realizuje Magazynier na podstawie pisemnego upowaznienia do
odbioru okre§lonego rodzaju i ilodci materialu drogowego pochodzacego z rozbiorki.
Upowaznienie wydaje Wydzial Inwestycji i Remontéw Drég Urzedu Miasta Gorzowa
Wilkp. podajac nazwe i adres odbiorcy, rodzaj materiatu, ilo§¢ materialu oraz miejsce
jego przeznaczenia. Osoba zglaszajaca si¢ bezposrednio w magazynie po odbiér
materialu  musi posiada¢ stosowne upowaznienie do wystgpowania w imieniu
odbiorcy.

3.2. Magazynier przekazuje do Wydzialu Inwestycji i Remontéw Drég Urzedu Miasta
Gorzowa Wlkp. wypelniony jeden egzemplarz druku Wz.

3.3. Material drogowy pochodzacy z rozbiérki wydawany jest w takim stanie, w jakim
jest przechowywany na placu, bez jego przebierania.

3.4. Transport z palcu skladowego 1 zaladunek na placu skladowym materiatow
drogowych pochodzacych z rozbiérki odbywa si¢ na koszt i staraniem odbiorcy.

3.5. Magazynier odpowiada za :
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- stosowanie instrukcji w czeSci dotyczacej przyjecia na stan magazynowy i wydania

materialéw ze stanu magazynowego,
- nadzér nad prawidtowym sktadowaniem materialéw,
- wydawanie materialéw, zgodnie z wydanymi upowaznieniami,

- przyjmowanie materialéw po wczesniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu

przywiezienia materiatu z placu budowy.

VI. PRZYPADKI SZCZEGOLNE

remontowych prowadzonych pod nadzorem Wydzialu Inwestycji

4. Dla zadan
Magazyniera na placu sktadowym moze

i Remontéw Drég, Wykonawca w obecnosci

zakresie  przebrania potrzebnej mu iosci  materiatu

dokona¢ we wlasnym
rozbiérkowego, po uprzednim doreczeniu Magazynierowi dokumentu wystawionego

przez Wydzial, potwierdzajacego wydanie materiatu.
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