Konstrukcja schodow - przekroj poprzeczny

bariera ochronna
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20x50 cm

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolor szary

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr 3 cm

podbudowa z betonu C16/20 gr. 15 cm

podbudowa z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm

grunt rodzimy

"FORMA" Pracownia Projektowa s.c.
Wanda Formanowska Radostaw Formanowski
Wilkowice Ul. Debowa 6 ; 64-115 wé_mn_mn:oém_

tel. 65-534-12-83

DATA
05.2017

Przebudowa przejscia dla pieszych oraz schodow

TEMAT
przy ul. Reymonta
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU konstrukcja schodéw - przekréj poprzeczny
Miasto Gorzéw Wielkopolski
INWESTOR ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wielkopolski
BRANZA Drogowa Rys.nr £ .
PROJEKTANT techn. Wiestaw Kostorkiewicz — |ch oo 760840
ASYSTENT mgr inz. Radostaw Formanowski
PROJEKTANTA mgr inz. Wanda Formanowska
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