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KONCEPCJA PROJEKTOWA
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 130 (ul. Mysliborska) w Gorzowie Wikp.

I. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 130 na odcinku
od wezta drogowego z drogg ekspresowg S3 do skrzyzowania z ul. Stfowianska (ul. Szczecinska, ul.
Mysliborska w Gorzowie Wlkp.). Opracowaniem objety jest odcinek drogi od km 29+033,73 do km
31+518,00 dtugosci nr 2484,27m klasy technicznej G — droga gtéwna.

W zwigzku z powyzszym, w ramach zadania wykonane zostang nastepujgce prace:

e Rozbudowa jezdni ulicy Mysliborskiej i Szczeciniskiej na dtugosci 2484,27m,

e Budowa skrzyzowan z okreslonymi w MPZP ulicami Chorwacka i Haska,

e Rozbudowa skrzyzowania z ulicami Dobrg i Mironicka,

e Przebudowa/dowigzanie jezdni ul. Szczecinskiej do realizowanego obecnie uktadu drogowego
wezta na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 130 (ul. Szczecinska) z drogg ekspresowg S3,

e Przebudowa zjazdow publicznych na posesje przylegte,

e Budowa i przebudowa ciggéw pieszych,

e Budowa i przebudowa ciggdw rowerowych,

e Budowa ciggdw pieszo-rowerowych,

e Budowa zatok autobusowych,

e Budowa i przebudowa odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z budowa wtaczen do istniejgcych
kolektoréw wod deszczowych,

e Budowa i przebudowa oswietlenia drogowego,

e Budowa rowdéw drogowych,

e Przebudowa kolidujacych sieci uzbrojenia terenu.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e Umowa zawarta pomiedzy firmg Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,FAWAL” Filip Walczak,
66-400 Gorzow Wilkp., ul. Kobylogdrska 16A a Miastem Gorzéw WIlkp. , 66-400 Gorzéw
WIkp., ul. Sikorskiego 3-4,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Obowigzujgce normy i przepisy techniczne,

e Wykonany projekt rozbudowy ul. Mysliborskiej na odcinku od projektowanego skrzyzowania
z ul. Chorwacka do skrzyzowania z ul. Stowianska,

e Wizja lokalna w terenie.

3. Lokalizacja

Przedsiewziecie objete opracowaniem zlokalizowane jest w pétnocno-zachodniej czesci miasta
Gorzéw WIlkp. (gmina Gorzéw WIlkp., powiat gorzowski, wojewddztwo lubuskie). Inwestycja
realizowana bedzie na dziatkach pasa drogowego drogi ekspresowej S3 (bedacej w zarzadzie
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oddziat w Zielonej Gérze) oraz ulic Szczecinskiej,
Mysliborskiej, Mironickiej, Dobrej i Stowianskiej (bedacych w zarzadzie Prezydenta Miasta Gorzowa
WIkp.). W ramach zadania w celu dostosowania szerokosci pasa drogowego do obowigzujgcych
przepisdw technicznych lub zapotrzebowania w zwigzku z rozwigzaniami geometrycznymi
projektowanego zagospodarowania, zaplanowano czesciowe zajecia dziatek przylegtych zgodnie z
ustawg o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.
Przedsiewziecie realizowane bedzie na nastepujgcych dziatkach ewidencyjnych (dla dziatek
ewidencyjnych wigczanych czesciowo do pasa drogowego niezbedny bedzie ich podziat):
wojewddztwo: lubuskie; powiat: m. Gorzow WIkp.; gmina: Gorzéw WIkp.; miejscowosé: Gorzéw
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WIkp.; jednostka ewidencyjna: m. Gorzéw WIkp.

Obreb: 1-Chwalecice

Dziatki nr: 2/1, 3, 5/1, 6/7, 6/9, 6/6, 6/10, 6/11, 6/13 1/1, 7/9, 6/14, 6/15, 7/12, 7/16, 7/17, 7/18,
1327/1, 1872, 1318, 1857/4

Obreb: 7-Chréscik

Dziatki nr: 236/9, 383, 251/181, 190, 182/16, 182/110, 182/109, 182/111, 182/112, 182/105,
182/117, 182/113, 182/116, 321/2, 321/3, 184/4, 360/102, 185/2, 185/1, 184/1, 361, 363, 187/25,
385

Obreb: 15-Santocko

Dziatki nr: 577/10, 572, 581

4. Istniejgce zagospodarowanie

4.1 Zagospodarowanie terenu

Obszar opracowania znajduje sie w pdétnocno-zachodniej czesci miasta Gorzéw Wlkp. Projektem jest
objety odcinek drogi wojewddzkiej nr 130 stanowigcy gtéwny, pdétnocny wylot z miasta oraz
potgczenie miejscowosci z drogg ekspresowa S3 (wezet Gorzéw Pétnoc). Droga ta stanowi ponadto
potaczenie z licznymi duzymi zaktadami przemystowymi zlokalizowanymi w strefie przemystowe] oraz
miejscowoscig Baczyna ktdra stanowi znaczacy obszar mieszkalny zalezny od miasta.

Pas drogowy zagospodarowany jest przez jednojezdniowg droge o nawierzchni bitumicznej
szerokosci ok. 7,8m prowadzonej na kierunku wschdd-zachdd. Jedynie w poczgtkowym odcinku
przebiegu (w rejonie wezta drogowego z droga ekspresowg S3) droga przebiega przez teren obecnie
trwajacej rozbudowy tego wezta ktéra przewiduje rozbudowanie odcinka drogi wojewddzkiej do
przekroju dwujezdniowego (2x2) z pasem dzielgcym szerokosci 4m.

Jezdnia drogi wojewddzkiej na przewazajgcej czesci odcinka objetego projektem wykonana jest o
przekroju drogowym, nie jest ograniczana kraweznikami i nie sg przy niej prowadzone ciaggi piesze
(ruch pieszy odbywa sie poboczem drogi). Jedynie ma koricowym odcinku (tj. w rejonie skrzyzowania
z ul. Stowianska) jezdnia jest obramowana kraweznikami betonowymi a jej przekroj wykonany jest
jako uliczny. Zagospodarowanie pasa drogowego uzupetniane jest poprzez liczne zjazdy publiczne do
obiektéw handlowych i ustugowych o zréznicowanej nawierzchni, a takze (w kornncowym odcinku
drogi objetej projektem) obustronne ciggi piesze i rowerowe o nawierzchni z kostki betonowej.
Wzdtuz drogi wojewddzkiej (ul. Szczecinska i Mysliborska) oprécz poczagtkowego odcinka (wtgczenie
do rozbudowywanego wezta drogowego z S3) wystepujg obecnie 2 skrzyzowania z innymi drogami
publicznymi tj. z ul. Dobrg/Mironicka realizowane obecnie jako skrzyzowanie czterowlotowe zwykte
oraz na koncu zakresu z ul. Stowiariska/Brukselskg — skrzyzowanie czterowlotowe typu rondo
dwupasowe. Wzdtuz odcinka drogi zlokalizowano 6 zatok autobusowych o nawierzchni z betonu
asfaltowego lub kostek betonowych. Teren przylegty do ul. Szczecinskiej/Mysliborskiej stanowig na
przewazajacej czesci odcinka pola uprawne oraz w koncowej czesci wielkopowierzchniowe obiekty
handlowe oraz inne obiekty ustugowo-handlowe. W niewielkiej odlegtosci od drogi (koncowy odcinek
drogi po jej potudniowej stronie) zlokalizowane jest nowe osiedle mieszkaniowe (budynki
wielorodzinne 4 kondygnacyjne), ktére w chwili obecnej jest w trakcie ciggtej dynamicznej
rozbudowy. Zgodnie z zapisami MPZP teren przylegty do pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 130
przeznaczony jest pod dalszg rozbudowe osiedla mieszkaniowego oraz obiekty handlowe w zwigzku z
czym zgodnie z w/w dokumentem przewidziano wykonanie dwdch nowych skrzyzowan z
przewidzianymi w w/w planie drogami gminnymi ul. Chorwacka i Hask3a. Koncepcja przewiduje
réwniez rozbudowe istniejgcego skrzyzowania z ul. Dobrg/Mironicka.

Stan techniczny opisanego powyzej zagospodarowania nalezy oceni¢ jako dostateczny lub zty. Jezdnia
ul. Mysliborskiej jest miejscami pozapadana, widoczne sg liczne wykruszenia nawierzchni z betonu
asfaltowego, miejscami widoczne sg rowniez naprawy czgstkowe nawierzchni. Jednoznacznie nalezy
rowniez stwierdzi¢ ze przepustowos¢ przedmiotowego uktadu, w wyniku ciggtej rozbudowy obszarow
przylegtych (strefa przemystowa, droga ekspresowa, nowe osiedla mieszkaniowe, gietda
samochodowa) dawno zostata wyczerpana i droga ta wymaga rozbudowy w celu dostosowania jej
zagospodarowania do aktualnych potrzeb zaréwno w obszarze funkcjonalnosci i stanu technicznego
jak i przepustowosci.



KONCEPCJA PROJEKTOWA
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 130 (ul. Mysliborska) w Gorzowie Wikp.

4.2 Odwodnienie

Odwodnienie utwardzonych powierzchni pasa drogowego odbywa sie na przewazajacej czesci
odcinka powierzchniowo do przylegtego terenu. Jedynie w korncowej czesci odcinka (w rejonie
skrzyzowania z ul. Stowianskg) wody opadowe odprowadzane sg poprzez wpusty do istniejgcego
systemu kanalizacji deszczowej. Problemy w odprowadzeniu wdéd opadowych w szczegdlnosci
dotycza odcinka drogowego, gdzie ze wzgledu na zawyzone pobocza brak jest sprawnego sptywu
wod z powierzchni jezdni. Zalegajgca w obrebie jezdni oraz na poboczach woda tworzy miejscami
rozlegte zastoiska ktdre w znaczny sposdb utrudniajg korzystanie jezdni, obnizajac jednoczesnie
bezpieczenstwo, trwatosé jak i estetyke przedmiotowego uktadu drogowego.

4.3 Oswietlenie

Obszar opracowania jest obecnie oswietlony za pomocg opraw oswietleniowych umieszczonych na
stupach oswietleniowych (czesciowo wtasnos¢ Miasta Gorzow WIlkp. i czesSciowo ENEA Oswietlenie).
W ramach zadania przewidziano wykonanie modernizacji oswietlenia z zastosowaniem opraw w
technologii LED umieszczonych na stupach oswietleniowych. Dodatkowo w miejscach przejs¢ dla
pieszych zastosowane bedg oprawy dedykowane doswietlajgce. Catos¢ zmodernizowanego systemu
osSwietlenia bedzie stanowi¢ majagtek Inwestora.

4.4 Istniejgce uzbrojenie terenu
W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:
e Sieé gazowa,
e Sie¢ wodociggowa,
e Siec kanalizacji sanitarnej,
e Siec¢ kanalizacji deszczowej,
e Siec teletechniczna,
e Siec¢ energetyczna niskiego i Sredniego napiecia,
e Siec elektryczna zasilajgca oswietlenie drogowe.

4.5 Obiekty inzynierskie

W przebiegu drogi wystepuja dwa obiekty inzynierskie w postaci przepustéw pod korong drogi
wojewddzkiej. Ich stan trudny jest do oszacowania gdyz s3 one w catosci zasypane i obecnie nie
spetniajg swojej funkcji. Prawdopodobnie sg to pozostatosci obiektéw majgcych przeprowadza¢ wody
powierzchniowe z jezdnej strony drogi na drugg strone w czasach gdy przedmiotowy obszar byt
niezabudowany a obszar przylegty do drogi stanowity poligony wojskowe. W ramach zadania planuje
sie zlikwidowaé przedmiotowe przepusty.

4.6 Urzadzenia ochrony srodowiska
Nie wystepuja.

4.7 Zielen

Na szate roslinng obszaru objetego projektem sktadajg sie drzewa, krzewy oraz niezorganizowana
zielen w postaci chwastéw. W ramach rozbudowy ul. Mysliborskiej bedzie zachodzi¢ koniecznos¢
usuniecia drzew i krzewéw kolidujgcych z planowanym zagospodarowaniem. Zagospodarowanie
terenu pasa drogowego zaprojektowano w taki sposéb aby w jak najwiekszym stopniu zachowac
istniejgce zadrzewienie szpalerowe. W tym celu przyjeto pozostawienie (w jak najwiekszym stopniu)
potudniowego szpaleru drzew. Pétnocny szpaler na odcinkach kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem zostanie usuniety. W ramach projektu zieleni nalezy przewidzie¢ wykonanie
nasadzen zastepczych drzew zlokalizowanych na granicy pasa drogowego.
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5. Projektowane zagospodarowanie

5.1 Uktad komunikacyjny

Projektowane parametry ulic:

Ciag ulic Szczeciniska i Mysliborska

- Droga publiczna, dwujezdniowa (po dwa pasy ruchu), wojewddzka kl. tech. drogi gtéwnej (G),

- Predkosc¢ projektowa: 50km/h,

- Predko$¢ miarodajna: 70km/h,

- Minimalna szerokos¢ pasa drogowego: 35m

- Skrzyzowanie ul. Mysliborska i Dobra — rondo dwupasowe $r. zew. R=55m,

- Skrzyzowanie ul. Mysliborska i Haska — rondo dwupasowe $r. zew. R=50m,

- Skrzyzowanie ul. Mysliborska i Chorwacka —rondo dwupasowe $r. zew. R=48m,

- dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem: 2484,27m,

- nominalna szerokos¢ jezdni: 2x7,0m (4x3,5m)

- przekrdj jezdni: uliczny ograniczony kraweznikami lub pétuliczny od strony zewnetrznej nie
ograniczony,

- ciagi piesze: dwustronne lub jednostronne,

- ciagi rowerowe: dwustronne lub jednostronne,

- ciag pieszo-rowerowy (od skrzyzowania z ul. Dobrg do skrzyzowania z ul. Haskg) jednostronny

- szeroko$¢ ciggdéw pieszych: 1,5-2,5m,

- szerokos¢ ciggdw rowerowych: 2,0m,

- szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego: 3,0m,

- szeroko$¢ jezdni zjazdéw: dostosowana do szerokosci istniejgcej: min. 3,5m,

- szerokos$¢ jezdni ronda: 10,0m + pierscien 2,0m,

- rodzaj nawierzchni:

. jezdnie ulic: mieszanka mineralno-asfaltowa,

. ciagi piesze: kostka betonowa,

° ciggi rowerowe: beton asfaltowy,

. cigg pieszo-rowerowy: beton asfaltowy,

° zatoki autobusowe: beton cementowy,

° wybrukowania pierscienia ronda i zjazdow: kostka kamienna,

. wybrukowania opasek ciggu rowerowego i chodnika: kostka kamienna, kostka betonowa,
° zjazdy: kostka betonowa w kolorze grafitowym lub beton asfaltowy,

- promienie wytukowan na skrzyzowaniu typu rondo: 15,0-20,0m
- promienie wytukowan na zjazdach: R=5,0-12,0m

5.2 Przebieg drog w planie

W ramach zadania planuje sie wykonac¢ prace budowlane majace na celu poprawe stanu
technicznego elementdw zagospodarowania terenu, stuzgcych do zapewnienia komunikacji
samochodowej, pieszej oraz rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 130 (ul. Szczecinskiej i
Mysliborskiej w Gorzowie WIkp.) na odcinku od wezta drogowego z drogg ekspresowg S3 do
skrzyzowania z ul. Stowianskg o facznej dtugosci 2,48 km. Przebieg projektowanego odcinka
zaprojektowano w oparciu o obecne zagospodarowanie jednakie w ramach zadania droga
wojewddzka zostanie rozbudowana do drogi dwujezdniowej o czterech pasach ruchu (po dwa pasy
ruchu w kazdym kierunku). Jezdnie te zostang od siebie oddzielone pasem rozdziatu o szerokosci 3-4
metréw ktory planuje sie wykona¢ jako nieutwardzony. Ze wzgledu na zaprojektowanie drogi
dwujezdniowej, potrzebe budowy Ilub rozbudowy skrzyzowan oraz konieczno$é zapewnienia
okreslonej przepisami technicznymi szerokosci pasa bedzie zachodzi¢ konieczno$¢ zajecia odcinkami
terendw przyleglych do pasa. Jezdnie ulicy Szczecinskiej i Mysliborskiej zaprojektowano jako
dwujezdniowg, czteropasowg o szerokosci kazdej jezdni 7,0m i nawierzchni z mieszanek mineralno-
asfaltowych. Jezdnie ulicy beda jednostronnie lub obustronnie (w zaleznosci od projektowanego
sposobu odprowadzenia wdd opadowych) ograniczane za pomocg kraweznikéw betonowych ciezkich
(20x30cm), najazdowych (20x22cm) lub opornikéow (12x25cm). Zatoki autobusowe na odcinkach
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peronowych zostanie ograniczona za pomocg kraweznika polimerobetonowego o wysokosci Swiatta
18cm. Wszystkie elementy obramowan beda ustawiane na tawach podkraweznikowych z betonu
cementowego C12/15 z oporem. Lokalizacja poszczegdlnych typdéw kraweznikow i opornikdw zostata
przedstawiona na planie sytuacyjnym (rysunek 2.1 — 2.3).

Wzdtuz jezdni objetych przebudowa zlokalizowane sg liczne zjazdy publiczne. W ramach zadania
zaprojektowano wykonanie przebudowy tych zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej lub z betonu
asfaltowego. Krawedzie zjazdéw bedg potgczone z krawedzig jezdni za posrednictwem tukéw
kotowych.

Na etapie projektu budowlanego nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ likwidacji czesci zjazdéw w celu
zmniejszenia ilosci punktéow kolizyjnych. Dotyczy to zjazdéw dla ktérych istnieje mozliwosé
komunikacji od drég nizszych kategorii (w szczegdlnosci zjazdy w km ~29+670 — strona lewa; km
~29+785 — strona prawa).

Na skrzyzowaniu ul. Mysliborskiej z ul. Dobrg oraz z planowanymi, zgodnie z zapisami MPZP ulicami
Haskg i Chorwacka zaprojektowano wykonanie rond dwupasowych o Srednicach wyspy srodkowej
odpowiednio 55, 50 i 48 metréw i szerokosci jezdni ronda 10m. Nawierzchnia jezdni ronda zostanie
wykonana, jako nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych. W celu zapewnienia przejezdnosci
przez ronda dla pojazdéw ciezkich zaprojektowano dodatkowo wykonanie pierscienia o nawierzchni z
kostki kamiennej i szerokosci 2,0m. Pierscien ten zostanie wykonany wokot wysp Srodkowych. Wloty
jezdni na skrzyzowanie zostang wykonane, jako skanalizowane z wyniesiong wyspg rozdziatu z czego
w powierzchni wysp zostang wydzielone azyle dla pieszych oraz rowerzystow. Wyspy te bedg w
czesci nieuzytkowej wykonane beda jako utwardzone o nawierzchni z kostki kamiennej lub
nieutwardzone (zielen). Azyle w obrebie tych wysp zostang utwardzone za pomocg kostki betonowej
(azyl dla pieszych) lub betonu asfaltowego (azyl dla rowerzystow). Przedmiotowe wyspy rozdziatu w
obszarze tego skrzyzowania bedg ograniczane za pomocg kraweznikéw betonowych lub kamiennych
zwyktych oraz (w obszarze przejs¢ dla pieszych) opornikéw kamiennych. W obszarze ronda,
zewnetrzna i wewnetrzna krawedz ronda bedzie ograniczana za pomocag kraweznikéw zwyktych
kamiennych 15x30cm lub najazdowych kamiennych 20x22cm (pierSciert ronda). Wszystkie w/w
krawezniki nalezy ustawia¢ na tawach podkraweznikowych z betonu cementowego C12/15 z oporem.
Lokalizacja poszczegdlnych typéw kraweznikow i opornikdw zostata przedstawiona na rysunkach
plandéw sytuacyjnych.

W celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji pieszej i rowerowej wzdtuz projektowanych odcinkéw
drég zostang wykonane ciagi piesze, ciggi rowerowe lub (na odcinku od skrzyzowania z ul. Dobrg do
skrzyzowania z ul. Haskg) ciggi pieszo-rowerowe. Bedg one prowadzone na przewazajgcej czesci
odcinka jako jednostronne. Ciagi piesze zostang wykonane o szerokosci od 1,5 do 2,5m o nawierzchni
z kostki betonowej natomiast ciggi rowerowe i pieszo-rowerowe odpowiednio o szerokosci 2,0 i 3,0m
o nawierzchni z betonu asfaltowego. Na odcinkach na ktérych projektowany chodnik bedzie przylegat
do ciggu rowerowego zaprojektowano wykonanie rozdzielenia tych dwéch powierzchni za pomocg
kraweznikéw obnizajgcych 20x23x30cm. Powierzchnie chodnika oraz sciezki rowerowej nalezy od
strony zieleni zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie obrzezy chodnikowych 8x30cm ustawianych na
tawie z bet. Cementowego C12/15 z oporem.

Doktadng lokalizacje wszystkich projektowanych elementédw zagospodarowania, poszczegélnych
nawierzchni oraz obramowan przedstawiono na rysunku nr 2.1.

5.3 Odwodnienie

W ramach zadania nalezy wykona¢ elementy stuzgce odwodnieniu utwardzonych elementéw
zagospodarowania. Odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni jezdni przewiduje sie wykonac do
istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej lub do terenu przylegtego. W zwigzku z powyzszym dla
odcinka od wezta z drogg ekspresowg S3 do skrzyzowania z ul. Dobrg nie przewiduje sie zmiany
sposobu odwodnienia zatozonego w ramach rozbudowy wezta drogowego. Wody opadowe za
posrednictwem wpustéw ulicznych przykraweznikowych bedg odprowadzane z powierzchni jezdni do
rowdéw drogowych. Obszar skrzyzowania ul. Mysliborskiej z ul. Dobrg/Mironicka zaplanowano
odwadnia¢ za posrednictwem wpustow ulicznych przykraweznikowych oraz system kanalizacji
deszczowej do istniejgcego odbiornika w postaci sieci kanalizacyjnej w ul. Dobrej lub czesciowo
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powierzchniowo (ul. Mironicka) do terenu przylegtego. Odprowadzenie wod opadowych do systemu
kanalizacji deszczowej bedzie wymagato wykonania dodatkowego odcinka sieci KD w ul. Dobrej
dtugosci ok 300 metréw na potudnie od obszaru opracowania, oraz ewentualne wykonanie systemu
podczyszczenia i zbiornikdw retencyjnych.

Odcinek jezdni ul. Mysliborskiej od skrzyzowania z ul. Dobrg do skrzyzowania z ul. Haska planuje sie
odwadnia¢ za posrednictwem wpustéw ulicznych przykraweznikowch lub powierzchniowo do
nowoprojektowanych rowéw drogowych, trawiastych zlokalizowanych obustronnie w sgsiedztwie
jezdni. Odcinek od skrzyzowania z ul. Haskg do konca zakresu (skrzyzowanie z ul. Stowianska)
zaplanowano odwadnia¢ za pomocg wpustéw ulicznych do nowego systemu kanalizacji deszczowe;j
wtaczonej do istniejgcego systemu kanalizacyjnego miasta poprzez system zbiornikéw retencyjnych.

5.4 Oswietlenie

W ramach zadania nalezy zaprojektowaé system oswietlenia drogowego dla catosci odcinka
rozbudowywanej drogi. System oswietleniowy nalezy oprze¢ na oprawach drogowych w technologii
LED usytuowanych na stupach oswietleniowych stalowych zlokalizowanych wzdtuz zewnetrznych
krawedzi drogi. Dodatkowo w miejscach wystepowania przejs¢ lub przejazdéw rowerowych nalezy
zastosowacé doswietlenie tych miejsc poprzez zastosowanie opraw LED dedykowanych dla takich
obiektéw montowanych na stupach oswietleniowych.

6. Szacunkowe koszty realizacji inwestycji

Realizacja inwestycji polegajgca na budowie zagospodarowania drogowego ul. Szczeciniskiej i
Mysliborskiej na odcinku od wezta drogowego z drogg ekspresowg S3 do skrzyzowania z ul.
Stowianska bedzie wymagaé poniesienia ponizej przedstawionych szacunkowych kosztéw.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

(ROZBIORKI ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA, 1990 000
USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW, ROBOTY ZIEMNE)

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)J 2350000
BUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO 2 100 000

LIKWIDACJA KOLIZJI PROJEKTOWANEGO
ZAGOPODAROWANIA Z IST. SIECIAMI

PODZIEMNYMI 2200 000
(SIECI ENERGETYCZNE, SIECI TELETECHNICZNE, SIECI

SANITARNE)

BUDOWA DROG | ZAGOSPODAROWANIA

UZUPELNIAJACEGO 12 600 000

(JEZDNIE, CIAGI PIESZE, CIAGI ROWEROWE, CIAGI
PIESZO-ROWEROWE, ZATOKI AUTOBUSOWE)
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

(OZNAKOWANIE PIONOWE, OZNAKOWANIE POZIOME, 550 000
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH,
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH POJAZDOW)

ZIELEN DROGOWA 320 000

Ponadto w ramach przygotowania inwestycji Inwestor bedzie zobowigzany do przejecia gruntéow pod
przyszty pas drogi wojewddzkiej oraz projektowanych wlotéw drég gminnych. Ponizej przedstawiono
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liste dziatek, ktére w chwili obecnej nie s3 we wtadaniu Miasta Gorzow, a ktérych przejecie (w czesci
lub catosci) bedzie niezbedne do realizacji inwestycji.

0001 - Chwalecice 1/1 (czese dziatki) 70 m?
0001 - Chwalecice 3 (czesé dziatki) 409 m?
0001 - Chwalecice 5/1 (catosé dziatki) 437 m?
0001 - Chwalecice 6/7 (czeit dziatki) 30 m?
0001 - Chwalecice 6/11 (catos¢ dziatki) 458 m?
0001 - Chwalecice 6/13 (czese dziatki) 122 m?
0001 - Chwalecice 6/15 (catos¢ dziatki) 8 m?
0001 - Chwalecice 7/9 (czeit dziatki) 105 m?
0001 - Chwalecice 1327/1 (ceit dziatki) 51 m?
0007 - Chroéscik 251/181 (catose dziatki) 877 m?
0007 - Chroscik 182/16 (czesc daiatki) 2552 m?
0007 - Chroscik 182/105 (czes¢ dziatki 488 m?
0007 - Chroscik 182/113 (catosé dziatki) 1447 m?
0007 - Chroéscik 182/116 (czese driatki) 31 m?
0007 - Chroscik 182/117 (czesc dziatki 3240 m?
0007 - Chroscik 185/1 (catosé dziatki) 1788 m?
0007 - Chroéscik 185/2 (czese daiatki) 192 m?
0007 - Chroéscik 361 (catost dziatki) 513 m?
0015 - Santocko 581 (czes¢ driatki) 1035 m?
0015 - Santocko 577/10 (czese daiatki) 819 m?

Przyjmujgc szacunkowgq wartos¢ gruntéw w rejonie opracowania, ktdra ksztattuje sie na poziomie ok
110 zt/m2, koszt zakupu nieruchomosci bedzie oscylowat na poziomie 1 613 920 zt netto.

Opracowat:
mgr inz. Filip Walczak



