SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.07.06.02

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH



STWiORB D.07.06.02

1.Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wygrodzen
typu ,,olsztynski” o diugosci przesta 2,5m w zwiazku z przebudows schodéw i remontem

chodnika przy ulicy Matejki 1 Fredry w Gorzowie Wlkp.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji dotyczg zasad wykonania i odbioru rob6t zwiazanych
z ustawieniem urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych i obejmuja:

- ustawienie wygrodzenia rozpigtosci przesta 2,5m.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i STWiORB D.M.00.00.00. ,,\Wymagania ogdlne”.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D.M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przepisami,
Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu balustrad ulicznych wedlug zasad niniejszej

specyfikacji sa:
2.1. Balustrada typu ,,olsztynaski”.

2.1.01. Stupki i pochwyt z rur stalowych o $rednicy zewngtrznej Dz = 80mm, grubosci $cianek
s=4mm, wymagania jak w PN-H-74219.

2.2.  TFarba ftalowa ogdlnego stosowania.
- farba podktadowa,

- farba nawierzchniowa kryjaca koloru biatego i czerwonego.

2.3.  Smota — do pomalowania na goraco cze¢sci stupka do zakopania w ziemi.
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2.4. Beton klasy C 15/20 — wymagania jak w PN-EN 206-1
3. Sprzet

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robét potrzebne bedzie:
- betoniarka przewozna,

- sprzet spawalniczy
4. Transport

4.1. Ogodlne warunki dotyczace transportu.

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Elementy poreczy oraz inne materialy do jej wykonania przewozone moga by¢ dowolnymi
srodkami transportu. Nalezy ulozy¢ je réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania podczas transportu.

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do transportu betonu.
5. Wykonanie robét

5.1.  Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robé6t podano w STWiORB D.M.00.00.00.
,» Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1.  Zakup i transport materialéw przewidzianych w niniejszej STWiORB do wykonania robét.
Wykonawca jest zobowiazany do zastosowania materialéw wyszczegdlnionych w punkcie 2
niniejszej specyfikacji. Zrédla pozyskania materialéw musza uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Transport materialow zgodnie z punktem 4 niniejszej specyfikacji.

5.2.2.  Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.
Roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji
Ruchu.

5.2.3.  Sytuacyjne wyznaczenie odcinkéw ustawianej balustrady.
Sytuacyjnego wyznaczenia odcinkéw ustawianej balustrady nalezy dokonaé w oparciu o

Dokumentacj¢ Projektowa. Nalezy wyznaczy¢ miejsca osadzenia stupkow.

5.2.4.  Montaz balustrady uliczne;.
W miejscach wyznaczonych do osadzenia stupkéw balustrady nalezy wykonaé otwory o

glebokosci 600mm i przekroju 400x400mm. W otworach wykonanych w rozstawie co 2,5m i
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5.2.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

7.1.

8.1.

odlegtosci 0,5m od lica kraweznika osadzi¢ stupki w fundamencie betonowym. Przed
osadzeniem slupkéow w fundamencie czgs¢ stupka 600mm od dotu nalezy pomalowaé na

goraco smola.

Malowanie balustrady ulicznej.

Naziemng cz¢$¢ stupka nalezy pomalowac na kolor bialy i czerwony, naprzemiennie w pasy.
Maluje si¢ dwukrotnie, pierwszy raz farbg podkladowa, drugi raz farba kryjaca. Przed
malowaniem balustrad¢ nalezy oczySci¢ z rdzy szczotkami drucianymi lub w inny sposob

zaakceptowany przez Inzyniera.
Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Badania na etapie akceptacji materiatéw.
Uzyte przez Wykonawce materialy pod wzgledem jakosci muszg odpowiada¢ ustaleniom
punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Badania w trakcie robot

Prawidlowos§¢ wykonania elementéw balustrady oceniana bedzie na podstawie zgodnosci

wykonanych elementéw z ustaleniami niniejszej STWiORB 1 Dokumentacji Projektowe;.

Prawidlowos$¢ osadzenia balustrady nalezy kontrolowaé na podstawie zgodnosci z

Dokumentacja Projektowa.

Prawidlowo$¢ malowania elementéw balustrady nalezy kontrolowaé na podstawie ustalefi
STWiORB 1 Dokumentacji Projektowe;.

Obmiar robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru robét jest 1 m (metr) wykonanej balustrady typu ,,0lsztyfiski”.

Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

61
Przebudowa schodéw i remont chodnika przy ulicy Matejki i Fredry w Gorzowie Wlkp.



D.07.06.02 STWiORB

9. Podstawa ptatnosci

9.1.  Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogoblne”.

Placi si¢ za metr (m) wykonanej balustrady sztywnej na podstawie odbioru 1 oceny jakosci robét.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- transport materialéw przewidzianych do wykonania robét,
- przygotowanie elementéw balustrady,

- wykonanie otworéw pod fundament betonowy,

- wykonanie fundamentéw betonowych,

- malowanie dotu stupkéw smota,

- osadzenie stupkéw w fundamentach,

- dwukrotne malowanie stupkéw farbg bialg i czerwona,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badanq,

- uporzadkowanie placu budowy.
10.  Przepisy zwigzane.

Normy
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco.
PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.
PN-EN 206-1 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc
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