Szczegot konstrukcyjny
Utozenie kraweznika
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@©- kraweznik betonowy 15x30x100
(- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
® - tawa z betonu C12/15 z oporem

Szczegot konstrukcyjny
Utozenie obrzeza betonowego
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@- obrzeze betonowe 8x30x100
@ - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
®- tawa z betonu C12/15 z oporem

"FORMA" Pracownia Projektowa s.c.

/ Wanda Formanowska Radostaw Formanowski DATA
l-l-.-p Wilkowice Ul. Debowa 6 ; 64-115 Swieciechowa, 05.2017
tel. 65-534-12-83
Przebudowa i budowa schodéw oraz remont chodnika
TEMAT ul. Matejki i Fredry
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU SzczegOly konstrukeyjne
Miasto Gorzéw Wielkopolski
INWESTOR ul. Sikorskiego 3-4 SKALA
66-400 Gorzow Wielkopolski 1:10
BRANZA Drogowa Rys.nr [ .
PROJEKTANT techn. Wiestaw KOStOTKIEWICZ  |ooon ot g
ASYSTENT mgr inz. Radostaw Formanowski
PROJEKTANTA

mgr inz. Wanda Formanowska
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