Przebudowa i budowa schodéw oraz chodnika ul. Matejki i Fredry Projekt zagospodarowania terent:

OPIS DO PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i budowa schodéw oraz chodnika przy ulicy Matejki i
Fredry w miejscowosci Gorzow Wielkopolski.

T.aczna dtugos¢ inwestycji dla wynosi: 277,0 mb, w tym przebudowa chodnika 107mb,
przebudowa schodéw 50,0 mb, budowa schodéw 35,0 mb, budowa chodnika 85,0 mb

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe nawierzchni chodnika i schodow wraz z budowa,
nowych elementdw ciagdw pieszych.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki potozone w miejscowosci Gorzéw Wielkopolski, obreb 4
Staszica 0 nastepujacych numerach ewidencyjnych: 159371, 1593/2, 1223, 1224, 1226,1298, 1204,
1198, 1191, 1193.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Gorzow Wielkopolski, gmina Gorzow
Wielkopolski, powiat Gorzoéw Wielkopolski, wojewddztwo lubuskie.

Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementéw podlegajacych
przebudowie a takze tereny przylegte.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.

W ciagu projektowanej inwestycji obecnie znajduje sie pas drogowy ulicy Fredry oraz tereny
zielone zlokalizowane pomiedzy ulica Fredy i Matejki zagospodarowany zgodnie z
przeznaczeniem — lokalizacja ciagOw pieszych taczacych ulice Fredry i Matejki wraz ze schodami
betonowymi.

Teren, na ktdérym realizowana bedzie inwestycja nie jest pokryty szata roslinng (trawa, drzewa),
ktora podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani zadnych innych ustaw i
rozporzadzen. Nie przewiduje sic wycinki drzew ani krzewow.

W obrebie planowanych robdt wystepuja dobre warunki wodne oraz proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza, grupa nosnosci podtoza G1-G2.

Teren inwestycji nie jest objety ochrona Konserwatora Zabytkéw. W przypadku natrafienia na
jakiekolwiek znalezisko o znaczeniu kulturowym nalezy wstrzymaé¢ prace i powiadomic
odpowiednie jednostki.
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3. Zestawienie parametrow planowanych robot.

o Szerokos¢ projektowanego ciagu pieszego -20m
. Spadek poprzeczny (jednostronny) -20%
o Szerokos¢ projektowanych schodow -24m
o Maksymalna ilos¢ stopni w jednym ciagu - 13 szt.
o Wysokos¢ stopni -17cm
o Szerokos¢ stopni -30cm
o Szerokosé spocznikdw -1,5moraz 2,0 m

4. Zestawienie powierzchni.

o powierzchnia budowanego ciaggu pieszego
powierzchnia zajmowana przez budowany ciag pieszy wynosi 170,00 m?.

o powierzchnia ciagu pieszego do przebudowy
powierzchnia zajmowana przez ciag pieszy do przebudowy wynosi 215,00 m?.

o powierzchnia budowanych schodéw
powierzchnia zajmowana przez budowane schody wynosi 83,00 m?.

o powierzchnia schodow do przebudowy
powierzchnia zajmowana przez schody do przebudowy wynosi 125,00 m?.
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5. Obszar oddziatywania

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporzadzenie Ministra Transport i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (wraz z p6zn. zmianami) obszar
oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach na ktorych prowadzone beda roboty.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r
poz. 1409 z po6zn. zmianami) obszarem oddziatywania obiektu jest teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego wprowadzajacy zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu.  Projektowane obiekty nie wprowadzaja zadnych ograniczen w
zagospodarowaniu obiektow przylegtych wobec czego, obszar oddziatywania obiektu ogranicza
sie do dziatek drogowych.

6. Formy ochrony, wymagania szczegolne.

6.1.  Wplyw na srodowisko.

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sasiedztwie.

Inwestycja nie klasyfikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddziatywa¢
na srodowisko.

Na etapie realizacji przedsiewziecia powstana niewielkie uciazliwosci zwiazane ze zwiekszeniem
hatasu i zanieczyszczenia od pracujacych maszyn i urzadzen budowlanych (pilarki, spawarki,
koparki, rozktadarki masy bitumicznej, walce, samochody samowytadowcze), ktore jednak
ustapia natychmiast po zakonczeniu rob6t budowlanych.

6.2.  Rozwiazania chroniace srodowisko.

. ochrona powietrza, gleby i wod

Przewiduje sie wylacznie zastosowanie materiatdw budowlanych posiadajacych certyfikaty
bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i srodki
transportu takze beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy
realizacji przedsiewziecia zarbwno Wykonawca jak i Inwestor zwrOca szczegdlna uwage na
ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny i sprzet beda wtaczane tylko na czas ich pracy,
woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia.

Wszelkie materiaty sypkie niezbedne do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda
przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem materiatu (przed osuwaniem) na
czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.

»FORMA” s.C.



http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

Przebudowa i budowa schodéw oraz chodnika ul. Matejki i Fredry Projekt zagospodarowania terent:

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany musza spetnia¢ standardy w zakresie
ochrony srodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiada¢ katalizatory) ilos¢
zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych
odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony srodowiska, tj. 100mg/dm?® zawiesin ogélnych oraz
15mg/dm? substancji ropopochodnych.

Wykonawca robot zorganizuje zaplecze budowy, ktdre nie naruszy i nie przyczyni sie do
pogorszenia stanu srodowiska. Po wykonanych robotach budowlanych teren zostanie
uporzadkowany. Wszelkie odpady i zanieczyszczenia powstate podczas budowy zostana usuniete.
Wszelkie materiaty pozostate z wykopOw i korytowania Wykonawca prac zagospodaruje w
sposob zgodny z wiasciwymi przepisami, np. zutylizuje lub odwiezie na sktadowisko dziatajace
legalnie 1 zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska, posiadajace wymagane
zezwolenia na sktadowanie tego rodzaju materiatéw (gruz budowlany, ziemia).

o ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan

Przewiduje sie jednozmianowy cykl pracy.

Poniewaz inwestycja realizowana jest w sasSiedztwie domostw prace wykonywane beda
w godzinach, gdy wiekszos¢ mieszkancow przebywa¢ bedzie poza domami, czyli od godziny
ok. 6.00 do 16.00 aby zminimalizowa¢ uciazliwosci dla mieszkancdw zwiazane z emisjq spalin i
hatasu od pracujacych maszyn budowlanych.

Wszystkie maszyny budowlane i pracujacy sprzet, srodki transportu beda posiadaty aktualne
przeglady techniczne i beda spetniaty wszelkie standardy w zakresie ochrony srodowiska, w tym
w zakresie emisji dopuszczalnego poziomu hatasu.

W chwili obecnej, przed przebudows drogi mieszkancy nie zgtaszaja zadnych zastrzezen co do
poziomu hatasu, drgan czy emisji spalin. Po przebudowie odlegtos¢ krawedzi jezdni od
budynkow mieszkalnych nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje siec znacznego zwickszenia ruchu po
przebudowie drogi. Poziom hatasu i drgan ani w chwili obecnej ani po przebudowie drogi nie
przekroczy wartosci dopuszczalnych. Teren inwestycji nie jest objety zaostrzonymi normami
poziomu dopuszczalnego hatasu. Nie przewiduje sie dodatkowej ochrony przed hatasem.
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