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DANE OGOLNE:

1.|DLUGOSC CALKOWITA USTROJU NOSNEGO 24,90

2.[ROZPIETOSCI TEORETYCZNE 12,00m+12,00m=24,00m
3.|SZEROKOSC CALKOWITA 15,20m

4.|SZEROKOSCI UZYTKOWE 2x3,50m=7,00m (jezdnia)
5.[KAT SKRZYZOWANIA Z 0SIA PRZESZKODY 90,0’

6.|KONSTRUKCJA NOSA PtYTOWA—BELKI PREAFABRYKOWANE+ZELBET
7.|PRZYCZOLKI MONOLITYCZNE PE{NOSCIENNE
8.|FILARY MONOLITYCZNE, TARCZOWE
9.|POSADOWIENIE BEZPOSEDNIE
10.[KLASA OBCIAZENIA "A” wg. PN-85/S — 10030,
11.[WYSOKOSC USTROJOWA: przefo/podpora 0,75m / 0,75m

DANE MATERIALOWE

1.[BETON USTROJU NOSEGO-DZWIGARY: B50 (C40,/50)
2.|BETON USTROJU NOSEGO—PLYTA POMOSTOWA: |B45 (C35/45)
3.|BETON PRZYCZOLKOW | FILARGW: B35 (C30/37)
4.[BETON PLYT PRZEJSCIOWYCH: B35 (C30/37)
5.[BETON KAP CHODNIKOWYCH: B35 (C30/37)
6. [BETON NIEKONSTRUKCYJNY: B10 (C8/10)
7.[STAL ZBROJENIOWA: AlIN

8.|STAL SPREZAJACA: 1860 MPa
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Tres¢ rysunku jest zgodna z metrykg. Inne obiekty pokazane na tym rysunku mogg by

Rl

SCHEMAT rOZYSKOWANIA

traktowane jedynie informacyjnie.

Rysunek nalezy czyta¢ w powigzaniu z innymi odpowiadajgcymi rysunkami projektu.
Wymiary podano w [mm], rzedne wysokosciowe w [m].
Naniesione trasy urzgdzen podziemnych sg orientacyjne i nie wyklucza sie istnienia innej

niezinwentaryzowanej infrastruktury uzbrojenia terenu.
Rzedne wysokosciowe podano na widoku z boku i przekroju podfuznym.
Rzedne wysokosciowe studni kanalizacyjnych: P — pokrywa, D — dno kolektora.
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L.P. | ELEMENT
1 | KRAWEZNIKI KAMIENNE KOTWIONE
@ 2 | BARIERO-PORECZE TYPU Im\ém\m WYS.130cm
| 5 | POLIMEROWE DESKI GZYMSOWE GR.4cm
o UM 4 [tOZYSKA ELASTOMEROWE
_ $ 5 |KANALY KABLOWE #110mm
— 6 |DYLATACJE MODULOWE
—
|
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Inwestor
PREZYDENT MIASTA GORZOWA WLKP.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wikp.
,._ma:_m stka Wroctawskie Biuro Projektow DROSYSTEM S
projektowa ~ Wroctaws _mm‘__.c_mw &U_m *os\ ROSYST: pzo.0.
DROSYSTEM BUUROPROSEKTON o) 14g77 51 43 75, Fax 4871 707 28 05
e-mail: drosystem@drosystem.pl
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnoc Podpis
Projektant mgr inz. Witold Suwalski 292/D0$/10 mostowa
W Projektant mgr inz. Maciej Moleda 103/D0S/2 mostowa
= Sprawdzajacy | mgrinz Maciej Czerwifiski | 308/DOS/12 mostowa
Asystent mgr inz. Ewa Bundz
Nazwa zadania  |Rozbudowa DW nr 132 od km 39+594 do km 42+605 w ramach zamierzenia
budowlanego przebudowy ul. Kostrzynskiej w Gorzowie Wikp.
Nazia opracowania Projekt nowego wiaduktu drogowego nad liniami kolejowymi nr 203 i 415
Nazwa rysunku Rysunek ogdlny. Widok z géry
Skala Data Nr umowy Branza Nrtomu Stadium Rewizja | Nrrys.
1:100 110.2016 96/ WIN /2015 MOSTY V/4.1 PW 1.02
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