DANE OGOLNE:
1.|DLUGOSC CALKOWITA USTROJU NOSNEGO 24,90
2.|ROZPIETOSCI TEORETYCZNE 12,00m+12,00m=24,00m
3.|SZEROKOSC CALKOWITA 15,20m
4.|SZEROKOSCI UZYTKOWE 2x3,50m=7,00m (jezdnia)

Z 5.|KAT SKRZYZOWANIA Z OSIA PRZESZKODY 90,0

_UmNm_.AmOL _UO_UmNmONZ/\ >|> 6.[KONSTRUKCJA NOSA PtYTOWA—BELKI PREAFABRYKOWANE+ZELBET
SKALA 1:50 7.|PRZYCZOLKI MONOLITYCZNE PEYNOSCIENNE
8.|FILARY MONOLITYCZNE, TARCZOWE
15200 9.|POSADOWIENIE BEZPOSEDNIE
3600 8000 3600 10./KLASA OBCIAZENIA "A” wg. PN-85/S — 10030,
600 3000 000 3500 3500 , 900 5000 600 11.|WYSOKOSC USTROJOWA: przeto/podpora 0,75m / 0,75m
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i % | DANE MATERIALOWE
.2 AL.11 LISTOPADA Wi UL.ZATORZE .2 1.|BETON USTROJU NOSEGO-DZWIGARY: B50 (C40/50)
i = = Z 2 = ~ = ‘ 2.|BETON USTROJU NOSEGO—PLYTA POMOSTOWA: |B45 (C35/45)
= mi g 3.|BETON PRZYCZOtKOW | FILAROW: B35 (C30/37)
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'S m 'S m 4.[BETON PLYT PRZEJSCIOWYCH: B35 (C30/37)
B 0SS oi IS B - 5.[BETON KAP CHODNIKOWYCH: B35 (€30/37)
5 5 6.|BETON NIEKONSTRUKCYJNY: B10 (C8/10)
& & 7.|STAL ZBROJENIOWA: AllIN
m 8.|STAL SPREZAJACA: 1860 MPa
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\o.m& 800 | W | 15 x 900| = 13500 | W | 800 [-o0.84 E
h , , , , 1. Wymiary podano w [mm], rzedne wysokosciowe w [m].
= = 2. Rzedne wysokosciowe podano na widoku z boku i przekroju podfuznym.
—1.39 | 7 | 7 | 7 | 7 —1-39 J. Rysunek nalezy czyta¢ w powigzaniu z innymi odpowiadajgcymi rysunkami projektu.
4. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé pomiar kontrolny dowigzania wysokosciowego
E E do projektowanej infrastruktury drogowe].
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A B
warstwa Scieralna z SMA 4em nawierzchnia z zywic 0.5¢cm
warstwa wigzgca z asfaltu twardolanego  4cm kapa chodnikowa 22cm
izolacja 0.5¢cm izolacja dwuwarstwowa 2x0.5=1cm
ptyta zelbetowa min.12cm pfyta zelbetowa min.12cm
belka typu KUJAN NG 12m 99cm belka typu KUJAN NG 12m 25¢cm
L.P.| ELEMENT
1 | KRAWEZNIKI KAMIENNE KOTWIONE
_ 2 | BARIERO-PORECZE TYPU H2/W2/B WYS.130cm
_ 3 | POLIMEROWE DESKI GZYMSOWE GR.4cm
! 4 |tOZYSKA ELASTOMEROWE
_ 9 | KANALY KABLOWE #110mm
6 | DYLATACJE MODULOWE
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LD . . 2 Inwestor
| beton niekonstrukcyjny | PREZYDENT MIASTA GORZOWA WLKP.
ul. Sikorskiego 3-4
-10.44 66-400 Gorzow Wikp.
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T — ,._ma:_mﬁm%m Wroctawskie Biuro Projektow DROSYSTEM Sp z 0.0
projektowa ) ! 2 0.
— T — T DROSYSTEN BIURCPROEKTOW ) a7 DN T o AT 707 28 05
_— | — 16500 _— | — e-mail: drosystem@drosystem.pl
7 7 Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnoc Podpis
Projektant mgr inz. Witold Suwalski 292/D0$/10 mostowa
7 7 = |Projektant mgr inz. Maciej Moleda 103/D0$/12 mostowa
= Sprawdzajacy | mgrinz. Maciej Czerwifiski | 308/D0S/12 mostowa
Q\Am.i \h Scianki szczelne tracone Scianki szczelne tracone \h LW:TK Asystent mgr inz. Ewa Bundz
pofqgczone z konstrukcjg zbrojenia fundamentu filara pofgczone z konstrukcjg zbrojenia fundamentu filara Nazwa zadania  |Rozbudowa DW nr 132 od km 39+594 do km 42+605 w ramach zamierzenia
obciete do poziomu gdry fundamentu po jego obciete do poziomu géry fundamentu po jego . budowlanego przebudowy ul. Kostrzyriskiej w Gorzowie Wikp.
wykonaniu o . o wykonaniu o . o Nazuia opracowania Projekt nowego wiaduktu drogowego nad liniami kolejowymi nr 203 i 415
Lmin = 8,0 m ponize] poziomu posadowienia. Lmin = 8,0 m ponizej poziomu posadowienia.
Lemin = 9,5 m Lemin = 9,5 m Nazwa rysunku Rysunek ogdlny. Przekréj poprzeczny
Skala Data Nr umowy Branza Nrtomu Stadium Rewizja | Nrrys.
1:50 10.2016] 96/ WIN /2015 | MOSTY | [V/4.1 PW 1.04
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