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3 D-01.02.02 - [USUNIECIE HUMUSU 18
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7 D-05.0323a NAWIERZCHNIA Z KGSTKI BRUKOWES BETONOWE.Y 41

8 D - 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE - 51

9 D - 09.01.01 ZIELEN DROGOWA 57
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SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT )

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIORROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

BICIR N W]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania | odbioru
robét drogowych zwigzanych z budowg systemu odprowadzania wéd opadowych z rejonu zachodniej czesci miasta
Gorzowa Wikp.

1.2. ' Zakres stosowania 88T

Specyfikacia techniczna stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i Kontrakiowych przy zlecaniu i realizacji robdt
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obeimujg wymagania ogélne, wspdine dla robdt objgtych nizej wymienionymi
Specyfikaciami Technicznymi:
- D -00.00.00 wymagania ogdine,

- D -01.01.01 odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych,

- D-01.0202 usuniecie humusy,

- D -04.01.01 korylo wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza,
—~ D -04.02.01 warstwa odsgczajgca,

- D -04.08.01 podbudowa z chudego betony,

- D -05.03.23a nawierzchnia z kostki brukowej hetonowej,

- D-08.01.01 krawezniki betonowe, '

- D-09.01.01 zielet drogowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - chiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkows (droge)
- albo jego czesé stanowiges odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).
1.4.2. Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢ konstrukcyjna lub
: technologiczna, zdoing do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegaé na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modemizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowl
drogowe;j lub jej elementu.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa {(montazowa)} - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw
obslugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu,

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.6. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, ¢ ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedziaina za nadzorowanie robot | administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - czesc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.8. Kierownik budowy - oscba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

14.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgeymi

jezdnie.
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1.4.10. Konstrukcja nawierzehni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan | préb zwigzanych  z oceng jakosci materialéw oraz robdt.

1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykenania robdt, zgodne 2 dokumentacja projekiows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.13. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygoiowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnodé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesh
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi toleranciami, przyjmowanymi zwyczajowo dia danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewbw. Pas drogowy mozZe rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigeych ludzi i rodowisko przed ucigzliwosciami powosdowanymi przez ruch na drodze.

1.4.16. Pobocze - czesc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddow, umieszczenia
urzgdzen bezpieczensiwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, siuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcii nawierzchni.

1.4.17. Podloze - grunt rodzimy tub nasypowy, lezacy pod nawierzehnia do gigboko$ci przemarzania,

1.4.18. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacii rob6t lub innych spraw zwigzanych 2 prowadzeniem budowy.

1.4.19. Projekiant - uprawniona oscba prawna lub fizyezna bedgca autorem dokumentacii projekiowsj.

1.4.20. Przeszkoda naturaina - element Srodowiska nafuralnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.21. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$§é dokumentacji projektowej, kibra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke { wymiary obiekiu bedagcego przedmiotem robot. i

1.4.22. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie | przywrécenie pierwotnych funkgji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robédt, bezpieczenstwo wszetkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyle przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacia projektowg SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzempiarz dokumentacii
projektowej | komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaino$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektoWa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szezegGlowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje projekiowa:
— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, kiore - slanowia przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
~  Wykonawcy, wykaz zawierajgcy spis dokumentacii projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowei.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST | wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez InZzyniera stanowig
czes$t umowy, a wymagania okreslone w chodby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznoscl w ustaleniach poszezegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnose ich waznoscl wymieniona w
Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,Ogélnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraklowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié InZzyniera/Kierownika projektu, kiéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. _

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okredlonych na podstawie odczytu ze
skali rystnku.

Wszystkie wykenane roboly i dostarczone materialy bedg zgodne 2 dokumentacig projektows | S5T.

Dane okreslone w dokumentacji projekiowe] i w SST beda uwaZzane za wartoscl docelowe, od Ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli muszg wykazywaé
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do uttzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych oblektow {jezdnie; sciezki
rowerowe, ciagl piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. .
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi. do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postepu robét projekt organizacii ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekiu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projekiu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczefistwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier | w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okredlonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tresc bedzie
zatwierdzona przez inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robdt. .

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oéwietlenie, sygnaly i znaki osfrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych. _

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dia ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposéb uzgodniony z inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wiazdy | wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dia pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony .z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, kiérych
treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabsezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng kontrakiows.

4.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska

naturainego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisdéw | norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie | woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dia osdb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepsiwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szezegdiny wzglad na:

1} lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopéw i drdg dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekdw wodnych pyfami lub substanciami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢} mozliwoscig powstania poZzaru. '

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochirony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz predukeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopaine bedg skladowane w sposéb zgodny z cdpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich. ‘
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacjt robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dia otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi | za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggt, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych

z
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mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiaSciwe oznaczenie | zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie frwania budowy.,

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju robot, kidre
majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalac]i i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inzyniera i
wiadze fokaine o zamiarze rozpoczecia robdl. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaci Wykonawcea
bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi. i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezell teren budowy przylega do terendw z zabudowsg mieszkaniows, Wykonawca be,dzre realizowac roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnodci- dla mieszkaricow. Wykonhawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedziwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawarfych pomiedzy Wykonawca a wiadcicielami
nieruchomosci i dotyczacych Korzystania z wlasnoéci i drog wewnetrenych. Jednakze, ani inzynier ani Zamawiajgcy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigZzer osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowal sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialow | wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia | uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
hedzie powiadamiat InZyniera . InZynier moZe poleci¢, aby pojazdy nie speiniajace tych warunkdéw zostaly usuniete z
terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmiemne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrghbie ferenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podezas realizacji robdt Wykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegbinoscl Wykonawca ma cbowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodlwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zaberpieczajace, socjaine oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeﬁstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszly zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegaja odrebnej zaplacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowei. :

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robdt i za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywacl roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgeym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboly
utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centraine i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wylyczne, kidre sg w jakikolwiek sposédb zwigzane z wykonywanymi robotami.i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét. _
Wykonawca bedzie przestrizegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelhienie wszelkich wymagat
prawnych. odnodnie. znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzety, materiatow lub
grzgdren uzylych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt | w sposéb ciggly bedzie informowacd Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolei. i inne odnhosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rdéwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ majg materialy,
sprzet i inne fowary oraz wykonane i zbadane robety, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powolane normy i przepisy sg patistwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé rdwnie2
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomidey powotanymi normami a
ich proponowanymi zamtenmkami muszg byé dokiadnie opisane przez Wykonawce | przedioZzone Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wyKopaliska, monetly, przedmioly warosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym. lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasno$é Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomié Inzyniera i postepowad zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty iflub wystapig opdZnienia w robotach, Inzynier po uzgoednieniu z Zamawiajacym | Wykonaweg ustali wydiuzenie
czasu wykonania robét iflub wysoko$¢ kwoty, o ktarg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.




2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie parti materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie maferialy z danego Zrdia
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodia
w sposob ciggly spehiajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow ze zrodel
miejscowych wigczajac w o Zrddia wskazane przez Zamawiajgcego | jest zobowigzany dostarczyC
InzynierowifKierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodia,

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych |
faboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc)i, uwzgledniajge aktualne decyzjii o
eksploatacii, organdw administracji panistwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatdw pochodzacych ze
Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszly, z tytulu wydobycua materiaidw, dzierzawy i inne jakie okaza sig potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatoéw miejscowych bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywac]i terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robbt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, kiore zostaly wyszczegoinione
w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacia Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulaciami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiady nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w migjscu
uzgodnionym z  Inzynierem. Jesl Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdét, niz te dia
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdula sie nie zbadane | nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem | niezaptaceniem.

2.4, Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projekiowa lub SST przewiduja moZliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiahu, albo w okresie duzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez inZyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszezeniami, zachowaly swoig jako$é | wiasciwosci | byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Miejsca czasowego skiadowania materiaidéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inzynierem lub poza ferenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytwdrni materialow

Wytwornie materiatow moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcii z wymaganiami. Probki materialow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwoscl. Wyniki tych
kontroli beda stanowié podstawe do akceptacii okreslone] partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwarni, muszg by¢ speinione nastepujace warunki:
a} Inzynier bedzie mial zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdéw przeznaczonych do realizacji robét,
¢} jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezgcym do Wykonawey, Wykonawca uzyska dia inzyniera
zezwolenie dia przeprowadzenia inspekcji i badan w tych migjscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertgs Wykonawey i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacii robdt, zaakceptowanym przez
inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyZej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgpdnipny i
raakceptowany przez Inzyniera. /gp
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera,
Sprzet bedacy wiasnoScig Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowoéci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania: i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowacd sprzet jak réwniez naprawiad lub wymieniaé sprzet niesprawny.,
Jezeli dekumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawcea powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot | wiasciwosci przewozonych materiaiow.

Liczba srodkéw transporiu powinna zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z zasadami ckreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spelniaigce tych
warunkdéw mogg byC dopuszczone przez InZyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwad na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzema spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow | wykonywanych robdt, za ich zgodnoéé z dokumentacjg projektowa wymaganiami SST, PZJ4, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpow1edztalny za dokladne wylyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystk;ch elementdw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na pismie przez inzyniera.
Biedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blgd okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie
przez inzyniera.

Sprawdzenie wyltyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziainosci
za ich dokladnosé.

Decyzie Inzyniera dotyczace akceptacji lub odizucenia materialéw | elementow robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takfe w normach | wylycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni-wyniki badan materiatow | robdt, rozrzuty normainie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie ckreslonym przez Inzyniera, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca. \

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zoboquzany opracowad i p:zeds!awm do akceptac;; Inzyniera program zgpewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacig projekiowa SST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac;

a) czesé ogding opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét, organizacie,
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, sposbb zapewnienia bhp.,

—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacie i przygotowanie prakiyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ | terminowose wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,

~  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét, wyposazenie w

' sprzgt | urzadzenia do pomiardw i kontroli {opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktdremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacii InzynierowifKierownikowi projektu;

b) czesc szczegdlowy opisujgea dia kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzent stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaZeniem
w mechanizmy do sterowania | urzadzenia pomniarowo-konirelne,

— godzaje i #o$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszezy,
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kruszyw itp.,

—  sposdb zabezpieczenia | ochrony ladunkéw przed ufrata ich wlasciwosci w czasie transporiy,

— sposdb | procedure pomiaréw | badan (rodzaj | czestotiwode, pobieranie prébek, legalizacja | sprawdzanie
urzadzen, Ifp) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek | wykonywania
poszczegdinych elementdw robdt,

— sposéb postepowania z materiatami { robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiggnac zalozona jako$é robdt.,
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing konirole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajge personel, laboratorium, sprzet, zaopatizenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatoéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu konfroli InZynier mozZze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekiowej i 85T

Minimaine wymagania co do zakresu badan i ich czestolliwodé sg okredlone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane | cdpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgeych procedury badan. .
inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen iaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia faboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga wplynad diemnie na wyniki badad, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete |
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszly zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek .

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe efementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiedstwem wytypowane do badan.
inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobleraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez inzyniera projekiu.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materialéw, kiére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete iub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawigjacy.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi inzyniera o rodzaju, migjscu | terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na.pismie ich wyniki do akceptacji inzyniera.

6.5. Raporty z badart .

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi/Kierownikowi projekiu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoéci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru iub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodno§é materfalow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wtasnych badan
kontrolnych jak it wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierad prébki materiatdow | prowadzié badania niezaleZznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza ze raporly Wykonawcy sg niewiarygodne, fo Inzynier oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materialéw | robét z dokumentacjg projektowg i SST. Moze rdwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrmych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
calkowite koszly powtdrnych lub dodatkowych badan i poblerania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
LSS
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
inzynier moze dopusci¢ do uzycia tytke te materialy, ktdre posiadajg:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi ckresionymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow | dokumentéw technicznych,
2. deklaracie wiasciwosci uzytkowych lub cerlyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobata techniczng w
przypadku wyrobdw, dia kidrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okresiong w pkt
1 i ktére speiniaja wymogi SST.
W przypadku materiaddw, dia ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda pattia dostarczona do rob6t bedzie
posiadad te dokumenty, okresiajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysiowe muszg posiadac. ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaii beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek matetiaty, ktdre nie speiniajg tych wymagan beds odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
{1} Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego | Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnod¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgeymi przepisami spoczywa na Wykonawey.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz techniczne] i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czylelne, dokonane trwalg technikg w
porzadku chronelogicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,
Do deziennika budowy nalezy wpisywad w szczegéinoéci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii
projektowe;,
- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projekiu programu zapewnienia jakosct t harmonogramow robdt,
terminy - rozpoczecia i zakoticzenia poszezegdinych elementdw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny ptzerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projekiu,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powody,
- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgoych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw
robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom - szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych hadan z podaniem, kio je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o
przebiegu robdt.
Propozycie, uwag: i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspekiorowi Nadzoru do
ustosunkowania sia.
Decyz;e inspekiora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podptsu;e z-zaznaczeniem ich przylecia iub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InZyniera do ustosunkowania sie. PrOJektant nie jest jednak strona umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawoy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie fakiycznego postepu kazdego z elementéw robot,
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie | wpisuje do ksigzki
obmiardw.

{3} Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryine, deklaracie zgodnosci lub cerlyfikaty zgodnoéci materialdéw, orzeczenia o jakosci materiatdw,
receply robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty fe stanowig zalgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

{4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opriécz wymienionych w punktach (1) - {3} nastepuigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacie zadania budowlanego,

b} protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d} protokoly odbioru robét,

ey protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencie na budowie.

A
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(5) Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu -odpowiednic zabezpieczonym. Zaginigcie
ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na 2yczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. . Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslad faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacia projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosziorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem,

Whyniki obmiaru beds wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SS5T nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Inzyniera
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesieczne] platnosci na rzecz
Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawee i Inzyniera.

7.2, Zasady okreslania ilosci robot | materiatéow
Diugosci i edlegioscl pomiedzy wyszczego!monymt punktami skrajnymi bedg obmierzone po.?.iomo wzdiuz linii osiowej.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaijg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona

przez sredni przekroj.
liosci, ktore majg by¢ cbhmierzone wagowo, bedg wazone w tonach fub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera,
Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgeych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi | zasady wakenia

Wykonawea dostarczy i za:nstaiuje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnoénym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé
to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokiadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beds przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzsze] przerwy w robotach.

Obmiar robtt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podiegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy | jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dolaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalers odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b} odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemuy,
d)y odbiorowi pogwarancyjnemus.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgoyeh | ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloscl i jakoScl wykonywanych robdt, kidre w
dalszym procesie realizacji uiegna zakryciu.

Odhidr robbt zanikajgcych | ulegajgeych zakryciu bedzse dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentuainych
korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét.

Qdbioru robdt dokonuje inZynier.

Gotowosé danej czeSci robot do odbiory zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy | jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od datly
zgloszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym fakcie tnzyniera/Kierownika projekiu.

Jakoéé i ilogé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrordacji z dokumentacia projektowa, SST |
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Qdbibr czedciowy polega na océnse ilosai i jakosci wykonanych czescl robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje si
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje InzynierfKierownik projekiu.
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8.4. Odbidr ostateczny robodt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalneg] ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilodci, jakosci | wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotoweéd do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odhidr ostateczny robét nastapl w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inzyniera zakoriczenia robdt | przyjecia dokumentédw, o kidrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgeego w obecnosdcl Inzyniera | Wykonawcey.
Komisja odbierajgea roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediczonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacia projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisia zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w. trakcie odbiordw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresle wykonania robdt uzupeiniajgeych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewvkonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupeliniajgeych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych rohdt w poszczegoinych asorfymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacia projektowg | 85T z uwzglednieniem toterancii i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiekiu | bezpieczenfistwo ruchu, komisja dokona potracent, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyietych w dokumentach umowy.

8.4.2, Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét ;est protokSt odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzgdzona w -
trakcie realizacji umowy,
szozegdlowe specyfikacje techniczne {podstawowe z dokumentdw umowy | ew. uzupelniajace lub zamienne},
receply i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw {oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci whudowanych materialdw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinia techniologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan | pomiardw zalgczonych do
dokumentéw odbiory, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacie) na wykonanie robét towarzyszacych {np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly adbioru - ptzekazama tych robot wiascicielom urzqdzen

9. geodezying inwentaryzacig powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopia mapy zasadniczej powstaie] w wyniku geodezyinej inwentaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisii, roboly pod wzglagdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gofowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego-robbt.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe jub uzupeiniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

NOo ok W

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbibr pcgwarancy}ny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i za;stma}ych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyiny bedzie dokonany na. podsiawie oceny wizualnej obiekiu z uwzgledmenaem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robst”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa. skafkuiowana przez Wykonaweg za jednostkg obmtarowa ‘ustalong dia danej
pozycii kosztorysu.

Dia pozycii kosztorysowych wycenionych ryczatiowo podstawg platnoscl jest warto§é (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycii kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajgce sig na jej wykonanie, okresione dla tej roboty w SST | w dokumentacii projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoly ryczattowe robot bedg obejmowaé:

- robocizne bezpoSrednig wraz z towarzyszgeymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, koszly posrednie, zysk kalkulacyjny i
ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

9.2, Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00

Koszt dostosowania sig do wymagan warunkéw umowy | wymagan ogdblnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreglone w ww, dokumentach, a nie wyszczegoinione w koszforysie. .

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu abejmuje:
{2} opracowanie oraz uzgodnienie z inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjiami projekiu organizacji
ruchu na czas twania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  Inzynierowi/Kierownikowi projekiu i
 wprowadzaniem dalszych zmian { uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
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(b} ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy tereny,
(d} przygotowanie terenuy,
() konstrukcjg tymeczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikoéw, barier, oznakowan i drenazu,
(i tymczasows przebudowsg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéwiprzejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie fymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych, barier i
Swiated,

{b) utrzymanie plynnosci mchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow | organizadii ruchu obejmuje:
(a) usunigcie whudowanych materiatow | oznakowania,
{b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Bz. U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami).
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D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot S8T

Przedmiotem niniejsze] szczegblowej specyfikacji technicznej (55T) sg wyimagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z odtworzeniem frasy drogowej i jej punktéw wysokodciowych w ramach realizacji zadania pn. budowa
systemu odprowadzania wod opadowych z rejonu zachodniej ¢czeSci miasta Gorzowa Wikp.

1.2. Zakres stosowania $ST

Szczegblowa specyfikacia techniczna stanowi obowigzujgeg podstawe przy zleceniu i realizacji robdt budowlanych na
budowe drogi technologicznej.

1.3. Zakres rob6ét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu odiworzenie w terenie przebiegu frasy drogowej.

Odtworzenie trasy i punkiow wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odiworzeniem trasy i punkioéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyinego i wysokosciowego. punkiow gitdwnych osi trasy | punkidw wysokosciowych,

by uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

¢y  wyznaczenie dodatkowych punktow wysokoSciowych {reperéw roboczych),

d) wyznaczenie pizekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajgey
odszukanie | ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gidwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkly kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.42. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi poiskimi normami i z definiciami
podanymi w ST D-00.00.00 ,\Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Qgbine wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.4, Qgoine wymagania dotyczace materialow

Qgblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w 87 D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Do ufrwalenia punktow gldwnych trasy nalezy stosowacd pale drewniane z gwoZdziem lub pretem stalowym, slupki
betonowe albe rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedzitwie punkidw zatamania trasy, powinny miec
$rednice.od 0,15 do 0,20 m i dlugoéc od 1,6 do 1,7 m,

Do stabilizacji pozostalych punkiow nalezy stosowad paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okolo 0,30 m,
a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki"
powinny mieé¢ diugoss okeoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w 5T D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odiworzenia sytuacyjnego trasy | punkitdw wysokosciowych nalezy stosowad nastgpujgcy sprzgt:

teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odiworzenia trasy drogowej i jel punkiéw wysokosciowych powinien gwarantowad uzyskanie
wymagane] dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Cgdélne wymagania dotyczgce transpariu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine" pkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materiatow

Sprzet | materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transporiu,
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodine zasady wykonania robét
QOgoline zasady wykonania robdt podano w ST -00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pkt 5.

§.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgeymi Instrukejami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajacege dane zawierajgce lokalizacje i
wspébhzedne punkidw gidwnych trasy oraz reperdw,

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wylyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawea
powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punkiow gtownych trasy i {lub)
reperdw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacii projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Zze rzeczywiste rzedne terenu istoinie rdznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacii projektowe}, 1o powinien powiadomié o tym InZyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno
byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez InZyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgee z roznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projekiowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia inzyniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim
przypadku cbcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, kitdre bazujg na pom!arach Wykonawcy, nie mogg by€ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw
pomiaréw przez inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gltowne trasy | punkty posrednie osi frasy muszg byé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposdb wyraZzny § jednoznaczny charaklerysiyke i poloZenie tych punkiow. Forma i wzor tych oznaczen
powinny byC zaakcepiowane przez inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rohét.
JeZeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie fub wskutek
zaniedbania, a ich odiworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, fo zostang one odiworzone na koszt
Wkonawey.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét nalezg do obowigzkdw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gldwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkly wierzchotkowe trasy i inne punkly gldwne powinny byé zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub slupkéw betonowych, a {akie dowigzane do punkidéw pomocniczych, polozonych poza granica robdt
ziemnych. Maksymalna odlegios¢ pomigdzy punktami gldwnymi na odcinkach prostych nie moZe przekracza¢ 500 m.
Zamawiajgcy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe {repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowei, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglosé miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowe] w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500
metrdw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracii.
Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami- robot zwigzanych z wykonaniem f{rasy drogowej i obiekiow
towarzyszgcych, Jako repery robocze moina wykorzystac punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdiuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy zalozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéh wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslad z taky dokiadnosciag aby Sredni bigd niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy od
4 mm/km, stosujac niwelacie podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy repery i jego rzednej.

5.4. Qdtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonat w oparciu o dokumentacje projekiows oraz inne dane gecdezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego, przy wykorzysianiu sieci poligonizacii panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowe].

0Os$ frasy powinna byé wyznaczona w punkfach gidwnych i w punkiach posrednich w odieglosci zaleinej od
charakterystyki terenu i ukszialtowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow. _

BDopuszczaine odchylenie sytuacyine wytyczonegj osi trasy w stosunku do dokumentacii projekiowej nie moze by wieksze
niz 3 cm dia autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostalych drog. Rzedne niwelety punkidow osi trasy nalezy
wyznaczyé z dok&adnoéciq do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii projekiowej.

Do ufrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2,

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedza nasypdw i wykopdw na powierzchni terenu
{okredlenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projekiows oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla
poprawnego przeprowadzema robot | w miejscach zaakeeptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki fub Wiechy Wiechy nalezy
stosowad w przypadku nasypow o wysokoéel przekraczajgce] 1 metr oraz wykopbw glebszych niz 1 metlr. Odlegiosc
migdzy palikami iub wiechami nalezy dostosowac do uksziaftowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegloéé ta co
najmniej powinna odpowiadad odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojdw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z
- gokumentacjg projekiows,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci rohot
Qgdine zasady kontroli jakoséci robét podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosct prac pomiarowych zwigzanych z odiworzeniem frasy i punkidw wysokosciowych nalezy prowadzié
wediug ogdinych zasad okreslonych w instrukciach | wytyeznych GUGIK {1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiarmi podanymi
w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Qgdine zasady obmiaru rohot

QOgblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr} odiworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Qgoine zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine” pki 8.

8.2. Sposob odbioru robét
Qdbiér robdt zwigzanych z odbtworzeniem trasy w terenie nasiepuje na podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow
geodezyjnych jub protokeolu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczqcé podstawy platnosci

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,\Wymagania ogbine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— wyznaczenie punkiow gidwnych osi trasy i punkiow wysokosciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

~ wyznaczenie dodatkowych punkiow wysokosciowych, wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym
wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanie punkiéw w sposcb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem | oznakowanie ufatwiajace odszukanie i
ewentuaine odiworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

instrukcia techniczna 0-1. Ogdine zasady wykenywania prac geodezyjnych,

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestyci, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja fechniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukgja techniczna G-2. Wysokoséciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

NoohWN-
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D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
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1. WSTEP

1.4. Przedmiot SST

Przedmiotem ninieiszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze
zdieciem warstwy humusu w ramach realizacii zadania pn. budowa systemu odprowadzania wod opadowych z rejonu
zachodniej czesci miasta Gorzowa Wikp.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcq podstawg przy zleceniu i realizacji robdt budowlanych na
budowe drogi technologicznej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu
wraz zatadunkiem nadmiaru humusu na $rodki transportowe i odwiezieniem na odidad , wykonywanych w ramach robét
przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 1.5,

2. MATERIALY
Nie wystepuija.
3. SPRZET

3.4, Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podane w ST D-00.00.00 Wymagania ogbine” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu iflub darniny

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu lubfi darniny nie nadajgcej sig do powtbrnego uiycia

nalezy stosowac:

— rowniarki,

- spychatki,

- iopaty, szpadie | inny sprzet do recznege wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie
rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku fransportu na odlegloSC wymagajgcq zastosowania takiego
sprzetu.

Do wykonania robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sig do powldrnego uzycia, nalezy stosowad:
- 'noze do ciecia daminy wedlug zasad ckreslonych wp. 5.3,
- lopaly i szpadie.

4. TRANSPORT
4.1. Ggdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace fransportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4,

4.2. Transport humusu
Humus nalezy przemieszezad z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozit transportem samochodowym.
Wybér érodka transporiu zalezy od odleglo$ci, warunkéw lokalnych | przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt pedano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow | w innych mie;scach wskazanych
w dokumentacji projekiowej powinien by¢ oczyszezony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdigta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zakiadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew | krzewbw oraz do innych czynnoS$ci okredlonych w dokumentacii projektowei.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek fub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy .
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidiowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozeriie dia
e
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bezpieczeristwa robét (zmienna grubosé warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwg humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w intnych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera,
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zaiezna od gtebokosci jego zalegania, wysokoséci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST Iub wskazana przez
Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania, Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do roziiczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
Zdjgty humus nalezy skiadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skiadowania humusu powinny byé przez Wykonawce
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym. Nadmiar humusy natezy zaladowaé na $rodki transportowe | przetransportowaé na
odkiad uzgodniony z Inzynierem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Qgblne zasady kontroli jakoséci robét podanc w ST D-00.00.00 ~Vymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizuainej ocenie kompletnoéci usuniecia humusu lubfi darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ~SNVymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa _

Jednostka obmiarowg jest m® {metr szescienny) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny .

8. ODBIOR ROBOT
Qgéine zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ~Vymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine" pkt 9.
8.2. Cena jednostki ohmiarowej

Cena 1 m® wykonania rob6t obejmuje:
- Wyznaczenie miejsca prowadzonych robét,
- zdjgcie humusu wraz 2 haldowaniem w pryzimy wzdiuz drogi ,
-~ zatadunek nadmiaru humusu na Srodki transportowe z odwiezieniem na odklad oraz roziadunek i spryzmowanie
humusu,
—  uporzgdkowanie terenu po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuia,
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D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowege w ramach realizacji
zadania pn. budowa systernu odprowadzania wéd opadowych z rejonu zachodniej cze$ci miasta Gorzowa Wikp.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe przy zleceniu i realizacji robét budowlanych na
budowe drogt technologicznej.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ulozenia konstrukeji nawierzchni drogi technologicznei.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ckreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-
00.00.00 Wymagania ogéine” pkt 1.4,

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
QOgélne wymagania détyczqce_spzzetu podano w ST D-00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rohét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta | profilowania podioZza powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoénie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic wykonanie
koryt i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadie do kierunky pracy
maszyny,

—  Koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

~  walcOw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyinych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza,

4. TRANSPORT

4.1. Qgbine wymagania dotyczace transporiu _

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST 1-00.0C.00 ,,Wyfnagania ogdine” pkt 4,

4.2. Transport materialéw

Wymagania dotyczace fransportu materiatéw podano w ST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 2-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2, Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapié do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednic przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta
oraz profilowania | zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgods InZzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni,

5.3. Wykonanie koryta

Paiiki lub szpilki do prawidfowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczeséniej przygotowane. Paliki lub
szpilki nalezy ustawiaC w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi fub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinnoe umoziiwia¢ naciggniecie sznurkéw fub linek do wytyczenia robét w
adstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegoinosct jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3 roboty i do
Arudnosci jego odspojenia.

q7
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Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerckod¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach fub w przypadku robdt o malym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byC wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, {j. whudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazane przez inzyniera.
Profilowanie | zageszczenie podioza nalezy wykonad zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu umoZliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly ¢ co najmniej &
cm wyrsze niz projektowane rzedne podioZa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest speiniony | wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na giebokos$é zaakceptowang przez InZyniera, dowieZzé dodatkowy grunt
speiniajgcy wymagania obowsazu;ace dia gémej strefy korpusy, w ilosc koniecznej do uzyskania wymaganych 1zednych
wysokoséciowych | zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profifowania podioza nalezy stosowad réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych fub w
inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezpoérednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszcrania. Zageszczanie podioZza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 {5},

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszezenia podioZa (Is)

Minimalna warto$¢ |s dla:
Strefa _ Innych drog
korpusu Ruch cigzki | bardzo cigzki | Ruch mniejszy od
ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na glebokoscl od 20 do 50 cm od
nowierzchni podioza 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzacy podioZze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreSh¢ pierwotny i wiomy modut
odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 {3]. Stosunek widrnego i pierwotnego modubu odksztatcenia nie powinien

przekraczal 2,2
Wilgotnosé gruntu podioza podezas zageszczanta powinna byG réwna wilgoinoéci optymainej z tolerancig od - 20%

do+10%.

58. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podioze {koryto) po wyprofilowaniu | zageszczeniu powinno by€ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszezeniem podioza nasigpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmieriiym zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagegszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, fo do ukladania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Og6lne zasady kontroli jakosci robot

Qgdine zasady koniroli jakoéci robdt podanc w ST D-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 6.
§.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwose oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres badan | pomiardw dotyczgeych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyproﬁlowanego
podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badart | pomiardw wykonanego koryta | wyprofifowanego podioza

Lp. Wyszczegtinienie badai i

pomiardw Minimalna czestotliwo$é badas | pomiardw
1 |Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 |Rownos€ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 [Réwnose poprzeczna 10rgzy na 1 km
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4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 [Rzedne wysokoSciowe co 100 m

6 |Uksztaltowanie osi w planie co 100 m

7 Y ageszczenie, wilgotnosd gruntu iw 2 punktach na dz;ennej dzialce roboczej, lecz nie
podioza rzadziej niz raz na 600 m”

6.2.2. Szerokos$ koryta (profilowanego podioza)
SzerokosE koryta i profilowanego podioza nie moZe rd2nic sig cd szerokosei projekiowanej o wiece] niz +10 cm i -5 cm.

8.2.3. Réwnosc koryia (profilowanego podicza)

Nierownoéci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z normg BN- 68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg fata:

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profifowanege podtoza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancia +0,5%.

6.2.5. Rzedne wysckosciowe .

Réznice pomigdzy rzednymi wysokoSciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczad +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projekiowane] o wiecej niz + 3 cm dla autostrad | drog
ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostalych drdg,

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszezenia koryta | wyprofiiowanego podioza okrediony wg BN-77/8831-12 [5] nie powmien byé mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sig pordwnanie wartosci modutdow odkszialcenia, to wartos¢ stosunku
wibrnego do pierwoinego modulu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by
wieksza od 2,2.

Wilgotnoé¢ w czasie zageszczania nalezy badad wediug PN-B- 06714 17 [2} Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna byé
réwna wilgotnosci optymailnej z tolerancia od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta {profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, kidre wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdérne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne, -

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa '
Jednostka obmiarows jest:

m* {metr kwadratowy) wykonanego i cdebranego koryta drogi technologicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogéine zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowsg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. QOgdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustalenia dotyezace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pki 8.
9.2, Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania 1 m” koryta drogi technologicznej obejmuje:

- prace pormiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki fransportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
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- profilowanie dna koryta lub podioza,
- zageszozenie,
- utrzymanie koryta lub podioza,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podataych i podioza przez
obciazenie plytg

BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

BN-77/8931-120znaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

o
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze} szczegotowej specyfikaci techniczne] (85T) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych w ramach realizacji zadania pn. budowa systemu. odprowadzania wéd
opadowych z rejonu zachodniej czesci miasta Gorzowa Wikp.

1.2. Zakres stosowania 8ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacg podstawg przy zleceniu i realizacfi robét budowlanych na
budowsg drogi technologicznsj.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z wykonaniem warsiw
odsgczajgeych o gr. warstwy 10cm, stanowigcych czgs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podioze stanowi grunt
wysadzinowy iub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z chowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w ST D-
00.00.00 ,\Wymagania ogéine” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogoine wymagania dotyczgce robdt pedano w ST D-00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow

Ogéine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 Wymagama ogbine”
pki 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych sag:
- pHaski,

- 2wir i mieszanka,

- miat kamienny.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajgcych i odoinajgcych powinny speiniac nastepujgce warunk;
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie;

D,s - wymiar sita, przez kiore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsgczajgeei

dgs - wymiar sita, przez kidre przechadzi 85% ziam gruniu podioza.

Dia materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelno$ci musi byC speiniony, gdy
warstwa 12 nie jest ukladana na warstwie odcinajgcej,

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

deo

e 2 5

dig

gdzie:

U - wskainik réznoziamistosd,

dgg - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajges,

dyo - wymiar sita, przez kidre przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajacy.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-
11113 {5] dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane -do wykonywania warstw odsaczajgeych | odcinajgoych powinny speinia¢ wymagania normy
PN-B-11111[3], dla klasy L i 1L

Mial kamienny do warstw odsaczajgeych | odoinajacych powinien speinia wymagania normy PN-B-11112 4]

2.4. Skladowanie materialéw

2.4.1. Skiadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej. lub odcinajace] nie jest wbudowane bezposdrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania
powinne byé rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dofyczace sprzetu
Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé sig mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4, TRANSPORT
4.1. Ogoéine wymagania dotyczace transportu
Ogdbine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa moina przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.4. Ogodine zasady wykonania robét
Ogéine zasady wykonania robét podano w ST D-60.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioZa .

Podioze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne" oraz D-04.01.01 Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwy odcinajaca | odsaczaigca powinny byC wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Pafiki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, tub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. :

Rozmieszezenie palikéw Iub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do wylyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosdi, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkdw i rzednych wysokosciowych, Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jei
zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa iub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgce] lub odcinajacej o grubosci powyzej
20-cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kazdej nastepnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze przez InZzyniera warstwy poprzedniej.

W.miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszezeniem wymieni¢ kruszywoe na materiat
o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgee] lub odcinajacej nalezy przysigpic do jef zageszcezania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawgdzi i stopniowo przesuwac pasami podiuznymi
czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac
od dolnej krawedzi | przesuwad pasami podiuznymi czesciowo nakiadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi,
Nieréwrosgci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco przez spulchnienie
. warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miegjscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajgca powinna byC zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubjjakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug normainej proby
Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1}]. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12
[8L

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajgca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wediug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzet na
metodzie obciazen plytowych. Nalezy okre$li¢ pierwotny i witrny modul odksztalcenia warstwy wedfug BN-684/8931-02 [6].
Stosunek widrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczat 2,2,

Wilgotnoéé kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancig od -20% do +10% jej
warto$ci, W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie | napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymainej, kruszywo
nalezy zwilzyé okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac. -

5.4. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano koniecznosé wykonania odeinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot
Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu;

. stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkiadania i zaggszezania jest wladciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
' zaggszczeniu,




- ustalenia liczby przejd¢ sprzelu zageszczajqc%go, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyC takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beds stosowane do wykonywania
warstwy odcinajace] | odsaczajacej na budowie.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5, Utrzymanie warstwy odsgczajacej i odeinajacej

Warstwa odsaczajgca i odcinajgca po wykenaniy, a przed ulozeniem nastepne] warstwy powinny byé utrzymywane w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza sig ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajace} lub odsaczajgcej z geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dia wykonania wyzej lezgcej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlaéciwego uirzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogbine zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i

przedstawié wyniki tych badan inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreélone w
p. 23 . ‘

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsgczajgcej powinny posiadac aprobate technicznag
zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie rabét

5.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i poriaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczaiacej i
odcinajace] podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestolliwos¢ oraz zakres badan § pomiaréw warstwy odsaczajgcej | odcinajacej

Lp. Wyszczegélnienie badan 4
i pomiarow Minimaina czestotiiwosé badar i pomiardw
1 Szerokodé warstwy 10 razy na 1 km
2 IR6wnose podiuzna 0 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Roéwnos¢poprzeczna 10 razy na 1 km
4 ISpadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 [Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Lksztattowanie osi w planie co 100 m

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziaice roboczej, lecz nie rzadziei
niz raz na 400 m” Przed odbiorem:

\w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

7 |Grubosc y;iarstwy

8 Zageszczenie, wilgotnose w 2 punktach na dziennej dziajce roboczej, lecz nie rzadziej
KIUSZYWa hiz raz na 600 m”

6.3.2. SzerokosC warstwy
Szerckosé warstwy nie moze sie rézni¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

£.3.3. Rownos¢ warstwy
Nierownosci podiuzne warstwy odcinajace; i odsaczajace] nalezy mierzyé 4 metrows iatg zgodnie z normg BN-68/8931-04

i}

Nierownoséci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows fatg.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgese] odsaczajgcej na prostych i ukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows z tolerancig £ 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczat +icmi-2 cm. ;
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O§ w planie nie moZe byé przesunieta w stosunku do osi projektowane] o wiece] niz £ 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o wigcej niz & § cm dla pozostalych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacii projektowej z tolerancjg+1 cm, -2 cm,

Jereli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubosé
fych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboscl Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 om, uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnanie | ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu fych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosc
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszi Wykonawcy.,

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgeej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy
od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sig pordwnanie wartosci modutdéw odksztalcenia, to warto$é
stosunku widrnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8831-02 [6], nie powinna
by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnoé¢ kruszywa powinna byé
rowna wilgotnoéci optymalnej z tolerancig od -20% do +10%. .

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, kitre wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 8.3, powinny byé
naprawicne przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 em, wyrdwnane | powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru robot _

Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa |

Jednostkg cbmiarows jest m? {metr kwadratowy) warstwy odsgczajace).

8. ODBIOR ROBOT

Qgdine zasady odbioni robdt podano w ST B-00.00.00 Wymagania cgdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacia projekiowag SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem folerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. '

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. QOgodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozioZzenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okrelonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utoZzonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryinych wymaganych w specyfikacii technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZW

10.1 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineraine. Kruszywo naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir | mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineraine. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obciazenie piyta
7. BN-68/8931-04 Drogt samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem ifatg
8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu
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10.1. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem geotekstylidw, 1BDIM, Warszawa
1986,
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PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU



1. WSTEP 3

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] ogoinej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu w ramach realizacji zadania pn. budowa systemu
odprowadzania wod opadowych z rejonu zachodniej czes$ct miasta Gorzowa Wikp.

1.2. Zakres stosowania 88T

Szezegotowa specyfikacia techniczna stanowi obowigzujgeg podstawe przy zleceniu i realizacji robot budowlanych na
budowe drogi technologicznej.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
chudego betonu.

Podbudowa z chudego betonu moze byé wykonywana dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzehni sztywnych”, IBDIM -2001 r. {25]. W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej, podbudowe z
chudego betonu zaleca si¢ dla drég o kategorii ruchu od KR3 do KR6 w zaleznosci od rodzaju gruntu w podiczu.

Tablica 1. Klasyfikacia ruchu ze wzgledu na liczbe osi obliczeniowych

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na dobe na pas obliczeniowy
obcigzenie osi 100 kN obcigzenie osi 1156 kN

KR1 <12 <7

KR2 od 13 do 70 od 8 do 40

KR3 od 71 do 335 od 41 do 182

KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572

KRS od 1001 do 2000 od 573 do 1144

KRB 2001 i wigcej® 1145 i wiecej"!

7Y Obliczenia konstrukeii wykonanc dia 4000 osi 100 kN fub 2280 osit 115 kN

Podbudowe z chudego betonu wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami pedanymi w dokumentacii projektowe, jako:
- podbudowe pomocniczg,
— podbudowe zasadniczg.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.41. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczone] mieszanki betonowej, ktdra po osiagnieciu
wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni
drogowej.

1.4.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w.ilosci od 5% do
7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg!m3 oraz optymaina Hoscig wody, ktéry po zakoriczeniu
procesu wigzania osigga wytrzymatosé na $ciskanie R2s w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymiw ST D-00.00.00 \Wymagania ogbine” pkt 1.4.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robét

- Og6ine wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogbine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine"
pkt 2.
2.2. Cement
Nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement portlandzki wielosktadnikowy
CEM il klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM it klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM 1V klasy 32,5 N wedlug PN-EN 197-
1:2002 {5].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dia cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci-

Kiasa cementu 32,5

1 Mytrzymalto$¢ na sciskanie (MPaj, po 7 dniach, nie mniej niz: 18

2 MWytrzymalo$é na &ciskanie (MPay), po 28 dniach, nie mniej niz:  [32,6

3 [Poczatek czasu wigzania, min , nie wezesdniej niz 75

4 Stalosé objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
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Do wykenania mieszanki chudego betonu nale?y stosowaé:
—  zwir i mieszankg wg PN-B-11111;1996 [14], piasek wg PN-B-11113:1886 [16],
- kruszywo famane wg PN-B-11112:1996 [15]i WT/MK-CZDP84 [26], .
— kruszywo zuZlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004:1988 [17], kruszywo z recyklingu
betonu o ziarnach wiekszych niz 4 mm.
Kruszywo powinno speiniad wymagania ckresione w normie PN-8-96013:1997 {20].
Kruszywo zuzlowe powinno byc¢ calkowicié odporne na rozpad krzemianowy wediug PN-B-06714-37:1980 [12] i zelazawy
wediug PN-B-08714-39:1978 [13],

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak 1 do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan laboratoryinych mozna stosowaé wodociggowa wode pitng.

2.8, Materialy do pielegnacii podbudowy z chudego hetonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane: preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate
techniczng folie z tworzyw sztucznych, widkniny wedlug PN-P-01715:1885 {19], piasek i woda.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pki 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z chudego betonu
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazad sie mozliwoscig korzystania z
nastepu;acego sprzefu:
wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwérnia powinna byé
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikéw, gwarantujgce nastepujgce tolerancie
dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych skiadnikdw: kruszywo £ 3%, cement £ 0,5%, woda +
2%. Inzynier moze dopuscié objetosciowe dozowanie wody,
- przewoznych zbiornikéw na wode,
- ukladarek albo rowniarek do rozkiadania chude] mieszanki betonowej,
- walcow wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub piyly wibracyjne,
— zageszczarek plytowych, ubjiakéw mechanicznych lub malych walcow wibracyjnych do zageszczania w
migjscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu
Ogéine wymagania dotyczace fransporiu podano w ST D-00.00.00 ,\Wymagania ogbine” pkt 4,

4.2. Transport materiaiow

Transport cementu powinien odbywal  sig zgodnie z BN-88/86731-08 [22]. Cement luzem nalezy przewozic
cementowozami, natomniast cement workowany mozna przewozié dowolnymi §rodkami fransportu, w sposoh
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi rodkami fransportu w warunkach zabezpieczajgeych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami | zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywa¢ sie zgodnie z PN-$-96013:1897 [20].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rohét
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkf 5.

5.2 Projektowanie mieszanki chudego betonu
Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacii projekt skladu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badarn laboratoryjnych poszczegdinych skladnikow i
probki materiatdw pobrane w obecnosci inzyniera do wykonania bada# kontrolnych przez inzyniera.
Projektowanié mieszanki chudego belonu polega na:
- doborze kruszywa do mieszanki,
- - doborze flosci cementu,
- doborze llodci wody.
Krzywa uzlarnienia mieszanki minerainej powinna miescic¢ sie w polu dobrego uziamlenia wyznaczonego przez krzywe
graniczne wg PN-5-96013: 1997 {20].
Rzedne krzywych granicznych uzlamienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 1§ 2.
if
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Uzlarnienie kruszywa powinno byé tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala maksymaling szczelnosé
i urabialno$é przy minimalnym zuzyciu cementu | wody.

Tablica 3.Rzedne krzywych granicznych uziamienia mieszanki mineralnej.

Sito 0 boku oczka
kwadratowego {mm) Przechodzi przez sito (%) Przechodzi przez sito (%)
63 . 100
31,5 100 od 80 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8do 20
0,25 od 2do 12 ad4do13
0,125 odQ0do5 od{(dob

Zawartosé cementu powinna wynosic od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 130 kg/m®.
Zawarto$¢ wody powinna odpowiadadé wilgotnosct optymalnej, okreslonej wediug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-
B-(4481:1988 [9] (duzy cylinder, metoda {l}.
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2 Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 63 mm.

5.3. Wiasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spelniac wymagania okreslone w tablicy 4
Tablica 4, Wymagania dia chudego betonu

Lp. Wiasciwosci \Wymagania Badania wedlug
1 Mytrzymatos na Sciskanie po 7 dniach, MPa  jod 3,5d0 5,5 PN-B-06250 [10]
2 Wytrzymalosé na $ciskanie po 28 dniach, MPa  j0d 6,0do 8,0 PN-B-06250 [10]
3 |Nasiakliwos¢, % mi/m, nie wigesj niz: ' 9 PN-B-06250 {10]
4 ﬁzforﬁg?‘;igzgc;‘s‘;zé; zmnigjszenie wytrzymalosci, |5 PN-B-06250 [10]

5.4. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i wy25za niz
25° C oraz gdy podioze jest zamarznigte.

55. Przygotowanie podioza

Podioze pod podbudowe z chudego betonu powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projekiowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryinej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach zapewniajacych ciagtoéé produkeji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Skiadniki mieszanki chudego betonu powinny byé dozowane wagowo zgodnie z normg PN-S-96013:1997 [20 ].
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce whudowania, w sposob zabezpieczony
przed segregacis i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Ukiadanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywa¢ uktadarkami mechanicznymi, poruszajacymi sig po
prowadnicach.

Przy ukiadaniu chudej mieszanki betonowej za pomoca réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie za
pomaca rowniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywaé sie tylko w wyjatkowych wypadkach, okreslonych w SST i
za zgoda inzyniera.

Pod?)udowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po Zageszczeniu.




Gdy wymagana jest wieksza grubosd, to do ukladania drugie? Zvarstwy mozna przystapi¢ po odbiorze jef przez Inzyniera.
Natychmiast po rozfozeniu | wyprofilowaniu mieszanki naleZy rozpoczad jej zageszczanie.

Powierzchnia zageszezonej warstwy powinna mieé prawidlowy przekrdj poprzeceny i jednolity wyglagd.

Zageszezanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego niz 0,98 maksymainego
zageszczenia okreslonego wedlug normainej proby Proctora. zgednie z PN-B-04481:1988 [9], (duzy cylinder metoda 1),
Zageszczenie powinno byd zakoriczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszezania powinna byé réwna wilgetnosci optymainej 2 folerancjg +
10% i - 20% jej wartosci.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby unika¢ podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy
na calej szerokosci koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gémej warstwie podbudowy powinny byé
wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dia spoiny podiuZznej i 1 m dia spoiny poprzeczne}.

£.9. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca sie wyciecie szczelin pozomych na glebokos¢ okoto 1/3 jej grubosci,
Szerokos¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosié od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wyciad tak, aby cala
powierzchnia podbudowy byia podzielona na kwadratowe lub prostokatne plyty. Stosunek diugosci piyt do ich szerokosci
powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.
W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowe] wylrzymaloci | spodziewanego przekroczenia
dwudziestoodmiodniowej wylrzymatosci na Sciskanie chudego betonu, wyciecie szczelin pozornych jest konieczne.
Alternatywnie mozna ulozy¢ na podbudowie warstwe antyspekaniowa w postaci;

— membrany z pclimeroasfaltu,

- geowiokniny o odpowiedniej gestosci, wytrzymatosci, grubosci | wspolczynniku wodoprzepuszezalnosci poziomej
i pionowej,

- w%rst\w igruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziamieniu.
5.10. Pielegnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacit. Pielegnacja powinna by¢
przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobow:

. @y skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajacym aprobate techniczng w ilodci ustalonej w SST,
by przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sziucznego, ulozong na zaklad co najmniej
30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

c) przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstwg piasku | utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych Srodkéw do pielegnacii podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
Nie nalezy dopuszczad zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacii, a po tym
czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wylacznie za zgoda Inzyniera.

511, Odcinek prébny

Wykenawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki betonowsj, rozkladania | zageszczania jest wiasciwy,

~ ckreslenia grubos$ci warstwy whudowanej mieszanki przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej
gruboéci warstwy zageszczonej,

- okresienia liczby przejsé walcow dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia podbudowy.

Na odcinku prébnym Wykonawea powinien uzyé materiatéw oraz sprzetu do mieszania , rozkladania i zageszczania,

jakie beda stosowane do wykonywanta podbudowy z chudego betonu.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosac od 400 m* do 800 m”, a diugo$é nie powinna byé mniejsza niz 200 m.

Cdcinek probry powinien byc zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przysiapié do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez

Inzyniera,

5.12. Utrzymanie podbudawy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byc chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wilasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia bieZzacych napraw podbudowy, uszkodzone] wskutek oddzialywania
czynnikdw atmesferycznych, takich jak opady deszczu, Sniegu i mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw deszczu, jezeli wystapi
mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi byé przed zimg przykryta co najmniej jedng warstwa mieszanki mineraino- asfaltowej.

6. KONTROLA JAKOSCt ROBOT
6.1, Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogbine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rohét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien . wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
watpliwych wody 1| przedstawic wyniki fych badat Inzynierowi do akceptacit.

Badania powinny ohejmowac wszystkie wiasciwosci okreSlone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 1’ 5.3
niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.

Crestolliwosé oraz zakres badan | pormiarOw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 5.

CzestotliwosC oraz zakres badan i pomiardw

6.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Wiagciwosci kruszywa nalezy okreshié przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wiasciwosci kruszywa

powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-5-86013:1997[20].

Tablica 5. Czestotliwosé oraz zakres badar | pomiardw przy wykonywaniu podbudowy

chudego betonu

Czestotliwosé badan

Minimalne ilogci

Maksymalna po-

Lp. Wyszezegdinienie badan badafn na wierzchnla
dziennej dziatce jpodbudowy na
robocze} jedno badanie

dla kazdej partii kruszywa i przy

1 Wiaciwosci kiuszywa kazdej zmianie kruszywa

2 MWiasciwosci wody dia kazdego watpliwego 2rodia
3 AMlasciwosci cementu dia kazdej partii

4  Uziamienie mieszanki minerainej 2 800 m*

5  wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m*

8 Zageszczenie mieszanki chudego belonu 2 600 m*

7 Grubo$d podbudowy z chudego betonu 2 500 m*

8 Oznaczenie wytizymaloéci na Sciskanie chudego 3 probki 3 400 m?

betonu; po 7 dniach po 28 dniach probki

9 Oznaczenie nasigkliwosci chudego betonu

10

w przypadkach watpliwych i na
zlecenie inzyniera

Oznaczenie mrozoodpomnosct chudego betonu

6.3.3. Wiasciwosci wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1988 {18].

6.3.4. Wilasciwosci cementu
Dia kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wiasciwosci podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki minerainej

Probki do badan nalezy pobieraé z wytwérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nalezy
wykonaé zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991 {11].
Krzywa uziarnienia mieszanki minerainej powinna byé zgodna z recepta.

6.3.6. Wilgotnosé mieszanki chudego betonu

Wilgotnosé mieszanki chudego betonu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslone] w recepcie z
tolerancig + 10%, - 20% jej wartoci.

6.3.7. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna byé zageszczana do osiagnigcia wskaZnika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymainego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z nommalng probg Proctora (metoda 1), wedtug PN-
B-04481:1988 {9].

6.3.8. Grubos¢ podbudowy z chudego betonu

Grubost warstwy natezy mierzyé bezpo$rednio po jej zage;szczeéiu. Grubo&¢ podbudowy powinna byé zgodna z
dokumentacjg projektowa z tolerancig + 1 cm.

6.3.9. Whytrzymaio$é na $ciskanie chudego betonu

Wytrzymato$é na éciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokoéci 16,0 cm. Probki.do badar nalezy
pobieraé z miejsc wybranych losowo, w éwiezo rozlozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i
przechowywaé zgodnie z normg PN-5-96013: 1997 {20). Trzy probki nalezy badac po 7 dniach i trzy po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymalosci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
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Nasigkliwos$¢ | mrozoodporno$é okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B- 06250:1988 {10].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

8.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badar | pomiarow
Czestotliwose oraz zakres hadan i pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwodé oraz zakres badan i pomiardw wykenanej podbudowy z chudego

betonu
L Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwosc
P- pomiarow badarn | pomiaréw ,
1 |Szerokosé podbudowy 10 razyna 1km
2 Réwnosc podiuzna <0 20 m latg na kazdym pasie ruchu
3 |Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczne® 10razy na 1 km
5 |Rzedne wysokoSciowe
—— — co 100 m
6 |Uksztaltowanie osi w planie
7 iGrubo$¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$é podbudowy powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa z folerancijg+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokosé podbudowy powinna byé wieksza o co najmniej 25 cm od szeroko$ci warstwy
na niej ukladanej lub o wartos¢ wskazana w dokumentacii projekiowei.

6.4.3. Roéwnosc podbudowy

Nieréwnoséci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z norma BN- 68/8831-04 [23].
Nierdwnosécl poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa latg.

Nieréwnosci pedbudowy nie mogg przekraczad:

— 9 mm dia podbudowy zasadniczej,

— 15 mm dia podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy ‘
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg 2 tolerancig! 0,5 %.

8.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rzedne wysckosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z folerancig+1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

0s podbudowy w planie -powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg z toleranciy £ 3 cm dla autostrad i drébg
ekspresowych i £ 5 cm dla pozostalych drég. .

6.4.7. Gruboé¢ podbudowy

Grubosé podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacia projektows z tolerancia:

- dia podbudowy zasadniczej £ 1 cm, '

- dia podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogéine zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest mi® (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudege betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Qgdine zasady adbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacig projekiowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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Ogobine ustalenia dofyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy z chudego betonu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

dostarczenie materialow,

wyprodukowanie mieszanki,

fransport na miejsce wbudowania,

przygotowanie podioza,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzadzen pomochiczych,
roziozenie i zageszezenie mieszanki,

ewentualne nacinanie szczelin,

pielegnacia wykonanej podbudowy,

przeprowadzenie porniardw i badan Iaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji,
uparzgdkowanie terenu po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci

2. PN-EN196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i statosci objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement.Czeé¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace

' cementu powszechnego uzytku

6. PN-EN206-1:2000 Beton. Czes$é 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja | zgodnosé

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki porow powietrznych w stwardniatym betonie

8. PN-EN934-2:1909 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania

9. PN-B-04481:1088 Grunty budowlane. Badanialaboratoryine

10, PN-B-06250:1988 Beton Zwyk{y .

1. PN-B-06714-16:1991  iryszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego

12. PN-B-06714-37:1980  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

13. PN-B-06714-39: 1978  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

14. PN-B~11111: 1996 Kruszywa mineraine, Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych; zwir i
mieszanka

16. PN-B-11112:1996 " Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

16, PN-B-11113:1996 - Kfuszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych;

" piasek

17. PN-B-23004:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sziuczne. Kruszywa z 2zuZla
wielkopiecowego kawatkowego

18. PN-B-32250:1988 ‘Materialy budowlane. Woda do befonéw i zapraw - -

19. PN-P-01715:1985 - . Wibkniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych i uzytkowych oraz

. metod badan

20, PN-5-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagama 1 badania

g9 PN-5-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszona.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-68/8631-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzehni planografem i fata.

10.2 Inne dokumenty

24.
25.
28,

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, 1BDiM, Warszawa, 1997
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, 1BDIM, Warszawa, 2001

WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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1.1. Przedmiot SST

Przedmioctem niniejszej szczegblowsej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostkl brukowej w ramach realizacji zadania pn. budowa systemu
odprowadzania wod opadowych z rejonu zachodniej czgsci miasta Gorzowa Wikp.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawg przy zleceniu i realizacji robdt budowlanych na
budowg drogi technologicznej.

1.3. Zakres robdt objetych SST )

Ustalenia zawarte w niniejsze|- specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Betonowa kostka brukowa stosuje sig do nawierzchni:

- drog lokalinych i dojazdowych, zwlaszeza w strefie zamieszkania,

- uiic osiediowych i zbiorczych,

- przystankow autobusowych, perondw i ciggdw pieszo-jezdnych,

- placdw ulicznych, parkingdw, wjazddw do bram i garazy, placow zabawowych,

- chodnikéw, alei spacerowych, sciezek, pasazy,

- §ciezek rowerowych,

oraz do umocnienia skarp, paséw dzielgcyeh drég, Sciekdw, rowdw, schodow, malej architektury drogowej, elementéw
miejsc obstugi podréznych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieraingj
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- ub
dwuwarstwowego, charakleryzujgcy sig ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie_ elementdw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig od chodnika, charakteryzujgey sig stalym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym | dlugoscia nie wigkszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace woda.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdow pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacit.

145 Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypelniony okredlonymi materiatami
wypeiniajgeymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgoy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odkszialcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi. .

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 \Wymaganiza ogdine” [5] pkt 1.4,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace rabdt
Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [5] pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogbdine wymagania dotyczace materiaiow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogélne"”
[B] pkt 2. : '

2.2, Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacia betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mieé nastepujace cechy charakterystyczne, okredlone w katalogu producenta:
1. odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu},
b} kostka dwuwarstwowa {z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej 1 warstwy Scleralnej (gome}) zwykle barwionej
grubosci min. 4 mm,
2. barwa: :
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
by kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzdr (ksztalf) kostki: zgodny 2 ksztallami okreslonymi przez producenta (przykiady podane w zalgezniku 1),
4.  wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dlugosé: od 140 mm do 280 mm,
b} szerokosé: od 0.5 do 1,0 wymiaru dlugosc, lecz nie mniej niz 100 mm,
¢} grubosé: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sa; 60 mm, 80 mm i 100 mm {zalecane
grubosci kostek podano w zataczniku 2).
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukiadania | siatki spoin oraz umozliwialy wykonanie
warstwy © szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznoséei przecinania elementow w trakcie ich whudowywania w

nawierzchnig.
Kostki moga byé produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi

krawedziami gornymi.
2.2.2.  Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikdw
itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposOb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu
Zalgeznik

Lp. Cecha notmy Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczaine odchytki w mm  od C Dlugos€ szerokosé grubose Réznica pomie-
zadeklarowanych  wymiardw  kostki, dzy dwoma po-
grubosci < 100 mm 12 32 3 miarami gru-
=100 mm £3 +3 +4 | bosci, tej samej
kostki, powinna
byé <3 mm
12 Odchytki plaskosci | pofalowania (jesli Cc Maksymalna (w mm}
maksymaine wymiary kostki > 300 mmy),
przy diugosci pomiarowej wypukios¢ wklgstose
300mm 1.5 1,0
400mm 2,0 1.5
o Wiasciwosdi fizyczne | mechaniczne
2.1 Odpornoéc na zamrazaniefrozmraza- nig D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ Srednia <1,0
=z udziatem soli odladzajgcych (wg klasy kg/m®, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
3, zat. D) kg/m®
22 Mitrzymaloéé na rozcigganie przy, - F Wytrzymalo$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
roziupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa | nie powinien

wykazywaé obcigenia niszczacego mniejszego
niz 250 N/mm dlugoéci rozlupania

2.3 Trwatost (ze wzgledu na wytrzymatosé) F Kostk majg zadawalajaca trwaloséé
(wytrzymatosd) jesli spelnione sg wymagania
pkiu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

24 " |Odpornosé na scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
’ loznaczenia H normy) szerokiej  Sciernej, Béhmego, wg zal H
wg zal. G nommy - mormy -  badanie
badanie alternatywne
<23 mm <20000mm°/5000
2.5  [OdpornoSé na poslizg/poshizgniecie ] a}  jesli gorna powierzchnia kostki nie byla
: szlifowana lub polerowana - zadawalajaca
odpornosd,

by . jeSl wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na poslizg/poslizgnigcie -
nalezy zadeklarowaé minimaing jej wartosc

pomierzong wg zal. | normy (wahadiowym
3 o : Aspekiy wizuaine
3.1 yglad J a) goma powierzchnia Kostki nie powinna
mied rys i odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,
C) ewentualne wykwity nie sg uwazane za
3.2 [Tekstura J a)  kostki 2z powierzchnig o speciaineg]
teksturze - producent powinien opisaé rodzaj
tekstury, _
b)  tekstura {ub zabarwienie kostki powinny
by¢ poréwnane z probka producenta, zatwierdzona
33 Zabarwienie (barwiona moze  byé nizez odbiorce,

warstwa Scieralna lub caly element) ' <) ewentuaine réznice w jednolitosc tekstury
lub zabarwienia, spowodowane nieunikniorymi
zmianami we wlasciwosciach surowcow | zmianach
warunkow twardnienia nie sa uwazane za istotne

W przypadku zastosowart kostki na powierzchniachinnych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowal
do ustaten PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny byé barwione substancjami edpomymi na dziatanie czynnikow atmosferycznych, Swiatta (w tym
promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, kiéry przy wypelnieniu spoin zaprawa cementowo- piaskowsq bie




moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw é‘tgbiinie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
zelaza, tienek chromu, flenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadzy i barwnikow
organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwily w postaci bialych plam) moga pojawié sie na powierzchni kostek w poczatkowym
ckresie eksploatacii. Powstajg one w wyniku naturainych proceséw fizykochemicznych wystepuigeych w betonie
i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 Iat.

2.2.3. Skiadowanie kostek

Kostke zaleca sig pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podioZze powinno byé wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa fub ST nie ustala inaczei, to nalezy stosowac nastepujgce materialy:
ay na podsypke piaskowg pod nawierzchnig
- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 3],
- piasek famany (0,075-5-2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b} na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004
[3], cementu powszechnego uzytku speiniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1} | wody odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
¢} do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
- piasek naturainy spelniajacy wymagania PN-EN 13242:2004 [31,
- piasek tamany {(0,075-5-2) mm wg PN-EN 132422004 [3],
dy do wypetniania spoin w nawierzehni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 speiniajacg wymagania wg 2.3 b},
e} do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowsj
- do wypelnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowacd drogowe zalewy kauczukowo-asfalfowe lub
syntetyczne masy uszczelniajgee (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajace wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzglednie odpowiadajgcych wymaganiom OST D-05.03.04a [12],
- do wypeinienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo-piaskowy 1:8
z materialéw spelniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.
Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywaé sie na podiozu réwnym, utwardzonym | dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materiafami kamiennymi,
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywad do: a} 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwarlym terenie o podiozu twardym i suchym, b) terminu frwalo$ci, podanego przez producenta, w
pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz podiogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach
magazynuje sie razem z paletami, z-dopuszczalng wysokoscig 3 szt palet. Cement niespaletowany ukiada sie w stosy
plaskie o liczbie warstw 12 (dla workdw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4, Krawezniki

Jesh dokumeniacja projekiowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mozna
stosowac;

a) krawezniki betonowe wg ST D-08.01.01 [13]..

Krawezniki mogag by¢ ustawiane na:

a) podsypce cementowo-piaskowe], speiniajgcej wymagania wg 2.3 b,

b} {awach betonowych, spetniajacych wymagania wg ST D-08.01.01.

Krawgzniki moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wediug typow, rodzajéw, odmian i
wielko$ci. Nalezy ukladac je z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych. '
-Kruszywo i cement powinny by¢ skladowane i przechowywarne wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ulozone] pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projekiowel, powinny cdpowiadaé wymaganiom wlasciwe] SST lub
innym dokumentom zaakcepiowanym przez Inzyniera,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Cgdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,\Wymagania ogbine” [5] pkt 3.

3.2.8przet do wykonania nawierzchni

Ukiadanie betonowej kostki brukowej moze odbywad sig:

a) regcznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,

b} mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukiadajgcych (ukladarek), skladajacych sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich uloZzenia; urzadzenie
to, po skoniczonym ukiadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania plasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowacd specjalne narzedzia ingce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
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chroniace kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych OST, wymienionych
w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym {BDIM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym
przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej | zapraw nalezy stosowac betoniarki,

Do wypelniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé sprzet odpowiadajgcy wymaganiom OST D-05.03.04a [12].

4. TRANSPORT
4.1.0go6line wymagania dotyczace transportu
Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ;Wymagania ogéine” {5] pkt 4.

4.2 Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg byé przewozone na paletach - dowolnymi rodkami fransportowymi po osiggnieciu przez
beton wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

Jako &rodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na $rodki transportu zewngtrznego mogg stuzyC wozki widlowe,
ktorymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zaladunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac réwniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczejacymi kostki przed
uszkedzeniem w czasie transporiu. Na jednej palecie zaleca sie ukladac do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci
i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosifa od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byly
wysylane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w déwig do za- i rozladunku.

Krawezniki i obrzeza moga byt przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktadac w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uklada¢ na podkiadkach drewnianych,
diugoécig w kierunku jazdy. Krawezniki | obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozié = dowolnym $rodkiem transporiu, w - warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze byé przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi srodkami tfransporty, w
sposéb nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach ukiada sig po 5 warstw workow, po 4 szt.
w warstwie. Worki niespaletowane ukiada sie na plask, przylegajgce do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw.
tadowanie | wyladowywanie zaleca sig wykonywad za pomocg zmechanizowanych urzadzer: do poziomego i pionowego
przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze byé przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegac zniszczeniom
podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy i urzadzenia do wyladowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac dowolnymi $rodkami transportu w
fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszezeniem.

Materialy do podbudowy powinny byé przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej OST,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdine zasady wykonania robot
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,\Wymagania ogéine” [5] pkt 5.

5.2.Podioze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne | nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem
i ulemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacia projekiowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01, ‘ ‘

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacijg projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projekiowg lub ST (przykiady konstrukcji nawierzchni
podajg zalgczniki 31 4).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowad utoZenie warstwy $cierainej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowe] lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozécielonej bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego. :
Podstawowe czynnoéci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,podsypki cementowo-piaskowej |
wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskows obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekow),

przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cemenfowo-piaskowe] i wypelnienie nig szczelin,

wypeinienie szczelin dylatacyinych,

. pielegnacje nawierzchni | oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie wystepuja Zwykle
poz. 1,6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$ poz. § - wypelnienia szczelin piaskiem.
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Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warsiwg befonowej kostki brukowej powinien byé zgodny z
dokumentacjg projektowa.

Wykonanie pedbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom wiasciwe] ST.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by zgodny z dokumentacjg projektows lub ST.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacig projektows lub ST.

Jesli dokumentacia projektowa tub ST nie ustala inaczej to grubosé podsypki powinna wynosié po zageszczeniu 3-5 cm, a
wymagania dla materialéw na podsypke powinny byé zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaprojekfowanej
gruboéci podsypki nie powinny przekraczadé +1 cm,

Podsypke piaskowg nalezy zwilzyé wods, réwnomiernie rozécielic i zagescié lekkimi walcami' (np. recznymi) Iub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie roziciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdiczynnika wodnocementowege od 0,25 do 0,35,

- wytrzymaloéci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa,

W praktyce, wilgotno$¢ ukiadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnigoiu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata si@ i nie bylo na dloni $ladéw wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywala sie. Rozécielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé ukladanie nawierzehni z kostek od 3 do 4 m, Rozscielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszezona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowe] to po zawalowaniu nawierzchni nalezy jg polaé
woda w takie] ilosci, aby woda zwilzyla calg grubosé podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzad
uktadanie nawierzchni z kostek o okolo 2¢ m.

Catkowite ubicie nawierzchni | wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania szialt, wymiary, barwe i inne cechy
charaklerystyczne kostek wg pkiu 2.2.1 oraz desert ich ukiadania (przyktady podano w zal. 5) powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalert Wykonawca przedidada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztatu, koloru, sposcbu ukiadania i
W\.«é{)mi kostek, inzynier moze poleci¢ Wykonawcy ulozenie po 1 nv wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypee
piaskowej,

5.7.2. Warunki-atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-plaskowej zalecasiq wykonywad przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszeza sig wykonanie nawierzchni jesh w ciggu dnia temperatura utrzymuje sia w granicach od 0°C
do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostkg nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ziym
przewodnictwie ciepla {np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca sig wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. UloZzenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wickszym fragmencie robét
zaleca sig stosowal kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki. .
Ukladanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Ukiadanie reczne zaleca sig wykonywad na mniejszych powierzchniach, zwiaszcza skomplikowanych pod wzgiadem
ksztaftu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej ukiadanych deseni oraz roznych wymiaréw | ksztaliow kostek.
Uldadanie kostek powinni wykonywad przyuczeni brukarze,

Uktadanie mechaniczne zaleca sig wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby ukladarka mogla
przenosic z palety warstwa ksztatek na miejsce ich ulozenia z wymagang dokiadnos$cia. Kostka do ukiadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi byé odpowiednio przygotowana przez producenta,
fj. ulozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dolozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg fuki, dokladajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikdw. '

Kostkg uklada sig okolo 1.5 cm wyzej od projektowans] niwelety, poniewaz po procesie ubjjania podsypka zageszcza
sig.

Powierzchnia kostek pofozonych obok urzadzen infrastruktury techniczne] (np. studzienek, wlazow itp.) powinna trwale
wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych
{Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykoriczeniowe w postaci tzw. poldwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeinia sig kostka cietg, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

b -ierﬁq'dzia{kq robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakonczyé prowizorycznie okolo

oL
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potmetrowym pasem nawierzchni na podsypcee piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na stale.
Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie ulozong nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebraé |
usungs wraz z podsypka.

5.74. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomocg zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z oslong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijjanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w Kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe mogg by¢ ziikwidowane przez ubijanie w Kierunku
wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni€ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szeroko$é spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadio$ciennych kostek bajkowych zaleca sig aby osie spoin pomiedzy dluzszymi bokami
tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni,
Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypeinié;

a) piaskiern, speiniajacym wymagania pktu 2.3 ¢}, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe,

b) zaprawg cementowo-piaskows, spelniajgca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce

cementowo- piaskowej.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku | wmieceniu go w spoiny. na sucho lub, po obfitym
polaniu wodg - wmieceniu papki plaskowe] szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.
Zaprawa cementowo-piaskowa zaleca sig przygotowac w betoniarce, w sposdb zapewniajgcy jej wystarczajacg plynnosc.
Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piGrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byC oczyszczona i dobrze zwilzona
woda. Zalewa powinna calkowicie wypelnié spoiny | tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskows naleZy zabezpieczyé przed zalaniem nig szczeliny dylatacyine,
wkiadajac zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.
Po wypeinianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnia nalezy starannie oczyS§cié; szczegoinie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami ukiadania.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dia ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku bezposrednio po jej
wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cemeniowo-piaskowe] ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo-piaskowg po jgj
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa¢ jg w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (p:zy temperaturze $redniej oloczenia nie nizszej niz 15"(2) do 3 fygodni {w
porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z plasku | mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogobine zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien:

- uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrofu | powszechinego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoscl, deklaracie zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez
dostawcow itp.},

~  wykonaé badania wiasciwosci materiaidw przeznaczonych do wykonania robot, okresione w pkeie 2,

~  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowt do akceptacii.




§.3. Badania w czasie robst
Czestotliwo$é oraz zakres badan | pomiarow w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badari i pomiaréw w czasie robot

Lp.

Wyszezegoinienie badar i
pomiarbw

Czestotliwos¢ badan

Wartosci
dopuszczaine

Sprawdzenie podioza i koryla

Wg ST D-04.01.01 [6]

Sprawdzenie ew. pedbudowy
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Wg ST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie

Sprawdzenie obramowania
nawierzchni

{15}; D-08.05.00 {161

wg ST D-08.01.01a [13}; D-08.01.02 [14]; D-08.03.01

Sprawdzenie podsypki (przymiarem
liniowym lub metodg niwelacii)

Biezaca kontrola w 10 punktach
dziennej dziatki roboczej:
grubosci, spadkow i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentacja projektowg i
specyfikacig

Wy pktu 5.6; odchytki
od projekfowanej
grubosct +1 cm

Badania wykonywania nawierzchni z

kostki

a) zgodnoéé z dokumentacia
projektowg

Sukcesywnie na kazdej dzialce
roboczei

b) polozenie osi w planie
{sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od 0si
projektowanej do 2
Ccm

instrumentem pomiarowym)

) rzedne wysokosciowe (pomierzone

oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

Co 25 m w osi i przy krawedziach

Odchylenia: +1 cm;
-2 cm

) rowno$c w profitu podiuznym fatg
czterometrows)

Jw.

Nierownosc do s mm |

e) réwno$t w przekroju
poprzecznym (sprawcfzona iatg

profilowg z poziomnicai pomiarze

Przedwity miedzy fatg

spoin i szczelin {ogledziny i
pomiar przymiarem liniowym po
wykruszeniu diug. 10 cm)

charakterystycznych dziennej ‘
dziatki roboczej e

przeswitu klinem cechowanym W ;?;ow:erzchma doé

oraz przymiarem Hniowym _

wzglednie metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone Odchytkiod

metodg niwelacii) w. dokumentacji

4 niwelad) nrojektowej do 0,3%

) szeroko$é nawierzchni w Odchytkf qd

{sprawdzona pZymiarem ) szerokosc

liniowymn) g:rc:}ektowane; do x5
h) szeroko$¢ i gigboko$t wypeinienia iy, 5 punktach

l ‘Wg pkiu 5.7.5

i} sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich ulozenia

Konirota biezaca

Wg dokumentacii
projekiowej ub
decyzji inzyniera
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Zakres badar | pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania | pomiary po ukericzeniu budowy nawierzchni

Lp. Myszczegbinienie badan i pomiardw Sposdh sprawdzenia

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wygladu, prawidlowosci desenia, kolorow
kostek, spekan, pltam, deformacii, wy-
kruszen, spoin i szczelin

Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co
25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszezaine przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)

Ca 25 m i we wszystkich punkiach

3 Rzedne wysokosciowe, réwnosé podiuzna ijcharakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosclpuszczalnych wartodci podanych w tab, 2,
Ip. od 5¢ do 5g)

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
1 [nawierzchni, krawezZnikow, obrzezy,
Sciekow

2 |Badanie polozenia osi nawierzchni w planie

Rozmieszczenie | szerokose spoin i
4 szczelgn w nawierzchni, gorp;_@dzy _ W pktu 5.515.7.5

kraweznikami, obrzezami, §ciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Qgdlne zasady obmiaru robét
Ogodine zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m? {metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady adbioru robét podanc w ST D-00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pki 8.

Roboty uznaje sia za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary | badania z zachowaniem folerancji wediug pkiu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbiorowi robot zanikajacych i ulegaigeych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podioza i wykonarie koryta,

- swentualnie wykonanie podbudowy,

- - ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki.

Cdbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkiu §.2 D-00.00.00 ,\Wymagania og6ine" oraz ninisjszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9,1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

QOgoine ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST D-00.00.00 ,\Wymagania ogéine” [5] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarawéj '

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podioza i wykonanie koryia,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru | desenia kostek,

- ulozenie, dociecie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin w nawierzchni,

-  pielegnacie nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt i odwiezienie sprzefu.
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10.1. Normy

1 PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1 Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badart

3. PN-EN13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydrauficznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W cokresie. przejsciowym mozna
stosowad PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzehni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineraine.
Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN.EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu
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' D-08.01.01

- KRAWEZNIKI BETONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacfi technicznej (S8T) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw betonowych w ramach realizacji zadania pn. budowa systemu odprowadzania
wod opadowych z rejonu zachodnie} ¢czeéci miasta Gorzowa Wikp.

1.2, Zakres stosowania §ST

Szezegilowa specyfikacia techniczna stanowi obowigzujacg podstawe przy zleceniu i realizacji rob6t budowlanych na
budowe drogi technologicznej.

1.3. Zakres robdt objetych 88T
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow
betonowych na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dia pieszych, pasy dzielgce, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgeymi, odpbwiednimi polskimi normami § z definiciami
podanymi w ST D-00.00.00 Wymagania ogolne” pkf 1.4,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogotine wymagania dotyczgce robét podano w $1'D-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagénia dotyczace materiatow
Ogéine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w §T D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sg: krawezniki betonowe 15x22x100, 15x30x100, piasek na podsypke i do zapraw, cement do
podsypki | zapraw, woda,

materialy do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawegzniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja zgodna z BN-80/6775-03/01 {141

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1 Kszialt i wymiary.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow kraweznikdw betonowych

Rodzaj _ Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2 Dopuszczaine wady | uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknied i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Bopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni | krawedzi elementdw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszezalne wady | uszkodzenia kraweznikéw betonowych
Dopuszczalna wielko§¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2
Wilestosé lub wypuldosd powierzchni kraweznikow w mm 2 3
ograniczajgcych powierzchnie gérne . ;
(scieralne), mm niedopuszczaine
ograniczajgcych pozostale
Szezerby i uszkodzenia powierzchnie: 2 2
krawedzi i narozy . liczba max
- diugosé, mm, max 20 40
- glebokosé, mm, max 6 10
2.4.3 Skiadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wediug typdw, rodzajow,
odmian, gatunkow i wietkoscl.

Krawezniki betonowe nalezy ukiadac z zastosowaniem podkiadek i przeldadek drewnianych o wymiarach: grubosc 2,5
om, szeroko$é 5 cm, dlugoesé min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.4.4 Beton i jego skiadniki
2.4.4.1 Beton do produkgji kraweznikow

Do produkeii kraweznikow nalezy stosowad beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania
kraweznikéw dwuwarstwowych, gorna {licowa) warstwa kraweznikdéw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30,
Beton uzyty do produkeji kraweZnikow powinien charakteryzowacé sie:

~ nasigkliwoscia, ponizej 4%,

—  écieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpomoécig | wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2 Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" wg PN-B-19701{10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3 Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadad wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywani innych asortymentow, gatunkow i marek.
2.4.4.4\Woda
Woda powinna by¢é odmiany 1" odpowsaciaé wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cemeniowo-piaskows powinien odpowiadaé wymaganiom PN~B 06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowe] PN-B-06711 [4].
Cement ha.podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
32,5, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany 1" | odpowiadad wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na lawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowadé, dla fawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 {2],
ktérego skiadniki powinny odpowiadat wymaganiom punkiu 2.4.4.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN- 74/6771-04
[13] lub aprobaty techniczne].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,\Wymagania ogbine” pkt 3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuie sie recznie przy zastosowaniu:
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~  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskows],

- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D00.00.00 \Wymagania ogbine” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami fransportowymi.

Krawezniki betonowe ukladac nalezy na érodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku

jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a géra
warstwa nie powinna wystawad poza Sciany Srodka transporiowego wiecej niz 1/3 wysokosci {e] warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢é w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgeych je przed zanieczyszezeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas fransportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem,

Mase zalewows nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki dfewn;ane Transport powinien cdbywad sie w warunkach
zabezpieczajgeych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogéine zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod fawy -
Koryto pod fawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzgledmenfem w szerckosci dna wykopu ew.

konstrukeiji szalunku.
Weskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmnief 0,97 wediug normalnej metody

Prociora.

5.3. Wykonanie faw

Wykonanie law powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

53.1. tawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowad
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezpodrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B- (6251 [3],
przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyine wypetnione bitumiczng masg zalewows,

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikOw

Swiatlo {odlegtosé gbrnej powierzchni krawezmka od }ezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacii projekfowej,
a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyigtkowych {(np. ze wzgledu na
~wyrobienie” Scieku) moze byé zmniejszone do ¢ em fub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piasksem, Zwirem,
tiuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikdw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na fawie befonowej

Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuie sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo- piaskowej
o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg cementowo- piaskowsg
stosuje sig wylgcznie do kraweznikdw ustawionych na fawie betonowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakeédci robot podano w ST D-00.00.00 ,\Wymagania ogbine” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania krawgznikow

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonad badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
kraweznikéw betonowych i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu preez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepuigcych na powierzchniach i krawedziach efementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci
i glebokosci uszkodzen nalezy wykonad za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscig do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaftu i wymiarow elementdéw nalezy przeprowadzic z dokiadnoscia do T mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub taémy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw
wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek  z dokiadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materialdw
Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwoscel, okreslone w normach podanych dia odpowiednich materiatow w pki 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podicza na dnie wykopu.
Tolerancia dla szerokodci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) Zgodnosé profilu podiuznego gornej powierzchni faw z dokumentacig projektows.
Profil podiuzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszezaine odchylenia
mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
by Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowoinie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancie wymiarow
WYNosza:
- dla wysokosci + 10% wysokoéci projektowanej,
- dla szerokoéci 1 10% szerokosci projektowane].
¢} Rownosé gormej powierzehni law.
Rownosé gomnej powierzchni fawy sprawdza sie przez przyloZzenie w dwoch punktach, na kazde 100 m ltawy,
trzymetrowej laty.
Przeswit pomiedzy gbrng powierzchnig fawy | przylozong tatq nie moze przekracza 1 om.
d) Zageszczenie law.
Zageszczenie law bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze Zwiru lub piasku nie moga wykazywac
Sladu urzgdzenia zageszcezajgeego.

e} Odchylenie linit faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie finii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m

wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

: Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
a) dopuszczaine odchylenia linil kraweznikéw w poziomie od linii projektowane], ktdre wynosi £ 1 cm na kazde 100 m

ustawionego kraweznika,
‘b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane), kidre wynosz +1 cmna

kazde 100 m ustawionego kraweinika,

¢) rownoéé gomej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gomg powierzchnia krawginika i przylozong latg nie
maze przekraczad 1 om,

d) dokiadno$é wypelnienia spoin bada sig co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na peing giebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady cbmiaru robét

Cgolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest m {(metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodine zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboly uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiowg SST i wymaganiami Enzymera 3ezeh
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne,
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Odbicrowi robdt zanikajgcych | ulegajacych zakryciu podiegaja: wykonanie koryta pod lawe,
- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCH
9.1. Ogédine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogbine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego cbejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce whudowania,

- wykonanie koryta pod lawe,

- ew, wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikow na podsypce i lawie,

- wypeinienie spoin kraweZnikéw zaprawa

~  zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie, przeprowadzenie badan | pomiaréw wymaganych w

specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2.  PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe

4, PN-B-06711 Kruszywo mineraine. Piasek do betonéw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geomeltrycznych

7.  PN-B-11111 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwiri
mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych

g PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania | ocena zgodnosci

11.  PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betondw | zapraw

12.  BN-88/8731-08 Cerment. Transport i przechowywanie

13.  BN-74/8771-04 Drogi samechodowe. Masa zalewowa

14,  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Eiementy nawierzehni drég, ulic, parkingbw i torowisk
framwajowych. Wspédine wymagania i badania
15. BN-BO/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég! ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych,
16. BN-64/8845-02 Ké?)we;zmkr i obrzeza chodnikowe Krawezniki uliczne. Warunka techniczne ustawiania i
odbicru

10. 2 inne dokumenty
17.  Katalog powtarzalnych elementoéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 197911982 1.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiotf 88T

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania | odbioru robdt zwigzanych z
zaloZzeniem i pielegnacig zieleni drogowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacia techniczna stanowi obowigzujges podstawe przy zleceniu i realizaci robdt budowlanych na
budowe drogi technologicznei.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zakladaniem i pielegnacia
trawnikdw na ferenie ptaskim i na skarpach.

1.4. Okresienia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwoscel zapewniajgce rodlinom prawidiowy rozwai.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami | z definiciami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania cgdine” pkt 1.4.

1.5, Ogéine wymagania dotyczace robot
QOgblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogédine wymagania dotyczace materialéw

Cgéblne wymagania dolyczgce materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 2.

2.2, Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robdt budowlanych | zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosc,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moZe byl zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu rdznych odpadkow roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposob | w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi z osadnikdw,
z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyly jako komponent do
wyrobu kempostu - PN-G-98011 1],

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszane] z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigoy. Kompost z kory sosnowej moZe byC stosowany
‘jake nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielert w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4 Nasiona traw

Wybdr gatunkdw fraw naley dostosowad do rodza;u gie I stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowad mteszanki traw
.- o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 | PN-B-12074:1668.

2.5. Nawozy mineraine

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, 2z podanym skiadem chemicznym (zawario$¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST D- £0.00.00 \Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowe] powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastegpu;aoego sprzetu:
glebogryzarek, plugdw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakiadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnhacii trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej {np. spycharki ggsiennicowej, koparki).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Qgdlne wymagania dotyczgee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pki 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét
QOgdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogéine” pkt 5,
5.2, Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t 2wigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

- teren pod trawniki musi by¢€ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondw lub
kraweznikéw o ok. 15 c¢m - jest to miejsce na ziemig urcdzajng (ok. 10 em) | kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowad sie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byé rozscielona rowng warstwa | wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyrdwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé walem gladkim, a potem walem - kolczatks lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres w1osenny, najpdZniej do polowy wrzesnia,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m’, chyba ze SST przewiduje inaczei,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w itodci 4 kg na 100 n’, chyba ze SST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przernieszanie z ziemig grabiami lub wa{em kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim waltem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkdw dia podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez walowanie kolczatka, mozna juz
nie stosowaé walu gladkiego,

- mieszanka nasion frawnikowych moZe by¢ gotowa lub wykonana wg skiadu podanego w SST.

522, Pielegnacia trawnikdw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$é okolo 10 cm,
- nastepne koszenia powinny sig odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokoscé trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosgci 10 do 12 em,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dia warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé plerwszg potowe pazdziernika), ,
- koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czestodc koszenia | wysokosé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowaé z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozdw nalezy
przygotowywad tak, aby trawom zapewni¢ skiadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajge dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i pofas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot

Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu Z gruzu i zanieczyszcezen,

- okreslenia iloéci zanieczyszczen {w nr),

- pormiaru odieglosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
- Hlosci rozreuconego kompostu,

- prawidiowego uwalowania ferenu,

- zgodnosci skladu golowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacii projekiowej,

- gestosc zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podiewania, zwlaszcza podezas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
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Kondrola robot przy odbiorze trawnikdw dotyczy:
- prawidlowe] gestosci trawy (frawniki bez tzw. Jysin™),
- obecnodel gatunkdw niewysiewanych oraz chwastdw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogblne zasady obmiaru robot
Ogéine zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. - Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m? {metr kwadratowy) wykonania: trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ocgdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt §.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje;

- roboty przygotowawcze: cczyszezenie ferenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,

- zakiadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikdw: podiewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-R-65023:18609 Materiat siewny. Nasiona roélin rolniczych
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