SPIS SPECYFIKACII:

Lp. Numer ST Tytut Specyfikacji Technicznej Strona

1 ST -00.00 Wymagania ogdlne (45000000-7 — Roboty budowlane) 3-32

2 ST-01.00 Roboty geodezyjne 33-40

3 ST-02.00 Roboty ziemne (45111200-0 - Roboty w zakresie 41-69
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne)

4 ST-03.00 Przepompownie $ciekdw (45232423 - Roboty budowlane w 70-86
zakresie przepompowni $ciekéw)

6 ST -04.00 Roboty montazowe w zakresie sieci wodociggowej, 87-111
kanalizacji sanitarnej i deszczowej (45231300-8 - Roboty
budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekéw)

7 ST-05.00 Roboty drogowe (45233120-6 - Roboty w zakresie budowy| 112-194
drog)

8 ST - 06.00 Ogrodzenia (34928220-6 - Elementy ogrodzen) 184-194

10 ST-07.00 Zielen (45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw | 195-200
zielonych)

12 ST -08.00 Roboty elektryczne (45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji| 201-214
elektrycznych)

13 ST-09.00 Roboty teletechniczne (45231600-1 Roboty budowlane w| 215-237
zakresie budowy linii komunikacyjnych)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Nazwy i kody robét okreslono wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

Grupa:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00. — Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania pn.:,Zbrojenie terenéw inwestycyjnych” w obrebie ul. Dobrej w Gorzowie WIkp. Dla
przedmiotowego zadania opracowano projekt budowlany pn. Budowa drogi wewnetrznej z instalacjg
oswietleniowa, sieci wodociggowej rozdzielczej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i teletechnicznej oraz
pompowni Sciekdw sanitarnych z przytagczem elektroenergetycznym w ramach zadania ,ZBROJENIE
TERENOW INWESTYCYJNYCH” w OBREBIE ul. DOBREJ W GORZOWIE WLKP.

Inwestycja realizowana bedzie z wykorzystaniem funduszy unijnych, stad realizacja Robdt musi
uwzgledniaé przepisy oraz wytyczne obowigzujgce dla przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z funduszy Unii
Europejskie;j.

1.2. Zamawiajacy

Zamawiajgcym (Inwestorem) przedsiewziecia jest Miasto Gorzow WIkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400
Gorzow Wilkp.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczng ST- 00.00, jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, nalezy
odczytywad i rozumiec¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

Wymagania Ogélne zawarte w ST- 00 nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:

ST-00.00 Wymagania ogodlne (45000000-7 — Roboty budowlane),

ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST-02.00 Roboty ziemne (45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne)

ST-03.00 Przepompownia $ciekéw (45232423 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekéw)

ST-04.00 Roboty montazowe w zakresie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
(45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow)

ST-05.00 Roboty drogowe (45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég)

ST-06.00 Ogrodzenia (34928220-6 - Elementy ogrodzen)

ST-07.00 Zielen (45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych)

ST-08.00 Roboty elektryczne (45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

ST-09.00 Roboty teletechniczne (45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii

komunikacyjnych)

1.4. llos¢ Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Celem realizacji zaméwienia jest budowa drogi wewnetrznej z oswietleniem oraz sieci uzbrojenia terenu
przysztych terendéw inwestycyjnych potozonych w obrebie ul. Dobrej w Gorzowie WIlkp. zgodnie z
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zakresem i rozwigzaniami technicznymi opisanymi w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym dla ww.
zadania.

W ramach catego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie budowe:
- roboty przygotowawcze,
- sieci wodociggowej rozdzielczej Dn/OD 225, 160, 110 i 80 (podejscia do hydrantow) o tacznej dtugosci
ok. 2,1 km,
- sieci kanalizacji sanitarnej $200, 250 i 315 o dtugosci ok. 2,8 km oraz rurociggiem ttocznym DN/OD 90
PE o dtug. ok. 300 m i pompownig $ciekdw sanitarnych
- sieci kanalizacji deszczowej w zakresie Srednic od Dn/OD 200 do DN 315 o tgcznej dtugosci ok. 1,5 km
- sieci kanalizacji kablowej, w tym :
o budowa kanatéw technologicznych KTu ok. 1,4 km,
o budowa kanatéw technologicznych KTp ok. 0,12 km
- drogi wewnetrzne, w tym:
o projektowanych jezdni o szer. 7 m ok. 10.690m?

o projektowanych chodnikéw ok. 2.875m?
- oswietlenie projektowanej drogi,
- zasilanie przepompowni sciekow.
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Szczegétowe prace towarzyszace i roboty tymczasowe dotyczace kazdej branzy okreslono
w warunkach wykonania i odbioru robét budowlanych dla poszczegdlnych grup robot.
W odniesieniu do catosci robdt nalezy wykonaé nastepujgce prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
o dokumentacje Powykonawczg,
e pomiary geodezyjne,
e zajecie drdg (oraz tymczasowe oznakowanie i tymczasowa organizacja ruchu),
e wymagane proby koncowe,
e montaz tablic informacyjnych

oraz pozostate prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione w poszczegdlnych
specyfikacjach technicznych odnoszgcych sie do wszystkich rodzajéw robdét.

1.5. Niektdre okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

LPrzedsiewziecie” lub ,Projekt” oznacza caty zakres robdt objetych dokumentacjg projektowa
obejmujacy w szczegdlnosci budowe drogi wewnetrznej i sieci uzbrojenia terenu.

zZamawiajgcy” oznacza Miasto Gorzéw Wlkp.

~Wykonawca” oznacza osobe wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz jej
prawnych nastepcéw.

zInZynier” oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inzyniera dla
Kontraktu, lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego za powiadomieniem Wykonawcy na
mocy klauzuli 3.4. Warunkéw Kontraktu [Zmiana Inzyniera)]. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
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wystepujagce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz , koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

,SIWZ” oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia

Kontrakt” oznacza Akt Umowy, List zatwierdzajacy, Oferte, Wymagania Zamawiajgcego w
formie niniejszego STWIOR oraz dokumentacji projektowej oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy lub Liscie Zatwierdzajgcym

Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt
wraz z Formularzem Oferty.

«Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajacy zestawienie parametréw
procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

LZatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wtgcznie z VAT) - oznacza cene ofertowag netto (bez
podatku VAT) powiekszong o nalezny podatek od towardw i ustug VAT, zatwierdzong w Umowie
na zaprojektowanie, realizacje i ukoriczenie Robét oraz usuniecie wszelkich wad Obiektu.

,Roboty” - oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Obiektu, ktére Wykonawca ma wykonadé
na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, potrzebne na Placu
Budowy dla wykonania i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wad. Rdwnoczesnie oznaczajg one tez
projektowanie, budowe i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7
Prawa Budowlanego.

<Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalno$¢ obejmujgcg projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organdéw
administracji publicznej w tych dziedzinach.

<Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdzniejszymi zmianami).

.Pozwolenie _na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajagcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

LProjekty Wykonawcze” oznacza cze$¢ dokumentacji projektowej stanowigcg uszczegétowienie
dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczegdlnych branzach.

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci.

LDokumentacja projektowa” — jest to Projekt budowalny, Projekt wykonawczy, IBiOZ.

STWIORB” — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

LDziennik Budowy” — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robdt, przekazywania polecenn i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem,
Wykonawcg i projektantem.

<Kierownik budowy” — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji roboét.

Laboratorium” — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow i Robot.

,Materiaty” — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robdt, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowsq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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»Pas drogowy” — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

LOdpowiednia_(bliska) zgodno$¢” — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

LPolecenia Inzyniera” — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robdét w formie pisemnej,
dotyczacej sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

4Projektant” — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej

.leren robét” — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

Przedmiar Robdt — wykaz robdt, z podaniem ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy” — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy. Przez teren budowy
rozumie sie rowniez ,Plac Budowy”.

LZezwolenie na uzytkowanie” — zgodna z ustawg Prawo budowalne decyzja administracyjna
pozwolenie na uzytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zawiadomienia o
zakonczenia robot.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng przydatnosci

wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany (zgodnie z
Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz.881);

Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng

przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb budowlany jest stosowany,
wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz.881);

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela

stwierdzajgce, na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr
166 z 2004 r. Poz.1360);

Krajowa deklaracia zgodnosci — osSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego

przedstawiciela stwierdzajace, na jego wytgczng odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb budowlany jest
zgodny z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng (zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz. 881);

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,

potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami
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(zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci - Dz. U. Nr 166 z 2004 r.
Poz. 1360);

Oznakowanie CE — oznakowanie potwierdzajgce zgodnosé danego wyrobu lub procesu jego

wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodnosci - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz. 1360);

Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to

znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng
(zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r.
P0z.881);

1.6. Ogodlne wymagania dotyczgce Roboét

Roboty powinny zosta¢ wykonane i ukoriczone zgodnie z prawem powszechnie obowigzujgcym w
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci: Prawem budowlanym, Prawem ochrony srodowiska, Ustawg o
odpadach, Ustawg o badaniach i certyfikacji oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ ze STWIORB i Dokumentacjg
Projektowq oraz z poleceniami.

1.6.1. Informacje o Terenie Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw pomiarowych oraz reperéow, Dziennik Budowy i Dokumentacje Projektowg i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili koricowego odbioru Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i
utrwali na witasny koszt.

Organizacja mozliwosci dostepu do dowolnego obszaru lezgcego poza granicami Terenu Budowy, jesli
miatby by¢ wymagany, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za zapewnienie niezbednego dojazdu na Teren budowy. Dla wszystkich
istniejgcych drog akceptuje sie normalne zuzycie wynikajgce z ustanowienia Terenu budowy. Wykonawca
zapewni, ze sprzet na gasienicach nie uszkodzi istniejgcych dréog utwardzonych. Wszystkie uszkodzenia
powstate z tego powodu Wykonawca naprawi na swoj koszt. Wszystkie drogi dojazdowe bedg utrzymane
w porzadku i czystosci.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajacego, tj.:

. przetargowg dokumentacjg projektows,
. Dokumentacje Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
kontraktu.
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- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

. projekt organizacji budowy,

. dokumentacje wykonawczg i warsztatowg w zakresie niezbednym do wykonania
robét, jako uzupetniajacg do Projektu Wykonawczego i zgodng z Projektem Budowlanym,

° Program Zapewnienia Jakosci (PZ)),

. dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawczg dla
zrealizowanych robdt — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

. projekt i sprawozdanie z rozruchu,

. instrukcja obstugi i eksploatacji urzadzen, w szczegélnosci pompowni Sciekéw.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych Robdt.

1.6.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stanowig czes¢ kontraktu a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowq i
ST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
ST i wptynie to na niezadowalajacag jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a elementy Roboét rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem Robot
1.6.4.1. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) w okresie rownym Czasowi na Ukonczenie, a w szczegdlnosci
Wykonawca:
a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowsg i
nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem

Nazwa zamoéwienia: ,Zbrojenie terenéw inwestycyjnych” w obrebie ul. Dobrej w Gorzowie Wikp 11



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Wymagania ogdine

0s6b nieupowaznionych (w tym dostarczy i zamontuje urzgdzenia zabezpieczajace takie jak zapory,
Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

b) fakt przystgpienia do Robdt obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem.

1.6.4.2. Tablica informacyjna — wymagania

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjng o prowadzonych Robotach,
zgodng z przepisami Prawa budowlanego.
Wykonawca po zakoriczeniu Robdt zdemontuje tablice informacyjna.

1.6.4.3. Tablica informacyjna promocyjna — wymagania

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej w terminie do 2 tygodni po przejeciu Terenu Budowy
dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy dwie tablice informacyjne promocyjne wtasciwe dla realizacji
robot wspoétfinansowanych przez Unie Europejskg i bedzie je utrzymywat przez caty okres realizacji
Robdt.

Miejsca montazu tablic informacyjnych Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajagcym. Koszt
pozyskania terenu i zezwolenia na montaz tablic informacyjnych, wykonania tablic wraz z konstrukcja
wsporczg oraz optaty za umieszczenie tablic Wykonawca uwzgledni w cenie Kontraktu.

1.6.4.4. Zaplecze dla InZyniera
Zaplecze dla Inzyniera nie jest wymagane.
1.6.4.5. Inne obowiqzki Wykonawcy po przejeciu Terenu Budowy

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wyznaczenia geodezyjnych punktdw pomiarowych oraz
odpowiedzialnoé¢ za ich ochrone do chwili ukofczenia Robét i wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.4.5.1. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, witascicieli urzadzen i istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki, ktére takie zastrzezenia uczynity przy uzgodnieniach
Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia Robdt oraz o przewidywanym terminie ukonczenia
Robdét.
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca umiesci w prasie lokalnej ogtoszenie o:

- lokalizacji Robét,

- zakresie Robdt,

- terminie rozpoczecia Robdt,

- przewidywanym terminie ukonczenia Robdt,

- godzinach, w jakich bedg prowadzone Roboty,

- utrudnieniach w ruchu drogowym, jakie moga wystgpic¢ w trakcie realizacji Robét.
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Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajgce z uzgodnien z wiascicielami istniejgcego
uzbrojenia podziemnego (w tym ptatne nadzory oraz odbiory techniczne) oraz optaty za zajecie Terenu
Budowy.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

W szczegdblnosci Wykonawca:

zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania Kontraktu; zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw
podlega karze grzywny (Ustawa z dnia 17.05.89 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. Nr
30, Rozdz. 9, Art. 49, ust. 3.); w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca
na witasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

powiadomi przed planowanym rozpoczeciem prac w rejonie urzgdzen bedacych wtasnoscig
operatoréw sieci uzbrojenia, Wykonawca wypetni warunki wydane przez operatoréw w
uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej, w szczegdélnosci PGE GIiEK S.A. O/EC
Gorzow, UM Wydziat Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego (kanalizacja deszczowa),
PWiK Sp.z 0.0., ENEA Operator Sp. z 0.0., HAWE TELEKOM Sp. z 0.0., Multimedia Polska S.A., PSG
Sp. z 0.0., Orange Polska S.A, EWE energia Sp. z 0.0.

w wymaganym czasie powiadomi wiascicieli drég i uzgodni warunki prowadzenie robét w pasie
drogowym,

uzgodni czas prowadzenia robdt z pozostatymi wiascicielami terenéw i zatatwi wymagane
dokumenty formalno-prawne,

przed rozpoczeciem robdt wykona inwentaryzacje stanu terenu, a po zakonczeniu Robdt Teren
Budowy uporzadkuje i przywrdci do stanu pierwotnego lub wskazanego we wifasciwych
uzgodnieniach z zarzagdcami i wtascicielami terenéw.

1.6.4.5.2. Odszkodowania

Za wszystkie sprawy zwigzane z:

wejsciem na teren nieruchomosci,

odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie istniejgcej infrastruktury, zagospodarowania,
nasadzen itp.,

odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania terenu na obszarze prowadzonych Robdt,
odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdéw do posesji,

konsekwencjami czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej spowodowanej odwodnieniem
wykopow (np. dostarczenie wody dla mieszkancéw).

odpowiedzialny bedzie Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny
szkéd w sprawach spornych). Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody
bedzie protokét szkdd sporzadzony przez biegtego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen
pokryje Wykonawca.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca uzgodni termin wejscia na teren nieruchomosci z wtascicielami
(lub dzierzawcami) gruntéw, a po zakornczeniu Robét przywrdéci teren do wymaganego stanu.
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1.6.4.5.3. Zaplecze i media

Wykonawca we wifasnym zakresie ustali miejsce i zorganizuje zaplecze budowy. Wszystkie sprawy
organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j.

Wszystkie rozwigzania techniczne, formalno-prawne i organizacyjne zwigzane z uzgodnieniem i
wykonaniem podtaczen linii telefonicznej oraz mediéw (energia, woda, odprowadzenie $ciekéw) do
celéw zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i uwzgledni w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosc i stosowanie w czasie prowadzenia robdot wszystkich przepiséow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z warunkami
okreslonymi w decyzji Prezydenta Miasta Gorzowa WIlkp. o $rodowiskowych uwarunkowaniach WSR-
11.6220.2.2017.AN z dnia 26.07.2017 r.

Wykonawca ma obowigzek podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
powodowania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
> lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;
» Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczaé:
- w porze dziennej 55 dB(A),
- w porze nocnej 45 dB(A).
W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godz. 6.00 — 22.00.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Inzyniera oraz specjalistycznej firmy zajmujacej sie pielegnacjg terendow zieleni. Wszelkie prace zwigzane
z redukcjg masy korzeniowej drzew nalezy zlecié¢ specjalistycznej firmie.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci:

e Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej z pézn. zm.,

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003r. nr 121
poz. 1139 z pdin. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 r. nr 124 poz. 1030).
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Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 r. —
Dz. U. Nr 100 poz. 1078, w sprawie okre$lenia odpaddw, ktére powinny by¢ wykorzystywane w celach
przemystowych oraz warunkodw, jakie muszg by¢ spetnione przy ich wykorzystaniu) uzyte do Robét beda
miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji pafistwowej.

1.6.8. Ochrona wtasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich podmiotéw, bedgcych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji zawartych na mapach do celéw projektowych.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomié Inzyniera i witascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych na mapach do celéw
projektowych.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty,
ktore nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktére, uzgadniajagc Dokumentacje
Projektowsa, postawity taki warunek. Wykonawca spetni rowniez wszystkie inne wymogi podmiotéw
uzgadniajgcych wynikajgce z uzgodnien.

W szczegdlnos$ci Wykonawca:
e uzgodni z wiascicielami innych terendéw, na ktorych bedg prowadzone roboty sposéb
prowadzenia robdt,
e bedzie informowat Zamawiajgcego o wejsciu na grunty prywatne z wyprzedzeniem 14-stu dni i
o0 zejsciu z gruntdw prywatnych w terminie 14-stu dni,
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e ma obowigzek skutecznego poinformowania odpowiednich instytucji, mieszkaricow i sklepéw
(oraz innych osoéb i firm, dla ktérych wykonywanie robét bedzie stanowito utrudnienie w
prowadzeniu dziatalnosci) o wykonywaniu robot,

e ma obowigzek poinformowania mieszkancow przebywajgcych w poblizu prowadzenia robét o
wszelkich ucigzliwosciach zwigzanych z robotami (okres prowadzenia robot, mozliwos¢
odczuwania specyficznych zapachdéw, informacja o wptywie substancji uzywanych do robét na
zdrowie ludzi) poprzez ogtoszenia umieszczone na stupach ogtoszeniowych, budynkach, w
pobliskich sklepach itp.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz w
zakresie przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomi Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zzycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie, a takze dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z:

e Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, 22000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty —,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (Ustawa z dnia 2
lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektdrych ustaw ( Dziennik Ustaw
Nr 24 poz.110 wraz z pdz. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401 wraz z p6z. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 wraz z p6z. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
po0z.1126 wraz z péz. zm.).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepiséw okreslonych powyzej, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty Przejecia Robdét.
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Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty od Daty Rozpoczecia do daty Przejecia Robot. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caty czas do Przejecia Robdt.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W trakcie Robét Wykonawca zapewni ruch po drogach, a ich stan techniczny bedzie utrzymywany jak
przed rozpoczeciem Robdt. Wszelkie nieczystosci spowodowane Robotami bedg usuwane na biezgco.
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca przy udziale zainteresowanych stron ustali w formie protokotu
przekazania i dokumentacji fotograficznej stan techniczny drdg, ogrodzen, terenu, budynkow i budowli
itp. w obrebie prowadzonych prac.

W okresie od przekazania terenu budowy do przejecia Robdt, Wykonawca odpowiada za wiasciwe
utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki, Wykonawca naprawi lub odtworzy
na wiasny koszt.

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami, w tym zwigzane z realizacjg
projektéw objetych dofinansowaniem ze $rodkéw unijnych i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Roboét.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciaggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne wiasciwe
dokumenty.

1.6.13. Zajecie drog

Przy realizacji Kontraktu wystgpi koniecznosc¢ zajecia drdg.
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca na swdj koszt, we wtasnym imieniu i na swojg rzecz uzyska
zezwolenie na wejscie z Robotami w pas drogowy z Wydziatem Gospodarki Komunalnej i Transportu
Publicznego UM w Gorzowie Wlkp.. W zaleznosci od kategorii drég bedzie to:

e drogi publiczne - decyzja na zajecie pasa drogowego,

e drogi wewnetrzne - umowa na czasowe zajecie gruntu i umieszczenie urzadzen infrastruktury

technicznej.

Ponadto Wykonawca powiadomi Komende Miejskg Policji w Gorzowie Wlkp. o terminie wprowadzenia
czasowej organizacji ruchu na 7 dni przed jej wprowadzeniem.

Do wydania decyzji na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i dostarczyé materiaty
zgodnie z:
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 wraz z
poz. zm.),
- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 z dnia 19.06.2004 r wraz
z p6z.zm.),
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729 ze zmianami),

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 2013 poz.1409 tekst jednolity z pdzniejszymi
zmianami).

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z
drég w przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub administratorem drég terminéw i
sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajgcego z tych uzgodnien zabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposdb innych uzytkownikéw o prowadzonych
pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.

Wszystkie prace zwigzane z zajeciem drdg (z tymczasowym oznakowaniem i organizacjg ruchu wedtug
zatwierdzonych aktualnych projektéw organizacji ruchu i decyzji zezwalajgcej na wejscie z Robotami w
pas drogowy) Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wtasnym staraniem.

Wszystkie koszty zwigzane z zajeciem paséw drég i innych terendw ponosi Wykonawca.

1.6.14. Zapewnienie dojazdow do posesji

W czasie wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesji, na ktérych
zlokalizowane sg obiekty wymagajgce statego dojazdu.

1.6.15. Nadzor autorski na Terenie Budowy

Nadzdr i koszty nadzoru autorskiego lezg po stronie zapewni Wykonawcy.

1.6.16. Nadzor archeologiczny

Jesli w trakcie prowadzenia robdt wyniknie koniecznos¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub
wykonania prac zwigzanych z odstonieciem obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i
prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe. Jesli niezbednym okaze sie opracowanie w zwigzku
z tym dokumentacji naukowej, to koszt opracowania tej dokumentacji nie bedzie obcigzat Wykonawcy
robot.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Roboét, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktdrych
sg mozliwe do wykonania.

1.6.17. Gwarancje
Kwestie gwarancji regulowane sg w zapisach kontraktowych.
1.6.18. Ubezpieczenia

Koszty  zawarcia  ubezpieczedn  wymienionych ~w  Klauzuli 18  Warunkéw  Ogdlnych
i Szczegdblnych Kontraktu ponosi Wykonawca.

Nazwa zamoéwienia: ,Zbrojenie terenéw inwestycyjnych” w obrebie ul. Dobrej w Gorzowie Wikp 18



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Wymagania ogdine

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do realizacji Robdt muszg spetniaé wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez Ustawe Prawo budowlane i Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych. Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie nowych materiatow.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, w tych czesciach,
w ktérych przedmiot zamdwienia zostat opisany za pomocg norm, aprobat technicznych i systemow
odniesienia.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych materiatow
zdanego Zrédta nie oznacza, ze wszelkie materiaty od tego dostawcy uzyskajg automatycznie
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty, w czasie postepu Robodt, spetniajg wymagania ST. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem i sktadowaniem materiatéw do Robot.

Wszystkie nazwy wfasne materiatow i nazw producentéw ewentualnie uzyte
w dokumentacji przetargowej powinny by¢ rozumiane jako definicje standardéw, a nie konkretne
rozwigzania majgce zastosowanie, a do wbudowania mogg byé uzyte materiaty i urzadzenia innych
producentdw o parametrach réwnowaznych lub wyiszych niz przewiduje projekt lub zatozenia
Zamawiajgcego.

2.1. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robdét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego Zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie s$Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robdét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéow z
jakiegokolwiek Zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do realizacji Robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce oraz przywracaniu stanu terenu przy ukoniczeniu Robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdze nia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwodrni, bedg zachowane nastepujace
warunki:
e Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekgcji,
e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na
jego koszt.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢, wtasciwosci i przydatnosé
do Robdt oraz byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych Robét. Sprzet Wykonawcy uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ)
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lub w Programie Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera - w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet, bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
nie bedzie powodowat negatywnego oddziatywania na elementy $rodowiska i bedzie zgodny z
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw, nie wptyng na
stan drég i nie bedg negatywnie oddziatywaé na srodowisko. Liczba s$rodkdw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnym srodki ptywajgce beda spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach lgdowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na witasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem droég dojazdowych, a w przypadku
zniszczenia drogi sposob jej odtworzenia uzgodni z administratorem, a wszelkie prace z tym zwigzane
wykona na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robodt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZ) oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Ogdlne warunki wykonania Robdt okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.2. Szczegétowe warunki wykonywania Robot

Szczegbétowe warunki wykonania Robot okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) czes¢ ogdlng opisujgca:

e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

e bhp na budowie,

e wykaz zespotéw (brygad) roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robdt,

e system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czesc szczegdtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo -kontrolne,
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e rodzaje i ilos¢ sSrodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ pobierania prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi najpdzniej
w terminie zgodnym z Klauzulg 8.3 Warunkéw Kontraktu (Tom Il SIWZ).

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosé materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszy stkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robodt z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji.
Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w
pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéow, ktoére
budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan najszybciej jak to bedzie
mozliwe, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw sprawdzenia jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania préobek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnosé materiatéw i Robdt z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtd rnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Jakos$¢ materiatéw i urzadzen

Przed badaniem jakosci Robdt Inzynier dokona sprawdzenia jakosSci materiatdow i urzadzen
przewidzianych do uzycia przy ich wykonywaniu.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie materiaty i urzadzenia spetniajgce wymagania okreslone w
Ustawie o wyrobach budowlanych i w petni zgodne z warunkami podanymi w ST i dokumentacji
projektowej.

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepiséw obowigzujacych przed dniem wejscia w zycie Ustawy o wyrobach i na zasadach w tych
przepisach okreslonych nadaja sie do stosowania w rozumieniu Ustawy o wyrobach budowlanych.
Wyroby takie muszg posiadac jeden z trzech dokumentow:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, badZ aprobatg techniczng (jesli nie podlega obowigzkowej
certyfikacji na znak bezpieczenstwa),

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normga badz aprobatg techniczng (jesli nie podlega obowigzkowej
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i nie musi uzyskaé certyfikatu zgodnosci); wystawiajac
deklaracje, producent potwierdza przeprowadzenie procedur badawczych, zgodnos$¢ towaru z
dokumentem odniesienia i bierze za to odpowiedzialnos¢; deklaracja powinna by¢ wydana dla
kazdej partii wyrobu okre$lonej w programie badan.

Obowigzkowi temu nie podlegajg jedynie wyroby niemajgce istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami sztuki
budowlane;j.

Kazdy nowy wyréb budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie od
dnia wejscia w zycie Ustawy o wyrobach budowlanych musi posiadac znak budowlany.
Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobdéw:

- oznakowanie CE,

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym,

- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb budowlany,

- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z t3 dokumentacjg oraz z innymi
przepisami.

W przypadku materiatéow, dla ktérych sg wymagane krajowe deklaracje zgodnosci, wymagane bedzie
posiadanie takiej deklaracji dla kazdej ich partii.

Nieoznakowane mogg by¢ wytgcznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobédw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci,
przeznaczone do jednostkowego stosowania.

Materiaty i urzagdzenia moga by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie.

lezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é wtasciwosci materiatéw i/lub urzadzen z ST i Dokumentacjg
Projektows, to takie materiaty i/lub urzagdzenia zostang odrzucone (nawet jesli posiadajg certyfikat,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczng, krajowa deklaracje
zgodnosci, wazng legalizacje lub bedg opatrzone znakiem budowlanym).

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Przejecia Robdt. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatga technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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e date przekazania przez Zamawiajgcego pozwolen oraz technicznych elementéw Kontraktu,

e uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci/elementéw Robdt,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodow,

e zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesci Robét i Przejecia Robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e informacje dotyczgce zgodnosci rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej i ST,

e dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdéw (dokumenty potwierdzajgce przydatnos¢ wyrobow budowlanych
do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodnosci), pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazidego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do protokotu Przejecia Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujace dokumenty:
e decyzje zatwierdzajgce projekt budowlany i wydajgce pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoty z odbioréw robét zanikajgcych,

e protokoty z odbioréw czesciowych,

e protokoty z Préb Koricowych,
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e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedga przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli ST witasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera . Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4 WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w
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czasie ich wykonywania. Obmiar robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru Roboty i
dokumentacje odbiorowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér dokumentacji projektowej,

b) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

c) odbidr czesciowy,

d) odbidr koricowy potwierdzony Swiadectwem Przejecia.

8.2. 0Odbidr Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr tych robdt polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robét, ktore w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdziniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Odbidr ten winien by¢ zakonczony spisaniem protokofu robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy, wykonywany bedzie przez Inzyniera po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do
jego przeprowadzenia. Bedzie on polegat na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci (elementéw)
Robdt. Zgodnie z Warunkami kontraktowymi, dokonanie takiego odbioru nie stanowi podstawy do
ptatnosci dla Wykonawcy. Odbiér ten winien by¢ zakonczony spisaniem protokotu odbioru
czesciowego.

8.4. Odbior ustalonych elementéw Robét zgodnie z wykazem cen

Odbidér ustalonych elementéw Robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ustalonego
elementu Robodt, w odniesieniu do jego ilosci, jakosci i wartosci. W przypadku przepompowni Sciekow,
do odbioru elementu Robodt nalezy rozruch mechaniczno-energetyczny wszystkich zamontowanych
urzadzen.
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Catkowite wykonanie elementu Robdt oraz gotowo$¢ do jego odbioru, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie
(Zamawiajacego) Inzyniera.

Odbidr ustalonych elementéw Robdt nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera jego zakonczenia.

Odbioru dokonuje Inzynier. W trakcie odbioru zostanie dokonana ocene kompletnosci wykonanego
elementu robodt, jakosci (na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikdw badan i pomiaréw) oraz
wizualnej zgodnosci wykonania elementu Robdt z Dokumentacja projektowg i STWIORB.

8.5. 0Odbior koricowy Robot

Odbiér kornicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét, w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos$é¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie
(Zamawiajgcego) Inzyniera.

Odbidér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot.

Odbioru korncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, z udziatem Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnos$ci wykonania Robdt z Dokumentacja
Projektowaq i STWIORB. Odbidr zakonczony jest podpisaniem Protokotu Odbioru Kornicowego.

8.6. Przejecie czesci Robot

Przejecia czesci Robot dokonuje sie wg zasad okreslonych w Klauzuli 10.2. Warunkéw Ogdlnych.

8.7. Przejecie Robot

Protokét odbioru z koricowego jest podstawg do wystawienie Swiadectwa Przejecia. Przejecie Robét
nastapi zgodnie z klauzulg 10.1 Warunkéw Ogdlnych i Szczegdlnych.

8.8. Dokumenty do Przejecia Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg
wzoru ustalonego przez Inzyniera. Warunkiem Przejecia Robot jest dokonanie Odbioru Koricowego Robét
i Prob Koncowych, przekazanie przez Wykonawce kompletnej Dokumentacji Powykonawczej oraz
potwierdzenie uzyskania przez niego zezwolenia na uzytkowanie obiektu, stanowigcego przedmiot
zamowienia.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen jednostkowych przez
Wykonawce i podpisane warunki umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg. W cenach
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jednostkowych Wykonawcy zawierajg sie koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena przetargowa obejmuje wykonanie:

o Dokumentacji Powykonawczej niezbedna do potwierdzenia prawidtowosci wykonanych robét oraz
przeprowadzenie Préb Koricowych (rozruch hydrauliczny i technologiczny) i uzyskanie zezwolenia na
uzytkowanie,

e robdt budowlanych w rozbiciu na wykonane elementy robét .

Cena przetargowa kazdej pozycji bedzie obejmowac w kolejnosci:

e robocizne bezposrednia,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu, projektantéw i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzagdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drég
dojazdowych, koszty zwigzane z montazem i utrzymaniem tablic informacyjnych i promocyjnych,
oznakowania Robot, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej
dokumentacji,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w Okresie Zgtaszania Wad,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do cen nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena przetargowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych dang pozycjg kosztorysowa. Nie przewiduje sie
spisywania protokét koniecznosdci i sporzadzania kosztorysu robét dodatkowych.

9.2. Podstawa ptatnosci za Dokumentacje Powykonawczg

Zaptata nalezna bedzie po protokolarnie potwierdzanym rozruchem technologicznym (z Préb
Konncowych) oraz uzyskaniu akceptacji Inzyniera Kontraktu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
Dokumentacji Powykonawczej. Podstawg zaptaty bedzie podpisany przez Strony protokdt zdawczo-
odbiorczy potwierdzajacy wykonanie prac zgodnie z wymaganiami.

9.3. Podstawa ptatnosci za wykonanie robét budowlanych

Podstawg ptatnosci jest zakres wykonanych robdt obmierzony geodezyjnie powykonawczo i cen
jednostkowych skalkulowanych w ofercie Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowe;j,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
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10.1 Normy

Roboty nalezy realizowaé z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panistw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w
kolejnosci:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspdlne specyfikacje techniczne,

- normy miedzynarodowe,

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy oraz aprobat, specyfikaciji,
norm miedzynarodowych i innych technicznych systemdéw odniesienia ustanowionych przez europejskie
organy normalizacyjne uwzglednia sie w kolejnosci:

- Polskie Normy,

- polskie aprobaty techniczne,

- polskie specyfikacje techniczne.
Odnoszac sie do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rGwnowazne opisanym.
Jezeli Wykonawca zastosuje rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, to jest
zobowigzany do wykazania, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi i roboty budowlane spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
Jezeli Specyfikacje Techniczne powotujg sie na Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje, to nalezy je
traktowad jako integralng czes$¢ i czytac tacznie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm lub norm innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
przenoszacych normy europejskie (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami lub z normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
przenoszacymi normy europejskie.

10.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne

W szczegdlnosci przy realizacji Roboét nalezy przestrzegac przepiséw okreslonych w:

1) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2013, poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami),

2) Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2013 poz. 907 z
pozniejszymi zmianami),
3) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 r., poz. 883 z
pdzniejszymi zmianami),

4) Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej; jednolity tekst (Dz.U.
nr.147/2002., poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami),
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5) Ustawie z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr.122/2004., poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami),

6) Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. nr. 2013r., poz. 1232 z
pdzniejszymi zmianami.),

7) Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469, z pdzniejszymi zmianami),

8) Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; jednolity tekst (Dz.U. 2013 poz. 260 z
pdzniejszymi zmianami),

9) Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; jednolity tekst (Dz.U. nr.2015
r., poz. 520 z pdzniejszymi zmianami).

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. — w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U nr.25 /1995., poz. 133 z pdZniejszymi zmianami),

11) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 2015, poz. 1422 z
pdzniejszymi zmianami),

12) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr.120/2003.,poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

13) Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. — w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. nr.18/2002, poz. 182 z pdzniejszymi zmianami),

14) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r — zmieniajace Rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajg cego
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198/2004r., poz. 2042 z pdzniejszymi
zmianami),

15) Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska (Dz.U. nr.5/2003,poz. 58 z pézniejszymi zmianami),

16) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U nr 97/2001, poz.1055 z pdzniejszymi zmianami),

17) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r-w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr.169/1997r., poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

18) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 pazdziernika 1993r. — w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/1993., poz.
437 z pdzniejszymi zmianami),

19) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003r. poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami

oraz obowigzujgce normy i inne rozporzadzenia nie wymienione powyze;.
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét pomiarowych i prac geodezyjnych dla zadania pn. ,Nazwa zamdwienia:
»Zbrojenie terendéw inwestycyjnych” w obrebie ul. Dobrej w Gorzowie Wlkp”.

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne w zakresie niniejszego Projektu obejmuja:
e roboty pomiarowe przy budowie obiektéw technologicznych objetych w/w zadaniem,

e wykonanie niezbednych w procesie budowy pomiaréw, szkicow roboczych i obmiaréw
jezeli wynika to z postanowien kontraktu, zalecen Inzyniera,

e roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczg specyfikacje obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej i przytgczy kanalizacyjnych,
zatozenie sieci roboczych punktéw wysokosciowych, inwentaryzacje wykonanych sieci i
przytaczy oraz sporzadzenie wymaganych w procesie budowy obmiaréw, szkicow i
pomiardw geodezyjnych zgodnie z ST i Dokumentacjg Projektows.

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych ,zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi
trasy i punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

d) wytyczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym  wytyczeniem
dodatkowych przekrojéw,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie .

1.3.2. Wykonanie niezbednych w procesie budowy pomiardw, szkicow roboczych i obmiarow
robot zanikajgcych jezeli wynika to z postanowien kontraktu, zalecen inzyniera.

1.3.3. Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych sieci
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Wykonanie niezbednych pomiaréw do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét (WTWIiOR) oraz definicjami podanymi
w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Kontraktu. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét podano w ST - 00.00
,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale
drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny mie¢ S$rednice 0,15 + 0,20m i dtugosci 1,5+1,7 m. Do stabilizacji pozostatych
punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05+0,08 m.
Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ diugoéé okoto 0,50m i przekrdj
prostokatny.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych przygotowanie
zawodowe jednostki wykonujgcej prace geodezyjne oraz kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem elementéw robdt — trasy sieci, konstrukcji
budowlanych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie.

Do robét geodezyjnych objetych niniejsza specyfikacjg nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:

- teodolity i tachometry,
- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe,

- szpilki.
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Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Sprzet i materiaty objete niniejsza specyfikacja mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych Instrukcji GUGIK[4+10], wymaganiami PN, EN-PN, WTWOR i
postanowieniami warunkéw umownych.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

e uzyskanie przed przystgpieniem do robot danych zawierajgcych lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow,

e sprawdzenie czy na trasie realizowanego zadania, w okresie pomiedzy wydaniem
podkfadu geodezyjnego do celdw projektowych a datg rozpoczecia robét nie
zabudowano nowych sieci i konstrukcji budowlanych, ktére mogg byé nie
ujawnione w dokumentacji projektowej;

e przeprowadzenie obliczen i pomiaréw geodezyjnych niezbednych do
szczegbtowego wytyczenia robét;

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

5.3 Zakres roboét zasadniczych

e wytyczenie trasy i punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) dla
robét, sieci ,przytaczy i obiektéw technologicznych objetych ST;

e wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtdwnych elementéow
obiektéw budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja;

e inwentaryzacja elementdéw robdt i obiektdw po wykonaniu prac;

e wykonanie niezbednych w procesie budowy pomiardw, szkicow roboczych i
obmiardéw jezeli wynika to z postanowien kontraktu, zalecen Inzyniera.

5.4 Warunki techniczne wykonania robot

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G.i K.
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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W oparciu o materiaty dostarczone przez Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonywanych robét z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez
Inzyniera.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowad Przedstawiciela Inzyniera o jakichkolwiek
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy
te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji .Powinien dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz
punktéw wysokosSciowych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej
sq zgodne 1z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to
powinien powiadomié o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Przedstawiciela Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie moga byé¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Przedstawiciela Inzyniera .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest niezbedne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizacji robdt nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.4.1 Wytyczenie osi trasy

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej
oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inwestora i Inzyniera. Wyznaczone punkty na
osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a
rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczyé z doktadnoscia do jednego cm w stosunku do
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane
w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane
do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych. Do utrwalenia osi trasy
w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowych.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica robat.
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Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metréw. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekraczac¢ 500 m.

5.4.2 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repety robocze) nalezy wykonaé¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Jako
repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach.

Maksymalna odlegto$é miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw.

Repery robocze Wykonawca zobowigzany jest zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z
wykonaniem sieci i obiektéw towarzyszacych.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy niz 4 mm / km stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperow panstwowych.

5.4.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem robét,
dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych robét. Dokumentacja
musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdot, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw
transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosSci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i
punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okre$lonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4 niniejszej
specyfikacji techniczne;j.
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Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK [4,5,6,7,8,9,10].

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-00.00 , Wymagania
Ogdlne”. Roboty geodezyjne rozliczane sg zgodnie w ramach kosztéw ogdlnych lub w cenach
jednostkowych poszczegdlnych pozycji przedmiarowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Pfatnos¢ roboty wedtug zakresu wymienionego w p.1.1 ST nalezy przyjmowaé zgodnie z
warunkami umowy i oceng jakosci wykonania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawaz 17.05.1989r —Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z
pdzniejszymi zmianami).

2. Instrukcja techniczna 0-1.0gdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

w

Instrukcja techniczna G-3.Geodezyjna obstuga inwestycji Gtéwny Urzad Geodezji
i kartografii, Warszawa ,1979.

Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK,1978.
Instrukcja techniczna G-2.Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK,1979.
Instrukcja techniczna G-4.Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK,1979.

Wytyczne techniczne G-3.2.-Pomiary realizacyjne, GUGIK,1983.

© N oo v &

Wytyczne techniczne G-3.1.-Osnowy realizacyjne, GUGIK,1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02.00
ROBOTY ZIEMNE

(45111200-0 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE)

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
Grupa robét - 45100000-8 — przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robét —45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robot —45111200-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
robot ziemnych, ktére zostang wykonane w zadania inwestycyjnego ,,Zbrojenie terendéw

inwestycyjnych” w obrebie ul. Dobrej w Gorzowie Wlkp.”.

W celu petnego zrozumienia zakresu robodt, standardéw materiatéw i wykonania robdt niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac¢ tacznie z odpowiednimi rysunkami w czesci
»,Dokumentacja Projektowa” oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi ,,Przedmiaru Robot”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robét ziemnych w ramach budowy:

. drég wewnetrznych i sieci uzbrojenia terenu.

1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:
. prace pomiarowe,
. ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopéw pod obiekty kubaturowe

oraz drogi wewnetrzne,

° wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu,
. pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke,
. plantowanie dna wykopu i wykonanie robdt ziemnych pomocniczych spycharkg w wykopie i

na odkfadzie,
. reczne wyréwnanie skarp wykopu i ziemi zgromadzonej na odktadzie,
° wyrownywanie zasypek, Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem

powierzchni terenu,

oraz prace towarzyszace:
. inwentaryzacja stanu powierzchni terenu przed rozpoczeciem robdt (dokumentacja w celu

przywracania terenu do stanu pierwotnego, zgodnie z pkt 5.1.1.),
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usuniecie zieleni — darni, trawy,

zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robét i zhatdowanie (o ile wystepuje),

przy wykonywaniu zasypania rurociggu:

* w tzw. warstwie ochronnej wokoét przewodow — tzn. w strefie podsypki gérnej (strefa
miedzy podsypka dolng, a obsypka - obsypka do % wysokosci przewodu),

* w strefie obsypki (obsypka od % wysokosci przewodu do wierzchu rury), w strefie
zasypki wstepnej przygotowanie gruntu do zasypania (przesianie lub wymiana
gruntu);

przy wykonaniu zasypania rurociggu:

* w tzw. warstwie ochronnej wokét przewododw,

* przy wykonaniu zasypki gtéwnej rurociggow,

* przy wykonaniu nasypow wykonanie zageszczenia gruntu;

przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego; badania

laboratoryjne zageszczenia gruntu;

przy wykonaniu zasypania rurociggu w jezdniach drég o nawierzchniach utwardzonych -
badania laboratoryjne zageszczenia gruntu;

przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewdz gruntu
samochodami samowyfadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania w odlegtosci od
terenu budowy nie wiekszej niz 5km;

umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji
robét;

odwodnienie wykopdw;

wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem obiektdw istniejgcych przed skutkami wykonania
robot ziemnych i ich naprawg w przypadku powstania uszkodzen;

wykonanie podwieszenia istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi i w miejscach wykonywanych komér technologicznych dla przewiertu;
wykonanie rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu w miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi;

naprawa badz wymiana uszkodzonej w czasie robét sieci;

zabezpieczenie wykopow przed naptywem wadd opadowych i roztopowych i zwigzane z tym
utrzymanie wykopdw w stanie suchym;

oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatéw i sprzetu;

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét,

wykonanie trawnikdw dywanowych.
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej nadajacej sie do upraw rolnych.

Wykop — dot szerokoprzestrzenny dla fundamentéw lub waskoprzestrzenny liniowy dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociggéw, kabli itp.), oraz miejsce rozbiérki nasypow, watéw lub hatd

ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim, lecz diugim pasie terenu, ktérego zasadniczym

wymiarem jest dtugos¢, np. przy uktadaniu rurociggdw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu

torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,5m i o

dtugosci powyzej 1,5m.

Plantowanie terenu — wyrdwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych

,,,,,,

przekraczajacej 30cm, przy odlegtosci przemieszczania mas ziemnych do 50m w robotach

zmechanizowanych i do 30m w pracy recznej.

Rozplanowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub reczne

rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Gteboko$é wykopu — odlegtos¢ mierzona miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu

warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypédw potozony w obrebie obiektu

kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania

nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejscu wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkosé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:

s = Pd/Pds
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gdzie:
P4 - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ m?3),

Pss — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, wskaznik stuzacy do oceny

zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,

okreslona wedtug wzoru:
U = deo/ d1o
Gdzie:
deo — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),
dio — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt _budowlany — czes¢ skorupy ziemskiej mogaca wspodtdziata¢ z obiektem budowlanym,

stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt_antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowe;j

dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w

wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w s$rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozrdznia sie nastepujgce grunty rodzime:

° skaliste,
° nieskaliste mineralne,
. nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka np.

w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku
> 10cm), ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod

dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymatosé na Sciskanie Rc> 0,2MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkdw gruntu skalistego.

Grunt_spoisty — nieskalany grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy warto$¢ wskaznika

plastycznosci Ip> 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy naprezeniach
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>0,01MPa; minimalny wymiar brytek nie moze byé przy tym mniejszy niz 10-krotna wartosé

maksymalnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt_niespoisty — (sypki) nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunkéw

podanych dla gruntu spoistego.

Podtoze — cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewdd pomiedzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypka wstepna. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu

na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos$¢ warstwy zageszczenia — grubos$¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej

zageszczeniem.

Grubos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ pomiedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i

zasypke wstepna.
Zasypka — warstwa gruntu miedzy dnem wykopu, powierzchnig terenu

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig

terenu, nasypu, spodem drogi.

Szeroko$s¢ wykopu — oznacza szerokos¢ wymagang dla czesci roboczej wykopu po wykonaniu

umocnienia (mierzong w Swietle wykopu miedzy Sciankami umocnienia od strony czesci roboczej
wykopu). Oznacza to, ze: zaréwno przy ustalaniu przedmiaru robot, jaki i przy wyliczaniu obmiaru
robot ziemnych (w celu wyliczenia naleznej zaptaty dla Wykonawcy) w ilosci robot ziemnych nie
uwzglednia sie poszerzenia wykopu koniecznego do montazu szalunkéw (grubosci szalunkéw).
Wykonawca, w dostosowaniu do systemu szalunkéw, jakimi dysponuje i jakimi bedzie zabezpieczat
wykopy, uwzgledni w cenie wykonania 1 m? robdt ziemnych (wykopu, zasypki) wykonanie i zasypanie

(z wszelkimi przemieszczeniami) poszerzenia wykopu niezbednego w celu umieszczenia szalunkdw.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami

podanymi w ST.

1.4.1. KATEGORIE GRUNTU

Kategorie gruntu nalezy rozumiec tak, jak to opisano w ponizszej tabeli:
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Srednia Przecietne
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu gestosc w spulchnienie
g stanie po odspojeniu
uez naturalnym w % od
Ri/ ierwotnej
5 p )
d bjetosci
= kN/m3 |t/m3 obje
N~
| Piasek suchy bez spoiwa 15,7 1,6 5-15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 1,2 5-15
Torf bez korzeni 9,8 1,0 20-30
Popioty lotne nie zlezate 11,8 1,2 15-25
I Piasek wilgotny 16,7 1,7 15-25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 1,8 15-25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 1,3 15-25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna 10,8 11 20-30
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 16,7 17 15-25
16,7 1,7 15-25
IIl | Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 1,9 20-30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 1,4 20-30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 1,4 20-30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem lub | 18,6 1,9 20-30
odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 18 20-30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
gtazow
19,6 2,0 20-30
Mady i namuty gliniaste rzeczne
Popioty lotne zlezate
17,7 1,8 20-30
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50

19,6 2,0 20-30
IV | Less suchy zwarty 18,6 1,9 25-35

Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami drewna | 19,6 2,0 25-35
lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, péfzwarte i zwarte
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10 % objetosci 206 21 25.35
gruntu

20,6 2,1 25-35
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg
ltotupek miekki

16,7 1,7 25-35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o

1 2 25-
masie do 10 kg 9,6 /0 >-35

19,6 2,0 25-35

V | Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 1,5 35-45

19,6 2,0 35-45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10-30% objetosci | 20,6 2,1 35-45
gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 18 3545
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 17,7 18 3545
blokach ponad 50 kg
Margle miekkie lub Srednio twarde stabo spekane

16,7 1,6 35-45

22,6 2,3 35-45
Opoka kredowa miekka lub zbita

16,7 1,6 35-45
Wegiel kamienny i brunatny

22,6 2,3 35-45

41,8 4,2 35-45
Ity przewarstwione tupkiem

14,7 1,5 35-45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy

19,6 2,0 35-45
Zlepience stabo scementowane

19,6 2,0 35-45
Gips

20,6 2,1 35-45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki

21,6 2,2 35-45
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15,7 1,6 35-45
V| | Hotupek twardy 20,5 2,1 30-45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 2,3 45-50
Margiel twardy 23,5 2,3 30-45
Wapien marglisty 22,6 2,3 45-50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 2,2 30-50
Zlepience otoczakow gtéwnie skat osadowych 21,6 2,2 30-45
Anhydryt 24,5 2,5 45-50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 1,9 45-50
VIl |tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 2,4 45-50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 2,4 45-50
Zlepieice z otoczakéw gtéwnie skat osadowych o spoiwie | 23,5 2,4 45-50
krzemionkowym
Wapien niezwietrzaty 235 24 45-50
Magnezyt 284 |29 |45-50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 235 24 45-50
VIl |tupek plastyczny niespekany 24,5 2,5 45-50
| Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 2,5 45-50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 2,5 45-50
Marmur i wapien krystaliczny 24,5 2,6 45-50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 2,5 45-50
IX | Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 2,6 45-50
Zlepience z otoczakéow skat gtéwnie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 255 26 45-50
Dolomit bardzo twardy 255 26 45-50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 255 26 45-50
Sjenit gruboziarnisty 255 26 45-50
Serpentyn 24,5 2,5 |45-50
Wapien bardzo twardy 245 25 45-50
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Gnejs 25,5 2,6 45-50

X | Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 2,6 45-50

26,5 2,7 45-50

Sjenit srednioziarnisty 25,5 2,6 45-50
Gnejs twardy 26,5 2,7 45-50
Porfir 24,5 2,5 45-50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 2,7 45-50
Granitognejs 25,5 2,6 45-50
Wapien krzemienisty 27,4 2,8 45-50

| rogowy bardzo twardy

Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 2,7 45-50
Gabro 26,5 2,7 45-50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 2,8 45-50
Bazalt 27,4 2,7 45-50

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdot podano w ST-00.00

Wymagania Ogélne.

Wykonawca sam znajdzie miejsce wywozu nadmiaru gruntu z wykopdw i poniesie koszty zwigzane ze

sktadowaniem.
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét ziemnych bedacych tematem niniejszej specyfikacji

sq:

. grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na tymczasowym odktadzie na obsypanie
fundamentow i rurociggoéw,

. grunt do zasypania wykopu uzyskany jako piasek do wymiany gruntu poprzez zakup i przywdz
spoza Placu Budowy

. grunt do zasypania tzw. ,warstwy ochronnej” wokét przewoddw, uzyskany poprzez przesianie
gruntu przeznaczonego do zasypki lub piasek do wymiany gruntu,

. materiaty do umocnienia wykopoéw,
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2.1. MATERIAL NA ZASYPKI

Grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowac tatwg i dobrg zageszczalnos¢, (zwiry, pospotki -réwniez
gliniaste - piaski Srednioziarniste o wskazniku réznoziarnistosci U>5). Jezeli bedzie to konieczne,
wykopany materiat nalezy przesia¢ i posortowac, usuwajac duze kamienie, skaty lub inne czastki,

ktdre mogg utrudnic jego zageszczenie.

2.2.  WYKOPY

Przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopéw wystepujg nastepujace

materiaty jako zabezpieczenie skarp wykopow:

. pale szalunkowe do umocnienia wykopow pod rurociagi technologiczne,
. systemowe obudowy wykopow typu boks lub stupowe,

° inne elementy umacniajgce sciany wykopdéw za zgodga Inspektora,

. elementy usztywniajgce i rozpierajace z ksztattownikéw stalowych

° materiaty do podparc¢ i podwieszen,

° materiaty na ktadki dla pieszych,

° materiaty do wykonania odwodnienia wykopdw (pompy, rury drenarskie)

2.3.  GRUNTY DO WYKONANIA PODSYPEK | OBSYPEK RUROCIAGOW

Do wykonania podsypek i obsypek rurociggdw nalezy stosowaé materiat mineralny, sypki drobno lub
$rednioziarnisty (grunt piaszczysty lub pospoétka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm) wg PN-EN 13242.
Do wykonania obsypki zaleca sie stosowanie materiatu ziarnistego, piaskow grubo i

Srednioziarnistych o srednicy zastepczej ziarna 0,15>d>0,20.

2.4. GRUNTY DO ZASYPYWANIA WYKOPOW

Do zasypania wykopu moze by¢ stosowany grunt rodzimy z tego samego wykopu, niezamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatdéw budowlanych itp. Grunt z
wykopow nie moze stanowi¢ zasypki dla sieci prowadzonych w nawierzchniach drég. W tym

przypadku do wysokosci podbudowy wykop nalezy zasypac pospotka z zageszczeniem.

2.5. GRUNTY DO WYKONANIA PODKtADU | ZASYPEK SIECI PROWADZONYCH W DROGACH

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace

pospotek:

. uziarnienie do 50mm

° taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%
. zawartos¢ frakcji pytowej do 2%

° zawartosc czastek organicznych do 2%
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2.6. GRUNTY DO BUDOWY NASYPOW

Grunt do wykonania nasypéw powinien posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:

. max. $rednica ziaren d £ 120mm

. wskaznik réznoziarnistosci U > 3

° granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm — W < 40%
. zawartos¢ czesci organicznych 1,2%

. pecznienie pod wptywem wody P < 5%

° odpornosc na rozpad < 10%

3. SPRZET WYKONAWCY

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone bedg recznie i przy uzyciu sprzetu

mechanicznego:

° koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
. spycharka,

° tadowarka,

. zageszczarka wibracyjna kroczaca,
° wibromtot,

. koparki,

° rowniarki,

. walce,

° ptyta wibracyjna, samobiezna,

° zageszczarki ptytowe,

° zageszczarki punktowe (skoczek),
. pompy.

Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym

w Programie zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, czy kruszywo nalezy
wykorzystywaé samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne

technicznie.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewnia¢:

. stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
. zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
. kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 - Wymagania ogdlne.
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Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050:1999 oraz "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera zgodnie ze Specyfikacjg

Techniczna.

5.1.  WARUNKI OGOLNE REALIZACJI ROBOT
5.1.1. PRZYGOTOWANIE DO ROBOT ZIEMNYCH

5.1.1.1 Dokumentacja terenu przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych Wykonawca, przy udziale Inzyniera, sporzadzi dokumentacje
inwentaryzacyjng stanu powierzchni terenu i przekaze jg Inzynierowi. Dokumentacja
inwentaryzacyjna powinna przedstawia¢ wszystkie te szczegdty stanu zagospodarowania terenu,

ktére moga wymagac przywrdcenia do stanu pierwotnego.

Dokumentacja inwentaryzacyjna powinna przedstawia¢ w szczegdlnosci wyniki ogledzin obiektéw, w
rejonie, ktérych planowane jest umocnienie wykopdw i powinna opisywaé zauwazone rysy i

pekniecia wystepujgce w konstrukcji tych obiektow.
Jezeli okaze sie to konieczne, Inzynier poleci wykonanie i zatgczenie do dokumentacji zdje¢ lub nagran

wideo, przedstawiajgcych istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére mogg okazac sie sporne podczas

przywracania terenu do stanu pierwotnego.
Dokumentacje nalezy aktualizowaé w zakresie szczegdtéw, ktére zostang odstoniete w miare postepu
prac.

5.1.1.2 Roboty geodezyjne

Roboty geodezyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999. Nalezy wyznaczy¢
zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, potozenia ich osi

geometrycznych, gtebokosé wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu.
5.1.1.3 Prace geotechniczne
Prace geotechniczne, badawcze i projektowe, niezbedne dla ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow, nalezy prowadzi¢ zgodnie wymaganiami Rozporzgdzenia MTBiIGM z dnia

2012.04.25

5.1.1.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Oczyszczenie i przygotowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-

06050:1999 oraz wymaganiami podanymi ponizej:
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. usuniecie drzew, pni, krzewdw i innych rodzajow roslinnosci oraz karczowanie korzeni i

usuwanie gtazow.

° usuniecie gruzu i kamieni,
. wykonanie robét rozbidrkowych istniejgcych obiektéw lub ich resztek,
. osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane (o ile

bedzie to konieczne),
° przygotowanie przej$¢ dla pieszych, przejazdéow i dréog dojazdowych. usuniecie gruzu i

kamieni,

Granice obszarow podlegajgcych oczyszczaniu winny by¢ zgodne z granicami przedstawionymi na
rysunkach albo okreslonymi przez Inzyniera. Materiaty pozyskane w zwigzku z oczyszczaniem terenu
powinny zosta¢ usuniete przez Wykonawce poza Teren Budowy lub poddane odzyskowi badz
zlikwidowane na Terenie Budowy zgodnie z prawem o ochronie srodowiska (w sposéb i w miejscu

zatwierdzonym przez Inzyniera).

5.1.1.5 Wykopy prébne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych. Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, w zwyktych warunkach
wykopy préobne nalezy prowadzi¢ recznie. Wykop pod obiekty budowlane odbiera uprawniony
geolog. Koszt odbioru pokrywa Wykonawca. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow
gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca winien powiadomié¢ o tym
fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymacé prowadzenie robodt, jezeli dalsze ich prowadzenie
moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt. Zgode na wznowienie robdt wydaje
Inspektor po przedtozeniu przez Wykonawce:

. opinii geologa co do sposobu dalszego prowadzenia robét budowlanych oraz po

wprowadzeniu przez projektanta ewentualnych zmian konstrukcyjnych

° skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie

odmiennym od pierwotnego

5.1.1.6 Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢é umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami (w szczegdlnosci PN-B-06050:1999 oraz PN-B-10736:1997) i sztukg budowlang, tak aby
zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére moglyby spowodowac zmniejszenie

szerokosci wykopu, wywotaé obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo
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narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drég. Umocnienia
nalezy odpowiednio utrzymywa¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajaco
zaawansowany, by umocnienia moglty by¢ usuniete, chyba ze Inzynier podejmie decyzje o ich
pozostawieniu. Wykonanie wykopdéw skarpowych jest dozwolone wytacznie w przypadku, gdy sciany
tych wykopdw znajda sie w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejgcych
instalacji, wtasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym,
oraz gdy pozwalajg na to warunki gruntowo - wodne. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi
barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i

choraggiewkami.

5.1.2. WYKOPY

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby

podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy

projektu.

5.1.2.1 Wykopy z odwozem urobku na miejsce tymczasowego odktadu

Na odktad tymczasowy nalezy wywiez¢ wszystkie grunty pochodzgce z wykopdw i nadajgce sie do
zasypania wykopdéw (takze ziemie z czesci wykopu przeznaczonego na umieszczenie podsypki, rur,

wykonania podbudowy pod nawierzchnie jezdni i innych przewidzianych obiektéw).

Ta cze$¢ ziemi przewiezionej na tymczasowy odktad, ktéra stanowi teoretyczny nadmiar gruntu,
postuzy do zastgpienia gruntow nieprzydatnych do zasypki oraz nadsypania gruntu jesli zaistnieje taka

koniecznosé.

Jezeli nie bedzie koniecznosci innej wymiany gruntu, niz wyzej wskazana wymiana, to nie nalezy
wywozi¢ na tymczasowy odktad (w ramach niniejszej pozycji) ziemi z wykopu ostatnich realizowanych
odcinkéw (w ilosci stanowigcej rzeczywisty nadmiar ziemi), tylko powstaty nadmiar ziemi wywiez¢ jak

wskazano w pkt. 5.1.2.2 na miejsce statego odktadu.
W miejscu tymczasowego odktadu uformowac i utrzymywac hatdy.

5.1.2.2 Wykopy z odwozem urobku na miejsce statego odktadu (sktadowisko odpadéw)

W przypadku wystepowania w podtozu nasypow niekontrolowanych lub innych gruntéw

niewtasciwych dla posadowienia obiektéw budowlanych Ilub rurociggéw, nalezy przewidzieé
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koniecznos¢ wymiany gruntu przy wykonywaniu wykopdéw w tych rejonach. Grunty nieprzydatne do

zasypania wykopow nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow.
Jesli nie bedzie koniecznosci wymiany gruntu to powstaty nadmiar gruntu pochodzacy z wykopu
nalezy odwiez¢ na miejsce statego odktadu.

5.1.2.3 Zasypanie wykopdw gruntem przywiezionym z miejsca odktadu tymczasowego

Po wykonaniu robdt montazowych i przeprowadzeniu wszystkich prob, wykopy opisane w pkt.

5.2.1.1 nalezy zasypat.
Grunt do zasypania nalezy zatadowac na samochody i przywiezé z miejsca tymczasowego odktadu.

Do obsypki rur w strefie niebezpiecznej (obsypka rurociggu i obsypka w rejonie studzienek) nalezy
uzy¢ gruntu rodzimego przesianego lub zakupionego odpowiedniego do tego celu piasku. Zasypke

zagesci¢ w stopniu co najmniej rownym zageszczeniu zasypki wtasciwej wykopu.

Wymiana gruntu w drodze bedzie mozliwa w ramach odpowiedniej nizej opisanej organizacji prac

przy wykonywaniu robét ziemnych.

5.1.3. WYKOPY NIE OBUDOWANE ZE SKARPAMI

Wykopy nie obudowane mozna wykonywaé do gtebokosci 4,0m od poziomu terenu otaczajgcego

wykop. Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

. w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1
. w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
° w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujac

zabezpieczenia:

. w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz miec
spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych

. naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinny by¢

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

. stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikéw
. skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlane;j

5.1.4. WYKOPY OBUDOWANE

Wszystkie wykopy o Scianach pionowych i gtebokosci powyzej jednego metra powinny byc

obudowane i rozparte. Nalezy stosowaé elementy obudowy wykopu wedtug normy PN-B-
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10736:1999. Rozstaw rozparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw. Nalezy

prowadzié ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia $cian.

5.1.5. POSTEPOWANIE W WYPADKU PRZEGLEBIENIA WYKOPOW

Wykopy pod obiekty i rurociggi powinny by¢ wykonywane bez naruszania naturalnej struktury
gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegtebienia
wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwilaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.6. WARSTWY FILTRACYJNE, PODSYPKI | NASYPY

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia

Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.1.7. ODSPOJENIE | ODKtAD UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu w miejscu przewidywanej wymiany gruntu powinno
siega¢ stropu warstwy nosnej. Dno wykopu pod rurociggi powinno by¢ réwne i wyprofilowane

zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej

1,0m od krawedzi klina odtamu.

5.1.8. PODtOZE

Przed wykonaniem nasypow, wymiany gruntu, lub bezposredniego posadowienia obiektéw, nalezy

zagesci¢ grunt rodzimy do 1s20,97.

Dno wykopu pod obiekty kubaturowe powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie Dokumentacjg

Projektowa.

Dno wykopu pod rurociggi powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu

ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Podtoze naturalne pod rurociggi powinno stanowié¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN—86/B—02480, dajacy sie wyprofilowaé wg
ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu).
Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy

powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.
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5.1.9. NASYPY, ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Do formowania nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste pochodzgce z wykopow na
odktad lub dowiezione spoza strefy robdt (o wskazniku réznoziarnistosci U>5) z wytgczeniem gruntow

pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Materiat zasypu powinien mie¢ wtasciwosci materiatu na podsypke. Powinien to by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty
lub pospdtka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm) o wskazniku réznoziarnisto$ci U > 5. Materiat ten
nalezy uzyskaé poprzez przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub poprzez wymiane tego
gruntu na piasek. Jezeli bedzie to konieczne, wykopany materiat nalezy przesia¢ i posortowad,

usuwajac duze kamienie, skaty lub inne czastki, ktére mogg utrudnié jego zageszczenie.

Zasypke nalezy wykonaé warstwami z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw
jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce
wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca

warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia zgodny z projektem winien wynosié 1s>0,97.

5.2.  WARUNKI SZCZEGOtOWE REALIZACJI ROBOT

5.2.1. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH POD RUROCIAGI

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Dopuszczalne gtebokosci wykopdw, powyzej ktérych nalezy dla wykopdw o $cianach pionowych

wykonywaé umocnienie, sg nastepujgce:

. w gruntach skalistych, litych —4,0m,
. w gruntach spoistych, bardzo zwartych —2,0m,
. w pozostatych gruntach — 1,0m.

Wykopy nalezy oznakowac oraz zabezpieczy¢ i wykonac przejazdy i przejscia dla pieszych oraz warunki

ochrony ptazéw i drobnych zwierzat (ogrodzenia ochronne, ptotki umozliwiajgce wyjscie).

5.2.1.1 Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 0,1-0,2m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci witasciwej, bezposrednio przed utozeniem
przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos$é wykopu w swietle obudowy sciany wykopu powinna
by¢ dostosowana do $rednicy przewodu, a w przypadku uktadania rurociggu metoda bezwykopowa

dodatkowo dostosowana do wymiardw urzadzen montazowych. Przy montazu przewodu na
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powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze byc

zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Na odcinkach kolizyjnych z elementami

uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac jako reczne.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy

projektu.

Wykopy pod rurociagi zeliwne, stalowe, z tworzyw sztucznych wykonaé jako waskoprzestrzenne o

szerokosci zgodnej z ponizszg tabela:

L.P Srednice nominalne rurociagéw Sciany wykopéw
umocnione nieumocnione
1. ] 50-150 0,90 0,80
2. | 200 1,00 0,90
3. | 250 1,05 0,95
4. 1300 1,10 1,00
5. |350 1,20 1,10
6. | 400 1,25 1,15
7. | 500 1,40 1,30

Szerokos¢ wykopu w miejscu wystepowania studzienek tworzywowych rdwna jest ich srednicy plus
dodatkowo 2*0,5m z obu stron studzienki. W przypadku zastosowania studni betonowych szerokos¢

wykopu jest réwna Srednicy studni plus dodatkowo 2*0,75 m z obu jej stron.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji te chnicznej.
Spadek dna rowodw przewodowych ikablowych, powinien by¢ zgodny =z zaprojektowanym,

z doktadnoscig do 0,05 %.

5.2.1.2 Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien

spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
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Przestrzen wykopu w strefie niebezpiecznej tzn. w obrebie obsypki przewodu rurowego (na wysokos¢
zalecang przez producenta rur) oraz co najmniej 0,5m wokdt scian na catej wysokosci studzienek,
nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym kamieni, zageszczajagc go warstwami do
Is>0,95. Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzniete. W przypadku wystepowania takich gruntéw nalezy dokonaé
wymiany gruntu. Mechaniczne zageszczanie gruntu mozna rozpocza¢, gdy nad wierzchem rury

znajduje sie min. 0,30 m obsypki.
Materiat zasypu wg pkt. 2.1.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu (przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 lub
hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim, do wskaznika zageszczenia 1s20,95, ze

szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go do 1s20,95 pod jezdniami i do
Is20,90 pod terenami zielonymi. Ostatnig warstwe zasypki wykopdw instalacyjnych w pasie
drogowym grubosci ok. 1m nalezy zagesci¢ do wskaznika |s wymaganego dla okreslonej kategorii
drogi lub indywidualnych wymagan wifasciciela terenu. W strefie obsypki grunt nalezy zageszczaé
recznie, wzglednie uzywaé lekkich zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub ciezkie urzadzenia

zageszczajgce wolno stosowacd dopiero przy przykryciu powyzej 1m.
Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie.

Zageszczanie gruntow powinno byé wykonane warstwami przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci

gruntu.

Nalezy zachowac ostroznosc przy zageszczaniu pierwszej warstwy obsypki, aby unikng¢ unoszenia sie
rurociggow sieci. Podczas wykonywania tych prac nalezy jednoczesnie prowadzi¢ roboty zwigzane z
usuwaniem zastosowanego ewentualnie deskowania $cian wykopdéw. Wykop o deskowaniu

poziomym nalezy rozdeskowa¢ w nastepujacy sposob:

° utozy¢ pierwszg warstwe obsypki i zagescié,
° usungc deske,
. uktadac i zageszczac nastepne warstwy obsypki na wysokosci ok. 5-10cm od spodu nastepnej

deski ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na uzupetnienie i zageszczenie przestrzeni

zajmowanej uprzednio przez deske.

Takie cykle powtarza¢ az do osiggniecia wymaganego poziomu niezbednej obsypki.
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5.2.1.3 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Na odcinkach kolizyjnych z elementami

uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac jako reczne.

5.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wykonawca robét powinien wykonac instalacje, ktéra zapewni odprowadzenie wdéd gruntowych i

opadowych poza obszar wykopu. Niedopuszczalnym jest pompowanie wody wprost z wykopu.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony

Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Wody z odwodnienia wykopdéw odprowadzi¢é nalezy odpowiednio do rowdw lub kanalizacji
deszczowej. Zgoda na odprowadzenie do kanalizacji deszczowej jest udzielana przez odpowiedni
Zarzad Drég w formie umowy, ktérg wykonawca zawrze przed przystgpieniem do robét. Wykonawca
uwzgledni wszystkie wymagania wynikajace z uzgodnienia z odpowiednim Zwigzkiem Spétek

Wodnych w zakresie odprowadzenia wéd do rowdw.
Odwodnienie wykopdéw wykonaé za pomoca jako powierzchniowe za pomocg pomp.

Na terenach, gdzie wystepuja grunty niespoiste, odwodnienie prowadzi¢ nalezy w nastepujacy
sposob:

. 0,5m powyzej dna wykopu - odwodnienie powierzchniowe,

Na terenach, gdzie wystepujg grunty spoiste, odwodnienie prowadzi¢ nalezy w nastepujgcy sposob:

. do 1,0m powyzej dna wykopu - odwodnienie powierzchniowe,

Do wykonania odwodnienia wykopéw niezbedne s3 nastepujace roboty:

. roboty przygotowawcze, w tym znalezienie miejsca zrzutu wody z odwodnienia i uzyskanie
zgody na zrzut wody z odwodnienia,

. wyznaczenie lokalizacji studni, kolektoréw, wylotéw zrzutu wody z odwodnienia itp.;

. montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego:

* montaz i demontaz rurociggdw tymczasowych,

* montaz i demontaz pomp i agregatéw odwodnieniowych,

* obstuge i dozér pomp agregatow,

* konserwacje pomp agregatoéw,
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* wykonanie niezbednych prac remontowych,
° oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatéw i sprzetu,

. uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot

oraz prace towarzyszace:

. zapewnienie zasilania w energie elektryczng,

. zabezpieczenie przed awarig (dodatkowy agregat pompowy, dodatkowe Zrédto zasilania, staty
nadzor),

. kontrola jakosci zrzucanej wody (o ile jest wymagana),

. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile jest wymagane),

. optaty za korzystanie ze Srodowiska (o ile s3 wymagane).

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt odwodnieniowych s3:

° pompy,
. kolektory odprowadzajace,
. studnie drenazowe.

Roboty zwigzane z odwodnieniem wykopdw, prowadzone beda przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego:

. pompy przeponowe i szlamowe,
. agregat pompowy do zestawu igtofiltréw,
. agregat pradotworczy.

5.3.1.1 Rodzaje odwodnienia wykopu

Roboty montazowe projektowanych sieci kanalizacyjnych systemu grawitacyjnego, jak i rurociggéw
ttocznych, obiektu przepompowni sciekdw powinny byé prowadzone w wykopach o wilgotnosci

normalnej wzglednie w wykopach odwodnionych.

W zaleznos$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci obnizenia zwierciadta wody moga by¢

stosowane nastepujgce metody odwodnienia:

. metoda powierzchniowa - polega na odprowadzeniu wody w miare pogtebiania wykopu; do
jej realizacji wykorzystuje sie ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy

membranowe

5.3.2. ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE

Usuwanie wody z wykopu w miare jego pogtebiania, przy pomocy pomp ustawionych na powierzchni
terenu. Pompy powinny czerpa¢ wode w taki sposdb, aby nie pobiera¢ z niej czgstek gruntu i nie
powodowac jego rozmywania. W tym celu wykonuje sie studzienki z rur o srednicy 400-600mm i
dtugosci ok. 1,0m. Rure umieszcza sie pionowo w dnie wykopu tak, aby jej gérna czes¢ stuzyta za

miejsce czerpania wody. Z gérnej czesci rury usuwamy grunt. Jezeli mamy do czynienia z gruntem
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drobnoziarnistym nalezy dolng czes¢ rury wypetnié zwirem. Aby polepszy¢ odbieranie wody z gruntu,

do budowy studzienki mozna uzy¢ rury o Sciankach perforowanych. W takim przypadku zaleca sie

wykonanie filtru na zewnatrz studzienki aby nie dopusci¢ do zamulenia otwordw perforacji.

5.4. WYKONANIE/ODTWORZENIE TERENOW ZIELONYCH

Teren po utozeniu rurociggéw lub innych pracach zlokalizowany w pasie zieleni nalezy pokry¢ warstwg
ziemi urodzajnej o grubosci, co najmniej 30cm i obsia¢ trawg. W miare mozliwosci nalezy
wykorzystac ziemie urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego robét i ztozong na odkfadzie. W przypadku
niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupi¢. Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej
charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢ mikroelementdéw, zawartos¢ materiatéw obcych

(kamienie).
Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

5.4.1. WYKONANIE TRAWNIKOW

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer

receptury wedtug ktorej zostata wyprodukowana, okreslong zdolnos¢ kietkowania.

Rajgras angielski 30%
Kostrzewa czerwona 25%
Kostrzewa czerwona 20%
Kostrzewa owcza 10%
Mietlica pospolita 5%
Wiechlina tgkowa 5%
Wiechlina tgkowa 5%

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawne technicznie, spetniaé wymogi
bezpieczedstwa, posiada¢ wiasciwe atesty do stosowania do robdt rolniczych i nie stwarzac
zagrozenia dla oséb obstugujacych. Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe

przenoszace obroty z silnika na sprzet.

Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o

odczynie stabo kwasnym.

Wykonanie trawnikéw obejmuje ponizsze czynnosci:

. wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w
ilodci 50g/m? na terenie ptaskim,

. przykrycie wysianych nasion traw okoto 1cm warstwg ziemi urodzajnej,

. uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.
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5.5. ODTWORZENIE TERENOW PRYWATNYCH

Tereny prywatne nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed robdt na podstawie sporzgdzonej inwentaryzacji

m.in. fotograficzne;.

5.6. OKOLICZNOSCI NIEPRZEWIDZIANE

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych

(kurzawka, zrédto) nalezy miedzy innymi:

. wstrzymac wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem
ludzi,

° zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury

gruntu (technologia zabezpieczenia winna gwarantowa¢ nie pogtebianie sie stanu
zagrozenia),

° zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okreslié¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 — Wymagania Ogdlne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza

tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALtOW

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé¢ Swiadectwa jakosci producentéw i

uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

6.2.1. WYKOPY

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowad:

. zgodnos$é wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg

° prawidtowos¢ wytyczenia robét w terenie

o przygotowanie terenu

. rodzaj i stan gruntu w podfozu

. wymiary wykopow

. zabezpieczenie i odwodnienie wykopdéw

. stan umocnienia wykopdw lub nachylenia skarp wykopdw pod katem bezpieczeristwa pracy

robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
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. wykonanie niezbednych zejsé¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
° zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
6.2.2. WYKONANIE PODKtADOW | NASYPOW

Sprawdzeniu podlega:

. zgodnosé wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg
o przygotowanie podtoza

. materiat uzyty na podktad

. grubosc i rownomiernos¢ warstw podktadu

. sposob i jakos¢ zageszczenia

6.2.3. ZASYPKI

Sprawdzeniu podlega:

. zgodnos$¢ wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg
o stan wykopu przed zasypaniem

° materiat do zasypki

° grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

. sposdb i jakos¢ zageszczenia

6.2.4. TOLERANCJE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

. + 15cm — dla wymiaréw wykopdw/nasypdw w planie
° 1+ 2cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopow
. + 10% — dla nachylenia skarp wykopdw i nasypdéw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -00.00.

7.2. JEDNOSTKI OBMIARU

Jednostka obmiarowg robdt ziemnych jest:

m?3 - wykopy, zasypki, zageszczanie gruntu, podtoza, wywdz nadmiaru gruntu,
m? - umocnienie $cian wykopdéw, powierzchnia trawnikdéw, usuniecie i rozscielenie
humusu

szt, kpl.- zabezpieczenie kabli, montaz podwieszen.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 - Wymagania ogdlne.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, zasypu, nasypu, podsypki, obsypki.

Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegdlnosci:
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. zgodnos$é wykonania z ST i Dokumentacjg Projektowa,

. dno wykopu (zgodno$¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie),
. podsypka i obsypka rurociggu (materiat, wskaznik zageszczenia, grubos¢ warstwy),

. zasypka wykopdéw (materiat, wskaznik zageszczenia).

Odbiory robét ziemnych na rurociggach wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
normy PN-B-10725:1997 (albo PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych i prEN

805) oraz zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta rur dotyczgcymi préb i odbiorow.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,0Ogodlne warunki wykonania
i odbioru robdt budowlanych”. Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z

pkt.7.2 niniejszej TS. Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania roboét obejmuje odpowiednio :

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- wykonanie wykopdéw kontrolnych,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

- reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

- zabezpieczenie istniejgcej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

- utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robét,

- wykonanie barierek zabezpieczajgcych,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie prac objetych specyfikacja,

- optaty za nadzdr przedstawicieli wtascicieli urzgdzen podziemnych,
- koszty badan i pomiarow,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
- wykonanie trawnikow,

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robdét.

Ptatnosci bedg dokonywane na zasadach okreslonych w Kontrakcie i Akcie Umowy.

9.2. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszagce muszg by¢ ujete w cenie elementow

dotyczacych robdt podstawowych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robot sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowe;j:

. dokumentacja projektowa,
° aktualne normy,
. inne dokumenty i ustalenia techniczne.
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10.1.

ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;j:

10.2.

10.3.

Projekt budowlany,
Projekt wykonawczy,
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

NORMY
PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania.
PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2  Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 13331-1 Obudowy $cian wykopdw. Czes¢ 1: Opisy techniczne wyrobdw.
PN-EN 13331-2 Obudowy $cian wykopdw. Czesc 2: Ocena na podstawie obliczen lub badan.
INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego Stownika Gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Grupa robot — 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii sciekowej i wodnej

Grupa robot —45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Przepompownie $ciekow —45232423-3
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przepompowni sciekdw dla systemu kanalizacji sanitarnej,
ktore zostang wykonane w ramach zamdwienia pn.: ,,Zbrojenie terenéw inwestycyjnych” w obrebie
ul. Dobrej w Gorzowie Wlkp”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu kompletnych
przepompowni sciekdow typu mokrego z wyposazeniem technologicznym.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy przeprowadzié rozruch (mechaniczny i technologiczny).

1.3.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych

Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

oraz prace towarzyszace:

- wykonanie robét ziemnych i montazowych zwigzanych z montazem elementéw wyposazenia
zlokalizowanych poza obiektem (np. zabijanie Scianek szczelnych, odwodnienie, uktadanie kabli,
montaz skrzynki sterowniczej, potaczenia z rurociggami zewnetrznymi),

- wykonanie robét montazowych oraz wszystkich potaczen z siecig kanalizacji oraz z podtgczeniem
do zasilania energetycznego w zakresie niezbednym i zapewniajagcym spetnienie przez uktady
opisanych funkcji technologicznych (wraz z materiatami tgczeniowymi),

- wykonanie uszczelnienn rurociggéw przewodowych przez mufy przejs¢ szczelnych w S$cianach
konstrukcji,

- wykonanie niezbednych préb szczelnosci,

- wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

- wykonanie podtgczenia elektrycznego urzadzen,

- wprowadzenie i podtgczenie koncowek przewodéw do puszek, odgateznikéw, skrzynek,

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych,

- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych,

- wypoziomowanie i umocowanie,

- wykonanie wszystkich koniecznych pomiaréw elektrycznych i badan,

- proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i uktaddw,

- wykonanie rozruchu przepompowni (mechaniczny i technologiczny),

- dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej wraz z instrukcjami montazowymi eksploatacji (3
egzemplarze) w jezyku polskim, tacznie z wszystkimi niezbednymi rysunkami; dostarczenie
gwarancji i certyfikatow urzadzen,

- szkolenie przedstawicieli uzytkownika,

- prace porzagdkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-00-"Wymagania
ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robét z rysunkami, ST i
odpowiednimi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST-00.00 - "Wymagania ogdlne".

Praca przepompowni bedzie catkowicie zautomatyzowana. Zasilanie zaprojektowa¢ wg projektu
branzy elektrycznej. Ztacze kablowe oraz szafka sterownicza wykonaé zgodnie z warunkami wydanymi
przez ENEA S.A. Operator Sp. z 0. o0 w Gorzowie WIlkp.

1) wyposazenie technologiczne zbiornika pompowni

e pompy zatapialne (min. szt. 2) pracujgce naprzemiennie, spetniajgce warunki opisane w pkt.
2.1. przeznaczone do sciekébw mocno zanieczyszczonych, przetfaczajacych skratki i piasek
zawarte w Sciekach, wyposazone (standard) w czujnik termiczny uzwojenia silnika agregatu
pompowego, a takze w czujnik zawilgocenia; wat pompy powinien byé wykonany ze stali
nierdzewnej, uszczelnianie watu pompy za pomoca uszczelnien mechanicznych, pracujgcych
niezaleznie od kierunku obrotéw; jezeli nie przedstawiono inaczej w wymaganiach
szczegdtowych, silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg
izolacji F, zasilanie pragdem zmiennym 3-fazowym, 400V, 50 Hz, z aktywnym chtodzeniem,
silnik pompy musi posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odtaczajgce
pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika,

e pompownia wyposazona we wilaz niewentylowany z uszczelkg, zapewniajgcy swobodny
montaz i demontaz pomp, gérne uchwyty prowadnic pomp znajdujg sie w swietle wtazu; witaz
wykonany ze stali kwasoodpornej klasy min. 1.4401 wg  PN-EN 10088-1:2014-12
zabezpieczony  przed otwarciem przez osoby niepowofane, wyposazony w blokade
uniemozliwiajgcg samoczynne jego zamkniecie w trakcie obstugi pompowni,

e piony ttoczne wewnatrz przepompowni Sciekdw ze stali kwasoodpornej klasy min. 1.4401 wg
PN-EN 0088-1:2014-12,

e piony ttoczne tgczone kotnierzami ze stali kwasoodpornej klasy min. 1.4401 wg PN-EN 10088-
1:2014-12,

e piony tloczne wykonane metodg obrdébki plastycznej poprzez giecie i wyoblanie. Spoiny
spetniajg wymogi klasy C wg. PN-EN I1SO 5817,

e trojnik orfowy zapewniajgcy min. straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej klasy
min. 1.4401 wg PN-EN 10088-1:2014-12, zastosowany do pofgczen rurociggéw ttocznych
pomp,

e prowadnice pomp dwururowe 2” wykonane ze stali kwasoodpornej kl. min. 1.4401 wg PN-EN

10088-1:2014-12,

e w celu usztywnienia konstrukcji wykonac tgczniki posrednie prowadnic, ze stali kwasoodpornej
kl. min. 1.4401 wg PN-EN 10088-1:2014-12,
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2)

wszystkie pofgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) wykonane ze stali kwasoodpornej
kl. min. 1.4401 wg PN-EN 10088-1:2014-12,

wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sg w
catosci ze stali kwasoodpornej kl. min. 1.4401 wg PN-EN 10088-1:2014-12,

ztaczka do weza strazackiego DN52 z odcieciem zaworem kulowym DN50 wykonane ze stali
kwasoodpornej kl. min. 1.4401 wg PN-EN 10088-1:2014-12,

deflektor na doptywie wykonany ze stali kwasoodpornej kl. min. 1.4401 wg PN-EN 10088-
1:2014-12,

drabinka z wysuwanym pochwytem umozliwiajgca zejscie na dno i posiadajaca szerokos¢ co
najmniej 30cm, wykonana ze stali kwasoodpornej kl. min. 1.4401 wg PN-EN 10088-1:2014-12,

pomost obstugowy — uchylny (konstrukcja nosna ze stali kwasoodpornej kl. min. 1.4401 wg
PN-EN 10088-1:2014-12, krata pomostowa z powierzchnig antyposlizgowg) wyposazony w
tancuch obstugowy do otwierania z poziomu terenu ze stali kwasoodpornej kl. min. 1.4401 wg
PN-EN 10088-1:2014-12,

na przedmiotach metalowych jak drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp -
potgczenia wyréwnawcze,

armatura zwrotna do Sciekdw — zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z pokrywg uchylng
zapewniajgcy tatwg wymiane kuli gumowej pokrytej trwatg farbg epoksydowg odporng na
dziatanie Sciekow,

armatura odcinajgca do S$ciekdw — zasuwy odcinajgce klinowe kotnierzowe miekko
uszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie
Sciekow,

wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych wykonane z gumy odpornej na dziatanie
Sciekdw NBR,

kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej kl. min. 1.4401 wg PN-EN 10088-1:2014-12 lub
PE-HD z wktadem filtracyjnym wypetnionym ztozem z wegla aktywnego.

przewody zasilajgce i przewody sygnalizacyjno-sterownicze,

rurociagi technologiczne spetniajgce wymagania opisane w pkt. 2.3. (rurociagi ttoczne ze stali
nierdzewnej i PE),

kompletny zbiornik przepompowni sciekéw monolityczny z polimerobetonu.

Parametry i wytyczne podstawowe:

przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy zatapialne z wirnikami otwartymi, ze
stopami sprzegajagcymi, usytuowane centralnie w stosunku do wlotu przepompowni.

wszystkie elementy stalowe zaprojektowacé ze stali kwasoodpornej min. 1.4401, w tym
elementy ztgczne i liny do wyciggania pomp,

potgczenia rurowe na odcinkach ttocznych spawane; w miejscu montazu armatury zwrotne;j i
odcinajgcej kotnierzowe,

obudowe przepompowni zaprojektowac z elementéw zelbetowych,
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— montaz/demontaz pomp za pomocg spuszczania/wciggania po prowadnicach rurowych (kazda
pompa posiada taficuch do pomp) i sprzegania ze stopg sprzegajgcg zamontowang na state w
przepompowni,

— praca przepompowni powinna by¢ catkowicie zautomatyzowana,

Przepompownia musi spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: , Przepompownie $ciekéw w
budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajgce fekalia” oraz PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne
do przepompowni sciekéw bez fekalidow i z fekaliami.

3) Rurociggi technologiczne

Rury, ksztattki, potaczenia z armaturg na kotnierze, sruby z nakretkami - stal kwasoodporna min.
1.4401.

2. MATERIALY
2.1. Pompy w przepompowni sciekéw
2.1.1. Pompy sciekowe — warunki ogdine

e pompy zatapialne do $ciekdw mocno zanieczyszczonych, przettaczajgcych skratki i piaski
zawarte w $ciekach, wyposazone w wirniki otwarte o swobodnym przelocie:> 76 mm,

e pompy zatapialne z parametrem YLG,

o silniki pomp w obudowie o stopniu ochrony przynajmniej IP68 z zabezpieczeniem termicznym w
komorze silnika,

e korpus pompy z Zzeliwa zabezpieczony trwatg farbg epoksydowa, odporng na korozyjne
oddziatywanie s$ciekdw,

e kolano stopowe sprzegajgce z uchwytem do opuszczania po prowadnicach z rur grubosciennych
27,

e pompy wyposazone w tancuchy wykonane ze stali kwasoodpornej kl. min. 1.4401 wg PN-EN
10088-1:2014-12 o wymiarach oczek 6x18,5mm, z przedtuzeniem ich o 3,0 m ponad teren
przepompowni Sciekdw — 2 kpl,

e nalezy zastosowac stacjonarne urzadzenia diwigowe umozliwiajagce montaz i demontaz
urzadzen.

e pompy przeznaczone do Sciekdw mocno zanieczyszczonych, przettaczajgcych skratki i piasek
zawarte w Sciekach,

e pompy S$ciekdbw wyposazone (standard) w czujnik termiczny uzwojenia silnika agregatu
pompowego a takze w czujnik zawilgocenia komory agregatu,

e pompy wyposazone w zewnetrzny korek spustu oleju lub cieczy chtodzgco — smarujacej.

2.1.2. Pompy sciekowe — warunki szczegotowe

Charakterystyczne parametry dla zastosowanych pomp:
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e wirnik pompy typu otwartego, kanatowy o duzym statym przekroju i swobodnym przelocie. W celu
ochrony uszczelnienia mechanicznego pompa wyposazona w pierscied rozdrabniajgcy o ostrych
krawedziach z odpornego na scieranie staliwa,

o komory silnikdw pomp wypetnione olejem i dostosowane do pracy w ciggtym wynurzeniu,
e ze wzgledu na mozliwo$¢ wytworzenia gazéw w pompowni agregat pompowy musi by¢ w
wykonaniu przeciwwybuchowym,

o wat pompy i silnika powinien stanowi¢ jedng cato$é¢ i ma by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o
podwyzszonej jakosci. Konstrukcja watu musi zapewni¢ przeniesienie maksymalnego momentu
obrotowego zaréwno podczas rozruchu jak i w catym zakresie pracy pompy,

e olej musi by¢ utrzymywany w wewnetrznej cyrkulacji. Wytworzone ciepto musi byé emitowane
przez korpus silnika, a takze poprzez zintegrowang komore olejowg transfer ciepta za posrednictwem
korpusu ttocznego przekazywany do pompowanego medium,

e pompy napedzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji nie gorszej niz H, o stopniu ochrony IP68.
Maksymalna temperatura silnika nie moze przekroczy¢ wartosci okreslonej dla izolacji klasy A,

e watly pomp maja by¢ wykonany ze stali nierdzewnej minimum AlSI 420,

e pompy wyposazone w podwdjne uszczelnienie mechaniczne np. typu SiC/SiC  (weglik
krzemu/weglik krzemu) od strony medium oraz SiC/C (weglik krzemu/grafit) od strony silnika.
Uszczelnienie pracujgce niezaleznie od kierunku obrotéw silnika i odporne na skoki temperatury,

e podtaczenie kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych realizowane przez wtyczke kablowg; Silniki majg
by¢ wyposazone w petny system zabezpieczenia wewnetrznego sktadajacy sie z nastepujacych
uktadéw:

— uktfad sygnalizujacy zawilgocenie sktadajacy sie z czujnika (w postaci elektrody) kontrolujgcych
szczelno$¢ komory inspekcyjnej. Dostawa pompy ma zawieraé odpowiedni przetwornik
przeksztatcajgcy sygnat z czujnika wilgotnosci i podajacy go do uktadu sterowania pracg pompy.
Przetwornik czujnika zawilgocenia musi by¢ dostarczony razem z pompa i pochodzi¢ od jednego
producenta,

— ukfad zabezpieczajgcy przed przecigzeniem silnika, sktadajacy sie z czujnikéw termicznych
umozliwiajgcych odtgczenie pompy od zasilania w przypadku przegrzania. Czujniki majg by¢
zainstalowane w kazdej fazie uzwojen silnika,

— powyisze uktady zabezpieczenia wewnetrznego majg posiadaé¢ niezalezne wyprowadzenia
elektryczne, umozliwiajagce dowolne podtaczenia sygnalizacji zagrozenia dla sprawnej pracy
pomp,

e wszelkie elementy ztaczne pompy majace kontakt z medium majg byé wykonane ze stali

nierdzewnej minimum AISI 316,

e korpusy hydrauliczne i korpusy silnikéw muszg by¢ wykonane z zeliwa grubosciennego,

e aby zminimalizowac ryzyko zawilgocenia silnika pompy w razie uszkodzenia mechanicznego
izolacji kabli, wszystkie kable zasilajgce i sygnalizacyjne powinny by¢ tgczone z pompa za pomocga
hermetycznej wtyczki,

e kable zasilajgce powinny by¢ certyfikowane do uzycia w $ciekach surowych i dopuszczone do pracy
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w temperaturze 90 °C,

e pompy zaprzegane na stopach sprzegajacych i opuszczane za pomoca prowadnic rurowych ze stali
min. 1.4401.

2.2. Zbiornik przepompowni

Zbiornik przepompowni musi spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne:
e obudowa monolityczna z polimerobetonu o parametrach technicznych:
— wytrzymatosc na sciskanie min. 80 MPa,
— wytrzymatosc na rozcigganie przy zginaniu min. 15MPa,
— odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 1-10,
— ciezar wiasciwy 2300 kg/m?3,

posiadajgca aprobate techniczng lub znak CE,

dno komory wyprofilowane tak, aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,

ptyta przykrycia typu ciezkiego z otworem pod wtaz,

wszystkie mocowania elementéw konstrukcyjnych i nosnych wykonane bez przewiercenia
obudowy w tzw. technologii bezotworowej zapewniajacej catkowitg szczelnosé obudowy i w
najwiekszym stopniu zabezpiecza przed skazeniem srodowiska,

otwory pod rurociagi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne,

Srednica obudowy min. 81200 mm zapewniajaca mozliwosé¢ swobodnego montazu pomp oraz
wyposazenia wewnetrznego pompowni.

Przejscia kanatéw i rurociggéw przez sciany wykonaé jako prefabrykowane zintegrowane ze studnig,
dostosowane do zastosowanego materiatu, z ktérego wykonany jest rurociag. Przejscia musza by¢
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdéw oraz jako
elastyczne na tyle, aby przewidzie¢ nieréwnomiernosci osiadania studzienki i kanatu.

2.3. Uktad zasilajgco-sterowniczy

Wymagania dla uktadéw zasilania i automatyki:
e aparatura uktadéw pomiaru poziomu Sciekdéw (sondy hydrostatyczne i czujniki ptywakowe

»gruszki” w wersji z kablem neoprenowym),

e do szafy sterowniczej przepompowni, nalezy doprowadzi¢ zasilanie w energie elektryczng,
zgodnie z WPT ENEA Operator,

e uktad zasilania przepompowni sciekdw winien zapewnié¢ zasilenie wszystkich urzgdzen, w tym
rowniez mozliwosc¢ zasilenia z agregatu pragdotwadrczego,

o uktady zasilajgco-sterownicze przepompowni nalezy montowaé¢ w podwdjnej obudowie o
stopniu ochrony co najmniej IP 65, obudowa zewnetrzna wykonana ze stali malowanej
proszkowo i zabezpieczona zamkiem patentowym, posadowiona na fundamencie betonowym
z przepustami na kable i przewody, obudowa wewnetrzna wykonana ze stali malowanej
proszkowo lub z tworzywa sztucznego.

e urzadzenia i aparatura automatyki zasilane przez zasilacze buforowe, aby zapewni¢ ciggte
zasilanie w czasie przetgczania z zasilania podstawowego na rezerwowe oraz zapewnic
przestanie do dyspozytorni informacji o zaniku napiecia zasilajgcego przepompownie,
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szafki sterownicze, ulokowane w pasie drogowym, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

komunikacyjnymi.

Uktad zasilania wyposazony co najmniej w:

wytacznik gtowny,

przetgcznik zrédta zasilania sie¢ — 0 — agregat,

przetgcznik praca automatyczna — 0 - sterowanie reczne,

ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B i C,

zabezpieczenia nadmiarowo pragdowe obwoddw sity, sterowania i sygnalizacji,
zabezpieczenia réznicowo-pradowe,

zabezpieczenie przed asymetrig i zanikiem fazy,

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

stycznik do zatgczania kazdej pompy, z przekaznikiem termicznym,

Sterowanie pompami powinno odbywacé sie przez mikroprocesorowy sterownik PLC
programowalny przeznaczony do sterowania pompami w dwéch trybach pracy,
automatycznym, wybieranym osobno dla kazdej z pomp.

Witasnosci sterownika:

w sposOb nadazny mierzy i nadzoruje poziom cieczy w zbiorniku,

steruje pracg pomp na podstawie sygnatow z sondy hydrostatycznej,

nadzoruje prace samoczynnego wyfacznika silnikowego, wytacznikéw termicznych,
kierunek obrotéw silnikdw pomp, zanik fazy lub asymetrie faz itp.,

swobodnie

recznym

dysponuje zintegrowanym pomiarem pradu, licznikiem czasu pracy, zataczen oraz systemem

zgtaszania alarmu,

komunikacja ze sterownikiem odbywa sie przy pomocy klawiszy oraz wyswietlacza na panelu

operatorskim, sterownik winien by¢ wyposazony w dwa porty komunikacyjne RS 484 z

protokotem Modbus RTU,

ostateczne parametry algorytmu sterowania uzgodnié z Wydziatem Kanalizacji PWiK na etapie

projektowania i rozruchu przepompowni $ciekdw.

Wyposazenie sterownicy przepompowni:
obudowa zewnetrzna i wewnetrzna w stopniu ochrony nie mniejszym niz IP65, z mozliwoscig

zamkniecia drzwi zewnetrznych na zamek patentowy,
mikroprocesorowy sterownik PLC opisany wyzej,

urzadzenie tagodnego rozruchu i wytaczenia dla kazdej pompy ,softstart”, powyzej 5,5 kW

stycznik do zatgczania kazdej pompy, z przekaznikiem termicznym,
wytacznik zasilania 3x400 V — przetacznik agregat — siec

wtyczka stata odbiornikowa do podtgczenia agregatu — 32A,
zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikdw pomp,

zabezpieczenie przecigzeniowe silnikdéw pomp,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B i C — 4 tory,
zabudowane przekazniki kontroli czujnikéw pomp,

wytgcznik réznicowo-pradowy,

urzadzenie do kontroli symetrii zasilania,
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e uktad pozwalajgcy samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy
hydrostatycznej wraz z separatorem sygnatdw oraz ochronnikiem w uktadzie sondy
hydrostatyczne;j,

e awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,

e przetacznik rodzaju sterowania R — A,

e uktad pozwalajacy na reczne sterowanie miejscowe,

e gniazdo serwisowe 230V/10A,

e grzatka z termostatem,

e licznik godzin pracy,

o licznik liczby zataczen,

e przekfadniki prgdowe wraz z przetwornikami z wyjsciem pragdowym 4...20 mA,

e sygnalizator optyczno - akustyczny,

e uktad podtrzymania buforowego 24V DC,

e czujnik otwarcia drzwi szafki oraz wtazu,

e amperomierz dla kazdej pompy.

Sterowanie pompowni - zapewnia bezpieczng i automatyczng prace pompowni sterujgc pracg pomp.

Monitoring przepompowni $ciekéw.
Monitoring pracy przepompowni powinien odbywac¢ sie za pomocg sterownikéw PLC, ktére zapewnia
mozliwos$¢ zbierania i przesytania danych za pomocg radiomodemu i bedg realizowaty miedzy innymi
nastepujace funkcje:
e przekaz wszystkich monitorowanych parametréw do komputera wyposazonego w aplikacje do
odbioru danych,
e mozliwos¢ dwustronnej komunikacji pomiedzy sterownikami przepompowni,
e petny dostep do danych sterownika przepompowni i mozliwo$¢ przeprogramowania przy
pomocy klawiszy z wykorzystaniem panela operatorskiego,
e petng archiwizacje stanu pracy przepompowni w sterowniku oraz w serwerze obstugujgcym
system monitoringu,
e monitorowanie nastepujgcych parametréw przepompowni:
— sygnalizacja pracy i awarii pomp,
— sygnalizacja zawilgocenia lub nieszczelnosci pomp
— sygnalizacja rodzaju pracy Auto — Lokalna,
— sygnalizacja zasilania Sie¢ — Agregat,
— sygnalizacja poziomu sciekdw,
— sygnalizacja otwarcia szafy sterowniczej i wtazu,
— czas pracy pomp,
— ilosc¢ zataczen pomp,
— natezenie pradu kazdej pompy,
— sygnalizacja zaniku napiecia.

Uktad monitoringu nalezy witgczy¢ do istniejacej sieci monitoringu radiowego w PWiK. Sp. z 0.0. w
Gorzowie WIkp.
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System monitoringu pracuje na czestotliwosci 436,525 MHz, Stacja Dyspozytorska — budowana
przepompownia bedzie wtgczona do systemu monitoringu opartego na platformie SCADA, sterownik
nalezy wyposazy¢ w port szeregowy RS 485 z protokotem komunikacji MODBUS RTU.

Wszystkie sygnaty do monitoringu przepompowni, ktérych nie obejmuje sterownik sterujacy praca
przepompowni, nalezy wyprowadzi¢ na listwe sygnatowg, radiomodem powinien by¢ kompatybilny z
pracujgcymi w systemie radiomodemami SATEL 3AS.

Wiaczenie do istniejgcego systemu, nalezy ustali¢ z firmg ,,MERCOMP SZCZECIN” Sp. z o.0., ul.
Rapackiego 14, 71-575 Szczecin, tel. (091) 423-34-03, email: firma@mercomp.szczecin.pl

Wykonaé¢ proby radiowe w celu potwierdzenia komunikacji z punktu projektowanej
przepompowni. W przypadku braku komunikacji radiowej dopuszcza sie
zastosowanie GPS/GPRS. Wykonawca inwestycji przygotuje dokumenty do UKE pozwolenie
radiowe RLS/S/E/0312/14 PWIiK Sp. z o.

2.4. Rurociqgi technologiczne
2.4.1. Rury

Rurociggi muszg mie¢ S$rednice dostosowane do odpowiednich kréécéw pomp. Rurociagi
doprowadzenia Sciekdw i rurociggi ttoczne pomiedzy przepompownig a rurociggami zewnetrznymi
muszg miec srednice i materiat zgodng z dokumentacja projektowg lub indywidualnymi rozwigzaniami
dostawcy technologii zapewniajgcymi prawidtowg prace catego ukfadu.

2.4.2. Armatura i ksztattki

Niezbedng armature nalezy dostosowa¢ do zaprojektowanych srednic rurociggdw i materiatu, z
jakiego sg wykonane.
Armatura zwrotna i odcinajgca musi spetniac ponizsze wymagania techniczno — materiatowe:

> zasuwy hozowe:

e konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa, do instalacji,

e domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowej,

e owiercenie kotnierzy: wg normy PN EN 1092-2/PN10,

e zastosowanie - scieki kanalizacyjne,

e zakres cisnien roboczych min. PN10,

e mozliwo$é zastosowania skrobakéw noza,

e operowanie zasuwg za pomocg kotka recznego z zeliwa szarego wg EN 1561 EN-GJL-250
(wg DIN GG-25)  lub z poziomu terenu,

e korpus: ptyty dolne z zeliwa szarego wg EN 1561 EN-GJL-250 (wg DIN GG-25) chronione
przed korozjg powtoka z farb epoksydowych o min. grubosci 150 um,

e korpus: ptyty gérne ze stali St. 52 chronione przed korozjg powtoka z farb epoksydowych o
min. grubosci 150 pum,

e trzpien staty: stal kwasoodporna AlSI 316,

e nakretka trzpienia: mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci,

e noz: ze stali kwasoodpornej AlSI 316, w pozycji otwartej chroniony przez ptyty gérne,

e Sruby, nakretki i podktadki: stal kwasoodporna AlSI 316,

e uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, z metalowa wktadka wzmacniajaca,
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uszczelnienie dtawicowe z gumy NBR, z mozliwoscig regulacji docisku.

> ksztattki zeliwne kotnierzowe:

zasuwa klinowa z miekkim uszczelnieniem klina, do instalacji,

owiercenie kotnierzy: wg normy PN EN 1092-2/PN10,

zastosowanie - Scieki kanalizacyjne,

zakres cisnief roboczych min. PN10,

korpus i pokrywa: zeliwo sferoidalne min. wg EN 1563 EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG-40)
chronione przed korozjg powtoka z farb epoksydowych o min. grubosci 250 um,

klin: zeliwo sferoidalne ze statg nakretka klina, catkowicie nawulkanizowane guma EPDM,
trzpien: stal nierdzewna 1.4021, gwint walcowany, wyposazony w piersciel oporowy,
uszczelnienie trzpienia sktada sie z: uszczelki wargowej z gumy EPDM, 4 o-ringdw z gumy
NBR umieszczonych na poliamidowej tulei i pierscienia uszczelniajgco-zgarniajgcego z
gumy NBR,

Sruby, nakretki i podkfadki: stal kwasoodporna AlSI 316.

> Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy.

Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy musi spetnia¢ wymagania:

owiercenie kotnierzy: wg normy PN EN 1092-2/PN10,

zastosowanie - $cieki kanalizacyjne,

ci$nienie nominalne min. PN10,

korpus z zeliwa sferoidalnego min. wg EN 1563 EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG-40) z powtoka
ochronng z farb epoksydowych o min. grubosci 250 um,

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice DN, cisnienie
nominalne i materiat korpusu,

dtugos¢ zabudowy zgodna z PN-EN 558-1,

Sruby, nakretki i podktadki: stal kwasoodporna AlSI 316,

konstrukcja kieszeni bocznej zaworu pozwalajgca na samooczyszczenie kuli,

kula w postaci wydmuszka powlekana elastomerem,

pokrywa rewizyjna uchylna zapewniajgca tatwa wymiane kuli gumowej,

wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych powinny by¢ wykonane z gumy odpornej
na dziatanie Sciekow.

> Ksztattki z Zeliwa musza spetnia¢ wymagania:

materiat: zeliwo sferoidalne co najmniej wg EN 1563 EN-GJS-400-18 (wg DIN GGG-40),

e ksztattki zeliwne, pokryte obustronnie zywicg epoksydowg o grubosci warstwy min. 250 um,

e owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2,

e ciSnienie nominalne PN10,

e Sruby, nakretki i podktadki: stal kwasoodporna AlSI 316,

e uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, z metalowg wktadka wzmacniajaca.

2.4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, ksztattki montazowe, fgczniki rurowe, ksztattki

technologiczne, hydranty, itp.):
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e przygotowanie podtoza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub $rutowanie do stanu
minimum Sa2. wg Normy PN-EN ISO 8501-1,

e powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwg epoksydowa
naktadang proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250 mikrondw i nie wiekszej niz 800
mikronodw,

o jako$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksztattek musi by¢é potwierdzona
certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym
dokumentem wydanym przez niezalezng jednostke badawczo-certyfikujacg, potwierdzajgcym
wykonanie nastepujacych badan:

o kontrola czystosci powierzchni odlewu - wymagana czysto$¢ minimum SA2,
o badanie grubos$¢ powtoki epoksydowej,
o badanie odpornos¢ na przebicie prgdem statym,

o badanie przyczepnosci powtoki.

Powtoka antykorozyjna musi przejsé¢ pozytywnie badania grubosci i test odpornosci na uderzenie (test
obcigznika spadajgcego z wysokosci 1 m z pracg uderzeniowg 5 Nm). O ile norma nie przewiduje
inaczej, a dany element wykonany z zeliwa sferoidalnego nie jest ujety w niniejszym opracowaniu,
wymagane jest, aby zaréwno wewnetrzna, jak i zewnetrzna powtoka antykorozyjna, wykonana byta
jako powtoka epoksydowa o grubosci nie mniejszej niz 250 mikronéw i nie wiekszej niz 800 mikrondw.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.00 -Wymagania ogdlne.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologiag zatozong do wykonania wyposazenia technologicznego proponuje sie uzy¢
nastepujacego sprzetu:

e zuraw samochodowy,

e podnosnik,

e narzedzia tngce do ciecia rur,

o szlifierki kgtowe,

e zestaw acetylenowo-tlenowy,

e spawarki,

e gietarki,

e gwinciarka,

e ucinacze.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST-00.00 Wymagania ogdlne. Zgodnie z technologig zatozong
do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkow transportu, jak:

e samochdd skrzyniowy,

e samochdd dostawczy.
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Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Materiaty nalezy ustawié réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardw.

Przy transporcie prefabrykatéw na kotowym srodku transportowym prefabrykaty powinny by¢
uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania

Ogdlne warunki wykonania zgodne z ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Pompownie nalezy wykonaé¢ jako kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenie. Montaz
wyposazenia nalezy wykonac tak, aby spetniato przewidziane dla niego funkcje.

Jezeli wykonawca zaoferuje urzadzenie albo armature spetniajgcg wszystkie wymagania lecz taka, ze
pofaczenie z innymi urzadzeniami, armaturg lub rurociggami beda wymagaty zastosowania
dodatkowych elementéw, to wszystkie elementy dodatkowe zespalajgce elementy podstawowe w
uktad funkcjonalny muszg by¢ uwzglednione w cenie zaoferowanych elementéw.

Urzadzenia beda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji
urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia
itp., niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi bedg wykonane w jezyku polskim.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania

W przygotowanym wykopie zgodnie z ST-02.00 nalezy wykona¢ podtoze pod przepompownie sciekéw
z kruszyw o gr. 10 cm oraz z podktadu betonowego z betonu C12/15 (B15) grubosci 15-20 cm.
Po okresie dojrzewania betonu podktadu nalezy ustawi¢ zbiornik pompowni. Wykonaé docigzenie
zbiornika. W scianach pompowni wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa otwory technologiczne
dla rurociggdw w rurach ochronnych:

> rurociggu grawitacyjnego,

> rurociagu ttocznego,

> kabli elektrycznych.
W wykonanych otworach technologicznych zamocowad przejscia szczelne taricuchowe dla rurociggéw.
Nalezy przewidzie¢ montaz min. dwdch pomp zanurzanych pracujgcych naprzemiennie,
wprowadzanych do zbiornika przy pomocy prowadnic, mocowanych do stopy sprzegajacej,
zakotwionej do dna zbiornika.
Zamontowac rurociggi technologiczne, kable i wykona¢ tgczenia elementéw. Zamontowaé niezbedna
armature, ksztattki i aparature kontrolno-pomiarows.
Rurociggi mocowac do $cian za pomocg obejm stalowych z wktadkami gumowymi. Rozstaw mocowan
odpowiednio dla rurociggdw o srednicy DN 32-40 co 1,0 m oraz dla DN 75-160 co 2,0 m.
Drabine wtazowg stalowg oraz pomost roboczy ze stali nierdzewnej 1.4401 zamontowaé do $cian
zbiornika.
Wykonaé préby szczelnosci rurociggdw przewodowych. Wykonaé rozruch przepompowni $ciekdw.
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Obiekt przepompowni sciekdéw ze wszystkimi elementami wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang,

obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producenta.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Kontroli jakosci wykonanych robdt nalezy dokonaé poprzez pordwnanie wykonania robdt w

szczegblnosci z dokumentacjg projektowa oraz zgodnoscig z ST.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

3)
b)

c)

d)
e)
f)

h)
i)
)

k)

7.1.

7.2.

zgodnosci z rysunkami,

dostosowania montazu do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie
wykonywania robét budowlanych,

zgodnosci montowanych urzadzen oraz materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i
ST,

prawidtowego ustawienia oraz mocowania urzadzen,

prawidtowego wykonania pofgczen rurociggéw, elementdw zbiornika pompowni,

utozenia rurociggow:

- rzednych utozenia,

- odchylenia osi,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkow,

zabezpieczenia przewodow przed zamarzaniem,

zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,

szczelno$ci przewodow przy pomocy pneumatycznych i wodnych préb szczelnosci,

sprawdzenie przewoddw sygnatowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciggtosci
zyt, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi na rysunkach,

sprawdzenie przewoddw sygnatowych - nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadkdw,
mozliwosci odpowietrzenn i odwodnien, doboru przekroju, odlegtosci od osrodkéw o zbyt
wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, droznosci i szczelnosci,

wykonanie pomiaréw i badan elektrycznych.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w Technicznej Specyfikacji ST-00.00”"Wymagania
ogoblne”.

Jednostki obmiaru:

Jednostka obmiaru jest:

kpl.: kompletna przepompownia Sciekow,
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podane sg w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbiorowi robdt podlega sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng i ST,

- szczelnosci przewodoéw,

- zespotu zbiornikowo-pompowego,

- parametrow pompo i pozostatych urzadzen,

- potaczen elementéw.

Odbidr robdt zanikajgcych nalezy zgtaszaé Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robot.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST - 00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowe;j,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Normy

Numer normy polskiej i

odpowiadajacej jej normy | Tytut normy

europejskiej i miedzynarodowej

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggédw. Postanowienia ogdlne.

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i
okreslenia.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne  znakowania  rurociggow. Kod  barw

Zmiany: Bl 8/74 poz. 71 rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw

PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociggdw. Barwy ostrzegawcze i

Zmiany: Bl 8/74 poz. 71 uzupetniajgce.

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne.

PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociggdw. Znaki ostrzegawcze

PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe
wymagania.

PN-EN 1329-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych
odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
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Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 1:
Wymagania dotyczgce rur ksztattek i systemu.

PN-ISO 8501-1:1996

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni.  Stopnie  skorodowania i  stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu

wczesniej natozonych powtok.

PN-EN 1SO 12944-2

Farby i Ilakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czesc 2: Klasyfikacja Srodowisk.

PN-EN I1SO 12944-4

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-EN 1SO 12944-5

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemdéw malarskich.
Czesc 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czesc 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

PN-87/E-90070
Zmiany Bl 7/93 poz. 48

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do
maszyn i aparatéw elektrycznych. Wymagania i badania.

PN-IEC 60364-5-51

Urzadzenia elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne.

PN-93/E-05009.51

Urzadzenia elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
wspadlne.

PN-IEC 60050-826

Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych.
Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki

PN-EN 61293:2000

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi

znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego.

Wymagania bezpieczenstwa.

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 ze zm.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04.00

ROBOTY MONTAZOWE
RUROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE
| OBIEKTY NA RUROCIAGACH

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw
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1 WSTEP

11

1.2

13

1.3.1

Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt montazowych sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowe] dla
zadania p.n. Zbrojenie terendw inwestycyjnych” w obrebie ul. Dobrej w Gorzowie Wlkp”.

Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robdét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdt montazowych rurociggéw
i obiektéw kubaturowych zgodnie z Dokumentacjg Projektows - opis techniczny i rysunki.

a/ wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg ujete w ST- 01.00 ROBOTY
ZIEMNE,

b/ odbudowa nawierzchni dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji s ujete w ST-
05.00 ROBOTY DROGOWE,

b/ krzyzujace sie z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczyé podwieszajac je
oraz kable dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi - ujete jest to w ST- 01.00 -
ROBOTY ZIEMNE,

¢/ wykonanie i wyposazenie studzienek i komér winno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa
—opis i rysunki.

Roboty podstawowe

W zakres robdt ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacjg wchodzg rurociagi i kanaty wraz z
uzbrojeniem:

1.3.2

e sieci wodociggowej rozdzielczej Dn/OD 225, 160, 110 i 80 (podejscia do
hydrantéw) o tgcznej dtugosci ok. 2,1 km,

e sieci kanalizacji sanitarnej @200, 250 i 315 o dtugosci ok. 2,8 km oraz
rurociggiem ttocznym DN/OD 90 PE o dtug. ok. 300 m

e sieci kanalizacji deszczowej w zakresie $rednic od Dn/OD 200 do DN 315 o
tacznej dtugosci ok. 1,5 km

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

roboty pomiarowe, przygotowawcze

oraz prace towarzyszace:

geodezyjne wytyczanie: wytyczenie trasy sieci i osi budowli, ustawienie taw wysokosSciowych,
wyznaczenie krawedzi wykopow,

przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci i
zageszczeniu,

montaz ksztattek i armatury,
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- wykonanie potaczen przy pomocy tacznikéw zintegrowanych, kotnierzowych, zgrzewanych,
taczonych na uszczelke,

- w ramach wykonania kompletnych studzienek wykonanie nastepujgcych elementow:
podsypka, ptyta fundamentowa, ptyta denna, kregi, pierscienie dystansowe z wtazem
zeliwnym, stopnie ztazowe, izolacja, utwardzenie terenu wokét wtazéw pierscieniem z kostki
betonowej, wykonanie izolacji rur i uzbrojenia, otwory montazowe na rurociagi, wyposazenie
w urzadzenia, armature i ksztattki,

- w ramach wykonania studni kanalizacyjnej rozpreznej wykonanie zasypki cementowo -
piaskowej,

- montaz biofiltrow,

- wigaczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej do sieci kanalizacyjnej istniejace;j,

- przeprowadzenie préby szczelnosci,

- oznakowanie uzbrojenia (jezeli wystepuje),

- oznakowanie trasy rurociggu z PE,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4 Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji g zgodne z Dokumentacjg Techniczng
oraz ST-00.00.,Wymagania ogdlne”.

- Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdw sanitarnych (bytowych).

- Kolektor grawitacyjny - Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekéw.

- Zasuwa - urzadzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu sciekéw
zamontowane na sieciach.

- Ksztattki - wszelkie faczniki stuzgce do zmian kierunkdéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

- Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do t3czenia co
najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potaczeniowe].

- Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwach kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.

- Komin wfazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

- Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

- Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajagcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

- Kineta - wyprofilowanie dna studzienki, przeznaczone do przeptywu w nim $ciekdw.
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- Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg
terenowa.

- Przeszkody - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5 Wymagania dotyczace roboét

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2  MATERIALY

. SIECIl WODOCIAGOWE

Nie dopuszcza sie , w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego, zastosowania rur i
ksztattek tego samego rodzaju wyprodukowanych przez wiecej niz jednego producenta ze
wzgledu na rdznice w tolerancji wymiardow.
Rury i ksztattki muszg spetnia¢ wymagania:
a) Posiadac¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny, w ktérym jest zawarte
dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej,
b) musza spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach dotyczacych parametréw
danych typow rur. W szczegdlnosci rury PE muszg spetnia¢ warunki zawarte w normie
PN-EN 12201-2:2012.

1. Wymagania dla rur i ksztattek PE.

Nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:

a) Rury PE100 RC SDR11 PN16 zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo;
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢
podane nastepujgce podstawowe dane:

a) nazwa producenta;

b) rodzaj materiatu;

c) oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

d) grubos¢ scianki w mm;

e) data produkgcji: rok -miesigc-dzien;

f) obowigzujgca norma.

2. Wymagania dla rur PE uktadanych metoda bezwykopow3a (przewiert sterowany,
przecisk)

Nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:
a) Rury PE100 RC SDR11 PN16 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone
ze sobg molekularnie;
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Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé podane
nastepujgce podstawowe dane:

a) nazwa producenta;

b) rodzaj materiatu;

c) oznaczenie typoszeregu, Srednica zewnetrzna w mm;

d) grubosé scianki w mm;

e) data produkcji: rok -miesigc-dzien;

f) obowigzujgca norma.

3.  Ksztattki z zeliwa
Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek
a) materiat: zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;
b) ksztattki zeliwne, pokryte obustronnie zywicg epoksydowgq o grubosci warstwy
minimum 250um lub w procesie kataforezy min.70um, zgodne z normg PN-EN
545:2010;
c) owiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;
d) ci$nienie nominalne min PN10 (zgodne z PN rury);
e) uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska z wktadkg stalowg, wykonana z
elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng;
f) $ruby nierdzewne;

4.  Rury ochronne stalowe

Do wykonania przejs¢ pod drogami oraz jako rury ochronne nalezy uzywaé rur stalowych
czarnych ze szwem ogdlnego stosowania, zabezpieczong przez trzykrotne malowanie
roztworem Abizolu R (roztwor asfaltu).

Ewentualne ubytki izolacji fabrycznej oraz miejsca spawania zabezpieczy¢ poprzez
pomalowanie farbg antykorozyjng. Uzupetnienia zewnetrznej powtoki izolacyjnej w
przypadku rur stalowych nalezy wykona¢ wg PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811.

5.  Armatura wodociggowa

Nie dopuszcza sie, w ramach zaprojektowanego zakresu materialowego, zastosowania
armatury tego samego rodzaju wyprodukowane] przez wiecej niz jednego producenta.
Wymogi odnosnie certyfikatéw i dokumentéw dotyczacych stosowanej armatury:

a) oswiadczenie dotyczgce Swiadczenia ustug serwisowych;

b) ubezpieczenie OC produktu;

c¢) dokumenty potwierdzajgce cechy techniczne (karty katalogowe);

d) atest higieniczny PZH;

e) deklaracje zgodnosci z PN/EN;

f) certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat

rownowazny;
g) Certyfikat CNBOP na hydranty.

6. Hydrant nadziemny DN 80

Hydranty zewnetrzne nadziemne muszg spetnia¢ wymagania:
a) cisnienie nominalne min PN10;
b) hydranty z podwdjnym zamknieciem;

Przedsiewziecie pn.: ,,Zbrojenie terenow inwestycyjnych” w obrebie ul. Dobrej w Gorzowie Wikp



93

ST-04.00 — Roboty montazowe — rurociggi miedzyobiektowe i obiekty na rurociggach

7.

c)
d)
e)

f)
g)

h)

dwie nasady boczne typ B (75);

petne zabezpieczenie antykorozyjne;

gtowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron
pokryta powtokya epoksydowg o min grubosci 250um wraz z dodatkowa
zewnetrzng powtoka odporng na promieniowanie UV;

kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej;

w przypadku projektowania hydrantu w rejonie pasa jezdnego, hydrant musi
posiada¢, w razie mechanicznego uszkodzenia, mozliwo$é rozdzielenia korpusu
goérnego i dolnego (tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizméw wewnetrznych
i niekontrolowanego wycieku wody;

kolumna dolna i gérna powinny sie catkowicie odwodnié; odwodnienie hydrantu
nalezy obudowaé stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o
granulacji 2-16mm o wymiarach obsypki 0,5m x0,5m.

grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty catkowicie
powtokg elastomerowg;

wrzeciono i trzpiefA uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich
stron w materiale odpornym na korozje;

owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

m) przytacze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z norma

PN-EN 1092-2:1999;

odwodnienie kolumny dziatajgce w stanie zamknietym. Kolumna dolna i gérna
powinny sie catkowicie odwodnic;

n)
o)
p)

dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;
przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm;
sruby tgczace kolumne gérng i dolng ze stali nierdzewne;j.

Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajgcy

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy musi spetnia¢ wymagania:

8.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Do zabudowy w ziemi,

Do kontaktu z wodg pitna,

ciSnienie nominalne PN16;

Kolumna ze stali nierdzewnej A4

Zawor napowietrzajaco - odpowietrzajgcy z POM i brazu,

wydajnos¢ odpowietrzania 3,2 m3 /min,

Kotnierz przytgczeniowy owiercony zgodnie z EN 1092-2 | PN16 Nr kat. 9822 Nr
kat. 9823,

Wyposazenie - skrzynka uliczna.

Zasuwy

Zasuwy muszg spetnia¢ wymagania:

a) Zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;
b) ciSnienie nominalne min PN10;
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9.

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

1)

zasuwa musi mie¢ mozliwos¢ zabudowy bezposrednio w ziemi, jezeli wymaga tego
Dokumentacja Projektowa. W przypadku stosowania zasuwy w komorach, studniach
zapis ten mozna pomingg¢;

gtadki petny przelot bez gniazda;

klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitng;

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz
i wewnatrz powtoka epoksydowg o min grubosci 250um;

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rownowaznej) z walcowanym
gwintem;

wrzeciono odizolowane na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;
uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

uszczelka potaczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona
w rowku pokrywy;

Sruby z tbem walcowym tgczace pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda
pokrywy i zabezpieczone przed korozjg masg zalewowsg;

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci;

m) kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16;

Osprzet armatury

Wszelkie elementy podstawowe (zasuwy) beda wyposazone w:

9.1. Skrzynki uliczne

Skrzynki uliczne muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) muszg by¢ dopasowane do elementu, ktdry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant)
wedtug zalecen producenta,

b) korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

c) pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na
obcigzenie ruchem ulicznym,

d) w przypadku narazenia skrzynek na obcigzenie ruchem ulicznym, nalezy
zastosowac podstawy z tworzywa sztucznego (ptyty odcigzajace)

e) pokrywa z oznaczeniem ,,W” dla zasuw i oznaczeniem ,,HYDRANT” dla hydrantéw.

9.2. Obudowy do zasuw

Charakterystyka obudowy:

10.

a) Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

b) teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

c) trzpien o petnym przekroju o kwadracie irura do klucza wykonane ze stali St 37-2
ocynkowanej oghiowo;

d) przejscie preta przez gérng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce
przed przedostawaniem sie zanieczyszczen;

e) rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

f) potaczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali
nierdzewnej lub sruby.

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne

Koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalows.
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11. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

Tablice do oznaczania uzbrojenia nalezy wykonac¢ i zamontowac na istniejgcych trwatych
obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci ok. 1,5 m nad terenem.
Tabliczek uzywaé tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami. Tabliczki orientacyjne
muszg spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-09700.

12. Inne materiaty

a) rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @110;

b) rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @#160;

c) nasuwki PVC #110 PN 10;

d) stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm,
malowanej farbg olejng (2 warstwy podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe o
grubosci co najmniej 90-120um);

e) w przypadku punktéw weztowych nalezy stosowac stupki betonowe o wymiarach
150x150x1500mm

f) fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach
minimum 30x30x50cm;

g) betony odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na sciskanie
co najmniej C 8/10, C 12/15, C 16/20;

h) ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury
ostonowe;

i) manszety uszczelniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do
zamkniecia koficowek rur ostonowych;

j) taczniki — sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,
nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

k) uszczelki gumowe.

Il.  SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ

1. Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC-U
Nalezy stosowac caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U.
Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujgcych podstawowych
danych:
a) nazwa producenta;
b) rodzaj materiatu;
c) oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
d) grubos¢ scianki w mm;
e) data produkcji: rok -miesigc-dzien;
f) obowigzujgca norme.
Ponadto rury o $rednicach > @200 winny posiada¢ nadruk wewnetrzny w celu ich identyfikacji
podczas inspekcji telewizyjnej, w tym co najmniej:
a) technologia wykonania rury (rury lite jednorodne);
b) srednica rury;
c) sztywnosé obwodowa.
Kazda ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujacych
podstawowych danych:
a) nazwa producenta;
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b) rodzaj materiatu;
c) oznaczenie szeregu i srednica zewnetrzna w mm;
d) obowigzujgcg norme.

Whasciwosci rur i ksztattek:

a) potaczenia kielichowe z uszczelka gumowg (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie) —
uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajg znakowanie CE, do zastosowania w systemach
kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

b) powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;

c) struktura,lita” (jednorodna struktura scianki w catej grubosci);

d) sztywnos$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2

e) szereg wymiarowy SDR 34;

f) spetniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009;

g) rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odpornosc potwierdzona przez laboratorium
certyfikowane) potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-U;

h) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornosé na cisnienie wewnetrzne
(pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne — testu 1000
godzinnego potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat);

2. Rury i ksztattki kanalizacji ttocznej PE

Nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:
a) Rury PE100 RC SDR17 PN10 zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo;
b) Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji
peknie¢, podlegajgcemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne >8760h );
c) Rury odporne na skutki zarysowan i naciskdw punktowych potwierdzone wynikami
badan akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;
d) Rura PE 100 RC zgodna z PAS 1075 Typ 1 lub 2;
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢
podane nastepujgce podstawowe dane:
a) nazwa producenta;
b) rodzaj materiatu;
c) oznaczenie typoszeregu i srednica zewnetrzna w mm;
d) grubosé scianki w mm;
e) data produkgcji: rok -miesigc-dzien;
f) obowigzujgca norma.

2.1. Wymagania dla rur PE uktadanych metodg bezwykopowg
Nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:

a) Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze
sobg molekularnie;

b) Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji
peknieé, podlegajgcemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne 28760h);

c) Rury odporne na skutki zarysowan i naciskéw punktowych potwierdzone wynikami
badan akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;

d) Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggow,
zgodna z PAS 1075 Typ 2;
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Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane:

a) nazwa producenta;

b) rodzaj materiatu;

c) oznaczenie typoszeregu i $Srednica zewnetrzna w mm;

d) grubosé scianki w mm;

e) data produkcji: rok -miesigc-dzien;

f) obowigzujgca norma.
Jednorodnos¢ materiatowa :
Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu
zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych $rednicy zewnetrznej DE i
odpowiedniej wspotpracy potgczen przy wysokich cisnieniach.

3. Ksztattki z zeliwa
Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek o wymaganiach:

a) materiat: zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;

b) zabezpieczenie antykorozyjne - powtoka epoksydowa na zewnatrz i wewnatrz o min
grubosci 250um;

c) owiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;

d) ci$nienie nominalne PN10;

e) korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego;

f) uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska;

g) pierscien zaciskowy z Ms 58, powyzej DN300 z Rg 7;

h) $ruby nierdzewne;

i) potfaczenie wytrzymate na rozcigganie.

4. Rury ochronne stalowe
Do wykonania przejs¢ pod drogami oraz jako rury ochronne nalezy uzywac rur stalowych
czarnych ze szwem ogdlnego stosowania, zabezpieczong przez trzykrotne malowanie
roztworem Abizolu R (roztwor asfaltu).
Ewentualne ubytki izolacji fabrycznej oraz miejsca spawania zabezpieczy¢ poprzez
pomalowanie farbg antykorozyjng. Uzupetnienia zewnetrznej powioki izolacyjnej w
przypadku rur stalowych nalezy wykona¢ wg PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811.

5. Studnie kanalizacyjne.
5.1. Studnie betonowe

Studnie muszg spetniaé ponizsze wymagania:

a) studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 206:2014, zgodnie z klasg
ekspozycji XA3 (silna agresja chemiczna) z cementem siarczanoodpornym CEM IIIA
42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3 zgodnie z PN-EN 197-1:2012,

b) studnia wykonana z betonu C35/45 (B45), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(£5%) i mrozoodpornego (F150),

c) studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 z przejSciami
szczelnymi dostosowanymi do $rednicy i materiatu kanatéw,

d) stopnie ztazowe podwdjne z petnym rdzeniem stalowym w szczelnej otulinie
tworzywowej w kolorze jaskrawym (np. zo6ttym), z punktami odblaskowymi (w/g

Przedsiewziecie pn.: ,,Zbrojenie terenow inwestycyjnych” w obrebie ul. Dobrej w Gorzowie Wikp



98

ST-04.00 — Roboty montazowe — rurociggi miedzyobiektowe i obiekty na rurociggach

f)

g)
h)

i)
j)

k)

normy PN-EN 13101:2005), zamocowane wspoétosiowo jeden pod drugim (tzw.
drabinka) w odlegtosci pionowej 250 £ 5 mm,

kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 tgczone na uszczelki
elastomerowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1,

pofaczenia kregédw spoinowane od wewnatrz i zewnatrz elastyczng zaprawg PCC,
ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy,

wilazy zeliwne z wypetnieniem betonowym min. C35/45, niewentylowane, z wktadka
gumowg, o wysokosci min. 140 mm, z napisem odpowiednio ,KANALIZACIA
SANITARNA — GORZOW WLKP.” lub KANALIZAJA DESZCZOWA GORZOW WLKP..
Gniazdo pokrywy wyposazone w elastyczny elastomerowy lub réwnowazny pierscien
stabilizujgco-wygtuszajacy. Produkt zgodny z normg PN-EN 124:2000. Wymagany
certyfikat zgodnosci z normg wydany przez akredytowany osrodek certyfikujacy,

na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnies¢ min. 10 cm ponad teren,

w studniach zlokalizowanych w drogach wykonaé pierscienie dystansowe. PierScienie
dystansowe faczone bedg przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej modyfikowanej
tworzywem sztucznym umozliwiajgcej regulowanie ich wysokosci z uwzglednieniem
tego iz ostatni pierscien w wykonaniu z tworzywa,

przestrzen pomiedzy ptytg nastudzienng i pier$cieniem odcigzajgcym a kregami
studni rewizyjnej nalezy uszczelnié¢ za pomocg pianobetonu,

w studniach sanitarnych, w ktérych nastepuje wigczenie kanatu sanitarnego powyzej
50 cm od dna kinety, nalezy wykonac¢ kaskady wewnetrzne z rur i ksztattek PVC-U
montowane na uchwyty ze stali kwasoodpornej,

m) grunt pod podstawg komory, nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut

odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

5.2. Studniarozprezna.
Studnia rozprezna 1000 mm musi spetniac¢ ponizsze wymagania:

typowa kompletna studnia wtazowa z prefabrykowanych elementéw wykonanych z
tworzyw sztucznych PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z materiatu pierwotnego
(100%) bez dodatkéw regranulatéw oraz Srodkéw spieniajgcych o budowie
modutowej,

studnia rozprezna z wylotem podtopionym rurociggu ttocznego,

sktadajgce sie z elementdw takich jak podstawa, trzon studni oraz stozek -
montowanych za pomocg uszczelek, spetniajacy nastepujace parametry:

e studnia tworzywowa wykonana wg normy PN-EN 13598-2:2009. Zgodnos¢ z
ww. normg powinna by¢ potwierdzona odrebnym certyfikatem niezaleznej
instytucji posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu
badan,

e producent powinien zagwarantowac¢ zgodnie z ww. normg posadowienie
studni w wodzie gruntowej w zakresie od wartosci minimalnej wskazanej w
ww. normie do 5 m — dla zadanej gtebokosci studni,

e uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1,
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e kineta z PP lub PP prefabrykowana zgodne z normg PN-EN 476, monolityczna
wykonywana metodg wtrysku lub metodg rotacyjnga. Kineta powinny posiadac
minimalny fabrycznie spadek ok. 0,50%,

e trzon studni o minimalnej sztywnos$ci obwodowej zgodnie z PN-EN 13598-
2:2009 — SN 2. W przypadku zabudowy — powyzej 3,00 m — 3,5 m konieczne
zastosowanie trzonow w wyzszych parametrach —tzn. min. SN 3,

e studnie, nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pierécied betonowy odcigzajacy

spetniajgcy wymagania obowigzujgcych norm. Pierscie odcigzajgcy musi by¢

kompatybilny z wybranym systemem studni tworzywowych,

e wiaz wykonany z zeliwa sferoidalnego lub szarego (rama i pokrywa),
przeznaczony do przenoszenia ruchu kotowego. Gniazdo pokrywy
wyposazone w elastyczny elastomerowy lub réwnowaziny pierscien
stabilizujgca-wygtuszajgcy. Produkt zgodny z normg PN-EN 124:2000.
Wymagany certyfikat zgodnosci z normga wydany przez akredytowany osrodek
certyfikujacy,

e na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 10 cm ponad
teren,

e pfaskie dno kinet umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu,

e zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywno$é oraz
odpornos¢ na wypor przez wody gruntowe,

e krééce kielichowe (stuzgce do wykonywania podtgczen kielichowych) powinny
by¢ zintegrowane z kineta (wykonane fabrycznie) i powinny zapewniac
elastyczne potgczenie z rurami w studni. Zakres elastycznosci min. +/- 5 st., co
zapewnia zachowanie szczelnos¢ zwigzanych z nieréwnomiernym osiadaniem
gruntu oraz przy taczeniu rur z wiekszymi spadkami,

zabudowa zgodna z instrukcjg zabudowy producenta.
Pod wtazami studzienki rozpreznej nalezy zamontowac filtry przeciwodorowe z wypetnieniem
naturalnym np naturalne witdkna drewna poddane specjalnej obrébce mechanicznej i
mikrobiologicznej, ktére powinny sie charakteryzowad:
. krotkim okresem osiggniecia petnej skutecznosci do ok. 14 dni od zamontowania,
. dtugim, nieprzerwany okresem dziatania — minimum 3 lata bez koniecznosci
wymiany ztoza,
. skutecznoscig usuwania odoréw - min 95%.

5.3. Zasuwa odcinajgca nozowa
Wykonanie materiatowe:

. korpus: zeliwo odporne na srodowisko sciekdw sanitarnych;
. pokrycie: powtoka z farby epoksydowej 160um

. noz: stal kwasoodporna

. uszczelnienie: EPDM/NBR

. trzpien: stal kwasoodporna

o dtawica: sznur PTFE+EPDM

. sruby, nakretki: stal kwasoodporna

o docisk dtawicy: zeliwo en-gjl-250, epoksydowane EKB 160um
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o stupki wspornika: stal konstrukcyjna st3x galwanizowana

o zasuwy nozowe otwierane z poziomu terenu - przedtuzenia trzpienia
wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4307 wyprowadzane do belki wsporczej
prowadnic pomp.

5.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501.

5.5. Materiaty izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.

Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

5.6. Cegta kanalizacyjna
Cegta kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymatosci 25MPa i nasigkliwosci
maks.12%.

5.7. Piasek
Piasek na podsypki i obsypki rur oraz podsypki wg PN — 87/B-01100.

5.8. tasma
Tasma znacznikowa z tworzywa sztucznego z wprasowang tasmg metalowg o szerokosci
200 mm, korki do odgatezien,

3 SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

4.1 Warunki ogdlne transportu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdine”
Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu- odpowiadajgce pod wzgledem typow i iloSci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogdlne warunki wykonania zgodne z ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Wymagania szczegétowe dotyczace prowadzenia Robét

5.2.1 Rurociqgi
Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia studzienek kanalizacyjnych ,
powinny byé sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy s3
oznakowane i czy nie sg uszkodzone.
Podczas montazu rur wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
przez wody opadowe. Przewody winne by¢ uktadane na odpowiednim dla rodzaju rur
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podtozu, naturalnym lub wzmocnionym. Rury kielichowe powinny by¢ ukfadane kielichami
w strone przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekdéw. Na przewodach cisnieniowych przy
zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu powinny by¢ stosowane ksztattki producenta
rur. Zabezpieczenie przed rozsunieciem rur powinno byé wykonane:

- na zmianie kierunkow,

- na koncéwkach przewodu,

- na odgatezieniach,
W zaleznosci od materiatu rur powinny by¢ stosowane ztgcza:

- kielichowe dla rur PVC z uszczelkami elastomerowymi,

- zgrzewane doczotowo dla rur PE,
Skrzyzowania przewoddéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia
terenu, nie powinno naruszaé bezpieczenstwa posadowienia tych przewododw.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego rurociggu przed zamuleniem.
Do zabezpieczenia przewoddw przed przemieszczaniem, powinny by¢ stosowane:

- bloki oporowe,

- kotwienia,

- opaski faczace zfacza kielichowe
Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt. Rury od blokéw oporowych
oddzieli¢ papa lub folig. Utozony odcinek przewodu powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem.
Montaz przewodu powinien by¢ wykonany, w temperaturach powietrza ustalonych w
instrukcji montazu producenta rur.
Rurocigg powinien by¢ utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci co najmniej na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki
rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita pofozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Uszczelnienia ztgczy przewoddw rurowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe nalezy uktadaé zgodnie z instrukcjg montazu podang
przez producenta rur.
Zatamania trasy kanatow wykonaé¢ w projektowanych studniach kanalizacyjnych.
Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i tukéw przy przejsciu szczelnym na wejsciu i
wyjsciu ze studzienki.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez
przypalen, pozbawione nierdéwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1 :2009.

Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu ma wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi
trasy nalezy oznaczy¢ za pomocga drewnianych palikow, tzw. kotkédw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po
dwdch stronach wykopu tak, aby istniata mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkdw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw
sieci panstwowej.

Podtoze pod rurociagi
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Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podfoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-B—02481:1998,
dajace sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na
dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujgce zagrozenia korozyjnego. Grubosci
warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0.2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej
warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Obsypka i zageszczenie gruntu
Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Wykonaé podsypke, obsypke rur oraz zasypke zgodnie z ST-02.00.

Roboty instalacyjne montazowe

Przewody nalezy ukfadaé zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodéw
powinna zapewnic¢ utrzymanie trasy spadkow zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla
zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty
osiowo trwate oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciggna¢ sznurek lub drut, na
ktdrym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperdéw
statych znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowié
np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢, zwracajgc szczegblng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy
usunac i zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury opuszcza¢é do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkow,
wielokrgzkow lub dzwigdéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu, gdy s3
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkdw przewodow
do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrdwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
$cisle przylegaé do podtoza na catej swej dtugosci o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do
swej osi.

Dla wykonania ztgczy przewoddéw nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do srednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekraczaé +/- 2 cm.

Rdéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie
moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 1 cm i nie mogg powodowaé na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

W miejscach zmiany kierunku prowadzenia rurociggéw nalezy dazy¢ do zachowania
naturalnego zageszczenia gruntu rodzimego, a w przypadku jego naruszenia wykonac nalezy
zageszczenie w rejonie zatamania trasy do co najmniej 95% zmodyfikowanej wartosci
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Proctora. Catos¢ robdét ziemnych zwigzanych z wykonaniem omawianych rurociggéw
prowadzi¢ zgodnie z ST-02.00.

Po wykonaniu rurociggéw nalezy poddac je prébie szczelnosci.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby badany rurociagg nalezy zainwentaryzowac
geodezyjnie, a nastepnie go zasypaé¢ prowadzac catos¢ tych prac zgodnie z warunkami
okreslonymi dla robét ziemnych w ST-02.00.

Podczas zasypki rurociggdw z PE nalezy na wysokosci ok. 0,3 m nad kazdym z omawianych tu
rurociggdw utozyé tasme znacznikowq z tworzywa sztucznego z wprasowang w nig tasmg
metalowa. Zastosowanie takiej tasmy stwarza mozliwos¢ pdiniejszego odtworzenia
przebiegu polietylenowych rurociggdw w terenie przy wykorzystaniu dostepnych
lokalizatoréw. W tym celu korice tasmy powinny by¢ wprowadzone do powierzchni ziemi z
zakonczeniem np. w skrzynce zeliwnej do zasuw lub stupku telekomunikacyjnym. Ma to na
celu umozliwienie podfaczenia do tasmy generatora urzadzenia lokalizujgcego. Uwzgledniajac
parametry techniczne spotykanych na rynku lokalizatoréw, zalecany jest odstep miedzy
wprowadzonymi ponad teren koricéwkami tasmy, ktéry powinien wynosi¢ max 1000 m.
Montaz przewoddw z PE zaleca sie wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych,
nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczyé dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, ktory dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna). Przy czym
dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje
nastepujgce wartosci ugie¢:

o 20 x D (przy temp. + 20°C),
o 35 x D (przy temp. + 10°C),
o 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegaé specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca fgczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Ukfadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac sie na przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
taczenia.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na szczelno$¢
przewodu.

Podczas zasypki nalezy na wysokosci ok. 0,3 m nad kazdym z omawianych tu rurociggéw
ufozyé tasme znacznikowa z tworzywa sztucznego z wprasowang w nig tasmg metalowa.
Zastosowanie takiej tasmy stwarza mozliwos¢ pdiniejszego odtworzenia przebiegu
polietylenowych rurociggdw ttocznych w terenie przy wykorzystaniu dostepnych
lokalizatoréw. W tym celu konce tasmy powinny by¢ wprowadzone do powierzchni ziemi z
zakonczeniem np. w skrzynce zeliwnej do zasuw lub stupku telekomunikacyjnym. Ma to na
celu umozliwienie podtgczenia do tasmy generatora urzadzenia lokalizujgcego. Uwzgledniajgc
parametry techniczne spotykanych na rynku lokalizatoréw, zalecany jest odstep miedzy
wprowadzonymi ponad teren kornicéwkami tasmy, ktory powinien wynosi¢ max 1000 m.
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Gtebokosé utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajacy:

o zamarzanie w nich sciekdw w okresie zimowym,
. uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
. niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Gtebokosé utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych s$rodkéw
zabezpieczajgcych ustala ogdlna norma. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia przewodow
powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze
niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartosci przykrycia
przewodu powinny by¢ takie jak w tablicy ponizej.

W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem Sciekdw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa
zuzla uzupetniajgcego zadang gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze miec
bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementdw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektows.

Metody taczenia rur i ksztattek PE

Nalezy stosowad generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg
procedury podane przez ich producentéw.

Zgrzewanie czotowe

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o $rednicach
wiekszych lub réwnych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych
muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprdcz przestrzegania ww. zasad zwrécic¢
uwage na:

- prostopadte do osi obciecie konnicdwek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach $cianek,

- doktadne wyréwnanie koncowek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

- temperature w czasie zgrzewania kofcéw rur - w granicach 210 -220°C (PE),

- bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni  (czdét)  rur,
(niedopuszczalne jest np. dotkniecie palcem),

- wspotosiowosé (owalizacje nalezy usungé stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce),
utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

- czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byt mozliwie krétki ze
wzgledu na duzg wrazliwos$¢ na utlenienie (PE), site docisku w czasie dogrzewania, aby byta
bliska zeru,

- site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na
statym poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy zachodzi
krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie ztgcza powinno odbywaé sie w sposdb
naturalny bez przyspieszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:

sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- Czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chfodzenia,

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu
(szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny
przekraczaé dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.
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5.2.2

Zgrzewanie przy pomocy ztgcz elektrooporowych

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zfacza
wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone korcéwki rur z PE, a nastepnie przepuszcza sie
przez drut oporowy, pragd w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z
instrukcjg producenta ztacz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy
unieruchomionych koncéwkach rur.

Kazde ztgcze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewania. S3 one zapisane badz na
ztgczu w postaci nadruku, bgdZz w postaci kodu kreskowego, badZ na karcie magnetycznej,
badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka.

Niektére ztacza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci
wyptywek (wysuwajgce sie preciki PE po zakoriczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslajg
producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjgé, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Metody bezwykopowe

Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajgce z uzgodnien.

W szczegdélnosci wykonawca uwzgledni wymogi wiasciciela lub zarzadcy drég w sprawie
przekroczenia drég, metodg przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac.
Ponadto wykonawca uzgodni sposdb prowadzenia robdt z posiadaczami urzgdzen obcych
znajdujacych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac stanowisko robocze - wykonaé¢ umocnione
komory robocze: startowg i odbiorcza. Nastepnie wykonac¢ dokop na gtebokos¢ dostosowang
do zagtebienia przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno komory nalezy utwardzic¢
ptytami zelbetowymi, a nastepnie zmontowac tor i Sciane oporowa. Urzadzenie przeciskowe
opusci¢ na dno wykopu i zmontowaé. Na powierzchni terenu ustawié¢ hydrauliczny agregat
napedowy. Podtgczy¢ przewody. Do komory opuscié rure przeciskowa. Rure zamontowac w
urzadzeniu. Wykona¢ wiercenie, a urobek usuwaé¢ na zewnatrz dotu montazowego. Po
wykonaniu przecisku urzadzenia zdemontowaé. Do komory startowej opusci¢ rury
przewodowe oraz ptozy $lizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po
wprowadzeniu rurociggu uszczelni¢ koncéwki manszetami z tworzywa sztucznego. Po
wykonaniu robét przeciskowych komory rozebraé, zasypaé wykopy, a teren przywréci¢ do
pierwotnego stanu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdét uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i
tymczasowe niezbedne do wykonania robdt, wyszczegdlnione w punkcie 1.3.2 niniejszej
specyfikacji.

Wykonanie przewiertu sterowanego

Budowe elementéw przewodu kanalizacyjnego prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 12889
»,Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych”.

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktory
przeprowadzany bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt
w trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy
wiertniczej pilotujgcej, ktéry umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas
wiercenia powstaty urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odtoiy¢é w
wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonac¢ rozwiercenia wydrgzonego kanatu do
wymagane] s$rednicy. W miejsce gtowicy pilotujacej nalezy zamontowac glowice
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5.2.3

5.2.4
5241

rozwiercajacy i wciggajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy.
Bezposrednio za glowicg rozwiercajacg nalezy doczepi¢ odpowiednia rure, ktéra zostanie
przeciagnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdét uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i
tymczasowe niezbedne do wykonania robdt, wyszczegdlnione w punkcie 1.3.2 niniejszej
specyfikacji

5.2. Warunki szczegétowe realizacji robét

W celu wykonania przecisku/przewiertu nalezy wykonaé komory robocze, zabezpieczone
szalunkami (np. grodzicami stalowymi do uzycia wielokrotnego) z zastosowaniem rozparcia.
Przecisk dla budowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych wykonaé rurami stalowymi
przeciskowymi. Rury te beda petnity role rur ochronnych. W nich nalezy poprowadzi¢
wtasciwy rurocigg na ptozach slizgowych z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1 m. Po obu
stronach przecisku rure ochronng nalezy zabezpieczy¢ manszetami uszczelniajgcymi do rur
ochronnych.

Po wykonaniu przeciskdow, komory robocze zasypaé, szalunki zdemontowacd.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w ST-02.00.

Studnie betonowe

Studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wykonanej podsypce piaskowo — cementowej o
grub. Min. 15 cm.

Studnie nalezy wykonac¢ z kregéw betonowych tgczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym o wyksztatconej kinecie i fabrycznie osadzanymi kréécami, a studnie
kaskadowe wykona¢ ze spadem na doptywie bocznym. Kregi betonowe nalezy wykonac z
betonu wibrowanego minimum B 45, wodoszczelno$¢ W 8 i nasigkliwos¢ ponizej 4%. U gory
studnie nalezy zakonczy¢ ptyta zelbetowag nadstudzienng z wtazem typu ciezkiego lub
lekkiego z wypetnieniem betonowym, o srednicy @ 600mm. Stopnie ztazowe typu ciezkiego z
zeliwa powinny by¢ osadzone w kregach fabrycznie, mijankowo w dwodch rzedach w
odlegtosciach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm.

Nie nalezy posadawiaé studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy
nalezy wybraé i uzupetni¢ brakujgcy ilos¢ ,chudym betonem” lub podsypka zageszczang
warstwami.

Przejscia przez $ciany w istniejgcych studniach kanalizacyjnych wykonaé jako szczelne
poprzez wykonanie otworu i osadzenie tulei.

Préba szczelnosci
Kanaty grawitacyjne
Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnos$ci na eksfiltracje $ciekéw do
gruntu i filtracje wéd gruntowych do kanatu.
Préby szczelnosci nalezy przeprowadzac zgodnie ze szczegdlnymi wymaganiami podanymi w
normie PN-EN1610. Sposréd wymienionych w tej normie wymagan, na szczegdlna uwage
zastuguja:
odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,
nalezy zamkngac¢ wszystkie odgatezienia,
przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu,
przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej
powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej; podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadfa
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wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w

czasie:
. 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
. 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno byé naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i Inzyniera.

5.2.4.2 Rurociqgi cisSnieniowe
Badanie szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725, zachowujgc skrajng
ostroznos¢. Proste odcinki rurociggu powinny by¢ przysypane z zageszczeniem, a préba moze
sie odby¢ najwczesniej w 48 godz. po zasypaniu. tuki, tréjniki i zamontowana armatura
musza by¢ odkryte podczas prdoby. Badanie cisnieniowe powinno zostaé wykonane dla
poszczegélnych odcinkdw, nie diuzszych niz 300m. Badanie przeprowadza¢ w temp. nie
nizszej niz +1° C a max. temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20° C. Rurocigg
nalezy odpowietrzy¢. Po zakoriczeniu préby, cisnienie zmniejszaé nalezy powoli.
Po wykonaniu rurociggdéw nalezy poddac je prdbie szczelnosci z zachowaniem nastepujgcych
zasad:
- odcinki rur miedzy ich pofagczeniami powinny by¢ zasypane z zageszczeniem gruntu, a
proba moze odbyc¢ sie dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania,
- wypetnienie badanego przewodu wodg powinno odbywac sie powoli z najnizszego
punktu rurociggu,
- cisnieniowg prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢c po wzrokowym sprawdzeniu
pofaczen,
- po catkowitym odpowietrzeniu i napetnieniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na co
najmniej 12 godzin, celem ustabilizowania sie temperatury,
- po podniesieniu cisnienia do poziomu cisnienia probnego nalezy odczekaé ok. 2
godziny celem jego ustabilizowania,
- ci$nienie prébne rurociggéw p=0,6MPa,
- ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci
co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie powinien przekracza¢ 0,06MPa. W
czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa,
- po zakonczeniu préby cisnienia nalezy zmniejszy¢ jego wartos¢ w sposdb
kontrolowany az do catkowitego oprdznienia badanego przewodu.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez wykonawce i
Inzyniera.
Przed hydrauliczng prdbg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie badania
powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koricdwki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia powinny byé zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢
instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. Wykopy powinny by¢
zasypane ziemig do wysokosci potowy srednicy rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z
obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem, a
ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.
Wysokos¢ ci$nienia prébnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;j.

5.2.5 Ochrona istniejgcego uzbrojenia podziemnego i drég
Na skrzyzowaniach rurociggdéw z istniejgcym uzbrojeniem (na ktorych nie wystepujg rury
ostonowe), gdy odlegtos¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna oraz przy przejsciach
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5.2.6

poprzecznych przez droge gruntowa, nalezy zastosowac na rurociggach rury ochronne.
Rurociagi poprowadzi¢ w rurze ochronnej na ptozach z tworzywa sztucznego w rozstawie co
1,50 m. Rure ochronng zakoriczy¢ uszczelniajgcymi manszetami.

Dodatkowo na kazdym koricu rury ochronnej uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ montazu tzw.
podwdjnej podpory.

Inspekcja telekamerq

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé inspekcje za pomocg telekamery wykonanych sieci zgodnie z
opisem w dokumentacji projektowej. Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru robét.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji ST- 00.00. ,, Wymagania
Ogdlne”.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowe] bedzie zgodnos¢ wykonanych robdét i uzytych Materiatéw z
Dokumentacjg Projektowg, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

- poddac rurociagi prébie na szczelnos¢,
oraz sprawdzié:

usytuowanie rurociggéw, studzienek, armatury, urzadzen,

- utozenia przewodéw:

- gtebokosci utozenia przewodu,
- utozenia przewodu na podtozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
- zabezpieczenia przed korozjg czesSci metalowych,
- kontrola potaczen przewodow,
- kontrola izolacji,
rodzaj podtoza,
rodzaj rur, ksztattek, armatury,
utozenie przewodu i sposdb zamontowania armatury,
szczelno$¢ zamykania armatury,
zabezpieczenie innych przewoddw,
bloki oporowe,
zageszczenie obsypki,
odlegto$¢ od budowli sgsiadujacej,
zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
wyniki ptukania, dezynfekcji przewodow.

6.3 Dopuszczalne tolerancje
Dopuszczalne tolerancje:

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 2 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé + 0,5 cm,

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczaé¢ + 2 cm,
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- odchylenie wymiardw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- roznice rzednych w profilu nie powinny przekracza¢ £ 0,5 cm,

- podczas badan szczelnosci rurociggdw nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.
Wykonawca powinien przedfozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, Zze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. ,,Wymagania
ogolne”.
Jednostka obmiaru jest :

m: utozenie rurociggdw grawitacyjnych i cisnieniowych, dezynfekcja i ptukanie sieci

wodociggowych,

m3: podtoze betonowe, obetonowanie wiazu, wykonanie kinety w istn. studni, bloki

oporowe, obudowa betonowa zasuwy, hydrantu,

zfacze: potaczenie rur i ksztattek PE,

wcinka: wcinka do istn. sieci,

proba: proba szczelnosci,

szt, studnia, kpl:  dla posadowionych i zainstalowanych studni z ich kompletnym

wyposazeniem, montaz zasuw, ksztattek, przebicia otwordw, osadzenia tulei, hydranty,
oznakowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Warunki szczegétowe odbioru robét

Odbiér techniczny nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu badan jak w pkt.6.2.
Nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

- uzycie witasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych materiatow,

- prawidtowos$¢ zamontowania i dziatania armatury,

- prawidtowos¢ wykonania rurociggdw i ich potaczen, przewiertow,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji,

- szczelnos$é przewoddw.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz Pomiarow i badan,
- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robét,

- dokonac szczegotowych ogledzin.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
Pfatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z pkt.7.2.niniejszej ST.
Zakres Robét jest podany w pkt.1.3.niniejszej ST.

Cena wykonania robdét obejmuje odpowiednio:

- roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,

- sporzadzanie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych, montazowych
- zakup i dostarczenie materiatéw do miejsca ich wbudowania,

- wykonanie robét objetych specyfikacja,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajéw

UE.

10.1.

Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowe;j:
= Projekt Budowlany,

= Projekt Wykonawczy,

» Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy

PN-EN 476:2012 - Wymagania ogdélne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 14802:2007 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych -- Trzony
lub rury wznoszace z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek
wiazowych lub niewftazowych -- Oznaczanie odpornosci na obcigzenie
powierzchniowe i wywotane ruchem kotowym

PN-EN 13598-2:2016-09 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes$¢ 2:
Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych

PN-EN 681-1:2002 - Uszczelnienia z elastomerdw -- Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 1: Guma
PN-EN 1917:2004 - Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 124-1:2015-07 - Zwieniczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci
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e PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury

e PN-EN 1852-1:2010- Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Czes¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

e PN-B-02481:1998 -  Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

e PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

10.3. Inne

1.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” —2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych PKTSG1998 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -1989 r. —
Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -05.00

ROBOTY DROGOWE

(kod 45233120-6)

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV)

Grupa robét — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii sciekowej i wodnej

Klasa robét - 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria robét - 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
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1. WSTEP
1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg nowych drég i chodnikéw
oraz odtworzeniem istniejgcych nawierzchni, ktére zostang wykonane w ramach zadania

inwestycyjnego pn.: ,Zbrojenie terenéw inwestycyjnych” w obrebie ul. Dobrej w Gorzowie

Wikp.”.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatéw i wykonania robdt niniejsza
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z odpowiednimi rysunkami w czesci

»,Dokumentacja Projektowa” oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi ,Przedmiaru Robot”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3.  ZAKRES PRAC OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu prac drogowych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg -

opis techniczny i rysunki.

1.3.1. ZAKRES PRAC REALIZOWANYCH W RAMACH ROBOT DROGOWYCH OBEJMUJE M.IN.:

° wykonanie nawierzchni projektowanych drég oraz chodnikow,

. wykonanie nawierzchni utwardzenia terenu wokoét przepompowni,
. zabezpieczenie istn. cieptociagu,

° wykonanie schoddw terenowych,

. rozbidrke istniejgcej nawierzchni drogowych,

° rozbidrka elementdéw jezdni i chodnikéw,

° odtworzenie nawierzchni drég,

Odtworzenie nawierzchni wykona¢ w uktadzie i grubosci warstw konstrukcyjnych jak w nawierzchni
istniejagcej. Nalezy wykorzysta¢ materiaty nieuszkodzone uzyskane z odzysku przy pracach

rozbiérkowych.
1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT TYMCZASOWYCH

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce prace towarzyszace:
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. inwentaryzacja stanu istniejgcego (pomiary geodezyjne i dokumentacja fotograficzna),
. geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow i ich gtéwnych

elementéw oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

. utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

. utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

° dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

° dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

. utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

° przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

. zabezpieczenie robdt przed wodg opadowsa,

° usuwanie odpaddw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robdét

wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,

. inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania robdét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

. roboty przygotowawcze i pomocnicze,

. wykonanie i demontaz szalunkodw,

° pielegnacje betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
. zageszczenie i ubicie materiatéw drogowych,

° oznakowanie terenu prac (zabezpieczenie przed osobami postronnymi),

. pielegnacja wykonanej nawierzchni,

. montaz wszystkich elementow dodatkowych przy wykonaniu elementéw podstawowych,
. prace porzgdkowe.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s3
zgodne ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST — 00.00 ,Wymagania
ogdélne”, Dokumentacjg Projektowa oraz z okresleniami podanymi w pozostatych Specyfikacjach

Technicznych.
Uwaga: Grubosci warstw nalezy traktowac jako grubosci po zageszczeniu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych.
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Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego

zakonczeniu.
Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajaca

lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu

istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji

nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze

zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed

skutkami dziatania mrozu.

Warstwa _odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych

gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
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Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju Robét budowlanych.

Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gltebokosci

przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug

wzoru:

gdzie:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w

robotach ziemnych (Mg/m3).

Wskaznik rdznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,

okreslona wedtug wzoru:

U=deo/d10

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% ziarn gruntu, (mm),

d1o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% ziarn gruntu, (mm),
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Stabilizacja _mechaniczna - proces technologiczny, polegajagcy na odpowiednim zageszczeniu w

optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw

zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

Podbudowa z chudego betonu — jedna lub dwie warstwy zageszczonej i stwardniatej mieszanki

betonowej o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6MPa i nie wiekszej niz 9MPa po 28 dniach

wigzania.

Chudy beton — materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilosci 5+7 % w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilosci wody, ktéry po zakonczeniu procesu

wigzania cementu osigga wytrzymatos¢ na Sciskanie R28=6E9MPa.

Obrzeza betonowe - sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik od pobocza lub

pasa gruntowego.

Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych

(100kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy

sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0m.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi

materiatami wypetniajgcymi.
1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, dokumentacjg projektowsq i

poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlanych ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robdét

ogoélnobudowlanych i sztuka budowlana.
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2.

2.1.

MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdot muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i dokumentacji projektowej. Do

wykonania robét mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami),

ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym

wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét drogowych nalezy stosowac

materiaty, zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami:

kruszywo tamane o frakcji 0/31,5mm do wykonania warstw podbudowy zasadniczej wg PN-EN
933-1i PN-EN 13043,

piasek na podsypki oraz warstwe odsgczajacg wg PN-EN 13242,

woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
uzyskiwanej z produkcji betonu,

beton C12/15 - tawa betonowa pod krawezniki drogowe, betonowe oraz obrzeza betonowe
(beton wg PN-EN 206-04),

beton C30/37 — betonowa ptyta nawierzchniowa (beton wg PN-EN 206-04),

cement wg PN-EN 197-1,

beton asfaltowy AC22P— podbudowa zasadnicza,

beton asfaltowy AC16W — warstwa wigzaca,

beton asfaltowy AC11S — warstwa Scieralna,
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. obrzeza betonowe 30x8cm, prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji, z
betonu klasy min. C25/30 wg PN-EN 1340,

° krawezniki drogowe 22x15cm, oraz 30x15cm prefabrykowane belki betonowe stanowigce
ograniczenie powierzchni drég od powierzchni przylegtych np. chodnikdw, trawnikow itp., z
betonu klasy min. C35/45, odpowiadajgce wymaganiom wg PN-EN 1340,

. kostka brukowa grubosci 6cm oraz 8cm, z betonu o wytrzymatosci na sciskanie nie mniej niz
50MPa dla klasy "50", wg PN-EN 1338,

° betonowe stopnie schodowe o wymiarach 100x35x17,5cm,

. rury stalowe 42.4/3.2 do wykonania barierek schodowych, oraz 508/10 do zabezpieczenia
cieptociagu,

. inne drobne materiaty pomocnicze.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE
2.2.1. MATERIALY DO PODBUDOWY Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM

Grunty

Przydatnos¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy ocenié¢ na podstawie wynikéw

badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012.

Do wykonania podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy

stosowad grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymatosé na sciskanie prébek nasyconych wodg po 7 dniach wyniosg 1,6MPa, a po 28

dniach 2,5MPa. Natomiast wskaznik mrozoodpornosci prébek gruntu stabilizowanego wyniesie 0,7.

Tablica 1. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 [Uziarnienie

a) ziarn przechodzgcych przez sito # 40 mm,

% (m/m), nie mniej niz: 100
b) ziarn przechodzacy(?h. przez sito # 20 mm, PN-88/B-04481
% (m/m), powyzej
85
c) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyzej
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 50
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ponizej
20

2 | Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-88/B-04481
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-88/B-04481
4 | Odczyn pH od5do8 PN-88/B-04481
5 i?z\{vartosc czesci organicznych, % (m/m), nie wiecej 2 PN-88/B-04481
6 |Zawartos$¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO3, %

(m/m), nie wiecej niz: 1 PN-EN 1744-1

Grunty niespetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 1, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim

ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60% i wskazniku plastycznosci od 15 do 30% moga by¢
stabilizowane cementem dla podbudowy i ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia specjalnych

maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie uzycie gruntéw o:

° wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,
° zawartosci ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
. zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.

Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatosci

na Sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

Woda i cement wg pkt. 2.2.4

2.2.2. MATERIALY DO NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ ULEPSZONEJ MECHANICZNIE

. mieszanka gliniasto-piaskowa
. mieszanka gliniasto-zwirowa
. mieszanki gruntdw z kruszywami odpadowymi. Do mechanicznego ulepszania nawierzchni

gruntowych zaleca sie stosowaé:

* odpady kruszywa tamanego (frakcje od 0 do 4mm, od 0 do 8mm, od 0 do 12mm, od O
do 16mm),
* zuzle paleniskowe i hutnicze po zakonczeniu procesu ich rozpadu (frakcje od 2 do

31,5mm) wg PN-B-06731.
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Materiaty te powinny mie¢ odpowiednio zréznicowane frakcje, a ich wskaznik réznoziarnistosci

powinien spetnia¢ warunek wyrazony wzorem:

U = deo/ d10>[15
2.2.3. KRUSZYWO tAMANE

Materiatem do wykonania podbudowy/nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakdw lub ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢

jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5 mm.
2.2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Okreslone wg. PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw powinny spetnia¢é wymagania
przedstawione na rysunkach 9-11 dla warstw podbudowy pomocniczej oraz rysunkach 12-14 dla

podbudowy zasadniczej
Jako wymagane obowigzujg tylko wymienione wartosci liczbowe na tych rysunkach.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez badac¢ i deklarowaé, po 5
krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda

Proctora, miesci sie w krzywych granicznych podanych na odpowiednich rysunkach.
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Rys 12. Mieszanka niezwigzana 0/31, 5 do warstw podbudowy zasadniczej

pozostaje na sicie, % mim

Oprécz wymagan podanych na rysunkach 9 do 14, wymaga sie, aby 90% uziarnienia mieszanek

zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 3

i 4 dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej

Tablica 3: Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia dla mieszanki na podbudowe pomocnicza na sitach kontrolnych —
poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczonej mieszanki.
Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta
uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora

Mieszanka niezwigzana

0,5 1 2 4 56 8 112 16 224 315
0/31,5 +5 45 +7 - 48 - +8 - +8
0/45 +5 +£5 £7 - 48 - +8 - +8
0/63 - 45 45 +7 - +8 - +8 +8

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)

Tablica 4: Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia dla mieszanki na podbudowe pomocniczg na sitach kontrolnych
produkowanych mieszanek

Mieszanka
1/2
min max
0/31,5 4 15
0/45 4 15
0/63 - -

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach:

[réznice przesiewéw w %(m/m) przez sito(mm)]

2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16
min. max min. max min. max min. max min. max
7 20 - - 10 25 - - 10 25
- - 7 20 - - 10 25 - -

4 15 - - 7 20 - - 10 25

11,2/22,4
min. max
10 25

16/31,5
min. max
10 25

Wymagania w zakresie odtworzenia nawierzchni gruntowej, ulepszonej z kruszywa tamanego nalezy

przyjac j/w dla podbudowy zasadnicze;.
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2.2.4. BETON CEMENTOWY

2.2.4.1 Cement

Rodzaje cementu

Do betondow zwyktych stosowaé nalezy cementy klas wytrzymatosciowych 32,5 lub 42,5 alternatywnie

zgrup CEM I, CEM II, CEM 1lIl wg PN-EN 197-1.
Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny

napis zawierajacy nastepujgce dane:

° oznhaczenie,
° nazwa wytwaorni i miejscowosci,
° masa worka z cementem,

° data wysytki,
° termin trwatosci cementu

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami

badan.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora.

Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu:

. cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2, a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1.
. zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan

Cementowni mozna ograniczy¢ i wykonad tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie

kontroli obejmujacej:

° oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN196-3,
° oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3,
. sprawdzenie zawartos$ci grudek (zbrylen cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie

rozpadajgcych sie w wodzie ).
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W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos$é z normami, cement nie moze by¢

uzyty do betonu.

Warunki magazynowania i okres sktadowania:

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

. dla cementu pakowanego (workowanego):
* sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z

bokéw przed opadami),

* magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).
. dla cementu luzem:
* magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do

pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wtazy do

czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie

° 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
° po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w

sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.4.2 Kruszywo

Kruszywo do betonéw konstrukcyjnych zwyktych powinno spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-
EN 12620. Kruszywo moze sie sktadaé z ziaren pochodzenia naturalnego (otoczakowego) i tamanego,
lub tez stanowi¢ mieszanine obu rodzajow ziaren. W celu zapewnienia jednorodnosci betonu
kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i uziarnienia. Do betonu stosowac
nalezy kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu. Dobér kruszywa drobnego i grubego winien
dazy¢ do uzyskania maksymalnej szczelnosci stosu okruchowego. Wyisza sumarycznie zawartosé

ziaren grubych obniza wodozgdnos$¢ oraz skurcz.

Frakcje kruszywa wykorzystywane do betonéw:

° frakcje pytowe < 0,125mm,

. frakcje drobne 0/4Amm,
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. frakcje grube > 4mm.

Do produkcji betonéw i prefabrykatéw stosowane sa:

. piaski 0/2, 0/4,

o zwiry 2/8, 8/16, 16/31.5, 2/16, 4/16, 16/32, 31.5/63,

. mieszanki 0/8, 0/16, 0/31.5.

Do wykonywania betonéw nalezy stosowaé kruszywa o mozliwie maksymalnej wielkosci ziaren, gdyz

pocigga to za sobg ograniczenie zuzycia cementu, a tym samym eliminuje niekorzystne wptywy

termiczne, skurcze, zarysowania konstrukcji, Przy doborze maksymalnej wielkosci ziaren kruszywa w

betonie nalezy przestrzegac¢, aby wymiar najwiekszych ziaren nie przekraczat:

° 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukcji,

. 2/3 najmniejszego ostepu pomiedzy sgsiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej
ptaszczyznie poziomej,

. 1/2 odlegtosci pomiedzy sgsiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej ptaszczyznie
pionowej.

Maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-04.

2.2.4.3 Woda zarobowa
Do produkcji mieszanki betonowej oraz pielegnacji powierzchniowej betondéw uzywaé nalezy wody

zarobowej wg wymagan normy PN-EN 1008.

W zakresie wtasciwosci chemicznych norma stawia wodzie nastepujgce wymagania:

o zawartos¢ chlorkéw:
* dla betonu sprezonego i zaczynu iniekcyjnego - do 500mg/| wody,
* dla betonéw zbrojonych - do 1000mg/I wodly,
* dla betonéw niezbrojonych - do 2000mg/| wody,

° zawarto$¢ siarczandw - ponizej 2000mg/I wody,

o zawartosc alkaliow (NaOH) < 1500mg/| wody,

inne zanieczyszczenia - eliminacja zanieczyszczen ograniczajacych czas wigzania i wytrzymatosé

betonu.

2.2.4.4 llo$¢ cementu i stosunek w/c
llo$¢ cementu i wartos$¢ stosunku w/c w mieszance betonowej nalezy przyjmowaé w stosunku do
przyjetych rodzajow betondéw i ich projektowanych wtasciwosci. Dane te, w nawigzaniu do wymagan

normy PN-EN 206-04, przyjmowac nalezy jak w tablicy ponizej.
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Minimalne klasy betonu, minimalne ilo$ci cementu oraz maksymalne wartosci W/C dla betonéw objetych specyfikacja:

Wymagania
min.
Klasa , L, min.
Opis - Srodowisko max zawartosc min. napowietrzenie
ekspozycji klasa
w/c cementu (%]
betonu
(kel
Brak ryzyka korozji | XO Nieagresywne - - C12/15 -
lub brak
oddziatywania
Korozja wywotana | XC1 Suche 0,65 260 C20/25 -
karbonatyzacja
XC2 State mokre 0,60 280 C2530 -
XC3 Umiarkowanie 0,55 280 C30/37 -
wilgotne
XC4 Cyklicznie mokre i 0,50 300 C30/37 -
suche
Korozja wywotana | XD1 Umiarkowanie 0,55 300 C30/37 -
chlorkami nie wilgotne
pochodzacymiz | XD2 mokre, sporadycznie 0,55 300 C30/37 -
wody morskiej suche
XD3 Cyklicznie mokre i 0,45 320 C35/45 -
suche
XF1 Umiarkowane 0,55 300 C30/37 -
) nasycenie wodg
Agresja mrozowa?
XF2 Umiarkowane 0,55 300 C25/30 4,0
nasycenie wodg ze
srodkami
odladzajgcymi
XF3 Silne nasycenie woda 0,50 320 C30/37 4,0
bez srodkéw
odladzajacych
XF4 Silne nasycenie woda 0,45 340 C30/37 4,0
ze srodkami
odladzajacymi
Srodowisko XAl Staba agresja 0,55 300 C30/37 -
agresywne chemiczna
chemicznie?
XA2 Umiarkowana agresja 0,50 320 C30/37 -
chemiczna
XA3 Silna agresja 0,45 360 C35/45 -
chemiczna

1 Kruszywo zgodne z PN-EN 12620, o odpowiedniej odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie.

Nazwa zamdwienia pn.: ,,Zbrojenie terendw inwestycyjnych” w obrebie ul. Dobrej w Gorzowie Wlkp




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych 130
ST-05.00 ,,Roboty drogowe”

2 Przy klasach ekspozycji XA2 i XA3 — w przypadku agresji siarczanowe] nalezy stosowaé cementy SR
lub HSR.

2.2.4.5 Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wytgcznie na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera

receptury laboratoryjnej.

Wytwoérnia betondéw typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i
kruszywa oraz w petni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowi¢ kompletny obiekt

spetniajgcy wymagania standardéw europejskich. Wytwérnia podlega akceptacji Inzyniera.

Dopuszczalne odchylenia w dokfadnosci dozowania w procencie ciezaru dla poszczegdlnych

sktadnikéw nie mogg przekroczy¢:

° dla cementu +2%,
° dla kruszywa +3%,
° dla wody +2%,

° dla domieszek +2%.Beton asfaltowy: AC22P (podbudowa)

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny spetnia¢ wymagania techniczne dla poszczegdlnych kategorii

ruchu okreslone w WT-2 2014 - cze$¢ I.

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi normami serii
PN-EN 13108-x oraz z zapisami WT-2 2014 - cze$¢ |, przy zastosowaniu metod badan opisanych w PN-
EN 12697-x.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy stosowaé zgodnie z deklarowang przydatnoscia do

przewidywanego celu.

Jednocze$nie wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowa moze pochodzi¢ z kilku wytwdrni pod
warunkiem, ze jest produkowana z tych samych materiatéw (o ustalonej przydatnosci) i w oparciu o

takie samo badanie typu.
2.2.4.6 Materiaty

Do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy nalezy stosowac kruszywa i lepiszcza podane w tabeli

7.

W mieszance mineralnej jako kruszywo drobne nalezy stosowaé: mieszanke kruszywa tamanego i
nietamanego (dla kategorii KR1-KR2 dopuszcza sie stosowanie w mieszance mineralnej do 100%

kruszywa drobnego nietamanego) lub kruszywo tamane.
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Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjac

proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Tabela 7. Materiaty do betonu asfaltowego na warstwy podbudowy.

Material Kategaoria ruchu
} KR1+2 KR3+4 KR5+7
Migszanka mineralno-asfaltowa
o wymiarze D, [mm] 16 22 16 22 3z 16 22 32
Granulat asfaltowy GRA
o wymiarze U, [mm] 224 | 31,5 | 224 31,5 45 22,4 | 315 45
35/50, 50/70, 35/50, 50/70,
PMBE 25/55-60 PMB 25/55-60
Lepiszcza asfaltows 50/70 MG 35/50-57/69 PMB 25/55-80
MG 50/70-54/64 MG 35/50-57/69
MG 50/70-54/64
Kruszywa mineralne Tabela 4, 5, 6, 6a3% 17 WT-1 2014

® dopuszcza sie stosowanie kruszywa o cigglym uziarnieniu jako jeden ze skladnikéw mieszanki mineralne;j;

dla KR3-KR7 nie dopuszcza sie aby kruszywo o cigghym uziarnieniu stanowito 100% zaprojektowanej
mieszanki mineralnej

2.2.4.7 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstw

podbudowy podano w tabeli 8.

Tabela 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstw
podbudowy

Przesiew, [%(m/m]}]
Wiasciwosc AC 16 P AC22P AC 16 P AC22 P AC 32 P
KR1+2 KR1+2 KR3+7 KR3+7 KR3+7
Wymniar sita £, [mm] od do od do od do od do od do
45 - - - - - - - - 100 -
31,5 - - 100 - - - 100 - Q0 100
224 100 - 90 100 100 - Q0 100 65 Q0
16 Q0 100 65 Q3 Q0 100 65 Q0 - -
11,2 70 92 - - 65 83 - - - -
8 50 85 42 72 50 76 42 68 33 53
2 25 50 15 45 25 50 15 45 10 40
0,125 5 13 5 13 5 12 4 12 4 12
0,063 4,0 10,0 4.0 10,0 4,0 8,0 4,0 8,0 3,0 7.0
Zawartosc lepiszcza Bimin 4,4 Brrin 4,2 Bmina,z Binin a,0 Biin 3,8
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2.2.4.8 Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwy podbudowy powinien spetnia¢ wymagania podane w tabelach 9, 10i 11.

Tabela 9. Wymagane witasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR1+2

I . : Nymiar migszanki
Wiasciwosc ‘el LL'FQR'E?%ES&ZSGZED? Metoda 1 warunki badania
wg FN- = AC 16 P AC22P
Zawartosc wolnych C.1.2, ubijanie, ° Viin 4,0 Virin 4.0
przestrzeni 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt 4 Vinax 8,0 Vimax 8,0
Nolne przestrzenie .1.2, ubijanie, . VFBrin s0 VFB s so
wypelnione lepiszczem 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt 5 VFBrmax 74 VFBiax 74
Zawartosc wolnych - I
przestrzeni w miseszance Eigbuﬂf‘;ﬁj‘ PM-EM 12697-8, pkt 5 VMAmin 14 VMAmin 14
mineralnej - I
PN-EN 12697-12, lecz
el 4 . - przechowywanie
Wrazliwosc na dzizfanie | C.1.1, ubjaniz, w 40°C z jednym cyklem ITSR 2 ITSR 7
WOHY = ST zamrazania ¥, badanie w
23°C

# yjednolicong procedure badania odpornesci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania pedanc
w zalgczniku 1

Tabela 10. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR3+4

Varunki Metoda i warunki Yy misszank
Ntasciwose Zageszczania w t-\a I:|a|1Jia
PN-EN 13108-20 AC 16 P AC22P AC32P
Zawartosc s
wolnych E'i'%“'t_‘,'ﬂa”'ei PN-EN 12697-8, pkt 4 i Y 46 e 40
przestrzeni “ uderzen max 7,0 max 7,0 max 7,0
Odpornogé na PN-EN 12697-22,
defgrn'ac'e C.1.20, watowanie, metoda B w powietrzu, WTSumk 0,30 WTSame 0,30 WTS e 0,30
trwa|ela.cij Paa-P1oo PN-ENM 13108-20, D.1.5, PRDuge s 0 PRDug 5,0 PRDgip o0
509C, 10 000 cykli
PM-EN 12697-12,
e T lecz przechowywanis
Wrazliwosc na C.1.1, ubijanie, e i .
dziatanie wody 5 % 35 uderzer W 40_ C z;e-flb!jfm cyk_lhm ITSR ITSR 7 ITSR 79
zamrazania v, badanie w
239°C

& grubosc plyty: AC 16 - 60 mm, AC 22 - 60 mm, AC 32 - 80 mm

b yjednolicona procedure badania odpornodci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zalgczniku 1

' procadure kondycjonowania krétkoterminowago mma przed zageszczeniem prébek do badan pedano
w zalgczniku 2
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Tabela 11. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR5+7

Wymiar mieszanki

Ty Warunki zageszczania Metoda 1 warunki
Wiasciwose | - bN-EN 13108-20 badania
AC 1o P AC 22 P AC 32 P
Zawartosc C.1.3, ubijani V. V. V.
. vl T':'.. N 5 -_ fif 44,0 rrdn 4,0 min 4,0
l"'rO“-"th 2% 75 u.»_-lerzeﬁ PN-EN 12697 Sr Dkt 4 Vrl'::c 7.0 I|-'{r|'¢=c.'-‘.ﬂ Vrl'::c 7.0

przastrzeni

PMN-EN 12597-22,

gpdf‘;%'_}'_?:é.cpna €.1.20, walowanie, T?gj-?pﬁ-zu WTSap 015 | WTSamoas | WTSag o5
o g Paog-Pino o o p PRDwir 70 PRDuir 7,0 PRDwir 7,0
trwate 9 PN-EN 13108-20, D.1.6, ' ' '

G60°C, 10 000 cykl

PMN-EM 12697-12, lecz

przechowywanie w 40°C

z jednym cyklem ITSR 7 ITSR 7o ITSR

zamrazania ¥, badanie w

25°C

& grubosc plyty: AC 16- 60 mm, AC 22- 60 mm, AC 32- 80 mm

¥ yjednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zatgczniku 1

9 procadure kondycjonowania krotkoterminowage mma przed zageszczeniem probek do badan podane
w zalgczniku 2

Wrazliwosc na | C.1.1, ubijanie,
dziatanie wody | 2 x 35 uderzen

2.2.5. BETON ASFALTOWY: AC16W (WARSTWA WIAZACA | WYROWNAWCZA)

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny spetnia¢ wymagania techniczne dla poszczegélnych kategorii

ruchu okreslone w WT-2 2014 - cze$¢ I.

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi normami serii
PN-EN 13108-x oraz z zapisami WT—-2 2014 - cze$¢ |, przy zastosowaniu metod badan opisanych w PN-
EN 12697-x.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy stosowaé zgodnie z deklarowang przydatnoscia do

przewidywanego celu.

Jednoczesnie wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowa moze pochodzi¢ z kilku wytwdrni pod
warunkiem, ze jest produkowana z tych samych materiatéw (o ustalonej przydatnosci) i w oparciu o

takie samo badanie typu.
2.2.5.1 Materiaty

Do betonu asfaltowego do warstw wigzacej i wyrdwnawcze] nalezy stosowac kruszywa i lepiszcza

podane w tabeli 11.

W mieszance mineralnej jako kruszywo drobne nalezy stosowaé: mieszanke kruszywa tamanego i
nietamanego (dla kategorii KR1-KR2 dopuszcza sie stosowanie w mieszance mineralnej do 100%

kruszywa drobnego nietamanego) lub kruszywo tamane.
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Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjac

proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Tabela 11. Materiaty do betonu asfaltowego na warstwy wigzgcej i wyréwnawczej

Kategoria ruchu
Materiat
KR1+2 KR3+4 KR3+7
Mizszanka mineralno-asfaltowa &) an .
o wymiarze D, [mm] 11 16 16 == 16 ==
Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm] 15 @ 22,4 224 31,5 22,4 31,5
35/50, 50,70, 35/50,

Lepiszeza asfaltowe 50/70 PMB 25/55-60 PMBE 25/55-60

=P N - MG 50/70-54/54 MG 50/70-54/64 PMBE 25/55-30

MG 35/50-57/69 MG 35/50-57/69

Kruszywa mineralne Tabelz 8, 9, 10, 11 WT-1 2014
*) dopuszcza sie AC 11 do warstwy wyrdwnawcze] drog KR1 do KR4 przy spelnieniu wymagan z tabeli 13

2.2.5.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstw

wigzacej i wyrdwnawczej podano w tabeli 12.

Tabela 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstw
wigzacej i wyrownawczej

Przesiew, [Y%(m/m)]
Nfasciwosc AC 11 W AC 16 W AC 16 W AC 22 W
KR1+2 KR1+2 KR3+7 KR3=7
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - Q0 100
15 100 - a0 100 90 100 65 Q0
11,2 20 100 65 80 70 a0 - -
8 G0 85 - - 35 80 45 70
2 30 32 25 35 25 30 20 45
0,125 <] 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8.0 3,0 8,0 4.0 10,0 4,0 10,0
Zawartosc lepiszcza Bmin 4,8 Brin 4,6 Brin 4,6 Brin 4,4

Nazwa zamdwienia pn.: ,,Zbrojenie terendw inwestycyjnych” w obrebie ul. Dobrej w Gorzowie Wlkp



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych 135
ST-05.00 ,,Roboty drogowe”

2.2.5.3 Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Beton asfaltowy do warstwy wigzacej i wyrdwnawczej powinien spetnia¢ wymagania podane w

tabelach 13, 14 15.

Tabela 13. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej i wyréwnawczej, KR1+2

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwosc Zageszczania wg PN- Metoda | warunki badania
EN 13108-20 AC 11 W AC 16 W
Zawartosc wolnych C.1.2, ubijanie, R Vinin 3.0 Vinin 3.0
przestrzeni 2 % 50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt 4 Ve 6.0 Vi 6.0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, R VFBin &5 VFBrin &0
wypelnione lepiszczem 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt 5 VFBra: a0 VFBrax a0
Zawartosc wolnych Ao
przestrzeni w mieszance E'l'” uIJ|_'|an|e,J PMN-EM 12697-8, pkt 5 VMAmin 14 VMAmin 14
=== . 2 x 50 uderzen
mineralne]
PN-EMN 12697-12,
Wrazliwosc na dziatanie | C.1.1, ubijanig, przechowywanie w 40°C .
wody 2 x 35 uderzen z jednym cyklem ITSR e ITSR s
zamraZzania ¥, badanie w 25°C
# ujednolicong, procedure badania wrazliwosci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zalgczniku 1

Tabela 14. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej i wyréwnawczej, KR3+4

Narunki Wymiar mieszanki
Wilasciwosc 7Fageszczania wg PN- Metoda | warunki badania
EN 13108-20 AC 16 W AC22W
Zawartosc L
walnych E'i'ifﬁ"tﬂﬁa”tf PN-EN 12607-8, pkt 4 L"r:--u-- d,'n tb:-,..r. .1
przestrzeni - Hdgrzen max 7,0 s 7,0

Odpornosc na
deformacye

PN-EN 12697-22, metoda B

a3 wr " ia }
C.1.20, walowanie, | . 0ovistrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6,

WTSam 0,15 WTSam 0,15

trwate &2 Poa-Pioo 60°C, 10 000 cykli PRDr 20 PRDsa 70
T — PN-EN 12697-12, przechowywanie
:ﬂ';'lgf;'r:fgsc Dr:jz,'f Eilgﬁf_'ﬂ;gfn W 40°C 7 jednym cyklem TSR TSR

zamrazania ¥, badanie w 25°C

8 grubosé phyty: AC 16 - 60 mm, AC 22 - 60 mm

¥ yjednolicens, procedure badania odpornoéci na dziatanie wedy z jednym cyklem zamrazania podano
w zataczniku 1

<) procedure kondycjonowania kritkoterminowego mma przed formowaniem praobek do badan podano
w zalgczniku 2

Tabela 15. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej i wyrownawczej, KR5+7
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Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwaose Zageszczania wag Metoda | warunki badania
PN-EN 13108-20 AC 16 W AC 22 W
Zawartos i, .
W l:":I"EJ I'll'-”--lal-”fi.f ] ol Lfl'll" 4,0 l|""rl' n 4.0
..u_::uln}fc_h _ 5 % 75 uderzer PM-EN 12697-8, pkt 4 Ve 7o Voo o
przestrzeni r ’

PMN-EM 12697-22, metoda B
w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6,

Odpornosc na

: . C.1.20, walowanie
deformacije trwate | 1.20, walowanie,

WTSAIP 0,10 b"VTS-&JR 0,10

8,) Pag-Pim 60°C, 10 000 cykli PRDwg 50 PRDar 5,0
PN-EN 12697-12, przechowywanie
Nrazliwoseé na C.1.1, ubijanie, w 40°C

dziatanie wody 2 x 35 uderzen z jednym cyklem zamrazania v, ITSR s TSR s

badanie w 25°C

2 grubosé phyty: AC16 - 60 mm, AC22 - 60 mm

® ujednolicona procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania pedano
~w zafaczniku 1

< procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem probek do badan podano
w zalgczniku 2

2.2.6. BETON ASFALTOWY AC11S (WARSTWA SCIERALNA)

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny spetnia¢ wymagania techniczne dla poszczegélnych kategorii

ruchu okreslone w WT-2 2014 - cze$¢ I.

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi normami serii
PN-EN 13108-x oraz z zapisami WT-2 2014 - cze$¢ |, przy zastosowaniu metod badan opisanych w PN-
EN 12697-x.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy stosowaé zgodnie z deklarowang przydatnoscia do

przewidywanego celu.

Jednoczesnie wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowa moze pochodzi¢ z kilku wytwérni pod
warunkiem, ze jest produkowana z tych samych materiatow (o ustalonej przydatnosci) i w oparciu o

takie samo badanie typu.
2.2.6.1 Materiaty

Do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej nawierzchni obcigzonych ruchem KR1-6 nalezy

stosowad kruszywa i lepiszcza podane w tabeli 16.

W mieszance mineralnej jako kruszywo drobne nalezy stosowaé: mieszanke kruszywa tamanego i
nietamanego dla KR 1-2 lub kruszywo tamane w 100% (dla kategorii KR3 do KR6 nie dopuszcza sie

stosowania kruszywa nietamanego drobnego).

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjac
proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50. Nie dopuszcza sie do uzycia

granulatu asfaltowego w warstwie Scieralnej.
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Tabela 16. Materiaty do betonu asfaltowego na warstwy Scieralnej

Kategoria Ruchu

Material KR122 KR3+4 KR5+6
Mieszanka mineralna
o wymiarze D, [mm] 2 8 11 8 11 8 11
50/70, 50/70, PME 45/80-55,
: . 70/100, PME 45/80-55, PMB 45/80-65,
Lepiszcza asfaltowe MG 50/70-54/64 PMB 45/80-65, PMB 45/80-80,
MG 50/70-54/64

Kruszywa mineralne

Tabele 12, 13, 14, 15 WT-1 2014

2.2.6.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstw

Scieralnej podano w tabeli 17 i 18.

Tabela 17. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstw

scieralnej KR1-KR2

Przesiew, [%(m/m)]
Wiasciwosc ACSS ACES AC11S
KR1+2 KR1+2 KR1+2
Wymiar sita £, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - a0 100
& 100 - =11 100 70 an
3,6 Q0 100 70 a0 - -
2 40 632 45 o0 30 25
0,125 & 22 8 22 8 20
0,063 6,0 14,0 6,0 14,0 5,0 12,0
Za'.'.'al‘tcs'c' |‘5'|-"-|SZCZ-3 B'run 6,2 E'nln &,0 Errln 58
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Tabela 18. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstw
Scieralnej KR3-KR6

Przesiew, [%({m/m)]
Wiasciwosd ACES AC 115
KR3+6 KR3+6
Nymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - a0 100
8 a0 100 60 90
3,0 60 30 48 73
4,0 48 50 42 B0
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5,0 12,0 5,0 11,0
Zawartosc lepiszcza Brinss Buin 58

2.2.6.3 Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Beton asfaltowy do warstwy Scieralnej nawierzchni obcigzonych ruchem KR1-KR6 powinien spetniac

wymagania podane w tabelach 18, 19 20.

Tabela 18. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej, KR1+2

Narunki Wymiar mieszanki
Masciwosc Z3OesSZCZaNI3 W Metoda | warunki badania

PM-EN 13108-20 ACSS ACBS AC 115
Zawartosc -1 .
wolnych ti?btﬂf&:ﬁ PN-EN 12697-8, pkt 4 t"i " 10 :': Lo LL; n10
prze Stl'Zel'Ii — ue = max 3.0 max 3.0 max 3.0
Nolne
przestrzenis C.1.2, ubijanie, ) - ) VFBiin 75 VFBinin 75 VIFBein 75
wypetnione 2 » 50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt 5 VFBmaxas| VFBmaxas | VFBrmaxea
lepiszczem
Zawartosc
wolnych C.1.2, ubijanie
prze_strzem 2% SJD LIdEIZE‘-I’EI PMN-EN 12697-3, pkt & VMA i 14 VMApin 14 | VIMAGn 14
W mieszance
mineralnej

PM-EN 12697-12,
Nrazliwosc na C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C _
dziatanie wody 2 x 35 uderzen z jednym cyklem zamrazania @, TSR0 ITSRs TSR0
badanie w 25°C
* yjednelicong procedure badania wrazliwesci na dziatanie wedy z jednym cyklem zamrazania podane
w zalaczniku 1
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Tabela 19. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej, KR3+4

Warunki Wymiar mieszanki
Masciwosc Zageszczania wo Metoda | warunki badania
PN-EN 13108-20 ACSS ACILS
Zawartosc P
] C.1.3, ubijanie, Visin 2,0 Vi 2.0
'l'."Olr'I}"Eh _ 2 x 75 udarzer PM-EM 12697-8, pkt 4 Vo oo Vo a0
przestrzani
Odpornosc na . PM-EM 12697-22, metoda B
- C.1.20, walowanis - " WTSar 015 WTSue 0,15
deformacje ! ’ w powietrzu, PN-EN 13108-20, . '
o Pog-P1o, ; PRDya 5,0 PRDur 5,0

trwate 9 D.1.6, 60°C, 10 000 cykli

PM-EM 12697-12, przechowywania
w 40°C z jednym cyklem ITSR o ITSRay
zamrazania ¥, badanie w 25°C

Wrazliwosé na C.1.1, ubijanie,
dziatanie wody 2 x 35 uderzen

& grubosc plyty: AC 8 - 40 mm, AC 11 - 40 mm

Y yjednolicong procedure badania wrazliwosdci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zalgczniku 1

“ procadure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniam prébek do badan podane
w zalgczniku 2

Tabela 20. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej, KR5+6

. Wymiar mieszanki
Warunki
Wihasciwosc Fageszozania wg Metoda | warunki badania
PM-EM 13108-20
ACSBS AC11S
Zawartosc C.1.3. ubiiani Vimin 2,0 Vinin 2,0
wolnych = '__J5“ C'fj”f{ PN-EN 12697-8, pkt 4 Vinax 4.0 Vinsx 4.0
przestrzeni = % fouderzan
Odpornosc na ST PM-EN 12697-22, metoda B )
deformacje E]ED’ walowanie, | powietrzu, PN-EN 13108-20, k;gg‘”“”"'” Iﬁ;f}”l“”'i”
trwate * a1, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli MR 7,0 ALR 7,0
T I PM-EM 12697-12, przechowywanie
Wrazliwoscé na C.1.1, ubijanie, . o o
dziataniea wody | 2 x 35 uderzen w 40°C ZJ":L!,”m cyklem ITSR 20 IT3R s0
zamrazania ', badanie w 25°C

® grubosc plyty: ACS - 40 mm, AC11 - 40 mm

& yjednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zalgczniku 1

% procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem probek do badan podano
w zalgczniku 2

2.2.7. ELEMENTY BETONOWE, PREFABRYKOWANE

W przypadku odtworzenia nawierzchni n/w materiaty przewidziano jako materiaty z odzysku na
poziomie 50% i materiaty nowe na poziomie 50% (z wyjgtkiem projektowanych utwardzen terenu —

materiat nowy 100%).

Do ponownego wbudowania nalezy uzywac materiatéw nieuszkodzonych tj. nie wyszczerbionych, nie

popekanych itp.
2.2.7.1 Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338 grubosci 60mm (do nawierzchni chodnikéw) i 80mm (do

nawierzchni drég i placdw), wyprodukowana metodg wibroprasowania, przeznaczona dla
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budownictwa drogowego, gatunek 1, klasa wytrzymatosci ,,50” (dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé
na Sciskanie pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50MPa w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek), wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu >3,5MPa, nasigkliwos¢ klasa 2,

Scieralnos¢ klasa 4, mrozoodpornosé klasa 3. Wzér i typ wg Dokumentacji Projektowej.

Kostki kolorowe powinny by¢é barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie
srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek

tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogga pojawic sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych

wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,

przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.2.7.2 Betonowe krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

Krawezniki i obrzeza wg PN-EN 1340 wyprodukowana metodg wibroprasowania, przeznaczona dla
budownictwa drogowego, gatunek 1, klasa wytrzymatosci ,,50” (dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé
na Sciskanie pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50MPa w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek), dla kraweznikéw klasa wytrzymatosci 3 (wytrzymatosé na zginanie 5,0MPa,
minimalna 4,0MPa), dla obrzezy klasa wytrzymatosci 1 (wytrzymatos¢ na zginanie 3,5MPa, minimalna

2,8MPa), nasigkliwos¢ klasa 2, Scieralnosc klasa 4, mrozoodpornos¢ klasa 3.
2.2.7.3 Betonowe stopnie schodowe
Betonowe stopnie blokowe do wykonania schodéw terenowych o wymiarach 100x35x17.5cm

2.2.8. MATERIALY NA PODSYPKE, DO ZAPRAW | DO WYPEELNIENIA SPOIN ORAZ SZCZELIN W
NAWIERZCHNI

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni:

° na podsypke piaskowg pod nawierzchnie:

* piasek naturalny wg PN-EN 13242,

* piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242,
. na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie:
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* mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania

PN-EN 197-1i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 13242,

. do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j:
* piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242,
* piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242,

. do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:
* zaprawe cementowo-piaskowa 1:4.

2.2.9. EMULSJA ASFALTOWA

Kationowa emulsja asfaltowa wg PN-EN 13808
2.2.10. INNE

Rury stalowe 508/10i /42.4/3.2 ze stali S235.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczgce maszyn budowlanych okreslono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robdt Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych stosowa¢ m.in. nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez

Inzyniera, sprzet:

° réwniarki lub uktadarki kruszywa,

o mieszarka do betonu,

° walce gtadkie, stalowe, statyczne,

. walce ogumione, ciezkie

. sprezarki i skrapiarki,

° przewoznych zbiornikéw na wode,

. mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

. szczotek mechanicznych lub innych urzadzen czyszczacych,

. zageszczarki ptytowej z ostong z tworzywa sztucznego,

. ubijakdéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych,

. tadowarki do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, spychania i zwatowania,

° koparki,
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. spycharki,
. samochoddw samowytadowczych z przykryciem brezentowym,
° narzedzia brukarskie,

oraz inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie

organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami STWIiORB, PZJ oraz projektu

organizacji robodt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego stosowa¢ m.in. nastepujgce, sprawne technicznie i

zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

° samochdd ciezarowy, skrzyniowy 5-10t

° samochdd dostawczy 0,9t,

° samochdd skrzyniowy z podnosnikiem 1,0t;
Uwaga:

Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$s¢ robdt i wtasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz

projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego

(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen, odksztatcen
oraz zawilgocenia przewozonych materiatéw. Materiaty muszg by¢ uktadane na srodkach transportu i

przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.
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Krawezniki drogowe i obrzeza betonowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem sie i uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne warunki wykonania robdt sg zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych ST - 00.00 - ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji

udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.
5.2. SZCZEGOtOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.2.1. ROBOTY POMIAROWE

5.2.1.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne

niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu gtéwnych trasy i reperdow roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed

zaakceptowaniem wynikdw pomiardow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone

wszystkich punktéw pomiarowych.
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5.2.1.2 Sprawdzenie wyznaczania punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robét.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujagc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéow

panstwowych.
5.2.1.3 Wyznaczenie placéw

0Os$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od

charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do

rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
5.2.1.4 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi jezdni, parkingdw, placow,
chodnikéw nasypdéw i wykopdw na powierzchni terenu. Do wyznaczania powyzszych krawedzi nalezy

stosowad dobrze widoczne paliki lub wiechy.
5.2.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Zakres prac rozbiérkowych:

. rozbidrka konstrukcji jezdni i nieutwardzonych poboczy
° rozbidrka konstrukcji chodnika,
° rozbidrka elementéw jezdni takich jak kraweznikéw i opornikdw betonowych, drogowych oraz

obrzezy betonowych,

Materiaty rozbiérkowe za wyjgtkiem materiatdw przeznaczonych do ponownego wbudowania
stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i odtransportowane beda na jego sktadowisko przy zachowaniu

ustalen D. U. Nr 62 z dnia 20.06. 2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 ,,0 odpadach”.

Rozbidrka warstw nawierzchni i podbudowy

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zrywarka i za pomocg mtotéw pneumatycznych. Materiaty uzyskane

z rozbidrki nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywanych robaét, transportu i sktadowania.

Rozbidrka kraweznikdw, opornikow i obrzezy
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Nalezy wykonac recznie.

Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej brukowej, ptyt chodnikowych

Nalezy wykonac recznie.
5.2.3. OZNAKOWANIE ROBOT PROWADZONYCH W PASIE DROGOWYM

Odcinki wykonywanych robdt nalezy oznakowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
Swietlnych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr

220z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.
5.2.4. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym

okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego

za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.2.5. KORYTOWANIE, PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODtOZA
5.2.5.1 Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca moze przystgpic¢ do profilowania i zageszczania podtoza po zakonczeniu i odebraniu robot
zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu oraz robdt zwigzanych z wymiang gruntu i
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe

wyfacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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5.2.5.2 Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczanie podtoza

Korytowanie wykonywac¢ poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub
na hatde. Koryta pod jezdnie i chodniki wyprofilowaé zgodnie ze spadkami podtuznymi i

poprzecznymi.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch

budowlany, samochodowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddw oraz

bfota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu
nasypow, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podfoza lub pierwszej warstwy konstrukcji
nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczace nosnosci
podtoza, przyjete w dokumentacji projektowej. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez
okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E; na powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie, czy
wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podfoza. Wartos¢ wtérnego modutu
odksztatcenia E; nalezy okredli¢ z badan ptyta pod naciskiem statycznym. Warunki badania przyjgé wg

normy PN-S-02205.

Klasyfikacja grup nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni

l.p Grupa nosnosci podfoza Wskaznik nosnosci CBR po 4 dniach Wtérny modut

gruntowego nasgczenia wodg odksztatcenia E2
[%] [MPa]

1 2 3 4

1 G1 CBR2>10 E,>80

2 G2 5<CBR<10 50<E,<80

3 G3 3<CBR<5 35<E<50

4 G4 2<CBR<3 25<E»<35

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie aby rzedne

terenu, przed profilowaniem byly o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzedne przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza, jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3—4

przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego dogeszczenia przez watowanie. Przed
wykonaniem konstrukcji nawierzchni nalezy dogesci¢ grunt rodzimy tak aby na powierzchni roboét

ziemnych osiggna¢ parametry okreslone w tabeli j/w.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac za pomocg wtérnego modutu odksztatcenia E; j/w.

Wilgotnos$é gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej z

tolerancja od - 20% do +10%.

W przypadku, gdy na podfozu gruntowym z gruntu watpliwego lub wysadzinowego jest utozona
warstwa z materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego: zwir,
pospétka, piaski) to nalezy zabezpieczy¢ te warstwe przed wnikaniem czastek drobnych, przez

wykonanie warstwy odcinajgcej z geowtdkniny.
5.2.5.3 Przygotowanie podtoza pod podbudowe

Koryto pod podbudowe powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi/istniejgcymi
spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie. Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe,
jednorodne i nos$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania. Nosno$¢é podtoza gruntowego na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni musi wynosié
co najmniej E;=50MPa. Jezeli nosnos¢ podtoza gruntowego nawierzchni jest mniejsza od E,=50MPa to

nalezy wykona¢ warstwe ulepszonego podtoza.

W przypadku kategorii ruchu KR1 i KR2 warstwa ulepszonego podtoza oraz dolne warstwy konstrukcji

nawierzchni, zaprojektowane facznie, powinny zapewni¢ uzyskanie nosnosci E;>80MPa.

W przypadku kategorii ruchu KR3 i KR4 warstwa ulepszonego podtoza oraz dolne warstwy konstrukcji

nawierzchni, zaprojektowane tgcznie, powinny zapewnic uzyskanie nosnosci E;>100MPa.
5.2.5.4 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa w

robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podfoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania

kolejnej warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualne zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny

koszt.
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5.2.6. KRAWEZNIKI | OPORNIKI, tAWY, OBRZEZA

Pod krawezniki i oporniki oraz tawy kraweznikowe nalezy wykona¢ rowki poprzez reczne odspojenie
gruntu, wyrdownanie dna i S$cian wykopdw oraz uformowanie poboczy z wyrdwnaniem do

wymaganego profilu.

Krawezniki ustawiaé¢ nalezy na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i na tawie betonowej C12/15.
tawy betonowe wykona¢ nalezy w deskowaniu, z recznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem
mieszanki betonowej. tawy nalezy pielegnowac przez polewanie woda. W tawach co 50m stosowad

szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

Krawezniki nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug osi podanych punktéw wysokosciowych i/lub
zgodnie ze stanem istniejgcym. Spoiny kraweznikdow nie powinny przekracza¢ 1cm, wypetniaé nalezy
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg o ile nie podano sposobu w dokumentacji
technicznej. Zewnetrzne $ciany kraweznika zasypaé piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym starannie ubitym. Pobocze uformowac do wymaganego profilu. Krawezniki
obramowujace jezdnie powinny by¢ ustawiane na tawach betonowych z oporem, wykonanych w
szalowaniu. Rzedne wykonanych taw powinny by¢ zgodne z niweletg i bedg sprawdzane geodezyjnie
co okoto 50m, odchylenie od rzednych projektowanych nie moze by¢ wieksze niz 2cm. Profil podtuzny
gérnej powierzchni powinien by¢ zgodny z niweletg drogi i bedzie sprawdzany trzymetrowg fatg
brukarska Przeswit pomiedzy tatg a gdérng powierzchnig kraweznika i opornika nie moze byé¢ wiekszy

niz 1cm.

Obrzeza betonowe ustawiaé na tawie betonowej C12/15 wedtug osi podanych punktéw

wysokosciowych. Wymagania dotyczace taw i obrzezy j.w. przy kraweznikach.

Spoiny obrzezy betonowych nie powinny przekracza¢ 1cm, wypetniaé¢ nalezy zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowq o ile nie podano sposobu w dokumentacji technicznej. Zewnetrzne
Sciany obrzeza betonowego zasypaé piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem

przepuszczalnym starannie ubitym. Pobocze uformowa¢ do wymaganego profilu.
5.2.7. WARSTWA ODSACZAJACA / PODSYPKA PIASKOWA

Warstwe odsaczajgcg nalezy wykonac z piasku $rednioziarnistego o grubosci warstwy min. 15cm.
Powierzchnie podsypki nalezy wyrdwna¢ do wymaganego profilu. Zageszczanie warstwy piasku -
mechanicznie z polewaniem wodg do momentu uzyskania stopnia zgeszczenia 1s21,0. Dopuszczalne

odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé 1cm.
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Wbudowanie podsypki powinno odbywac sie w sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych w

niezawilgocone koryto gruntowe. Zabrania sie uktadania podsypki w deszczu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie robdt ziemnych w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntdéw. Prac nie nalezy wykonywaé w okresie

zimowym.

Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, miedzy innymi rozpoczecie i zakonczenie

przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowac szarpnied.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ podsypke do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescié.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usungé¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na

ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.
5.2.8. PODBUDOWA ZASADNICZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM
5.2.8.1 Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarzniete i podczas opaddow deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu cementem, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 52C w czasie najblizszych

7 dni.
5.2.8.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D.04.01.01
»,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST D.02.01.01 ,Wykonanie wykopdéw w

gruntach nieskalistych”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢

wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny

sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu z cementem ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu

warstwy nalezy ustawi¢ na podfozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaty one scisle linie
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krawedzi uktadanej warstwy wedtug Dokumentacji Projektowej. Wysoko$é prowadnic powinna
odpowiadac grubosci warstwy mieszanki gruntu z cementem, w stanie niezageszczonym. Prowadnice
powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem

oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

Jezeli podbudowa i ulepszone podtoze, wykonane z materiatéw zwigzanych cementem wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych przez Inzyniera.
Podbudowa i ulepszone podfoze powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy ich wykonanie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej

SST.
5.2.8.3 Sktad mieszanki cementowo-gruntowej
Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 22.

Tablica 22. Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej stabilizowanego
cementem dla podbudowy i ulepszonego podtoza

Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku do masy

Lp. | Kategoria ruchu suchego gruntu dla ulepszonego podtoza

1 KR 2do KR 6 8

2 KR 1 10

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug

normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.
5.2.8.4 Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzyé specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziany do stabilizacji
powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony. Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i
w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy
uzyciu beczkowozéw zapewniajgcych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna

dodawac do gruntu dodatki ulepszajgce rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej

wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.
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Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac i przemieszaé z gruntem dodatki ulepszajace, np.
wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest

przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawaé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny by¢é dodawane przy uzyciu

rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposéb zapewniajacy jednorodnosé na okreslong
gtebokosé¢, gwarantujgcy uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegélng uwage nalezy zwrdcic na jednorodnos¢
wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40cm, przyleglych do

prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnosé jest
mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody i mieszanke
ponownie dokfadnie wymiesza¢. Wilgotno$¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze rézni¢ sie od

wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakoficzenia mieszania nie powinien

by¢ dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyrownac i wyprofilowaé¢ do wymaganych w
Dokumentacji Projektowej rzednych oraz spadkdw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy
uzy¢ rowniarek i wykorzysta¢ prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od
uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii
gwarantujgcej odpowiednig réwnosé warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposéb

okreslony w p. 5.2.8.6.
5.2.8.5 Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do

wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas

mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prdébach. W mieszarkach typu
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ciggtego predkosé podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki

sposob, aby zapewnié jednorodnosé mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej

wartosci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek.
Grubos$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié uzyskanie wymaganej grubosci

warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢é wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna
odstgpié przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownosé warstwy, po uzyskaniu

zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.
5.2.8.6 Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw

gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy i ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie od
krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgé sie od nizej
potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej
potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne
wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie
i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé¢ prawidtowy przekroj

poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrébki
powierzchniowej musza by¢ zakoiczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodania wody do

mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej
muszg by¢ zakoriczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin, liczgc od momentu rozpoczecia mieszania

gruntu z cementem.
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Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okres$lonego wg

BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-5-96012 i SST.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i

poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe,
muszg byé naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubosé¢, wbudowanie nowej mieszanki o

odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.
5.2.8.7 Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej

szerokosci.

Jedli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodga. Przy warstwie wykonanej bez
prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcigé pionowg krawedz. Po
zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowad kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczng
spoine roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej
mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakoriczeniem zageszczania jednego pasa, a

rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej pofozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete, o co najmniej 30cm dla spoiny podtuznej i 1m dla spoiny

poprzecznej.
5.2.8.8 Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

° skropienie warstwy emulsjg asfaltowg, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0
kg/m?,
. skropienie specjalnymi preparatami powtokotwoérczymi posiadajgcymi aprobate techniczng

wydang przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez
Inzyniera,
. utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co

najmniej 7 dni,
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. przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o
szerokosci co najmniej 30cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

. przykrycie warstwg piasku lub grubej witdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do

pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdédw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po

wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywa¢ sie wytgcznie za zgodg Inzyniera.
5.2.8.9 Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podtoza

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa
podbudowe lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy i ulepszonego podioza, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw

wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy i ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy i ulepszonego
podtoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i

Sniegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,

jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy i ulepszonego podtoza.

Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zima warstwg nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszczagcym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych w inny sposdb

zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.9. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO

5.2.9.1 Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na poditozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czastek

gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem (1):

D
15 g

d85
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gdzie:

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsgczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podifozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub
odpowiednio dobrang geowitdknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu

drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

ﬂ ~1,2
Ogo

gdzie:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Og0 - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie
na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez

producenta geowtdkniny.
5.2.9.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce

wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.2.9.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé mieszanki kruszywa jest

nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
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réwnomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyisza od

optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Tabela 23 Wymagane wartosci ugie¢ i no$nosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego:

Wyszczegdlnienie wartosci Wymagania
Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy
30cm w MPa
wtorny E2 200
stosunek modutéw E2/E1 <22
Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem samochodu o obcigzeniu 57,5
kN mierzone za pomocg belki Benkelmana

do 0,7mm

Procedura badan wg , Instrukcji badan podtoza dla warstw podbudowy”.
5.2.9.4 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce

robét.
5.2.9.5 Zageszczenie i obrébka powierzchni
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczgc jej zageszczanie.

Jakiekolwiek operacje zageszczenia i obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakoriczone przed uptywem

dwdch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normg metoda
Proctora wedtug PN-B-04481, cylinder typu duzego, Il metoda oznaczenia. Zalecana metoda pomiaru

gestosci szkieletu mieszanki w podbudowie jest metoda piasku kalibrowanego.

Wilgotnos¢ mieszanki w chwili zakonczenia zageszczenia nie powinna odbiega¢ o +10%, - 20% od

wilgotnosci optymalnej.
5.2.10. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa famanego, podbudowy i warstwy wigzgcej z betonu

asfaltowego.
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Oczyszczanie powierzchni

Powierzchnie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy powinna
zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacje te nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki

mechanicznej lup kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Skropienie badz zagruntowanie powierzchni

Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje szybko-rozpadowg np. K1-65 MP podgrzang do temperatury
okoto 700°C. Zalecana ilo$¢ asfaltu w kg/m? po odparowaniu wody z emulsji wynosi dla réznych

rodzajéw warstw:

° podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie -0,5+0,7,
° podbudowa z betonu asfaltowego -0,3+0,5,
° warstwa wigzgca z betonu asfaltowego -0,1+0,3

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie

wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej;

. 8,0 godzin w przypadku stosowania powyzej 1,0 kg/m? emulsji,
° 2,0 godzin w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m? emulsji,
° 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,2 + 0,5 kg/m? emulsji.

Nie dotyczy to powierzchni skrapianej uktadarka wyposazong w rampe skrapiajaca.
5.2.11. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
5.2.11.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, réwne,

ustabilizowane i nosne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podtoze nalezy skropic

emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w Dokumentacji Projektowej.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego, w

zaleznosci od rodzaju podtoza pod podbudowe, wynoszg od 0,2 do 1,0 kg/m?2.

Powierzchnie czotowe wtazdw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem

uszczelniajgcym, okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.
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5.2.11.2 Potaczenie miedzywarstwowe

Podbudowe z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastepnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego potgczenia

miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w ST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
wynoszg od 0,3 do 0,5 kg/m?.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub odparowaniu uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

° 8 h przy iloéci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego;

° 2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.
5.2.11.3 Warunki przystgpienia do roboét

Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza
od +5°C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8cm i +100°C dla wykonywane] warstwy grubosci <
8cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podfozu, podczas

opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16 m/s).
5.2.11.4 Zardb prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowigzany do

przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkgcji.
Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje  zawartosci  sktadnikéw  mieszanki  mineralno-asfaltowej  wzgledem  skfadu

zaprojektowanego podano w tablicy 24.

Tablica 24. Tolerancje zawartosci skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébki metoda ekstrakcji, % m/m:

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Skiadniki mieszanki nawierzchni drég o kategorii ruchu

mineralno-asfaltowej KR 1 lub KR 2 KR 3 doKR6

Lp.

Ziarna pozostajgce na sitach o
1 oczkach # (mm): 31,5; 25,0; 20,0;
16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +5,0 +4,0

2 Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; |*£3,0 +2,0
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0,075
Ziarna przechodzace przez sito o
* +
3 |oczkach #0,075mm +2,0 +1,5
4 Asfalt +0,5 10,3

5.2.11.5 Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki

podanej w pkt ,Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j”.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwtocznie, zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

° dla asfaltu D 50 - 130°C;

o dla asfaltu D 70 - 125°C.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczgé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 15.

Ztacza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokoscig warstwy, ztgcza poprzeczne, wynikajgce z
dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone

listwg przed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowa szerokosci warstwy, wystepujgce dodatkowo zfgcze

podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposdb podany dla ztgcza poprzecznego.

Ztacze uktadanej nastepnej warstwy, np. wigzgcej, powinno byc¢ przesuniete wzgledem ztgcza

podbudowy — klinem odtamu 1:1.
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5.2.12. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (WARSTWA WYROWNAWCZA, WIAZACA |
SCIERALNA)

5.2.12.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i réwne.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 25.

Tablica 25. Maksymalne nieréwnosci podfoza pod warstwy asfaltowe, mm.

Podtoze pod warstwe

Lp. |Drogiiplace Scieralng xisz]aaziiajaca i
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9

2 Drogi klasy GiZ 9 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi |12 15

W przypadku gdy nierdwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy 31, podtoze nalezy

wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnaweczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg lub asfaltem uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub

uptynniacza podano w tablicy 26.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wtazéw, wpustow itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem

lub materiatem uszczelniajgcym.

Tablica 26. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Podtoze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu
Lp. ] _ wody z emulsji lub uptynniacza z
z mieszanki betonu asfaltowego asfaltu uptynnionego, kg/m?

Podtoze pod warstwe asfaltowg

1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0od0,7do 1,0

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

5 owa 0d0,5do 0,7
mechanicznie

3 Podt.JEJdowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0d 0,2 do 0,5

powierzchni
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5.2.12.2 Potaczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem

nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy

27.

Tablica 27. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z

emulsji lub uptynniacza 1z asfaltu
Lp. |Potaczenie nowych warstw uptynnionego kg/m?

1 Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza | °d 0,3 do 0,5
lub wzmacniajaca

3 Asfaltowa warstwa wigzgca 0d0,1do0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody

lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

° 8 h przyilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,;
. 2 h przyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego;
. 0,5 h przyilosciod 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampga otaczarki.
5.2.12.3 Warunki przystgpienia do roboét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5°C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100°C dla wykonywane] warstwy
grubosci < 8cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu,

podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.2.12.4 Zaréb prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany

do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkgcji.
Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujgc ekstrakcje.

Tolerancje  zawartosci  sktadnikéw  mieszanki  mineralno-asfaltowej  wzgledem  sktadu

zaprojektowanego podano w tablicy 28.
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Tablica 28. Tolerancje zawartos$ci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe
do nawierzchni drég o kategorii
Sktadniki  mieszanki  mineralno- | ruchu

Lp. .
asfaltowe; KR1IubKR2 [KR3doKR6
Ziarna pozostajgce na sitach o
oczkach # mm:

1

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; | £ 5,0 +4,0
6,3;4,0; 2,0

Ziarna pozostajgce na sitach o
2 oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30;|+3,0 +2,0
0,18; 0,15; 0,075

Ziarna przechodzgce przez sito o
oczkach #0,075mm

4 Asfalt +0,5 +0,3

5.2.12.5 Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg

projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury

mieszanki.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejsé¢ walca

ustalonym na odcinku prébnym.

Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

° dla asfaltu D 50 - 130°C;

° dla asfaltu D 70 - 125°C;

. dla asfaltu D 100 - 120°C;

. dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej

warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
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Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15cm.

Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowg. Sposdb

wykonywania ztgcz roboczych powinien byc¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
5.2.12.6 Wzmocnienia potgczen istniejgcej nawierzchni z nawierzchnig odtwarzang

W miejscach styku nawierzchni istniejgcej z nawierzchnia odtwarzang zastosowaé tasme kauczukowo-

asfaltowg, dodatkowo pod warstwe Scieralng nalezy utozy¢ geosiatke szklang (pas szerokosci 1,0 m).
5.2.13. NAWIERZCHNIA BETONOWA

Rozrdznia sie dwa zasadnicze metody wbudowywania mieszanek betonowych:

° w deskowaniu $lizgowym,

° w deskowaniu statym (prowadnicach).

Metoda S$lizgowa polega na wbudowywaniu mieszanki za pomocg maszyny, ktéra formutuje
nawierzchnie, ograniczajac jg z bokdw za pomocg deskowan slizgowych, bedgcych czescig sktadowa
maszyny.

Metoda w deskowaniu statym polega na wbudowywaniu mieszanki betonowej miedzy statymi

deskowaniami ztozonymi z drewnianych belek lub ceownikdéw, przytwierdzonych do podtoza za

pomocag szpilek.
Rozktadanie betonu odbywa sie albo recznie, albo za pomoca rowniarek lub spycharek.

Zageszczanie betonu powinno sie odbywad za pomocg wibratorow wgtebnych lub powierzchniowych.
Dla grubosci mniejszych od 20cm dopuszcza sie zageszczanie z uzyciem wibratorow
powierzchniowych (listew wibracyjnych).

Tabela 29. Wymagania dotyczgce temperatury powietrza (Tp) i betonu (Tb) podczas uktadania
nawierzchni:
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Whbudowywanie betonu Temperatura powietrza i betonu
25°C =2 T,25°C
3°0C=2T,25°C

i 30°C > T, »25°C

T, £30°C
Nieprzerwany miéz
Niedopuszczalne T,£-3°C
300C < Ty b 5°C > T,

Dopuszczalne

Przy speinieniu okreglonych wymogéw

W razie koniecznosci wykonywania nawierzchni w temperaturze powietrza ponizej +5°C nalezy podjac

specjalne srodki zabezpieczajgce, do ktdrych zalicza sie:

° zwiekszenie ilosci cementu w sktadzie betonu,
. zastosowanie cementu o wyzszej wytrzymatosci poczatkowej (wyzszym cieple hydratacji),
. podgrzewanie dodawanej wody lub podgrzewanie kruszywa do betonu.

Dodawang wode o temperaturze przekraczajgcej +70°C nalezy zmieszac z kruszywem przed dodaniem

cementu.

Jezeli uktadanie betonu odbywa sie w temperaturze powietrza przekraczajgcej +25°C, nalezy
kontrolowaé temperature Swiezego betonu w miejscu wbudowywania. Temperatura ta nie powinna

przekracza¢ + 30°C.

W celu zapobiegania niekorzystnym wptywom wysokich temperatur na beton nalezy zastosowac
srodki zapobiegawcze, takie jak:

° ochtadzanie podtoza przez nawilzanie,

. zraszanie grubego kruszywa woda.

5.2.14. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ | PLYT CHODNIKOWYCH
5.2.14.1 Przygotowanie podtoza

Koryto pod podbudowe Ilub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi/istniejgcymi spadkami. Koryto musi mieé skuteczne odwodnienie. Grunty podtoza
powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.
5.2.14.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej na podsypce cementowo-piaskowej

lub piaskowe;j.
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Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni obejmuja:

. wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, opornikdw i/lub obrzezy),
. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej i piaskowe;j,

° utozenie nawierzchni z ubiciem,

° wypetnienie szczelin — spoin,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.2.14.3 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i/lub ze stanem

istniejagcym w terenie.

Krawezniki i oporniki drogowe lub obrzeza betonowe zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do
uktadania nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kostki kamiennej, ptytek chodnikowych i ptyt
azurowych. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek/ptytek w celu

ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.
5.2.14.4 Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows i/lub z zakresem robét

zgodnie z punktem 0. przedmiotowej ST.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.

recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dioni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka

rozsypywata sie.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

. wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,

° wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R” = 10MPa, R,s = 14MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dioni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka

rozsypywata sie. Rozsécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
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nawierzchni od 3 do 4m. Rozsécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie

wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z

suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni o okoto 20m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem

wigzania cementu w podsypce.
5.2.14.5 Ukfadanie nawierzchni

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowsg i/lub stanem istniejgcym, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni nawierzchni Inzynier moze polecic¢

Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowej.
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowaé materiaty dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej

niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru.

Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kostki kamiennej, ptytek chodnikowych i ptyt

azurowych mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych

wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie powinni wykonywad przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Materiaty nawierzchni do uktadania mechanicznego nie mogg mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki,

doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.
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Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, kostki kamiennej, ptytek chodnikowych i ptyt azurowych
uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka

zageszcza sie.

Powierzchnia potozona obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do

10mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, opornikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywadé
elementy wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,

szlifierkami z tarczg itp.).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane

przez ubijanie w kierunku wzdtuznym.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na cate.
Szerokos¢ spoin pomiedzy elementami nawierzchni powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego

pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu nawierzchni spoiny nalezy wypetnié:

. piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej;

. zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z

piérami gumowymi.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku

bezposrednio po jej wykonaniu.
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5.2.15. WYKONANIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ ULEPSZONEJ MECHANICZNIE
5.2.15.1 Projektowanie sktadu mieszanki gruntu z kruszywami odpadowymi

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt sktadu mieszanki

gruntu z kruszywami odpadowymi.
5.2.15.2 Wbudowanie i zageszczenie mieszanki gruntu z kruszywami odpadowymi

Do ulepszania nawierzchni gruntowej odpadami kruszywa tamanego zaleca sie stosowac sposdb

korytowy, a do ulepszania zuzlem paleniskowym lub hutniczym, sposdb powierzchniowy.

Nawierzchnia powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czgstek
gruntu do nawierzchni. Materiat powinien by¢ roztozony réwnomiernie w warstwg o jednakowe;j
grubosci. Warstwa nawierzchni powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie

wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych.

W gruntach piaszczystych mieszanke optymalna zaleca sie wbudowywaé sposobem
powierzchniowym. Na wyprofilowanym podtozu w kierunku podtuznym i uformowanym poprzecznie
ze spadkiem okofto 4%, nalezy na catej powierzchni roztozy¢é réwnomiernie grunt doziarniajgcy
(spoisty). Grunt doziarniajgcy moze by¢ rozktadany bezposrednio po przywiezieniu lub gromadzony w

pryzmach i rozktadany przed mieszaniem.

Przed rozpoczeciem mieszania nalezy sprawdzi¢ wilgotnos$¢ gruntow. W przypadku gdy jest ona nizsza
od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci, nalezy doda¢ wody do uzyskania wilgotnosci

optymalnej, a w przypadku gdy jest wyzsza o wiecej niz 10% jej wartosci, grunt nalezy przesuszy¢.

Mieszanie gruntéw nalezy wykonywac¢ do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury mieszanki.

Nalezy zwracac uwage, aby wymieszana byta cata zaprojektowana grubos¢ warstwy gruntu podtoza.

Sprzet mieszajacy powinien posuwaé sie wzdtuz drogi réwnolegtymi pasami. Slady kolejnych
przejazdow powinny naktadac¢ sie na szerokosci od 10 do 15 cm. Po zakoniczeniu mieszania nie

powinno by¢ w mieszance grudek gruntu wiekszych od 0,5 cm.

Wymieszany grunt nalezy wyrdwnac i wyprofilowaé, a nastepnie zagesci¢ walcem ogumionym,

wielokotowym lub gtadkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.
Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie

nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
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podtuznymi, czesSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy

kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia wymaganego w dokumentacji projektowej i SST.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie nawierzchni o grubosci powyzej 15cm,

to wbudowanie mieszanki nalezy wykonaé dwuwarstwowo.

W gruntach gliniastych mieszanke optymalna zaleca sie wbudowywaé sposobem korytowym.
Mieszanke wykonuje sie w przygotowanym korycie o gtebokosci od 30 do 35cm i spadku poprzecznym

co najmniej 4%.

Grunty przeznaczone do mieszanki powinny by¢ uktadane w pryzmach wzdtuz drogi lub bezposrednio

dowozone do koryta. Rozkfada sie je tak, aby grubosé warstwy mieszanej nie przekraczata 15cm.

Uktadanie warstw gruntu gliniastego i gruntu piaszczystego nalezy wykonywaé na przemian. Grubos¢

warstw zalezy od proporcji gruntow w mieszance optymalnej.

Dla ochrony pionowych krawedzi koryta przed uszkodzeniem oraz mieszanki przed zanieczyszczeniem
gruntem z poboczy, zaleca sie oktadanie krawedzi jedna lub dwoma warstwami darniny lub deskami

ustawianym rebem, ktére nalezy usung¢ po przemieszaniu gruntow.

W gruntach gliniastych dopuszcza sie takze wbudowywanie mieszanki sposobem powierzchniowym

(w przypadku, gdy w podtozu zalegajg lekkie gliny).

Zasady wykonywania robdt sposobem powierzchniowym sg analogiczne do podanych przy
wbudowywaniu mieszanki w gruntach piaszczystych. Spadek poprzeczny poditoza powinien by¢

wiekszy od 2%.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywami odpadowymi po oddaniu do eksploatacji powinna by¢

przez Wykonawce pielegnowana. W okresie tym nalezy:

. wyréwnywac powstate zagtebienia i koleiny przy uzyciu witoka, szablonu lub réwniarki,

. zageszcza¢ wyrdwnang nawierzchnie.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywem tamanym lub zuzlem, w okresie od 4 do 6 tygodni po
oddaniu jej do eksploatacji, powinna by¢ chroniona przez ograniczenie predkosci pojazdéw do 30
km/h oraz réwnomiernie dogeszczana przez ruch na catej szerokosci (przektadany na rézne pasy przez

odpowiednie ustawienie zastaw).

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy wszelkich uszkodzen spowodowanych przez ruch pojazdéw

ciezkich zwigzanych z robotami.
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5.2.16. WYKONANIE SCHODOW TERENOWYCH

Schody terenowe w miejscu istniejgcych skarp z betonowych stopni blokowych o wymiarach
100x35x17.5cm utozonych na warstwie chudego betonu C8/10 grubosci 15cm i warstwie odsgczajgce;j
grubosci 15cm z posp6tki o CBR>20%. Obramowanie boczne z obrzezy 8x30cm na tawie betonowej z

oporem z betonu C12/15.
Barierki obustronne wysokosci 1,1m obustronne z rur 42.4/3.2 ocynkowane.
5.2.17. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO CIEPLOCIAGU

Zabezpieczenie istniejgcego cieptociggu za pomoca rur ochronnych dwudzielnych $508/10 ze stali

$235. Rury powinny wystawac ok. 1,0m poza kraweznik jezdni.

W ramach robdt montazowych nalezy wykonaé:

- przecig¢ palnikiem acetylenowym rury. Po przecieciu wzdtuznym z jednej strony rury nalezy
cze$¢ goérng i dolng zakonczy¢ przyspawanym ptaskownikiem 5x60,

- zamontowac systemowe pierscienie dystansowe-ptozy np. Integra,

- potaczyé potdwki rury ochronnej za pomoca srub M12 co ok. 0,5m,

- uszczelni¢ koAcdwki rury ochronnej manszetg lub piankg poliuretanowa.

W miejscu zatamania w planie trasy cieptociggu rury ochronne przecig¢ i dopasowac¢ do geometrii

cieptociaggu, a nastepnie poszczegdlne segmenty tgczy¢ doczotowo za pomoca spawania.

Zabezpieczenie antykorozyjne rur ochronnych dla atmosfery IM1-IM3 za pomocg systemu

epoksydowo-bitumicznego $8.08 o trwatosci H (wg PN-EN ISO 12944-5).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

. ogblne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”,

. wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow,

° wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na Terenie Budowy,

° wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.2. KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE

. Kontrola i badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatéw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwolié na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji,

. Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pézZniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

. badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.

6.3. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci Robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i

systeméw technologicznych.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej,

muszg posiadac Swiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje Inzyniera.
6.3.1.1 Roboty pomiarowe

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych

nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
6.3.1.2 Rozbidrka elementéw jezdni i chodnikdw

Kontroli podlega sposdb wykonania robdt rozbiérkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania

materiatéw uzyskanych podczas rozbiorki.
6.3.1.3 Wykonanie robdt ziemnych (uzupetnienie wykopow)

Sprawdzenie wykonania robdt ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.
Wypetnienie wykopéw podsypka piaskowa:

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

° badania przydatnosci gruntow do zasypki,
. badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki,
. badania zageszczenia kolejnych warstw,
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. odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

. zapewnienie statecznosci skarp,

° odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,
° doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie i wykonczenie).

6.3.1.4 Doktadnos¢ wykonania robét

Doktadnos¢ wykonania robdét ma by¢é sprawdzana z zastosowaniem sprzetu geodezyjnego

generujgcego dane numeryczne odpowiednie dla zastosowanego oprogramowania.
Sprawdzenia nalezy wykona¢ w przekrojach oddalonych od siebie nie wiecej niz 30m.
Badania te bedzie prowadzit Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.3.1.5 Badania sprawdzajace

Laboratorium Inzyniera bedzie wykonywato badania sprawdzajgce z czestotliwoscig okreslong przez

Inzyniera.

Tabela 30. Zakres badan:

Lp. |Rodzaje badan Badania Badani | Badania Laboratorium
przed ' a R i Wykonawcy
rozpoc'zeue w budowli lub
m robot .

czasie e
roboét
1 Sprawdzenie zgodnosci z |- + + +
Dokumentacja
Projektowg
2 Sprawdzenie ksztattu | - + + +
przekroju poprzecznego i
pochylen skarp

3 Badanie odksztatcalnosci | - - + +

podtoza nawierzchni

4 Badanie zageszczenia i|- + + +

nosnosci gruntéw

6.3.1.6 Koryto, profilowanie i zageszczanie podtoza

Badania w czasie robét

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza:

. Szerokos¢ koryta - 1 raz na 100m
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Réwnosé podtuzna — co 20m,

Réwnosé poprzeczna - 1 raz na odcinku 100m,

Spadki poprzeczne *) — 1 raz na odcinku 100m,

Rzedne wysokos$ciowe - co 100m

Uksztattowanie osi w planie *) - co 100m

Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza - w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie, nalezy wykonac

w punktach gtéwnych tukdw poziomych

W zakres kontroli jakosci wykonywania robdt wchodza:

sprawdzenie szerokosSci koryta i profilowanego podioza, ktdéra nie moze rdézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm i -5cm.

sprawdzenie nierédwnosci podtuznych koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-
metrowa fatg. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg. Nierdwnosci nie moga
przekracza¢ 20mm.

sprawdzenie spadkéw poprzecznych koryta i profilowanego podtoza, ktére powinny byc
zgodne z dokumentacjg projektowsa z tolerancjg + 0,5%.

sprawdzenie rdznic pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

sprawdzenie osi w planie, ktdra nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5cm.

sprawdzenie wskaznika zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza ktdéry nie powinien

by¢ mniejszy od podanego w tablicy — w punkcie 5.2.5.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to

wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych nie powinna by¢

wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-EN 1097-5. Wilgotnos¢ gruntu podtoza

powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Postepowanie z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
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Wszystkie powierzchnie wykazujgce wieksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych
powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtérnie

zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.3.1.7 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Kontrole i badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzaé prdobne skropienie w celu
okredlenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w

zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Badanie doktadnosci oprysku podtoza.

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci

rozktadanego lepiszcza na odcinku prébnym.

Badania sprawdzajgce

Laboratorium Inzyniera bedzie prowadzita badania sprawdzajace z czestotliwoscig okreslong przez

Inzyniera.
6.3.1.8 Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania

te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone dla kruszywa.

Badania w czasie robot

Tabela 31. Czestotliwos¢ oraz zakres badan:

Czestotliwos¢ badan

Minimalna Maksymalna
liczACbadann na | powierzchnia

Lp. | Wyszczegdlnienie badan dziennej dziatce | podbudowy przy-
roboczej padajgca na jedno

badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki
2 600
2 Wilgotnosé mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 1 prdbka na 100 m?
4

Badanie wfasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
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l ‘ 2.1. zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymogami. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ na biezgco przekazywane

Inzynierowi.

Wilgotnos$é mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora,

zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda Il), z tolerancjg +10%, -20%.
Wilgotnosc¢ nalezy okresla¢ wg PN-EN 1097-5.
Zageszczenie

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika

zageszczenia.

W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych i wykonywaé nie rzadziej niz raz

na 100 m? lub wg zalecen Inzyniera.

Cechy podbudowy

Podbudowa z kruszywa o Wymagane cechy podbudowy
wskazniku no$nosci wneg nie
mniejszym niz [%] Minimalny wskaznik Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptytg o srednicy
zageszczenia ls 30cm [MPa]
Pierwsze obcigzenie E; Drugie obcigzenie E;

60 (zjazdy, chodniki, wyspy, 0,97 60 120

ciagi pieszo-rowerowe)
80 (drogi, przejazdy, zatoki 1,00 80 160
autobusowe, stanowiska

postojowe)

Zageszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej

warstwy:
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Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci

Inzyniera.

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych

Tabela 32. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa:

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 Szerokos¢ 1 raz na 100m

2 Réwnosé podtuzna W sposob ciaggly planografem albo co 20m tatg
3 Réwnosé poprzeczna 1raz na100m

4 Spadki poprzeczne*) 1raz na100m

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubosc Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Nosnos¢é: co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- modut odksztatcenia
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w

punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm. Na jezdniach bez
kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co

najmniej 15cm lub o wartosé wskazang w dokumentacji projektowej.

Rownosé warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg lub planografem. Nieréwnosci

poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé:

. 10mm dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni,
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. 20mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach nalezy dowigza¢ do stanu istniejgcego, z

tolerancja + 0,5%.

Rzedne wysokosSciowe warstwy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ +1 cm, -2cm.

Grubos¢é warstwy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
. dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni = 10%
. dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.

Nosnos¢ warstwy

. modut odksztatcenia zgodny z ponizszg tablicg ,,cechy podbudowy”,
. ugiecie sprezyste zgodny z ponizsza tablicg ,,cechy podbudowy”,

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy

Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych jak wyzej
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

Niewtasciwa grubos¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o

odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i

ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnosé warstwy
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Jezeli nosnos¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty

niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci

podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
6.3.2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ, BETONOWE)
6.3.2.1 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

. uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.);

° wykonac¢ badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét;

. sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Kontroli podlegaja:

. spadek poprzeczny,
° grubos¢ podsypki, tolerancja = 1cm,
° cechy geometryczne nawierzchni: sprawdzenie réwnosci nawierzchni, profilu podtuznego i

przekroju poprzecznego,
° sprawdzenie réwnolegtosci, szerokosci i wypetnienie spoin,

° sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania).

6.3.2.2 Badanie pochylenia nawierzchni

Sprawdzanie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora. Rdznice pomiedzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi i/lub zgodnie ze stanem istniejgcym (inwentaryzacja
stanu istniejgcego) nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.

6.3.2.3 Badanie rzednych niwelety nawierzchni

Sprawdzanie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykonaé za pomocga niwelatora, na dtugosci nie
mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny sie rézni¢ od projektowanych i/lub zgodnie ze stanem istniejgcym (inwentaryzacjg stanu

istniejgcego) wiecej niz o + 1cm.
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6.3.2.4 Badanie réwnosci nawierzchni

Sprawdzanie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywa¢ za pomocg planografu w sposdb ciagty, a w
przypadku jego braku, za zgoda Inzyniera, tatg 4metrowa, co najmniej w jednym losowo wybranym
miejscu, na kazde 50m? odebranej nawierzchni. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny przekraczac

5mm.

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej i kostki kamiennej

przedstawia tabela.

Tabela 34. Badania i pomiary po ukoniczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Sposdb sprawdzenia
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne  sprawdzenie jednorodnosci  wygladu,
1 nawierzchni, kraweznikdéw, obrzezy, | prawidtowosci desenia, koloréw spekan, plam,

Sciekow deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

5 Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potfozenia osi co 25m i w
planie punktach charakterystycznych
Rzedne  wysokosciowe, rownosc¢

3 podtuzna i poprzeczna, spadki|Co 25 miwe wszystkich punktach charakterystycznych

poprzeczne i szerokosé

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

6.3.3. KRAWEZNIKI | OPORNIKI, tAWY, OBRZEZA

6.3.3.1 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

. uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.);

° wykona¢ badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robat;

. sprawdzic¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Kontroli podlegaja:

. sprawdzenie faw: zgodnos¢ profilu, wymiary taw, réwnosé gérnej powierzchni taw,

sprawdzenie zageszczenia taw,

sprawdzenie odchylenia linii faw od projektowanego kierunku,
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. sprawdzenie odchylenia kraweznikéw i opornikéw oraz obrzezy od projektowanego kierunku
i/lub zgodnie ze stanem isthiejgcym (inwentaryzacja stanu istniejgcego),

° sprawdzenie odchylenia niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika i opornika od niwelety
projektowanej i/lub zgodnie ze stanem istniejgcym (inwentaryzacja stanu istniejgcego),

° sprawdzenie rownosci gérnej powierzchni kraweznikéw i opornikéw oraz obrzezy,

. doktadnos¢ wypetnienia spoin;

6.3.3.2 Badania réwnosci gérnej powierzchni

Sprawdzanie poprzez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100m tawy lub kraweznika (opornika,
obrzeza) trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy lub kraweznika (opornika,

obrzeza) i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1cm.
6.3.3.3 Badanie wymiardéw taw

Sprawdzenie w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m. Tolerancje wymiaréw wynosz3a:

dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej, dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowanej.
6.3.3.4 Badanie odchylenia faw od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie nie moze przekracza¢ + 2cm na kazde 100m wykonanej tawy.

6.3.3.5 Badanie odchylenia kraweznikdw, opornikdw i obrzeza od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety i/lub niwelety zgodnej ze stanem istniejagcym
(inwentaryzacja stanu istniejgcego), wynosi £ 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika (opornika,

obrzeza).
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych ST - 00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robat.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
dokonanych wg zatozen ogodlnych i szczegétowych ujetych w odpowiadajgcych wykonywanym
pracom KNR, KNNR, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w STWIORB i ujmuje sie w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera
i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych ST —00.00 ,Wymagania ogélne”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektdw lub robét przewidzianych

do wykonania Dokumentacjg Projektowa.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych, dokumentacjg projektowa oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje sie za zgodne ze STWiORB, dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera,
jezeli pomiary i badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywajg sie z

danymi w projekcie technicznym.

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt w terminie i zakresie

ustalonym z Inzynierem.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne ze STWIORB, dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli
pomiary i badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywaja sie z danymi w

projekcie technicznym.
8.3. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Ogédlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne ze STWIORB, dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli
pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wiasny

koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-Wymagania ogdlne.
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9.2. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej bedzie obejmowac poza pracami podstawowymi wszystkie
prace towarzyszace i roboty tymczasowe. Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robdt
wymieniony w p.1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem (pkt.7 STWiORB)
i oceng jakosci robot.

Cena wykonania robét drogowych obejmuje m.in.:

° prace geotechniczne,

. badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

° zakup i dostarczenie materiatow,

° dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

° wykonanie robét drogowych objetych STWiORB,

° wykonanie innych niezbednych prac,

° wywodz z terenu budowy materiatéw zbednych,

° wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen roboét,
. uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowe;j:

° dokumentacja projektowa,
° aktualne normy,
. inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEIJ

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:

. Przedmiar Robét.

. Projekt Budowlany (z elementami Projektu Wykonawczego).

. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. NORMY

. PN-EN 1436  Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce poziomych

oznakowan drég.
. PN-EN 206-04 Beton. Czes¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
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. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu.
. PN-EN 197 1-4 Cement. Cze$s¢ 1do 4
. PN-EN 1338  Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
. PN-EN 1339  Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.
. PN-EN 1340  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
. PN-EN 1342  Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni

drogowych. Wymagania i metody badan.

. PN-EN 1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni

. drogowych. Wymagania i metody badan.

. PN-B-11213 Materiaty kamienne. Elementy kamienne, krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe.

° PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych

. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia

. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
° PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Beton asfaltowy
. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

. PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
. PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
. PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu

stabilizowanego cementem. Wymagania i badania.

° PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.3. INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

. WT-1 2014 GDDKIiA Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych. Kruszywa. Wymagania techniczne
. WT-2 2014 cz. | GDDKIA. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-

asfaltowe. Wymagania techniczne
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WT-2 2016 cz. |l GDDKiA. Nawierzchnie asfaltowe. Wykonanie warstw nawierzchni

asfaltowych. Wymagania Techniczne

. WT-4 2010. Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.

. WT-5 2010. Wymagania techniczne - Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég
krajowych.

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

. Instrukcja montazowe producentéw materiatéw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 06.00

OGRODZENIE

(kod CPV 34928220-6)

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa robdt —34928200-0 — Ogrodzenia
Klasa robdt - 34928220-6 - Elementy ogrodzen
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1.  CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt przy wykonywaniu ogrodzenia, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Zbrojenie terenéw inwestycyjnych” w

obrebie ul. Dobrej w Gorzowie Wlkp.”.

W celu petnego zrozumienia zakresu robodt, standardéw materiatéw i wykonania robdt niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé tgcznie z odpowiednimi rysunkami w czesci

»,Dokumentacja Projektowa” oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi ,,Przedmiaru Robot”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, jako czes¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych

Kontraktem wskazanych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.4. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu ogrodzenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opis

techniczny i rysunki. Zakres robét budowlanych podstawowych obejmuje m.in.:

. wykonanie systemowego, panelowego, prostego ogrodzenia o standardowej wysokosci,
. wykonanie/montaz miedzy panelami ogrodzeniowymi systemowych przesuwnych bram
wjazdowych,

1.5. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT TYMCZASOWYCH

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce prace towarzyszace:

. geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektéw i ich gtéwnych

elementdw oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

. utrzymanie i likwidacja terenu budowy,
. utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,
. dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
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. dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

° utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

. przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

. zabezpieczenie robot przed wodg opadowg,

. usuwanie odpaddw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robdt

wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,

. inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania robét podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

. zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych,
° montaz i demontaz szalunkow,

° pielegnacja betonu,

. prace porzadkowe.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych sg
zgodne ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 00.00 ,Wymagania

ogdlne”, Dokumentacjg Projektowg oraz z okresleniami podanymi w pozostatych STWiORB
1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$é ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Dokumentacjg Projektowsq i

Poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne.”

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robdt

ogoélnobudowlanych i sztukg budowlana.
2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

. ustawie Prawo budowlane (Dz. U. 21994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
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. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

° ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy.
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

Materiaty uzyte do budowy ogrodzenia powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom

technicznym producenta lub innym warunkom umownym.

Materiaty uzyte do budowy ogrodzenia panelowego nalezy zabezpieczy¢ ochrong antykorozyjng
poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Kolorystyka wg dokumentacji projektowej,

jesli nie podano inaczej w kolorze ciemnozielonym RAL6005,

Do wykonania ogrodzenia nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem

technicznym i rysunkami:

. beton klasy C12/15 - wg PN-EN 206-04.

° panele ogrodzeniowe o standardowej wysokosci ok. 1,7-1,8m i dtugosci 2,5m, z pretow
pojedynczych pionowych o $rednicy @5mm i pretéw podwdjnych poziomych o $rednicy
@6+6mm (powstate oczko ma wymiar 50x200mm). Panele wzmocnione przez min. 3
przettoczenia (wyprofilowane wygiecia) na wysokosci panelu,

. stupki ogrodzeniowe z ksztattownika prostokatnego 60x40mm, zamknietego od goéry daszkiem
z mrozoodpornego tworzywa sztucznego, wysokos¢ stupka - 2,40m (w tym min. 0,6-0,7m
nalezy zabetonowac w fundamencie).

. stupki bram wjazdowych z ksztattownika kwadratowego min. 80x80mm, zamknietego od gory
daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego, wysokos¢ stupka jak stupkéw
ogrodzeniowych. Stupek kranicowy do bramy przesuwnej na stopie wraz z kieszenig zamka.

. brama wjazdowa systemowa, rozsuwana szerokosci 3,5m, z wypetnieniem panelami jak
segmenty ogrodzeniowe. Brame wyposazy¢ w zamkniecia tj. 1 zamek kluczowy z wktadka i
klamkami. Brama wyposazona w wézek i kétko najazdowe umozliwiajgcy swobodny przesuw.

. inne drobne materiaty pomocnicze m.in. systemowe elementy montazowe.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczgce maszyn budowlanych okreslono w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robot Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".
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Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiadajgcego pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym

przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji

robot, ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".

Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego stosowaé m.in. nastepujgce, sprawne technicznie i

zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

. samochdd ciezarowy, skrzyniowy 5-10t,

° samochdéd dostawczy 0,9t,

° samochdéd skrzyniowy z podnosnikiem 1,0t.
Uwaga:

Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz

projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego

(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen, odksztatcen
oraz zawilgocenia przewozonych materiatdw. Materiaty muszg by¢ uktadane na srodkach transportu i

przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne warunki wykonania robdt sg zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych ST - 00.00 - ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robodt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji

udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.
5.2. SZCZEGOtOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie robdt powinno odbywac sie zgodnie z wiasciwymi WTWIORB-M - Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych - ITB, normami, a takze instrukcjami

producentow i dostawcéw systemow technologicznych.

Wymagania dotyczg nastepujgcego zakresu robot:

. wytyczenia trasy ogrodzenia, stupki ogrodzenia panelowego nalezy rozmieszcza¢ w rozstawie
osiowym 2,60m, w taki sposdb aby zewnetrzna ptaszczyzna ogrodzenia byta prowadzona po
granicy dziatki lub wytyczonej linii ogrodzenia

. wykonanie wykopdw,

. wykonanie stép fundamentowych z betonu min. klasy C12/15: pod stupki ogrodzeniowe o
przekroju lub $rednicy 25-30cm i gtebokosci 80-100cm, pod stupki bramowe o przekroju lub
$rednicy 50-60cm i gtebokosci 80-140cm. Stopy zagtebiaé¢ w gruncie nie ptycej jak 0,8m,

. fundament dla bramy przesuwnej wykona¢ jako tawe fundamentowa o wymiarach min
1,5mx0,5m posadowiong na gtebokosci min 0.8m z betonu min. klasy C12/15.

. montaz stupkow ogrodzeniowych, stupkéw bram wjazdowych— obsadzenie stupkdw w stopach
fundamentowych i obetonowanie. Koniec stupka powinien sie znajdowa¢ ok. 5-10cm nad
dnem wykopu pod fundament,

. zamocowanie paneli do stupkéw. Panele powinny by¢ zamontowane na wysokosci do 5cm nad
poziomem terenu. Montaz paneli do stupkéw za pomocg obejm z ptaskownika skrecanych
$rubami ocynkowanymi M8,

. wykonanie i zamocowanie bram wjazdowych (z regulacjg),

. niwelacja i plantowanie terenu,

Montaz elementdow ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢ wg wskazan/zalecen producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

° ogbélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST —
00.00 ,Wymagania ogdlne”,

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow,

. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na Terenie Budowy,

. wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inzyniera.
Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioru robét.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i

systemow technologicznych.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

° zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

. zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

. prawidtowosé wykonania fundamentéw pod stupki

. poprawnosc¢ ustawienia stupkéw

. rozstaw stupkdéw i ich zabetonowanie.

° prawidtowo$é montazu paneli, wysokosci ogrodzenia
° prawidtowos$¢ montazu bramy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg dla robdt objetych specyfikacjg jest:
1) m (metr), wyliczony, dla:

- ilo$¢ wykonanego (montazu) ogrodzenia;

2) kpl. (komplet), wyliczony dla:

- montazu bramy wjazdowej, furtki.
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8.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robot Budowlanych ST — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektéw lub robét przewidzianych

do wykonania Dokumentacjg Projektowa.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych, dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi normami i przepisami

prawa. Roboty uznaje sie za zgodne ze STWIORB, dokumentacjg projektowg i wymaganiami

Inzyniera, jezeli pomiary i badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywaja

sie z danymi w projekcie technicznym.

8.1.

8.2.

ODBIOR MIEDZYFAZOWY

prawidtowosci osadzenia i obetonowania stupkéw,
sprawdzenie poprawnosci zamontowania przesta (panela) ogrodzeniowego

sprawdzenie poprawnosci zamontowania bramy
ODBIOR KONCOWY

sprawdzenie z dokumentacjg projektowg, umowag, niniejszg specyfikacjg itp, sprawdzenia
nalezy dokonaé na podstawie ogledzin i pomiarédw oraz na podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych i zapisdw w dzienniku budowy,

sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow

sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych i wilgotnosciowych)
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania i osadzenia paneli powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez panele petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowsa,

* sprawdzenie prawidtowosci osadzenia stupkéw w stopie betonowej,

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na witasny koszt w terminie i zakresie

ustalonym z Inzynierem.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlanych ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. CENA WYKONANIA ROBOT

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej bedzie obejmowac poza pracami podstawowymi wszystkie

prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Cena wykonania ogrodzenia (w tym bram wjazdowych) obejmuje m.in.:

° sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robot,

° zakup i dostarczenie materiatow,

° dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
. przygotowanie podtoza,

. wykonanie robdt objetych przedmiotowg STWIiORB,

° wykonanie innych niezbednych prac,

° wywoéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

. wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robdét,
. uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle i w zgodzie z aktualnymi normami.

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,

normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

Podstawg do wykonania robot sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowe;j:

° Przedmiar Robot.
. Projekt Budowlany.
. Projekt Wykonawczy.

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
10.2. NORMY

. PN-EN 206-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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10.3.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197 1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 10223-5  Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czes$¢ 5: Siatka ogrodzeniowa
z drutu stalowego z potgczeniami przeplatanymi i wigzanymi.

PN-EN 12385-1  Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Cze$é 1: Wymagania ogdlne.
INNE DOKUMENTY

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom I. Cze$¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom I. Cze$¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom I. Czes¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom I. Czes¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instrukcje montazowe producentéw materiatow
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1.1.

1.2.

1.3

1.4.

2.1.

3.

3.1.

WSTEP

Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zieleni na zadaniu pn: ,Zbrojenie terenéw inwestycyjnych” w obrebie ul. Dobrej w Gorzowie
Wlkp.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie robot w zakresie zieleni ujetych w Dokumentacji Projektowej dla
Kontraktu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wycinkg drzew tgcznie z frezowaniem pni lub dodatkowym przycieciem do gtebokosci 20 cm
ponizej uregulowanego pobocza , w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego. Pozyskane
drewno z wycinki stanowi wtasnos$¢ Zamawiajacego.

Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej TS sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i ST - 00.00- Wymagania Ogdlne.

MATERIALY
Wymagania dla materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

SPRZET

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wycinki drzew powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

3.2.

- pitrecznych i mechanicznych,

- siekier, klinéw, stalowych lin odciggowych,

- podnosnika hydraulicznego ,

- frezarki do pniakéw,

- rebaka do gatezi,

- spycharki, koparki lub ciggnika ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrebem drzew.

Wymagania szczeqétowe
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Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢é sprawne technicznie, spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa, posiada¢ witasciwe atesty do stosowania do robét rolniczych i nie stwarzac
zagrozenia dla oséb obstugujgcych.

Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe przenoszace obroty z silnika
na sprzet.

4, TRANSPORT

Do transportu sprzetu i wywozu scietych pni, konaréw, kory drzewnej mogg by¢
wykorzystywane ogdlnodostepne srodki transportowe tj. :

e ciagnik kotowy,

e samochdd samowytadowczy.
tadunek umieszczony na pojezdzie (pnie, konary) powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang
potozenia oraz spadnieciem podczas jazdy.
Przy transporcie kory drzewnej, przestrzen tadunkowa winna by¢ zabezpieczona dodatkowo
odpowiednimi zastonami uniemozliwiajagcymi wysypywanie sie fadunku na droge.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1.1. Przed przystgpieniem do wykonania wycinki drzew nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
miejsce prowadzonych robdt zgodnie z ,Projektem organizacji ruchu”. Oznakowanie i
zabezpieczenie miejsca robdt wykonaé¢ na podstawie w/w projektu, montaz oraz demontaz
oznakowania pionowego (tymczasowego) wykonac recznie.

Zabronione jest obalanie drzew na droge bez zatrzymania ruchu oraz prawidiowego
oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot.

Kierowanie ruchem winno by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce stosowne przeszkolenie
oraz wtasciwe uprawnienia. Podczas wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow BHP.

5.1.2. Roslinnos$¢ istniejgca w pasie robot drogowych, a nie przeznaczona do usuniecia powinna
by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma byc
zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce to powinna by¢ odtworzona
na koszt Wykonawcy w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.1.3. Pozostatosci po usunietej roslinnosci, sposdb ich zniszczenia powinien byé zgodny z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

W specyfikacji przewidziano przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu w terenie na miejscu wycinki lub dogodnym dla Wykonawcy placu sktadowym .
Pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu miejsca wycinki .
Pnie oraz konary nalezy pocig¢ na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu)
przetransportowaé w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

5.2. Wycinka drzew z utrudnieniami

Wycinka drzew z utrudnieniami tj. w zwartej zabudowie lub w zasiegu napowietrznych linii
energetycznych , telekomunikacyjnych , albo wszystkich tych utrudnien tacznie , obejmuje :
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odciecie pita mechaniczng gatezi, konaréw oraz czesci pnia przy uzyciu hydraulicznego
podnosnika koszowego,

ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zatozonego
kierunku, nalezy stosowac stalowe liny odciggowe o dtugosci przekraczajacej 2,5-
krotng wysokos$¢ Scinanego drzewa (liny nalezy doczepi¢ do ciezkiego ciggnika,
spycharki, itp),

Sciecie drzewa (odciecie pitg pozostate]j czesci pnia),

frezowanie pnia lub dodatkowe przyciecie do gtebokosci 20 cm ponizej uregulowanego
pobocza,

pociecie pitg pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i
transportu) , przetransportowanie i zagospodarowanie we wiasnym zakresie
(sprzedad). O wartos¢ pozyskanego drewna nalezy pomniejszy¢ cene ofertows,
przerobienie na kore drzewng gatezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu na miejscu
wycinki lub na dogodnym dla Wykonawcy placu sktadowym , zagospodarowanie we
wiasnym zakresie,

zasypanie dotu ziemia , wyrdwnanie i ubicie,

uporzadkowanie miejsca wycinki .

5.3. Wycinka drzew bez utrudnien
Wycinka drzew bez utrudnien tj. w terenie niezabudowanym lub o zabudowie rozproszonej i
poza zasiegiem napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych , obejmuje :

ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zatozonego
kierunku, nalezy stosowac stalowe liny odciggowe o dtugosci przekraczajacej 2,5-
krotng wysokos¢ Scinanego drzewa (liny nalezy doczepi¢ do ciezkiego ciggnika,
spycharki, itp),

Sciecie drzewa,

frezowanie pnia lub dodatkowe przyciecie do gtebokosci 20 cm ponizej uregulowanego
pobocza,

pociecie pitg pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i
transportu), przetransportowanie i zagospodarowanie we wtasnym zakresie
(sprzedad). O wartos¢ pozyskanego drewna nalezy pomniejszy¢ cene ofertows,
przerobienie na kore drzewng gatezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu na miejscu
wycinki lub na dogodnym dla Wykonawcy placu sktadowym , zagospodarowanie we
wiasnym zakresie,

zasypanie dotu ziemig , wyréwnanie i ubicie,

uporzagdkowanie miejsca wycinki .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inzyniera na biezgco, w
miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla robdt objetych specyfikacjg jest:
1) szt ( sztuka ) — dla usuniete drzewo

2) mz2( metr kwadratowy ) — dla wykonanie trawnikdow.
3) m2 ( hektar ) — dla karczowanie krzakéw, rozrzucenie ziemi.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi podlega wizualne sprawdzenie dotéw po wyfrezowanych lub przycietych pniakach, przed
ich zasypaniem .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
1) Cena wykonania Rozscielenie ziemi urodzajnej rozliczana w ha obejmuje:

- dowdz ziemi urodzajnej,

- sprawdzenie jakosci ziemi (badania kwasowosci, makroskopowe, zawartosci korzeni

chwastow),

- rozScielenie ziemi urodzajnej oraz reczne wyréwnanie terenu.
2) Cena wykonania elementéw rozliczana w m2 obejmuje:

- orke mechaniczng ptugiem przyczepnym przy gtebokosci orania od 18 do 20 cm w

gruncie : kat.lll,

- orke glebrogryzarkg z recznym wyréwnaniem gleby grabami,

- dwukrotne mechaniczne bronowanie gleby przed orkg,

- wykonanie orki glebogryzarka z recznym wyréwnaniem powierzchni grabiami,

- rozrzucenie nawozow mineralnych i zagrabienie,

- wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz watowanie powierzchni, podlanie.
3) Cena wykonania elementéw rozliczana w szt. obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

- pociecie usunietych pni na kloce

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy,

- zasypanie dotéw,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 08.00

ROBOTY ELEKTRYCZNE

KOD CPV:
Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)
Grupa robot — 45300000-0— Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robdt — 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robot:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45317100-3 Instalowanie elektrycznych urzgdzen pompowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z instalacjami elektrycznymi przepompowni sciekow zaprojektowanych w ramach zadania pod nazwg
,Zbrojenie terendw inwestycyjnych” w obrebie ul. Dobrej w Gorzowie Wlkp

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacja Technicznag
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy budowie i wykonywaniu
instalacji elektrycznych zasilajgcych i obejmuja:

- zakup i transport materiatéw i urzagdzen na miejsce wbudowania:
transport materiatéw opisano w punkcie 4 niniejszej S.T.
- budowe linii kablowych,

- montaz szafki zasilajgco sterowniczej przepompowni $ciekdw RZS z wigczeniem do systemu
monitoringu,

- montaz przewodoéw i kabli instalacji elektrycznych zasilajgcych, pomiarowych i sterowniczych,
- montaz instalacji uziemiajgcej i wyrdwnawczej,

- montaz oswietlenia terenu przepompowni,

- montaz oswietlenia drogowego,

- przeprowadzenie kompletu pomiaréw i badan montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i Specyfikacja techniczng S.T..00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w S.T. ,,Wymagania ogdlne”

1.5.2. Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
dokumentacja projektowsg, S.T. i obowigzujgcymi normami.

1.5.3. Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robdt
ogodlnobudowlanych i sztuka budowlang.

2. MATERIALY

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac osprzet i aparature opisang w Dokumentacji
Projektowej oraz Specyfikacji. Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.
Aparatura i osprzet uzywany przy uktadaniu instalacji powinien mie¢, tam gdzie to jest wymagane,
odpowiednie badania i atesty, co musi by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Wszystkie
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uzyte materiaty muszg byé odpowiednie do warunkéw srodowiskowych oraz odporne na srodki
chemiczne wystepujgce w obiektach.

Podstawowymi materiatami sa:
- kable typu YKY, YAKY,
- przewody typu LgY, YDY,
- rury ostonowe winidurowe,
- rozdzielnica zasilajgco-sterownicza RZS (dostarczana wraz z urzgdzeniami przepompowni),
- tasma FeZn 25x4,
- prety uziomowe miedziowane,
- stupy stalowe ocynkowane i oprawy oswietleniowe LED,
- fundamenty prefabrykowane,
- ztacza stupowe,
- antena, przewdéd antenowy i odgromnik,

- osprzet i przewody technologiczne (dostarczane wraz z urzagdzeniami przepompowni).

Rozdzielnice

Rozdzielnice, zestawy skrzynkowe oraz pojedyncze skrzynki powinny by¢é wykonane z materiatow
odpowiednich do warunkéw srodowiskowych oraz odpornych na czynniki chemiczne wystepujgce w
obiektach. Stosowanie zamiennikdw zaprojektowanych prefabrykatéw jest dopuszczalne wytacznie
za zgoda Inzyniera, pod warunkiem, ze posiadajg nie gorsze parametry np. jako$¢, odpornos$é na
wilgo¢ i chemikalia, wytrzymatos¢ mechaniczna.

Stupy oswietleniowe

Oswietlenie drogowe energooszczedne w technice LED. Oprawy w Il klasie ochronnosci do lamp LED,
o sredniej optyce, stopniu ochrony IP65, oprawie aluminiowej, kloszu z poliweglanu z soczewkami
przezroczystymi, o barwie $wiatta — ciepta biel. Zywotnoé¢ nie mniejsza niz 60 000 godzin. Oprawa
winna posiada¢ wbudowang funkcje zmniejszenia strumienia swietlnego o 30% w czasie ,doliny
nocnej” pomiedzy godz. 0.00 -4.00 rano.

Stosowaé stupy oswietlenia o grubosci scianki nie mniejszej niz 4mm, na fundamencie zelbetowym
zabezpieczone do wysokosci 40 cm od fundamentu za pomocy srodka konserwujgcego wtasciwego
dla danego podtoza.

Zastosowane tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowe powinny zapewnia¢ dobre potgczenie kabli
oswietleniowych o przekroju do 35 mm2 we wnekach stupdéw oswietleniowych, posiadaé
zabezpieczenie nadpragdowe opraw oswietleniowych do 25A i mozliwos¢ wyprowadzenia przewodow
do opraw o przekroju do 2,5 mm?2.

Kable uktadane w ziemi

Przy realizacji sieci zewnetrznych powinny by¢ stosowane kable typow okreslonych w Dokumentacji
Projektowej, odpowiadajgce normom, przystosowane do uktadania w ziemi, o napieciu
znamionowym 0,6/1kV. Zastosowano kable nn typu YKY, YAKY, o ilosci zyt i przekrojach okreslonych
w Dokumentacji Projektowej.

W sieciach kablowych nn beda uzywane kable z zytami miedzianymi o izolacji i ostonie polwinitowej,
przeznaczone do ukfadania bezposrednio w ziemi.

Tam gdzie to niezbedne bedg to kable ekranowane.
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W kablach nn. dla zyty neutralnej wymagany jest kolor niebieski, dla zyty ochronnej z26tto — zielony.

Na powtoce kabli winno znajdowaé sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe
izolacji, znak bezpieczenistwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Do kazdej
partii kabli na bebnie nalezy dotaczy¢ atest fabryczny.

Prefabrykaty

- Wszystkie opisy na urzadzeniu wykonane w jezyku polskim.

- Wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterowniki w jezyku polskim.

- Urzadzenie musi przejs¢ niezbedne préby na stanowisku badawczym producenta, co nalezy
potwierdzi¢ odpowiednim dokumentem.

- Do urzadzenia nalezy dofaczy¢ instrukcje obstugi w jezyku polskim zawierajgca: instrukcje montazu
i eksploatacji w tym sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz czesci zamiennych;
schemat elektryczny; deklaracje zgodnosci i aprobate techniczng wyrobu.

3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z wykonania instalacji elektrycznych, pomiarowych i sterujacych
Wykonawca robdt powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem wymaganym przy wykonywaniu
tego rodzaju robét:

- spawarka elektryczna wirujgca 300A,
- wibromtot,

- podnosnik montazowy samochodowy,
- samochéd dostawczy 0,9 t,

- samochéd samowytadowczy,

- przyczepa do przewozenia kabli,

- ciagnik kotowy,

- zuraw samochodowy.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania odnosnie transportu podano w ST - 00.00 ,, Wymagania ogdélne”

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy do 0,9 t.,

- przyczepa do przewozenia kabli,

- przyczepa dtuzycowa.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegdlnych elementéw, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Bebny z kablami nalezy przetaczaé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15 °C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
elektroenergetycznych nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci,
zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci: transportowane urzadzenia
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zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem sie, aparature i
urzgdzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowal, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok.

Transport powinien by¢ przeprowadzany jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inzyniera.

5.

5.1.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00.00.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Sposéb wykonania robot
Zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania

Transport materiatéw i urzgdzen opisano w punkcie 4 niniejszej S.T.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami.

Uktadanie kabli

-gtebokos¢ utozenia kabli powinna wynosi¢ 0,7 m, pod drogami kabel uktada¢ w rurach na
gtebokosci min. 1m od powierzchni jezdni do gérnej powierzchni rury,

-minimalna temperatura otoczenia i temperatura uktadanego kabla wynosi 0°C,

-uktadany kabel powinien by¢ odwijany z gérnej czesci bebna kablowego zawieszonego na
sztywnej osi metalowej umieszczonej w otworze bebna i zaopatrzonej w kotnierze
uniemozliwiajgce przesuwanie sie bebna wzdtuz osi; 0$ metalowa powinna by¢ utozona
poziomo i podparta z obu stron podporami metalowymi ustawionymi na utwardzonym
podtozu,

-kable uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m; taka samg warstwg piasku kabel
przysypac; nastepnie 0,15m warstwg gruntu rodzimego i ostoni¢ na catej dtugosci pasem folii
z tworzywa sztucznego grubosci 0,5mm w kolorze niebieskim,

-promien zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej zewnetrznej Srednicy kabla,
-kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu nie mniejszym niz 3% dtugosci wykopu;

- przy szafkach, ztgczach kablowych i stupach oswietleniowych pozostawi¢ zapas kabla o
dtugosci ok. 2m,

- w miejscach skrzyzowan z instalacjami obcymi kabel chronié¢ rurg ostonowg HDPEZ110
(kabel oswietlenia drogowego rurg ostonowa HDPE75), rury ochronne zatozone na kablu
powinny wystawac¢ minimum 0,5m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego,
- przy przejsciach przez drogi kabel uktada¢ w rurze ostonowej HDPE J110,

- dla wykonania przeciskow kablowych pod drogami nalezy zastosowacd rury gtadkoscienne
HDPEY110,

- w celu ochrony istniejgcych kabli nN stosowac rury ostonowe dwudzielne HDPE (J110,
-linie kablowg oznakowa¢ na catej diugosci za pomocg trwatych oznacznikéow z tworzy
sztucznych mocowanych na kablu w odstepach nie przekraczajgcych 10m; tres¢ napisow na
tabliczkach oznacznikowych ustali¢ z Inwestorem.

Montaz przewodéw i kabli instalacji elektrycznych zasilajgcych, pomiarowych i sterujgcych
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5.2.5.

5.2.6.

Przewody i kable fabryczne urzadzen nalezy ukfadaé od szafki zasilajgco sterowniczej do
komory przepompowni zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone od porazen pragdem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja
urzadzen i przewodow. Ochrone przed dotykiem posrednim (przy uszkodzeniu) stanowi
Samoczynne Wytaczenie Zasilania.

Instalacje wyrownawczg komory przepompowni sieciowej przytaczy¢ do zacisku PE w szafce
RZS za pomocay przewodu LgYzo 1x16. Do instalacji wyrownawczej komory przepompowni
przytaczyé wszystkie dostepne czesci przewodzace oraz czesci przewodzgce obce. Potgczenia
wykonaé przewodem LgYzo 1x6. Szyne PE w szafce uziemi¢ przy pomocy ptaskownika FeZn
25x4. Ze wzgledu na mozliwos¢ zasilania przepompowni sieciowej z przewoznego agregatu
pradotwérczego konieczne jest uzyskanie opornosci uziemienia mniejszej od 10Q. W
przypadku zbyt duzej wartosci rezystancji uziemienia uziom rozbudowaé do wymaganej
wartosci rezystancji uziemienia.

Pofaczenia i przytaczenia przewoddw ochronnych nalezy wykona¢ jako state; roztagczenie lub
rozluznienie tych pofaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi. Przewody ochronne
maja by¢ wyrdznione barwg z6tto-zielong.

Montaz szafki zasilajgco-sterowniczej przepompowni

Uktad zasilania wyposazony co najmniej w:

o wylgcznik gtéwny,

e przetacznik zrédfa zasilania sie¢ — 0 — agregat,

e przetgcznik praca automatyczna — 0 - sterowanie reczne,

e ochronniki przeciwprzepieciowe klasy Bi C,

e zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe obwodow sity, sterowania i sygnalizacji,
e zabezpieczenia réznicowo-prgdowe,

e zabezpieczenie przed asymetrig i zanikiem fazy,

e zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

e stycznik do zatgczania kazdej pompy, z przekaznikiem termicznym.

Sterowanie pompami powinno odbywac sie przez mikroprocesorowy sterownik PLC
swobodnie programowalny przeznaczony do sterowania pompami w dwdch trybach pracy,
recznym i automatycznym, wybieranym osobno dla kazdej z pomp.

Wtasnosci sterownika:

e w sposéb nadgzny mierzy i nadzoruje poziom cieczy w zbiorniku,

e steruje pracg pomp na podstawie sygnatow z sondy hydrostatycznej,

e nadzoruje prace samoczynnego wytgcznika silnikowego, wytgcznikéw termicznych,

e kierunek obrotéw silnikdw pomp, zanik fazy lub asymetrie faz itp.,

e dysponuje zintegrowanym pomiarem pradu, licznikiem czasu pracy, zaftaczen oraz
systemem zgtaszania alarmu,

e komunikacja ze sterownikiem odbywa sie przy pomocy klawiszy oraz wyswietlacza na
panelu operatorskim, sterownik winien by¢ wyposazony w dwa porty komunikacyjne RS 485
z protokotem Modbus RTU,

e ostateczne parametry algorytmu sterowania uzgodnione bedy z Wydziatem Kanalizacji
PWiK na etapie rozruchu przepompowni $ciekdw.

Wyposazenie sterownicy przepompowni:
e obudowa zewnetrzna i wewnetrzna w stopniu ochrony nie mniejszym niz IP65, z
mozliwos$cig zamkniecia drzwi zewnetrznych na zamek patentowy,
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e mikroprocesorowy sterownik PLC,

e stycznik do zataczania kazdej pompy, z przekaznikiem termicznym,

o wytgcznik zasilania 3x400 V — przefacznik agregat — sie¢

e wtyczka stata odbiornikowa do podtaczenia agregatu — 32A,

zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikdw pomp,

zabezpieczenie przecigzeniowe silnikdéw pomp,

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B i C — 4 tory,

e zabudowane przekazniki kontroli czujnikdw pomp,

e wytgcznik réznicowo-pradowy,

e urzgdzenie do kontroli symetrii zasilania,

e uktad pozwalajgcy samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy
hydrostatycznej wraz z separatorem sygnatéw oraz ochronnikiem w uktadzie sondy
hydrostatyczne;j,

e awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,

o przetacznik rodzaju sterowania R — A,

o uktad pozwalajacy na reczne sterowanie miejscowe,

e gniazdo serwisowe 230V/10A,

e grzatka z termostatem,

e licznik godzin pracy,

o licznik liczby zataczen,

przektadniki pragdowe wraz z przetwornikami z wyjsciem prgdowym 4...20 mA,
sygnalizator optyczno - akustyczny,

uktad podtrzymania buforowego 24V DC,

czujnik otwarcia drzwi szafki oraz wtazu,

amperomierz dla kazdej pompy.

Monitoring pracy przepompowni powinien odbywac sie za pomocg sterownika PLC, ktéry
zapewni mozliwo$é zbierania i przesytania danych za pomocg radiomodemu i bedzie
realizowat miedzy innymi nastepujgce funkcje:

e przekaz wszystkich monitorowanych parametréw do komputera wyposazonego w aplikacje
do odbioru danych,

e mozliwo$¢ dwustronnej komunikacji pomiedzy sterownikami przepompowni,

o petny dostep do danych sterownika przepompowni i mozliwos¢ przeprogramowania przy
pomocy klawiszy z wykorzystaniem panela operatorskiego,

e petng archiwizacje stanu pracy przepompowni w sterowniku oraz w serwerze
obstugujgcym system monitoringu,

e monitorowanie nastepujgcych parametréw przepompowni:

— sygnalizacja pracy i awarii pomp,

— sygnalizacja zawilgocenia lub nieszczelnosci pomp

— sygnalizacja rodzaju pracy Auto — Lokalna,

— sygnalizacja zasilania Sie¢ — Agregat,

— sygnalizacja poziomu Sciekow,

— sygnalizacja otwarcia szafy sterowniczej i wtazu,

— czas pracy pomp,

— ilos¢ zatgczen pomp,

— natezenie pragdu kazdej pompy,

— sygnalizacja zaniku napiecia.

Uktad monitoringu nalezy witaczyé do istniejgce] sieci monitoringu radiowego w PWiK. Sp. z
0.0. w Gorzowie WIkp. System monitoringu pracuje na czestotliwosci 436,525 MHz, Stacja
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5.2.7.

5.2.8.

Dyspozytorska — budowana przepompownia bedzie wigczona do systemu monitoringu
opartego na platformie SCADA, sterownik nalezy wyposazyé w port szeregowy RS 485 z
protokotem komunikacji MODBUS RTU.

Wszystkie sygnaty do monitoringu przepompowni, ktérych nie obejmuje sterownik sterujgcy
pracg przepompowni, nalezy wyprowadzi¢ na listwe sygnatowg, radiomodem powinien by¢
kompatybilny z pracujgcymi w systemie radiomodemami SATEL 3AS.

Wiaczenie do istniejgcego systemu, nalezy ustali¢ z firmg ,MERCOMP SZCZECIN” Sp. z o.0.,
ul. Rapackiego 14, 71-575 Szczecin, tel. (091) 423-34-03, email: firma@mercomp.szczecin.pl

Montaz oswietlenia terenu przepompowni

Dla oswietlenia terenu wokot przepompowni $ciekdw, nalezy stosowac stup oswietleniowy
stalowy ocynkowany o wysokosci 6,0 m, bez wysiegnika pod katem 5 stopni, z oprawg typu
LED. Zasilanie stupa o$wietleniowego, nalezy wykonaé kablem YKY 3x6 mm?, zasilanie
powinno odbywac sie poprzez szafke sterujgcg przepompowni, w ktérej nalezy wydzieli¢
osobny obwdd dla zasilania obwodu zasilania obwodu oswietlenia. Sterowanie oswietleniem
wykonac jako reczne poprzez facznik oraz poprzez automat zmierzchowy oswietlenia.

Stup powinien przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia oprawy oraz parcia wiatru.
Stalowy stup ocynkowany powinien by¢ wykonany z tasmy stalowej grubosci nie mniejszej niz
3mm, gietej na profil wielokagta foremnego o statej zbieznosci i by¢ przystosowany do
posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Zabezpieczenie
antykorozyjne powinna stanowi¢ cynkowa powtoka na zewnatrz i wewnatrz stupa o grubosci
nie mniejszej niz 450 g/m2. Zastosowane tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowe powinny
zapewnia¢ dobre potaczenie kabli oswietleniowych o przekroju do 35 mm2 we wnekach
stupdéw oswietleniowych, posiada¢ zabezpieczenie nadpragdowe opraw oswietleniowych do
25A i mozliwos$¢ wyprowadzenia przewoddéw do opraw o przekroju do 2,5 mm?2.

Pod stupy zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych. Prefabrykaty powinny by¢
wykonane wg karty technologicznej producenta uwzgledniajacej parametry
wytrzymatosciowe i warunki w jakich bedg pracowaty.

Montaz oswietlenia drogowego

Wykopy dla stupéw w poblizu innych linii i urzadzen podziemnych poprzedzi¢
wykopami kontrolnymi, wykonywac¢ recznie z zachowaniem ostroznos$ci. Montaz
fundamentéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu wg karty technologicznej producenta. Przed przystgpieniem do
zasypania

fundamentu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego Scianek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest
ptyta mocujgca. Zasypanie fundamentéw nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen. Zasypanie nalezy wykonaé warstwowo, ubijajgc mechanicznie co
20cm.

Stupy nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez ich producenta.
Przed przystgpieniem do ustawiania stupdéw, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni
stykdéw elementdéw mocujgcych. Podczas ustawiania stupow nalezy zwrécié uwage, by
nie spowodowac odksztatcen elementéw i uszkodzen powifoki antykorozyjne;.
Nakretki mocujgce stope stupa z fundamentem powinny by¢é dokrecane
dwustopniowo oraz zabezpieczone przed odkrecaniem. Zabezpieczenie przed korozjg
kapturkami naktadanymi na nakretki. W miejscach, gdzie stykajg sie powierzchnie
réoznych metali, nalezy zastosowac srodki zabezpieczajgce przed wystgpieniem korozji
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galwanicznej. Stupy tak ustawia¢ aby wneka znajdowata sie od strony chodnika oraz
nie powinna by¢ potozona nizej niz 30cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzié¢ jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Nalezy réwniez sprawdzi¢ jej
ukompletowanie. Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewodow
zasilajagcych do stupow.

Oprawy nalezy mocowa¢ w sposdb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia
pod wptywem warunkdéw atmosferycznych i parcia wiatru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST - 00.00 ze szczegdétowym uwzglednieniem wytycznych
Dokumentacji Projektowe;j.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadac¢ atesty, certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci
producentéw.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakos$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlegajg wszystkie elementy robot objete Specyfikacjg techniczna.

Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z zapisami w ST i
Dokumentacjg Projektowa.

Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg ST
oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

Fundamenty
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz

wytrzymatosci. Szczegétowy zakres badan parametréw powinien by¢ zgodny z  wytycznymi
zawartymi w ST.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz
wymaganiami PN-B-03322:1988, PN-B-19701:1997. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia
w planie i rzedne posadowienia.

Konstrukcije
Elementy konstrukcji powinny by¢ zgodne z zapisami w ST i dokumentacjg projektowa. Parametry

powtoki cynkowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-E-04500:1993,

Kompletne konstrukcje mocujace po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnosci ustawienia pionowego konstrukgji,
- prawidtowosci ustawienia szafek,
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- jakosci potaczen kabli i przewodow,
- jakosci potaczen srubowych,
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw metalowych.

Linie kablowe
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.

Skrzynki rozdzielcze
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy zestaw skrzynkowy odpowiada tym wymaganiom w
dokumentacji projektowej, ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez
demontazu podzespotdw. Sprawdzeniem nalezy objg¢ jakos¢ wykonania i wykonczenia, a zwtaszcza:
- stan pokry¢ antykorozyjnych,
- ciggtos¢ przewoddw ochronnych i ich podfgczenie do wszystkich metalowych elementéw
mogacych znaleZ¢ sie pod napieciem,
- jakos$¢ wykonania potgczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
- jakos¢ konstrukgji.
Przed zamontowaniem zestawu na fundamencie lub ustoju, nalezy sprawdzic¢:
- jakos¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg mocujacg, w rozwigzaniu
bezfundamentowym sprawdzi¢ jakos¢ wykonania ustoju,
- stan wykonania oraz wypoziomowanie konstrukcji mocujgcych,
- stan zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji mocujgcych.

Po zamontowaniu zestawu na fundamencie lub ustoju, nalezy sprawdzi¢:
- ponownie stan powtok antykorozyjnych, dla stwierdzenia braku rys, odpryskéw i zadrapan,
- jakos¢ potaczen kabli zasilajgcych,
- zgodnosc¢ schematu zestawu skrzynek rozdzielczych ze stanem faktycznym.

Schemat taki powinien by¢ zamieszczony w dostepnym miejscu wewnatrz skrzynek.

Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomdéw pionowych z potgczeniami nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien
zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potgczer przewoddéw
ochronnych, wykonaé¢ pomiary rezystancji uziomoéw.

Po zamontowaniu i podtgczeniu stupa oswietleniowego nalezy dokona¢ niezbednych pomiaréw
ochrony przeciwporazeniowej, w szczegélnosci pomiaréw petli zwarciowe;j.

Kontrola jakosci wykonanych robdét

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdét zgodnie z harmonogramem bazowym
dostarczonym przez wykonawce, zgodnie z zapisami kontraktu i dokumentacjg projektowa okreslong
w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy rdéwniez
przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robdt.

Szczegétowy wykaz oraz zakres wymaganych pomontazowych préb i badan zawarty jest w
przywotanych normach w dokumentach zwigzanych.

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadzaé protokoty.
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Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli bedg juz wbudowane lub zastosowane wykonawca
na polecenie Inzyniera wymieni je na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych tom V.

Wymagania szczegétowe
Wykonawca robdt jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robdt , takich jak:
- $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcym
prawem,
- instrukcje, DTR-ki w jezyku polskim i karty gwarancyjne,
protokoty badan i préb producenta,
Swiadectwa jako$ci, aprobaty techniczne,
geodezyjng dokumentacje powykonawczy,
rysunki i schematy powykonawcze,
protokoéty ze sprawdzen odbiorczych, w tym swiadectwa wykonania pomiaréw ochronnych.
Roboty wykonywane etapami beda odbierane kompleksowo dla okreslonego zakresu , po
wykonanych uprzednio sprawdzeniach odbiorczych

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe, czeSciowe robdt zanikajacych oraz elementéw
urzadzen, ktdre ulegajg zakryciu uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod fundamenty i kable,
wykonanie fundamentéw i ustojow,
utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nadsypki nad kablem,

- wykonanie uziomoéw pionowych i podtgczen poziomych.
Odbiér zostanie dokonany wedtug specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt ST-00
»,Wymagania ogdlne”.

Odbiory czesciowe

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wszystkie czynnosci zwigzane z wigczaniem do istniejgcego uktadu elektroenergetycznego zasilania
przepompowni nowych linii zasilajgcych i rozdzielnic obiektowych musza uzyska¢ pisemng zgode
zamawiajacego.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajgc Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
przywotanymi wymaganymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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Préby koricowe
Sposbéb wykonania i zakres wymaganych czynnos$ci sprawdzajgcych podczas préb korncowych zawarty

jest w przywotanych w dokumentach zwigzanych normach. Wyniki préb i badan nalezy zamiesci¢ w
protokdle odbioru koncowego.

Wszystkie czynnosci zwigzane z wtaczaniem do istniejgcego uktadu elektroenergetycznego zasilania
przepompowni nowych linii zasilajgcych i rozdzielnic obiektowych muszg uzyska¢ pisemng zgode
zamawiajgcego.

Dokumenty do odbioru koricowego robdt
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz dokumentow
wymienionych w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”:
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,
- metryki urzadzen zawierajacg podstawowe informacje o zastosowanej aparaturze,
- schematy rozdzielnic.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST - 00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Ptatnos$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja Projektowg na podstawie
obmiaru robdt, atestéw producentéw materiatéw i urzgdzen i oceny jakosci wykonania robot.

Cena wykonania wszystkich robot objetych specyfikacjg techniczng obejmuje m. in.:

e roboty przygotowawcze i pomiarowe,

e sporzadzenie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i montazowych,
zakup materiatow,

transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,

wykonanie robot montazowych,

przeprowadzenie prob w celu sprawdzenia dziatania, o ile jest to mozliwe
sprawdzenie funkcjonalnosci uktadow,

o wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw,

e prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty wykonywane beda w bezpieczny sposdb, Scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE

10.1. Normy

N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-EN-61140:2005 — Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Wspélne aspekty instalacji i urzadzen.
PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
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PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczeAstwo. Srodki
ochrony przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie. Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzagdzenia do odtaczenia
izolacyjnego i faczenia.

PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-551:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie - Sekcja 551: Niskonapieciowe zespoty prgdotwércze.
PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 6: Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-704:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidérki.

PN-HD 308 S2:2007 — Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.
PN-EN 50274:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
czynnych.

PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-E 79100:2001 - Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN I1SO 13849-1:2008 - Bezpieczenstwo maszyn. Elementy systemdéw sterowania zwigzane z
bezpieczenstwem. Czes$¢ 1: Ogdlne zasady projektowania.

PN-EN 60688:2004 - Przetworniki pomiarowe elektryczne do przetwarzania wielkosci elektrycznych
pradu przemiennego na sygnaty analogowe lub cyfrowe.

PN-EN 61003-1:2004 - Pomiary i sterowania procesami przemystowymi. Urzadzenia z analogowymi
wejsciami i dwu lub wielostanowymi wyjsciami. Cze$¢ 1: Metody wyznaczania wtasciwosci.

PN-EN 60423:2008 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Srednice zewnetrzne
rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzetu

PN-EN 61131-2:2008 - Sterowniki programowalne. Cze$¢ 2: Wymagania i badania dotyczace sprzetu.
PN-EN 61131-5:2002 - Sterowniki programowalne. Czes$¢ 5: Komunikacja.

10.2 Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych t. V - Instalacje
elektryczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-09.00

ROBOTY TELETECHNICZNE

Nazwy i kody robét okreslono wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR - rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg wymagania
dotyczace budowy Kanatéw Technologicznych (Kanalizacji Teletechnicznej) zwanych dalej KT dla
projektu pn: ,,Zbrojenie terenéw inwestycyjnych” w obrebie ul. Dobrej w Gorzowie Wlkp.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robot jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy w fazie wytaniania wykonawcy oraz w fazie przygotowania i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3. Uczestnikami w/w procesu s3:

e Zamawiajacy;

o Uzytkownik;

e Instytucja finansujgca inwestycje;
Organ nadzoru budowlanego;
Wykonawca;
Inspektor nadzoru;
Jednostka projektowsa;

1.3. Zakres robét objetych STWIOR
Zakres robdt jest zwigzany z budowg Kanatéw Technologicznych dla projektu pn. ,,ZBROJENIE
TERENOW INWESTYCYJNYCH” W OBREBIE UL. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim.
Zakres rzeczowy robét jest nastepujacy:

e budowa kanatéw technologicznych KTu 1360,4 mb
e budowa kanatéw technologicznych KTp 117,3 mb
e budowa studni kablowych SKO-2 20 szt.
e budowa studni kablowych SKO-4 6 szt.
e tasma ostrzegawcza 1477,7 mb

Zakres STWIOR okreslony Wspdlnym  Stownikiem  Zamoéwien, (tj. systemem klasyfikacji
produktéw, ustug i robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych
stosowanym przez zamawiajacych w Unii Europejskiej) obejmuje:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych,
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

32400000-7 Sieci,

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w STWIOR jest mowa o:
Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
c) obiekt matej architektury

Budynku- nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury,

Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
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uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku jak: meble uliczne (kosze, fawki ,
oswietlenie uliczne),

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem
jak: barakowozy, obiekty kontenerowe

Budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

Drodze publicznej — nalezy przez to rozumiec¢ droge zaliczong do jednej z kategorii drég na podstawie
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) 2, z ktérej
moze korzystaé kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjatkami okreslonymi w tej
ustawie lub innych przepisach szczegdlnych,

Pasie drogowym — nalezy przez to rozumiec wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenia
nad i pod jego powierzchnig, w ktérym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia
techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzadzenia zwigzane
z potrzebami zarzadzania drogg,

Drodze — nalezy przez to rozumie¢ budowle wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzagdzeniami
oraz instalacjami, stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg, przeznaczong do prowadzenia ruchu
drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym,

Ulicy — nalezy przez to rozumie¢ droge na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy
zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ktérej ciggu moze by¢
zlokalizowane torowisko tramwajowe,

Jezdni — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

Chodniku — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych,

Koronie drogi — nalezy przez to rozumieé jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami
przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach
dwujezdniowych — réwniez z pasem dzielgcym jezdnie,

Drogowym obiekcie inzynierskim — nalezy przez to rozumie¢ obiekt mostowy, tunel, przepust i
konstrukcje oporowg,

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu , remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod
$Smietniki,

Terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzagdu, ograniczonego prawa rzeczowego,
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych,

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajagcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kofcowych, w miare
potrzeby rysunki, opisy, stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
Dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
Aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie,

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub
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organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna catos$¢ uzytkows,

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

Opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ,

Drodze tymczasowej - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu,

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét,

Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych roboét w
formie wyliczen, szkicbw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych préb i badan zwigzanych z oceng jakosci stosowanych materiatéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét,

Materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rdwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robdét z dopuszczalnymi
tolerancjami, tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumiec osobe reprezentujgca inwestora na budowie, ktdra
sprawuje kontrole zgodnosci realizacji przedsiewziecia budowlanego z projektem, pozwoleniem na
budowe , przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru sprawuje swojg funkcje w
rozumieniu przepiséw ustawy prawo budowlane,

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektancie — nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna, bedacg autorem
dokumentacji budowlanej,

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdét budowlanych,
Przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robodt
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w
ustalonych jednostkach przedmiarowych,

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji,

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
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Kanatach technologicznych(KT)- nalezy przez to rozumieé cigg ostonowych elementéw obudowy,
studni kablowych oraz innych obiektdw lub urzadzen stuzgcych umieszczeniu lub eksploatacji linii
telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.

Sieciach kanatédw technologicznych - nalezy przez to rozumiec sie¢ ztozong z ciggdw rur, studni
kablowych, zasobnikéw kablowych oraz szaf kablowych.

Budowly kanatdw technologicznych - nalezy przez to rozumieé cigg rur lub wigzek mikrorur, studnie
kablowe, szafy kablowe lub inne obiekty budowlane wchodzace w skfad kanatéw technologicznych.
Ciggu rur kanatu technologicznego - nalezy przez to rozumie¢ odcinek zawarty miedzy sgsiednimi
studniami lub zasobnikami w postaci zespotu rur lub wigzek mikrorur zakopanych w ziemi,
umieszczony w kanalizacji sanitarnej lub szczelinowej.

Ciggu KT ulicznego (KTu) - nalezy przez to rozumie¢ cigg KT usytuowany w pasie drogowym ulicy.
Ciggu KT przepustowego (KTp) - nalezy przez to rozumiec cigg KT przebiegajgcy pod przeszkodami
terenowymi (w poprzek jezdni, torowisk, ciekéw wodnych itp.).

Ciggu KT przytgczeniowego (KTps) - nalezy przez to rozumiec cigg KT stanowigcy odgatezienie od
gtéwnego ciggu KT do punktéw (uzytkownikéw) koricowych.

Przecisku - nalezy przez to rozumieé cigg KT przepustowy wykonany metodg przecisku

Przewiercie poziomym - nalezy przez to rozumie¢ cigg KTp wykonany metodg przewiertu
Przewiercie sterowanym - nalezy przez to rozumiec cigg KTp wykonany metodg przewiertu
sterowanego

Mikrokanalizacji kablowej - nalezy przez to rozumiec szczegdlny rodzaj kanalizacji, zespot
podziemnych mikrorur i studni kablowych, stuzagcy do prowadzenia zewnetrznych mikrokablii
Studni_kablowej - nalezy przez to rozumie¢ pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi
kanalizacji kablowej, lub (studnia koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania,
montazu i konserwacji kabli,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania poszczegdlnych robdt, a takie za
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Czynnosci zwigzane z rozpoczeciem i zakonczeniem budowy
Wykonawca wykonuje lub wspdtpracuje z Inspektorem Nadzoru w wykonaniu wszelkich
czynnosci formalno-prawnych iorganizacyjnych zwigzanych z budowami. W zwigzku ztym do

Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

e wspotdziatanie z Inspektorem Nadzoru w przygotowaniu dokumentacji zgtoszenia rozpoczecia
robot budowlanych wtasciwym organom nadzoru,

e wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiajacy nie bedzie dysponowat
wystarczajgcg liczbg egzemplarzy,

e uzgodnienie z wtascicielami gruntéw i obiektow, na ktérych bedag prowadzone prace budowlane
terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunkéw udostepnienia i zajecia na czas budowy
poszczegdlnych placéw budowy,

e przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw (w tym przygotowanie i ztozenie projektu
organizacji ruchu w pasach drogowych, o ile taki projekt bedzie wymagany przez odpowiednie
wtadze) oraz podpisanie odpowiednich umoéw na korzystanie z pasa drogowego w czasie budowy,

e przeprowadzenie wszelkich prac zwigzanych zusunieciem Ilub zabezpieczeniem kolizji
budowanych kanatéw kablowych zinfrastrukturg naziemng innych operatoréow lub gestoréw
sieci.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty z tym zwigzane w tym optaty za:

Nazwa zamdwienia: , Zbrojenie terendw inwestycyjnych” w obrebie ul. Dobrej w Gorzowie Wlkp



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-09.00 — Roboty teletechniczne 222

e wszelkie ewentualne optaty, ktérych moga zazgdac¢ wiasciciele terenéw i obiektéow za ich
udostepnienie na czas budowy.

e nadzor operatorski,

e prowadzenie prac budowlanych,

e przeprowadzenie (w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru) czastkowych odbioréw na terenach
i obiektach, na ktérych prowadzone bedg prace, uzyskanie os$wiadczenn o odbiorze terenu po
budowie ibraku jakichkolwiek roszczen (zwigzanych z budowg) ze strony zarzadcéw tych
obiektéw i terendéw w stosunku do Wykonawcy lub Zamawiajacego,

e przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej ipomiarowej, pozyskanie
potwierdzen i ew. zgdd odpowiednich organéw nadzoru budowlanego itp.,

e wspotdziatanie z Inspektorem Nadzoru w przygotowaniu dokumentacji i zgtoszeniu zakonczenia
budowy organom nadzoru budowlanego, oraz zaftatwianiu wszelkich formalnosci ztym
zwigzanych,

e przygotowanie koncowego protokotu odbioru,

e przekazanie Zamawiajgcemu (w czasie odbioru koncowego) kompletu oryginatéw zwigzanych
z budowg i jej zakoriczeniem.

We wszystkich w/w czynnosciach Wykonawca bedzie miat zapewnione wspadtdziatanie Inspektora
Nadzoru a Zamawiajacy dostarczy wszelkie niezbedne dokumenty i oswiadczenia.

1.5.2. Wprowadzenie na budowe
Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie dokona wprowadzenia Wykonawcy na budowe,
przekazujgc mu dokumentacje projektowg wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, STWiOR oraz potrzebnymi do prowadzenia budowy upowaznieniami.

1.5.3. Dokumentacja projektowa
Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy dokumentacje projektowg budowy sieci kanatéw
technologicznych dla terenéw inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim.

1.5.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i STWiIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chociaz jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w umowie i/lub dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i STWIOR.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktéorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow ielementéw budowli muszg wykazywac zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
STWIOR i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi w ten sposéb, ze elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie,
a catos¢ kosztéw z tym zwigzanych pokryje Wykonawca.

W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego), musza
one by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i nie mogg by¢ podstawg do roszczen finansowych
(roboty dodatkowe lub zamienne). Réwniez zmiany wynikajgce z dodatkowych wymagan gestorow
sieci, czy wtadajacych gruntem lub dodatkowych z nimi uzgodnien, ktére powodujg zmiane naktadéw
rzeczowych, nie mogg by¢ podstawg do roszczen finansowych.
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1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywad
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy iwyjazdy zterenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wykonaweca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakéw i zapér, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie w/w znaki i zapory iinne urzgdzenia
zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie ijest wtaczony w cene
okreslong w umowie.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé istosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych iinnych a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.1.1.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé wymagany
na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy w pomieszczeniach
biurowych, magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.1.2.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
rowniez odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji nie
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego, jesli dziatania te bedg prowadzone
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niezgodnie z zaleceniami lub uzgodnieniami wtascicieli tych instalacji wniesionymi do dokumentacji
projektowej lub tez bedg niezgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami lub ogdlnie przyjetymi
zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych operatoréw oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami  nieruchomosci i dotyczagcych  korzystania z wiasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdbw iwyposazenia na i zterenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié¢, aby pojazdy nie spetniajagce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na teren budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonaweca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
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z wykonywaniem robdt i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen iinne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia iwydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. RAwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. w przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci

0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt. Na terenach objetych
ochrong konserwatora zabytkdw, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym po
uprzednim zgtoszeniu w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkdw.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédfa wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z
danego iZrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrddta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciggly spetniajg  wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i
odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtgczajagc w to
zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek Zrédfa. Kazdy nabyty materiat musi posiadac
atest wytworcy stwierdzajagcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami oraz (jesli
zostaty wskazane) wymaganiami Projektu Wykonawczego.

2.1.1. Rury polietylenowe ( HDPE )
Stosowane do budowy ciggdéw kanalizacyjnych rury z polietylenu o duzej gestosci powinny
odpowiadac normie ZN-96 TPSA-018.
Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.
2.1.2.1. Rury ostonowe RO
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wymiary ($rednica zewnetrzna/ grubos¢ scianki) — rura karbowana 110/3,7 mm,
rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE),

Rura w odcinkach 6 m.

kolor — czarny.

oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyfikujgce producenta i inwestora.

2.1.2.2. Rury Swiattowodowe RS

wymiary ($rednica zewnetrzna / grubosé Scianki): 40/3,7.

rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewnetrzng powierzchnig rowkowang, z
warstwa poslizgowa.

rura dostarczana na bebnach —1000 -2000 m, w zwojach —250 m z koricami uszczelnionymi.

kolor — czarny z paskiem identyfikacyjnym koloru zéttego, pomaranczowego, czerwonego i
niebieskiego.

oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyfikujgce producenta i inwestora.

2.1.2.3. Mikrorury

mikrorura MR — mikrorura cienkoscienna o $rednicy zewnetrznej 7,0 mm, i grubosci $cianki od
0,75 do 1 mm do ukfadania w wigzkach prefabrykowanych o $rednicy 40 +-5 mm.

materiat: niskocisnieniowy polietylen o duzej gestosci (HDPE), o podwyzszonej wytrzymatosci
mechanicznej oraz odpornosci na oddziatywanie srodowiska.

wewnetrzna warstwa — gtadka lub rowkowana z dodatkiem srodka obnizajacego wspdtczynnik
tarcia.

kolor mikrorur lub wyrdznika w postaci paska —wg tablicy koloréw w systemie RAL.

oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyfikujgce producenta i inwestora.

2.1.2.4. Prefabrykowane wigzki mikrorur WMR

ostona prefabrykowanej wigzki rur o $rednicy 40 mm +-5 mm w zaleznosci od ilosci i Srednicy
mikrorur MR.

rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).

wigzka na bebnie z koricami uszczelnionymi pytoszczelnie.

wigzka powinna miec zewnetrzng warstwe koloru zielonego bez widocznych plam i smug.

2.1.2.5. Osprzet rur RO

ztaczki rur (ZR) powinny zapewniac:

- wodoszczelnosé tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem wody do jej wnetrza,

- wodoszczelnos¢ wysokotemperaturowg tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem
do jej wnetrza wody gorgcej o temp. do 0k.85°C,

uszczelki rur (UR) powinny zapewniac:

- wodoszczelnosé tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem wody do jej wnetrza,

- wodoszczelnosé wysokotemperaturowg tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem
do jej wnetrza wody goracej o temp. do 0k.85°C,

- szybki i niezawodny montaz i demontaz uszczelnienia.

2.1.2.6. Osprzet rur RS

ztaczki rur (ZR) powinny zapewniac:

- wodoszczelnos¢ tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem wody do jej wnetrza,

- wodoszczelnosé wysokotemperaturowg tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem
do jej wnetrza wody goracej o temp. do 0k.85°C,

- szczelno$¢ pneumatyczng,

- wytrzymatosé pneumatyczng,

- szybki i niezawodny montaz i demontaz przy uzyciu standardowych narzedzi i
materiatow.

uszczelki rur (UR) powinny zapewniac:

- mutoszczelnosc tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem mutu do jej wnetrza,

- mutoszczelnos$é wysokotemperaturowg tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem
mutu do jej wnetrza w warunkach okresowego pojawiania sie w kanalizacji wody
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goracej o temperaturze do ok. 85°C,
- szybki i niezawodny montaz i demontaz uszczelnienia, w tym uszczelnien z kablem
W rurze przy uzyciu narzedzi i materiatéw standardowych.

2.1.2.7. Osprzet mikrokanalizacji

Ztaczki mikrorur

taczenie mikrorur na odcinkach przeznaczonych do pneumatycznego zaciggania

mikrokabla wykonuje sie za pomocg dedykowanych ztgczek prostych, redukcyjnych lub

dwudzielnych.

Ztaczki proste i redukcyjne do wykonywania potgczen mikrorur powinny zapewnia¢ w

standardowym wykonaniu ztgczki:

- wytrzymatosé pneumatyczng na poziomie co najmniej 2,0 MPa,

- wytrzymatos$¢ pneumatyczng roboczg (nominalng) minimum 1,2 MPa,

- bezpieczenstwo uzytkownikdéw sieci przez zachowanie wodoszczelnosci i
gazoszczelnosci,

- beznarzedziowy montaz.

Zatyczki (zaslepki) mikrorur

Mikrorury wymagajg zabezpieczania zarowno w czasie budowy jak i eksploatacji. Do

tego celu wykorzystuje sie zatyczki (zaslepki). W zaleznosci od tego czy celem jest

zamkniecie mikrorur na state czy czasowe zabezpieczenie stosuje sie rézne typy zaslepek:

- zaslepki cisnieniowe,

- zaslepki montazowe (tymczasowe),

- zaslepki uniwersalne, petnigce role zaslepki i uszczelnienia mikrokabla.

Ztaczki cisnieniowe stosuje sie do zamykania mikrorur w przypadku wykonywania préb
ci$nieniowych oraz trwatego zabezpieczenia napompowanych, wolnych mikrorur po
zakonczeniu montazu.

Zaslepki montazowe stuzg do zabezpieczenia mikrorur przed wnikaniem wilgoci i
zanieczyszczen w czasie montazu. Sg one elementem stosowanym zwykle tymczasowo,
na okres instalacji. Jako zabezpieczenie state stosuje sie zaslepki cisSnieniowe lub
uniwersalne.

Zaslepki uniwersalne to elementy najczesciej dwudzielne pozwalajgce na zabezpieczenie
samej mikrorury a po zaciggnieciu mikrokabla i usunieciu korka petnia role uszczelnienia
mikrokabla wzgledem mikrorury.

Obudowy liniowe

Dla zabezpieczenia miejsc potgczer mikrorur nalezy stosowac ostony ztgcz i rozgatezien
mikrokanalizacji w postaci specjalnych oston (obudéw liniowych). Obudowy moga
wystepowac w kilku odmianach:

- proste,

- rozgatezniki,

- tréjniki.
Obudowy powinny by¢ stosowane we wszystkich miejscach gdzie wymagana jest ochrona
przed wnikaniem zanieczyszczen statych, wody i gazu (szafy uliczne, wydzielone
pomieszczenia techniczne). Wymaga sie aby obudowy miaty konstrukcje w petni
dwudzielng, utatwiajgca prace instalacyjne, eksploatacyjne oraz serwisowe.
Materiat konstrukcyjny do produkcji elementéw powinien zapewnié¢ mozliwosé montazu
w studniach kablowych ale takze bezposrednio w ziemi.
W przypadku mikrokanalizacji budowanej w rurach RS nalezy stosowa¢ obudowy
catkowicie szczelne (hermetyczne) w szczegdlnosci do zabezpieczenia mikrorur
w punktach zaciggowych lub w miejscach faczenia.
Technologia montazu oston powinna zabezpieczaé obudowe przed przypadkowym
zsunieciem ($ciggnieciem).
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e Uszczelnienia wigzek mikrorur
Wszystkie wigzki mikrorur nalezy uszczelni¢. Wymagana jest szczelnos¢ elementu (woda
-gaz) nie mniejsza niz 0,05 MPa. Nalezy stosowac uszczelnienia dedykowane do $rednic
uszczelnianych rur oraz mikrorur w nich instalowanych celem wyeliminowania btedéw
instalacyjnych.

2.1.2. Elementy studni kablowych
Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujace ich czesci:
e wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02,
e ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,
e wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30,
Powyzsze elementy powinny byc¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.

3. SPRZET

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany iuzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru, aby nie powodowat uszczerbku dla jakosci wykonywanych robét, oraz nie
utrudniat czynnosci pomocniczych, zatadunku i roztadunku transportu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po zaakceptowaniu
nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:

e sprzet do wykonania robét kanalizacyjnych,

e sprzet do wykonania przeciskow i przewiertéw,

e aparatura pomiarowa.

Dobor sprzetu do wykonania robdt instalacyjnych, kablowych i budowy kanalizacji pozostawia sie do
uznania Wykonawcy robét pod warunkiem:

e zachowania wymagan technologicznych wykonywanych robét,

e zapewnienie wymaganych pomiaréw i badan,

e zapewnienia przy budowie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikom

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien stosowaé srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i
odpowiednio przystosowane do transportu uzywanych materiatéw.

Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania w czasie transportu.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw oraz sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkédw i w sposdb cigglty bedzie o
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kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wg wskazan Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Srodki  transportu  nie  odpowiadajagce  warunkom
dopuszczalnych obcigzedn na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu  pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania wykonania roboét

Wymagania formalno — prawne i ogdlne dotyczace zadania inwestycyjnego zostang
okreslone w warunkach kontraktu. Zawarte tam zapisy sg nadrzedne w stosunku do
dokumentacji  projektowej, STWIOR i polecen Inspektora Nadzoru. Jezeli polecenia

Inspektora Nadzoru przekazane na piSmie wymagatyby korekty lub zmiany ustalen
umownych, Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy stosowny aneks do umowy obejmujacy te zmiany
(np. wykonanie niezbednych dla Zamawiajgcego prac dodatkowych, itp.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

e prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy,

e jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,

e zgodnosé robdt z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWIOR, warunkami wydanymi w
decyzjach i zezwoleniach zamieszczonych w projekcie oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

e doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robodt
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach kontraktowych, dokumentacji
projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okresSlonym przez Inspektora Nadzoru pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu pokryje Wykonawca.

W sprawach wymagajgcych porozumienia sie z witascicielem istniejgcej infrastruktury (zaréwno
nadziemnej jak i podziemnej) Wykonawca winien zwracaé¢ sie do wfasciwych stron — zgodnie z
danymi zawartymi w uzgodnieniach. W przypadku awarii, kolizji lub wymaganej przebudowy
infrastruktury obcej Wykonawca winien zachowac wtasciwg kolejnos¢ dziatan:

1. Powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia o zaistniatej sytuacji.

2. Wstrzymad prace do czasu przyjazdu wtasciwej osoby petnigcej nadzér prac.

3. Uzgodni¢ warunki prowadzenia prac (nadzér nad robotami, szczegéty dotyczace

pomiardw, przetgczen, dodatkowych zabezpieczen itp.).

4. Wykonac prace wg ustalen i/lub zleci¢ prace przy wykonaniu infrastruktury obce;j.
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5. Wykona¢ pomiary koricowe (w tym geodezyjne).
6. Szczegdty (jezeli istotne dla sprawy) naniesé na dokumentacji powykonawczej.

5.2. Kanaty technologiczne
5.2.1.Lokalizacja kanatow

Wzdtuz drdg kanaty technologiczne powinna by¢ utozona réwnolegle do osi drogi poza pasem
drogowym lub za zgodg zarzgdu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ustawg nr 60 Rady
Ministréow.

5.2.2.Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanatéw:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zatomach trasy - studnie narozne,
c) na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,
d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,
e) na zakonczeniach kanatéw - studnie koncowe.

5.2.3.Gtebokos$¢ utozenia kanatéw technologicznych

Gtebokos¢ utozenia kanatéw powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia kanatéw powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od
nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi
dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci utozenia kanalizacji do 0,4 m jedli jest zbudowana z rur PCW.
Na odcinkach wykonywanych metodg bezwykopowg (przewiert sterowany) gtebokos¢ utozenia
zgodnie z zatgczonymi do projektu profilami i przekrojami.

5.2.4.Prostoliniowos$¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiegac po linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktérych konieczne jest
ominiecie przeszkdd terenowych. W celu ominiecia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur PCW mogg by¢
wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

5.2.5.Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komér
kablowych spadek mozna zwiekszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w
dokumentacji projektowej.

5.3.2.Gtebokos¢ wykopdw

Gtebokosci wykopdw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05. W przypadkach
przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio gtebsze.

5.3.3.Szerokos$¢ wykopow

Szerokosci wykopow podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05.

5.3.4.Przygotowanie wykopow
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Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w punkcie 5.9
normy BN-73/8984-05. Sciany wykopéw powinny by¢ pochyte.
5.4. Ukiadanie ciggédw kanatéw technologicznych

5.4.1.Uktadanie kanatéw technologicznych ulicznych KTu

1)Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w Sciste wigzki
czterech rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajagcymi odpowiednie certyfikaty
do uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV, w odstepach
nie wiekszych niz 2 m.

2)Pomiedzy modutami ciggdw kanatéw technologicznych KTu powinien by¢ zachowany
odstep 50 mm. Dopuszcza sie stosowanie wktadek dystansowych do uktadania dwdch lub
wiecej modutdéw rur.

3)Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni bez
zfaczek.

4)Wiazka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwa przesianej ziemi o
grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

5)Rury RO dla ciggdéw KTu nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR,

oddzielone warstwg piasku o grubosci 50 mm.

6)Rury RO powinny by¢ tgczone za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

7)Rury RS powinny by¢ fgczone za pomocg ztgczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi
ztgczkami mikrorur.

8)Wiazki rur RS mogg by¢ puste lub mogg by¢ w nich zainstalowane wigzki mikrorur luznych
instalowanych metoda wdmuchiwania.

1) Kanat technologiczny KTp
— cigg ztozony z modutu jednej rury RO 140/8,0 (Srednica zewn./grubosé scianki.) oraz dwéch rur
RS40/3,7 mm i dwdch prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm +-5,
zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o srednicy 140/8,0 mm.
- do rur RS mogg by¢ wdmuchiwane wigzki mikrorur.
- cigg KTp zakonczony w studniach SKO
- pomiedzy modutami ciggdw KTp powinien by¢ zachowany odstep 50 mm.
- konce rur RS uszczelnione uszczelkami UR, a przestrzenie miedzy rurami RS i $ciang rury
RO uszczelnione elastyczng, wodoszczelng zaprawg cementowq lub specjalng bitumiczno -
kauczukowga masg uszczelniajaca.

5.4.3.Zasypywanie kanatéw technologicznych z rur HDPE

Ostatnig, gdrng warstwe kanatéw rechnologicznych z rur HDPE nalezy przysypac piaskiem lub
przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwag piasku lub
przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypac wykop gruntem warstwami co
20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kanatéw technologicznych
5.5.1.Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanatéw powinna by¢ zlokalizowana pod katem 90° do osi jezdni
z dopuszczalng odchytkg 15°. Pod projektowanymi drogami kanaty technologiczne nalezy uktadac¢ w
wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdniami istniejgcymi metodg przewiertu lub przecisku
sprzetem dostepnym

5.5.2Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanaty technologiczne powinny
znajdowac sie w zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza sie tylko w
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wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji géra bytoby mniejsze od wymaganego.
Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami
ciggdw kanatéw technologicznych a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od
podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05.

5.6. Studnie kablowe
5.6.1.Stosowane typy studni kablowych

Na ciggach kanalizacji kablowej nalezy stosowaé typowe studnie kablowe
SKO-2g i SKO-4 wg klasyfikacji i wymiaréw zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01.

5.6.2.Wykonywanie studni bezposrednio na budowie

Studnie bezposrednio na budowie powinny byé wykonywane zgodnie z normg BN-73/8984-
05 i typowg dokumentacjg na nie.

5.6.3.Wykonywanie studni z prefabrykatow

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow powinno by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$c¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli - sposéb oraz forme gromadzenia
wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie transportu,
- sposdb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt,
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- sposdb postepowania z materiatami i robotami niespetniajgcymi wymagan.

6.2. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakos¢ materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel oraz wszystkie urzadzenia
niezbedne do wykonania pomiaréw i badan.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia pomiaréw i badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu pomiaréow i badan sg okresSlone w dokumentacji
projektowej, szczegdétowych STWIOR, normach i zaleceniach. Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny oraz czestotliwos$¢ pomiaréw i badan zapewniajacg wykonanie robét zgodnie
Z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury pomiaréw i badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep na teren robét, do pomieszczen magazynowych i innych, w celu inspekgcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, materiatéw, pracy personelu lub metod pomiarowych oraz
jakosci wykonania robot. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptynac ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow lub prac.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem iprowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Zasady wykonania kontroli badan

Wykonawca robdét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z projektem, dokumentacja
techniczng producentéw urzadzen oraz wymaganiami STWiOR. Po wykonaniu badania Wykonawca
przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca powiadamia
Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty, ktérg moze kontynuowac dopiero po akceptacji
odbioru przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci, po zakoriczonym montazu i uruchomieniu okablowania i urzadzen sprawdzeniu
podlegaja:

o zgodnosc z projektem prowadzenia tras kablowych,

e poprawnos¢ wykonania ztaczy,

e ochrona powtoki okablowania,

e zabezpieczenia przed korozjg (elementdéw stalowych wszelkich konstrukcji i osprzetu)

e zabezpieczanie skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem.

Przy ocenie negatywnej, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymagania w STWIOR, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Wszystkie prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiedstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Raporty z badan i pomiaréw
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie uzgodnionym.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru projektu na formularzach przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy tylko, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma

e aprobaty techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt a i ktdre spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przyjecia przez Wykonawce obowigzkéw Kierownika
Budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy ilnspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramdw robdét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,
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e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis  projektanta do  dziennika  budowy obliguje Inspektora  Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robat.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej przez Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Ponadto beda udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w ust. 6.7.1 - 6.7.3 nastepujgce
dokumenty:
. protokoty przekazania terenu budowy,
. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
° protokoty odbioru robét,
. protokoty z narad i ustalen,
° korespondencja na budowie.
6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Dokumenty o szczegdlnym znaczeniu dla Zamawiajgcego (np. oryginaty umodw
cywilno-prawnych) mogg byé przechowywane w siedzibie Zamawiajgcego i wypozyczane (o ile
wystgpi taka potrzeba) Wykonawcy za pokwitowaniem.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
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do Ksigzki Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWIOR nie
zwalnia Wykonawcy do obowigzku ukoriczenia robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukc;ji
Inspektora Nadzoru wydanej na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru roboét

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami na karcie ksigzki obmiaréw. w razie braku miejsca szkice moga
byé dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzédr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od charakteru roboty mogg podlegac podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajacych i
ulegajgcych  zakryciu, zwtaszcza w  zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych. W  przypadkach niewykonania wyznaczonych prac poprawkowych lub
uzupetniajgcych w warstwie S$cieralnej lub robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych prac w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
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pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych.

8.4. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokot odbioru
korcowego robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
dokumenty zgodnie ust. 1.5.1 niniejszej specyfikacji, a w szczegélnosci:

e dokumentacje projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

o szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

o  ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze STWIOR,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie ze STWIOR,

e dokumenty odbioréw wykonanych zgodnie ze STWIOR,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych robdt
i przekazania wtascicielom terendw, na ktérych prowadzona byta budowa, oraz operatorom
urzadzen podziemnych i sieci,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego
odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione w odpowiednim wykazie. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany w obecnosci
Wykonawcy w terminie jednego miesigca przed uptywem okresu gwarancyjnego.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

Zasady ptatnosci opisano w ST-00.00 Warunki ogélne i Kontrakcie

10. Normy i dokumenty odniesienia

Wszystkie prace nalezy wykona¢ wedtug opisdw ogdlnych i szczegdétowych zawartych w projekcie, zgodnie

z wtasciwymi ustawami i przepisami branzowymi oraz podanymi ponizej normami i dokumentami odniesienia:

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 207, poz. 2016 z 2003r, z pézn. zmianami)

- Ustawa z dnia 07.05.2010 r, o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. 106 poz. 675 z
2010r, z pdézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 80 poz. 717)

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15.05.2015r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz.U. z 2010r. p. 680).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 47 p. 401).

Nazwa zamdwienia: , Zbrojenie terendw inwestycyjnych” w obrebie ul. Dobrej w Gorzowie Wlkp
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