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Wykonawcy biorgcy udziat
w postepowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Wyhor Wykonach robot budowlanych dla
zadania inwestycyjnego ,Zbrojenie terenéw inwestycyjnych — etap I”.

Uprzejmie informuje, iz do Zamawiajgcegoe wplynely pytania dotyczace przedmiotowego
postepowania na ktore udziela sie nastepujacej odpowiedzi:

Pytanie 1: Dotyczy: Tabell Elementéw Rozliczeniowych

Wykonawca prosi 0 wyjasnienia dofyczgce sposobu obliczania ceny dia powyzszego zadania. W
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych Zamawiajgcy umiescit kolumne ,wspéfczynnik”, natomiast w
SIWZ brak jest zapisu, Zze cena danej pozygji jest iloczynem ilosci, wspdlczynnika i ceny
Jednosthowey.

W zwigzku z powyzszym prosimy o wyjasnienia, czy dla wyliczenia wartosci danej pozycji nalezy
przemnozy¢ ilosé danej pozycji, warfo$é wspdiczynnika i cene jednostkows, czy tez wartos¢ pozycji
jest ifoczynem jedynie ilosci i ceny jednostkowey.

Dodatkowo prosimy o wyfasnienia czy wartosci wspofczynnika podano prawidiowo, poniewaz w opinii
Wykonawcy w TER pojawiajg sig rozbieznosci pomiedzy dokumentacjq projektowsg, opisem pozycji i
wartosciq wspdiczynnika np. w dziale DORGI WEWNETRZNE poz. 1.1.8 ,Podbudowy z kruszywa
famanego - warsfwa gorna o grubosci po zageszczeniu ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm -
(dodatek za dalsze 12 cm)” wspdiczynnik ma wartosé 20. Wedtug Wykonawcy powinna by¢ tu wartosé
12.

Ze wzgledu na istotny wplyw na wartosc oferty prosimy o wyfasnienie powyZzszych kwestii.

Odpowiedz: Obliczanie ceny dla powyzszego zadania nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
kosztorysowania. Ponadto Zamawiajacy modyfikuje TER w niniejszym zakresie.
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Pytanie 2: Dotyczy: Zakresu planowanych robét

Wykonawca prosi o wyjasnienie, czy ilosci przyjete w Tabeli Elementow Rozliczeniowych dia zakresu
odbudowy nawierzchni dotyczq takze odcinka kanalizacyi sanitarnej od studni SO do studni $317? Jesli
nie, to prosimy okresli¢ ilosci odiworzeni nawierzchni na tym odcinku oraz ich konstrukcje.

Odpowiedz: llosci przyjete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dla zakresu odbudowy nawierzchni
dotyczg takze odcinka kanalizacji sanitarnej od studni SO do studni S31.

Pytanie 3: Dotyczy: Kosziow zajecia pasa drogowego
Czy Wykonawca powinien przewidzie¢ w ofercie koszly zajecia pasa drogowego dla wykonania

wodociqgu w pasie drogowym ul. Ustronie i ul. Folwarcznej oraz wykonania kanalizacja sanitarnej
w pasie drogowym ul. Folwarcznej?

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami STWIOR.

Pytanie 4: Dotyczy: Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

Czy w TER w pozycji ,WYKONANIE DWOCH TABLIC INFORMACYJINYCH SPELNIAJACYCH
WYMOGI TABLIC PAMIATKOWYCH" nalezy poda¢ jedynie wartosé wykonania dwéch tablic zgodnie
z SIWZ, czy Zamawiajgcy uzupetni TER o ilosé i jednostke dia tef pozycji?

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje TER w powyzszym zakresie.

Pytanie 5: Dotyczy: Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

W dokumentacji projektowej dla wykonania podbudowy z gruntu stabifizowanego cementem dla drég
wewnetrznych projektant przewidziaf wykonanie warstwy gr. 18 cm natomiast dia tego zakresu robot w
TER w czgsci DROGI WEWNETRZNE w pozycji nr 1.1.6 ,Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi, o gruboéci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm”
przewidziano wykonanie grubosci 15cm.

Prosimy o wyjasnienie niescistosci w dokumentacji przetargowej i okreslenie jakq grubo$é nalezy
przyiaé w wycenie? '

OdpowiedZ: Zamawiajgcy modyfikuje TER w powyzszym zakresie.

Zamawiajacy modyfikuje zapisy SIWZ w zakresie terminu skladania i otwarcia ofert:

1. Termin skiadania ofert uptywa w dniu 23.02.2018 r. o godzinie 09:00. '

2. Otwarcie ofert nastapi w dniu, w ktérym uplywa termin sktadania ofert o godzinie 09:30, w
siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie Miasta Gorzowa Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400
Gorzow Wikp., sala 201.

Ponadto Zamawiajacy zmienit zapisy STWIOR. Poprawiona Specyfikacje Techniczna w zatgczeniu.

Tres¢ odpowiedzi jest wiazaca dla wszystkich Wykonawcow.

Z powazaniem
PIEL ) N S,

foinki




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Lp

Nr
specyfikacji

Opis pozycji

llogé

J.m.

Cena
jednostkowa

Wartosé

Kanalizacja sanitarna KS -1.0

1.1

ST - 02.00

Roboty ziemne

ST - 02.60

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej fhumusu/ za
pomocq spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm

382940

m2

ST - 02.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad
koparkami przedsigbiernymi o pojemnosct yzki: 0,60
m3 - grunt kat. IV

11 285,83

m3

ST - 02.00

Peine umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych
palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiérka,
w gruntach suchych, grunt kat. I1l-1V

8 267,00

m2

ST -02.00

Zasypywanie rurociggdw piaskiem dowiezionym do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, z
zageszczeniem recznym

1 008,98

m3

ST - 02.00

Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych,
punktowych,obiektowych,rowow,w gruncie kat.lll-1V/,
spycharkami: 55 kW (50 KM), z zageszczeniem
ubijakami mech.

4 802,00

m3

ST - 02.00

Zasypanie wykopow
fundament.podiuznych,punktowych, rowéw, wykopow
obiektowych, piaskiem dowiezionym, z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami,
spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zageszczanej
warstwy 40 cm

5 000,00

m3

ST - 02.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w haldach, z transportem urebku samochodami
samowyladowczymi, przy pojemnosci tyzki koparki:
0,60 m3 - grunt kat. I-1ll, - odwiezienie nadmiaru
ziemi po zasypaniu wykopow

6 326,23

m3

ST - 02.00

Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakoriczeniu
robét

3 829,40

m2

1.2

ST -04.00

Roboty montazowe - kanalizacja sanitarna

ST -04.00

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na wcisk,
o $rednicy zewnetrznej: 315 mm

1381,00

10

ST -04.00

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC tgczonych na waisk,
¢ Srednicy zewnetrznej: 250 mm

257,00

11

ST - 04.00

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC tgczonych na wcisk,
0 Srednicy zewnetrznej: 200 mm

238,50

12

ST - 04.00

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, wykonywane
w gotowym wykopie, o $rednicy kregdw: 1200 mm |
gtebokosci studni 3 m

39,00

studnia

13

ST - 04.00

Studnie rewizyine z kregdw betonowych, wykonywane
w gotowym wykopie, o srednicy kregéw: 1200 mm -
za kazde 0,5 m roznicy glebokosci

40,00

szt

14

5T - 04.00

Przewierty rurami stalowymi o Srednicy nominaine]
450 mm, wykonane maszyng do wiercen poziomych
WP 30/60, w gruntach kategorii: IV

24,00

15

ST - 04.00

Przewierty rurami stalowymi o Srednicy nominalnej
450 mm, wykonane maszyng do wierceti poziomych
WP 30/60, w gruntach kategorii: llI-V

6,00

16

ST - 04.00

Podioza z materiatow sypkich pod kanaly - grubo$c
podioZza: 15 cm

303,98

m3

17

ST - 04.00

Podioza cementowo - piaskowa pod obiekty, o
grubosci: 15 cm

13.27

m3




18

ST - 04.00

Préba wodna szczelnoéci kanatoéw rurowych /dla
odcinka réwnego odlegt. miedzy studzienkami, z rur o
Srednicy nominalnej: 200 mm - Zeliwnych,
kamionkowych, z tw.sztucz.

5,00

proha

19

ST - 04.00

Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych /dla
odcinka réwnego odlegl.miedzy studzienkami/, z rur o
$rednicy nominalnej: 250 mm - kamionkowych i z
tworzyw sztucznych

5,00

proba

20

ST - 04.00

Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla
odcinka rownego odlegt.migdzy studzienkamit, z rur o
$rednicy nominalnej: 300 mm - kamionkowych i z
tworzyw sztucznych

28,00

préba

21

ST -04.00

Inspekcja telewizyjna sieci

1 876,50

Kanalizacja sanitarna KS -1.1

2.3

ST - 02.00

Roboty ziemne (wspélnie z ukladanym réwnolegle
wodoc., kanatem deszczowym)

22

ST - 02.00

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za
pomocy spycharek, przy grubo$ci warstwy: do 15 cm

365,00

m2

23

ST-02.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami przedsiebiernymi o pojemnogci tyzki: 0,60
m3 /grunt kat. {V/

489,10

m3

24

ST -02.00

Zasypywanie rurociggow piaskiem dowiezionym do
wysokoséci 30 cm ponad wierzch rury, z
zageszezeniem recznym

110,00

m3

25

ST -02.00

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych,obiektowych,rowéw,w gruncie kat.lI-IV,
spycharkami: 55 kW {50 KM), z zageszczeniem
ubijakami mech.

119,00

m3

26

ST -02.00

Zasypanie wykopow

fundament.podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
obiektowych, piaskiem dowiezionym, z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami,
spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zageszczane]
warstwy 40 cm

200,00

m3

27

ST -02.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach, z transportem urocbku samochodami
samowyladowczymi, przy pojemnosci tyzki koparki:
0,60 m3 - grunt kat. [-1ll, - odwiezienie nadmiaru
ziemi po zasypaniu wykopow

370,00

ma3

28

ST -02.00

Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakoriczeniu
robdt

365,00

m2

2.4

ST - 04.00

Roboty montazowe - kanalizacja sanitarna

20

ST - 04.00

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC laczonych na weisk,
o Srednicy zewnetrznej: 200 mm

73,00

30

ST - 04.00

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wykonywane
w gotowym wykopie, o Srednicy kregéw: 1200 mm i
glebokosci studni 3 m

1,00

studnia

31

ST -04.00

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wykonywane
w gotowym wykopie, o Srednicy kregow: 1200 mm -
za kazde 0,5 m réznicy glebokosci

2,00

szt

32

ST - 04.00

Studzienka rozprezna tworzywowa o rednicy 1,0 m

1,00

szt.

33

ST - 04.00

Podtoza z materialdw sypkich pod kanaly - grubos$é
podioza: 15 cm

28,47

m3

34

ST - 04.00

Podtoza cementowo - piaskowa pod obiekty, o
gruboscei: 15 cm

1,36

m3

35

ST -04.00

Proba wodna szezelnosci kanatdéw rurowych /dla
odcinka réwnego odlegl.miedzy studzienkami/, z rur o
srednicy nominalnej: 200 mm - zeliwnych,
kamionkowych, z tw.sztucz.

2,00

préba

36

ST - 04.00

Inspekcja telewizyjna siect

73,00




Kanalizacja sanitarna KS -2.0

3.5

ST - 02.00

Roboty ziemne (wspéinie z uktadanym réwnolegle
wodociggiem | rurociggiem ttocznym)

37

ST - 02.00

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej fhumusu/ za
pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm

3 490,00

m2

38

ST-02.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad
koparkami przedsiebiernymi o pojemnoscityzki: 0,60
m3 /grunt Kat. I\V/ '

6 124,95

m3

39

ST -02.00

Zasypywanie rurociggéw piaskiem dowiezionym do
wysckoéei 30 cm ponad wierzch rury, z
zageszczeniem recznym

802,70

m3

40

ST -02.00

Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych,
punktowych obiektowych,rowow,w gruncie kat.lil-IV,
spycharkami: 55 kW (50 KM), z zageszczeniem
ubijakami mech.

1 529,00

m3

il

ST-02.00

Zasypanie wykopow

fundament.podhuznych, punktowych, rowdw, wykopéw
obiektowych, piaskiem dowiezionym, z
zageszczeniem mechanicznym zaggszczarkami,
spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zageszczanej
warstwy 40 cm

3 500,00

m3

42

ST -02.00

Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakoriczeniu
robét

3 480,00

m2

3.6

ST - 04.00

Roboty montazowe - kanalizacja sanitarna

43

ST - 04.00

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC lgczonych na wcisk,
o $rednicy zewnetrznej: 200 mm

747,00

44

8T - 04.00

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wykonywane
w gofowym wykopie, o srednicy kregéw: 1200 mm i
gtebokosci studni 3 m

14,00

studnia

45

ST -04.00

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, wykonywane
w gotowym wykopie, o $rednicy kregow: 1200 mm -
za kazde 0,5 m rdznicy glebokosci

14,00

szt

46

ST - 04.00

Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly - grubosé
podioZza: 15 cm

188,46

m3

47

ST - 04.00

Podloza cementowo - piaskowa pod obiekty, o
grubosci; 15 cm

4,76

m3

48

ST - 04.00

Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych /dla
odcinka réwnego odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o
$rednicy nominalnej: 200 mm - zeliwnych,
kamionkowych, z tw.sztucz.

14,00

préba

49

ST - 04.00

Inspekcja telewizyjna sieci

747,00

Kanalizacja sanitarna KS$ -2.1

4.7

Roboty ziemne

50

ST - 02.00

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej Thumusu/ za
pomoca spycharek, przy grubogci warstwy: do 156 cm

307,50

m2

51

ST -02.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad
koparkami przedsiebiernymi o pojemnoéci tyzki: 0,60
m3 /grunt kat. IV/

639,00

m3

52

ST - 02.00

Zasypywanie rurociggdw piaskiem dowiezionym do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, z
zageszczeniem recznym

48,12

m3

53

ST -02.00

Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych,
punkiowych, obiektowych, rowow,w gruncie kat.llI-1V,
spycharkami: 55 kW (50 KM), z zageszczeniem
ubijakami mech.

427,00

m3




54

5T -02.00

Zasypanie wykopow

fundament. podiuznych,punktowych, rowéw, wykopow
obiektowych, piaskiem dowiezionym, z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami,
spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zageszczanej
warsiwy 40 cm

141,00

m3

55

ST -02.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w haldach, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi, przy pojemnoéci fyzki koparki:
0,60 m3 - grunt kat. I-1ll, - odwiezienie nadmiaru ziemi
PO Zasypaniu wykopow

189,13

m3

56

ST -02.00

Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakonczeniu
robot

307,50

m2

4.8

ST -04.00

Roboty montazowe - kanalizacja sanitarna

57

ST-04.00

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na weisk,
o $rednicy zewnetrznej: 200 mm

75,00

58

ST - 04.00

Studnie rewizyjne z kregéw hetonowych, wykonywane
w gotowym wykopie, o $rednicy kregéw: 1200 mm i
glebokosci studni 3 m

3,00

studnia

59

ST - 04.00

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wykonywane
w gotowym wykopie, o $rednicy kregéw; 1200 mm -
za kazde 0,5 m réznicy glebokosci

3,00

szt

60

ST -04.00

Podtoza z materialow sypkich pod kanaty - grubogé
podtoza: 15 cm

9,00

m3

61

ST -04.00

Podloza cementowo - piaskowa pod obiekty, o
grubosci: 15 cm

1,02

m3

62

ST - 04.00

Proba wodna szczelnosci kanatdw rurowych /dla
odcinka réwnego odlegt. miedzy studzienkami/, z rur o
$rednicy nominalnej: 200 mm - zeliwnych,
kamionkowych, z tw.sztucz.

3,00

préba

63

ST -04.00

Inspekcja telewizyjna sieci

75,00

Rurociag ttoczny sciekéw (roboty ziemne
uwzgledniaja réwnolegle kladziony wodociag; na
czesci odcinka roboty ziemne uwzgledniono w
kanale KS -2.0)

5.9

ST - 02.00

Roboty ziemne

64

ST -02.00

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej fhumusu/ za
pomocy spycharek, przy grubo$ci warstwy: do 15 cm

405,00

m2

65

ST - 02.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci lyzki: 0,60
m3 /grunt kat. \V/

415,00

m3

66

ST - 02.00

Zasypywanie rurociagéw piaskiem dowiezionym do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, z
zageszczeniem recznym

64,80

m3

67

ST -02.00

Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych,
punktowych,obiektowych,rowéw,w gruncie kat.llI-1V,
spycharkami: 55 kW (50 KM), z zageszczeniem
ubijakami mech.

118,00

m3

68

ST - 02.00

Zasypanie wykopow

fundament.podiuznych, punktowych, rowédw, wykopow
obiektowych, piaskiem dowiezionym, z
zageszczenfem mechanicznym zageszczarkami,
spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zageszczanej
warstwy 40 cm

200,00

m3

69

8T - 02.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi, w ziemi uprzednic zmagazynowanej
w haldach, z fransportem urobku samochodami
samowytadowczymi, przy pojemnoéci lyzki koparki:
0,60 m3 - grunt kat. I-11l, - odwiezienie nadmiaru ziemi

po zasypaniu wykopéw

297,00

m3




Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakorfczeniu

70 [ST-02.00 |robost 40500 | m2
5.1 |ST - 04.00 (Roboty montazowe
Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE 100 RC 301.50 m
71 |ST-04.00 |17 PN 100}, przy Srednicy zewnetrznej rur: 90 mm !
Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych meiodg
zgrzewania czolowego, przy srednicy zewnetrznej: 90 50,00 zlacze
72 |ST-04.00 [mm -
Zasuwy nozowe do zabudowy podziemnej, z
obudowg, montowane na rurociggach PE - $rednica 1,00 kpl
73 [ST-04.00 [zasuwy: 80 mm '
Pedloza z materialow sypkich pod kanaly - grubodé 67 84 m3
74 |ST -04.00 |podicza: 15 cm '
Studzienka czyszczakowa betonowa DN 1000 z
wyposazeniem, w tym czyszczak rewizyjny DN 80 i 1,00 kpl.
75 |ST - 04.00 |zasuwy nozowe z kotkiem recznym
Proba wodna szezelnoscei sieci /diugoéé probnego
odcinka rurociagu - 200 m/, z rur PE,PEHD, o 2,00 préba
76 |ST-04.00 |$rednicy: 110 mm
Oznakowanie tasmaq z tworzywa sztucznego trasy 201 50 m
77 |ST - 04.00 |rurociggu ulozonego w ziemi '
6 Przepompownia $ciekéw
6.11|ST 02.00 [Rohoty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami 58.33 m3
samowyladowczymi, przy pojemnoéci fyzki koparki: '
78 |ST 02.00 |0,60 m3 - grunt kat. llI-1V,
Zasypanie wykopow
fundament.podiuznych,punktowych, rowow, wykopow
obiektowych, piaskiem dowiezionym, z 4900 m3
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami, '
spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zaggszczanej
79 |ST 02.00 |warstwy 40 cm
6.12 |ST- 03.00 |Roboty montazowe
Podloza cementowo - piaskowa pod obiekty, o 0.34 m3
80 |ST-03.00 |grubosci: 15 cm ’
Dostawa i montaz kompletnej prefabrykowanej
przepompowni Sciekow : zbiornik zelbetowy o
$rednicy wewnetrznej 1500 mm, wyposazonej w dwie 1.00 kpl
pompy wraz z armatura, orurowaniem, kominkami ’
wentylacyjnymi, szafg sterowniczg i Zurawiem o
81 |ST-03.00 [udzwigu do 150 kg
6.13 |ST - 03.00 |Zagospodarowanie terenu
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o 40.00 m2
82 |ST-03.00 |grubosci po zageszczeniu: 15 cm ’
Nawierzchnie betonowe - warstwa gorna o grubo$ci:
83 |ST-03.00 |20 cm 40,00 m2
84 |ST - 08.00 |Ogrodzenie terenu z siatki z brama i furtka 25,00 m
7 Kanalizacja deszczowa - KD - 1.0
7.14 |ST - 02.00 |Roboty ziemne
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej fhumusw/ za 368800 m2
.85 [ST-02.00 |pomocy spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm '
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad
koparkami przedsiebiernymi o pejemnoéci tyzki: 0,60 7 085,00 m3
86 |ST-02.00 |m3 /grunt kat. I/
Zasypywanie rurociggbéw piaskiem dowiezionym do
wysokosci 30 cm ponad wierzeh rury, z 662,40 m3
87 |ST-02.00 |zageszczeniem racznym




88

§T-02.00

Zasypanie wykopéw fundamentowych podhuznych,
punkiowych,obiektowych, rowéw,w gruncie kat.lll-1V,
spycharkami: 55 kW (50 KM), z zageszczeniem
ubijakami mech.

2 038,00

ma3

89

ST -02.00

Zasypanie wykopow

fundament.podiuznych, punktowych, rowow, wykopow
obiektowych, piaskiem dowiezionym, z
zagegszczeniem mechanicznym zageszczarkami,
spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zageszczanej
warstwy 40 cm

4 000,00

m3

90

ST -02.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsighiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w haldach, z transportern urobku samochodami
samowyltadowczymi, przy pojemnosci tyzki koparki:
0,60 m3 - grunt kat. I-ll, - odwiezienie nadmiaru
Ziemi po zasypaniu wykopow

4 932,00

m3

91

ST -02.00

Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakonczeniu
robét

3688,00

m2

7.15

ST - 04.00

Roboty montazowe

92

ST -04.00

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC tgczonych na weisk,
0 érednicy zewnetrznej: 315 mm

882,50

93

ST -04.00

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na weisk,
o Srednicy zewngtrznej: 200 mm

34,00

94

ST -04.00

Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w
gotowym wykopie, o $rednicy kregéw 1200 mm i
gigbokosci 3,0 m, przy uzyciu; zurawia
samochodowego

1,00

kpl

95

ST -04.00

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wykonywane
w gotowym wykopie, o $rednicy kregéw: 1200 mm i
gtebokosci studni 3 m

31,00

studnia

96

ST -04.00

Podtoza z materialow sypkich pod kanaly - grubosé
podtoza: 15 cm

104,40

m3

97

ST -04.00

Podioza cementowo - piaskowa pod obiekty, o
gruboscl: 15 cm

10,55

m3

o8

ST -04.00

Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych /dla
odcinka réwnego odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o
Srednicy nominainej: 300 mm - kamionkowych iz
tworzyw sztucznych

31,00

préba

99

ST -04.00

Przewierty wykonywane maszyna do wiercen
poziomych WP 30/60, rurami stalowymi o §rednicy
nominalnej 500 mm, przy dlugosci przewiertu: do 20
m, w gruntach kat.ll)-IV

10,00

100

ST -04.00

Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500
mm: z osadnikiem bez syfonu

17,00

szt

101

ST -04.00

Inspekcja telewizyjna sieci

916,50

Kanalizacja deszczowa - KD -1.1i KD - 1.2

8.16

ST - 02.00

Roboty zilemne

102

ST - 02.00

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej fhumusu/ za
pomocg spycharek, przy grubo$ci warstwy: do 15 cm

2 524,20

m2

103

ST - 02.00

Wykopy craz przekopy wykonywane na odkfad
koparkami przedsighiernymi o pojemnosci tyzki: 0,60
m3 /grunt kat. I/

4 533,00

m3

104

ST - 02.00

Zasypywanie rurociggéw piaskiem dowiezionym do
wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury, z
zageszczeniem recznym

432,72

m3

105

ST - 02.00

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych,obiektowych rowdw,w gruncie kat. -1V,
spycharkami: 55 kW (50 KM}, z zageszczeniem
ubljakami mech.

1912,00

m3




106

ST - 02.00

Zasypanie wykopdw

fundament.podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
obiektowych, piaskiem dowiezionym, z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami,
spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zageszczanej
warstwy 40 cm

2 000,00

m3

107

ST - 02.00

Roboty zilemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w haldach, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi, przy pojemnosci tyzki koparki:
0,60 m3 - grunt kat. I-11l, - odwiezienie nadmiaru
ziemi po zasypaniu wykopow .

2621,00

m3

108

ST - 02.00

Mechaniczne rozplantowanie humusu po zakonczeniu
robét

2 542,00

m2

8.17

ST - 04.00

Roboty montazowe

109

ST - 04.00

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC {aczonych na wcisk,
o Srednicy zewnetrzne]; 315 mm

531,00

110

ST - 04.00

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na wcisk,
o §rednicy zewnetrzne]: 200 mm

72,50

111

ST - 04.00

Studnie rewizyjne z kregow betonowych, wykonywane
w gotowym wykopie, o $rednicy kregow: 1200 mm i
glebokoéci studni 3 m

17,00

studnia

112

ST - 04.00

Podloza z materiatdw sypkich pod kanaly - grubos¢
podtoza: 15 cm

72,12

m3

113

ST -04.00

PodloZza cementowo - piaskowa pod obiekty, o
grubeéci: 15 cm

579

m3

114

ST -04.00

Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych /dla
odcinka rownego cdlegl.miedzy studzienkami/, z rur o
Srednicy nominalnej: 300 mm - kamionkowych i z
tworzyw sztucznych

17,00

préba

115

ST - 04.00

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o Srednicy 500
mm: z osadnikiem bez syfonu

24,00

szt

116

ST - 04.00

Inspekcja telewizyjna sieci

603,50

Sie¢ wodociagowa

9.18

ST - 02.00

Roboty ziemne|

UWAGA ! roboty ziemne dla odcinkéw wodociagu
ukladanych réwnolegle do projektowane;j
kanalizacji sanitarnej i deszczowej zostaly ujete w
przedmiarze tych sieci; w niniejszym przedmiarze
uwzgledniono wylacznie roboty ziemne na
pozostalych odcinkach|

117

ST -02.00

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za
pomocy spycharek, przy gruboscl warstwy: do 15 ¢cm

1197,00

m2

118

ST - 02.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci fyzki: 0,60
ma3 /grunt kat. IV/

1 035,00

m3

119

ST -02.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi, z transportem urobku samachodami
samowytadowczymi, przy pojemnosci tyzki koparki:
0,60 m3 - grunt kat. llI-IV,

255,75

m3

120

ST - 02.00

Zasypywanie rurociggdw piaskiem dowiezionym do
wysokosci 30 cm ponad wierzeh rury, z
zageszczeniem rgcznym

205,20

m3

121

ST - 02.00

Zasypywanie rurociggow piaskiem dowiezionym do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, z

zageszczeniem recznym (wykop waskoprzestrz.}

88,00

m3




122

ST - 02.00

Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych,
punktowych,obiektowych,rowdw,w gruncie kat.lll-1V,
spycharkami: 55 kW (50 KM), z zageszczeniem
ubijakami mech,

558,00

m3

123

5T -02.00

Zasypanie wykopow
fundament.podiuznych,punktowych, rowéw, wykopdow
obiektowych, piaskiem dowiezionym, z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami,
spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zaggszczanej
warstwy 40 cm

365,00

m3

124

ST - 02.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi, przy pojemnosci tyzki koparki:
0,60 m3 - grunt kat. I-1Il, - odwiezienie nadmiaru
Ziemi po zasypaniu wykopow

478,00

m3

125

ST -02.00

Mechaniczne rozptantowanie humusu po zakoriczeniu
robot

1 097,00

m2

126

ST -02.00

Peine umocnienie pionowych &cian wykopdw liniowych
palami szalunkowymi fwypraskami/ wraz z rozbiorka,
w gruntach suchych, przy szerokoéci wykopu do 1,0 m
i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. Ill-IV

511,50

m2

9.19

St - 04.00

Roboty montazowe

127

Rurociggi z rur polietylenowych, o $rednicy
zewnetrznej: 90 mm

28,50

128

St - 04.00

St - 04.00

Rurociagi z rur polietylenowych, o $rednicy
zewnetrznej: 110 mm

62,00

129

St-04.00

Rurociagi z rur polietylenowych, o Srednicy
zewnetrznej: 160 mm

1 603,00

130

St - 04.00

Rurociggi z rur polietylenowych, o $rednicy
Zzewnetrznej: 225 mm

448,00

131

St - 04.00

Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych metodg
zgrzewania czolowego, przy srednicy zewnetrznej: 90
mm

12,00

ztacze

132

St - 04.00

Polgczenie rur polietylenowych cidnieniowych metoda
zgrzewania czolowego, przy Srednicy zewnetrznej:
110 mm :

32,00

zlacze

133

St-04.00

Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych metoda
zgrzewania czolowego, przy Srednicy zewnetrznej:
160 mm

250,00

zlacze

134

St - 04.00

Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych metodg
zgrzewania czolowego, przy Srednicy zewnetrznej:
225 mm

75,00

Zlacze

135

St-04.00

Hydranty pezarowe nadziemne z zasuwami, o
srednicy: 80 mm

12,00

kpl

136

St- 04.00

Zasuwy kolnlerzowe rownoprzelotowe-krotkie typu"E"
ha cisnienie 1,6 MPa, z obudowa, montowane na
rurociggach PVC /PE/, o Srednicy: 100 mm

1,00

kpl

137

St - 04.00

Zasuwy kolnierzowe rownoprzelotowe krotkie typu"E"
na cisnienie 1,6 MPa, z cbudows, montowane na
rurociggach PVC /PE/, o $rednicy: 150 mm

11,00

kpl

138

St - 04.00

Zasuwy kotnierzowe rownoprzelotowe krétkie typu"E"
na ciénienie 1,6 MPa, z chudowa, montowane na
rurociggach PVC /PE/, o $rednicy; 200 mm

7.00

kpl

138

St - 04.00

Zasuwy kolnierzowe rownoprzelotowe krétkie typu"E"
na cisnienie 1,6 MPa, z obudowg, montowane na
rurociggach PVC /PE/, o $rednicy: 300 mm

2,00

kpl

140

St - 04.00

Wiaczenie projektowanego wodociggu do istnigjgcego
rurociggu o $rednicy: 300 mm

1,00

kpi




141

St-04.00

Podioza z materialéw sypkich pod kanaly - grubosé
padioza: 15 ¢cm

67,50

m3

142

St - 04.00

Przewierty wykonywane maszyng do wiercen
poziomych WP 30/60, rurami stalowymi o $rednicy
nominainej 450 mm, przy diugose] przewiertu: do 20
m, w gruntach kat.lll-1V

15,00

143

St-04.00

Przewiert sterowany rurg PE RC 225 mm (bez kosztu
rury)

65,00

144

St - 04.00

Zespot odpowietrzajaco-napowietrzajacy do montazu
w ziemi DN 80 z trojnikiem

1,00

kpl.

145

St - 04.00

Proba wodna szezelnoéci sieci wodociggowych
fdlugo$é prébnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur
wodociggowych typu PVC,PE,PEHD, o §rednicy: 110
mm

1,00

proba

146

St - 04.00

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych
fdhugosé prébnego odeinka rurociggu - 200 w/, z rur
wodociggowych typu PVC,PE,PEHD, o srednicy: 160
mm

9,00

préba

147

St - 04.00

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych
fdugosé prébnego odeinka rurociggu - 200 m/, z rur
wodociggowych typu PVC,PE,PEHD, o Srednicy: 200
nm

3,00

préba

148

St - 04.00

Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych, przy
srednicy nominalnej rur; 150 mm

10,00

200 m

149

5t - 04.00

Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych, przy
Srednicy nominalnej rur: 200 - 250 mm

3,00

200 m

150

St - 04.00

Oznakowanie tasmg z tworzywa sziucznego trasy
rurociggu wozonego w ziemi

2139,50

151

St - 04.00

Wigczenie projektowanego wodociggu do istniejgcego
rurociggu o $rednicy: 100 mm

1,00

kpl

152

St - 04.00

Wigczenie projektowanego wodociggu do istniejacego
rurociggu o srednicy: 300 mm

1,00

kpl

153

St - 04.00

Podtoza z materialow sypkich pod kanaly - gruboéé
podioza: 15 cm

71,70

m3

10

ST - 05.00

Roboty drogowe

10.1

ST - 05.00

Rozbiérka nawierzchni

154

ST - 05.00

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu
zwyktego, o grubosci; 20 cm

300,00

m2

155

ST - 05.00

Wywiezienie gruzu samochodami

samowyladowczymi, z zaladowaniem i wyladowaniem -

- z rozbieranych konstrukeiji: zwirobetonowych i
zelbetowych

60,00

m3

156

ST - 05.00

Rchoty remontowe - cigcie pitg nawierzchni
bitumicznych,na gigbokos¢ do 5 cm

26,00

157

ST - 05.00

Rozebranie nawierzchni grubosci 5 cm z mas
mineralno-bitumicznych, wykonywane mechanicznie

20,00

m2

158

ST - 05.00

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni :
bitumicznych,na giebokos¢ od 6 do 10 cm

52,00

159

ST - 05.00

Rozebranie nawierzchni gruboéci 6 cm z mas
mineralno-bitumicznych, wykonywane mechanicznie

20,00

m2

10.2

ST -05.00

Odbudowa nawierzchni

160

ST - 05.00

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o
grubosci po zageszczeniu: 15 cm

300,00

m2

161

ST - 05.00

Nawierzchnie betonowe - warstwa gorna o gruboéci:
20cm

300,00

m2

162

ST - 05.00

Warstwy odsgczajace w korycie i na poszerzeniach -
zageszczenie reczne: grubosé warstwy po
zageszezeniu 10 cm

20,00

m2

163

ST - 05.00

Podbudowa z gruntu stabilizowanege cementem,
wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubosci

podbudowy po zageszczeniu: 15 em

20,00

m2




164

ST -05.00

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gérna o
grubosci po zageszezeniu: 20 cm

20,00

m2

165

ST -05.00

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy
tuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem,
przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowe]

20,00

m2

166

ST - 06.00

Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych
Standard Il, transportowanych
sam.samowytadowczym, przy grubosci warstwy po
zageszezeniu 7 cm

20,00

m2

167

5T-05.00

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy
lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy
zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

20,00

m2

168

ST - 05.00

Warstwa wigzgca nawierzchni, wykonana z
mieszanek mineralno-asfaitowych Standard I,
transportowanych sam.samowytadowczym, o grubosci
warstwy po zageszczeniu: 6 cm

20,00

m2

169

ST-05.00

Mechaniczne oczyszezenie i skropienie podbudowy
lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy
Zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

20,00

m2

170

ST -05.00

Warstwa $cieralna nawierzchni,wykonana z
mieszanek mineralno-asfaltowych Standard

Il transportowanych samochodem samowyladowczym,
o grubosci warstwy po zageszczeniu: 5 cm

20,00

m2

10

Roboty drogowe

10.1

ST -06.00

Jezdnia

171

ST - 06.00

Usuniecie warstwy ziemj urodzajnej /humusu/ za
pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm

11 592,00

m2

172

ST - 06.00

Koryta na cafe] szerokosci jezdni i chodnikow,
wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki w
gruncie kat.|l-VI, przy glebokosci koryta 30 cm i
zageszczeniu: walcem wibracyjnym

4 212,00

m2

173

ST - 06.00

Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni, wykonywane
mechanicznie w gruncie kat.ll-VI przy uzyciu:
rowniarki i walca wibracyjnego

10 580,00

m2

174

ST-06.00

. |Warstwy odsaczajgce na catef szerokosel drogi na

odcinkach wykonywanych w nasypie - wykonanie i
zageszczenie mechaniczne gruboéé warstwy po
zageszczeniu 40 cm

13 320,00

m2

ST - 06.00

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementern,
wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 18 cm

10 590,00

m2

175

176

ST - 06.00

Podbudowy z kruszywa famanege - warstwa gérna o
grubeosci po zageszezeniu: 20 cm

10 590,00

m2

177

ST - 08.00

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy
tuczniowe] lub z gruntu stabilizowanego cementem,
przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej

10 580,00

m2

178

ST - 06.00

Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych
Standard Il, transportowanych
sam.samowyladowczym, przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 7 cm

10 580,00

m2

179

ST - 06.00

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy
lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy
zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfailtowej

10 590,00

m2

180

ST - 06.00

Warstwa wiazaca nawierzchni, wykonana z
mieszanek mineraino-asfaltowych Standard I,
transportowanych sam.samowyladowczym, o grubosci
warstwy po zageszczeniu: 6 cm

10 590,00

m2

181

ST - 06.00

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy
lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsjg, przy

zuzyciu 0.5 kg/m2 emuisji asfaltowej

10 590,00

m2




182

ST - 06.00

Warstwa $cieralna nawierzchni,wykonana z
mieszanek mineralno-asfaltowych Standard
Il,transportowanych samochodem samowyladowezym,
o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 5 cm

10 520,00

m2

183

ST - 06.00

Krawezniki betonowe wystajgce, wraz z wykonaniem
taw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej,
o wymiarach: 15x30 cm; fawa z bet.B 15

2 843,00

184

ST - 06.00

Krawegzniki betonowe najazdowe wraz z wykonanlem
tawy betonowej z oporem , na podsypce cementowo-
piaskowej, o wymiarach 15x22 cm; tawa z betonu B
15

28,50

10.2

ST - 06.00

Chodniki

185

5T -06.00

Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni chodnika, wykonywane
mechanicznie w gruncie kat.lI-VI przy uzyciu:
réwniarki | walca wibracyjnego

2875,00

m2

186

ST - 06.00

Warstwy odsaczajace na calej szerokosci chodnikow -
zageszczenie mechaniczne: grubosé warstwy po
zageszczeniu 15 cm

2 875,00

m2

187

ST - 06.00

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem,
wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 10 cm

2 875,00

m2

188

ST - 06.00

Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypetnieniem
spoin piaskiem, uktadane na podsypce: piaskowej,
przy uzyciu kostki szarej gr.6 cm

2 875,00

m2

189

ST -06.00

Obrzeza hetowe wraz z wykonaniemn fawy betonowej,
na pedsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach
8x30 cm: beton C12/15

2 813,00

190

ST - 06.00

Schody terenowe z betonowych stopni o wym.
100x35x17,5 cm ulozonych na warstwie betonu
C12/15 grubosci 15 cm i warstwie odsaczajacej
gruboéci 15 cm; z obramowaniem bocznym z obrzezy
8x30cm na lawie betnowej z oporem z betonu
C12/15; oraz z wykonaniem obustronnych barierek-
wysokosci 1,1 m z rur ocynkowanych 42,4/3,2 mm

1,00

kpl

10.3

ST - 08.00

Zieleni

191

ST -08.00

Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
sposcbem; mechanicznym - spycharkami {zakup
humusu})

600,00

m3

192

ST - 08.00

Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
sposobem: mechanicznym - spycharkami z odzysku

20561,70

m3

193

ST - 08.00

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez
nawozenia, w gruncie ; kat.l|

17 678,00

m2

10.4

ST -06.00

Kolizje

194

ST - 06.00

Qslona z rury stalowej Dn 500 na rurociggu ciepinym

1,00

kpl

10.5

ST - 06.00

Oznakowanie pionowe

195

ST - 06.00

Slupki do znakow drogowych: z rur stalowych o
Srednicy 100 mm

14,00

szt

196

ST -06.00

Przymocowanie niepodswietlonego drogowskazu o
powierzchni: 1,0 m2, folia odblaskowa 1l gen.

14,00

szt

10.6

5T - 06.00

Oznakowanie poziome

197

ST - 06.00

Oznakowanie poziome jezdni farbami
chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i
krawedziowe przerywane malowane: mechanicznie

201,00

m2

198

ST -06.00

Oznakowanie poziome jezdni farbami
chlorokauczukewymi - linie na skrzyzowaniach i
przejéciach dla pieszych malowane: mechanicznie

70,00

m2

ST-09:00

Przepompownia Sciekéw

ST-09:00

Wewnetrzna linia zasilajgca i szafka RZS




Montaz szafy zasilajaco sterowniczej RZS (tylko
robocizna - szafa w dostawie z urzadzeniami kpl
199 |ST-09:00 |technologicznymi) 1,00
200 |ST-09:00 |Kopanie rowdw dla kabli recznie, grunt kat.lll 162,24 m3
201 |ST-09:00 |Zasypywanie rowdw dla kabli recznie, grunt kat. ||l 121,70 m3
202 1ST-09:00 |Nasypanie piasku do rowu o szeroko$ci do 0,4 m 1014,00 m
203 [ST-09:.00 [Uktadanie kabla YAKY 4x50 w rowach kablowych 587,00 m
Uktadanie kabla YAKY 4x50 w ztaczu kablowym i m
204 [ST-09:00 |szafie sterowniczej ‘ 3,00
2056 |ST-09:00 |Ukladanie kabla YAKY 4x50 w rurach 45,00 m
206 |ST-09:00 [Utozenie rury oslonowej HOPE110 w wykopie 45,00 m
207 |ST-09:00 |Zarobienie na sucho kofica kabla YAKY 4x50 2,00 szt
208 |ST-09:00 Przewdd FeZn 26x4 ulozony w gotowym wykopie 9,00 m
Mechaniczne pograzenie uziomdw pionowych m
209 |ST-09:00 |pretowych, kat.gruntu Il 12,00
Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w szt
210 |ST-09:.00 |wykopie 3,00
Ztgcze Kontrolne - polgczenie Srubowe do zacisku szt
211 |ST-09:00 |zacisku PE w RZS 1,00
212 |ST-08:00 |Badanie linii kablowej N.N. - kabe! o0 4 2ylach 1,00 odcinek
213 |ST-09:00 [Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 1,00 szt
ST-09:00 |Instalacje elektryczne komory przepompowni
214 |ST-09:00 |Kopanie rowéw dla kabli recznie, grunt kat.lll 0,64 m3
215 |ST-09:00 |Zasypywanie rowéw dla kabli recznie, grunt kat. |l 0,48 m3
216 |5T-08:00 |Nasypanie piasku do rowu o szerokosci do 0,4 m 4,00 m
217 |ST-09:00 |Utozenie rury oslonowej DVK 110 w wykopie . 2,00 m
Montaz, obrobka i podigczenie przewodow
fabrycznych do pomp i czujnikdw - 10 godz. ( komplet kpl
218 [ST-09:00 |przewoddw w dostawie technologiczne]) 1,00
219 [ST-09:00 |Montaz wylgcznika kraricowego otwarcia wiazu 1,00 szt
Ukiadanie recznie w rowach kablowych kabli YKSLY m
220 |ST-09:00 |3x1 - sygnalizacja otwarcia 8,00
Sprawdzanie i pomiar obwodu elekirycznego niskiego .
221 |ST-09:00 |napiecia o 3 fazach 2,00 pomiar
Badanie linii kablowe] sygnalizacyjnej - kabel o0 7 odcinek
222 |ST-09:00 |zylach 3,00
5T-09:00 |Instalacja wyréwnawcza
Osadzanie plastykowych kolkdw rozporowych w
Scianie |ub stropie. Przygotowanie podioza do szt
223 |ST-09:00 [montazu szyny wyrdwnawczej 2,00
224 |ST-09:00 |Montaz szyny wyréwnawczej 1,00 szt
225 |ST-09:00 |Przewdd LgY 6 ukladanu luzem jako mostki 5,00 m
226 |ST-09:00 |Przewod LgY 16 weiggany do rur 6,00 m
227 |ST-00:00 [Przewdd LgY 16 ukladany luzem w szafce 2,00 m
Whykonanie poigczenia $rubowego w szafce - PE | do _ sat
228 |8T-09:00 |szyny wyrownawczej 2,00
229 |ST-09:00 |Zarobienie na sucho korica przewodu LgY 6 6,00 szt
230 [ST-09:00 [Zarobienie na sucho kofica przewodu LgY 16 2,00 szt
231 |ST-09:00 |Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 1,00 szt
ST-09:00 |Oswietlenie terenu przepompowni
232 |ST-09:00 |Kopanie rowdw dia kabli recznie, grunt kat ! 1,28 m3
233 |ST-09:00 [Zasypywanie rowow dla kabli recznie, grunt kat.|ll 0,96 m3
234 |ST-09:00 [Nasypanie piasku do rowu o szerokosci do 0,4 m 6,00 m
235 [5T-09:00 |Uktadanie kabla YKY 3x6 w rowach kablowych 3,00 m
236 |ST-09:00 |Ukladanie kabla YKY 3x6 w stupie i szafce 3,00 m
Utozenie rury oslonowej HDPE40 w wykopie (dla m
237 |ST-09:00 |przewodu antenowego) 6,00
Montaz [ stawianie stupow oSwietleniowych stalowych szt
238 [ST-09:00 |oc. 6m wraz z fundamentem betonowym 1,00
239 |ST-09:00 |Zabezpieczenie fundamentéw betonowych 1,00 m2
240 {ST-09:00 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - na stupach 1,00 szt




Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, przez

241 [ST-09:00 |wciaganie w stupy 1,00 kpl
Wykonanie potaczenia $rubowego bednarki -
242 [ST-09:00 [uziemiajace] ze slupem 1,00
243 [ST-09:00 |Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 1,00 szt
Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 3- ode
244 (ST-09:00 |zylowy 1,00
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego .
245 |ST-09:00 |napiecia obwéd o 1 fazie ' 1,00 |Pomer
246 |ST-09:00 [Skutecznoéé zerowania, pomiar pierwszy 1,00 szt
$T-09:00 |Monitoring przepompowni
Montaz instalagji antenowe], uruchomienie transmisji
wraz z aktualizacjg oprogramowania i rozbudowsg, kpl
247 [ST-09:00 |monitoringu w dyspozytorni 1,00
S§T-09.00 |Oswietlenie drogowe
5T-09.00 {Roboly ziemne
248 [ST-09.00 |Kopanie rowow dla kabli recznie, grunt kat.|l| 515,20 m3
249 |ST-09.00 |Zasypywanie rowow dla kabli recznie, grunt kat.lll 386,40 m3
250 |5T-09.00 |Nasypanie piasku do rowu o szeroko$ci do 0,4 m 3220,00 m
251 |8T-09.00 [UloZenie rury oslonowej HDPE75 w wykopie 90,00 m
252 |ST-09.00 |UtoZzenie rury cslonowej HDPE110 w wykopie 10,00 m
Przewierty pod obiektami, dla.rur z PCW, o §rednicy: m
253 [ST-09.00 |fi:110 10,00
Zatozenie rury oslonowe] dzielonej fi:110 w wykopie m
254 |ST-09.00 [na istniejacym kablu 3,00
ST-09.00 |Ukliadanie kabli
255 |S5T-09.00 |Ukladanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych 1625,00 m
256 |57-09.00 |Ukladanie kabla YAKY 4x35 w stupach i szafce 330,00 m
257 |ST-09.00 |Zarobienie na sucho korica kabla YAKY 4x35 96,00 szt
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4- odc
258 |5T-09.00 |zylowy 48,00
259 |1ST-09.00 |Ukladanie uziomow w rowach kablowych FeZn 25x4 200,00 m
Spawanie bednarki w wykopie - podigczenie do szt
260 |8T-09.00 |uziomu 10,00
261 |ST-09.00 |Uziemisnie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 1,00 szt
Uziemienie ochronne lub robocze, kazdy nastepny szt
262 |ST-09.00 |[pomiar 10,00
§T-09.00 jMontaz slupéw oswietleniowych
Demontaz istn. slupa oswietleniowego stalowego oc. szt
263 |ST-09.00 |9m wraz z fundamentem betonowym 1,00
Montaz i stawianie stupow oswietleniowych stalowych szt
264 [ST-09.00 |oc. 9m wraz z fundamentem betonowym 48,00
Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych stalowych
oc. 6Bm wraz z fundamentem betonowym szt
265 [ST-09.00 |(do$wietlenie przejscia dla pieszych ul. Dobra) 1,00
Montaz i stawianie stupéw oéwietleniowych stalowych
oc. 9m wraz z fundamentem betonowym (stup z szt
266 [ST-09.00 jdemontazu w nowej lokalizacii) 1,00
267 |ST-09.00 {Zabezpieczenie fundamentéw betonowych 73,00 m2
268 |5T7-09.00 [Wysiegnik 1-ram 1,5m mocowany na slupie 48,00 szt
269 |ST-09.00 (Wysiegnik 1-ram. 4m mocowany na slupie 1,00 szt
Montaz przewoddw do opraw oSwietleniowych, przez
wciaganie w slupy, rury ostonowe i wysiegniki, przy kpl
270 |ST-09.00 |wysokosci latani: ponad 7 do 10 m 48,00
Montaz przewodow do opraw oSwietleniowych, przez
wcigganie w slupy, rury ostonowe i wysiggniki, przy kpl
271 |8T-09.00 [wysokosci latari: ponad 4 do'7 m 1,00
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego LED 70W szt
272 |ST-09.00 |IP66 na wysiegniku 48,00
Montaz opraw oswietlenia przej$cia dla pieszych ozt
273 |8T-09.00 |150W na wysiegniku 1,00




Sprawdzanie i pomiar cbwodu elektrycznego niskiego

274 [ST-00.00 [napiecia obwéd o 1 fazie 50,00 | PO
57- 07.00 [Roboty przygotowawcze
ST- 07.00 [Wycinka drzew

Mechaniczne Scinanie drzew, z karczowaniem pni, o

275} 8T-07.00 |Srednicy: 16-25 cm 14,00 szt
Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, o

276| ST- 07.00 |$rednicy: 26-35 cm 14,00 szt
Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia:

277| ST-07.00 |srednich - od 31-60% powierzchni 0,40 ha

278| ST-07.00 |Transport - dluzyc 6,00 mp

279| ST-07.00 |Transport - karpiny 6,00 mp

280| ST-07.00 |Transport - galezi 15,00 mp
Whywozenie pni i korzeni w terenie normalnym o

281| ST-07.00 |4rednicy: 16 - 25 ¢m 14,00 szt
Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym o

282| ST-07.00 [&rednicy: 26 - 35 cm 14,00 szt

" |Usuniecie | spalenie pozostalosci po karczowaniu

dragowiny, karczu, galezi i resztek drzew, bez

283| ST-07.00 [wzgledu na $rednice 172,00 mp
Inne
Whkonanie dwoch tablic informacyjnych spetniajacych

284 wymogi tablic pamigtkowych 2,00 szt

Razem (caly zakres robér budowlanych) netto

Podatek VAT

Razem (caly zakres robor budowlanych) brutto




