Zatacznik nr4
USLUGA OPROZNIANIA KOSZY ULICZNYCH
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Aktualna, na dzieh rozpoczecia realizacji ustugi, wyjsciowa ilos¢ pojemnikow przekazanych do
obstugi wynosi 576 szt., w tym:
a) 573 szt. pojemnikéw przeznaczonych jest na odpady komunalne pochodzgce z ruchu
pieszych,
b) 3 szt. pojemnikéw przeznaczonych jest na odchody zwierzgt domowych, zebrane przez
ich wtascicieli podczas spacerow w miejscach publicznych.

Sposaob realizacji ustugi:

Czestotliwos¢ usuwania odpadéw z pojemnikéw, zaréwno na odpady z ruchu pieszych,
jak i na odchody zwierzece, winna zapewnia¢ nie przepetnianie sie pojemnikéw ponad gérng
krawedz, w zadnym przypadku nie jest dopuszczalne wysypywanie sie zawartosci pojemnika na
zewnatrz.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania rekonesansu tras i miejsc ustawienia
pojemnikéw oraz podejmowania dziatan zapewniajgcych skuteczne wypetnianie warunkéw jw.
Czestotliwos¢ usuwania zawartosci pojemnikdéw na odpady z ruchu pieszych, w lokalizacjach
wyszczegolnionych (pocienienie) w Zatgczniku nr 4a do umowy, niezaleznie od zachowania
warunku okreslonego w pkt 1 niniejszego zatgcznika, nie moze by¢ mniejsza, niz tam wskazana —
w podanych tam terminach (godzinach), pojemniki, te niezaleznie od stanu napetnienia, nawet
jezeli tylko czesciowo sg wypetnione odpadami, winny by¢ catkowicie oprdznione.

Czestotliwos¢ usuwania zawartosci pojemnikéw na odchody zwierzece, niezaleznie od
zachowania warunku okreslonego w pkt 1 niniejszego zatgcznika, nie moze byc¢ rzadsza niz 1 raz
dziennie.

W celu unikniecia wysypywania sie zawartosci z pojemnikéw podczas usuwania z nich odpadow,
Wykonawca winien czynnos¢ te wykonywac ze szczegdlng staranno$cia.

Nieczystosci rozsypane podczas czynnosci usuwania odpadéw winny by¢ niezwtocznie zebrane
przez Wykonawce. W przypadku zanieczyszczenia terenu drobnymi odpadami, Wykonawca jest
zobowigzany do jego doktadnego oczyszczenia, poprzez zamiecenie lub wygrabienie.

Wraz z odpadami zgromadzonymi w pojemniku, nalezy usuwac réwniez inne odpady znajdujgce
sie wokot pojemnika w promieniu 2,5 m, w tym odpady wysypane z pojemnika wskutek jego
przepetnienia oraz odpady pozostawione (podrzucone) przez osoby trzecie.

Wkiady blaszane i worki foliowe z odpadami z kazdego pojemnika winny by¢é przenoszone
bezposrednio w kierunku pojazdu transportujgcego. Nie jest dopuszczalne gromadzenie
odpadoéw np. w jednym worku i jego przenoszenie do kolejno opréznianych pojemnikéw wzdtuz
obstugiwanej trasy i dopiero potem wysypanie jego zawartosci lub wrzucenie worka w catosci do
skrzyni pojazdu, ktérym sg transportowane odpady.

Dopuszcza sie odstepstwo od zasady okreslonej w pkt 8 niniejszego zatgcznika, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym wykazu takich miejsc.

Wkiady blaszane, po wysypaniu zawartosci do skrzyni pojazdu transportujgcego odpady oraz
oczyszczeniu wnetrza pojemnika betonowego z odpadéw, nalezy powrotnie umieszczaé w
pojemnikach, z ktérych zostaty wyjete.

Wktady z workéw foliowych z pojemnikéw na odpady z ruchu pieszych nalezy wraz z zawarto$cig
usuwaé do skrzyni tadunkowej pojazdu transportujgcego odpady, a réGwnoczesnie w ich miejscu
wymiennie umieszczac¢ (zaktadac¢) nowe worki foliowe.

Wktady z workow foliowych z pojemnikow na odchody zwierzece nalezy wraz z zawarto$ciag
usuwaé do wydzielonej czesci skrzyni fadunkowej pojazdu transportujgcego odpady, a
réwnoczesnie w ich miejscu wymiennie umieszczac¢ (zaktadac¢) nowe worki foliowe.

Przy wykonywaniu przejazdu roboczego po trasie ustawionych pojemnikow, jak i czynnosci
oprézniania pojemnikéw, Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlnej ostroznosci, w
szczegolnosci zachowania przepiséw ruchu drogowego i bhp, mozliwie nie utrudniania, poza
uzasadniong konieczno$¢, ruchu drogowego i pieszego - w zadnym przypadku nie jest
dopuszczalne stwarzanie sytuacji zagrozenia dla bezpieczenstwa oséb i mienia.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, w formie zestawienia tabelarycznego, informaciji
dziennej o ilosci odpaddw wybranych (usunietych) z pojemnikow.

Zasady i warunki utrzymania wiasciwego stanu technicznego i sanitarnego pojemnikow:

Wszystkie czynnosci zwigzane z obstugg pojemnikow Wykonawca winien wykonywac¢ ze
szczegoblng staranno$cia i ostroznosciag, aby unikng¢ ich uszkodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do:
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a) naprawy uszkodzonych wkfadéw blaszanych do pojemnikéw betonowych i drewnianych,

b) wymiany zniszczonych i uzupetniania brakujgcych (skradzionych, zaginionych) wkiadow
blaszanych do pojemnikéw betonowych i drewnianych,

c) naprawy uszkodzonych pojemnikéw metalowych, pojemnikow ze stali nierdzewnej,
pojemnikéw z laminatu oraz stupkow, jezeli czynno$ci tej mozna dokonaé bez uzycia
specjalistycznych narzedzi, np. poprzez wygtadzenie wgniecen, zatozenie opasek mocujgcych
i/lub wzmacniajgcych, wymiane $rub, oczyszczenie z rdzy i ztuszczen farby wraz z
malowaniem, prostowanie elementéw metalowych, pionowanie stupkéw (poprawa
posadowienia fundamentu) itp., bez zbednej zwtoki po uzyskaniu wiedzy o takiej koniecznosci.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty wykonania czynnosci, o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego

zatgcznika, w tym montazu idemontazu, zatadunku, roztadunku i przewozu pojemnikéw,

wktadow, akcesoridw i narzedzi oraz zakupu i/lub wykonania wktadéw blaszanych z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm i innych niezbednych materiatéw, w catym okresie umownym.

Wykonawca winien na biezgco dysponowac¢ wystarczajgcym zapasem wktadéw blaszanych,

pozwalajgcym na wiasciwe wywigzanie sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w pkt 2.1 i 2.2

niniejszego zatgcznika.

Dopuszcza sie, po niezwlocznym telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, przez okres nie

dtuzszy niz 3 dni, przejsciowe, do czasu wykonania czynnosci, o ktérych mowa w pkt 3.2.ai 3.2.b

niniejszego zatgcznika, zastgpienie wktadéw blaszanych workami foliowymi o odpowiedniej

pojemnosci.

Jezeli uszkodzenia pojemnikdw metalowych, pojemnikéw z laminatu, pojemnikéw ze stali

nierdzewnej i stupkdw wymagajg naprawy warsztatowej, np. spawania, zgrzewania, nagrzewania

itp., koszty wykonania ww. czynnosci, w tym koszty wykorzystanych do tego celu materiatow,
pokrywa Wykonawca.

Koszty montazu idemontazu, zatadunku iroztadunku oraz przewozu w obie strony tych

pojemnikéw i akcesoriow obcigzajg Wykonawce.

Koszty naprawy (remontu) korpuséw (obuddw) pojemnikéw betonowych, uszkodzonych bez winy

Wykonawcy, oraz montazu i demontazu, zatadunku i roztadunku oraz przewozu tych pojemnikéw

w obie strony, obcigzajg Zamawiajgcego.

Pozostatosci po zniszczonych pojemnikach i wktadach do pojemnikow Wykonawca usuwa we

wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, po uzyskaniu wiedzy o przewrdceniu pojemnika lub

jego przestawienia przez osoby trzecie, ustawi¢ pojemniki w miejscu ich wiasciwej (pierwotnej)

lokalizacji.

Koszty zakupu i wymiany (zaktadania) wktadéw z workéw foliowych w pojemnikach na odpady

z ruchu pieszych oraz w pojemnikach na odchody zwierzece w catosci pokrywa Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé pojemniki w nalezytym stanie sanitarnym poprzez :

a) mycie pojemnikéw betonowych wodg pod cisnieniem, w okresie 1 do 30 kwietnia, w miejscu
ich ustawienia lub w sasiedztwie, na twardym podtozu (ptytki chodnikowe, beton, asfalt itp.),
w sposéb  niedopuszczajgcy do odprowadzania SciekdOw bezposrednio do ziemi
i z oczyszczeniem tych miejsc z powstatych zanieczyszczen,

b) mycie pojemnikéw z laminatu i ze stali nierdzewnej na odchody zwierzece, od wewngtrz
i zewnatrz, z uzyciem detergentéw i s$rodkdéw dezynfekujgcych w okresie 1 do 15
kwietnia,przy czym ponosi on wszelkie koszty wykonania wszystkich ww. czynnosci, a takze
koszty demontazu i montazu oraz przewozu w obie strony tych pojemnikéw i wkiadow
blaszanych

Wykonawca po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w pkt 3.12.b niniejszego zatgcznika,

zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego protokot / oswiadczenie,

potwierdzajgce wykonanie tych czynno$ci.

Zanieczyszczenia korpuséw (obudéw) pojemnikéw lub ptaszczy wkiadéw blaszanych odpadami

organicznymi lub innymi, powodujgcymi ich niehigieniczny stan i nieestetyczny wyglad, winny by¢

usuwane (zeskrobane, zdrapane, zmyte itp.) na biezgco.

Wymagania techniczno-uzytkowe dla pojazdéw do przewozu odpadow:

Do realizacji ustugi dopuszcza sie pojazdy samochodowe typu dostawczego o masie catkowitej
nie przekraczajgcej 3.500 kg , ktére nie mogg powodowac uszkodzenia nawierzchni ciggow
pieszych.

Pojazdy samochodowe, przydzielone do realizacji ustugi, ze wzgledu na potrzebe wykonywania,
szczegoblnie na placach i skwerach, wielu manewréw (wjazdy i zjazdy z chodnika, dojazdy,
podjazdy, skrety, wycofywanie sie itp.), winny charakteryzowa¢ sie stosunkowo matymi
gabarytami i dobrg manewrowoscig, pozwalajgcymi na sprawng realizacje ustugi i istotne



3)

4)

5)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ograniczenie utrudnien i wyeliminowanie zagrozen dla ruchu drogowego (kotowego) i pieszego.

Pojazdy przeznaczone do wywozu odpadéw z pojemnikéw muszg posiadaé skrzynie fadunkowa:
a) o tatwym dostepie przy czynnosci wysypywania odpadéw z pojemnikow,
b) zabezpieczong przed wysypywaniem sie lub wywiewaniem przewozonych odpadow.

Pojazdy, o ktérych mowa w pkt 4.1-3 niniejszego zatgcznika, winny by¢:
a) wyposazone w ostrzegawczy sygnalizator swietlny koloru pomaranczowego,
b) oznakowanie czytelng nazwag Wykonawcy lub jego znakiem firmowym (logo).

W przypadku, gdy podczas tego samego cyklu (kursu) obstugiwane sg pojemniki na odpady
zwykte z ruchu pieszych i jednoczesnie pojemniki na odchody zwierzece, Wykonawca winien
wydzieli¢ z ogodlnej skrzyni fadunkowej pojazdu transportujgcego czesé przeznaczong na
gromadzenie odchodéw zwierzecych, np. przez zamontowanie przepony poprzecznej.
Dopuszcza sie rowniez inne rozwigzania zapewniajgce utrzymanie selekcji (rozdzielenia) obu
rodzajow odpadéw do momentu przekazania ich do utylizacji.

Przy realizacji ustugi pracownicy Wykonawcy winni przestrzegaé zasad ruchu drogowego
i przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp).

W szczegodlnosci, pracownicy Wykonawcy, podczas usuwania odpadéw z pojemnikéw
i wykonywania innych czynnosci, zwigzanych z realizacjg ustugi, winni:

a) przestrzegac¢ zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego,

b) uzywac kamizelek ochronnych koloru pomarahczowego z elementami odblaskowymi,

¢) uzywac rekawic ochronnych, zabezpieczajgcych skutecznie przed poranieniem i infekcjami.

Zasady przeprowadzania zmian w stanie ilosciowym i lokalizacji pojemnikow:

Stan ilo$ciowy pojemnikéw moze ulec zmianie wskutek:

a) wylgczenia z eksploatacji pojemnikdéw zniszczonych, uszkodzonych i/lub o zlym stanie
technicznym, nienadajgcych sie do dalszego uzytkowania Ilub ktérych naprawa jest
nieoptacalna,

b) kradziezy,

c) wigczenia do obstugi pojemnikow.

Pojemniki, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego zatgcznika, moga by¢ to pojemniki wykonane z
dowolnego tworzywa / materiatu, dowolnego typu, rodzaju, ksztattu i pojemnosci od 30 do 50 I.

Whisanie pojemnikéw na stan moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemne;.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania zmian w istniejgcym uktadzie lokalizacyjnym,
przedstawionym w Zatgcznikach Nr 4a, polegajgcych na poleceniu Wykonawcy przemieszczenia
ilosci nie wiekszej, niz 25 szt. pojemnikow w okresie umownym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmian stanu ilosciowego pojemnikéw przekazanych do
obstugi,w ilosci nie wiekszej niz + 25 szt. w okresie umownym, bez zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

Koszty zatadunku i roztadunku, przewozu i ustawienia (montazu) na stanowisku pojemnikow,
obcigzajg Wykonawce.

Zmiana lokalizacji pojemnikéw, majgca charakter docelowy, nastgpi w formie pisemne;j.



