Zalacznik 4
Zielen w rejonie GORCZYN
Zestawienie prac:
1. Koszenie powierzchni trawiastych (z maksymalnym rozdrobnieniem pokosu):

a) Zamawiajgcy przewiduje w ciggu jednego sezonu wykoszenie obszaréw porosnietych
trawami oraz inng roslinnoécig - na terenie plaskim o lacznej pow. 582.000 m?
(58,20 ha) oraz na skarpach o tgcznej pow. 45.200 m? (4,52 ha).

b) Zamawiajacy przewiduje potrzebe wykoszenia w ciggu 1 dnia terenu nie wigkszego
niz 2,0 ha (dotyczy obszaréw o duzym jednolitym areale), w przypadku wyznaczenia
terenu na ktorym przebieg prac bedzie utrudniony (dotyczy obszaréw, na ktérych
koszenia bedg pracochionne, prowadzone giéwnie recznie i na powierzchniach
o duzym rozproszeniu), wyznaczony teren bedzie nie wiekszy niz 1,0 ha/dzien,

¢} Tym samym, termin na koszenie wyznaczanego przez Zamawiajacego arealu bedzie
okreslony proporcjonalnie do jego wielkosci.

d) Zamawiajgcy przewiduje potrzebe wskazania do wykoszenia 5% powierzchni ogolnej
koszenia terendw ptaskich tgcznie z wygrabieniem pokosu,

e} Zamawiajgcy uwzglednia w ramach o0g6lnej puli powierzchni przewidzianeg
do wykoszenia rowniez obszary wystepujace w parku a nie wykazane w zestawieniu
powierzchni lub na jego obrzezu.

f) w przypadku koszenia terendw na ktérych znajduja sie rynsztoki (korytka odwadniajgce),
halezy kazdorazowo usuwaé zalegajacy w nich pokos

g) podczas wykaszania terendéw wzdtuz ogrodzen, kraweznikow, lamp o$wietleniowych
i znakéw drogowych, nalezy kazdorazowo wykaszaé wrastajacg w nie roslinnosé,

h) podczas realizacji koszen nalezy uprzata¢ wszelkie zalegajace zanieczyszczenia,
(poza ustalonym cyklem prac porzadkowych) oraz usuwaé pokos zalegajgcy
na chodnikach, schodach, jezdniach i innych powierzchniach, na ktérych moze stwarzac
kolizje. Jesli pokos bedzie wydmuchiwany na frawnik, nalezy to robi¢ na taka odlegto$é
aby skoszona frawa nie spadata z powrotem na powierzchnie utwardzone.
Wskazane czynnosci nalezy realizowaé réwnolegle do prowadzonych w danym miejscu
koszen,

i) podczas wykaszania terenéw w obszarze rodlinnosci plozgcej, okrywowej lub
stykajgcej sie z gruntem, nalezy unosi¢ ich obrzeza w celu dokoszenia skrajnych
powierzchni podioza,

iy Zamawiajgcy uwzglednia w ramach ogélnej puli powierzchni przewidzianegj
do wykoszenia rowniez obszary wystepujace w parku a nie wykazane w zestawieniu
powierzchni lub na jego obrzezu.

k) koszenie powierzchni ptaskich nieczynnych torowisk tramwajowych Zamawiajgcy
przewiduje maksymalnie 4 razy do wykoszenia.

) Zamawiajgcy uwzglednia w ramach ogolnej puli powierzchni przewidzianegj
do wykoszenia rowniez obszary wystepujace w danym rejonie, ale nie ujete
w tabelach utrzymaniowych.

m) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wydawania polecen na Kkoszenia
w szerszym zakresie, w odniesieniu do terenéw porastanych przez duze chwasty
gdzie zakres prac bedzie utrudniony lub tez mozliwosci wykonywania grabienia
i wywozu pokosu. Prace te beda rozliczne w nastepujacy sposob:

- 1,5 ha za 1 ha koszenia terenu utrzymywanego ze zgrabieniem i wywozem pokosu
- 1,3 ha za 1 ha koszenie terendw porastanych przez roélinnosé ruderaing,

- 2 ha za 1 ha Kkoszenia terenéw porastanych przez roslinno$é ruderalna
ze zgrabieniem i wywozem pokosu.

2. Pielegnacja zywoptotéw formowanych, nieformowanych i skupin krzewow:

Zamawiajgcy przewiduje w ciggu umowy:
a) pielenie zywoplotdw o fgcznej powierzchni 2.756 m?,
b) cigcie zywoptotow o tgczne] powierzchni 8.268 m?,
¢) pielenie skupin krzewodw o tgcznej powierzchni 24.917 m?,
d) ciecie skupin krzewow o tagcznej powierzchni 19.167 m?,
(wskazane powierzchnie dotycza powierzchni porosnigtych roslinami przy gruncie).




W ciagu 1 dnia Zamawiajgcy planuje potrzebe wykonania pielegnacji do 250 m? roélin.

) pielenie - obejmuje usuwanie wszelkich chwastéw, pnaczy oraz samosiewéw drzew
i krzewdw z korzeniami (w przypadku odstonigcia korzeni podczas wykonywania ww.
prac nalezy uzupetni¢ ubytki zyzng ziemia), polega na spulchnieniu przy uzyciu
motyki wierzchniej warstwy ziemi pod krzewem/zywoptotem, oraz przy uzyciu szpadia
lub innego narzedzia nalezy odgraniczyé powierzchnie trawiastg od powierzchni
porastanej przez krzew/zywoptot formujac w ten sposéb mise.

f) zywoploty formowane, w wyznaczonych przez Zamawiajacego lokalizacjach nalezy
przycinaé pod katem 107, nadajgc im pokrd] trapezu, zgodnie z przedstawionym
rysunkiem:

g) oczyszczanie z zalegajacych $mieci w catych skupinach oraz wytworzonych odpadow
rodlinnych - resztki ogrodnicze oraz émieci w miejscu prowadzonych prac nalezy
usuwac na biezaco, tj. nie moga zalegaé diuzej niz 2 dni,

h} w przypadku zakoficzenia prac lub ich cze$ci w piatek Iub sobote, lub w dzien
poprzedzajgcy dni $wigteczne, wytworzone odpady nalezy bezwzglednie usungé
w tym samym dniu.

3. Pielegnacja ,,R6zanek” (292 m?)

a) wiosenne i jesienne wydmuchiwanie opadtych lisci zalegajacych na powierzchni rézanej,
b) wiosenne ciecie krzewdw,
c) odchwaszczanie wraz z usuwaniem przekwitnietych kwiatostanéw i opadtych lisci réz
- przewiduje sig w trakcie trwania umowy przeprowadzenie 5 zabiegow,
d) usuwanie pedéw wyrastajgcych z podkiadki wraz z usuwaniem martwych i uszkodzonych
czesci roslin,
e) jesienne kopczykowanie krzewdw ziemig do wysokosci ok. 20 cm (ziemia przywieziona
przez Wykonawce), oraz wiosenne rozgarniecie.

3. Pielgegnacja drzew starszych:

Zamawiajacy przewiduje pielegnacje drzew w ilosci do 60 szt., obejmujgcych zabiegi
przeprowadzane z ziemi - przy uzyciu sekatorow lub wysiegnikow oraz do 30 szt. drzew,
ktérych pielegnacjia bedzie wymagala zastosowania sprzetu specjalistycznego
{np. podnosnikdw).

Zakres prac: :

a. usuwanie gatezi obumarlych i nadtamanych zalegajgcych w koronach drzew,

b. odstanianie znakow drogowych, ,trojkgtow” widocznosé, baneréw reklamowych,
¢. przycinanie gatezi wrastajacych w skrajnie ciagdw komunikacyjnych

- Usuwanie gatezi nad drogami —do 4,5 m,

- usuwanie gatezi nad ciggami pieszych i nad $ciezkami rowerowymi — do 2,5 m,

d. przycinanie kolidujgcych gatezi wrastajgcych w lampy oswietleniowe, przylegty

infrastrukture oraz ,biczujgcych elewacje budynkéw” — do 1,0 m,

e. usuwanie wszelkich odrostéw, zaréwno przy odziomku jak i na pniu drzewa — do 2,5

m wysokosci.

f. cigeta formujace korone, polegajgce na zmniejszeniu objetosci catej korony

wyznaczonego drzewa o 30%,

g. maksymalna wysoko$¢ drzewa wyznaczanego do pielegnacji to 20 m.

W przypadku wyznaczenia do pielegnacji drzewa, wobec ktérego zajdzie potrzeba
réwnoczesnego wykonywania zabiegdw o zroznicowanym zakresie czynno$ci,
dane czynnoéci beda traktowana fgcznie, jako pielegnacja jednego drzewa.

Do pielegnacji mogg by¢é wyznaczone drzewa zlokalizowane na terenach objetych
utrzymaniem, jak réwniez pojedyncze drzewa kolidujgce z ww. infrastrukturg miejska,
mogace rosnac na terenie przylegtym, nie objetym utrzymaniem przez Zamawiajgcego.




4. Pielegnacja miodych drzew — 30 szt.
(dotyczy kompleksowej pielegnacii drzew rosngeych na terenie Miasteczka
Ruchu Drogowego przy ul. Paderewskiego — opis prac pkt 8i).

5. Usuwanie wiatrolomow i wiatrowalow

wraz z likwidacjg zagrozen z nimi zwigzanych oraz z uprzagtnigciem wszelkich odpadéw

roslinnych:

a) usuwanie powalonych drzew starszych - w ilosci do 5 szt., o obwodach pni powyzszej
50 cm, (mierzonych na wysokosci 1,30 m od podstawy pnia), cechujgcych sie duzymi
rozmiarami, ktérych usuniecie bedzie wymagato zastosowania sprzetu specjalistycznego,

b) biezace usuwanie powalonych lub uszkodzonych (ztamanych) drzew, w ramach
podstawowych prac porzadkowych, dotyczy drzew miodszych o matych gabarytach
{tji. o obwodach pni do 50 cm), ktérych uprzatniecie moze by¢ wykonane recznie,
bez koniecznosci uzycia sprzetu spegjalistycznego.

Wiatrotomy nalezy usuwacé wraz z pozostatg nadziemng czescig pnia kikutami®,
do wysokosci 1,30 m, ciecia nalezy dokona¢ na poziomie gruntu. Wiatrowaly nalezy usuwac
wraz z calg karpa, z jednoczesnym uzupetnieniem ziemi po wykrotach, w razie
stwierdzonych potrzeb z dosiewem traw. W przypadku usuwania roziupow pni (dotyczy
drzew wielopniowych}, lub usuwania duzych masywnych konaréw, wraz z jednoczesnym
docinaniem miejsca roztupu.

Wskazane do usuniecia wiatrowaty i wiatrotomy nie moga zalegaé dluzej niz 3 dni.
Prace w zakresie ich uprzatniecia powinny by¢ podjete niezwlocznie, najpdzniej nastepnego
dnia od chwili ich zgtoszenia.

6. Utrzymanie czystosci terenu — na biezaco, w miare stwierdzonych potrzebh:
a) zbieranie wszelkich zanieczyszczen bytowych i komunalnych (papiery, opakowania,

opadie owoce, drobne gafezie, odpady pokarmowe i roslinne, wtym
zanieczyszczenia pochodzenia ludzkiego i zwierzecego — szczegbinie zwierzece
odchody}),

b) usuwanie wszelkich zanieczyszczen zalegajgcych w pokrojach drzew i krzewoéw
(np. worki foliowe, opakowania , sznury, druty, opony, itp.,

¢} usuwanie duzych odpaddéw gabarytowych (np. opony, elementy uszkodzonych
pojazdow, odtamane konary, duze skupiska porzuconych odpadow, elementy
budowlane i wyposazenie AGD),

d) usuwanie powalonych i uszkodzonych drzew / krzewdw o obw. pni do 50 cm,

e) usuwanie smieci z koszy na odpadki — 12 szt.,

f) utrzymanie czystosci ciggbdw pieszych utwardzonych, schoddw, placoéw i alejek
ziemnych,

g} Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é zmiany ilodci maksymalnie 5 szi. koszy, bez
Zmiany wynagrodzenia.

h) uporzadkowanie terencw z wszelkich juz zastanych odpadow opisanych w wiw
puntach, po objeciu terenu w utrzymanie. Prace porzgdkowe na tych terenach nalezy
wykonaé najpbdzniej do 3 dni po podpisaniu umowy.

Praca ta musi by¢ tak zorganizowana, aby do godziny 8:00 rano, wszystkie tereny objete
umowsg byly posprzgtane. JeSli poranne uprzatnigcie terendw wymagaé bedzie wigksze]
ilosci pracownikow i sprzetu, obowigzkiem Wykonawcy bedzie ich zapewnienie (dotyczy to
rowniez zwiekszonej iloSci smieci w czasie weekendow oraz po wszelkiego rodzaju
imprezach i zgromadzeniach), w celu skutecznej realizacji ustugi sprzatania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie co najmniej 1 pracownika wyposaZonego
w samochéd oraz niezbedne narzedzia, ktdérego obowigzkiem bedzie, bez zadnych
wyjatkdw, codzienna i catodniowa (od wczesnych godzin rannych do zmierzchu) obecnosé
lub gotowosé do podjecia dzialan na terenach objetych utrzymaniem i biezgce usuwanie
wszelkich pojawiajacych sig zanieczyszczen.

Oznacza to, ze pracownik Wykonawcy zobowigzany jest w ciggu 2 godzin
od przekazania informacji przez Zamawiajgcego o wystgpieniu zanieczyszczenia, powinien
zgtoszone zanieczyszczenia usunac.

Wykonawca  zobowigzany  jest do  wykonania  dokumentacji  zdjeciowej
Zanhieczyszczonego miejsca po podjeciu interwencji. Taka dokumentacje zdjeciowa nalezy




przekaza¢ MMS-em lub SMS-em (ze zdjeciem) osobie do kontaktu wskazane] przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie zebrane zanieczyszczenia nalezy wywiezé na wysypisko émieci.
7. Jesienne wygrabianie lici (wraz z wywozem).

Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie prac na wskazanym obszarze o lgcznej
pow. 35.000 m* (3,5 ha) w terminie 5 dnia od daty wydania przez Zamawiajacego polecenia
realizacji tych prac. W przypadku wystapienia, po wyznaczeniu terminu wygrabienia lisci
przez Zamawiajgcego niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, okres prac zostanie
wydtuzony o ilo$¢ dni, w ktérych opisane warunki uniemozliwiaty kontynuowanie prac. Z chwila
powrotu warunkéw atmosferycznych do stanu pozwalajgcego na kontynuowanie grabienia

iusuwania lisci, Wykonawca niezwlocznie podejmie przerwane prace | bedzie
je systematycznie realizowat.
Tym samym na wygrabienie i usuniecie lisci wyznacza sie okres 5 dnia,

w ktérych warunki atmosferyczne umozliwiaja realizacje tych prac.

Powyzsze dotyczy wszystkich lidci tacznie z zalegajacymi w zywoptotach i krzewach.

Nie dopuszcza sig gromadzenia lisci w pryzmach na diuzej niz 2 dzien
Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie jedynie: trwajgce przez wieksza
czg8¢ dnia ulewne deszcze lubfi zaleganie warstwy $niegu lub/i przymarzniecie lisci
do podioza.

8. Utrzymanie ,,Miasteczka Ruchu Drogowego”

Powierzchnia catkowita — 4.411,40 m?, w tym :
- trawniki — 2.910,00 m? (w wygrodzonej czesci obiektu) + 570 m? na obszarze przyleglym,
- nawierzchnia utwardzona beton asfaltowy SMA - 1.096,00 m?, (w tym dojazd do bramy),
- nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej — 272,40 m?,
- nawierzchnia gruntowa (Zwirowa) — 133,00 m2.

Zakres prac:
a) biezgce uprzatanie z wszelkich zalegajgcych zanieczyszezen,
b) oproznianie koszy — 8 szt. (kazdorazowo w miare stwierdzonych potrzeb),
d.) biezgce wykaszanie powierzchni trawiastych 3.480 m?, wraz w wygrabianiem pokosu,

(wysoko$¢ traw nie powinna przekraczaé 10 cm wzrostu)
Ww. teren nalezy wykasza¢ wylgcznie przy uzyciu kosiarek recznych, nie dopuszcza sie
realizacji powyzszego zabiegu przy uzyciu kosiarek ciggnikowych.
e) uprzgtanie zanieczyszczen - naniesionego piasku i btota z powierzchni utwardzonych.
f) codzienne otwieranie i zamykanie bramy wjazdowe] oraz 3 furtek w ogrodzeniu,

w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego,
g) biezace prowadzenie monitoringu oraz zgtaszanie Zamawiajgcemu nieprawidtowosci,
np. aktéw wandalizmu.
i) kompleksowa pielegnacja 30 szt. mtodych drzew:
* odchwaszczanie mis,
* utrzymanie rownomiernie rozplantowanej warstwy kory rozécielonej w misach,

wraz z uzupetnianiem powstatych ubytkéw,
+ usuwanie odrostdw z pni drzew,
+ formowanie koron drzew, w zakresie usuwania nadmiernie rozro$nietych pedéw,
z zachowaniem ich wtasciwego pokroju,

* przycinanie galgzek nadtamanych, obumartych lub okaleczonych,
+ obfite podlewanie oraz nawozenie (kazdorazowo w miare stwierdzonych potrzeb),
* poprawianie elementéw stabilizujgcych drzewa,
= zabezpieczanie ran (wszelkich powstalych okaleczen),
* usuwanie drzew ztamanych lub obumartych, _
* uzupetnianie uszkodzonych elementéw stabilizujacych drzewka — do 10% ubytku

8. Punktowe chemiczne zwalczanie chwastow na powierzchniach trawiastych
Zamawiajagcy przewiduje koniecznos¢ wykonania punktowego zwalczanie chwastéw

na powierzchni i w miejscach wskazanych kazdorazowo przez Zamawiajgcego. tgczna
powierzchnia, jaka zostanie objeta zabiegiem wynosi 1.000 m? w trakcie trwania umowy.




Minimalna powierzchnia objeta kazdorazowo pojedynczym zabiegiem nie zostaje okreslona,
przy zatozeniu, ze tgczna powierzchnia tych zabiegdw nie przekroczy w trakcie umowy
powierzchni 1000 m? Srodek chemiczny uzyty do zabiegdw musi posiadaé dopuszczenie
do stosowania na trawnikach i posiada¢ moziiwie krétki okres karencji. Zabiegi musza byc
przeprowadzane przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa oraz BHP przez pracownikow
przeszkolonych w tym zakresie.

10, Zbiorcze zestawienie prac przewidzianych do wykonania na podstawie umowy

L Rodzaj prac llos¢ przeWIdzlana do zahiegi inne facznie
[+ : . wykonania ,
pielegnacyjnych z krotnoscia
Koszenie powierzchni 2 wg polecen
! trawiastych ptaskich 582.000 m
Koszenie pow. teren plaski Biezgce
2 (z wygrabianiem) 3.480 m? (utrzymanie 10 cm wys.
.Miasteczko Ruchu Drogowego” trawnika)
Koszenie powierzchnhi 2 wg polecen
3 trawiastych na skarpach 45.200m
4 Ciecie krzewdw 19.167 m? (rzutu) wg polecen
5 Pielenie krzewow 24.917 m? (rzutu) wg polecen
6 Ciecie zywoploidw 8.268 m? (rzutu) wg polecen
8 Pielenie zywoplotow 2.756 m? (rzutu) wg polecen
9 Pielegnacja drzew z ziemi 60 szt. wg polecen
10 | Pielegnacja drzew z podnosnika 30 szt. Wg polecen
11 Pielegnacja mtodych drzew 30 szi. biezaca
12 Pielenie ,Rézanek” 292 m? 5 x {na polecenie)
13 Przycinanie ,Rbzanek” 292 m? 2 x {na polecenie)
14 | Kopczykowanie krzewow roz 292 m? 1 x (ha polecenie)
15 Usuniecie kopczykow 292 m? 1 x (na polecenie)
Usuwanie przekwitnietych 1 x (na polecenie)
kwiatostanow, opadlych lisci, :
16 usuwanie odrostc’?w i gﬂartwych 292 m*
czesci roslin
17 Jesienn_s? /‘wiose?r)ne uiuniecie 292 m? 2 x (na polecenie)
lisci z ,Rozanek
18 Jesienne wygrabienie lisci 35.000 m? (3,5 ha) wg polecen
19 | Usuwanie powalonych drzew 5 wg polecen
20 | Utrzymanie czysto$ci terenu 90.000 m? biezace
21 | Chemiczne zwalczanie chwastow 1.000 m? wg polecen
11. Uwagi:

a) Pracownicy zajmujacy sie pielegnacja zieleni miejskiej i sprzataniem muszg by¢
wyposazeni w jednolite, spetniajace wymogi BHP, estetyczne stroje z nazwg firmy
wykonawcy.

b) Na polecenie Zamawiajacego dopuszcza sie mozliwo$é zamiennego wykonywania
prac w tym samym zakresie | rownowaznej wartosci, na innym terenie.

c) Wszelkie uzgodnienia dotyczace prac oraz nalezytego zabezpieczenia terenu
nalezg do Wykonawcy o czym zostanie poinformowany Zamawiajgcy.

d)} Prace powierzane do wykonania, dia ktérych okreslono tgczng powierzchnie lub ilos¢
zabiegdw przewidzianych do realizacji, beda zlecane na podstawie kazdorazowego
polecenia, wydanego pisemnie przez Zamawiajgcego (nie dotyczy to prac
porzadkowych). Zakres powyzszych prac bedzie kazdorazowo okreslany przez
Zamawiajgcego. Tym samym Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é wyznaczania
do realizacji prac na wybranych przez siebie cze$ciach zasobdw zieleni opisanych
w zestawieniach powierzchni.

e) Zamawiajgcy przewiduje potrzebe realizacji prac okresionych w zestawieniu
czynnos$ci, obejmujgcych wykaszanie powierzchni trawiastych oraz pielegnacji drzew
i krzewow, jak réwniez pozostalych zadan, co do ktérych wykazano krotnosé (Jub




g)

h)

0gdlng pulg) ich realizacji - w odniesieniu do catego okresu zawarte] umowy.
Zastrzega sig mozliwos¢ powierzenia catego zakresu ww. prac w pierwszym sezonie
trwania umowy lub pozostawienie czesci zabiegéw do wykorzystania, do korica
okresu trwania umowy,

tgczna powierzchnia podana do koszenia, cigcia i odchwaszczania roélin oraz
grabienia lisci oznacza, ze obowigzkiem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie prac
na takiej powierzchni jednokrotnie. Np. sformufowanie ,cigcie zywoptotéw o taczne;
powierzchni 500 m* oznacza, ze w zakresie czynnoéci znajduje sie 5 krotne
przycigcie zywoptotu o pow. 100 m? lub dwukrotne przyciecie zywoplotu o pow. 250
m?, lub 1 krotne przycigcie zywoptotu o pow. 500 mZ2.

W  przypadku wyznaczania do reafizacji prac tylko na czesci powierzchni
(dla poszczegdlinych robét), Zamawiajacy wyznaczy termin na ich jednokrotne
wykonanie proporcjonalnie do powierzchni objetej pracami w danym momencie, przy
zatozeniu, ze termin taki bedzie nie krétszy niz 3 dni.

Polecenia wykonania poszczegéinych prac beda wydawane przez Zamawiajgcego
nie pozniej niz 3 dni, przed przystapieniem do ich wykonania. W wyjatkowych
sytuacjach wymagajgcych podjecia dziatan interwencyjnych, dopuszcza sie
péZniejsze powiadomienie.

Wszystkie ww. prace Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé z nalezytg
starannoécia, zapewniajac wlasciwe utrzymanie zieleni (zgodnie ze sztuka
ogrodnicza), jej dobry stan zdrowotny oraz wysoki standard estetyczny
i pielegnacyjny.

Wykonawca jest zobligowany do niezwlocznego przekazywania Zamawiajgcemu
informacii o stwierdzonych w terenie uszkodzeniach zieleni, matej architektury fub innych
elementow infrastruktury obiektu.




