Zaigcznik 8
PARK SIEMIRADZKIEGO (Pow. 11,2 ha)

Zestawienie prac:
1. Koszenie powierzchni trawiastych (z maksymalnym rozdrobnieniem pokosu):

a) Zamawiajgcy przewiduje w ciggu jednego sezonu wykoszenie abszaréw porosnietych
trawami oraz inna roslinnoscia - na terenie ptaskim o tgcznej pow. 13200 m? (1,32 ha)
oraz na skarpach o tgcznej pow. 58800 m? (5,88 ha).

b) Zamawiajgcy przewiduje potrzebe wykoszenia w ciggu 1 dnia terenu nie wigkszego
hiz 2,0 ha (dotyczy obszaréw o duzym jednolitym areale), w przypadku wyznaczenia
terenu na ktérym przebieg prac bedzie utrudniony (dotyczy obszaréw, na ktérych
koszenia bedg pracochionne, prowadzone gitéwnie recznie i na powierzchniach
o duzym rozproszeniu), wyznaczony teren bedzie nie wigkszy niz 1,0 ha/dzien,

¢) Tym samym, termin na koszenie wyznaczanego przez Zamawiajgcego areatu bedzie
okreslony proporcjonalnie do jego wielkosci.

d) Zamawiajgcy przewiduje potrzebe wskazania do wykoszenia 5% powierzchni ogodlnej
koszenia terendw plaskich tgcznie z wygrabieniem pokosu,

e) w przypadku koszenia terendw na ktdrych znajduja sie rynsztoki (korytka odwadniajgce),
nalezy kazdorazowo usuwaé zalegajgcy w nich pokos

f) podczas wykaszania terenéw wzdluz ogrodzen, kraweznikow, lamp oswietleniowych
i znakéw drogowych, nalezy kazdorazowo wykaszac¢ wrastajgcg w nie roslinnosé,

g) podczas realizacji koszef nalezy uprzataé wszelkie zalegajgce zanieczyszczenia,
(poza ustalonym cyklem prac porzadkowych) oraz usuwa¢ pokos zalegajacy
na chodnikach, schodach, jezdniach i innych powierzchniach, na ktdrych moze stwarzaé
kolizje. Jesli pokos bedzie wydmuchiwany na trawnik, nalezy to robi¢ na taka odleglosc
aby skoszona trawa nie spadala z powrctem na powierzchnie utwardzone.
Wskazane czynnosci nalezy realizowaé réwnolegle do prowadzonych w danym migjscu
koszen,

h) podczas wykaszania terendw w obszarze roslinnosci plozgcej, okrywowej [ub
stykajgcej sie z gruntem, nalezy unosi¢ ich obrzeza w celu dokoszenia skrajnych
powierzchni podioza,

i) Zamawiajacy uwzglednia w ramach ogdlnej puli powierzchni przewidzianej
do wykoszenia rowniez obszary wystepujgce w parku a nie wykazane w zestawieniu
powierzchni lub na jego obrzezu.

i} Zamawiajacy uwzglednia w ramach ogdinej puli powierzchni przewidzianej
do wykoszenia réwniez obszary wystepujgce w danym rejonie, ale nie ujgte
w tabelach utrzymaniowych.

k) Koszenie trawnikdw na terenie ptaskim oraz skarp, dot. ograniczonych wyznaczonych
powierzchni przez Zamawiajgcego, zgodnie z zestawieniem powierzchni pki 1
(ponizej).

) Dopuszcza sie mozliwos¢ zwigkszenia krotnosci wykonania zabiegdw, na
ograniczonej powierzchni tego terenu, z zastrzezeniem, ze tym samym taczna
powierzchnia wykoszenia nie bedzie przekracza¢ wskazanej w zestawieniu

m) Zamawiajacy =zastrzega sobie mozliwos¢ wydawania poleced na koszenia
w szerszym zakresie, w odniesieniu do terenéw porastanych przez duze chwasty
gdzie zakres prac bedzie utrudniony lub tez mozliwosci wykonywania grabienia
i wywozu pokosu. Prace te bedg rozliczne w nastepujgcy sposob:

- 1,56 ha za 1 ha koszenia terenu ufrzymywanego ze zgrabieniem i wywozem pokosu,
- 1,3 ha za 1 ha koszenie teren6éw porastanych przez roélinno$¢ ruderalna,

- 2 ha za 1 ha koszenia terendw porastanych przez roslinnos¢ ruderaing
ze zgrabieniem | wywozem pokosu.

2. Pielegnacja zywoplotéw nieformowanych i skupin krzewow:

Zamawiajacy przewiduje w ciggu umowy:
a) pielenie zywoptotdw formowanych o facznej powierzchni 84 m?,
b) cigcie zywoplotow formowanych o facznej powierzchni 252 m?,




¢) pielenie skupin krzewow o tgcznej powierzchni 1105 m2,
d) cigcie skupin krzewdw o tgcznej powierzchni 850 m2,
(wskazane powierzchnie dotyczg powierzchni poro$nietych roslinami przy gruncie).

W ciagu 1 dnia Zamawiajacy planuje potrzebe wykonania pielegnacji do 250 m2 roslin.

e) pielenie - obejmuje usuwanie wszelkich chwastdw, pnaczy oraz samosiewdw drzew
i krzewow z korzeniami (w przypadku odstoniecia korzeni podczas wykonywania ww.
prac nalezy uzupeti¢ ubytki zyzng ziemig), polega na spulchnieniu przy uzyciu
motyki wierzchniej warstwy ziemi pod krzewem/zywoptotem, oraz przy uzyciu szpadia
lub innego narzedzia nalezy odgraniczyé powierzchnie trawiastg od powierzchni
porastanej przez krzew/zywoptot formujac w ten sposdb mise.

f) oczyszczanie z zalegajacych $mieci w cafych skupinach oraz wytworzonych odpadow
roslinnych - resztki ogrodnicze oraz $mieci w miejscu prowadzonych prac nalezy
usuwac na biezgco, tj. nie mogg zalegaé diuzej niz 2 dni,

g) w przypadku zakonczenia prac lub ich czesci w pigtek lub sobote, lub w dzien
poprzedzajgcy dni $wigteczne, wytworzone odpady nalezy bezwzglednie usungé w
tym samym dniu.

4. Pielegnacja drzew starszych:

Zamawiajgcy przewiduje pielegnacje drzew w ilodci do 30 szt., obejmujacych zabiegi
przeprowadzane z ziemi - przy uzyciu sekatorow lub wysiegnikdw oraz 10 szt. drzew, ktérych
pielegnacja bedzie wymagata zastosowania sprzetu specjalistycznego (np. podnosnikow).
Zakres prac:

a) usuwanie gatezi obumarlych i nadtamanych zalegajgcych w koronach drzew,

b) odstanianie znakéw drogowych, ,trojkatow” widocznosé, baneréw reklamowych,

¢) przycinanie gatgzi wrastajgcych w skrajnie ciggéw komunikacyjnych :

- usuwanie gatezi nad drogami —do 4,5 m,

- usuwanie gatezi nad ciggami pieszych i nad $ciezkami rowerowymi—do 2,5 m,

d) przycinanie kolidujgcych gatezi wrastajacych w lampy oséwietleniowe, przylegla

infrastrukture oraz ,biczujgcych elewacje budynkéw” — do 1,0 m,

e) usuwanie wszelkich odrostéw, zaréwno przy odziomku jak i na pniu drzewa — do 2,5 m
wysokosci.

W przypadku wyznaczenia do pielegnacji drzewa, wobec kiérego zajdzie potrzeba
rownoczesnego wykonywania zabiegbw o zréznicowanym zakresie  czynnosci,
dane czynno$ci bgdg traktowana fgcznie, jako pielegnacja jednego drzewa.

Do pielegnacji moga by¢ wyznaczone drzewa zlokalizowane na terenach objetych
utrzymaniem, jak réwniez pojedyncze drzewa kolidujgce z ww. infrastrukturg miejska,
mogace rosngc na terenie przyleglym, nie objetym utrzymaniem przez Zamawiajacego.

5. Usuwanie wiatrolomow i wiatrowaléw

wraz z likwidacjg zagroZzen z nimi zwigzanych oraz z uprzgtnieciem wszelkich odpadéw
roslinnych:

a) usuwanie powalonych drzew starszych - w ilosci do 10 szt, o obwodach pni
powyzszej 50 cm, (mierzonych na wysokosci 1,30 m od podstawy pnia), cechujgeych
sie duzymi rozmiarami, ktorych usuniecie bedzie wymagato zastosowania sprzetu
specjalistycznego,

b) biezace usuwanie powalonych [ub uszkodzonych (ztamanych) drzew, w ramach
podstawowych prac porzadkowych, dotyczy drzew miodszych o malych gabarytach
(ff. o obwodach pni do 50 cm), ktérych uprzatniecie moze by¢ wykonane recznie,
bez koniecznosci uzycia sprzetu specjalistycznego.

Wiatrotomy nalezy usuwaé wraz z pozostalg nadziemng czescig pnia kikutami’,
do wysokosci 1,30 m, cigcia nalezy dokonaé na poziomie gruntu. Wiatrowaty nalezy usuwaé
wraz z calg karpg, z jednoczesnym uzupetnieniem ziemi po wykrotach, w razie
stwierdzonych potrzeb z dosiewem ftraw. W przypadku usuwania roziupéw pni (dotyczy
drzew wielopniowych), lub usuwania duzych masywnych konaréw, wraz z jednoczesnym
docinaniem miejsca roziupu,



Wskazane do usuniecia wiatrowaty i wiatrotomy nie mogg zalegaé diuzej niz 3 dni.
Prace w zakresie ich uprzatniecia powinny byé podjete niezwtocznie, najpdzniej nastepnego
dnia od chwili ich zgloszenia.

6. Utrzymanie czystosci terenéw (wykazanych w zalacznikach nr 8a) — na biezaco,
w miare stwierdzonych potrzeb:

a) zbieranie wszelkich zanieczyszczen hytowych i komunalnych (papiery, opakowania,

opadle owoce, drobne galezie, odpady pokarmowe i roslinne, wtym
zanieczyszczenia pochodzenia ludzkiego | zwierzecego — szczegdlnie zwierzece
odchody),

b} usuwanie wszelkich zanieczyszczen zalegajgcych w pokrojach drzew [ krzewow
{np. worki foliowe, opakowania , sznury, druty, opony, itp,

¢) usuwanie duzych odpaddw gabarytowych (np. opony, elementy uszkodzonych
pojazdow, odiamane konary, duze skupiska porzuconych odpaddw, elementy
budowlane i wyposazenie AGD).

d) utrzymanie czystosci ciggéw pieszych utwardzonych, schoddw, placéw i alejek
ziemnych

e) uporzadkowanie terenéw z wszelkich juz zastanych odpaddéw opisanych w wiw
puntach, po objeciu terenu w utrzymanie. Prace porzgdkowe na tych terenach nalezy
wykonac¢ najpdzniej do 3 dni po podpisaniu umowy.,

Praca ta musi by¢ tak zorganizowana, aby do godziny 8:00 rano, wszystkie tereny objete
umowg byly posprzatane. Jesli poranne uprzatniecie terendéw wymagac bedzie wigkszej
ilosci pracownikdw i sprzetu, obowigzkiem Wykonawcy hedzie ich zapewnienie {dotyczy to
rowniez zwiekszonej ilosci $mieci w czasie weekenddw oraz po wszelkiego rodzaju
imprezach i zgromadzeniach), w celu skutecznej realizacji ustugi sprzatania.

Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie co najmniej 1 pracownika wyposazonego
w samochod oraz niezbedne narzedzia, kitérego obowigzkiem bedzie, bez zadnych
wyjatkéw, codzienna i catodniowa (od wezesnych godzin rannych do zmierzchu) obecnosé
lub gotowo$¢ do podjecia dziatann na terenach objetych utrzymaniem i biezgce usuwanie
wszelkich pojawiajacych sie zanieczyszczen.

Oznacza to, ze pracownik Wykonawcy zobowigzany jest w ciggu 2 godzin
od przekazania informacji przez Zamawiajgcego o wystapieniu zanieczyszczenia, powinien
zgloszone zanieczyszczenia usunag.

Wykonaweca  zobowigzany jest do  wykonania  dokumentacji  zdjeciowsj
zanieczyszczonego miejsca po podjeciu interwencji. Takg dokumentacje zdjeciowa nalezy
przekazaé MMS-em lub SMS-em (ze zdjeciem) osobie do kontakiu wskazanej przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie zebrane zanieczyszczenia nalezy wywiezé na wysypisko Smieci.

7. Odmuchiwanie ciggow pieszych, drég, przedepiow raz w miesigcu w okresach : V-X
2018

8. Uzupetnianie nieréwnosci terenu i likwidacja zagrozen (np. dotéw wykopanych przez
psy, uszkodzern powierzchni ciggéw pieszych nieutwardzonych, dotdw pod ftawkami, itp.),
likwidacja kolein ikretowisk. W razie potrzeby z dosiewem traw. Likwidacja elementéw
stwarzajacych zagrozenie (np. pretdw, rur lub innych elementow metalowych wystajacych
z ziemi, potluczonego szkliwa itp.).

9. Jesienne wygrabianie lisci (wraz z wywozem).

Zamawiajgcy przewiduje przeprowadzenie prac na wskazanym obszarze o {gcznej
pow. 20000 m? (2 ha) w terminie 5 dni od daty wydania przez Zamawiajgcego polecenia
realizacji tych prac. W przypadku wystgpienia, po wyznaczeniu terminu wygrabienia lisci
przez Zamawiajgcego niekorzystnych warunkow atmosferycznych, okres prac zostanie
wydiuzony o ilosé dni, w ktérych opisane warunki uniemozliwiaty kentynuowanie prac. Z chwilg
powrotu warunkow atmosferycznych do stanu pozwalajacego na kontynuowanie grabienia
i usuwania lisci, Wvykonawca niezwlocznie podejmie przerwane prace | bedzie




je systematycznie realizowat.

Tym samym na wygrabienie | usuniecie lisci wyznacza sie okres 2 dni, w ktérych warunki
atmosferyczne umozliwiajg realizacje tych prac.

Powyzsze dotyczy wszystkich lisci tacznie z zalegajgcymi w zywoplotach, krzewach
i rozankach.

Nie dopuszcza sig gromadzenia lici w pryzmach na diuzej niz 2 dni.

Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie jedynie: trwajgce przez wiekszg
czesé dnia ulewne deszcze lub/i zaleganie warstwy $niegu lubfi przymarzniecie lisci
do podioza.

10. Zbiorcze zestawienie prac przewidzianych do wykonania na podstawie umowy

llo$¢ przewidziana do biedi i : .
: : . konania zabiegi inne facznie
Lp | Rodzaj prac pielegnacyjnych wy 2 krotnoscia
Koszenie powierzchni trawiastych 2 -
1 ptaskich 13200 m
Koszenie powierzchni trawiastych 2 -
2 na skarpach 58800 m
3 | Ciegcie zywoplotéw formowanych 252 m?
Pielenie zywoplotow 5
4 formowanych 84 m
5 Ciecle krzewow 850 m?2 -
6 Pielenie krzewdw 1105 m? -
7 Pielegnacja drzew z ziemi 30 szt. -
8 Usuwanie wiatrowatow 10 szt. -
9 Jesienne wygrabienie lisci 20000 m?2 -
T . 6
10 Odmucrctjl\n'fan:e cnagéw' pieszych, 2670 m?
rog, przedeptow (raz w miesigcu)
11 Biezgce utrzymanie czystosci 112000 m?2
11. Uwagi:

a) Pracownicy zajmujgcy si¢ pielegnacja zieleni miejskiej i sprzataniem musza byé
wyposazeni w jednolite, spetniajgce wymogi BHP, estetyczne stroje z nazwg firmy
wykonawcy.

b) Na polecenie Zamawiajagcego dopuszcza sie mozliwos¢ zamiennego wykonywania
prac w tym samym zakresie | rbwnowaznej wartoéci, na innym terenie.

c) Wszelkie uzgodnienia dotyczgce prac oraz nalezytego zabezpieczenia terenu
nalezg do Wykonawcy o czym zostanie poinformowany Zamawiajgcy.

d) Prace powierzane do wykonania, dla ktdrych okreslono tgczng powierzchnie lub ilosé
zabiegow przewidzianych do realizacji, bedg zlecane na podstawie kazdorazowego
polecenia, wydanego pisemnie przez Zamawiajgcego (nie dotyczy to prac
porzadkowych). Zakres powyzszych prac bedzie kazdorazowo okre$lany przez
Zamawiajgcego. Tym samym Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wyznaczania
do realizacji prac na wybranych przez siebie czg$ciach zasobdéw zieleni opisanych
w zestawieniach powierzchni.

e) Zamawiajgcy przewiduje potrzebe realizacji prac okreslonych w zestawieniu

czynnosci, obejmujgcych wykaszanie powierzchni trawiastych oraz pielegnaciji drzew
i krzewow, jak réwniez pozostalych zadan, co do ktérych wykazano krotno$é (lub
ogolng pule) ich realizacji - w odniesieniu do catego okresu zawarte] umowy.
Zastrzega sie mozliwos¢ powierzenia calego zakresu ww. prac w pierwszym sezonie




g)

h)

)

trwania umowy lub pozostawienie czesci zabiegdw do wykorzystania, do konca
okresu frwania umowy.

Lagczna powierzchnia podana do koszenia, ciecia i odchwaszczania roslin oraz
grabienia lisci oznacza, ze ochowigzkiem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie prac
na takiej powierzchni jednokrotnie. Np. sformutowanie ,ciecie zywoplotow o tgcznej
powierzchni 500 m?® oznacza, e w zakresie czynno$ci znajduje sie 5 krotne
przyciecie zywoptotu o pow. 100 m? lub dwukrotne przyciecie zywoptotu o pow. 250
m?, lub 1 krotne przyciecie zywoptotu o pow. 500 m?.

W przypadku wyznaczania do realizacji prac tylko na cze$ci powierzchni
{dla poszczegdinych robot), Zamawiajgcy wyznaczy termin na ich jednokrotne
wykonanie proporcjonalnie do powierzchni objetej pracami w danym momencie, przy
zatozeniu, ze termin taki bedzie nie krétszy niz 3 dni.

Polecenia wykonania poszczegdinych prac beda wydawane przez Zamawiajgcego
nie pézniej niz 3 dni, przed przystgpieniem do ich wykonania. W wyjatkowych
sytuacjach wymagajacych podjecia dziatan interwencyjnych, dopuszcza sig
pézniejsze powiadomienie.

Wszystkie ww. prace Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé z nalezyta
starannoscig, zapewniajgc wiasciwe utrzymanie zieleni (zgodnie ze sztukag
ogrodniczg), jej dobry stan zdrowoiny oraz wysoki standard estefyczny
i pielegnacyiny.

Wykonawca jest zobligowany do niezwlocznego przekazywania Zamawiajgcemu
informacji o stwierdzonych w terenie uszkodzeniach zieleni, matej architektury lub innych
elementdw infrastruktury obiektu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Trawniki objete czestszym koszeniem: 12.300 m?

- teren przy ,Schodach Donikad”, altance widokowej, dojéciu do niej oraz wokadt

utwardzonego placu,

- teren na wzniesieniu przy ul. Drzymaly — pomiedzy kamienica a pubem,

- teren przy Amfiteatrze — lewa strona od drogi dojazdowej od strony ul. Drzymaty
tzw. ,polanka”,

- skarpa nad Amfiteatrem,

- teren wokét pomnika + pasem 10 m szer. do kladki,

- klini skarpa przy brukowym wejsciu od strony dawnego szpitala,

- teren przy wejsciu do parku w poblizu MCK Chemik,

- trojkat przy wejsciu od strony dawnego domu dziecka z pasami 2 m szer. po prawej
i lewej stronie do schoddw.

Trawniki koszone rzadziej:

niecka powyzej pomnika (lewa strona) — od Sciezki prowadzgcej do kltadki do podnoza

skarpy z wieza cisnien do sciezki prowadzgcej do dawnej kaskady 5.000 m?
- przy wejsciu do parku od ul. Zacisze 200 m?
- lewa i prawa strona przy wejsciu do parku od ul. Wyszynskiego — slepy zautek 500 m?
2. Zywoptoty formowane: 84 m?
© przy wjezdzie do Amfiteatru,

przy wejsciu od strony dawnego domu dziecka.
3. Skupiny krzewow: 850 m?
- wokol Amfiteatru (po prawej stronie oraz na skarpie powyzej),

przy pomniku,

w rejonie wjazdu do Amfiteatru — l[ewa strona powyzej chodnika wzdtuz ul. Drzymaty,

obok wejscia przy MCK Chemik — lewa strona powyzej chodnika wzdtuz ul. Drzymaty.
4. Chodniki: 2170 m?

- droga prowadzaca od dawnego Domu Dziecka przy ul. Walczaka do MCK Chemik
przy ul. Drzymaly,
- wejscie od ul. Walczaka przy restauracji ,U Marii” do kiadki,




wejscie od ul. Walczaka przy budynku VillaPark — droga brukowa,
wokot Amfiteatru od drugiej bramy po prawej stronie do ktadki i skosnego zejécia
(razem z nimi).

5. Place utwardzone; 500 m?

6. Schody: 905 m?

- wzdhuz ciggu od MCK Chemik do dawnego domu dziecka (takze drewniane),

- przy kfadce powyzej Amfiteatru,

- ha skarpie powyzej Amfiteatru,

- od ul. Walczaka,

- przy pommniku,

- przy punkcie widokowym powyzej ,Schoddéw do nikad”,

- pomigdzy budynkami przy ul. Drzymaly vis-a-vis ul. tokietka tacznie z dwoma ciggami
prowadzgcymi na szczyt wzniesienia.

~J

. Skarpy do grabienia: | 1.000 m?
- ul. Drzymaly od schoddw vis-a-vis ul. Lokietka do baru,

- ul. Drzymaty na lewo od wejscia do Amfiteatru,

- ul. Drzymaty na lewo od wejscia od MCK Chemik,

- ul. Walczaka od wejscia przy dawnym szpitalu do schodéw.

8. Gtdwne alejki ziemne (3.000 mb); 6.000 m?
- od Amfiteatru do wyjscia w kierunku VillaPark,

- od Amfiteatru do Sciezki asfaltowej u podnéza skarpy przy VillaPark,

- od &ciezki asfaltowej do ul. Wyszyniskiego — élepy zautek przez ,placyk” z tawkami,

- od ul. Wyszynskiego — $lepy zautek do punktu widokowego i od niego do ul. Zacisze.

Razem 29.509 m?
9. Pozostale tereny zadrzewione 82.491 m?
Razem 112.600 m?
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — TABELA ZBIORCZA
Lp. Teren do ufrzymania Powierzchnia
1. [Trawniki na terenie ptaskim 3.300 m?
2. [Trawniki na skarpie 14.700 m3
3.  Zywoptoty formowane o szer. 1 m i wysokosci 100-200 cm 84 m?
| 4. Skupiny krzewbw 850 m?
5. [Chodniki + place 2.670 m3
6. [Schody 905 m?
7. [Skarpy do grabienia 1.000 m?
8.  |Gtéwne alejki ziemne (3.000 mb) 6.000 m?
9. Pozostale tereny zadrzewione 82.491 m?
Razem: 112.000 m?




