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PFU - Koncepcja zagospodarowania

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

"Koncepcja zagospodarowania terendw zieleni przy ulicy Warszawskiej

i ulicy 9 Muz w Gorzowie Wielkopolskim: teren przy Szkole Podstawowej
SP17, teren przed Muzeum Lubuskim oraz teren przy Filharmonii
Gorzowskiej."

Gorzow Wielkopolski, ul. Warszawska i ul.9Muz oraz Ul. Warszawska,
dziatki nr: 1423/13, 1543, 1545, 1546, 1547/1, 1548/1, 1548/2, 1549/4,
2306/2,

Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 66-400, ul. Sikorskiego 3-4

1) Opis: realizacja nawierzchni z ptyt betonowych eko-azur, realizacja
nawierzchni z geokraty z wypetnieniem trawnikowym, nasadzenia drzew,
krzewow i rabat bylinowych, montaz placu zabaw, montaz domkéw dla
owadow i zwierzat, montaz matej architektury.

2) Szczegotowy dobor gatunkowy.

3) Kosztorys inwestorski planowanych robét.

4) Czesc¢ graficzna: rzut terenu w skali 1:1000

UStUGI ARCHITEKTONICZNE

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynierskie i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg

ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg

37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

mgr inz. Agata Szachta GREENIN Agata Szachta
¢vUDIO ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
56-120 Brzeg Dolny, ul. Czartoryskiego 9

NIP 988-019-79-26

www.greenin.pl ; biuro@greenin.pl
tgu., +48 660 778 990
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SPIS TRESCI:
. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:
1.0pis ogdlny przedmiotu zaméwienia:
1.1. parametry charakterystyczne projektowanej inwestycji,
1.2. zakres zadania,
1.3. aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
2. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
2.1. elementy zagospodarowania terenu
2.2. dobdr gatunkowy
3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia:
3.1 wymogi dotyczgce dokumentacji projektowej,
3.2. wymogi dotyczgce przygotowania i zabezpieczenia terenu
3.3 wymogi odnosnie prac rozbiérkowych
3.4. wymogi dotyczgce wykonania elementéw budowlanych
3.5. wymogi dotyczace zieleni i nasadzen
4. Warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamdwienia
1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Prawo Zamawiajgcego do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Przepisy i normy prawne dotyczace projektowania i wykonania zamierzenia budowlanego.
M. CZEéC GRAFICZNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
rys.1 Fragment opracowania: fragment przy szkole SP17 ,teren przy Muzeum Lubuskim,
teren przy Filharmonii w skali 1:1000
IV. KOSZTORYS INWESTORSKI ZAKRESU PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

V. ZESTAWIENIE KOSZTOW

str. 2



PFU - Koncepcja zagospodarowania

. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:

Celem sporzadzonego opracowania jest uzyskanie ofert na zaprojektowanie i wykonanie
zagospodarowania terenéw przy ulicy Warszawskiej i ulicy 9 Muz.

Projektowane rozwigzania nawigzujag do zasad zréwnowazonego rozwoju, uwzgledniajgc potrzeby
spoteczne, przyrodnicze i gospodarcze danych stref. UL.9 Muz jest miejscem o unikalnej kompozycji —
wyrdznia je otwarta przestrzen naturalnych terendw przy Filharmonii oraz duzy potencjat dla
przedsiewzieé¢ artystycznych. Inspirujgc sie dziatalnoscia obecnych w tym miejscu instytucji
zaproponowano funkcje kulturalne, ktére w harmonijny sposéb wpiszg sie w naturalny krajobraz tgk
kwietnych i rozlegtych wnetrz krajobrazowych.

Przestrzen publiczng zaprojektowano tak, aby nawigzywata skalg i forma do kontekstu urbanistycznego,
zwiaszcza do przylegtych terenédw o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Strefa zagospodarowania ma
petni¢ funkcje wejscia na gtéwny teren, ktdry jest naturalng otwartg forma przestrzenng. W strefie
opracowania ulokowano funkcje parkingowe, ktére sg niezbednym elementem gtéwnych funkcji terenu:
kultury i edukacji.

Teren wpisuje sie w program rewitalizacji miasta Gorzowa Wielkopolskiego, wedtug ktérego nalezy on do
terendéw zdegradowanych, na ktérych wystepuje koncentracja negatywnych zjawisk spotecznych.

Realizacja terendéw zieleni w tym ksztatcie wptynie na poprawe, jakosci zycia mieszkancéw poprzez
intensyfikacje przewietrzania miasta, ostabienia efektu miejskiej wyspy ciepta i poprawe dostepnosci
terendw zieleni. Poprawi stabilnos¢ skarp oraz pozwoli na unikniecie problemdéw z niszczacym
infrastrukture sptywem powierzchniowym. Zaproponowano przebudowe nawierzchni z zastosowaniem
nawierzchni przepuszczalnych oraz wprowadzono rozbudowang zieled towarzyszacg infrastrukturze
drogowej.

Zadbano o skomponowanie zagospodarowania z istniejgcym drzewostanem. Przyjeto zasade
projektowania poszczegdlnych terendw, ktdra zaktada maksymalne eksponowanie zastanych waloréw
kulturowych i przyrodniczych.

Teren ma stuzy¢ duzej grupie mieszkancéw miasta jak réwniez osobom przyjezdnym. Pomimo funkgcji
komunikacyjnej i transportowej wynikajgcej z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
zadbano réwniez o wkomponowanie zieleni, tworzac dodatkowe strefy buforowe zieleni miejskiej.

Dodatkowo na terenie rozplanowano budki dla owaddéw, ptakéw i drobnych ssakdw zyjacych w terenie.

1.0pis ogdlny przedmiotu zamdwienia:

Gtéwne cechy zagospodarowania terenu to:

- wprowadzenie zielonych nawierzchni przepuszczalnych,

- pozostawienie wszystkich istniejgcych drzew (w dobrym stanie zdrowotnym)

- umocnienie skarpy nasadzeniami odpowiednich krzewdw i bylin,

- nasadzenia roslin wilgociolubnych w miejscach stagnacji wody po ulewach,

- urozmaicenie roslinnosci w byliny,

- wykonanie duzych pofaci trawnikowych jako miejsca do odpoczynku,

- montaz muzycznego zewnetrznego placu zabaw,

- montaz rzezby przy Muzeum Lubuskim, stworzenie miejsca na inne zewnetrzne wystawy artystyczne,
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- montaz matej architektury w formach modernistycznych pasujacych do istniejgcej architektury,
- montaz budek legowych, poidet dla ptakéw, domkdw dla jezy, domkdéw dla owaddw.

1.1. parametry charakterystyczne projektowanej inwestycji,
powierzchnia catkowita: 22 117m2
powierzchnia nawierzchni z geokraty z wypetnieniem trawnikowym: 430m2
powierzchnia nawierzchni z ptyt eko-azur z wypetnieniem trawnikowym: 1740m?2
powierzchnia rabat: 5633m2
powierzchnia trawnikowa: 9330m2
nasadzenia drzew: 50szt
powierzchnia budek legowych (60szt): 4934m?2

1.2. zakres zadania,

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowe i wykonanie
zagospodarowania terendw zieleni w otoczeniu ulicy Warszawskiej i 9 Muz zgodnie z zakresem Programu
Funkcjonalno Uzytkowego(Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko) oraz koncepcji
zagospodarowania terenu.

1.3. aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Gtéwne cechy warunkujgce planowane przeksztatcenia w terenie opracowania:

- chaos przestrzenny, teren niespdjny wizualnie,

- zaniedbane nawierzchnie i mata architektura,

- zielen niezagospodarowana,

- nieréwnosci terenu

- problem ze sptywem powierzchniowym na skarpach,

- zastoje wody opadowej w najnizszych miejscach terenu

- hatas od strony Ulicy Warszawskiej

Teren zlokalizowany blisko centrum Gorzowa Wielkopolskiego, przy ulicy Warszawskiej i 9Muz. Stanowi
wtlasnos¢ miasta. Teren znajduje sie w niedalekim sgsiedztwie instytucji kulturalnych (Muzeum,
Filharmonia, Amfiteatr).

2. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Szczegdtowy wykaz oraz ilosci uzytych materiatdw podane sg w kosztorysie inwestorskim zawartym
W opracowaniu.

2.1. elementy zagospodarowania terenu:

Nawierzchnia z geokraty: technologia polega na utozeniu na przygotowanej podbudowie drogowej
specjalistycznej siatki z tworzywa sztucznego, ktdra tworzy gestg siatke o strukturze plastra miodu, ktérej
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przestrzenie wypetnia sie ziemig urodzajng, ktérg zasiewa sie trawnikiem. Dari w potgczeniu z wytrzymatg
siatka na podbudowie tworzy nawierzchnie odporng a jednoczesnie przepuszczalng i ekologiczna.

Nawierzchnia z ptyt betonowych eko-azur: nawierzchnia na podbudowie drogowej, ktérej wierzchnia
warstwa uktadana jest z ptyt betonowych prefabrykowanych, ktére posiadajg przestrzenie do
wypetniniania. W tym wypadku projektowane jest wypetnienie humusem i zasianie odpowiedniej
mieszanki traw odpornej na trudne warunki terenowe i susze.

Nawierzchnie trawnikowe: wykonane w miejscach obecnie porosnietych naturalng roslinnoscia ruderalng,
dzieki odpowiedniemu przygotowaniu gruntu, nawiezieniu urodzajnej gleby i zastosowaniu odpowiedniej
mieszanki majg zmieni¢ sie w dywany trawnikowe. Regeneracja trawnika w miejscu istniejgcych
trawnikoéw naturalnych poprzez wertykulacje i dosianie specjalistycznej mieszanki traw.

Rabaty: Petnig funkcje ozdobng i wzmacniajg skarpy. Dodanie ptozacych krzewéw i bylin ograniczy
szkodliwo$é sptywu powierzchniowego. Byliny ozdobne w okolicy muzeum majg by¢ ttem dla wystaw
artystycznych. Gatunki dobrano tak, aby wytrzymaty trudne miejskie warunki i byty tatwe w utrzymaniu.

Nasadzenia drzew: Drzewa wprowadzono w celach oczyszczania powietrza, ograniczenia hatasu oraz
w celach estetycznych. Przy SP17 posadzone w formie szpaleru nadajgcego tad przestrzenny, przy
Muzeum w formie swobodnych grup nawigzujgcych do sgsiednich istniejgcych grup drzew.

Plac zabaw muzycznych: Zewnetrzne instrumenty muzyczne w nawigzaniu do Filharmonii majg zachecaé
do zabaw z muzyka i do edukacji artystycznej. Dostosowane do warunkéw atmosferycznych i bezpieczne
dla dzieci.

Budki dla owadéw, ptakéw i drobnych ssakéw: Wykonane z naturalnych materiatéw, dostosowane dla
roznych gatunkdéw, posadowione w odpowiednich miejscach.

Tablica informacyjno-pamigtkowa.

Mata architektura: Dobrana do charakteru miejsca, modernistyczna, betonowa prosta. tawki betonowe
z drewnianym wykonczeniem siedzisk, kosze na odpady proste betonowe.

Zestawienie ro$lin uzytych w koncepcji:

Gatunek llos¢
teren przy Muzeum Lubuskim

Klon pospolity 8
Klon jawor 3
Gtog posredni 7
Lipa drobnolistna 7
Zylistek szorstki 253
Réza okrywowa 336
Miskant chifiski 466
Krwawnik pospolity 168
Szatwia omszona 93
Rozplenica japoriska 859
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teren przy Filharmonii

Klon polny

Grab pospolity

Czeresnia ptasia

Jarzab pospolity

Irga pozioma

Suchodrzew chinski

Kalina koralowa

Roéza okrywowa

Barwinek pospolity

Bluszcz pospolity
Miskant chifski

Szatwia omszona

Rozplenica japorska
Teren przy SP17

Jarzab pospolity

Szatwia omszona
Miskant chinski

Ro6za okrywowa

Rozplenica japoriska

Krwawnik pospolity

R W

1799
136
52
431
2312
1071
747
859
768

13
545
159
418
787
261

2.2. dobdr gatunkowy (numeracja zgodna z opisami na rzutach terendéw)

Lp. Nazwa Nazwa opis uwagi Zdjecie charakterystyka Uprawa i opis pielegnacji | Parametry
polska tacinska szkotkarskie
DRZEWA
1. Klon Acer Drzewo rodzime Mate W nasadzeniach Pojemnik 30l
pospolity platanoides | dorasta 30m, wymagania w naturalistycznych nie obwdd pnia
kulista zwarta stosunku do wymaga zabiegow mierzony na

korona, atrakcyjne
przebarwianie
jesienig, liscie
piecioklapowe,
Stosowany jako
drzewo ozdobne i w
nasadzeniach
naturalistyczych

siedliska —
przecietna
gleba,
stanowisko
stoneczne lub
pétcieniste

pielegnacyjnych.

W momencie sadzenia:
zaprawic¢ dét pod bryte
korzeniowa ziemig
ogrodowa, nalezy
wykonaé niecke dookota
korzenia, wymaga
palikowania, podlewac
intensywnie zaraz po
posadzeniu. W okresie
gwarancyjnym, w
przypadku braku
opadow i temp.
przewyzszajgcej 25'C
przez dwa tygodnie
wymaga podlewania.

wys.100cm od
powierzchni ziemi
: 8-10cm

Pa 220 alejowe
Szkétkowane 2x
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Klon Acer Duze, Tolerancyjny w W nasadzeniach Pojemnik C-63
jawor pseudoplat | szybkorosnace stosunku do naturalistycznych nie obwdd pnia 12-
anus drzewo, do 35m warunkéw wymaga zabiegéw 16cm
wys. Liscie siedliska, pielegnacyjnych. Pa 225 alejowe
tréjklapowe, stanowiska W momencie sadzenia: Szkétkowane 2x
szeroka, gesta i stoneczne do h zaprawic¢ dot pod bryte
wysoko osadzona pétcienistych, ) korzeniowa ziemia
korona, stosowany odporny na ogrodowa, nalezy
w nasadzeniach silne wiatry y \ wykonaé niecke dookota
naturalistycznych, ™ korzenia, wymaga
soliter w parkach, palikowania, podlewac
do nasadzen lesnych intensywnie zaraz po
posadzeniu. W okresie
gwarancyjnym, w
przypadku braku
opadoéw i temp.
przewyiszajacej 25'C
przez dwa tygodnie
wymaga podlewania.
Klon Acer Niewielkie drzewo Gatunek mato MW nasadzeniach Pojemnik C-90
polny campestre rodzime, dorasta wymagajacy, naturalistycznych nie obwdd pnia 14-
10m, atrakcyjne dobrze znosi wymaga zabiegdéw 16cm
liscie, okragta, gesta | suszei pielegnacyjnych. Pa 220 alejowe
korona, dobrze zanieczyszczeni W momencie sadzenia: Szkétkowane 2x
sprawdza sie w a powietrza, zaprawic¢ dét pod bryte
nasadzeniach odporny na § korzeniowgq ziemig
parkowych choroby i ogrodowa, nalezy
szkodniki, wykonaé niecke dookota
stanowiska korzenia, nie wymaga
pétcieniste i > . palikowania, podlewaé
stoneczne. Ml intensywnie zaraz po
B posadzeniu. W okresie
gwarancyjnym, w
przypadku braku
opaddw i temp.
przewyzszajgcej 25'C
przez dwa tygodnie
wymaga podlewania.
Grab Carpinus Sredniej wielkosci Dobrze znosi P '.’ W nasadzeniach C-30
pospolity betulus drzewo, do 25m, ciecie, E 2 naturalistycznych nie 12-14cm
nieregularny pien, niewielkie . wymaga zabiegdéw Wys. min. 180
wysoka, miotlasta i wymagania 3 pielegnacyjnych. forma naturalna
gesta korona, glebowe, duza W momencie sadzenia: Szkétkowane 2x
zwarty pokrdj, odpornos¢ na zaprawic¢ dét pod bryte
gtadka, srebrzysto mroz i susze, korzeniowa ziemig
popielata kora dobrze znosi ogrodowa, nalezy
zacienienie wykonaé niecke dookota
korzenia, podlewaé
intensywnie zaraz po
posadzeniu. W okresie
gwarancyjnym, w
przypadku braku
opadéw lub temp.
przewyzszajgcej 25'C
przez dwa tygodnie
wymaga podlewania.
Gtog Crataegus x | Niewielkie Preferuje BW nasadzeniach c-50
posredni media (6m)drzewko stanowiska naturalistycznych nie 16-18cm
alejowe, szeroka, stoneczne. wymaga zabiegéw Pa 180 alejowe
kulista korona. Odporny na i pielegnacyjnych. W Szkétkowane min

Drzewo ozdobne ze
wzgledu na rézowe
kwiaty oraz
czerwone owoce.
Czesto stosowany
do obsadzania ulic i
parkéw.

zanieczyszczeni
a srodowiska.
Mate
wymagania
glebowe. Lubi
ciecia.
Mrozoodorny-
nie wymaga
okrywania na
zime.

momencie sadzenia:
zaprawi¢ dot pod bryte

& korzeniowg ziemig
ogrodowa, nalezy
wykonacé niecke dookota
korzenia oraz
zapalikowa¢, podlewaé
intensywnie zaraz po
posadzeniu. W okresie
gwarancyjnym, w

przypadku braku

2x
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opaddw lub temp.
przewyzszajacej 25'C
przez dwa tygodnie
wymaga podlewania.

Czeres$nia Prunus Mate drzewo Znosi kazde W nasadzeniach C-30
ptasia avium owocowe lubiane warunki. Ciepte naturalistycznych nie 10-12
przez ptactwo, i stoneczne wymaga zabiegdéw Wys. 180 forma
intensywnie biato stanowiska. pielegnacyjnych. W naturalna
kwitnace w kwietniu /3 momencie sadzenia: Szkétkowane min
i maju. | zaprawic dét pod bryte 2x
4 korzeniowgq ziemig
~ogrodowa, nalezy
wykonacé niecke dookota
korzenia oraz
zapalikowaé, podlewac
“Egintensywnie zaraz po
=& posadzeniu. W okresie
L gwarancyjnym, w
przypadku braku
opadoéw lub temp.
przewyzszajgcej 25'C
przez dwa tygodnie
wymaga podlewania.
Jarzab Sorbus Niewielkie drzewo Gatunek ‘_b! : W nasadzeniach c-30
pospolity aucuparia osiggajace ok 15 m pionierski o ¥ naturalistycznych nie 16-18cm
wysokosci o niewielkich & wymaga zabiegow Pa 180 alejowe
delikatnej budowie. wymaganiach pielegnacyjnych. W Szkétkowane min
Ozdobne ze wzgledu | siedliskowych, “momencie sadzenia: 2x
na stanowiska zaprawic¢ dét pod bryte
jaskrawoczerwone stoneczne. 1§, korzeniowg ziemia
owoce — jarzebina, Odporny na ‘%= ogrodowa, nalezy
pojawiajace sie na mroéz i susze. wykonaé niecke dookota
jesieni. Odporny na korzenia oraz
niskie zapalikowa¢, podlewaé
temperatury. intensywnie zaraz po
posadzeniu. W okresie
gwarancyjnym, w
przypadku braku
opadow lub temp.
przewyzszajgcej 25'C
przez dwa tygodnie
wymaga podlewania.
Lipa Tilia Wysokie, okazate Gatunek mniej W nasadzeniach C-63/
drobnolist | cordata drzewo o grubym wymagajacy niz naturalistycznych nie 12-16cm
na pniu i gestej lipa wymaga zabiegdéw Pa 180 alejowe
szerokiej koronie. szerokolistna. pielegnacyjnych. W Szkétkowane min
Sercowate liscie. Lubi Swieze i momencie sadzenia: 2x
Jesienia zyzne gleby. zaprawic¢ dét pod bryte
przebarwiaja sie na Dobrze znosi korzeniowa ziemig
206tty kolor. Kwiaty zacienienie. ogrodowa, nalezy
miododajne, Najbardziej wykonaé niecke dookota
oblatywane przez mrozoodporna korzenia oraz
pszczoty. ze wszystkich zapalikowa¢, podlewaé
lip. Mato intensywnie zaraz po
odporna na posadzeniu. W okresie

zanieczyszczeni
a.

gwarancyjnym, w
przypadku braku
opaddéw lub temp.
przewyzszajgcej 25'C
przez dwa tygodnie
wymaga podlewania.

KRZEWY
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1szt./m’
Dla dobrego wzrostu
nalezy je nawozi¢ raz do
roku. Latem, przy braku
opaddw, nalezy je
S podlewac. Rosline nalezy
2 systematycznie
przycinac. Przez
pierwsze 3 lata ciecie
wykonujemy nad
pierwszym nowym
rozgatezieniem. W
kolejnych latach,
najstarsze pedy mozna
przycinaé tuz przy ziemi.
Ciecie nalezy wykonac
zawsze tuz po kwitnieniu
(VII-vin).

C-2
50-60cm
Forma natruralna

Minimum 4
rozgatezione pedy

17. Zylistek Deutzia Krzew lisciasty o tatwy w
szorstki scabra ozdobnych kwiatach | uprawie.
dorastajagcy do3 m Stanowisko
wysokosci. stoneczne lub
Najwiekszg ozdobg potcieniste. Nie
krzewu sg biate jest w petni
kwiaty, kwitngce w mrozoodporny,
czerwcu i lipcu. powinien by¢
sadzony na
stanowiskach
ostonietych.
Dobrze wyglada
sadzony w
grupie lub
pojedynczo.

18. Irga Cotoneaste Niski krzew lisciasty, | Mate

pozioma r osiggajacy do 1 m wymagania
horizontalis | wysokosci. Rosnie glebowe.
szeroko. Gatezie sg Tolerancyjna
czesto poziomo pod wzgledem
rozgatezione. Liscie pH gleby, rosnie
mate, prawie w
ciemnozielone. kazdych
Roslina ozdobna ze warunkach.
wzgledu na Stanowisko
pojawiajgce sie stoneczne lub
czerwone, potcieniste. Nie
btyszczace owoce. jest w petni
mrozoodporna.
Dobrze
sprawdza sie w
ogrodach
skalnych i
wzdtuz Sciezek.
Najchetniej
sadzona w
duzych
grupach.
Ze wzgledu na
pokroj i
rozgatezianie
doskonata na
umocnienia
skarp.

20. Suchodrz Lonicera Niski krzew Dobrze rosnie w
ew pileata okrywowy prawie kazdym
chinski dorastajacy do 50 typie podtoza.

cm wysokosci. Mate Roslina dobrze
eliptyczne, znosi warunki

btyszczace liscie
gesto utozone na
pedzie. Pedy nisko
poktadajace sie na
ziemi.

miejskie. Nie
jest
wymagajgca w
stosunku do
nastonecznienia
— moze rosngc
na
stanowiskach
stonecznych i
zacienionych.
Gesty krzew
doskopnaty do
zadarniania i
utrzymywania
skarp.

4szt./m’ C-3
Nawozenie mozemy Roslina o pokroju
g4 rozpocza¢ 3-4 lata po ptozacym
posadzeniu. Irga dobrze Wys.20-25cm
znosi ciecia i Min.3 pedy
formowania- zalecane opadajace
% ciecie pielegnacyjne
nadajace wihasciwego
] pokroju, ktére polega na
usunieciu martwych i
.suchych gatezi. Termin
ciecia: od korca lutego
do korica marca.
Jm’ c5
“@Roslina mato Forma naturalna
wymagajaca w stosunku Wys.50-60cm
do pielegnaciji. Min. 3 pedy

rozgatezione
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23. Kalina Viburnum Wysoki, rodzimy Mate 1szt./m’ C-3
koralowa opulus roztozysty krzew wymagania w Lepiej kwitnie jesli Wys. 60-70
osiggajacy do 1,5-2 stosunku do przytniemy kwiatostany Zwarty pokroj
m. Dekoracyjne gleby. Najlepiej po przekwitnieciu. min. 5 pedéw
biate kwiatostany rosnie w
wiosng. petnym storicu,
ale toleruje tez
potcien.
Odporny na
mrozy,
szkodniki i
choroby.
24. Réza Rosa 'Fairy Réza okrywowa o Roslina 5 szt./m’ Okrywowa
okrywow Dance' krzaczastym pokroju | zywotna. Dobra Sadzenie: Dlaréz C-3
a i intensywnie mrozoodpornos ‘@ podtoze musi by¢ zyzne, 30-35cm
czerwonych, ¢ i odpornosé. préchniczne, Gesto
drobnych, petnych Stanowisko W przepuszczalne, zasobne | rozgatezione
kwiatach. Osigga od | stoneczne. 3w sktadniki pokarmowe, przewisajace pedy
60-80 cm wysokosci. lekko wilgotne, z (min3 szt)
Kwitnie dtugo i ¢ dodatkiem starego
obficie. obornika lub kompostu-
Wykorzystywana w ewentualnie obornika
kompozycjach ¥ granulowanego; pH 6-
miejskich. 6,5.
CIECIE: W przypadku réz
okrywowych nie
wymaga sie regularnego
ciecia - usuwa sie
jedynie stare i zdziczate
pedy oraz przekwitte
kwiatostany. Wiosng
ciecie nie jest konieczne,
jednak po dos¢
mroznych zimach lub co
2-4 lata warto skrocic¢
pedy i odmtodzi¢ krzew.
Po kwitnieniu nie
przycina sie
kwiatostandw, chyba ze
sg kwiaty sg zniszczone
przez deszcze lub szarg
plesn.
OCHRONA NA ZIME;:
Rosliny sg dos¢ odporne
na mroz, ale na zime
powinny by¢
Scidtkowane grubsza
warstwa kory. Nie
przykrywac folig.
25. Barwinek Vinca Zimozielona, niska Stanowisko Pojemnik C-2
pospolity minor krzewinka o pétcieniste i Roslina okrywowa
ptozacych sie po cieniste. wys. 15cm
ziemi pedach. Liscie Doskonata Minimum 6
ciemnozielone, roslina pedow
btyszczace, okrywowa w ulistnionych
lancetowate. parkach,
ogrodach, pod
drzewami.

PNACZA
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26. Bluszcz Hedera Zimozielone pnacze, | Gleba swieza, 4 szt./m’ Pojemnik C-2
pospolity | helix stosowane réwniez zyzna, wilgotna. §rostina okrywowa Roslina okrywowa
'Torndale' jako roslina Dobrze ro$nie w wys. 15cm
zadarniajgca ziemie miejscach Minimum 4 pedy
pod drzewami. ostonigtych. ulistnione
Tworzy kobierce o Najlepiej rosnie
wysokos¢ 20-30 cm. | w cieniu.
Szybki wzrost.
BYLINY
31. Miskant Miscvanthu | Silnie rosngca trawa Rozrasta sig 2szt/m2 Cc2
chinski s sinensis osiggajaca do 2,5m przez ktgcza. ’; 'NAWOZENIE:
wysokosci. Gleba zyzna, WA ')"f /Nazwozenie mozemy
Efektowne stale wilgotna. i i rozpocza¢ po 3-4 latach
przewieszajace sie Stanowisko od posadzenia rosliny.
ozdobne wiechy. stoneczne lub Sposéb nawozenia:
pétcieniste. kompost, nawozy
Mate wielosktadnikowe,
wymagania. biohumus, nawozy
Dobrze znosi dtugodziatajace w
cigcia. postaci granulatu.
CIECIE: $cinamy wiosng,
a w czasie zimy
zwigzujemy liscie, co
stanowi ochrong przed
mrozem. Rozm nazanie
wiosng przez podziat
rosliny.
OCHRONA NA ZIME:
mtode rosliny ostaniamy
na zime. Ktosy warto
zostawi¢ na rabacie do
wiosny, np.: zwigzane w
snopek. Wiosng nalezy
je usuna¢, by zrobié
miejsce na wzrost
nowych pedow.
35. Krwawnik | Achyllea Bylina osiggajaca do | Wytwarza 19s2./m’ P13
pospolity millefolium 1 m wysokosci. korzenie w Sadzonka
Roslina posiada postaci ktgcza — ulistniona, kilka
charakterystyczne bardzo szybko pedéw minimum
biate kwiaty. sie rozrasta.
Ros$nie prawie
na kazdej
glebie.
Stanowiska
stoneczne lub
potcieniste.
Dobrze znosi
susze i
zanieczyszczeni
a powietrza.
36. Szatwia Salvia Bylina dorastajaca Roslina P9
omszona nemorosa do 100 cm miododajna . 5szt/m2 W okresie przed
wysokosci. Stanowiska Catkowite $ciecie wiosng | kwitnieniem liscie
Efektowne kwiaty stoneczne. (marzec/kwiecien) zielone wys.15-

koloru fioletowego,
kwitnie wiosna.

20cm
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37. Rozplenic Pennisetun Bylina osiggajaca do | Stanowisko 5szt./m’ P12 sadzonka ze
a alopecuroid | 80 cm wysokosci. stoneczne, Wymaga minimalnej zwarta kepa
japoriska es Roslina atrakcyjna ciepte, * pielegnaciji. zielonych lisci

ze wzgledu na ostoniete przed /i " catkowite Sciecie wiosna
zwiewne wiatrem. ,# (marzec/kwiecien)

kwiatostany.

3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamédwienia:
3.1 wymogi dotyczgce dokumentacji projektowej,

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wykonac szczegdtowa inwentaryzacje
dendrologiczng wraz z planem gospodarki drzewostanem, w celu uzyskania informacji, jaki jest stan drzew
porastajacych teren i czy nie wymagajg wycinki lub pielegnacji. Zadanie wymaga projektu budowlanego
z pozwoleniem na budowe. Wymagane jest réwniez badanie gleby.

Projekt techniczny (wykonawczy) nalezy wykona¢ z uwzglednieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem parametrow technicznych. Dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne
rozwigzania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe. Dokumentacja
powinna zawiera¢ precyzyjne rysunki i opisy umozliwiajgce identyfikacje materiatdw, urzadzen,
technologii budowlanych oraz opis procesu budowlanego wraz ze wszystkimi wymaganymi
zabezpieczeniami i przepisami obowigzujacego Prawa Budowlanego.

3.2. wymogi dotyczgce przygotowania i zabezpieczenia terenu

Zagospodarowanie placu budowy i zabezpieczenie go przed dostepem osdb trzecich lezy po
stronie wykonawcy. Dostep do mediéw na zasadach odrebnej umowy z Zamawiajgcym. Obstuga zaplecza
budowy, i komunikacja na terenie budowy musi odbywaé sie w sposéb nie kolidujgcy z sgsiadujgcymi
terenami. Wywdz materiatow rozbidrkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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3.3 Wymogi odnosnie prac rozbidrkowych

Prace rozbidrkowe poprzedzajg etap realizacji nowych elementéw zagospodarowania.
Rozbidrke nalezy prowadzi¢ w sposdb bezpieczny, z zabezpieczeniem terendw przylegtych, ze szczegdlng
uwagg nalezy wykonywac prace rozbiérkowe w okolicy drzew istniejgcych. Krzewy do usuniecia nalezy
wycinaé wraz z brytg korzeniowa. Braki w podfozu nalezy uzupetnié¢ ziemig ogrodowga. Wszystkie odpady
powstate po rozbiérce nalezy niezwtocznie wywiezé z terenu budowy. Teren po oczyszczeniu nalezy
wyréwna z pierwotnymi spadkami terenu przed przystgpieniem do prac wykonawczych.

3.4. wymogi dotyczgce wykonania elementéw budowlanych

Nawierzchnie powinny by¢ wykonane wedtug wytycznych projektu wykonawczego z uwzglednieniem
przeznaczenia. Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na poprowadzenie spadkéw odwadniajgcych.

3.5. wymogi dotyczgce zieleni i nasadzen

Gleba na ktérej bedg prowadzone nasadzenia bylinowe musi by¢ oczyszczona z resztek
budowlanych i spulchniona glebogryzarkg. Warstwa humusu minimum 20cm, jesli na etapie prac
budowlanych wystgpi ubytek gleby, nalezy go uzupetnid.

Mieszanka traw powinna miec¢ certyfikat producenta z zaznaczeniem sktadu oraz zdolnosci
kietkowania. Tereny zielone uznaje sie za gotowe do odbioru po przeprowadzeniu przez wykonawce
dwoch koszen trawnikow (minimum 10cm wys.)

Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa na terenie za pomocg deskowan
i tasm odznaczajacych bryte korzeniowa.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatu szkotkarskiego:

brak uszkodzen kory/ pokrdj wyksztatcony prawidtowo bez znacznych odchylern od normy, bez wad
i szkodnikéw/ bryta korzeniowa dobrze wyksztatcona z wieloma drobnymi korzeniami, wilgotna
w momencie dostarczenia na teren budowy/ materiat z renomowanych specjalistycznych szkétek/ kazda
skrzynka roslin powinna by¢ oznaczona etykieta/ transport w odpowiednich warunkach (zabezpieczone
na czas transportu)/ sadzenie powinno odbywaé sie w temperaturach 10-25°C/ bezwzglednie rosliny
wymagajg intensywnego podlewania po nasadzeniach i w okresie gwarancyjnym/ materiat roslinny
powinien by¢ jednorodny

4. Warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamdwienia

Wykonawca powinien dysponowac¢ osobami uprawnionymi do wykonywania dokumentacji
projektowej, posiada¢ odpowiednie maszyny i zasoby osobowe do wykonania powierzonego zadania.
Wykonawca powinien wykazaé¢ sie odpowiednim wyksztatceniem i doswiadczeniem potwierdzajgcym
mozliwo$¢ wykonania zadania.

prace projektowe:

- Wykonawca ma obowigzek dokonania wizji lokalne;j.
- Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajgcym w celu akceptacji
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan funkcjonalnych, technicznych, materiatowych i standardéw.
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- Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzen, wymaganych przepisami
prawa.

- Uzyskanie wszystkich koniecznych odstepstw od obowigzujacych przepisow.

- Przedktadanie Zamawiajgcemu na biezgco kserokopii wszelkich wystgpien, uzgodnien i oryginatéw
uzyskanych opinii, decyzji i uzgodnien, w szczegdlnosci tych, ktdre majg wptyw na ztozenie o$wiadczenia
lub sg niezbedne do dalszych wystgpien przez Zamawiajgcego.

- Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszeniem robét nie wymagajgcych pozwolenia
na budowe, do obowigzkdéw Projektanta bedzie nalezato uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego co do formy
i tresci projektu budowlanego/projektu zagospodarowania terenu.

- Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i odbiorowi przez Zamawiajgcego.

prace budowlane:

Rozpoczecie robdt budowlanych:

- Roboty beda prowadzone zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja
projektowa.

- Wykonawca moze przystgpi¢ do robdt budowlano-montazowych po przekazaniu Zamawiajgcemu
dokumentacji projektowej, uznaniu jej przez Zamawiajgcego za zgodng z zapisami SIWZ i zapisami
umownymi lub po przekazaniu Zamawiajgcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

- Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie o terminie rozpoczecia robét budowlanych oraz
z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie zakoriczenia robét na obiekcie.

- Najp6zniej na 10 dni przed terminem rozpoczecia robdt, Wykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiajgcego niezbedne dokumenty do zgtoszenia rozpoczecia robdt w Nadzorze Budowlanym:
oswiadczenie o podjeciu obowigzkdéw kierownika budowy,

kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy i kierownikdw robdt, potwierdzone
za zgodno$¢ z oryginatem,

kserokopie aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci w/w os6éb do wiasciwych izb, potwierdzone
za zgodnos$¢ z oryginatem.

- Przed rozpoczeciem budowy nalezy poinformowaé wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu
do robdt i ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych.

Przygotowanie terenu robdt:

Przed rozpoczeciem robot :

- zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostepem osdb trzecich (w sposdb estetyczny),

- nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

- pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajgcych pomiaru dla potrzeb prawidtowej realizacji
inwestycji — w szczegdlnosci dla potrzeb zamdwienia elementéw wymagajacych wykonania
z dostosowaniem do istniejgcych gabarytow,

- zapewnic awaryjny dojazd w miare postepu robot,

Zezwolenia
- przed zamierzeniem rozpoczecia robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat prawomocnego
pozwolenia na budowe oraz do akceptacji:

str. 14



PFU - Koncepcja zagospodarowania

harmonogram realizacji budowy,

projekt organizacji placu budowy,

projekt organizacji ruchu zastepczego,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- wszelkie wymagane zezwolenia i pozwolenia wtasciwych jednostek, zwigzane z wykonaniem robét beda
uzyskiwane przez Wykonawce wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

- Zamawiajgcy zapewni petnienie nadzoru inwestorskiego.

- Przy realizacji robot przestrzeganie warunkéw zawartych w uzgodnieniach.

- Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonywanych robét oraz zgodnos$é wykonania
z dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych oraz wiedzg techniczna.

- Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach
w celu omdwienia spraw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Koszty korzystania z infrastruktury techniczne;j:

- zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy w tym ewentualne
wystgpienie o warunki przytgczenia dla placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy,
ponoszenie kosztéw zuzycia wody, zrzutu Sciekdw, kosztéw energii i ogrzewania dla potrzeb budowy itp.,
lezg w gestii Wykonawcy,

- uwzglednienie w cenie ryczattowej odwodnienia wykopdw, pompowania i zrzutu wody do kanalizacji
ogolnosptawnej (wg optat naliczanych przez MPWiIK).

Obstuga geodezyjna:
- Wykonawca zobowigzany jest do obstugi geodezyjnej w tym tyczenia, wykonania inwentaryzacji
powykonawczej i przekazaniu jej Zamawiajgcemu.

Tablice informacyjne:

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca jest zobowigzany
do oznakowania miejsc budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, zawierajacej:

a. okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdt,

b. numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu witasciwego organu nadzoru
budowlanego,

c. nazwe, adres oraz numer telefonu Inwestora,

d. nazwe, adres i numer telefonu Wykonawcy robdt budowlanych,

e. numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego

f. numer telefonu okregowego inspektora pracy,

g. imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

kierownika budowy,

kierownika robot,

inspektora nadzoru inwestorskiego,

projektantow.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy na terenie budowy:

- Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, nie stwarzajacy
zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie inwestycji.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajgcemu, przed rozpoczeciem
robot ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (art. 21 a ust. 3 Prawa budowlanego), tablicy
informacyjnej i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 45 ust. 4
Prawa budowlanego tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623) - jeden egz. planu ,bioz” nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu.

- Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP na terenie inwestycji,

- Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie
do zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci oraz posiadac swiadectwo tego przeszkolenia,

- Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe z podstawowymi
informacjami dotyczgcymi BHP,

- Nalezy prowadzi¢ roboty rozbiérkowe i budowlane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 47 z 2003r. Nr 47 poz. 401)

- Nalezy zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robdt i terenu przed dostepem oséb trzecich,

- Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania wtasne, swoich
pracownikdw oraz podmiotéw, ktérymi sie postuguje lub przy pomocy ktéorych wykonuje przedmiot
umowy,

- Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego usuniecia w sposéb docelowy wszelkich szkdd
i awarii spowodowanych w trakcie realizacji robot.

Odbiory robét budowlanych:

- Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koncowy,

d) odbidr po okresie rekojmi,

e) odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym.

Odbidr czesciowy:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, z niezbedna dokumentacjg pomiarowa
b) po zakonczeniu elementéw stanowigcych przedmiot zamdwienia, na podstawie protokotéw odbioru
robat,

Odbidr koncowy:

a) Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na pismie Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu umowy
i gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzen i odbioréw,
pozytywne odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne, umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdinien w zgtoszeniu beds obcigzaé
Wykonawce,
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b) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w ciggu 10 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru korncowego zwierajacy
wszelkie dokonane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych
wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru,

c¢) w wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajgcych sie do usuniecia,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz
do zawiadomienia o powyzszym Zamawiajgcego,

d) zamawiajacy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z Umowa,

e) w razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub
stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

zgdac usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin,

ERlobnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdotfa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie —a wady sg nieistotne,

BRlodstapi¢ od Umowy, jezeli wady usungé sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady s3 istotne,

f) w przypadku gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé¢ w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego
usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode,

Il CZE§C INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Prawo Zamawiajgcego do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania terenami objetymi opracowaniem.

2. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Koncepcja zagospodarowania zostata sporzadzona zgodnie z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. W MPZP tereny opisane sg jako: UK/UO, ZP, KDP, KS.

3. Przepisy i normy prawne dotyczace projektowania i wykonania zamierzenia budowlanego.
- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U.z 2003r Nr 207, poz.2016 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr. 92, poz.881)

- rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2012 Nr 462 z pdzn. zm.),
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- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( tj. Dz. U. z 2013 Nr 1129)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.880

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr47, poz. 401)

l1Il. CZESC GRAFICZNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
rys.1 Fragment opracowania: fragment przy szkole SP17 ,teren przy Muzeum Lubuskim,

teren przy Filharmonii w skali 1:1000
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