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NAZWA ZADANIA:

LOKALIZACIA:
ZAMAWIAJACY:

ZAKRES
OPRACOWANIA:

KODY CVP:

OPRACOWANIE
WYKONALA:

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Koncepcja zagospodarowania istniejgcego skweru przy dawnej taini
Miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim.

Gorzéw Wielkopolski, Skwer pomiedzy ulicami Drzymaty i Jagietly, dziatki
nr: 1808/01, 1819, 1820/1, 1820/2, 1821/1, 1821/2,, 1870,
Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 66-400, ul. Sikorskiego 3-4

1) Opis: budowa murka oporowego, wymiany nawierzchni i obrzezy
rabat, nowe nasadzenia bylinowe, mata architektura.

2) Szczegotowy dobdr gatunkowy.

3) Kosztorys inwestorski planowanych robét.

4) Czesc¢ graficzna: rzut w skali 1:500

UStUGI ARCHITEKTONICZNE

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynierskie i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg

ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45233120-6 Wykonanie obrzezy i kraweznikdw

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg

mgr inz. Agata Szachta

GREENIN Agata Szachta
¢yUDIO ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
56-120 Brzeg Dolny, ul. Czartoryskiego 9
NIP 988-019-79-26
www.greenin.pl ; biuro@greenin.pl
tel, +48 660 778 990
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SPIS TRESCI:
. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:
1.0pis ogdlny przedmiotu zaméwienia:
1.1. parametry charakterystyczne projektowanej inwestycji,
1.2. zakres zadania,
1.3. aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
2. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
2.1. elementy zagospodarowania terenu
2.2. dobdr gatunkowy
3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia:
3.1 wymogi dotyczgce dokumentacji projektowej,
3.2. wymogi dotyczgce przygotowania i zabezpieczenia terenu
3.3 wymogi odnosnie prac rozbiérkowych
3.4. wymogi dotyczgce wykonania elementéw budowlanych
3.5. wymogi dotyczace zieleni i nasadzen
4. Warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamdwienia
1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Prawo Zamawiajgcego do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

2. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz uwagami konserwatorskimi.

3. Przepisy i normy prawne dotyczace projektowania i wykonania zamierzenia budowlanego.
1. CZEéC GRAFICZNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
rys.1 rzut terenu w skali 1:500

IV. KOSZTORYS INWESTORSKI ZAKRESU PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

V. ZESTAWIENIE KOSZTOW
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. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:

Celem sporzadzonego opracowania jest uzyskanie ofert na zaprojektowanie i wykonanie
zagospodarowania skweru miejskiego przy dawnej tazni Miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim.

Przestrzen publiczng zaprojektowano tak, aby nawigzywata skalg i formg do kontekstu
urbanistycznego, zwtaszcza do przylegtej zabytkowej dawnej tazni Miejskiej.

Teren wpisuje sie w program rewitalizacji miasta Gorzowa Wielkopolskiego, wedtug ktérego nalezy
on do terenéw zdegradowanych, na ktdrych wystepuje koncentracja negatywnych zjawisk
spotecznych.

Realizacja terendw zieleni w tym ksztafcie wptynie na poprawe, jakosci zycia mieszkancéw poprzez
intensyfikacje przewietrzania miasta, ostabienia efektu miejskiej wyspy ciepta i poprawe dostepnosci
terendw zieleni.

Przyjeto zasade projektowania poszczegdlnych terendw, ktéra zaktada maksymalne eksponowanie
zastanych waloréw kulturowych i przyrodniczych.

Teren spetnia funkcje skweru miejskiego, miejsca chwilowego odpoczynku, na jego fragmencie
znajduje sie przystanek komunikacji miejskiej.

Teren ma stuzy¢ duzej grupie mieszkarnicOw miasta jak réwniez osobom przyjezdnym. Dodatkowo
zaprojektowano likwidacje stopni terenowych na jednym z ciggédw komunikacyjnych, aby umozliwi¢
komunikacje dla wézkéw i oséb niepetnosprawnych. Poprawié ma sie rowniez bezpieczenstwo dzieki
usunieciu krzewdw zastaniajgcych widocznos¢.

1.0pis ogdlny przedmiotu zamdwienia:

Gtéwne cechy zagospodarowania terenu to: ujednolicenie nawierzchni i matej architektury, jako
detal wprowadzamy cegte klinkierowg, ktdra wystepuje na murach oraz na elewacji historycznej
tazni Miejskiej, dodajemy w terenie rabaty bylinowe (co pozwala pozostawi¢ strefe widocznosci
wolng, jest to bezpieczne i dla samochoddw i dla wieczornych spacerowiczéw)
w miejscach gromadzenia ludzi zaprojektowano placyki z fawkami i miejsca nieco bardziej ostoniete
od drogi.

1.1. parametry charakterystyczne projektowanej inwestycji,

powierzchnia catkowita: 2960m?2
powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 1200m2
powierzchnia barat bylinowych: 680m?2
powierzchnia trawnikowa: 1080m?2
dtugos¢ murka oporowego: 65 mb

1.2. zakres zadania,

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowe i wykonanie
skweru miejskiego wedtug przedstawionej koncepcji projektowej.
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Na zadanie sktadajg sie czynnosci rozbidrki stanu istniejgcego nawierzchni i murka oporowego
skarpy, oczyszczenie terenu z krzewdw wraz z wycinka korzeni, wykonanie nowego murka z cegly
klinkierowej z odwodnieniem, wykonanie nowych nawierzchni z uszlachetnionych ptyt betonowych
wraz ze stopniami i pochylniami, wykonanie obrzezy rabat z cegly klinkierowej na fundamencie
betonowym, nasadzenia rabat bylinowych, montaz tawek, koszy na $mieci oraz tablicy informacyjne;.

1.3. aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Gtéwne cechy warunkujgce planowane przeksztatcenia w terenie opracowania:

- chaos przestrzenny, teren niespdjny wizualnie,

- zaniedbane nawierzchnie i mata architektura,

- zielen niezagospodarowana,

- duze nieréwnosci terenu

Teren zlokalizowany w centrum Gorzowa Wielkopolskiego, pomiedzy ulicg Jagielty oraz Drzymaty.
Stanowi wtasnos¢ miasta. Teren sgsiaduje z historyczng taznig Miejskg i terenami nalezgcymi
do paséw drogowych ulicy Jagietty oraz Drzymaty. Teren podlega opiece konserwatorskie;j.

2. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Szczegdétowy wykaz oraz ilosci uzytych materiatdw podane sg w kosztorysie inwestorskim
zawartym w opracowaniu.

2.1. elementy zagospodarowania terenu:

Murek oporowy: wysokos$¢ 45 cm, szer. 60cm, faczna dtugo$¢ 65mb, wykonany w technologii
tradycyjnej na fundamencie betonowym C12/15 z cegty klinkierowej o kolorystyce jednakowej
z elewacjg tazni. Murek od strony skarpy musi byé odpowiednio zaizolowany i wymagane jest
wykonanie odwodnienia liniowego.

Nawierzchnie: Wszystkie nawierzchnie majg by¢ wykonane z ptyt betonowych uszlachetnionych
o fakturze i kolorystyce nawigzujacej do granitu, na podbudowie drogowej odpowiedniej dla tego
typu uzytkowania (Sciezki piesze intensywnie uzytkowane)

Obwaddki rabat: Wykonane z cegly klinkierowej ktadzionej poprzecznie o kolorystyce jednolitej
z elewacja tazni, wykonane na fawie fundamentowej C12/15 o gt. 15cm i szer. 35cm

Elementy matej architektury (tawki, kosze na Smieci) majg by¢ w typie pozostatych mebli miejskich
uzywanych w tym terenie.

Zestawienie roslin uzytych w koncepc;ji:

powierzch

LP  Gatunek llo$¢ [ nia [mkw]
1. Zawilec gajowy

854 122
2. Dzwonek karpacki

423 47
3. Naparstnica zwyczajna

363 72,5
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4. Miskant chinski

190 95
5. Zurawka
666 74
6. Manna mielec
279 31
7. Rozplenica japonska
470 94
8. Kosaciec trawolistny
136 34
2.2. dobodr gatunkowy
L | Nazwa Nazwa opis uwagi Zdjecie Uprawa i opis | Parametry
p. | polska tacinska charakterystyka pielegnacji szkoétkarskie
BYLINY
1. | Zawilec Anemone Bylina rodzima, | Gleba zyznai 1SSzt./m2 P9
gajowy nemorosa kwiaty duze | wilgotna. Nie  wymaga | Sadzonka
biate, po | Stanowisko przykrycia na | powinna
kwitnieniu czes¢ | potcieniste. zime. mie$  kilka
nadziemna Sadzona w ulistnionych
zanika. cienistych, pedéw wys
wilgotnych 10-15cm
miejscach,
rowniez pod
drzewami.
2. | Dzwonek Campanula | Rodzima bylina | Miejsca 1OSzt./mz P9
karpacki carpatica o kepiastym | pétcieniste.
pokroju, wys do
30cm, Kwiaty
duze
dzwonkowate.
3. | Naparstnic | Digitalis Kepiasta bylina | Miejsca 5szt/m2 P12
a grandiflor | W czasie | pofcieniste.
zwyczajna a kwitnienia  do
100cm, kwiaty
dzwonkowate,
bladozétte.
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Miskant
chinski

Miscvanthu
s sinensis

Silnie
trawa
osiggajgca  do
2,5m wysokosci.
Efektowne
przewieszajace
sie ozdobne
wiechy.

rosngcCa

Rozrasta sie
przez kigcza.
Gleba zyzna,
stale
wilgotna.
Stanowisko
stoneczne
lub
potcieniste.
Mate
wymagania.
Dobrze znosi
ciecia.

‘Zszt/mZ
 NAWOZENIE:

yrozpocza¢ po
3-4 latach od
posadzenia

M rosliny. Sposéb
nawozenia:
kompost,
nawozy
wielosktadniko
we, biohumus,
nawozy
dtugodziatajace
w postaci
granulatu.
CIECIE: scinamy
wioshng, a w
czasie zimy
zwigzujemy
liscie, co
stanowi
ochrong przed
mrozem. Rozm
nazanie wiosng
przez podziat
rosliny.
OCHRONA NA
ZIME: mfode
rosliny
ostaniamy na
zime. Ktosy
warto zostawic
na rabacie do
wiosny, np.:
zwigzane w
snopek.
Wiosng nalezy
je usungé, by
zrobi¢ miejsce
na wzrost
nowych
peddw.

Zurawka

Heuchera

Roslina
osiggajgca ok 25
cm wysokosci i
ok 35 cm
szerokosci.
Liscie rdéznego
koloru w
zaleznosci  od
odmiany -
efektowne
kolory.

Najlepiej
sadzi¢ jg na
miejscach
potcienistyc
h i
umiarkowan
ie
wilgotnych.

Cc2

"9szt./m’

CIECIE: ciecie
Jogranicza  sie
usuwania

h lisci.

P9
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6. | Manna Glyceria Trawa rodzima | Stanowisko 9szt./m’ P9
mielec maxima do 70 cm | cieniste Bardzo  mate
wysokosci. wilgotne. wymagania
Tworzy zwarte pielegnacyjne.
kepy.  Szeoko
rozgatezione
wiechy
wyrastajg w VII.
7. | Rozplenica | Pennisetun | Bylina Stanowisko P12
japonska alopecuroi | osiggajaca  do | stoneczne, sadzonka ze
des 80 cm | ciepte, zwartg kepa
wysokosci. ostoniete zielonych
Roslina przed lisci
atrakcyjna  ze | wiatrem. Sciecie wiosng
wzgledu na d(marzec/kwieci
zwiewne :
kwiatostany.
8. | Kosaciec Iris Bylina rodzima, | Mate Sszt./m2 P9 w
trawolistny | graminea osigga do 30cm, | wymagania okresie
liscie  waskie, | glebowe. przed
ciemnozielone, Dobrze kwitnieniem
przypominajgce | rosnie na liscie zielone
trawe. Kwitnie | kazdej wys.15-
w VI, glebie. 20cm

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia:
3.1 wymogi dotyczgce dokumentacji projektowej,

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wykona¢ szczegétowa
inwentaryzacje dendrologiczng wraz z planem gospodarki drzewostanem, w celu uzyskania
informacji, jaki jest stan drzew porastajgcych teren i czy nie wymagajg wycinki lub pielegnaciji.
Zadanie wymaga projektu budowlanego z pozwoleniem na budowe oraz akceptacji odpowiedniego
konserwatora zabytkéw. Wymagane jest réwniez badanie gleby.

Projekt techniczny (wykonawczy) nalezy wykona¢ z uwzglednieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem parametréw technicznych. Dokumentacja powinna zawieraé optymalne
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rozwigzania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe. Dokumentacja
powinna zawiera¢ precyzyjne rysunki i opisy umozliwiajace identyfikacje materiatdw, urzadzen,
technologii budowlanych oraz opis procesu budowlanego wraz ze wszystkimi wymaganymi
zabezpieczeniami i przepisami obowigzujgcego Prawa Budowlanego.

3.2. wymogi dotyczgce przygotowania i zabezpieczenia terenu

Zagospodarowanie placu budowy i zabezpieczenie go przed dostepem o0sdb trzecich lezy
po stronie wykonawcy. Dostep do medidéw na zasadach odrebnej umowy z Zamawiajgcym. Obstuga
zaplecza budowy, i komunikacja na terenie budowy musi odbywac sie w sposdb nie kolidujgcy
z sgsiadujgcymi terenami. Wywoz materiatdéw rozbidrkowych nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

3.3 Wymogi odnosnie prac rozbidrkowych

Prace rozbidrkowe poprzedzajg etap realizacji nowych elementéw zagospodarowania.
Rozbidorke nalezy prowadzic w sposdb bezpieczny, z zabezpieczeniem terendéw przylegtych,
ze szczegblng uwagg nalezy wykonywac prace rozbiérkowe w okolicy drzew istniejgcych. Krzewy do
usuniecia nalezy wycina¢ wraz z brytg korzeniowa. Braki w podfozu nalezy uzupetni¢ ziemig
ogrodowa. Wszystkie odpady powstate po rozbiérce nalezy niezwtocznie wywiez¢ z terenu budowy.
Teren po oczyszczeniu nalezy wyréwna z pierwotnymi spadkami terenu przed przystgpieniem do prac
wykonawczych.

3.4. wymogi dotyczgce wykonania elementéw budowlanych

Nawierzchnie powinny by¢é wykonane wedtug wytycznych projektu wykonawczego
z uwzglednieniem przeznaczenia. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprowadzenie spadkéw
odwadniajacych.

3.5. wymogi dotyczgce zieleni i nasadzen

Gleba na ktorej beda prowadzone nasadzenia bylinowe musi byé oczyszczona z resztek
budowlanych i spulchniona glebogryzarkg. Warstwa humusu minimum 20cm, jesli na etapie prac
budowlanych wystgpi ubytek gleby, nalezy go uzupetnid.

Mieszanka traw powinna mie¢ certyfikat producenta z zaznaczeniem skfadu oraz
zdolnosci kielowania. Tereny zielone uznaje sie za gotowe do odbioru po przeprowadzeniu przez
wykonawce dwdch koszen trawnikdw (minimum 10cm wys.)

Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa na terenie za pomocga deskowan
i tasm odznaczajacych bryte korzeniowa.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatu szkotkarskiego:
- pokréj wyksztatcony prawidtowo bez znacznych odchylen od normy, bez wad i szkodnikéw

- bryta korzeniowa dobrze wyksztatcona z wieloma drobnymi korzeniami, wilgotna w momencie
dostarczenia na teren budowy

- materiat z renomowanych specjalistycznych szkétek

- kazda skrzynka roslin powinna by¢ oznaczona etykietg
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- materiat roslinny powinien by¢ jednorodny
- transport w odpowiednich warunkach (zabezpieczone na czas transportu)
- sadzenie powinno odbywac sie w temperaturach 10-25°C

- bezwzglednie rosliny wymagajg intensywnego podlewania po nasadzeniach i w okresie
gwarancyjnym

4. Warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamodwienia

Wykonawca powinien dysponowaé¢ osobami uprawnionymi do wykonywania dokumentacji
projektowej, posiada¢ odpowiednie maszyny i zasoby osobowe do wykonania powierzonego zadania.
Wykonawca powinien wykazac sie odpowiednim wyksztatceniem i doswiadczeniem potwierdzajgcym
mozliwos¢ wykonania zadania.

prace projektowe:

- Wykonawca ma obowigzek dokonania wizji lokalne;.

- Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajgcym w celu akceptacji
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan funkcjonalnych, technicznych, materiatowych
i standardow.

- Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzen, wymaganych przepisami
prawa. Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu w Biurze Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw przed ztozeniem.

- Uzyskanie wszystkich koniecznych odstepstw od obowigzujgcych przepisow.

- Przedkfadanie Zamawiajgcemu na biezgco kserokopii wszelkich wystgpien, uzgodnien i oryginatéw
uzyskanych opinii, decyzji i uzgodnien, w szczegdlnosci tych, ktére majg wpltyw na ztozenie
oswiadczenia lub sg niezbedne do dalszych wystgpien przez Zamawiajgcego.

- Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszeniem robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowe, do obowigzkéw Projektanta bedzie nalezato uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego co do formy i tresci projektu budowlanego/projektu zagospodarowania terenu.

- Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i odbiorowi przez Zamawiajgcego.

prace budowlane:

Rozpoczecie robét budowlanych:

- Roboty beda prowadzone zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa.

- Wykonawca moze przystgpi¢ do roboét budowlano-montazowych po przekazaniu Zamawiajagcemu
dokumentacji projektowej, uznaniu jej przez Zamawiajace-go za zgodng z zapisami SIWZ i zapisami
umownymi lub po przekazaniu Zamawiajgcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

- Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie o terminie rozpoczecia robét budowlanych oraz
z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie zakonczenia robdt na obiekcie.

- Najpdiniej na 10 dni przed terminem rozpoczecia robdt, Wykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiajgcego niezbedne dokumenty do zgtoszenia rozpoczecia robdt w Nadzorze Budowlanym:
oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
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kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy i kierownikow robdt, potwierdzone
za zgodnos$¢ z oryginatem,

kserokopie aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci w/w oséb do wtasciwych izb, potwierdzone
za zgodnos$¢ z oryginatem.

- Przed rozpoczeciem budowy nalezy poinformowaé wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu
do robdt i ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych.

Przygotowanie terenu robot:

Przed rozpoczeciem robdt :

- zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostepem oséb trzecich (w sposéb estetyczny),

- nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

- pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajgcych pomiaru dla potrzeb prawidtowej realizacji
inwestycji — w szczegdélnosci dla potrzeb zaméwienia elementéw wymagajgcych wykonania
z dostosowaniem do istniejgcych gabarytéw,

- zapewni¢ awaryjny dojazd w miare postepu robot,

Zezwolenia

- przed zamierzeniem rozpoczecia robdot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat
prawomocnego pozwolenia na budowe oraz do akceptacji:

harmonogram realizacji budowy,

projekt organizacji placu budowy,

projekt organizacji ruchu zastepczego,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- wszelkie wymagane zezwolenia i pozwolenia wiasciwych jednostek, zwigzane z wykonaniem robdt
beda uzyskiwane przez Wykonawce wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

- Zamawiajgcy zapewni petnienie nadzoru inwestorskiego.

- Przy realizacji robot przestrzeganie warunkow zawartych w uzgodnieniach.

- Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych robét oraz zgodno$é wykonania
z dokumentacjg projektowg, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi wykonania robdét budowlano-montazowych oraz wiedzg
techniczna.

- Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach
w celu omdwienia spraw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Koszty korzystania z infrastruktury technicznej:

- zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy w tym
ewentualne wystapienie o warunki przytaczenia dla placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej
placu budowy, ponoszenie kosztéw zuzycia wody, zrzutu Sciekdw, kosztow energii i ogrzewania dla
potrzeb budowy itp., lezg w gestii Wykonawcy,

- uwzglednienie w cenie ryczattowej odwodnienia wykopdéw, pompowania i zrzutu wody
do kanalizacji ogélnosptawnej (wg optat naliczanych przez MPWiK).
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Obstuga geodezyjna:
- Wykonawca zobowigzany jest do obstugi geodezyjnej w tym tyczenia, wykonania inwentaryzacji
powykonawczej i przekazaniu jej Zamawiajgcemu.

Tablice informacyjne:

- Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca jest zobowigzany
do oznakowania miejsc budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, zawierajace;j:

a. okredlenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,

b. numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego,

. nazwe, adres oraz numer telefonu Inwestora,

d. nazwe, adres i numer telefonu Wykonawcy robdt budowlanych,

e. numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego

f. numer telefonu okregowego inspektora pracy,

g. imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

- kierownika budowy,

-kierownika robat,

- inspektora nadzoru inwestorskiego,

- projektantéw.

Bezpieczenstwo i higiena pracy na terenie budowy:

- Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, nie
stwarzajgcy zagrozenia dla 0sdb przebywajacych na terenie inwestycji.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za sporzadzenie i przediozenie Zamawiajgcemu, przed
rozpoczeciem robodt ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (art. 21 a ust. 3 Prawa budowlanego),
tablicy informacyjnej i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623) - jeden egz. planu
,bioz” nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

- Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP na terenie
inwestycji,

- Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie
do zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci oraz posiadac swiadectwo tego przeszkolenia,

- Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadaé tabliczki znamionowe z podstawowymi
informacjami dotyczagcymi BHP,

- Nalezy prowadzi¢ roboty rozbiérkowe i budowlane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. nr 47 z 2003r. Nr 47 poz. 401)

- Nalezy zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robdt i terenu przed dostepem oséb
trzecich,
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- Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania wtasne, swoich
pracownikéw oraz podmiotéw, ktérymi sie postuguje lub przy pomocy ktdrych wykonuje przedmiot
umowy,

- Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego usuniecia w sposdb docelowy wszelkich szkéd
i awarii spowodowanych w trakcie realizacji robot.

Odbiory robét budowlanych:

- Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbior koncowy,

d) odbidr po okresie rekojmi,

e) odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym.

Odbidr czesciowy:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, z niezbedna dokumentacjg pomiarowa
b) po zakonczeniu elementdw stanowigcych przedmiot zamodwienia, na podstawie protokotéw
odbioru robat,

Odbiér korncowy:

a) Wykonawca jest obowigzany zgtosic¢ na pismie Zamawiajacemu fakt wykonania przedmiotu umowy
i gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: dziennik budowy, protokoty badan,
sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne, umozliwiajagce ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w
zgtoszeniu beda obcigzaé Wykonawce,

b) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w ciggu 10 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koncowego
zwierajacy wszelkie dokonane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru,

c) w wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajgcych sie do usuniecia,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz
do zawiadomienia o powyzszym Zamawiajgcego,

d) zamawiajagcy odméwi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma
wady uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z Umowa,

e) w razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub
stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

zadac usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin,

ERlobnizy¢é wynagrodzenie, jezeli wady usungd sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie — a wady s3 nieistotne,
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ERlodstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne,

f) w przypadku gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potracié koszty
zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode,

1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Prawo Zamawiajgcego do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania terenami objetymi opracowaniem.

2. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz uwagami konserwatorskimi.

Koncepcja zagospodarowania zostata sporzadzona zgodnie z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Oznaczenie terenu w MPZP to MW. Wydana zostata opinia
konserwatora potwierdzajgca prawidtowos¢ koncepcji projektowe;j.

3. Przepisy i normy prawne dotyczgce projektowania i wykonania zamierzenia budowlanego.
- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U.z 2003r Nr 207, poz.2016 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr. 92, poz.881)

- rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2012 Nr 462 z pdin.
zm.),

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( tj. Dz. U. z 2013 Nr 1129)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.880

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr47, poz. 401)

1. CZESC GRAFICZNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

rys.1 rzut terenu w skali 1:500
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