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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Cel i zakres opracowania 

 
Celem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i remontu ul. Dunikowskiego od 

km 0+000 do km 0+412 od ul. Marcinkowskiego do ul. Fredry.  Zakres inwestycji obejmuje: 

 remont ulicy Dunikowskiego w zakresie remontu jezdni na długości od km 0+000 do km 

0+275,5 oraz od km 0+348,5 do km 0+412, 

 przebudowę ulicy Dunikowskiego w zakresie przebudowy zatok postojowych w km 

0+010 – 0+070, 0+100 – 0+135, 0+156 – 0+208, 0+215 – 0+250, 0+293 – 0+335. 

 regulację i wymianę krawężników. 

 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 1618, 1202, 1198, 

1205, 1224 -– jednostka ewidencyjna M. GORZÓW WIELKOPOLSKI, obręb 4 STASZICA. 

Inwestorem zadania jest Miasto Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów 

Wielkopolski. 

2. Podstawa opracowania 

 
 Podstawą opracowania niniejszego projektu  jest umowa zawarta pomiędzy firmą  

Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki ul. Poznańska 2 66-400 Gorzów Wlkp. i Urzędem Miasta 

Gorzowa Wlkp. 

Podstawa opracowania dokumentacji: 

 mapy sytuacyjno-wysokościowe wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1:500, 

 wizja lokalna w terenie,  

 uzgodnienia z inwestorem, 

 obowiązujące przepisy prawne. 

3. Stan istniejący  

3.1 Ulica Dunikowskiego 

 Ogólna charakterystyka ulicy Dunikowskiego: 

 lokalizacja – obszar zabudowany, 

 typ – droga publiczna, 

 kategoria – droga gminna, 

 klasa techniczna – lokalna (L), 

 kategoria ruchu – KR2, 

 przekrój – uliczny, 1x2 
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 ograniczenia skrajni – nie występują, 

 szerokość pasa ruchu – ok. 2,75 - 3,15 m, 

 chodnik - jednostronny, 

 rodzaj nawierzchni jezdni– bitumiczna, 

 rodzaj nawierzchni chodników – kostka betonowa, 

 odwodnienie – do kanalizacji deszczowej za pośrednictwem wpustów deszczowych,   

 oświetlenie – drogowe na istn. słupach, 

 obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu – brak. 

 

Ocena stanu technicznego jezdni:  

Na całym remontowanym odcinku ul. Dunikowskiego występuje nawierzchnia asfaltowa. 

Zewnętrznym obramowaniem południowej strony jezdni jest krawężnik betonowy wyniesiony 

około 14 cm powyżej jezdni.  

  W terenie objętym remontem znajdują się trzy przejścia dla pieszych. Krawężniki w tych 

miejscach nie są obniżone do poziomu jezdni. 

 Spadki podłużne nawierzchni skierowane są w stronę ulicy Fredry, pochylenie poprzecz-

ne ulicy przeważnie daszkowe. 

Stan nawierzchni należy określić jako niezadowalający - występują liczne spękania, łaty i 

ubytki.  

 

Ocena stanu technicznego zatok postojowych: 

       Nawierzchnia istn. zatok postojowych przeważnie wykonana jest z betonu oraz płyt be-

tonowych. 

      Obramowanie zatok wykonane jest z krawężników betonowych, w km 0+320 zatoka 

ograniczona jest od strony północnej cokołem o wys. ok. 0.5m na którym posadowione jest 

ogrodzenie. 

      Na wszystkich zatokach brak jest wyłukowań na styku zatok z jezdnią. 

      Stan istniejący nawierzchni oraz krawężników zatok postojowych na całości opracowania 

jest niezadowalający i wymaga przebudowy. 

   

      3.2 Urządzenia obce w pasie drogowym   
W obszarze opracowania, z uwagi na lokalizację inwestycji w centralnej części miasta, 

występuje liczne uzbrojenie podziemne. Występują sieci: 

 wodociągowa, 

 elektroenergetyczna, 

 gazowa, 

 telekomunikacyjna, 
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 kanalizacji sanitarnej, 

 ciepłociąg 

 kanalizacji deszczowej. 

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu nie występują. 

Szczegółowe położenie poszczególnych sieci pokazano na planie sytuacyjnym. 

3.3 Obiekty małej architektury    
W pasie drogowym ulicy Dunikowskiego znajdują się elementy małej architektury i inne 

obiekty budowlane takie jak:  

- śmietnik betonowy 

- trzepak publiczny 

Kolizje z obiektami małej architektury nie występują. 

3.4 Zieleń     
W pasie drogowym ulicy Dunikowskiego występują tereny zielone obsadzone zarówno 

wysoką jak i niską zielenią. 

Drzewa oraz krzewy w obszarze opracowania występują przy chodniku od strony północ-

nej w okolicach śmietnika oraz boisk piłkarskich.  

4. Stan projektowany  
 

4.1 Ulica Dunikowskiego 
 

 Warunki i sposób posadowienia 

W podłożu, lokalnie pod warstwą gleby o grubości ok. 30 cm, występuje warstwa piasków  

drobnych o miąższości około 60 cm. Poniżej występują grunty spoiste – glina piaszczysta.  

 Do głębokości 2 m nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Przyjęto grupę no-

śności podłoża G1. Stwierdzono proste warunki gruntowo  - wodne.  

Obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. 

 

Prace przygotowawcze i rozbiórkowe w zakresie remontu jezdni i stanowisk postojowych 

obejmują:  

- frezowanie istniejących warstw bitumicznych jezdni na średnią głębokość 4 cm tj. całej 

warstwy asfaltowej 

- rozbiórkę krawężników betonowych na długości istn. stanowisk postojowych na przej-

ściach dla pieszych oraz innych miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym 

- rozbiórkę nawierzchni i obramowania istn. stanowisk postojowych  

- regulację istn. progów zwalniających z kostki betonowej 
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Prace remontowe w zakresie remontu jezdni i stanowisk postojowych obejmują: 

- ustawienie krawężników betonowych 15x30 wyniesionych 12cm zgodnie z planem sytua-          

cyjnym, 

 - ustawienie krawężników betonowych 15x30 wyniesionych 8cm zgodnie z planem sytua-

cyjnym, 

    - ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 zgodnie z planem sytuacyj-

nym, 

    - wykonanie nawierzchni zatok postojowych, 

    - wykonanie warstwy slurry seal z siatką z drutu stalowego na jezdni, 

    - wykonanie warstwy ścieralnej jezdni, 

    - wykonanie regulacji progów zwalniających, 

    - wymiana krawężników na przejściach dla pieszych na oporniki wtopione, 

    - regulacja wysokościowa chodników przy przejściach dla pieszych, 

    - wykonanie pasów ostrzegawczych przy przejściach dla pieszych z kostki betonowej żół-

tej z wypustkami. 

 

  Zaprojektowano zatoki postojowe dla 54 pojazdów, w tym 5 miejsc dla osób niepełno- 

sprawnych. Parametry zatok postojowych są następujące: 

- kąt położenia: 90 i 60 stopni, 

- szerokość miejsc postojowych: 2,30-2,50, 

- szerokość miejsca dla niepełnosprawnych: 3,60 m, 

- długość miejsc postojowych: 4,50 m. 

- promień łukowania min. 2m 

 
 

    Konstrukcja zatoki postojowej i utwardzonych opasek i chodników: 
 
- 8cm kostka betonowa typu cegła szara 

- 3cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

- 20cm podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 

 
 

Konstrukcja jezdni po frezowaniu: 
 
  - min. 4cm warstwa ścieralna z SMA 16 JENA 

  - 1cm slurry seal z siatką z drutu stalowego 

  - istniejąca konstrukcja 
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Konstrukcja jezdni po rozbiórce progu zwalniającego: 

  - min. 4cm warstwa ścieralna z SMA 16 JENA 

  - 1cm slurry seal z siatką z drutu stalowego 

  - 4cm warstwa asfaltowa z SMA 16 JENA 

- 20cm podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 

 

         4.2 Urządzenia obce w pasie drogowym   
Realizacja inwestycji nie wymaga przebudowy urządzeń obcych znajdujących się w jej 

obszarze.  

4.3 Obiekty małej architektury    
Nie przewiduje się zmian w zakresie elementów małej architektury zlokalizowanych w ob-

szarze inwestycji.  

4.4 Zieleń     
Realizacja inwestycji wiązać się będzie z koniecznością doprowadzenia terenów zielo-

nych do stanu pierwotnego, zastałego przed rozpoczęciem inwestycji. 

Obejmuje ona powtórne humusowanie i obsianie terenów zielonych naruszonych przez 

wymianę elementów drogi, krawężniki, obrzeża trawnikowe, elementy oporowe, a także hu-

musowanie i obsianie terenów po rozebranych obiektach budowlanych, w przypadku gdy 

tereny te nie będą powtórnie zabudowane. 

5 .Ochrona konserwatorska 

Obszar inwestycji nie znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.  

         6. Wpływ eksploatacji górniczej 

    Nie występuje. Inwestycja nie leży w granicach terenu górniczego. 

 

         7. Dostosowanie do osób niepełnosprawnych 

Ulica będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obrębie opracowania w 

trzech miejscach tj. ok. km 0+095, km 0+155, km 0+320 projektujemy wymianę krawężników 

na wtopione i dodatkowo w odległości 30cm w głąb chodnika pas z kostki betonowej żółtej. 

Ma to na celu ułatwienie korzystania osobom na wózkach inwalidzkich.  

Ponadto planuje się budowę 5 szt. miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. 
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8. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia                    
16 kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w 
zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 

    Obszar inwestycji nie leży w obszarze chronionym, w tym nie znajduje się w obszarze 

Natura 2000. 

9. Uwagi końcowe 

 Na wejście z robotami w pas drogowy Wykonawca uzyska decyzje odpowiednich zarząd-

ców dróg. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powiadomi również odpowiednich zarządców sieci 

uzbrojenia terenu i konserwatora zabytków, jeśli takie powiadomienia są wymagane. W 

przypadku ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku, osoby prowadzące prace 

zobowiązane są do natychmiastowego wstrzymania robót mogących spowodować zniszcze-

nie bądź uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska oraz nie-

zwłocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Prezy-

denta Gorzowa Wlkp. 

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania należy stosować 

się do obowiązującego prawa, przepisów BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych 

obowiązujących przepisów, regulacji i zaleceń, w szczególności określonych w uzgodnie-

niach, których kopie załączono do projektu. 
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Plan orientacyjny 
Nazwa: Przebudowa ul. Dunikowskiego w 
Gorzowie Wlkp. 

Skala: 1: 10 000                               Rys. nr 1 
Gorzów Wlkp.                                  Luty 2018 r. 

 

lokalizacja 
inwestycji 



- wyniesiona opaska separacyjna z kostki betonowej szarej

- opornik 12x25 wtopiony

INWESTOR:

OBIEKT:

            Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki

        ul. Poznańska 2 66-400 Gorzów Wlkp.

NR RYSUNKU:SKALA:

2

FAZA PROJEKTU:

Uzgodnienia

Proj. Budowlany

Proj. Wykonawczy
PW 1 : 500

NR STRONY:

-----

Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta

      ul. Sikorskiego 3-4

      66-400 Gorzów Wlkp.

Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKTANT: PODPISSPECJALNOŚĆ:

BRANŻA DROGOWA

mgr inż. Krzysztof Leśnicki  drogowa

DATA:

26.02.2018 r.

- projektowana zatoka postojowa

PROJEKT:

LEGENDA:

- granica działki

- numer działki / numer działki objętej inwestycją

- krawężnik najazdowy 15x22 wyniesiony 2 cm

- krawężnik 15x30 wyniesiony 12 cm

- remont nawierzchni jezdni (frezowanie + nakładka asfaltowa)

- wskazanie stanowisk postojowych (rząd kostki betonowej białej szer. 10 cm)

- istn. progi zwalniające z kostki betonowej do ew. regulacji

Przebudowa i remont ulicy Dunikowskiego w Gorzowie Wlkp

- krawężnik 15x30 wyniesiony 8 cm

- proj. pas ostrzegawczy z kostki betonowej żółtej z wypustkami

- projektowane miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych (kostka betonowa niebieska)




