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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i remontu ul. Dunikowskiego od
km 0+000 do km 0+412 od ul. Marcinkowskiego do ul. Fredry. Zakres inwestycji obejmuje:

— remont ulicy Dunikowskiego w zakresie remontu jezdni na dtugosci od km 0+000 do km

0+275,5 oraz od km 0+348,5 do km 0+412,

— przebudowe ulicy Dunikowskiego w zakresie przebudowy zatok postojowych w km

0+010 — 0+070, 0+100 — 0+135, 0+156 — 0+208, 0+215 — 0+250, 0+293 — 0+335.

— regulacje i wymiane kraweznikow.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1618, 1202, 1198,
1205, 1224 — jednostka ewidencyjna M. GORZOW WIELKOPOLSKI, obreb 4 STASZICA.
Inwestorem zadania jest Miasto Gorzéow Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw

Wielkopolski.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiedzy firmg
Siedem Wzgérz Krzysztof Lesnicki ul. Poznanska 2 66-400 Gorzow WIkp. i Urzedem Miasta
Gorzowa WIkp.

Podstawa opracowania dokumentacji:

— mapy sytuacyjno-wysokosciowe wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia z inwestorem,

obowigzujgce przepisy prawne.

3. Stan istniejgcy

3.1 Ulica Dunikowskiego

Ogodlna charakterystyka ulicy Dunikowskiego:

— lokalizacja — obszar zabudowany,
— typ — droga publiczna,

— kategoria — droga gminna,

— klasa techniczna — lokalna (L),

— kategoria ruchu — KR2,

— przekrdj — uliczny, 1x2
Siedem Wzgorz
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— ograniczenia skrajni — nie wystepuja,

— szerokos¢ pasa ruchu —ok. 2,75 - 3,15 m,

— chodnik - jednostronny,

— rodzaj nawierzchni jezdni— bitumiczna,

— rodzaj nawierzchni chodnikéw — kostka betonowa,

— odwodnienie — do kanalizacji deszczowej za posrednictwem wpustéw deszczowych,
— oswietlenie — drogowe na istn. stupach,

— obiekty i urzgdzenia obstugi uczestnikéw ruchu — brak.

Ocena stanu technicznego jezdni:

Na catym remontowanym odcinku ul. Dunikowskiego wystepuje nawierzchnia asfaltowa.
Zewnetrznym obramowaniem potudniowej strony jezdni jest kraweznik betonowy wyniesiony
okoto 14 cm powyzej jezdni.

W terenie objetym remontem znajdujg sie trzy przejscia dla pieszych. Krawezniki w tych
miejscach nie sg obnizone do poziomu jezdni.

Spadki podtuzne nawierzchni skierowane sg w strone ulicy Fredry, pochylenie poprzecz-
ne ulicy przewaznie daszkowe.

Stan nawierzchni nalezy okresli¢ jako niezadowalajgcy - wystepujg liczne spekania, faty i
ubytki.

Ocena stanu technicznego zatok postojowych:

Nawierzchnia istn. zatok postojowych przewaznie wykonana jest z betonu oraz ptyt be-
tonowych.

Obramowanie zatok wykonane jest z kraweznikow betonowych, w km 0+320 zatoka
ograniczona jest od strony potnocnej cokotem o wys. ok. 0.5m na ktérym posadowione jest
ogrodzenie.

Na wszystkich zatokach brak jest wytukowan na styku zatok z jezdnig.

Stan istniejacy nawierzchni oraz kraweznikéw zatok postojowych na cato$ci opracowania

jest niezadowalajgcy i wymaga przebudowy.

3.2 Urzadzenia obce w pasie drogowym
W obszarze opracowania, z uwagi na lokalizacje inwestycji w centralnej czesci miasta,

wystepuje liczne uzbrojenie podziemne. Wystepujg sieci:

wodociggowa,

elektroenergetyczna,

gazowa,

— telekomunikacyjna,

Siedem Wzgorz Strona 4



— kanalizacji sanitarnej,
— ciepfociag
— kanalizacji deszczowe;j.
Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu nie wystepuja.

Szczegodtowe potozenie poszczegdlnych sieci pokazano na planie sytuacyjnym.

3.3 Obiekty matej architektury
W pasie drogowym ulicy Dunikowskiego znajdujg sie elementy matej architektury i inne

obiekty budowlane takie jak:
- Smietnik betonowy
- trzepak publiczny

Kolizje z obiektami matej architektury nie wystepuja.

3.4 Zielen
W pasie drogowym ulicy Dunikowskiego wystepujg tereny zielone obsadzone zaréwno

wysoka jak i niskg zielenia.
Drzewa oraz krzewy w obszarze opracowania wystepujg przy chodniku od strony pétnoc-

nej w okolicach smietnika oraz boisk pitkarskich.

4. Stan projektowany

4.1 Ulica Dunikowskiego

Warunki i sposéb posadowienia
W podtozu, lokalnie pod warstwg gleby o grubosci ok. 30 cm, wystepuje warstwa piaskéw
drobnych o migzszosci okoto 60 cm. Ponizej wystepujg grunty spoiste — glina piaszczysta.
Do gtebokosci 2 m nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych. Przyjeto grupe no-
snosci poditoza G1. Stwierdzono proste warunki gruntowo - wodne.

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

Prace przygotowawcze i rozbiérkowe w zakresie remontu jezdni i stanowisk postojowych
obejmuia:
- frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych jezdni na $rednig gteboko$¢ 4 cm tj. catej

warstwy asfaltowej

- rozbidérke kraweznikow betonowych na dtugosci istn. stanowisk postojowych na przej-
Sciach dla pieszych oraz innych miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym

- rozbiorke nawierzchni i obramowania istn. stanowisk postojowych

- regulacje istn. progow zwalniajgcych z kostki betonowej
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Prace remontowe w zakresie remontu jezdni i stanowisk postojowych obejmuja:

- ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 wyniesionych 12cm zgodnie z planem sytua-
cyjnym,

- ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 wyniesionych 8cm zgodnie z planem sytua-
cyjnym,

- ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 15x22 zgodnie z planem sytuacyj-
nym,

- wykonanie nawierzchni zatok postojowych,

- wykonanie warstwy slurry seal z siatkg z drutu stalowego na jezdni,

- wykonanie warstwy Scieralnej jezdni,

- wykonanie regulacji progéw zwalniajgcych,

- wymiana kraweznikéw na przejsciach dla pieszych na oporniki wtopione,

- regulacja wysokosciowa chodnikéw przy przejsciach dla pieszych,

- wykonanie pasoéw ostrzegawczych przy przejsciach dla pieszych z kostki betonowej z6t-

tej z wypustkami.

Zaprojektowano zatoki postojowe dla 54 pojazdéw, w tym 5 miejsc dla osob niepetno-
sprawnych. Parametry zatok postojowych sg nastepujgce:

- kat potozenia: 90 i 60 stopni,

- szerokos¢ miejsc postojowych: 2,30-2,50,

- szerokos¢ miejsca dla niepetnosprawnych: 3,60 m,

- dlugos¢ miejsc postojowych: 4,50 m.

- promien tukowania min. 2m

Konstrukcja zatoki postojowej i utwardzonych opasek i chodnikéw:

- 8cm kostka betonowa typu cegta szara
- 3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5

Konstrukcja jezdni po frezowaniu:

- min. 4cm warstwa Scieralna z SMA 16 JENA
- 1cm slurry seal z siatkg z drutu stalowego

- istniejgca konstrukcja
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Konstrukcja jezdni po rozbiérce progu zwalniajgcego:
- min. 4cm warstwa Scieralna z SMA 16 JENA
- 1cm slurry seal z siatkg z drutu stalowego
- 4cm warstwa asfaltowa z SMA 16 JENA

- 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5

4.2 Urzadzenia obce w pasie drogowym
Realizacja inwestycji nie wymaga przebudowy urzgdzen obcych znajdujgcych sie w jej

obszarze.

4.3 Obiekty matej architektury
Nie przewiduje sie zmian w zakresie elementow matej architektury zlokalizowanych w ob-

szarze inwestycji.

4.4 Zielen
Realizacja inwestycji wigza¢ sie bedzie z koniecznoscig doprowadzenia terenéw zielo-

nych do stanu pierwotnego, zastatego przed rozpoczeciem inwestyciji.

Obejmuje ona powtérne humusowanie i obsianie terenéw zielonych naruszonych przez
wymiane elementéw drogi, krawezniki, obrzeza trawnikowe, elementy oporowe, a takze hu-
musowanie i obsianie terendéw po rozebranych obiektach budowlanych, w przypadku gdy

tereny te nie beda powtdrnie zabudowane.

5 .Ochrona konserwatorska

Obszar inwestyciji nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego.

7. Dostosowanie do oséb niepetnosprawnych

Ulica bedzie dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych. W obrebie opracowania w
trzech miejscach tj. ok. km 0+095, km 0+155, km 0+320 projektujemy wymiane kraweznikow
na wtopione i dodatkowo w odlegtosci 30cm w gtgb chodnika pas z kostki betonowej zottej.
Ma to na celu utatwienie korzystania osobom na woézkach inwalidzkich.

Ponadto planuje sie budowe 5 szt. miejsc postojowych dla os6b niepetnosprawnych.
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8. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujgcych sie w
zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia

Obszar inwestycji nie lezy w obszarze chronionym, w tym nie znajduje sie¢ w obszarze
Natura 2000.

9. Uwagi koncowe

Na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca uzyska decyzje odpowiednich zarzad-
cow drog.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powiadomi rowniez odpowiednich zarzagdcow sieci
uzbrojenia terenu i konserwatora zabytkéw, jesli takie powiadomienia sg wymagane. W
przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce prace
zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania robot moggcych spowodowac zniszcze-
nie bgdz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska oraz nie-
zwtocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub Prezy-
denta Gorzowa Wikp.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac
sie do obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujgcych przepiséw, regulacji i zalecen, w szczegolnosci okreslonych w uzgodnie-

niach, ktoérych kopie zatgczono do projektu.
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Orange Polska S.A.

Hurt Siedem Wzgorz
Dostarczanie i Serwis Ustug Krzystof Lesnicki
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan  Ul. Poznaniska 2

Pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Géra 66-400 Gorzow Wikp

tel. 68 324 24 60; fax. 68 324 24 84
www.hurt-orange.pl

Zielona Goéra 27-02-2018

Numer pisma: TTIDWPU-ZG.2110-10166/18/RW
Temat: uzgodnienie pod wzgledem kolizji remontu jezdni ul. Dunikowskiego w Gorzowie
Wielkopolskim.

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych uwarunkowan, ktére sg

integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na
sieci bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A i bedzie zgtaszane organom
$ciganial. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Watbrzych
Ul. Diuga 60

58-309 Watbrzych

tel. 74 842 28 90

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie
z normami i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A.

3. W czasie rob6t w poblizu naszych urzadzen prace nalezy wykonywac przy wykorzystaniu recznych
narzedzi bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg dbatoscia, zwracajac uwage na istniejaca
infrastrukture telekomunikacyjna.

4. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy wykonywaé probne wykopy poprzeczne w celu
doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych bedacych wtasnoscig Orange Polska S.A.

5. Zachowaé¢ normatywne odleglosci pionowe i poziome w zakresie wzajemnego usytuowania
projektowanych elementéw sieci gazowej do istniejgcych urzadzen podziemnych.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem Al Jerozolimskie 160, 02-328 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XH Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437.



6. W przypadku wystapienia koniecznosci przebudowania infrastruktury telekomunikacyjnej Inwestor
wystgpi o warunki techniczne przebudowy kolizji. Na podstawie warunkéw opracuje na wtasny koszt
dokumentacje projektowaq i wykona przebudowe.

7. Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych (regulacja szerokosci jezdni,
chodnikdw, itp.) nalezy liczy¢ sie z odchyleniami na planie.

8. Po natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzgdzenia telekomunikacyjne nienaniesione na planie
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Orange Polska S.A.

9. Kategorycznie zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowa urzadzen
Orange Polska S.A bez naszej wiedzy.

10. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej
przed ich zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania
Ustug
i Infrastruktury; Zielona Géra, Plac Pocztowy 1 tel. 683299302, fax. 683200953.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng, wynikajaca z Kodeksu Cywilnego,
za spowodowanie uszkodzen telekomunikacyjnych w czasie wykonywania robét oraz za szkody,
ktére
w przysztosci mogtyby powstac na skutek przeprowadzonych prac.

12. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzagdzonej przez Orange Polska S.A;

13. Po zakoniczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem — na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kelizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowe;j.

14. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan otrzymat do celéw
stuzbowych 1kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

1 kpl. planéw sytuacyjnych.



LEGENDA:

- odtworzenie progév?f"’

UWagiioeeseneene

- wyniesiona opaska separacyjna z kostki betonowej szarej

- opornik 12x25 wtopiony

- kraweznik najazdowy 15x22 wyniesiony 2 cm

- orientacyjne wskazanie stanowisk postojowych

- kraweznik 15x30 wyniesiony 12 cm

- granica dziafki

1208 - numer dziatki / numer dziatki objetej inwestycjg

PROJEKT: Siedem Wzg6rz Krzysztof Lesnicki
ul. Poznanska 2 66-400 Gorzéw Wikp.
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przy ul. Dunikowskiego w Gorzowie WIkp.
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Miasto Gorzéw WIkp. - Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw WIkp.
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GIiEK S.A.

Oddziat Elektrocieptownia Gorzéw

ul. Energetykow 6 Gorzow Wikp., 21 lutego 2018 r.
66-400 Gorzow Wielkopolski

tel. +48 95 733 41 00, fax +48 95 732 30 12
D/T/TD/TDT/RK/ 1 1S /2018

Sidem Wzgorz
Krzysztof Llisnicki

ul. Poznanska 2
66-400 Gorzéw Wikp.

Dotyczy: ,, Remontu jezdni i przebudowy miejsc postojowych przy ul. Dunikowskiego
w Gorzowie Wlkp. ”

W nawigzaniu do pisma z dnia 08.02.2018 r. PGE Gornictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrocieptownia Gorzéw pozytywnie opiniuje projekt
,Remontu jezdni i przebudowy miejsc postojowych przy ul. Dunikowskiego
w Gorzowie WIlkp.”

Zataczniki:
1. Rys.2- 1legz.
2. Do wiadomosci: TDT a.a

PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spétka Akcyjna z siedzibg w Belchatowie, $7-400 Beichatow
ul. Weglowa 5, woj. todzkie, NIP: 769-050-24-S5 REGON: 000560207, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla todzi-Srédmieécia, XX Wydzial Gospodarczy w todzi KRS: 0000032334
kapitaet zaktadowy / kapitat wptacony: 6 936 865 700 zt, www.pgegiek.pl



LEGENDA:

- odtworzenie progéw zwalniajacych z kostki betonowe;j

- remont nawierzchni jezdni (frezowanie + naktadka asfaltowa)

- - projektowana zatoka postojowa

- wyniesiona opaska separacyjna z kostki betonowej szarej

- opornik 12x25 wtopiony

- kraweznik najazdowy 15x22 wyniesiony 2 cm

- orientacyjne wskazanie stanowisk postojowych

- kraweznik 15x30 wyniesiony 12 cm

- granica dziafki

1208 - numer dziatki / numer dziatki objetej inwestycjg

Proj. Wykonawczy

PROJEKT: Siedem Wzgoérz Krzysztof Lesnicki
ul. Poznanska 2 66-400 Gorzow WIkp.
OBIEKT:
Remont jezdni i przebudowa miejsc postojowych
przy ul. Dunikowskiego w Gorzowie Wikp.
INWESTOR:
Miasto Gorzéw WIkp. - Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow WIkp.
Plan sytuacyjny
PROJEKTANT: SPECJALNOSC: DATA:
BRANZA DROGOWA
mgr inz. Krzysztof Le$nicki drogowa 08.02.2018 r.
FAZA PROJEKTU: SKALA: NR RYSUNKUINR STRONY:
Uzgodnienia
Proj. Budowlany U 1:500 7 A U,
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Al. 11 Listopada 91k, 66-400 Gorzow Wielkopolski
tel. 95 736 56 42

Siedem Wzgo6rz Krzysztof Lesnicki
ul. Poznariska 2
66-400 Gorzow WIkp.
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
tel. 957 365 622
jacek.ciemniejewski@psgaz.pl

Wasz znak: b/n 19.03.2018
Nasz znak: PSGGO.ZMSM.763.5000-100047.18 21.03.2018

Uzgadnianie tras innych urzadzen podziemnych

Dotyczy: Przebudowy drogi.
Lokalizacja przedsiewzigcia:
woj. lubuskie, gm. Gorzéw Wikp., m. Gorzéw Wikp., ul. Dunikowskiego.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie , Remont jezdni i przebudowa miejsc postojowych
przy ul. Dunikowskiego w m. Gorzéw WIikp.” informujemy, ze w zakresie przedtozonego
opracowania ufozona jest czynna sie¢ gazowa niskiego cisnienia, tj.:
e gazociggi stal niskiego ci$nienia ( wybudowane przed rokiem 2001 ) utozone w ulicy wraz
z przytgczami do budynkéw budowanych w latach kolejnych,
PowyzZsza sie¢ gazowa ufozona zostata na gftebokosci okofo 0,8-0,9 m a po wybudowaniu
wniesiona na geodezyjne mapy Sytuacyjno-wysoko$ciowe terenu, na ktérych sporzadzony
zostat projekt zagospodarowania terenu przedmiotowego zadania. Ponadto sie¢ gazowa
oznaczona jest kolorem czerwonym na Zatgcznikach (rysunek Nr 2 ) do niniejszego pisma.
Opisana powyzej czynna sie¢ gazowa jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje sie w
obowigzujgcym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o.0. do wymiany/przebudowy/modernizaciji.
W odniesieniu do w/w czynnych sieci gazowych obowigzuje rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe | ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzgdzeniem, dla
opisanych powyzej sieci gazowych wyznaczone zostaty strefy kontrolowane, tj. obszar po obu
stronach osi gazociggu, ktorego linia $rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. Dla sieci
gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szeroko$¢ stref kontrolowanych
zalezy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi od 1 - 30 m (zatgcznik Nr 2, tabela 2 do w/w
rozporzgdzenia). Ponadto dla sieci gazowych wyznaczone zostaty pasy eksploatacyjne réwne
strefom kontrolowanym o szerokosci 1,0 m. W strefach kontrolowanych o szerokos$ci 1 m PSG
sp. z o.0. kontroluje wszelkie dziatania mogace spowodowac uszkodzenie sieci gazowej lub
mie¢ inny negatywny wptyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace w obrebie stref
kontrolowanych o szer. 1,0 m mogg by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu
sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej - Oddziatem Zaktadem
Gazowniczym w Gorzowie Wielkopolskim — Gazownig w Gorzowie Wielkopolskim.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa y
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Al. 11 Listopada 91k, 66-400 Gorzow Wielkopolski |
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zI
www.psgaz.pl
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Przedtozony plan sytuacyjny dotyczacy remontu ulicy opiniujemy pozytywnie dodatkowo dla w/w
zadania dodatkowo nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

1.

2.

Przebudowe nalezy zaprojektowac w taki sposéb, aby odlegto$¢ pozioma mierzona od
osi gazociggow i przytgczy do krawedzi kraweznikéw wynosita nie mniej niz 0,5 m.

W miejscach, w ktérych zlokalizowana jest czynna/wytgczona z eksploatacji sie¢
gazowa niskiego cisnienia nie nalezy zmniejszaé warstw jej przykrycia i obnizac
rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne powinny znalezé sie ponad ufozong siecig
gazowa.

W miejscach istniejgcej, wbudowanej na sieci gazowej armaturze zaporowej i
zaporowo-upustowej, poziom istniejgcych skrzynek ulicznych nalezy dostosowac¢ do
poziomu projektowanej nawierzchni.

Prace w strefach kontrolowanych o szeroko$ci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, a roboty ziemne wykonywac recznie. Ponadto w strefach tych
nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektéw budowlanych, sktadowac ziemi
pochodzacej z wykopoéw, materiatdw budowlanych, sadzi¢ drzew oraz podejmowac
dziatan mogacych spowodowac uszkodzenie przewodu gazowego. Wszystkie roboty
prowadzone w miejscach wystepowania sieci gazowej wytgczonej z eksploatacji
prowadzi¢ nalezy przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa jak dla sieci gazowych
czynnych z powodu mozliwodci wystepowania gazu w przewodach gazociggow
nieczynnych.

Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ pisemnie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim - Gazownia w Gorzowie WIkp.
(66-400 Gorzow Wielkopolski, ul. Sikorskiego 73, tel. 957 365 600, e-mail
gazownia.gorzow.wielkopolski@psgaz.pl ) o terminie ich rozpoczecia, powotujgc sig na
znak naszego pisma.

Przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wykonac przekopy probne, w celu
ustalenia zgodnos$ci przebiegu sieci gazowej naniesionej na mapie ze stanem
faktycznym.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania
objetego niniejszym uzgodnieniem lub stwierdzenia kolizji wysoko$ciowej z w/w siecig gazowg
kazdorazowo nalezy zglosi¢ ten fakt w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym w Gorzowie
Wielkopolskim, powotujgc sie w odpowiedzi na znak niniejszego pisma.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z o.o. "Cennika Ustug Pozataryfowych" za
uzgodnienie planu sytuacyjnego w zakresie, ktérym wystepuje sie¢ gazowa naliczona zostanie
optata. Nalezno$¢ za wydane warunki nalezy uregulowac¢ na podstawie dostarczonej odrebng
korespondencjg faktury VAT.

Z powazaniem

Oddxiat Zakp [, | | Oddrit Zskind Gaz

Zatgczniki:

PROKUY

Gorzowie Wikp;~ ném W Gorzowle Wikp.
Marian MBguliszyn

1.) Plan sytuacyjny - 1 szt.

Otrzymuja:
1.)/ Adresat
7) Gazownia
3.) a/a

Sprawe prowadzi: Jacek Ciemniejewski, tel. 957 365 622

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa ;
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Al. 11 Listopada 91k, 66-400 Gorzéw Wielkopolskif
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X!l Wydzial Gospodarczy KRS A
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl



LEGENDA:

WKG-1V.6642.1.145.2018

Pos$wiadcza sig zgodnosé niniejszej kopli z trescig materiatu - istn. progi zwalniajgce z kostki betonowej do ew. regulacji
paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Organ prowadzacy paristwowy Prezydent Miasta
zas6b geodezyjny i kartograficzny | Gorzowa Wielkopolskiego - remont nawierzchni jezdni (frezowanie + naktadka asfaltowa)
Nazwa materiatu zasobu MAPA ZASADNICZA - projektowana zatoka postojowa
Identyfikator ewidencyjny
materiafu zasobu P.0861.2000.248 | - projektowane miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych (kostka betonowa niebieska)
I Data wykonania kopil 2018-01-22 I : o K : keatkl Bat : ;
: AT I ?;dp s Gy : : - wyniesiona opaska separacyjna z kostki betonowej szarej
| reprezentujqce organ : | - kraweznik 15x30 wyniesiony 8 cm
: | : - kraweznik najazdowy 15x22 wyniesiony 2 cm
: | I , : - kraweznik 15x30 wyniesiony 12 cm
: | : Q@ s | thad - opornik 12x25 wtopiony
| } : sztuczna trawg : - proj. pas ostrzegawczy z kostki betonowej zéttej z wypustkami
: | il : | - wskazanie stanowisk postojowych (rzad kostki betonowej biatej szer. 20 cm)
| 2 ;% ; =ml 71.78 ? 'l .~ ————— -granica dzialki
B ' | | 1.48 7178 716 I i s .
Elj | | R J' 1208 - numer dziatki / numer dziatki objetej inwestycjg
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Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim

Nasz znak: Tl / 29010004920

Gorzéw WIkp., dnia 28.02.2018 r.

Siedem Wzgdrz Krzysztof Lesnicki

ul. Poznaniska 2
]
!

D00 4

dotyczy: Remontu jezdni i przebudowy miejsc postojowych przy ul. Dunikowskiego w Gorzowie Wikp.,

dz. nrew. 1201, 1618.

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., w Gorzowie Wlkp. w odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia

08.02.2018 r. (wptyw do PWIiK 12.02.2018), uzgadnia przedtozony projekt remontu jezdni oraz przebudowy miejsc
postojowych przy ul. Dunikowskiego i jednoczesnie wnosi, aby opracowywana przez Paristwa dokumentacja projektowa
uwzgledniata ponizsze warunki:

Sie¢ wodociggowa:

1. Elementy sieci wodociaggowej (nawiertki, wezty zasuw) nalezy wyregulowaé i umieszczaé w skrzynkach ulicznych
zgodnych z nizej opisanymi wymaganiami:

skrzynki uliczne musza by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje (zasuwa) wedtug zalecer
producenta,

korpus skrzynki wykonany z tworzywa PEHD lub PA+,

pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem ulicznym.
Pokrywa z oznaczeniem ,,W” dla zasuw.

w przypadku narazenia skrzynek na obcigzenie ruchem ulicznym, nalezy zastosowaé podstawy z tworzywa
sztucznego (ptyty odcigzajace).

2. Nalezy zachowaé normatywne przykrycie istniejgcych sieci wodociggowych w przypadku zmiany rzednych

remontowanej nawierzchni jezdni oraz przebudowywanych miejsc postojowych. W przypadku, gdy nie bedzie
mozliwe normatywne przykrycie rurociggdéw nalezy zastosowac rury ochronne oraz ich ocieplenie.
W przypadku przeniesienia elementdw sieci wodociggowych nalezy réwniez zapewni¢ odpowiednie oznakowanie.

Tablic informacyjnych uzywac tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

1. Istniejgce studnie kanalizacyjne, ktdre mieszczg sie w zakresie inwestycji, nalezy poddaé regulacji

wysokosciowej przy uwzglednieniu wymagan:

1

Otrzymuja: CZEO
. Adresat v Z#a Dyrekto
2. Urzad Miasta Gorzowa WIkp. y
LA

rozbidrce nawierzchni wokoét studni,
demontazu istniejgcego wtazu zeliwnego,
montazu nowych pierscieni dystansowych betonowych z tym, ze ostatni pier$cied dystansowy z tworzywa
sztucznego,

uszczelnieniu pianobetonem przestrzeni pomiedzy ptytg nastudzienng, pierscieniem odcigzajgcym i kregami
studni,

montazu wtazu zeliwnego z wypetnieniem betonowym, niewentylowany, kl. D400, z wktadka gumowsa,
montowanym na zaprawie szybkowigzace;.

W przypadku uszkodzenia wtazu podczas robdt, wymieni¢ na nowy.

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIkp. mgr iz orﬁﬁé Surdacki
& rdac

Adres: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynieréow Gdynskich 47, 66-400 Gorzéw Wikp.

Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl
NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, Kapitat zaktadowy 215.067.000,00 PLN
Rejestracja: Sgd Rejonowy w Zielonej Gérze VIII Wydziat Gospodarczy Nr KRS: 0000055358
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LEGENDA:

- odtworzenie progow zwalniajgcych z kostki betonowej

- remont nawierzchni jezdni (frezowanie + naktadka asfaltowa)

- - projektowana zatoka postojowa

- wyniesiona opaska separacyjna z kostki betonowej szarej
- opornik 12x25 wtopiony

- kraweznik najazdowy 15x22 wyniesiony 2 cm

- orientacyjne wskazanie stanowisk postojowych

- kraweznik 15x30 wyniesiony 12 cm

- granica dziatki

1208 - numer dziatki / numer dziatki objetej inwestycja

PROJEKT: Siedem Wzgorz Krzysztof Lesnicki
ul. Poznanska 2 66-400 Gorzéw Wikp.
OBIEKT:
Remont jezdni i przebudowa miejsc postojowych
przy ul. Dunikowskiego w Gorzowie Wikp.
INWESTOR:
S Miasto Gorzow Wikp. - Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wikp.
Plan sytuacyjny
PROJEKTANT: SPECJALNOSC: DATA:
BRANZA DROGOWA
mgr inz. Krzysztof Le$nicki drogowa 08.02.2018 .
FAZA PROJEKTU: SKALA: NR RYSUNKUINR STRONY:
Uzgodnienia
Proj. Budowlany U 1 . 500 2 -----
Proj. Wykonawczy




Urzad Miasta Gorzowa WIkp.
Wydziat Drog
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wilkp.

WDR-111.6730.2.23.2018.MJ Gorzéw Wikp.,22.03.2018r.

Siedem Wzgérz
Krzysztof Lesnicki
ul. Poznanska 2
66-400 Gorzow Wikp.

Dotyczy: ,Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gorzowie WIkp.".

Wydziat Drég uzgadnia projekt przebudowy ul. Dunikowskiego w Gorzowie

Wikp. - bez uwag.

Zarzadca drogi wyraza zgode na czasowe dysponowanie dziatkami nr 1618, 1202,
1205 obreb 4 — ,Staszica” stanowigcymi pas drogowy ul. Dunikowskiego, do czasu
przyjecia zgtoszenia robot lub uzyskania pozwolenia na budowe.

Przed przystapieniem do robot uzyskacé protokolarne przekazanie terenu z Wydziatu.




OPINIA GEOTECHNICZNA

pod przebudowe ul. Dunikowskiego

w Gorzowie Wielkopolskim.

Opracowanie:

Sulecin, marzec 2018



SPIS TRESCI

Wstep

Ustalenie kategorii geotechnicznej

Srodowisko geograficzne

Opis budowy geologicznej

Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych
Charakterystyka warunkdw geotechnicznych

Whnioski

SPIS ZALACZNIKOW

Mapa dokumentacyjna
Karty otwordw geotechnicznych
Zestawienie parametrow geotechnicznych

Objasnienia symboli i znakow



1. Wstep

W zwiazku z przebudowa ul. Dunikowskiego w Gorzowie Wielkopolskim zachodzi

potrzeba oceny warunkéw geotechnicznych. W tym celu wykonano przede wszystkim:

I otwér badawczy (sonda z probnikiem przelotowym DN 36 — 50 mm - RKS)
do gtebokosci 2,0 m p.p.t.,

badania makroskopowe,

obserwacje obecnosci wody gruntowej w otworach,

pobdr probek gruntu do badan laboratoryjnych,

niezbgdne badania laboratoryjne,

rzedne terenu przyjeto wg mapy w skali 1:500,

lokalizacjg otwordw geotechnicznych pokazano na mapie w skali 1:500 (zat.1),

wyniki prac i badan zestawiono w formie prezentowanej, ktéra obejmuje tekst wraz

z zalacznikami,

zakres badan (lokalizacje otworéw oraz ich gleboko$¢) ustalono z Projektantem.

Charakter opracowania jest zgodny z zatozeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca

1994 Dz. U. z 20161 poz. 290 (z pdzniejszymi zmianami), oraz z Rozporzgdzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U. 2012 poz.

463.

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprécz wykazu na stronie 4 tekstu,

réwniez:

dostepne materiaty archiwalne geotechniczne,
dostepne materiaty archiwalne geologiczne,

mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno -

inzynierskie, morfologiczne i hydrograficzne,

roczniki hydrologiczne stanéw wody podziemnej.



WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 pazdziernik
2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne i
goérnicze, Dz.U.2017 nr 2126

Rozporzadzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, Dz.U.2012.463

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.,

PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.
PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — cze$é¢ 1: Zasady
ogolne.

PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projektowanie geotechniczne — czg¢$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika
Warszawska.

Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntéw. Parametry geotechniczne gruntdw
budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

Kotowski J., Krainski A. — 2000 — Geologia inzynierska. Sporzgdzanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej. Zielona Gora,

Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwa geologiczne.
Warszawa.

Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntow. PWN. Warszawa.
Pisarczyk S. ~ 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

Puta O., Rybak C., Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie
posadowien. Wroctaw.

Witun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. — 2011 — projektowanie geotechniczne
wedtug Eurokodu 7, ITB Warszawa.



2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Kategorig geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala sie¢ w oparciu o dwa kryteria, tj.:

o charakterystyke obiektu,

e warunki gruntowe.
Projektowanym obiektem jest ulica Dunikowskiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Warunki podtoza nalezy zaliczyc do prostych. Wynika to z:
» wystgpowania gruntéw niejednorodnych pod wzgledem litologicznym,
e wystepowania gruntow niejednorodnych pod wzgledem genetycznym,

o brakiem wystepowania wody gruntowej,

Powyzsze przestanki pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do I KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ.

Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajace z:
1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdlne.
2. ENV 1997-1 ,EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

3. Srodowisko geograficzne

Badaniami objeto obszar znajdujacy si¢ zachodniej czesci Gorzowa Wielkopolskiego na
ul. Dunikowskiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren ten znajduje sie w Kotlinie Gorzowskiej,
(nr315.32 w podziale J. Kondrackiego). Kotlina Gorzowska stanowi fragment Pradoliny
Torunsko-Eberswaldzkiej (315.3).

W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia rzeki Warty, prawego doptywu Odry. Koryto
rzeki Warty znajduje si¢ okoto 1,4 km na potudnie od obszaru badas.

Badany obszar znajduje si¢ na rzednych ok. 70 m n.p.m.



4. Opis budowy geologicznej

Budowa geologiczna zostata rozpoznana maksymalnie do 2,0 m p.p.t. Stwierdzono
wystepowanie osadow czwartorzedowych, plejstoceniskich o genezie wodnolodowcowej oraz
lodowcowej. Osady wodnolodowcowe reprezentowane sg przez piaski drobne. Osady
lodowcowe natomiast reprezentowane sg przez gliny piaszczyste gliny. Bezposrednio pod
powierzchnig terenu wystepuje warstwa gleb o migzszodei ok. 0,30 m. W miejscach nie
objetych badaniami wartosé ta moze by¢ wyzsza.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zatgczonych kartach otwordw (zat. 2).
5. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Woda gruntowa nie zostala stwierdzona do glebokosci 2,00 m p.p.t. W okresach mokrych
(opady, roztopy) w stropie glin piaszczystych oraz glin mogag wystepowaé saczenia wody
gruntowej lub poziomy wody zawieszonej. Ewentualne odwodnienie jest mozliwe przy

pomocy jako bezposrednie wypompowanie wody.

5. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystgpujace

w podtozu grunty zaliczono do dwoch warstw geotechnicznych:

— WARSTWA [ - reprezentowana przez wodnolodowcowe piaski drobne, sg to grunty
niespoiste w stanie $rednio zaggszczonym o Ip = 0,5, grupa nosnosci podioza G1;

~  WARSTWA II - reprezentowana przez lodowcowe gliny piaszczyste oraz gliny, s3 to
grunty spoiste w stanie twardoplastycznym o I. = 0,20. Symbol dla gruntéw
spoistych: B, Grunty te atwo uplastyczniaja si¢ w obecnosci wody opadowej oraz

gruntowej, sg to grunty wysadzinowe, grupa nosnosci podioza G3

Pozostate wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw podano na zal. 3. Wynikajg one

z korelacji podanych w normach i literaturze.



7. Whnioski

7.1. W analizowanym podlozu wystepuja dwie warstwy geotechniczne:

~WARSTWA I — reprezentowana przez piaski drobne, sg to grunty niespoiste w stanie

srednio zageszczonym

~WARSTWA 1I — reprezentowana przez gliny piaszczyste oraz gliny, sg to grunty

spoiste w stanie twardoplastycznym

7.2.  Woda gruntowa nie zostata stwierdzona do glebokosci 2,00 m p.p.t.

7.3. W okresach mokrych w stropie glin piaszczystych i glinach moga wyst¢powaé
sgczenia wody gruntowej lub poziomy wody zawieszone;j.

7.4.  Podane warunki geotechniczne sg generalnie zgodne z danymi archiwalnymi oraz

literaturg.
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Zatgcznik nr: 2.1

GEOTECHNIKA-Grabowski

—
J ul. Zeromskiego 2/4, 69-200 Sulecin
665-395-394, www.geotechnika-grabowski.pl, geotechnika.grabowski@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Data wykonania: 2018-03-17

Rzedna: 70,60 m n.p.m. | Sporzadzil(a):

Temat: przebudowa ulicy Dunikowskiego X mgmow ichat
v Spr wski Michal
Adres: Gorzéw Wielkopolski geologji
nr 3 d
= | g " 2 2 ‘\ F 350691
g | 3|32 . , 2l & & -\
€ el g|= Opis gruntu el 2 5 Sonda dynami SD10
© o o o . "5 [&] (=] Pudg
8 8§ |8 |®|E S E | E u&
al & |6 |5 |4 2|z = )
103 Gleba, w
08 Piasek drobny, W
1
109 Glina piaszczysta, w (01| 020
402 Glina, w01 020

Glebokos¢: 2,0
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Grunty nasypowe

NB - nasyp budowlany

+
NN - nasyp niekontrolowany /
Grunty organiczne rodzime i)
H grunt prochniczy 2% < I,, < 5%
Nm  namut 5% < Iom < 30% 4
52,7
T torf 30% < Iom

cb wegiel brunatny

KW - zwietrzelina 3 i
KWg - zwietrzelina gliniasta 3 ]
KR - TUmMosz > .§ Y .
KRg - rumosz gliniasty 5 420
KO - otoczaki <
. i Q i
7 - Zwir A 47
Zg - zwir gliniasty g yv
; 8 350
Po - pospotka 2
Pog - pospotka gliniasta J E)
Pr - piasek gruby h
o +
Ps - piasek $redni g .
Pd - piasek drobny > 'g x
Pn - piasek pylasty .§ []
Pg - piasek gliniasty J = 4
Tp - pytpiaszezysty 3\ ¢
II - pyt
. . W
Gp - glina piaszczysta Q
. b
G - gh-na é
Gn - glina pylasta a
Gpz - glina piaszczysta zwigzta > g
Gz - glina zwigzta N
Q
Gnz - glina pylasta zwigzta ,§
Ip - it piaszczysty =
I - it
It -il pylasty )
Grunty skaliste
ST - skata twarda I
SM - skata migkka 3 viI
Inne grunty
kr - kreda jeziorna
. —NN—
gy - gytia
L g
Oznaczenia barwne

ngp

GEOLOGIA INZYNIERSKA

| grunty organiczne

:l osady wodnolodowcowe

grunty zastoiskowe

grunty lodowcowe

HYDROGEOLOGIA
grunty
- grunty nawodnione przepuszczalne

grunty staboprzepuszczalne

Znaki dodatkowe

- domieszki

- przewarstwienia ( wkladki )

- na pograniczu

- w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace skiadu nasypu,
rodzaju gruntoéw organicznych, petrografii skat,

- numer wiercenia

- rzgdna wiercenia [m n.p.m.]

Oznaczenia umowne stosowane na osi otworu wiertniczego

- probka o nienaruszonej strukturze (NNS)

- probka o naturalnej wilgotnosci (NW) lub naturalnym uziarnieniu
- probka wody gruntowe;j

- piezometryczny poziom wody gruntowej (PPW) ustalony w czasie
wiercenia w m p,p.t. ( napigte zwierciadto wody gruntowe;j)

- nawiercony poziom wody gruntowej wm p,p.t.

- nawiercony 1 ustabilizowany poziom wody gruntowej w m p,p.t.
(swobodne zwierciadto wody gruntowej)

- grunt nawodniony

- sgczenie wody [m n,p.m.]

- penetrometr weiskowy (PP)

- §cinarka obrotowa (TV)

- sonda cylindryczna (SPT)

- sonda $cinajgca obrotowa (VT)
- badania presjometrem (P)

Rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:

ZW - udarowo-obrotowa
SL - lekka wbijana

SW - weiskana

SC - cigzka wbijana

ST - wkrecana

Znaki dodatkowe
Ip = 0,5 - stopien zaggszczenia

11, = 0,2 - stopien plastycznosci

Inne oznaczenia

- numer warstwy geotechnicznej

- rzut projektowanego obiektu (3) na przekrdj z numerem (nazwa)
i ilo$cig kondygnacji (VII)

- projektowany poziom posadowienia
- podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
- granice warstw geologiczno - inzynierskich

- symbol okreslajacy geneze i stratygrafig gruntu (np. Q - czwarto-
rzed, p - plejstocen, fg - fluwioglacjat)

WSPOLCZYNNIK FILTRACJI [m/h};
O

O  zprzesiewu

[ ]

ODCINKI ZAFILTROWANE

7 pompowania

z edometru
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Plan orientacyjny

Nazwa: Przebudowa ul. Dunikowskiego w
Gorzowie Wikp.

Skala: 1: 10 000 Rys. nr 1

Gorzéw Wikp. Luty 2018 r.
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kraweznik betonowy 15x30
na tawie betonowej z bet.
C 12/15 z oporem

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 |

na tawie betonowej z bet. C 12/15 z oporem istn. krawgznik betonowy 15x30

—— 8 cm - kostka betonowa typu cegta szara —— min. 4 cm - warstwa $cieralna z SMA 16 JENA
—— 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 —— 1 cm - slurry seal z siatkg z drutu stalowego
—— 20 cm - podbudowa z kruszywa famanego stab. mech 0/31,5 —— istn. warstwa po sfrezowaniu min. 4cm
— 31 cm - GRUBOSC KONSTRUKCJI
PROJEKT: Siedem Wzg6rz Krzysztof Lesnicki
ul. Poznanska 2 66-400 Gorzow Wikp.
OBIEKT:
Przebudowa i remont ulicy Dunikowskiego w Gorzowie Wikp
INWESTOR: Miasto Gorzéw WIkp. - Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wikp.
Przekréj normalny A-A
PROJEKTANT: SPECJALNOSC: | DATA: PODPIS
mgxmv_wbmx_mﬂwmﬁwﬂoﬂ Lesnicki drogowa 26.02.2018 .
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