Tabela elementéw rozliczeniowych

Przebudowa ulicy Dunikowskiego w Gorzowie Wikp.

Cena
j 6Inieni 6 Jednostka
Lp. Pozycj_a wg" Wyszczegc.'lmen_le elementéw e jednostkowa Wartosé [24]
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilos¢ 2]
1 2 3 4| 5 6 7
CPV 45100000-8
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
X D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych X X X
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach km 0,37
ziemnych w terenie réwninnym (krawedzie zatok postojowych)
X D-01.02.02 Usuniecie warstwy humusu /darniny/ X X X X
2 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci 30 cm. Humus przeznaczony do | m? 487,00
zasypania dotéw po rozbieranych zatokach postojowych w czesci
przeznaczonej pod teren zielony, nadmiar humusu do wywozu na
skfadowisko wykonawcy
Wywdz nadmiaru humusu m? 108,50
X D-01.02.04 Rozbioérki elementéow drég i przepustow X X X X
4 Rozbidrka nawierzchni betonowej grubosci okoto 12 cm - zjazd w km 0+025 m? 399,00
5 Rozbiérka nawierzchni betonowej grubosci okoto 12 cm z naktadkg m? 457,00
betonowg grub. 4 cm - parkingi
6 Rozbidrka nawierzchni z ptyt chodnikowych 35x35 - chodniki m? 20,00
7 Rozbidrkanawierzchni z ptyt betonowych 50x50 cm (parkingi) m? 211,00
8 Rozbidrka progu zwalniajgcego (nawierzchni i konstrukcji) kpl. 1,00
9 Rozbiérka kraweznikéw wraz z tawg betonowg m 642,00
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego X X X X
X D-03.02.01a Regulacja pionowa studni rewizyjnych X X X X
10 Regulacja wysokos$ciowa studni kanalizacyjnych - regulacja w gére szt. 16,00
11 Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych - regulacja w dét szt. 5,00
12 Regulacja wysokosciowa wpustéw deszczowych - regulacja w gore szt. 7,00
13 Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych - regulacja w gére szt. 2,00
CPV 45200000-9
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ
X D-04.00.00 PODBUDOWY X X X X
X D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza X X X X
14 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza wykonywane na catej | m? 833,00
szerokosci jezdni w gruncie kat. Il - 1ll, $rednia gtebokos$¢ koryta 20 cm, z
wywozem gruntu na odkfad - w poblizu sieci roboty wykonywane recznie
(zatoki postojowe)
15 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza wykonywane na catej | m? 137,00
szerokosci chodnikéw w gruncie kat. 11 - lll, $rednia gtebokos$¢ koryta 10 cm,
z wywozem gruntu na odktad - w poblizu sieci roboty wykonywane recznie
(opaski separacyjne, lokalnie regulowane chodniki)
X D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie X X X X
16 Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 grubosci 10 cm - m? 137,00
regulowane chodniki, opaski separacyjne
17 Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 grubosci 20 cm - parkingi m? 833,00
RAZEM PODBUDOWY
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE X
X D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni X X X X
18 Frezowanie nawierzchni na $rednig grubo$¢ 4 cm z wywozem i utylizacja m? | 1910,00
frezowin
X D-05.03.13 Nawierzchnia z SMA
19 Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 16 JENA o sredniej grubosci4 cm-na | m2 | 1960,00
likwidowanym progu zwalniajgcym nalezy przewidzie¢ utozenie warstwy SMA
dwuwarstwowo
X D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X X X




20 Woykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej typu "Cegta" o m? 85,00
grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm, spoiny
wypetnione zaprawg cem. - piaskowg - chodniki
21 Woykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czarnej typu "Cegta" o m? 691,00
grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm, spoiny
wypetnione zaprawg cem. - piaskowg - zatoki postojowe
22 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej niebieskiej typu "Cegta" | m? 115,00
o grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm, spoiny
wypetnione zaprawg cem. - piaskowg - zatoki postojowe
23 Woykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej biatej typu "Cegta" o m? 27,00
grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm, spoiny
wypetnione zaprawg cem. - piaskowg - zatoki postojowe
24 Przetozenie nawierzchni przy przejsciach dla pieszych z regulowanym m? 52,00
kraweznikiem wraz z regulacjg obrzezy obramowujgcych
25 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej zéitej typu "Hold" lub m? 8,00
analogicznej (pod wzgledem tekstury powierzchni) o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm, spoiny wypetnione
zaprawg cem. - piaskowg - bezpiecznik przy przejsciach dla pieszych
X D-05.03.26 Wzmocnienie nawierzchni siatka z drutu stalowego X X
26 Utozenie siatki z drutu stalowego z przymocowaniem do m? | 1935,00
podtoza za pomocg mieszanki slurry seal
RAZEM NAWIERZCHNIE
X D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
X D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe terenu X X
27 Humusowanie o gr. 10 cm wraz z obsianiem terenéw zielonych, humus z m? 628,00
miejsca robot
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE
X D-08.00.00 ELEMENTY ULIC X X
X D-08.01.01 Krawezniki betonowe X X
28 Ustawienie krawegznikéw betonowych 15x30 cm na tawie C 12/15 m 367,00
29 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 cm na tawie C 12/15 m 225,00
30 Ustawienie opornikdéw betonowych 12x25 cm na tawie C 12/15 m 50,00
RAZEM ELEMENTY ULIC
SUMA (NETTO)

SUMA (BRUTTO)




