OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

»,Przebudowa chodnikéw przy ul. Hubala”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa zawarta z Miastem Gorzéw WIkp. na wykonanie dokumentacji na
zadanie: ,,Przebudowa chodnikéw przy ul. Hubala”

2. INWESTOR.
Inwestorem zadania jest:
Miasto Gorzow Wikp.
ul. Sikorskiego 3-4

66-40 Gorzow WIkp.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy dla powyzszego

zadania.

W ramach przebudowy chodnika wykonana zostanie wymiana istniejgce;
nawierzchni chodnika wraz z elementami ulic (kraweznik, obrzeze).

Zakres robot obejmuje:

roboty rozbiérkowe (chodnik z ptyt betonowych 50x50 oraz 35x35, kraweznik

betonowy drogowy, obrzeze chodnikowe);

roboty brukarskie (kostka betonowa h= 8cm, krawezniki; obrzeza);

roboty wykonczeniowe (humusowanie pasa zieleni)
4. DANE WEJSCIOWE.

e Mapa zasadnicza w skali 1:500;

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

o Wizja lokalna;
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e Pomiary uzupetniajgce;

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

5. STAN ISTNIEJACY

Chodniki przy ulicy Hubala w Gorzowie WIkp. zlokalizowany jest bezposrednio
przy krawedzi jezdni lub odsuniety od jezdni. Nawierzchnia chodnikéw wykonana
jest z ptyt betonowych 35x35x5 oraz 50x50x7. Zakres przebudowy obejmuje odcinek
chodnika od ul. Szarych Szeregdéw do ul. Obroncéw Pokoju.

Szerokos¢ chodnika z ptyt betonowych wynosi od 1,5m do 3,0m. Chodnik od
strony terenu ograniczony jest obrzezem betonowym, natomiast od jezdni oddzielony
kraweznikiem betonowym.

W nawierzchni chodnika wystepujg znaczne nierownosci. Niweleta kraweznika
réwniez jest nierbwnomierna w odniesieniu do nawierzchni jezdni; ponadto kraweznik
jest znacznie odchylony od linii pionowej. Wszystkie elementy betonowe sg w ztym
stanie technicznym, wstepujg ubytki betonu.

Wszystkie materialy rozbiorkowe zostang przekazane Wykonawcy celem
usuniecia i utylizacji.

Na podstawie badah geotechnicznych sporzadzonych przez ,Budowlane
Laboratorium Badawcze . Jolanta Nowicka” stwierdzono wystepowanie w podtozu
projektowanego chodnika piaskow $rednich (grunt niewysadzinowe). Podioze
zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

6. OPIS PROJEKTU
6.1 Plan sytuacyjny

W ramach przebudowy drogi przewidziano wymiane nawierzchni chodnika z
wymiang przylegajgcego kraweznika betonowego oraz obrzeza chodnikowego. W
ciggu ul. Hubala zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m (odsuniety od jezdni) i
2,50 (usytuowany przy jezdni lub stanowiskach postojowych) ze spadkiem
poprzecznym 2%. W obrebie skrzyzowan lokalizacje chodnika nawigzano do

istniejacych elementéw zagospodarowania oraz przejscia dla pieszych.

Trase projektowanego chodnika zachowano nawigzujgc do istniejgcej trasy
chodnikéw i krawedzi jezdni lub parkingow ulicy Hubala.
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Zakres przebudowy chodnika przedstawiono na rysunku nr 1 ,Projekt
Zagospodarowania Terenu”.

6.2 Przekréj normalny

Chodnik zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej o h=8,0m, ze
spadkiem jednostronnym w kierunku jezdni o wartosci 2%.

Konstrukcja chodnika:
- Kostka betonowa h=8cm (kolor szary/zotty);
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 4cm;
- kruszywo zwigzane cementem C1,5/2,0, gr. 10cm.

W obrebie planowanych przejs¢ dla pieszych nalezy wykonaé oznaczenia dla
osbéb niepetnosprawnych w postaci pasa z kostki koloru zottego z wypustkami o
szerokoéci 30cm.

Nawierzchnie chodnika ograniczono obrzezem betonowym 30x8 — kolor szary.

Na potgczeniu chodnika z jezdnig lub parkingami zaprojektowano kraweznik
betonowy 15x30 (kolor szary) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Kraweznik zaprojektowano jako wystajgcy — 12cm powyzej jezdni. Na tukach nalezy
zastosowacC krawezniki tukowe. W miejscach przejS¢ przez jezdnie lub zjazdy
kraweznik nalezy obnizy¢ o 11cm (1cm powyzej jezdni). Obnizenie chodnika ze
wzgledu na obnizenie kraweznika nalezy wykona¢ zachowujgc max. spadek
chodnika 6%.

Spoine pomiedzy kraweznikiem a istniejgca jezdnig nalezy wypei¢ bitumiczna
masa zalewowg zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej.

Szczegdty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 2 ,Przekréj normalny”.
6.3 Usytuowanie wysokosciowe.

W uktadzie wysokosciowym nawierzchnia chodnika nawigzana zostanie do
istniejgcej nawierzchni jezdni

6.4 Roboty rozbiérkowe.

Na odcinku objetym opracowaniem nalezy wykonaé rozbiérke nastepujgcych

elementéw:
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nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych 50x50x7 (materiat
Wykonawcy);

nawierzchnia chodnika z plyt betonowych 35x35x7 (materiat
Wykonawcy);

kraweznika betonowego (materiat Wykonawcy);

obrzeza chodnikowego betonowego (materiat Wykonawcy).

W zatgczeniu przedtozono ,Inwentaryzacje Techniczng” na ktérej wskazano
zakres robdt rozbiorkowych.

6.5 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni chodnika objetego opracowaniem
odprowadzone sg powierzchniowo do istniejgcej jezdni a nastepnie kanalizacji
deszczowej poprzez istniejgce kratki sciekowe.

6.6 Urzadzenia obce.

W przebudowy nalezy dokonaé regulacji wysokosciowej wszystkich
elementéw uzbrojenia terenu zlokalizowane w nawierzchni elementow drogowych

(wlazy, pokrywy itp.)

OPRACOWAL:

Mgr inz. Tomasz Marczewski
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