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Oswiadczenie
Projektanta i Sprawdzajgcego

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.
ust. 2010 nr 243, poz. 1623 ze zmianami). zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy
oSwiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy :

PROJEKT OSWIETLENIA SKWERU
PRZY SKRZYZOWANIU UL. KOSTRZYNSKIEJ | DOBREJ
dz. nr ewid. 405/1 obreb 0009 Wieprzyce
66-400 Gorzow Wikp.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam
wtasnorecznym podpisem prawdziwosc¢ danych, zamieszczonych ponizej

INSTALACJE ELKETRYCZNE

PROJEKTANT
mgr inz. Dariusz Ktosinski

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Stawomir Szadkowski

Gorzéw WIkp. 22.09.2017r.

W zatgczeniu przedktadam:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego
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1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla zadania
inwestycyjnego, pt.: ,Rewitalizacja skweru przy skrzyzowaniu ul. Kostrzynskiej i Dobrej”, dziatka nr
405/1, obreb 0009 Wieprzyce, 66-400 Gorzéw WIkp..

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA

Podstawe formalng na wykonanie opracowania stanowi zlecenie Inwestora.
Podstawe merytoryczng stanowig natomiast:

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

- uzgodnienia techniczne z inwestorem,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- projekty pozostatych branz,

- wizja lokalna.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji zewnetrznej w zakresie
oswietlenia terenu.
Wchodza w to:

- projekt wiz,

- projekt szafki oswietleniowej SO

- instalacja o$wietlenia zewnetrznego,

- usuniecie kolizji istniejgcej instalacji oswietlenia drogowego z projektowanym oswietleniem,

- instalacja wyrébwnawcza,

- instalacja ochrony przeciwporazeniowe;j.

4. USUNIECIE KOLIZJI Z INSTNIEJACA INSTALACJA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Obecnie na dzialce nr 405/1, obreb ewidencyjny 0009 Wieprzyce, jednostka ewidencyjna
Gorzéow WIkp. znajdujg sie dwa stupy oswietleniowe SO-138/1/3/1 oraz SO-138/1/3/2, do ktdérych
doprowadzone jest zasilanie linia kablowa.

Zgodnie z warunkami technicznymi na likwidacje kolizji: ENEA Oswietlenie/OS/R02/429/2017
z dnia 12.10.2017 r., istniejgce stupy oswietleniowe nr. SO-138/1/3/1 oraz SO-138/I/3/2 nalezy
zlikwidowa¢. Ponadto nalezy zlikwidowa¢ odcinek istniejgcej linii kablowej od stupa oswietleniowego
S0-138/1/3/1 do stupa SO-138/1/3/3. Zlikwidowanie catej linii kablowej idgcej od stupa SO-138/1/3 do
stupa SO-138/1/3/3 oraz koniecznos¢ zasilenia ostatniego stupa nowg linig kablowg wymagataby w
tym przypadku wykonanie przepustu pod drogg, co jest nieuzasadnione ekonomicznie z powodu
zasilania tylko jednego istniejgcego stupa. W zwigzku z tym projektuje sie przedtuzenie istniejgcego

kabla oswietlenia drogowego. W miejscu likwidacji stupa oswietleniowego nr SO-138/I/3/1 projektuje
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sie wykonanie mufy przelotowej w celu potgczenia istniejgcej linii kablowej biegngcej od stupa nr. SO-
138/1/3, z projektowanym przedtuzeniem tej linii. Projektuje sie przediuzenie linii kablowe] zasilajgce;j
stup oswietleniowy nr SO-138/1/3/3 kablem YAKY 4x35mm2 utozonym poza obszarem kolizji. Trase
projektowane;j linii kablowej przedstawiono na rysunku E-1. W miejscach zaznaczonych na rysunku
E-1 oraz w przypadku kolizji z innymi sieciami kabel chroni¢ rurg ostonowg @75. Rury powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.
Projektowane przediuzenie linii kablowej zasilajgcej stup o$wietleniowy nr SO-138/1/3/3 wykona¢ wg
odrebnego opracowania.

Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu, na gtebokosci 70 cm, jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.
Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwag
piasku lub rodzimego gruntu oraz oznaczy¢ poprzez pokrycie catosci niebieskg folig ostrzegawcza.

Ukfadanie kabli powinno by¢ zgodne z PN. Kable powinny by¢ ukfadane w sposéb
wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy
uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz +50C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego Srednica.

Jezeli w zadaniu wystepowatby problem trwatego demontazu opraw, stupdéw, kabli,
wysiegnikow oswietleniowych bedgcych wiasnoscig Enea Oswietlenie Sp z 0.0. to urzadzenia nalezy
przeznaczy¢ do utylizacji. Dokumenty przeprowadzenia utylizacji nalezy przedtozy¢é w Rejonie
Oswietleniowym w Gorzowie WIkp.

Szczegoty wykonania instalacji przedstawiono na rysunku E-1.

5. ZASILANIE SZAFKI OSWIETLENIOWEJ SO | POMIAR ENERGII

Zasilanie projektowanej instalacji oswietlenia zewnetrznego wykonaé z projektowanej szafki
oswietleniowej SO, zlokalizowanej zgodnie z rysunkiem E-1. Zasilanie szafki oswietleniowej SO
wykona¢ z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1-1P (opracowanie w zakresie Enea).
Przepust kabla pod drogg wykonaé metodag przewiertu sterowanego. Zasilanie szafki oswietleniowe;j
SO projektuje sie kablem YKyYZzo 4x10mm? (I=45m). Kabel umiesci¢ w rurze przepustowej 2110 mm
na odcinku (I=35m) zaznaczonym na rysunku E-1. Lokalizacje zlgcza ZK1-1P przedstawiono na
rysunku E-1. Schemat szafki oswietleniowej SO przedstawiono na rysunku E-2. Szafka oswietleniowa
SO jest miejscem rozdziatu energii elektrycznej. Pomiar energii odbywac sie bedzie w ztgczu ZK1-1P.

Przytgcze elektroenergetyczne z ZK1-1P do SO wykona¢ wg odrebnego opracowania.

6. INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU

Sie¢ oswietleniowg nalezy wykonaé kablem ziemnym YAKyYZo 4 x 25mm? lub réwnowaznym.

Przy szafie SO i przy stupach o$wietleniowych pozostawi¢ 2,0 m zapasy kabla.
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6.1. SLUPY, OPRAWY OSWIETLENIOWE | OSPRZET

Projektowane oswietlenie wykona¢ za pomoca:

- oprawy 0 mocy 19W (maksymalna moc oprawy 25W),

- strumien swietlny (oprawy): 1851 Im,

- strumien Swietiny (lampy): 2656 Im

- wyposazenie: 1 x 16 LEDS 350 mA NW lub rownowazne ze zrédtem $Swiatta LED,

lub rébwnowaznych o parametrach nie gorszych.

Jako kryterium réwnowaznos$ci nalezy przyjaé:

e korpus wykonany jako odlew aluminium malowany proszkowo

e Zrodto swiatta typu LED,

e minimalny strumien $wietlny 2600 Im,

e napiecie zasilania opraw 230V/50 Hz,

e mozliwos¢ montowania oprawy bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z
zakonczeniem o srednicy 60-76 mm,

e ochrona przed przepigciami 10 kV,

e maksymalna moc oprawy 25W,

e klasa ochronnosci elektrycznej I,

e minimalna trwatos¢ swietina oprawy 100 000 h,

¢ stopien ochrony IP- 66,

o stopien wytrzymatosci mechanicznej IKO8

e temperatura barwowa swiatta — 3900-4300 K.

Montaz opraw bezposrednio na stupach aluminiowych anodowanych H=4,5 m. Stupy o
grubosci $ciany 4mm, zabudowane na fundamencie B-50 o wymiarach 180x240x900 (rys. w
zatgczeniu), zabezpieczone do wysokosci 35 cm od fundamentu za pomocg elastomeru w kolorze
stupa, wlasciwego dla danego podioza. Fundament zabezpieczy¢ abizolem lub inng substancjg
ochronng, przedstawi¢ atest.

Zastosowac stupy wyposazone w zacisk uziemiajgcy. Zacisk uziemiajgcy w stupie potgczyc¢ z
przewodem PEN wprowadzonym do stupa.

W stupach zainstalowac¢ tabliczki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej (Il klasa
ochronnosci) TB-1 z wkfadkg bezpiecznikowg Ib = 4A. Potgczenie oprawy z tabliczkg bezpiecznikowag
wykona¢ przewodem YDY 2x2,5mm?Z,

Nakretki sSrub mocujacych stup do fundamentéw zabezpieczyé kapturkami ochronnymi z
tworzywa sztucznego.

Stupy opisac tj.; na czarnym tle zottymi literami: SO — numer szafki oswietleniowej UM/ nr
stupa/ faza z ktorej jest zasilany np. SO-1331UM/2/L2. Napisy malowa¢ wg technologii malarskiej na
aluminium.

Stupy ustawi¢ w miejscach jak na rysunku E1.

Obwéd 1:

Stupy nr. 1 do 15— tj. 15 szt.

Diugos¢ obwodu:

280 m — YAKyYZo0 4 x 25 mm?
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Zestawienie podstawowych materiatow oswietlenia:

Lp Nazwa materiatu llosé
1 Stupy aluminiowe anodowane 15
H=4,5 m z fundamentem, wg
opisu
2 | Tabliczka bezpiecznikowa TB1 15
z wkiadkg bezpiecznikowg 4A
3 | Oprawa os$wietleniowa LED-19 15
4 Kabel — YKyY-z04 x 10 mm? | 45 m
5 | Kabel — YAKyY-Z0 4 x 25 mm? | 280m
6 Szafka oswietleniowa SO, wg 1
opisu
7 Przewdd YDY 2 x 2,5 mm?2 68 m
8 Rura przepustowa g110 35m
9 Rura ostonowa @50 45 m
10 Bednarka oc. 25 x 4mm 24 m
11 Pret pomiedziowany fi 18 12 m

Zestawienie podstawowych materiatow usunigcia kolizji:

Lp Nazwa materiatu llos¢
1 Mufa przelotowa 1

2 Rura ostonowa @75 9m
3 Kabel — YAKY 4x35mm? 62 m

6.2. LINIE KABLOWE

Sie¢ o$wietleniowg wykonaé kablem typu YAKyYZo 4 x 25 mm2 — 1 kV lub réwnowaznym. Dla
ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy wprowadzaniu ich do stupdéw
oswietleniowych nalezy stosowac rury ostonowe 50mm lub rbwnowazne.

Przy przejsciu pod drogg kabel nalezy ukfada¢ w rurze przepustowej g 110mm lub
réwnowaznych.

Roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125 i PN-SEP-004.

* W ziemi kable nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7 m, pod drogami na gtebokosci 1,0m.

e Trasy kabli winny by¢ wytyczone i po utozeniu zainwentaryzowane przez stuzby
geodezyjne. Kable w ziemi nalezy oznaczy¢ folig ochronng koloru niebieskiego.

e Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej linii kablowej z istniejgcymi instalacjami
podziemnymi nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci okreslone w PN.

o W miejscach gdzie znajdujg sie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wszystkie wykopy
wykonywaé recznie, wykonujgc takze przekopy prébne w celu stwierdzenia zgodnosci potozenia
istniejgcego uzbrojenia z planem sytuacyjnym, a odkryte urzadzenia stosowanie zabezpieczy¢.

e Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomié uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i

wiascicieli dziatek.

e Przy stupach oraz szafce oswietleniowej nalezy pozostawi¢ zapasy kabla o dt. ok. 2,0m.

e Kable w stupach przy dojsciu do tabliczki TB-1, w szafce SO, w miejscach skrzyzowah z
innymi sieciami podziemnymi i na trasie kabla, co 10 m nalezy zamontowa¢ opaski

identyfikacyjne.
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6.3. SYSTEM STEROWANIA PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

Sterowanie i zasilanie projektowanego zakresu o$wietlenia odbywaé sie bedzie z
projektowanej szafki o$wietleniowej SO.

Opis szafki oswietleniowe;j:

Szafe nalezy wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego w |l klasie izolacji, IP 44. W szafce
opisa¢ na listwach nr. obwodéw, funkcje tgcznikéw i ich stan w sposob trwaty. W szafce zawiesié¢
zalaminowany schemat ideowy potgczeh wewnetrznych szafki wraz z opisem kabli do niej
podtgczonych. Na zewnatrz szafki SO umiesci¢ napis informujgcy: SO-nr szafki (1331)UM -
namalowane zotte litery na czarnym tle.

Sterowanie oswietleniem:

- automatyczne poprzez zegar astronomiczny programowalny z zewnetrznego pulpitu
PSO-03PE (lub rownowazny)

- sterowanie reczne — wybieranie reczne poprzez tgcznik zabudowany w szafce SO.

Ograniczenie strumienia swietlnego:

W godzinach od 24:00 do godz. 5:00 projektuje sie ustawienie redukcji strumienia sSwietinego
w czasie na zasilaczu o ok. 30%. Pobdr mocy w tych godzinach zostanie ograniczony do 14 W, a
strumien Swietlny oprawy do ok. 1700 Im.

Wyposazenie szafki SO zgodnie z rys E-2, a w szczegdlnosci:

- gniazdo serwisowe 230 V, 16 A IP44, zabezpieczone zgodnie z rys E-2 wylgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym 1p B16A,

- modutowy ogranicznik przepiec¢ typ I+11 (B+C) do sieci 230/400V

- grzatka o mocy 100W z termostatem zapobiegajgca tworzeniu sie kondensacji pary wodne; i
stanowigca ochrone przed zamarzaniem

- roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami bezpiecznikowymi 10A

- styczniki 25 A, 2NO, 230V

6.4. OCHRONA OD PORAZEN

Jako podstawowa ochrone od porazen pragdem elektrycznym zastosowano IZOLACJE
OCHRONNA opraw oswietleniowych i tabliczek bezpiecznikowych w Il klasie ochronnosci.

Przy stupach koncowych oraz przy szafce oswietleniowej wykona¢ uziemienie przewodu PEN.

Uziom powierzchniowy z bednarki oc. 25x4 mm oraz gtebinowy z preta pomiedziowanego.

Wartos$¢ uziemianie wynosi¢ powinna < 10 Q.

7. UWAGI DLA WYKONAWCY DO ZAKRESU OSWIETLENIA

e Calos¢ robot zwigzanych z realizacjg niniejszego opracowania nalezy wykona¢ zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami branzowymi i wymogami przepiséw BHP.

e Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy wykonaé niezbedne pomiary, a protokoty z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

e Ewentualne zmiany w stosunku do opracowanego projektu nalezy przed ich wprowadzeniem

uzgodni¢ z Inwestorem i autorem projektu.
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o Szafke oswietleniowg oraz stupy oswietleniowe nalezy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z
wytycznymi ponizej.

o Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu przy kazdym stupie o$wietlenia oraz na trasie kabla
nn.

8. WYTYCZNE ODBIORU INSTALACJI PRZEZ UM GORZOW WLKP.

Dostarczy¢ w dwéch egzemplarzach (jezeli kopia dokumentu to potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem):

Dwa Segregatory:

- z nagtéwkiem — opis czego dotyczy zadanie — spis tresci

- z wpietymi teczkami o nastepujgcej zawartosci (tak jak ponizej)

Teczka nr 1 — zestawienie zawartosci (dokumentacja powykonawcza)

1. Dokumentacja budowy — 2 egz. projektéw z dokonanymi zmianami zatwierdzonymi przez
wpis (oryginat)

al/ na czerwono zaznaczone zmiany, ktére nanosi kierownik budowy

b/ pisma projektanta dopuszczajgce zmiany dokonane w projekcie

¢/ opinia ZUD korekty trasy linii kablowych oswietleniowych (jezeli wystapita zmiana)

d/ zaznaczone fazowanie opraw w projekcie

Teczka nr 2 — zestawienie zawartosci (pomiary)

1. Protokot — zestawienie zbiorcze wszystkich pomiaréw nizej wymienionych z dopuszczeniem
przez wykonujgcych pomiary, ze nowo wybudowane urzgdzenia nadajg sie do zatgczenia i poprawnej
eksploataciji.

2. Pomiary odpornosci izolacji kabli

3. Pomiary odpornosci izolacji przewodow

4. Pomiary uziomdéw wraz ze schematami

5. Pomiary petli zwarciowej

6. Pomiary zastosowanych szafek

Teczka nr 3 — zestawienie zawarto$ci (deklaracje, atesty, certyfikaty)

1. Deklaracje, certyfikaty, atesty na kazdy zastosowany element w inwestyc;ji

2. Karty katalogowe uzytych materiatéw

Teczka nr 4 — zestawienie zawartosci (roboty zanikowe)

1. Protokoty wszystkich odcinkéw kabla przed zasypaniem (wraz z folig) z wykazang dtugoscig

utozonego kabla oraz parametrami kabla (typem, przekrojem zyt, z czego sktada sie izolacja)

2. Protokot przekazania terenu budowy

3. Pismo kontroli natezenia o$wietlenia zgodnie z norma, wyrysowang na mapie siatkg gdzie

punktowo zostaty wykonane pomiary

. Pozwolenie na uzytkowanie

. Protokét odbioru technicznego pasa drogowego

. O$wiadczenie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu budowy

4

5

6. Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robét

7

8. Protokoty z odbioru przytacza i szafy pomiarowej przez RD
9

. Protokoty odbioru z charakterystykg obiektu z wykazem, co do sztuki elementéw uzytych
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10. Inwentaryzacja geodezyjna zarejestrowana w osrodku geodezyjnym — mapki geodezyjne

11. Dziennik budowy (lub kserokopie stron dotyczgce roboét elektrycznych) — zakonhczony
wpisem geodety, informacjg ze mapke ztozono w ODGIiK

12. Wypetniona ksigzka obiektu budowlanego

13. Pomiary zageszczenia gruntu wykonaé przy kazdym stupie i na trasie kabla

14. Pozwolenie na budowe

15. Sporzadzenie paszportu (wzoér paszportu w zatgczeniu)

9. INSTALACJA WYROWNAWCZA

Dla projektowanej szafki oswietleniowej SO oraz przy stupach koncowych projektuje sie uziom
szpilkowy. Z uziomu wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm i dotgczy¢é do szyny PEN w szafce.

Uzyska¢ warto$¢ rezystancji uziemienia na poziomie R<10Q.

10. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W projektowanej szafce oswietleniowej SO projektuje sie ochronnik przeciwprzepieciowy,
typu: 1+l (B+C). Ochronnik stuzy do ochrony instalacji przed skutkami przepie¢ tgczeniowych oraz
atmosferycznych. Szczegoéty przedstawiono na rysunku E-2.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim projektuje sie poprzez zastosowanie wtasciwej izolac;ji
- izolacja przewodow oraz obudowy urzgdzen.

Ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie przez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-C. Wylgczenie zasilania bedzie realizowane poprzez

wytgczniki nadprgdowe oraz wktadki bezpiecznikowe.

12. UWAGI KONCOWE

Stosowacé kable o izolacji 600/1000V. Kable w ziemi ukfada¢ zgodnie z N-SEP-E-004 na
gtebokosci 0.7m. Przy przejsciach pod drogami, chodnikami, w przypadku skrzyzowan i kolizji z innymi
sieciami kable chroni¢ w rurach ostonowych.

Dobor urzgdzen uzgodni¢ z Inwestorem.

Do wykonania instalacji stosowa¢ wylgcznie materiaty i osprzet atestowany posiadajacy
odpowiednie dopuszczenia i aprobaty techniczne. Podane w projekcie rozwigzania materialowe moga
by¢ zastgpione rozwigzaniami rownowaznymi pod wzgledem parametréw technicznych, gabarytéw i
waloréw estetycznych, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych. Na podstawie projektu zaleca sie opracowanie instrukcji obstugi.

Po wykonaniu catosci nalezy dokonaé pomiaréw i prob po montazowych, a protokoty z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze. Catos¢ prac wykona¢ i odebra¢ zgodnie z PN i wiedzg
techniczna.
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13. OBLICZENIA TECHNICZNE

Charakterystyka energetyczna:
- uktad sieci TN-C,
- napiecie zasilania 400V, 50Hz,

Prad obliczeniowy, dobor kabli i zabezpieczen

Warunki koordynaciji urzadzen zabezpieczajgcych z przewodami na odcinku od SO do ostatniej

oprawy obwodu

a)
I <1, =<1,
b)
*
dla ktorych:
Is - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
Iz - obcigzalnos$¢ prgdowa dtugotrwata przewodu
I - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
k2 - wspétczynnik krotnosci prgdu znamionowego zabezpieczenia umozliwiajgcy jego zadziatanie

w okreslonym umownym czasie przyjmowany jako:
1,6 - 2,1 - dla wktadek topikowych
1,45 - dla wytgcznikéw instalacyjnych o charakterystyce B, C, D

Prad obliczeniowy:

Moc zainstalowana: P. =0,38kW

Wspotczynnik jednoczesnosci kK =1

Moc zainstalowana: P, =k*P, =0,38kW
PZ

Prad obliczeniowy: l=—=——
J3*U *cos g

Dobér kabli i zabezpieczen:

Iy = 10 A (zabezpieczenie w SO)

lobl(A) < In(A) < Idd (A)

0,60A<10A<66A
*
skl _ggp5 167104
1,45 1,45

Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidtowo.

Obliczanie spadku napiec:
_ 100xPxL

AU
U >xpxS

x1000

=0,60A

=66A>1103A
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AU — spadek napiecia w obwodzie odbiorczym

P — moc zapotrzebowana

L — dlugos¢ przewodu

Y — dla przewoddéw Aluminiowych Al.=33, dla przewodéw miedzianych Cu=56
S — przekréj przewodu

U — napiecie

Spadek napiecia na projektowanym kablu YAKyYZo 4x25mm?:

Moc [kW] - 0,38

Przekroj [mm?] - 25

Dlugos¢ [m] - 280
100xPxL

AU = —————X1000=0,09 < 3%

U >xxS

Spadek napiecia w obwodzie odbiorczym jest mniejszy od dopuszczalnego.
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14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
»Rewitalizacja skweru przy skrzyzowaniu ul. Kostrzynskiej i Dobrej”
Adres:

Gorzéw WIkp.
obreb 0009 Wieprzyce
dziatka nr 405/1

INWESTOR:

URZAD MIASTA GORZOWA WLKP.
Ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzoéw Wielkopolski

Projektant: mgr inz. Dariusz Ktosinski
66-500 Strzelce Kraj.
Ul. Buszéw 4

Sprawdzajgcy: mgr inz. Stawomir Szadkowski
66-300 Miedzyrzecz
Ul. Dgbrowskiego 8a/4
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Dla opisywanego zadania przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ plan BIOZ.

Informacje dotyczace planu BIOZ:

- prace odbywac sie bedg na terenie nalezgcym do Inwestora

- podstawowe parametry techniczne obiektu — szafa sterowania oswietleniem, sie¢ kablowa,
stupy i oprawy oswietlenia ulicznego

- elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — kable pod napieciem,
praca na podnosniku koszowym

- cala instalacja wraz z linig zasilajgcg wykonana bedzie w ukfadzie TN-C, po wykonaniu
instalacji sprawdzona zostanie ciggto$¢ wykonanych potgczen

- potgczenia zostang wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy samoczynne rozigczenie

- prace przy wykonywaniu linii elektroenergetycznych wykonywane bedg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami PBUE i PEUE

- ochrone podstawowg od porazen pradem elektrycznym stanowi izolacja,

- ochrong dodatkowg dla linii nn 0,4 kV jest szybkie samoczynne wytgczenie zasilania

- wykopy obiektowe nalezy zabezpieczy¢ taSmg ostrzegawczg oraz barierami U-51

- roboty w pasie drogi nalezy oznaczy¢ znakami odblaskowymi zgodnie z Instrukcjg o Znakach

i Sygnatach oraz z Prawem o Ruchu Drogowym.

Informacje opracowano wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) na postawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo

budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami).

1. Zakres robét
Prace budowlane realizowa¢ w kolejnosci:
- montaz opraw oswietleniowych,
- montaz kabli elektroenergetycznych,
- montaz instalacji wyréwnawcze;j,
- montaz rozdzielnic wraz z osprzetem,
- demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych,
- wykonanie badan po montazowych,

- wykonanie opisdw rozdzielnic, oznacznikéw kabli.

2. Uwagi ogoine

. Na obiekcie nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy przewozeniu i sktadowaniu materiatow
budowlanych oraz przy wykonywaniu prac.

. Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

. Do prac na obiekcie stosowa¢ maszyny spetniajgce wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
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. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnieh.
. Nalezy wykona¢ wiasciwe zabezpieczenie robét z uwzglednieniem zasad bhp.
. W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac sie z autorem projektu.
. Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami stosujgc typowe sposoby montazu oraz wykorzystujgc odpowiednie narzedzia.
. Obstuga urzgdzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.
. Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do

okreslonej pracy.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robot
Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ przy wykonywaniu nastepujgcych prac:
. Prace na wysokosci i na rusztowaniach (mozliwos¢ upadku podczas pracy, mozliwosc
uderzenia lub przygniecenie przypadkowo spadajgcymi elementami).
. Prace instalacyjne elektryczno — energetyczne (mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym,
mozliwosé doznania urazu podczas obstugi elektronarzedzi).
) Prace przy obstudze urzadzeh mechanicznych (mozliwo$¢ wystgpienia urazu w wyniku
kontaktu z pracujgcymi na budowie maszynami oraz pojazdami).

. Prace w wykopach (mozliwos¢ wpadniecia do wykopu).

4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robé6t

. Przed przystapieniem do robo6t budowlanych nalezy:

. Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikoéw w zakresie BHP.

. Ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

. Ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.
. Ustali¢ zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub wich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg
z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

W przypadku stosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacjach
zasilajgcych nalezy sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢é zabezpieczone balustradg przed upadkiem

z wysokosci. Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie
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osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to np. prac wykonywanych na wysokos$ci powyze;j
2m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed

upadkiem z wysokosci.

6. Przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego oraz na placach
sktadowych materiatéw budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik,

ktéry posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.

7. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego

przeszkolenia w zakresie bhp.

8. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady
danej specjalnosci budowlanej w sposdb zabezpieczajgcy przed wypadkiem, zgonie z przepisami bhp

i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.

9. Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.

10. Brygadzista powinien wyznaczy¢ swojego zastepce na czas swojej nieobecnosci w
brygadzie.

11. Wchodzenie i schodzenia ze stanowiska pracy powinno odbywacC sie wylgcznie po

przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp..

12. Roboty budowlano — montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposéb

bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji rob6t wykonanym przez wykonawce.

13. W razie powierzenia wykonania robdt generalnemu realizatorowi inwestycji lub
generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. ustala on wspdlnie z
podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegdlnych

odcinkach robot.

14. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bhp oraz egzekwowania od podwykonawcow

przestrzegania tych przepisow.

15. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
zakfad pracy powinien przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnoéci i zbadaé czy sprzet spetnia

wymagania w zakresie bhp.

16. Zaktad pracy eksploatujgcy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzgdzenia

techniczne nie objete dozorem technicznym powinien we witasnym zakresie zorganizowaé dozor,
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opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzac kontrole biezgce i okresowe oraz dokonywac obcigzen
probnych.

17. Zaktad pracy powinien opracowa¢ szczegoétowe instrukcje techniczno — ruchowe

okreslajgce wymagania bhp dla poszczegdlnych stanowisk i przestrzegaé ich stosowania.

18. Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierkg skfadajgcg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg
a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.

19. Jezeli roboty sg wykonywane przejSciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie
zabezpieczenia wyzej przewidzianego, nalezy wowczas wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia

pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

20. Pomosty wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego

obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

21. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robét réwniez w zakresie

przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkéw pracy.

22. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeszkolic pracownikéow zgodnie

z przepisami Kodeksu Pracy.

23. Postanowienia koricowe.

Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzadzenia szczegétowego planu BiOZ
w nastepujgcych zakresach robot:
- przy wykonywaniu wykopow pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m,
- przy, ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,
- do wykonania, ktérych wykorzystywane sg dzwigi lub podnosniki,
- przy wykonywaniu, ktérych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — roboty prowadzone w temp. ponizej 10°C,

- wykonywanie, ktérych odbywac¢ sie bedzie w poblizu napiecia lub pod napieciem.
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UWAGA :
WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ( w obrebie obszaru dziatki objetej opracowaniem )
Symbol Oznaczenie Nazwa Powierzchnia
teren zielony 8478,66 m?
/
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Widok elewacji szafki SO

PROJEKTOWANE ZASILANIE =
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy

@120mm przy podstawie

4500

&
1>
400

g

[%

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatos$ciowej

Pakowanie: witdknina polipropylenowa

2120 S v[o
w
| EI©
CE|| Al ||200]]::%8/ RAL
EN 40 NE2 | |vas¥
) ) ) Typ Kod
.. Grubosc Orientacyjna Komplet
Wysokos¢ | aga o fundamentu/  fundamentu / i
Kod Nazwa Scianki objetosé elementow
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa o o ztacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
3 311150/
42202 SAL45 4,5m 4mm 159kg 0,70Tm B-50 / Z-50 311205 4006

SAL-4,5 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42202 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
Li lll strefa, Il Ill strefa, Il kateg.

typ wysiegnika do.puszczal'na waga | strefa, Il kateg. kateg. terenu do Il strefa, Il kateg. terenu do 755m
pojedynczej oprawy terenu 450m npm. terenu npm.

- 20 0,59 0,49 0,39 0,33

WA-1 10 0,48 0,39 0,30 0,24

WA-4 10 0,35 0,27 0,19 0,13

WA-5/1 10 0,21 0,17 0,12 0,09

WA-5/2 8 0,11 0,08 X X

WA-14/1 10 0,27 0,22 0,16 0,12

WA-14/2 8 0,16 0,12 0,06 X

WA-20/1 10 0,13 0,10 0,05 X

WR-4/1/0,6/15 15 0,23 0,19 0,15 0,12

WR-4/2/0,6/15 8 0,22 0,18 0,13 0,10

WR-4/1/0,5/5 15 0,26 0,21 0,17 0,14

WR-4/2/0,5/5 8 0,24 0,19 0,14 0,11

WR-8B/1/0,35/0 12 0,25 0,21 0,16 0,13

WR-8B/1/0,35/5 12 0,25 0,21 0,16 0,13



http://rosa.pl/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg

Fundament betonowy B-50
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Skwer ul. Kostrzynska - Gorzéw Wikp.
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Spis tresci
Lista opraw
Skwer
Dane planowania
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Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
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Skwer ul. Kostrzyriska - Gorzéw WIkp. [ . D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skwer ul. Kostrzynska - Gorzéw Wikp. / Lista opraw

IO

15 lloé¢ SCHREDER ISLA LED /5118 / 16 LEDS 350mA
NW / 344222
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 1851 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 2656 Im
Moc opraw: 19.0 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 31 69 96 100 70
Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 350mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-~
Strona 3



— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skwer ul. Kostrzynska - Gorzéw WIkp.

Skwer / Dane planowania

T86.51m

2895

-62.63 53.56 m

Wspdétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1071

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER ISLA LED /5118 / 16 LEDS 350mA NW /
1 15 344222 (1.000) 1851 2656 19.0
W sumie: 27760W sumie: 39840 285.0
.

Strona 4



Skwer ul. Kostrzynska - Gorzéw WIkp.

SCHREDER ISLA LED / 5118 / 16 LEDS 350mA NW / 344222

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Skwer / Oprawy (lista wspoétrzednych)

1851 1m, 19.0 W, 1 x 1 x 16 LEDS 350mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr.
X
1 -34.796
2 -19.457
3 4.042
4 -4.839
5 -15.228
6 -22.963
7 -27.763
8 -35.992
9 -43.930
10 -51.025
11 -15.297
12 4.236
13 19.125
14 32.642
15 44 145

Pozycja [m]

-24.829
-23.840
-18.995
-5.005
6.080
19.192
35.882
48.523
61.817
75.768
32.954
24.209
19.589
10.585
2.676

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

3.3
-5.3
73.2
127.6
127.6
104.0
113.1
118.9
118.9
118.9
150.1
1441
160.6
136.8
136.8

Y
Strona 5
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skwer / 3D Rendering

rs
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Skwer ul. Kostrzynska - Gorzéw WIkp.

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skwer / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 2.50

7.50

10 12.50 15 17.50 20 Ix

Y
Strona 7



Skwer ul. Kostrzyriska - Gorzéw WIkp. B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skwer / Sciezki / Powierzchnia 1/ I1zolinie (E)

T101.72m

T95.04

T87.91

T78.61

$70.41
| 67.55
[ 63.49
60.21
56.81
53.48
50.11
46.71

43.56
40.61

36.91
[ 33.71
T29.27
T 25.61
T21.91

T17.10

113.41
 10.51

£6.31
3.48

0.00
———+ t fH—+tt =t L =Tt T+ =1
0.00 6.76 16.98 24.23 33.11 40.56 47.86 55.09 65.06 74.06 82.56 89.76 97.08 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 796

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-35.620 m, -24.253 m, 0.000 m)

Siatka: 160 x 92 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
9.21 1.54 18 0.167 0.087
-
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Skwer ul. Kostrzynska - Gorzéw Wikp.

Skwer ul. Kostrzynska - Gorzéw Wikp.
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Skwer
Dane planowania
Oprawy (lista wspotrzednych)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
Powierzchnie zewnetrzne
Sciezki
Powierzchnia 1
Izolinie (E)

Edytor
Telefon
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e-Mail

DIALux

Spis tresci

WN =

~No ovh~
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Skwer ul. Kostrzyniska - Gorzéw Wikp. B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skwer ul. Kostrzynska - Gorzéw Wikp. / Lista opraw

IO

15 lloé¢ SCHREDER ISLALED /5118 / 16 LEDS 350mA
NW /344222 (Typ 1)
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 1211 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 1738 Im
Moc opraw: 14.0 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 31 69 96 100 70
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez Uzytkownika
(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
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— DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skwer ul. Kostrzynska - Gorzéw WIkp.

Skwer / Dane planowania

T86.51m

2895

-62.63 53.56 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1071

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER ISLA LED /5118 / 16 LEDS 350mA NW /
1 15 344222 (Typ 1)* (1.000) 1211 1738 14.0
W sumie: 18165W sumie: 26070 210.0

*Zmienione dane techniczne

.
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Skwer ul. Kostrzynska - Gorzéw WIkp. _ D | A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skwer / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER ISLA LED / 5118 / 16 LEDS 350mA NW / 344222 (Typ 1)
1211 1m, 14.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -34.796 -24.829 4.000 0.0 0.0 3.3
2 -19.457 -23.840 4.000 0.0 0.0 -5.3
3 4.042 -18.995 4.000 0.0 0.0 73.2
4 -4.839 -5.005 4.000 0.0 0.0 127.6
5 -15.228 6.080 4.000 0.0 0.0 127.6
6 -22.963 19.192 4.000 0.0 0.0 104.0
7 -27.763 35.882 4.000 0.0 0.0 113.1
8 -35.992 48.523 4.000 0.0 0.0 118.9
9 -43.930 61.817 4.000 0.0 0.0 118.9
10 -51.025 75.768 4.000 0.0 0.0 118.9
11 -15.297 32.954 4.000 0.0 0.0 150.1
12 4.236 24.209 4.000 0.0 0.0 1441
13 19.125 19.589 4.000 0.0 0.0 160.6
14 32.642 10.585 4.000 0.0 0.0 136.8
15 44.145 2.676 4.000 0.0 0.0 136.8

.
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E— DIALUX

Skwer ul. Kostrzynska - Gorzéw Wikp.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skwer / 3D Rendering

s
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Skwer ul. Kostrzynska - Gorzéw WIkp. _ D | A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skwer / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

Il B ___ I

0 2.50 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 Ix



Skwer ul. Kostrzynska - Gorzéw WIkp. _ D | A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skwer / Sciezki / Powierzchnia 1/ I1zolinie (E)

T101.72m

T95.04

T87.91

T78.61

$70.41
| 67.55
[ 63.49
60.21
56.81
53.48
50.11
46.71
43.56
40.61
36.91
[33.71

T29.27
T 25.61
T21.91

T17.10
113.41
[10.51

£6.31
3.48

0.00
——— + {——— i —— e —————p———————H——4 |
0.00 6.76 16.98 24.23 33.11 40.56 47.86 55.09 65.06 74.06 82.56 89.76 97.08 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 796

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-35.620 m, -24.253 m, 0.000 m)

Siatka: 160 x 92 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.03 1.01 12 0.167 0.087
-
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Rejon Oswietlenlowy Gorzéw Wikp.

ENEA O$vietlenie sp. z 0.0. Oddziat Szczecin tel. +48 /9572175 47
Rejon Oswielleniowy Gorzdw Wikp. faks +48 /95721 75 50
66-400 Gorzdw Wikp., ul. Sikorskiego 37 RO2@ereos.ol

Gorzéw WIlkp., 12.10.2017r

Miasto Gorzow Wielkopolski
Ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw Wikp.

ENEA Oswiellenie/OS/R02/429/2017

dotyczy: Warunki techniczne na likwidacje istniejgcego drogowego w ramach
rewitalizacji skweru przy ul. Dobrej/Kostrzyriskiej w Gorzowie WIkp.

W nawigzaniu do pisma z 26.07.2017 dotyczgcego kolizji istniejgcego oswietlenia
Enea Oswietlenie z modernizowanym parkiem przy skrzyzowaniu ul. Dobrej i
Kostrzyriskiej w Gorzowie Wikp., podajemy wstepne warunki i wytyczne przebudowy
o$wietlenia:

1. Zasilanie istniejgcego-pozostajgcego oswietlenia pozostaje bez zmian t,j. z szafki
oswietleniowej SO-138 przy stacji S-1331 Kostrzyrniska PZZ:
- zabezpieczenia w szafce o$wietleniowej — b/z
- zabezpieczenie obwodowe - b/z
- linia zasilajgca do slupa SO-138/I/3 — YAKY 4x35mm2

Moc projektowana o$wietlenia -- zmniejszenie;

Linia o$wietleniowa (oprawy i linia o$wietleniowa) — wlasnoSé Enea
Oswietlenie i w eksploatacji Enea Os$wietlenie Rejon Oswietleniowy Gorzéw

Wikp.

2. W kwestiach technicznych i formalnych nalezy stosowaé¢ sie réwniez do
.0gélnych wymagan dotyczacych sieci oswietlenia drogowego®, ktdre
stanowig integralng cze$¢ warunkéw technicznych (zatgeznik nr 1). .

3. Nalezy:
- linie kablowa istniejgca o$wietleniowg od stupa oswietleniowego SO-138/1/3

do stupa SO-138/1/3/3 zlikwidowac,

- do likwidacji przeznacza sie tez slupy oéwietleniowe SO-138/1/3/1 oraz SO-
138/1/3/2; pozostajacy poza obszarem kolizji slup SO-138/1/3/3 nalezy zasili¢
nowg linig kablowa utozang poza obszarem Kolizji;

- jezeli w zadaniu wystepowalby problem trwatego demontazu opraw, slupdw,
kabli, wysiegnikéw o$wietleniowych bedgcych wlasnosécig Enea O$wietlenie,
to urzadzenia nalezy przeznaczy¢ do utylizacji; koszty utylizacji ponosi
Inwestor (dokumenty przeprowadzenia utylizacji prosimy przestac na
odpowiedni adres);

- W przypadku zmiany posadowienia stupéw lub ich likwidacji nalezy zachowac
ciggtogé polgczen linii kablowych/napowietrznych odgaleziajgcych sig od linii
glownej oswietleniowej i nalezy przewidzie¢ mozliwosé zasilenia stupdw i
opraw oswictleniowych spoza kolizji z istniejgcymi stupami i szafkami
oswietleniowymi;

- Na czas budowy zachowaé cigglosé pracy urzadzen oswietieniowych w

zasiegy istnizgjgcych szafek oSwietleniowych.

Centrala
ENEA Oswielleniesp zoo. tel =48 /218135000 NIP 852-19-62-212 oswicllenie@ensa p!
71-080 Szczecin, vl Ku Steicu 34 faks +£8 /9% 813 50 49 REGON 811084325 www.enea-gswiel'enle pl

Sad Rejonowy Szezecin - Centrum w Szcezecirie Xill Wydziat Gosgadaiczy
Krajowego Rejestru Sacoviego n* KRS 0000087552 Kepitat zaktadowy. 165 127 0C0 PLN Kapital wptacony. 186 127 000 PLN




10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

-

Szczegblowe rozwigzania nalezy ustalié i uzgodnié z wiascicielem urzadzen
os$wietleniowych na etapie projektowania.

Za uszkodzenia i szkody na majatku Enea OsSwietlenie powstale w tracie prac
odpowiada Inwestor. ‘

Prace zanikajace wymagajg odbioru technicznego oraz dokumentacii fotograficzne;j.

Caloé¢ prac wykonaé zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy
spetni¢ wymagania PN.

Inwestor jest zobowiazany do powiadomienia o odbiorze w terminie minimum 5-ciu dni przed
proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokotow badan,
zestawienia materiatéw zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjna urzgdzen.

Wszelkie pomiary kontrolne wyimagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika
Spolki lub Eksploatatora, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 95 7217 548)
(dopuszczenia do prac zwigzane z za- lub wylaczeniem obwodéw oswietleniowych sg
odplatne - zgodnie z cennikiem ENEA O$éwietlenie).

Przesylajgc dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidziec jeden egzemplarz dla celow
archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Calosé prac nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

Urzadzenia o$wietlenia drogowego poza kolizjg pozostang na majatku aktualnego wiasciciela.
Calos¢ prac zostanie wykonana koszlem i staraniem Inwestora.

Wytyczne dotyczg tylko sieci oéwietlenia drogowego bedacej w eksploatacji lub majatku
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.. '

Do realizacji zadania mozna przystapié po wezeéniejszym uzgodnieniu projektu budowlanego
w Enea Oswietlenie, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych oraz podpisaniu z Enea
Oswietlenie umowy na dobudowe/likwidacje kolizji lub przebudowe sieci. Umowa sporzadzona
zostanie na podstawie kosztorysu inwestorskiego i regulowa¢ bgdzie spos6b przekazania
nowopowstalych elementéw sieci na majatek Enea O$wietlenie lub ich likwidacii.

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach uzasadnionych
technicznie), warunkiem przystgpienia do realizacji zadania (udostepnienia sieci do
przebudowy) jest ustanowienie na rzecz Enea O$wietlenie sluzebnosci gruntowej, polegajace;j
na nieodplatnym zapewnieniu dostepu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Warunki sq wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Z powazapjem
’A/ } ENEA Oswietlente :l.p. % 0.0.
" "4 Qddzial Szczecin
OQ ( % Rejon Qéwietleniowy Gorzéw Wlkp.
ul. Sikorekiego 37, 66-400 Gorzow Wikp.
t2l. 05721 75 47-49, fax 85721 7550

Zalaczniki:
Ogélne wymagania dotyczgce sieci o$wictlenia drogowego
Zalgcznik mapowy

Do wiadomosci;

k.0.

ala




Zalgcznik nr 1 do WTP nr ..o, z dnia ...:;

10.

11.
12.
13.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

12.40.20%r,

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci cianki min. 3mm, stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkcji

(¢rednica wierzchotka 60mm, dla slupéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpleczeristwa CE
Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposdb umoiiiwiajacy bezpieczne wykonywanie prac ..
Czei¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA.
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaina, w przypadku stupdw typu parkowego jako ochrong okolic
przyziemia stupéw naleiy zastosowaé rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowq) _
Slupy winny posiada¢ dwa otwory umotiliwiajagce wprowadzenie kabli ( gérna krawedi otworu - 50cm od
poziomu gruntu) '
Do stupa naleiy wsypa¢ piasek (iwir) do wysokosci 20cm powyiej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny byé wkopywane w ziemi na glebokoéci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na glebokosci posadowienia
stupdw jak dla gruntu sfabego - w zaleznoéci od wysokoéci stupa
Slupy z wysiegnikiem winny by¢ zlozone 2 dwdch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiggnika. Maksymalna
dlugos¢ wysiegnika 1,5m
W kaidym stupie przewdd PEN polaczony ze slupem.
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwadzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Slup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
Numerowanie stup6w: " _ slupa | nr _ obwodu

nr _ szafki
Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.

Potgczenia srubowe naleiy zakonserwowac
Miedzy szafkq oswietleniowq a pierwszymi slupami obwoddw naleiy utoiyé tasmq stalowq ocynkowang Fe-Zn

min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggdw spacerowych, 4x25mm? dla pozostalych oraz
kabli kaskadowych
Glebokos¢ ukladania 50cm pod chodnikiern, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jakg zaleca
producent.
Kabel uktadac¢ na podsypce piaskowe] o grubosci 10 cm, moiliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebleska 30cm nad kablem .
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duig iloécig gruzu kable ukladac na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ astoniety gietkg rurg gruboscienng fi S0mm na odceinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do sfupa
Wnetrze stupa naleiy wypefnic¢ piaskiern 20cm powyiej otworu wprowadzenia kabla
Naleiy zostawic zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyiszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Odwietlenie sp. z 0.0. nie wyraia zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Naley wymieni¢ cale odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwq 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine ;
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok ufoienia (YAKY
4x....mm?, oswietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w slupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowad ztacza 1ZK.

Maksymalna iloé¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni naleizy traktowac jako nawierzchnie nierozbieralng,

w zwigzku z powyiszym przecinajgce sie ze $ciezkg kable naleiy uklada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable ukladac poza ciggami rowerowymi.
Naleiy zachowac ciggloé¢ dziatania istniejgcego o$wietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudowg odwietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia ’
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP naleiy uzgodnic szczegoly powigzan z sieciq istniejgcy

Prez¢f Zarzadu

Adrian Molinski Mari ziolka




Y/

Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji naleiy dolaczyé | przekazad jej wersje elektroniczng
dokumentacji

Przy przebudowie naleiy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajgcy cigglosc zasilania pozostatego
oswietlenia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych naleiy. w obszarze terenu budowy zinwentaryzowaé istniejgce nie
podlegajgce oraz podlegajgce przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA

Osdwietlenie sp. z 0.0.,

Qdbiory
Przed przystapieniemn do prac naleiy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazaé egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Odwietlenie sp. « 0.0., kidry zostanie 2wrGeony po zakoriczeniu prac.
Da odbioiu koricowego naleiy przedloiy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:
ofwiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicenej (format PDF)
dokumentacje powykonaweczg
mapg geodezyjng powykonawczg ‘
wspdlrzedne geodezyjne w ukladzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)
szkice polowe z wykazem wspélrzednych z o$wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac 2godnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
h. wykaz ilodciowy padstawowych materizléw
. protokaly pomiaréw elektrycznych
j.  poakwitowanie odbioru materialéw z demontaiu
. vertyfikaty, atesty, deklaracje zgadnosci.
Wior protekotu edbiore do pobrania w ENEA Odwietlenic sp. z 0.0.
Wszelkie inaterialy sieci odwietleniowej ulegajace demontaiowi podczas budowy / przebudowy nalety zwrécié do
ENEA Oédwietlenie sp. 2 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.

a
b
c
d.
e
f
£

Calghek Falzadu PrezgsParzadu
ds. oigznych
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Rejon Odwietleniowy Gorzéw Wikp.
ENEA Os$wiellerie sp. z ¢ 0. Oddzial Szczecin lel. +48 /95721 75 47
faks +48 /95721 75 5C

#ﬂ-" t_,-::‘:\
E ? e| a, Rejon Odwietleniowy Garzdw Wikp.
SO F o & 66-400 Gorzow Wikp., u’. Sikorskiege 37 RO2@er.eo0s.p'
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Gorzow Wikp.30.10.2017r.

ENEA Oswietlenie/OS/IR02/463/2017 Miasto Gorzéw Wielkopolski
Ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzéw WIikp.

dotyczy: uzgodnienie dokumentaciji na skweru pomigedzy ul. Dobrg i Kostrzyriska w
Gorzowie dz. 401/1 — zakres o$wietlenie drogowe

ENEA Os$wietlenie Sp. z o0.0. Rejon Oswietleniowy Gorzéw Wikp. uzgadnia
dokumentacje techniczng przebudowy oéwietlenia drogowego na skwerze ul. Dobra i
Kostrzyriska w Gorzowie Wlkp. dz. 401/1 w zakresie o$wietlenia drogowego
opracowanej na podstawie warunkow likwidacji kolizji
EneaOswietlenie/OS/R02/429/2017 z 12.10.2017r. z nastepujgcymi uwagami:

1. Przebudowywane w wyniku kolizji urzadzenia oswietl. pozostajg na majatku Enea
Oswietlenie (t.j. oprawa, stup SO-138/1/3/3 oraz linia oswietleniowa SO-138/I/3 do
S0-138/1/3/1); projektowane urzgdzenia (linia kablowa) stuzgce polgczeniu
roztgczonych urzadzen o$wietleniowych SO-138/1/3/1 do SO-138/1/3/3 bgdg
wiasnoscig Enea Oswietlenie; urzgdzenia demontowane, a nie zabudowywane
ponownie nalezy przeznaczy¢ do utylizacji; koszty utylizacji ponosi Inwestor
(dokumenty przeprowadzenia utylizacji prosimy przesla¢ na adres naszej firmy);

2. Na czas budowy zachowaé ciaglo$¢ pracy urzadzen oswietleniowych w
zasiegu istniejacej szafki oSwietleniowej.

3. Szczegdlowe rozwigzania nalezy ustali¢ i uzgodnié w Enea OSwietlenie sp.
Z 0.0. Oddziat Szczecin Rejon Oswietleniowy Gorzéw WIkp. na etapie
wykonawstwa.

4. Za uszkodzenia i szkody na majatku Enea Oswietlenie powstale w tracie
prac odpowiada Inwestor.

5. Prace zanikajgce wymagajg odbioru technicznego.

6. Calos¢ prac wykonaé zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony
przeciwporazeniowej nalezy spelni¢ wymagania PN.

7. Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie minimum 5-
ciu dni przed proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej,
protokoléw badan, zestawienia materiatéw zdemontowanych i zabudowanych
oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng urzgdzen.

8. Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spélki lub Eksploatatora, po uprzednim uzgodnieniu terminu
(tel. 95 7217 548) (dopuszczenia do prac zwigzane z za- lub wylaczeniem
obwodéw oswietleniowych sa odplatne — zgodnie z cennikiem ENEA
Oswietlenie).

9. W przypadku likwidacji majatku jak i pojawienia si¢ nowych elementéw sieci
nalezy zawrzeé stosowng Umowe pomigdzy ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. a
Inwestorem.

10. Calo$¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

11. Caloé¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

12. Wytyczne dotyczg tylko sieci o$wietlenia drogowego bedgcej w eksploatacji lub na
majgtku ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0..

Centrala
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13. Do realizacji zadania mozna przystgpi¢ po wczesniejszym podpisaniu z ENEA O$wietlenie sp. z
0.0. umowy na likwidacje kolizji/przebudowe sieci. Umowa sporzgdzona zostanie na podstawie
kosztorysu inwestorskiego i regulowaé bedzie sposob przekazania nowopowstatych elementow
sieci na majgtek ENEA Oswietlenie sp. z o.0. lub ich likwidacji.

14. W przypadku zabudowy urzgdzen na gruntach prywatnych (w przypadkach uzasadnionych
technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania (udostepnienia sieci do przebudowy)
jest ustanowienie na rzecz ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. sluzebnoéci gruntowej, polegajgcej na
nicodplatnym zapewnieniu dostgpu do przebudowanej sieci elekiroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Z powazaniem

2 Y = - T
P / ENEA Oéwiatlenie 5.2 0.0.
gl [ Oddzial Szczecin
K o2 0 A1 Rajon Qéwiefleniowy Gorzov th.p'
o . ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzéw Wikp.
4.0, te), 65 721 75 4749, fax 9572175 30
NJeLlA,
Zataczniki:
1. Opis techniczny + zalacznik mapowy 1kpl.
k.0.

1. ENEA Oéwietlenie Wydziat Majatku Poznan p.Marcin Pawdowski
2. Biuro Projektéw ARCHIDEA, Grzegorz Kochanowski
3. ala



mgr inz, Dariusz Ktosiriski
66-500 Strzelce Kraj.,, Buszéw 4 fe) =
tel. 695 6579 422, email: dk.projekti@wp.pl B

' ZADANIE INWESTYCYINE:

Projekt techniczny likwidacji kolizji istniejacego oswietlenia drogowego w
ramach rewitalizacji skweru przy ul. Dobrej/Kostrzynskiej w m. Gorzéw WIkp.,
dziatka nr 405/1, obreb ewidencyjny 0009 Wieprzyce, jednostka ewidencyjna

Gorzéw WIkp.

INWESTOR:

Miasto Gorzoéw Wielkopolski
ul. Sikorskiego 3-4 ‘
66-400 Gorzéw Wikp.

STRONA TYTULOWA:

PROJEKT TECHNICZNY
ZESPOL. PROJEKTOWY:
[ o , . ) o
. IMIE I NAZWISKO ‘
BRANZA UPRAWNIENIA POBRIS
ELEKTRYCZNA PROJEKTANT

magr inz, Dariusz Ktosinski

Uprawnienia budowlane
nr LBS/0098/POQE/12 do projektowania pez » /
ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej ,/(
zakresie sieci, instalacji i urzadzen 1 // 2
elektrycznych i elektroenergetycznych

EGZEMPLARZ 1
Strzelce Kraj., 20.10.2017r
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.NEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski Gorzéw Wikp., 23.08.2017 r.
Rejon Dystrybucji Gorzow Wikp.
ul. Energetykow 4
66-400 Gorzow Wikp.
tel. 95721 72 00
31009/2017/0D2/ZR1

Miasto Gorzéw WIkp.- Urzad Miasta

ul, gen. Wiadyslawa Sikorskiego 3 -4
66-400 Gorzow Wielkopolski

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. Z 0.0.

Charakter i lokalizacja obicktu / lokalu

Skwer przy skrzyzowaniu ul. Kostrzyiiskiej i Dobrej, Gorzow Wielkopolski, ul. Kostrzynska dz. nr 405/1
warunki dotyczg przylyczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 12 kW

na napigciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Podstawy bezpiecznikowe w istniejaeym zlgezu kablowym.
S-1331p4
. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ 7ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator Sp. Z 0.0.
Ze zlgeza kablowego w SPP (na potrzeby istniejgcej sygnalizacji §wietlnej) wyprowadzié kabel NAYY-J
4x35 mm?2 do projektowanego zlyeza ZKP.
Ustawi¢ zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym (ZKP) bezposrednio przy SPP.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci
Istniejacy uklad sieci przystosowaé do zwigkszonego poboru mocey.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Udostgpnié miejsce na zainstalowanie zlgcza ZKP,
Z projektowanego zljcza ZKP zasili¢ linig zalicznikowy urzgdzenia odbiorcy.

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zaciski na listwie zaciskowej w zljczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wiasnoéci | eksploataciji urzadzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
W zlgczu ZKP.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowy bezposredni - licznik trajfazowy.
VL. RODZAJ  USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe w zlyczu: selektywny wylgeznik nadpradowy In-20A,
VIl. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé

odpowiedni dla tego ukladu system I urzgdzenia ochrony przeciwporaZeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny adpowiadac budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z

31009/2017/0D2/ZR1 UT CK Strona |



2015 r. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przyltqczane urzadzenia

powinny posiadaé¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunk6éw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartoscei poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa,

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ki6re sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enca.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolgczy¢ o§wiadczenie projektanta o zgodnosei przyjgtych rozwiazai ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

i sy ol oot i 58S S B 59 R A S i A T SR A St st e i

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

ENEA Operator Sp. z 0.0
Rejon Dystrybucji Gorzow Wikp.
Dyrektor

Piotr Nahorski

Strona 2
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wikp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0031/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pdzn. zm.) 1 art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623) oraz § 11 ust.l pkt /
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje )
Panu Dariuszowi Andrzejowi KLOSINSKIEMU

magistrowi inzynierowi — elektrotechnika
urodzonemu 24-07-1979r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0098/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

1. mgrinz Marek PUCHA




KRR
Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoScia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

2. Na mocy § 24 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie |
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniaja do projektowania
obiektu budowlanego bez ograniczen takiego jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakecyjne wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania

rozjazdow.
R PRZEWODMCZACY
OKREGOWE) KOMT ST RIALIEERUVINE
Lubuskie |G'u»,<,« e Sudoarichn
mar ing Murzh
Otrzymuja:

L.

2.
3.
4, aa.

Pan Dariusz Klosinski

Zam. m. Buszéw 4; 66-500 Strzelce Krajenskie
Okrggowa Rada Izby w/m

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-3G3-ZBV-BES *

Pan Dariusz Andrzej Ktosinski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0006/13

adres zamieszkania ul. Buszow 4, 66-500 Strzelce Krajeriskie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-03 roku przez:

Andrze] Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.



LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0032/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pétn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt | art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U.10.243.1623) oraz § 11 ust.l pkt /
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdén. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
- Panu Slawomirowi SZADKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi — elektrotechnika
urodzonemu 26-07-1969r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0097/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowe) Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajjcego

I. mgr inz Marek PUCHALSKY/
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnesci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy ~— Prawo budowlane, w -
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do: '

1) projektowanie, sprawdzanie projektdw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) Sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych;

2. Na mocy § 24 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ,
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniajg do projektowania
obiektu budowlanego bez ograniczen takiego jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania

rozjazdow.
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2. Okreggowa Rada Izby w/m
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4, aa.



® POLSKDA
| 7 B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-CIN-VIF-2YQ *

Pan Stawomir Szadkowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2429/01

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 8a/4, 66-300 Miedzyrzecz

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




