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Oswiadczenia projektantow

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr
207, poz. 2016 z pbzn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczamy, ze projekt
mini boiska wielofunkcyjnego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Nowej 7, na terenie dziatki nr
1326/2, obreb ewidencyjny-2 Gorczyn, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wtasnorecznym podpisem
prawdziwosc danych, zamieszczonych powyzej.
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WOJEWODA LUBUSKI Gorzow Wikp., dnia 20.12.2002 1.

RR.IX.LDus/7131-25/02

DECYZJA Nr 26/2002/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art. 13 ust, 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane /T.j. z dnia 10.11.2000r., Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm. / oraz
§ 9 ust. 1 rozporzydzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z
1995r./, po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zlozeniu egzaminu z wynikiem
pozytywnym

nadaje

Panu I ilipOWi Walczak

mgr inZynierowi po kierunku budownictwo
ur. dnia 29 lipca 1974 roku w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Pan Filip Walczak

jest upowazniony do:

- sporzqdzania projektow architektoniczno-budowlanych bez ograniczen,
- sprawdzania projektow objetych tymi uprawnieniami,

= sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Bulowlanego, za
posrednictwem Wojewody Lubuskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.




///\\\ N LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Y ‘/1 ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
N\ tel. 95720 1538 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.pl

Gorzow Wikp., 23 kwietnia 2013 r.

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani F||ip Walczak

miejsce zamieszkania: ul.Sczanieckiaj 31/4;
66-400 Gorzéw Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: LBS/BO/2057/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 4 ¢zerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 26-11-2011r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0011/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) , art. 12 ust, 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a 2 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn .zm.) oraz § 11 ust.1
pkt | rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn.
zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi ROMANKIEWICZOWI

magistrowi inzynierowi - budownictwo
urodzonemu 21-05-1977r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny LBS/0074 /POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skiladu Orzekajgcego
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Otrzymujg :

L.

(O8]

Yekok

Szezegoiowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

. Namocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie_objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:

1) Projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego;

2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

2. Na mocy § 18. 1. rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28-04-
2006r. w  sprawie  samodzielnych  funkcji technicznych —w  budownictwie
» uprawnienia  budowlane w  specjalnosci drogowej do projektowania bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
3. Na mocy §15.uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie;

specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu, w zakresie danej specjalnosci.

* ok

Pan Tomasz Romankiewicz
Zam. ul. Marcinkowskiego 7D/6 ; 66-400 Gorzow Wlkp.
Okregowa Rada Izby w/m

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
aa.




LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95720 15 38 fax 95 720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 21 stycznia 2014 r.

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Tomasz Romankiewicz

ul.Marcinkowskiego 7D/6;
66-400 Gorzow Wielkopolski

miejsce zamieszkania:

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: LBSIBDIOO10I12

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.
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IZBA ARCHITERTOW

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 1/2/2009 Gorzow Wikp., dnia 19.06.2009 r.

sygnatura akt: LOIA/30/2009/GW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881,
Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r.
Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2052, z 2003 1. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz
art.104 i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 48, poz. 508, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, Ze

Pan
mgr inz. arch. Michal Heck

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodowa,
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pan odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej lzby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy - mgrinz. arch. Leon Szapowatow
Wiceprzewodniczgcy - mgr inz. arch. Henryk Kustosz
Sekretarz - mgr inz. arch. Wojciech Lamprecht
Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Halina towejko
Cztonek Komisji - mgrinz. arch. Dariusz Gorny

Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca Michat Heck)

2. Gléwny Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1 l? 04 ZUM }hﬂ
3. Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow (

4, aa.

66-400 Gorzow Wlkp., ul. Jagiellonczyka 8, pok. 331. Tel.: (0-95) 711 55 23. E-mail: lubuska@izbaarchitektow.pl http://www.lubuska.jarp.pl
Delegatura: 65-032 Zielona Géra, ul. Chopina 21A, pok. 4, Tel.: (0-68) 322 11 01, E-mail: loiazgora@wp.pl
NIP: 599-27-51-082 Regon: 0174 66395 - 00178 Kanto: PKO BP SA | OO/Zielona Gara Nr 24 1020 5402 0000 0902 0144 5360



Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MICHAL MARIUSZ HECK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/30/2009/GW,

jest wpisany na liste cztonkow Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0147.

Czlonek czynny od: 17-09-2009 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-06-2013 r. Gorzdéw Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
l.eszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0147-54E2-25D3-7182-A63Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Warszawa, 2003-04-,///
GEOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/1028/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pozn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pdzn, zm.),

mgr inz. GRZEGORZ KOT

uprawniony na mocy decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 20-12-2002 r.,
nr 14/2002/GW, znak RR.IX/LDus/7131-30/02,

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen do:

- sporzadzania projektow w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

- sprawdzania projektow objetych tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego,

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 927/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 20-12-2002r., nr 14/2002/GW, znak
RR.IX/LDus/7131-30/02, w przedmiocie nadania Panu Grzegorzowi Kotowi uprawnien budowlanych
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
obejmujacej projektowanie bez ograniczen, upowazniajaca do: sporzadzania projektéw w zakresie: sieci,
instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, sprawdzania
projektéw objetych tymi uprawnieniami, sprawowania nadzoru autorskiego, sprawowania kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych, wykonywania nadzoru budowlanego, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na
powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawe
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS
4/96, strona moze w terminie 14 dm od fdaty dorgczema decyzji wystgpi¢ z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy. ;

z u,)ow'iznlema

Otrzymuja: 7 )
(l’ Pan Gl.zegorz Kot 1[!, U 2[]

UL Ignacego Paderewskiego 42/5 L
66-400 Gorzow Wilkp.
Wojewoda Lubuski
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-FVI-EQN-UFK *

Pan Grzegorz Kot o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2207/01

adres zamieszkania ul. Paderewskiego 42/5, 66-400 Gorzow Wlkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-10 roku przez:

Jozef Krzyzanowski, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Urzqd Miasta Gorzowa Wikp

Otradek Dokumentacji

Geoderyjnej | Kartografiezned

ul. Jagicllonesyke 10
ah-413 Garzow Wiky

(pieczed nagldwkowa ODGIK)

Gorzow Wikp. dn. 2014-04-04

KARTA REJESTRACYJNA UDOSTEPNIANEJ

MAPY

CYFROWEJ

IDENTYFIKATOR MATERIALU ZASOBU : P.0861.2014.252

DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE

NAZWA OBIEKTU

m. Gorzow Wlkp. ul. Nowa

Potozenie obiektu

Wielkos$é i skala

MIASTO

GORZOW WLKP

ID obreb ewidencyjny Numery dzialek

086101_1.0002 Gérczyn wg zakresu

katastralna, lub nazwy warstw)

udostepnianej mapy obszarw ha........ r S o0 I - 10| O
Mapa ID wniosku o udostepnienie | Data aktualizacji mapy
Adnotacja o aktualnosci aktualizowana danych z zasobu
ey TAK -
NIE - WKG-IV.6640.233.2014 26.03.2014
Dane o jednostce geodezyjnej DRAFT . I i
wykonujacej aktualizacje wraz Geodezja Marek Zawadzki GEODETALPRANNIONY
7 piecze_cig i pc_)dpisem ul. Brzq ) ::\478. 5. Pnznaﬁakia " D:;inms e ;"""“’"" T TaST2
upowaznionej osoby NIP 599252505 REGON 080084434 ep 0o orzow WIkp.
tel, 794 994 814 Lh ric 18757
Rodzaj nosnika Typ pliku Wielkosé
Format przekazywanych (1.44,CD-R) (txt, dxf, dwg) (w bajtach)
danych
CD-R DXF <1 363 838>
Zakres tematyczny
udostepnianej mapy el
na
(tres¢: peina, obligatoryjna, P

Cel udostepnienia
(mapa do : projektowania,
planowania przestrzennego, celow
pogladowych ,itp.)

mapa do celéw projektowych

Numer faktury ODGIK za
udostepnienie danych

Uwagi

Ukiad wspolrzednych ptaskich prostokatnych ,2000”

Uktad wysokosci ,Kronsztad 86"

Na podst. art. 18 Ustawy Prawo Geodezyjne

reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie udostepnianych informacji wymaga zgody
Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp.

Lt

(podpis odbierajacego )

cin

1406 0%

INSPEKTOR
..... _'"A""""',"_""“""'Jefﬁffr&?f {‘I'Cner
podpis i pieczec imienna pracownika
ODGIK w Gorzowie Wikp.
dokonujacego udostepnienia)
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Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim

BIURO OBSLUGI KLIENTA
ul. Slaska 95

66-400 Gorzow Wikp.
Tel/Fax: 95 733 55 40 do 42
a-mai:bok@pwikgo.pl

ZAKRES USLUG:

WODOCIAGOWE

wykonywanie przylaczy
waodeciggowych,

ukiadanie przewodéw bez
“wkopow przecisk kretem”,
cigcie rur zeliwnych
urzadzeniem ,Dalmar”,
nawiercanie reczne

i mechaniczne urzgdzeniem
JRavetti”,

KANALIZACYJNE

inspekeja telewizyjna systemow
kanalizacyjnych,

czyszozenie kanalizacii,
inspekcja szczelnosci

urzadzeniem ,Blizzard",

LABORATORYJNE

badanie wody i $ciekdw

Gorzéw Wlkp., 26.03.2014 r.

Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe ,, FAWAL ,,
Filip Walezak Sp. z o.o0.
ul. Kobylogorska 16 A
66-400 Gorzéw Wilkp.

Nasz znak: TI/ 3061 /14

Dotvezv : podania warunkow usuniecia kolizji z istniejgcymm kanalem sanitarnym na
terenie dzialki nr 1326/2 przv ul. Nowej z projektowanym mini boiskiem
wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 9.

Przedsiebiorstwo Wodociggéow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie Wlkp.,
W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 06.03.2014 r. w sprawie j. w. informuje, ze
wyraza zgode na budowe boiska sportowego wielofunkcyjnego na istniejagcym kanale
sanitarnym, bedgcym w naszym wiladaniu po spetnieniu nast¢pujacych warunkdw :
- na istniejacym kanale nalezy nabudowa¢ dodatkowo dwie studnie rewizyjne poza
obrysem projektowanego boiska,
-istniejgce studzienki ( zaznaczone na mapie kolorem zielonym ) wylaczy¢
z eksploatacji poprzez wykonanie w kinecie pelnego przekroju rury oraz obetonowanie,
- wlazy z ramg zdemontowaé i zastgpi¢ pelng plyta betonows,
- wlazy odzyskane nalezy bezwzglednie przekazaé do PWiK Sp. z o. o.
Kanalizaciji, ul. Sikorskiego 67.
Projekt nabudowania studzienek nowych studni rewizyjnych na istniejgcym kanale
sanitanym @ 200 mm kamionkowym oraz sposob likwidacji kinet w istniejacych
studniach nalezy przedlozyé do PWIiK Sp. z 0. 0. w celu uzgodnienia.

Wydzial

{

Adres: ul. Kosynierow Gdynskich 47, 66-400 Gorzow Wikp.

Tel: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl

NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, Kapitat zakladowy 194.175.500,00 PLN

Rejestracia: Sad Rejonowy w Zielonej Garze VIII Wydzial Gospodarczy Nr KRS: 0000055358

q
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Gorzoéow Wlkp. dnia 28.03.2014 1. Znak : ZWTP /0124 /14

WARUNKI TECHNICZNE

(docelowe )

odprowadzenia wod deszezowych z projektowanego boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej nr 9, ul. Nowa 7 w Gorzowie Wlkp., dz. nr 1326 /2.
TI0 TIPTIORIT o nsmeramy s b s A A A T R YA A ¥4 S T s AT o e

“FAWAL “ Sp. z o.o.
Y o O O P P P R R TR T
66 —400 Gorzow Wlkp.

ul. Kobylogorska 16 A

okresli Inwestor
Projektant , Bitlro ProfekloWe. .......c.ocoivviinissssisnmisssnssss s

Po zapoznaniu sig z WRIOSKIEN dOLVCZGCYNN .......ccoovvvviiiiriiiiiiiiiiieiii s
ustala sie nastepujgce warunki techniczne:

1. Lokalizacja przewoddw ulicznych naniesiona na planie sytuacyjno -wysokosciowym , zalgezniku
do niniejszego protokolu :

kanal deszczowy @ 300 mm betonowy w rejonie ul. Nowej, zgodnie z zalgczong
mapa - po uzyskaniu zgody od Wihasciciela tj. Wydziatu Infrastruktury Miejskiej Urzgdu Miasta
Gorzowa Wlkp.

........................................................................................................................................................................

/ dane techniczne dotyczace przewodu , §rednic , materialu /

2. Sposéb rozliczania za odprowadzanie wod opadowych i roztopowych :

3. Mozliwosé odprowadzenia wod opadowych i roztopowych:

a. Wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzié¢ do kanalizacyi deszczowej zgodnie z zalgczong
mapq. Zgode na wlgczenie i szczegélowe warunki przylgczenia do kanalizacji deszczowej nalezy
uzyskaé od Wiasciciela tj. Wydzialu Infrastruktury Miejskiej —Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.
patrz uwagi str. 2 punkt 8

b. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej miejskiej muszq odpowiadaé
warunkom zawartym w ,, Prawie wodnym” oraz ,, Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow”.

4. Konieczno$é i sposéb wstepnego oczyszczania wod opadowych iroztopowych .
Odprowadzane Scieki winny odpowiadaé¢ warunkom i parametrom okreslonym w odrgbnych
przepisach.

5.Sie¢ kanalizacji deszczowej zaznaczono na mapie kolorem na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej.
Zastrzegamy si¢ , ze mogq wystgpi¢ zmiany przebiegu istniejgcych sieci w stosunku do
przedstawionych na planie sytuacyjnym.

6. Wykonane przewody kanalizacji deszczowej nalezy zglosi¢ przed zasypaniem do zainwentaryzowania
geodezyjnego.

14 04 Lt /M/\
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7. Do odbioru koricowego kanalizacji deszczowej nalezy przedlozy¢ inspekcje telewizyjng
wykonanej kanalizacji. :

8. Inne dane: ... Warunki techniczne waine sq przez okrves 2 lat od daty wystawienia .

W trakcie prac projektowych nalezy :

- uzyskaé zgode na podlgczenie kanalizacji deszczowej do kanalu j. w. oraz potwierdzenie jego stanu
technicznego przez Wydzial Infrastruktury  Miejskiej Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.

- dokonaé oceny mozliwosci przyjecia wod opadowych przez istniejgey kolektor deszczowy,

9. Lokalizacja czesci istniejqcego uzbrojenia wod.-kan. na terenie miasta Gorzowa Wikp. nie
pokrywa si¢ z inwentaryzacjq geodezyjng naniesiong na mapie. Przed prrystqpieniem do
projektowania oraz wykonania robdt ziemnych naleiy bezwzglednie ustali¢ i potwierdzi¢
w projekcie budowlanym lokalizacje istniejgcych przewodow.

10. Niniejsze dane techniczne nie stanowiq zapewnienia realizacji i finansowania imyestycji.

/1. Do odbioru technicznego inwentaryzacje geodezyjng wykonanego przylgcza kanalizacyjnego
nalezy przedlozyé na mapie i nosniku elektronicznym .

12. Niniejsze warunki techniczne muszq by¢ zalgczone do PROJEKTU BUDOWLANEGO .

13. PROJEKT BUDOWLANY nalezy przedlozyé PWiK Sp. z o.0.—w Biurze Obslugi Klienta

mieszczgcego sig przy ul. Slgskiej 95- celem uzgodnienia .
W zakresie kanalizacji deszczowej PROJEKT podlega dodatkowo uzgodnienin z Wydzialem

Infrastruktury Miejskiej Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.

14. PWiK Sp. zo.0. w Gorzowie Wikp. nie odpowiada za naniesione na mapach
geodezyjnych rzgdne posadowienia sieci wod.-kan. Przed przystgpieniem do projektu
technicznego zaleca sig sprawdzié rzeczywiste regdne przewodow.

15. Zastrzega si¢ mozliwosé egzekwowania na etapie odbioréw technicznych konieczno$ci wykonania
inspekcji telewizyjnej odbieranych kanaldw deszczowych,

Kierownik Dzialu [nwestycji i Rozwoju Prezes Zarzadu /
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/
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Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
w Gorzowie Wielkopolskim

BIURO OBSLUGI KLIENTA
ul. Slaska 95

66-400 Gorzow Wikp.
Tel/Fax: 95 733 55 40 do 42
a-mail:bok@pwikgo.pl

ZAKRES USLUG:

WODOCIAGOWE

Wykonywanie przytaczy
wodaciagowych,

ukladanie przewoddw bez
wykopaw przecisk kretem”,
cigcie rur zeliwnych
urzadzeniem .Dolmar’,
nawiercanie reczne

i mechaniczne urzadzeniem

Raveltl’,

KANALIZACYJNE

inspekeja telewizyjna systemow
kanalizacyjnych

czyszezenie kanalizacji,
inspekcja szczelnosci

urzadzemem .Blizzard",

LABORATORYJNE

badanie wody i Scigkow

Gorzéw Wlkp., 24.04.2014 r.

bi

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,FAW.
Filip Walczak Sp. z o.0.

ul. Kobylogdrska 16A

66-400 Gorzow Wikp.

Znak: ZUD /0167 / 14

Przedsiebiorstwo Wodociggéw 1 Kanalizacji Sp. z o0.0. w Gorzowie Wlkp.,
uzgadnia rozwigzania techniczne zwigzane z przebudowg kanalizacji sanitarnej oraz miejsce
wlaczenia do kanalizacji deszczowej na terenie dzialki 1326/2 dla potrzeb budowy boiska
sportowego w zakresie wydanych warunkéw technicznych. Podtrzymujemy réwniez swoje
stanowisko dotyczgce przekazania wlazow z demontazu do Wydziatlu Kanalizacji, PWiK Sp.
z 0.0. przy ul. Sikorskiego 67 w Gorzowie Wlkp.

Dodatkowo informujemy o koniecznosci uzgodnienia kanalizacji deszczowe] z
Wydzialem Infrastruktury Miejskiej Urzgdu Miasta Gorzowa Wlkp.

W zalaczeniu plany zagospodarowania terenu.

/‘

CZLONEK ZARZADU
Z-ca Dyjektora ds. Techn/x,e;z yeki

K!ﬂ? Z/ Msz Surdacki

./3'

T4 04 gy
/17-'/]
\

Adres: Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynieréw Gdyriskich 47, 66-400 Gorzow WIkp.
Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl

NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, Kapitat zaktadowy 194.175.500,00 PLN

Rejestracja: Sad Rejonowy w Zielonej Gorze VIl Wydzial Gospodarczy Nr KRS: 0000055358



Prezydent Gorzow Wilkp.2014-04-22

Miasta Gorzowa WIkp.
ul. Sikorskiego 3 -4
66 - 400 Gorzow Wikp.

Zaswiadczenie WKG-1V.6630.97.2014
o dokonanym uzgodnieniu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Zaswiadcza sie uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ kanalizacji deszczowe]
Lokalizacja:  Gorzow Wikp. ul. Nowa 7 dz. nr 1326/2.

Inwestor : Miasto Gorzow Wikp. - Urzad Miasta
66-400 Gorzow Wielkopolski
Sikorskiego 3-4
Jednostka projektowa :  PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
"FAWAL" Filip Walczak Sp. z o0.0.
66-400 Gorzow WIkp.
Kobylogdrska 16A

Uwagi i zalecenia :

Wydziat Geodezji i Katastru UM w Gorzowie WIkp.

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci
realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przediozy¢ mape
zwynikami pomiarow powykonawczych wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego.Zaswiadczenie zachowuje
waznos¢ przez okres 3 lat.

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie -
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. ( Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz.1287) i w sytuacji ich

zniszczenia badz uszkodzenia podlegaja odtworzeniu na koszt inwestora.

Zaswiadczenie wydaje sie dla: PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL" Filip Walczak Sp. z 0.0. 66-400
Gorzow Wikp. ul. Kobylogorska 16A w zwigzku ze zlozonym w dniu 2014-04-10 wnioskiem - rozpatrzonym przez
<omisje ds.Koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w dniu 2014-04-10

Za dokonane uzgodnienie pobrano oplate zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r.
w sprawie wysokosci oplat za czynnosci geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. Nr 37, poz. 333 ) w zwigzku z czyim
wydanie zaswiadczenia nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie

skarbowej ( Dz.U. Nr 225 poz. 1635 )
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PROJEKT USYTUOWANIA PH
ADRES INWESTYCJI:
ul. Nowa 7, 66-400 Gorzow W,

OJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

kp. dzialka nr 1326.’2 'obrgb mmdencyjny 2-Gorezyn

INWESTOR:
URZAD MIASTA GORZOWA W|

ul. Sikorskiego 3-4 , 66-400 Gorzéw Wlkp

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9

WYKONAWCA:
PRZEDSIEBIORSTWO WI

ul. Kobylogorska 164, 66-400 Gorzow Wikp. tel. 095 72 94 330,
PROJEKTOWAL: mgr inz. Grzegorz Kot

L. 10‘\1@1 @M/L/k

ELOBRANZOWE "FAWAL" Filip Walczak Sp. z 0.0.

fax. 095 72 94 330
09.03.2014




Gorzéw WIkp., 24.04.2014r.

S

WIM-111.7021.15.9.2014.FC

P.W. Fawal Filip Walczak Sp. z 0.0.
ul. Kobylogorska 16A
66-400 Gorzow Wikp.

W odpowiedzi na Panstwa wnioski z dnia 27.03.2014r. oraz z dnia 22.04.2014r.

{uzupelniony o warunki techniczne poditgczenia z PWIK) dotyczace wydania zezwolenia

oraz warunkéw technicznych na wprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej

z odwodnienia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej, dz. nr 1326/2, obreb 2, Wydzial

Infrastruktury Miejskiej w Gorzowie zezwala na wigczenie projektowanego odwodnienia do studni

(rzedne: 54,34/50,69) na kolektorze kdD300 ziokalizowanej na ww. dzialce pod nastepujacymi

warunkami:

1.

Projekt nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi z PWIK znak:
ZWTP/0124/14 z dnia 28.03.2014r.

Nalezy zastosowaé kolektory wykonane z rur PVC litych SN8 faczone na wcisk wg normy
PN-EN 1401-1:2009 lub réwnowazne o S$rednicy dostosowanej do obliczeniowego
przeptywu, jak wyzej, przy mozliwie maksymalnym napetnieniu i spadku minimalnym
zapewniajacym samooczyszczenie przy ww. przeptywie.

. Do tut. Wydzialu nalezy przediozy¢ projekt budowliano-wykonawczy odwodnienia boiska

wraz z czescig obliczeniowa w celu uzgodnienia.

. Nalezy wtgczy¢ nowoprojektowany odcinek kanalizacji deszczowej za pomoca przejscia

szczelnego do istniejacej studni (rzedne: 54,34/50,69) na kanale @300 ziokalizowanym na
dzialce nr 1326/2,

. Nalezy poda¢ catkowita powierzchnie nowej zlewni, z ktérej beda odprowadzane wody

deszczowe nowoprojektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej.

Na etapie realizacji, po uzgodnieniu przez tut. Wydziat dokumentacji nalezy spehié

nastepujace warunki:

1.

Roboty w poblizu sieci nalezy wykonywaé recznie.

2. Po natrafieniu  w trakcie robdt na urzadzenia nie naniesione na planie

lub w przypadku ich uszkodzenia, nalezy je zabezpieczyG i powiadomi¢ niezwlocznie
wlasciciela sieci.

n
P



3. Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
natychmiast na koszt wykonawcy robot.
4. Do tut. Wydziatu nalezy zgtosi¢ odbior koricowy przytacza.

Ponadto informuje, ze eksploatacja i utrzymanie w dobrym stanie technicznym
przedmiotowego odcinka kanalizacji deszczowej lezy po stronie inwestora tj. wiasciciela lub
zarzadcy obiektu, z ktérego odprowadzane sg wody opadowe.

Wydziat Infrastruktury Miejskiej informuje réwniez, ze zlecono inspekcje TV odcinka
kanalizacji deszczowej kdD300 od studzienki wilaczeniowej do ulicy Glowackiego w celu

potwierdzenia stanu technicznego przedmiotowego kolektora.

21



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU MINI BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

1. Dane ogdlne.

1.1. Nazwa zadania: Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr9.
1.2. Adres inwestycji: 66-400 Gorzow Wlkp., ul. Nowa 7

1.3. Nr ewidencyjny dziatki: 1326/2 obreb ewidencyjny 2-Gorczyn

1.4. inwestor: Urzad Miasta Gorzowa Wlkp.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Umowa hr 7/WIN/2014 zawarta w dniu 03.03.2014 r. pomiedzy Miastem Gorzow Wikp.
— Urzedem Miasta, a Przedsiebiorstwem Wielobranzowym ,,FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.0.

2.2. Projekt wstepny uzgodniony z Wydziatem Edukacji UM Gorzowa Wlkp. oraz z Szkota
Podstawowg nr 9 przy ul. Nowe] 7 w Gorzowie Wikp.

2.3. Opinia geotechniczna z marca 2014 r. opracowana przez geologa Marka Obera.
2.4. Wizja lokalna dokonana w marcu oraz w kwietniu 2014 r.

2.5. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa mini boiska wielofunkcyjnego z
nawierzchnig syntetyczng poliuretanowqa, wraz z pitkochwytem oraz wyposazeniem

sportowym boiska. Boisko jest przeznaczone dla dzieci i mtodziezy.

4. Dane techniczne.

4.1. Bilans powierzchni oraz wymiary podstawowe:

— wymiary projektowanej ptyty boiska - 19 x 32 m,

— powierzchnia projektowanej plyty boiska - 608,00 m?,

4.2. Rodzaj nawierzchni sportowej.

Nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 mm wraz z elastyczng podbudowsg pod system
nawierzchni sportowych poliuretanowo-gumowych o gr. 35mm, nieprzepuszczalna dla wody.



Nawierzchnia skfada sie z elastycznej warstwy nosnej i uiytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Warstwa uzytkowa to system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.

Nawierzchnia powinna posiadac:

- aktualny atest PZH,

- aktualng aprobate techniczng ITB lub aktualng rekomendacje ITB,

- autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

4.3. Rodzaje i wymiary boisk sportowych:

— wymiary boiska do pitki recznej — 17 x 28 m,

— wymiary boiska do koszykéwki — 15 x 28 m,

- wymiary boiska do siatkéwki — 9 x 18 m.

Wokét najwiekszego pola gry, jakim jest boisko do pitki recznej zostata zaprojektowana strefa

bezpieczna o szerokosci 1m przy liniach bocznych oraz 2m za liniami koricowymi boiska.

4.4. Pitkochwyt boiska:
— diugos¢ pitkochwytu przy linii bocznej w osiach stupkéw naroznych - 32,63 m,
— dtugoéé pitkochwytu za linig kornicowa w osiach stupkow naroznych - 19,60 m,

~ wysokos¢ pitkochwytu - 4,00 m

4.5. Odwodhnienie boiska.

Projektuje sie odprowadzanie éciekédw deszczowych i roztopowych z powierzchni szczelnej
piyty boiska za pomocy kanatéw odwodnienia liniowego i kanalizacji grawitacyjnej,
wigczonej do miejskiej kanalizacji deszczowe] poprzez istniejgca studzienke rewizyjng Distn.
Przy pdtnocnej krawedzi ptyty boiska zaprojektowano zbieracz D1-D2-D3 z odpfywem do

studzienki Distn.

Korytka odwodnienia liniowego zaprojektowano przy obrzezach ptyty boiska, ktéra posiada
dwustronny spadek 0,5% w kierunku korytek. Zaprojektowano korytka betonowe z rusztem

stalowym, galwanizowanym, ryglowanym.



Wokét ptyty boiska, w pasie o szerokosci 2m, zaprojektowano przeciwspadki terenu o
nachyleniu 5%, stanowigce ochrone hoiska przed sSciekami deszczowymi i roztopowymi.

Obszar spadkow obsiaé¢ mieszankg traw.

4.6. Zestawienie elementow wyposaienie sportowego boiska:
— bramki pitkarskie 300x200 cm - 2 szt.
- kosze do koszykowki - 2 szt.

— stupki z siatkg do siatkdwki uniwersalne - 1 kpl.

5. Warunki wodno — gruntowe.

W podtozu projektowanego boiska na dziatce nr 1326/2 przy ul. Glowackiego — Nowej w
Gorzowie Wielkopolskim wystepuja zwatowe piaski gliniaste (clsiSa) i podrzednie piaski
drobne (FSa}, przykryte nasypami o migzszosci 0.3 - .2 m, a w zasypce kolektora do ok. 7.5 m.

Warunki wodne sg korzystne. W podiozu do gtebokosci 2.0 — 2.5 m p.p.t. brak jakichkolwiek
przejawéw wody.

W okresach roztopéw, grubej pokrywy $niegu, oraz znacznie zwigkszonej sumie opadow,
moga pojawiac sie krétkotrwate sgczenia wody infiltracyjnej.

Wedtug kryteridw zatacznika nr 4 do rozporzgdzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 43, 430), warunki wodne dla budowy drogowych nawierzchni podatnych sg dobre.

Niska wodoprzepuszczalno$é przewazajacej czesci gruntdw uniemozliwia odwodnienie
boiska za pomocg urzadzer chtonnych.

Warunki gruntowe takze s korzystne. Catos¢ gruntéw nasypowych i rodzimych to grunty
no$ne. Okolicznodcia niekorzystng jest fakt, ze praktycznie cato$é¢ podioza w strefie
przemarzania gruntu budujg grunty bardzo wysadzinowe.

Podtoze boiska nalezy w swietle kryteridéw ww. rozporzadzenia zaliczy¢ do grupy nosnosci
G3.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z
27 kwietnia 2012 r., poz. 463} projektowane boisko jest obiektem nalezgcym do pierwszej
kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sg proste.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/8-03020 wynosi 0.8 m p.p.t.
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Pelny opis warunkéw wodno-gruntowych zawarty jest w opinii geotechnicznej z marca 2014

r. ktora zostata opracowana przez geologa Marka Obera. Opinia jest zatgczona do niniejszego

projekiu.

6. Stan terenu

Teren przeznaczonym pod inwestycje wolny jest od obiektéw kubaturowych. W bliskim
sgsiedztwie projektowanego boiska znajdujg sie drzewa i krzewy natomiast brak jest
nasadzen kolidujgcych z inwestycjg. Teren ten pokryty jest gruntem rodzimy porodnigtym
trawg z lekkim nachyleniem w kierunku pétnocno-wschodnim. Do boiska prowadzg istniejace
schody terenowe.

W miejscu inwestycji wystepuje kolizja ptyty boiska z istniejagcymi studzienkami rewizyjnymi
S1 i S2 kolektora kanalizacji sanitarnej. W zwigzku z ww. kolizja zaprojektowano ich
przebudowe na studzienki nieinspekcyjne i zastapienie ich dwiema nowo projektowanymi
studzienkami inspekcyjnymi wyniesionymi poza ptyte boiska. Dyspozycje budowlane wydano

na rysunkach nr 53 i S4 czesci sanitarnej projektu.

Przebiegajacy, pod projektowang piyta boiska, odcinek instalacji elektrycznej zewnetrznej,
zasilajacy oéwietlenie terenu szkoty — do zachowania. Sprawdzi¢ poziom przebiegu instalacji
wykonujac prébne wykopy, a w przypadku kolizji z projektowanymi pracami niwelacyjnymi —

pogtebi¢ potoZenie instalacji na odcinku znajdujgcym sie w obszarze inwestycji.

7. Opis techniczny elementéw robot

7.1. Roboty ziemne.

W ramach robét ziemnych nalezy:

— zniwelowad teren;

- wykona¢ wykopy pod fundamenty stupow pitkochwytu boiska;

- wykonaé¢ wykopy pod fundamenty urzadzen sportowych tj bramek do pitki recznej,
stojakéw do koszykowki, stupkow do siatkdwki;

— wykona¢ wykopy pod podbudowe plyty boiska;

— wykonac wykopy pod chodnik oraz tawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy i

korytek odwodnienia liniowego.



7.2. Podbudowa pod nawierzchnie boiska

7.2.1. Podsypka z piasku zageszczonego

Po wykonaniu wyréwnania i zageszczenia powierzchniowego do 1s=0,95 oraz wyprofilowaniu
wierzchniej warstwy dna koryta w poziomie projektowanych rzednych nalezy przystapi¢ do
wykonania warstwy podsypki grubosci 20 cm (grubosé warstwy po zageszczeniu). Podsypke z
piasku nalezy rownomiernie roztozy¢ pod caty powierzchnig plyty boiska i zagescic
mechanicznie warstwami do stopnia is > 0,97.

7.2.2. Podbudowa

Na warstwie podsypki projektuje sie warstwe konstrukcyjng z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mechanicznie, o frakcji 4-31,5mm grubosci 15 cm {grubos¢ warstwy po
zageszczeniu). Na warstwie konstrukcyjnej utozyé warstwe wyrdwnujacy z kruszywa
tamanego, stabilizowanego mechanicznie, o frakcji 0,075-4mm grubosci 5 cm (grubosc
warstwy po zageszczeniu). W dalszej kolejnosci wykonaé warstwe elastycznej podbudowy
pod systemy nawierzchni sportowych poliuretanowo-gumowych o grubosci 35mm. Sktada
sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o Srednicy 3-
5 mm , suszonego ogniowo , pofaczonego lepiszczem PUR, jednoskfadnikowym. Ukfadana
jest mechanicznie , bezspoinowo , przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat

gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym { PUR) w mikserze.

Podbudowa powinha by¢ uwatowana w taki sposdb aby nie wystepowato wykruszania sig
warstwy gornej.

7.2.3. Odwodnienie liniowe

Korytka odwodnienia liniowego zaprojektowano przy obrzezach ptyty boiska, ktéra posiada
dwustronny spadek 1% w kierunku korytek. Zaprojektowano korytka betonowe z rusztem
stalowym, galwanizowanym, ryglowanym. Projekt odwodnienia liniowego znajduje sie w

czesci sanitarnej projektu.

7.2.4. Nawierzchnia syntetyczna
Na zaprojektowanej podbudowie naleizy wykonac syntetyczng nawierzchnie sportowg —

poliuretanowy sktadajacq sie z dwodch warstw.



Pierwsza warstwa (nosna) to warstwa podktadowa o gr. 10mm, wykonana z mieszaniny
granulatu gumowego potgczonego klejem poliuretanowym. Warstwe nosng ukfadac
mechanicznie, bezspoinowo, za pomocg specjalistycznej rozktadarki mas poliuretanowych.
Warstwa uzytkowa to system poliuretanowy zmieszany z granulatem gumowym EPDM o
granulacji 0,5-1,5mm w stosunku wagowym 60% do 40%. Czynno$¢ ta nalezy wykonac w
mikserze do tworzyw. Warstwe uzytkowa o gr. 3mm uklada¢ za pomocag natrysku
mechanicznego przy uzyciu specjalistycznej natryskarki.

Catkowita grubos¢ systemu wynosi min. 13mm. Po zwiazaniu mieszaniny nalezy malowac
linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Zewnetrzny obwdd nawierzchni  poliuretanowej wykoniczy¢é obrzezem betonowym

8x30x100cm wspartym na tawie z betonu C12/15 (B-15} wykonanej z oporem.

7.2.5. Pitkochwyt boiska

Od strony ulicy Nowej oraz od strony budynku szkoty zaprojektowano pitkochwyt o
wysokosci 4m. Wszystkie stupki oraz furtki wykona¢ jako stalowe, cynkowane i powlekane
powloka poliestrowg w kolorze RAL6005. Stupi posrednie wykonaé z ksztattownika
prostokatnego 60x40x2mm, natomiast stupki narozne wykonaé 1z ksztattownika
prostokatnego 60x60x3mm. Wszystkie stupki powinny by¢ zamkniete od gory systemowym
deklem z tworzywa sztucznego.

— rozstaw miedzy stupami co: 251cm i 245cm, wysokosé: 4,00 m

— system ogrodzenia przeznaczony dla boisk sportowych

— kolor wg projektu kolorystyki

Siatka pitkochwytu z drutu ocynkowanego powlekanego warstwag termoplastycznego i
mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV w kolorze RAL6005. Srednica drutu 2.4/3.6,
oczko siatki 35x35mm, wysokos¢ siatki 400cm, wytrzymato$¢ Rm=460-600MPa.

Siatke mocowaé stosujac systemowe akcesoria montazowe przeznaczone do ogrodzen
siatkowych.

W pitkochwycie wykonaé, zgodnie z rysunkiem furtke dwuskrzydtowq, otwierang na
zewnatrz boiska. Jedno ze skrzydet nalezy wyposazy¢ w blokade otwarcia, natomiast drugie
skrzydlo wyposaiyé w typowa klamke oraz zamek wg zalecen producenta ogrodzenia. Profil

furtki stalowy 50x50mm.
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7.2.6. Chodnik przy wejsciu na boisko.

Projektuje sie chodnik z szarej kostki betonowej o gr. 6cm, ze spoinami wypetnionymi
piaskiem, na podsypce cementowo-piaskowe] gr. 4cm oraz na zageszczonej podsypce
piaskowej gr. 10cm. Jako opory dia chodnika — obrzeza betonowe 8x30x100cm na fawie

betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementows.

8. Elementy wyposazenia boiska sportowego

8.1. Boisko do pitki recznej

Dwie bramki do pitki recznej 3,00 x 2,00m. Rama bramki stalowa, ocynkowana o profilu
kwadratowym 80x80mm, boki bramki o profilu stalowym ocynkowanym. Stupki bramki
wsuwane w tuleje, osadzone na state w fundamencie betonowym w podtozu boeiska (wg
zalecen producenta sprzetu). Tuleje wyposazone w pokrywy maskujace. Konstrukcja bramek
i sposob ich mocowania winna umozliwia¢ ich tatwy demontaz. Bramki wyposazone w siatki.

Bramki zgodne z przepisami ZPRP. Gwarancja antykorozyjna na okres 6 lat.

8.2. Boisko do koszykowki

Dwa stojaki o konstrukcji stalowej, o wysiegu 225 cm z tablicg laminowang pethowymiarows,
obrecza stalowa w komplecie z siatkg, stojaki osadzane w tulejach, tuleje osadzone w
fundamencie betonowym {wg zalecei producenta sprzetu). Stosowa¢ stojaki jednostupowe,

zabramkowe. Stojaki musza by¢ wyposaZzone w ostone stupa przystosowanag do uzytkowania

zewnetrznego. Kolorystyka ostony do uzgodnienia z projektantem. Wysoko$¢ obreczy wzgl.

ptyty boiska — 270 cm (dostosowana dla dzieci i mfodziezy szkolnej). Kosze zgodne z

przepisami PZPK. Gwarancja antykorozyjna na okres 6 lat.

8.3. Boisko do siatkowki.

Jeden komplet stupkéw stalowych, lakierowanych proszkowo, z bezstopniowym naciggiem
Srubowym zewnetrznym umozliwiajgcym regulacje wysokosci zawieszenia oraz siatka
turniejowa z antenkami. Siatka do siatkowki z sznurka 2mm, czarnego, wykonanego z PE.
Oczka siatki 10x10cm. Tasma gorna o szerokosci 5ecm, wykonana z nylonu pokrytego biatym
winylem. Linka grubosci 4mm, stalowa, pokryta winylem. Stupki demontowane, osadzane w

tulejach stalowych, tuleje zabetonowane w bloku fundamentowym (wg zalecen producenta



sprzetu). Stupy oraz siatka zgodne z przepisami PZPS. Gwarancja antykorozyjna na okres 6
lat.

Wszystkie elementy wyposazenia boiska powinny posiadac Certyfikaty Bezpieczenistwa B.

9. Informacje o wplywie inwestycji na srodowisko
W wyniku realizacji projektowane] inwestycji, a nastgpnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje sie jakiegokolwiek wplywu pogarszajacego stan srodowiska naturalnego lub

mogacego spowodowac jego zachwianie.

10. Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz muszg

posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

11. Wymogi dotyczace wykonania nawierzchni
Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni boiska jest przestrzeganie warunkéw
pogodowych , technologii wykonania oraz wtasciwych norm zuiycia poszczegdlnych

materiatéw opisanych w oryginalnych kartach technicznych systemoéw i produktow.

12. Wymogi dotyczace uzytkowania obiektu

Projektowana nawierzchnia jest nawierzchnia sportowa. Powinny by¢ uzytkowana w obuwiu
sportowym. Nie nalezy dopuszczaé do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry
powoduje szybsze zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz
innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczac¢ do
jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie
ratunkowe lub inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany ze wzgledu na nosnosc

podbudowy.

13. Uwagi koncowe

13.1. Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania robot oraz zaleceniami
producentow materialow budowlanych pod nadzorem kierownika robot. Zmiany i

odstepstwa od powyzszych warunkdw wymagajg zgody projektanta.
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13.2. Wykonawca do realizacji rob6t zobowigzany jest zastosowac wytgcznie materiaty i
wyroby budowlane posiadajgce wymagane atesty i swiadectwa jakosci oraz zatgczy¢ ww.

dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji.

Gorzow Wikp., 14.04.2014r.
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) 72.30 R o
aoC 52\ 46 UWAGA:
A ) } 51-e @ 46.6. X - przed przystgpieniem do robé6t budowlanych sprawdzi¢ wymiary na budowie,
Y 6.53 . .. .
| 33, 5.13 - wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana,
™ %g 0 - wszystkie znajdujace sie w projekcie rysunki i opisy branzowe rozpatrywac tacznie,
5?'3?99% 4.0)k o - 46.5 - wszystkie niezgodnosci i watpliwosci zgtaszac do projektanta.
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| PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
3 i JEDNOSTKA Filip Walczak Sp. z o.0.
§ © PROJEKTOWA ﬂ ul. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzéw WIkp.
S I | tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
] 0}
5401 ] o INWESTOR URZAD MIASTA GORZOWA WLKP.
mil 771 ( ) ul. Sikorskiego 3-4 , 66-400 Gorzéw Wlkp.
5245 o ) LE
i 52. O] o o . .
| s 1b 353 TEMAT Budowa mini boiska wielofunkcyjnego
5419 'AS; ssg || (Iz, 0] przy Szkole Podstawowej nr 9
5 7 L5,
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3 % > [0) AORES ul. Nowa 7, 66-400 Gorzéw Wikp.
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o a mg - dziatka nr 1326/2, obreb ewidencyjny 2-Gérczyn
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§ 5845050, ks150 B = gé;’o ; FAZA PROJEKT BUDOWLANY NA ZGtOSZENIE
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38451 | sRoN D ©) FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
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o . 55. ) -
AN 5?.50? I 5448 £ 7 ‘_% Ots09 megr inz. upr. nr 26/2002/Gw
58.9 X, \ ___‘?\ t 3 t R 51.52 PROJEKTANCI Filio Walczak do projektowania pez ograniczen
379— e5.1 55\78 ‘233‘98’; eV :>~ G P w spec. konstrukcyjno-budowlanej
/ . t \ \\ 55.10 & — megr inz upr. nr LBS/0074/POOD/11
56.8 3.29 : . . do projektowania bez ograniczen
P F Tomasz Romankiewicz w spec. drogowej
mgr inz. arch. upr. nr LOIA/30/2009/Gw
Michat Heck e, arcnckaomen
RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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chodnik z kostki bet. gr. 6 cm I 500 I Na boisku zaprojektowano fundamenty dla mocowania:
; - 2 bramek itki reczn
1. Kostka betonowa 60 mm obrzeze bet. 8x30x100 cm bramek do p ecznej,
Pas terenu wokot boiska o szer. 2m 2. Podsypka cement.-piaskowa 40 mm S - 2 stojakow jednostupowych do koszykowki o wysiegu 225 cm,
uksztattowac ze spadkiem 5% ; I I I N )
3. Zageszczona podsypka piaskowa 100 mm w @ 1 - 2 stupkéw do siatkowki
4. Grunt rodzimy po zdjeciu humusu o . . -
furtka\g - pitkochwytéw o wysokosci 4m.
ffffff Aviii777777777777777777777777777777777777771%77777 — — = — Fundamenty oraz mocowania urzadzen na boisku dobra¢, a nastgpnie wykona¢
/l PltKOCHWYT3'D2E§Y LINI BOCZNEJ - . zgodnie z wymogami i zaleceniami producentéw wybranych urzadzen.
AN o o /
251 © 251 251 251 251 & 251 251 251 251 251 251 | . . . . . . .
N Sy 2 p y 0 ¥ ¢ ‘ ¢ ¢ 0 0 7 | C Nawierzchnie boiska nalezy wykonac ze spadkiem dwukierunkowym, poprzecznym
- 0,10 + 0,10 H
b T ’ ””””” ””””” ””””” ””””” ””””” vy 11 [ 1 L] ;4(0 wzgledem osi podtuznej, o nachyleniu 1 %.
n@ﬁ TTITTTTTITTITTTT \H\\\H\HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH\HH‘HHHHHHH\HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH\W\T\H\HHHHHHHHH | ‘
~— |
! - 1 | £0,00
| | ! fundament pitkochwytu h=4m |Il\) 2 \ v Zlaia wi i
Y P Y N PN - rzedne na rysunku okreslaja wierzch ptyty boiska
200 | wym. 40x40x100cm ! ‘ im
| 2 o Lo . ‘
®| © odwodnienie liniowe plyty boiska \
- | s - dhugosci 32 mb '< ‘ WARSTWY PRZEKROJOWE
§ ) fundament stupka do siatkowki : E 9 ! | ﬂ
"8_ g wym. 50x50x50cm beton C16/20 | % “;’ | ) 1. Warstwa nawierzchi poliuretanowej gr. 13 mm
-; g AN -; 8 PN | 2. Warstwa poliuretanowej podbudowy elastycznej gr. 35 mm
= T i ~ =
@ 8 © *i*% 1: - *ﬁ'gf - 8 © @ 1 \ 3. Warstwa wyréwnujaca z kruszywa tamanego o frakcji 0,075-4mm gr.5cm
e é ‘ X ° g ‘ 4. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 4-31,5mm gr. 15cm
§ % 3 ‘ % 3 fundament pitkochwytu h=4m ‘ | 5. Warstwa odsaczajgca z piasku $redn. ziarnistego gr. 20 cm
R = H ‘ S 2 2 wym. 40x40x100cm | 6. Grunt rodzimy po zdjeciu humusu
= O = O
g3 \ g3 e |
2 5 | o5 PN | B
S o S o 5 109 90 !
fundament bramki 22 | © 232 fundament bramki : | 1. Trawa naturalna
wym. 50x50x50cm beton C16/20 § £ | Q § 3 wym. 50x50x50cm beton C16/20 5029, 110 35 T | 2. Grunt rodzimy
g | g , , AR i}
fundament jednostupowego stojaka fundament Jefino#upowggo stojaka e ! : ul |
do koszykowki o wysiegu 225cm ‘ do koszykowki o wysiegu 225cm ”&% NN | | % |
wym. 110x80x90cm, beton C16/20 ) _ \ wym. 110x80x90cm, beton C16/20 e ‘ A UWAGA:
geometryczny srodek boiska | wierzch plyty boiska w 0si podiuznej Y=Y ! i - g d do robdt budowl h d bud
w| © [ ‘ 4 - przed przystgpieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ wymiary na budowie,
i | +0,00=54,45 m n.p.m. NN 1 1 d,00 = | . - .
o v 3-3 | | o| £ 3-3 - wszystkie roboty budowlane prowadzic¢ zgodnie ze sztukg budowlana,
Kx— r— 88—\ &% —F - " —"— ' — ' — — — — — —— = === — = — = — . — -+ - ¥ - — - — 8 — T L s —% < - | . L . . . .. . . . .
| s S N j @ < - wszystkie znajdujgce sie w projekcie rysunki i opisy branzowe rozpatrywac tgcznie,
)ﬁ ! ! . . I ) . P . . .
- | 5 3 o | ‘ : & ‘ - wszystkie niezgodnosci i watpliwosci zgtasza¢ do projektanta.
< c ~| ®© ! | -l
3% | 5% e g g
» qfl B )7 E
3 £ | 7 E T | é | PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
© | © 3 JEDNOSTKA Filip Walczak Sp. z 0.0.
B S | & B S < T | PROJEKTOWA m ul. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzéw Wikp.
fundament bramki o 22 0 o 2= fundament bramki | ‘ tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
wym. 50x50x50cm beton C16/20 <+ 'g g ‘ - 'g g wym. 50x50x50cm beton C16/20 ! |
z3 | z3 i URZAD MIASTA GORZOWA WLKP
59 23 o ‘ 23 Pas terenu wokot boiska o szer. 2m o 5 | INWESTOR 1. sik Ak. 3.4 66-400 Gorzéw Wik
B! ° o< fundament stupka do siatkowki | o< uksztattowac ze spadkiem 5% : 5% ul. Sikorskiego 3-4 , 66- orzéw p.
3 55 wym. 50x50x50cm beton C16/20 | S & ! \
* z3 | Z: [ ] | Budowa mini boiska wielofunkcyjnego
g % g ‘ TEMAT .
T - Q- g : | przy Szkole Podstawowej nr 9
——— g( .
| e |
1575 50, 1575 & ‘ ADRES ul. Nowa 7, 66-400 Gorzéw WIkp.
7 7
1600 ‘ 1600 i ‘ dziatka nr 1326/2, obreb ewidencyjny 2-Gérczyn
|
o ® ~
g e | FAZA PROJEKT BUDOWLANY NA ZGtOSZENIE
| ! 200 |
\ odwodnienie liniowe plyty boiska | g ‘ FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
A] | dtugosci 32 mb 'y ‘ 2672002/
L 0,10 i 0,10 0,10 mgr inz. upr. nr 26, W
n‘uli '\\H\\\H\\\H\\HH\\\H\\\H\\\H\\\\H\\\H\\\H\\\\H\\\H\\\H\\\\H\\\H\\\H\\\H\\\\H\\\H\\\H\\\\H\HH\\\HH\H\\\\H\\\HHHHHHHHHHHH‘HHHHHH\\H\\\\H\\\H\\\H\\\H\\\\H\\\H\\\HH\\H\\\H\\\H\\HH\\\H\\\H\\\H\\\\H\\\H\\\H\\\\H\\\H\HH\HHHHHH\HHHHHHH\HH' | ‘ PROJEKTANCI Filipwalczak vf,jgpfgjEzzzﬁiiﬁyﬁle:_gigaoruﬁi;
| [}
’ Pas terenu wokét boiska o szer. 2m | megr inz. upr. nr LBS/0074/POOD/11
/ 2 . . Y o AN ki . do projektowania bez ograniczen
/ b 3200 uksztattowaé ze spadkiem 5% S H, . | Tomasz Romankiewicz towania bet o
\ 3216 . ML N mgr inz. arch. upr. nr LOIA/30/2009/Gw
| ***************************** — = |- - — Michat Heck e a2t
m vy O RYSUNEK RZUT BOISKA - PLYTA | FUNDAMENTY
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g 3200 g
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2008 2800 S| 8|200
- oznakowanie boiska do mini pitki recznej wykonaé zgodnie z przepisami ZPRP,
8 S S - oznakowanie boiska do koszykéwki wykonac zgodnie z przepisami PZPK,
—e - oznakowanie boiska do pitki siatkowej wykona¢ zgodnie z przepisami PZPS,
S
9 oA Linie nalezy malowaé farbami poliuretanowymi, metoda natryskowa, zgodnie z
0 0 =7’ projektem kolorystyki na rysunku nr 4 oraz zgodnie z wymogami federacji sportowych.
o
0 0
700 . 1800 . /; 700
195 500 D 59% 293 293 %95 4 500 195
o
- - >
! 1 ! ! j ! ! 1 ! :@F
UWAGA:
§ § 0 “ 2,8 2 § § g - przed przystapieniem do robét budowlanych sprawdzié wymiary na budowie,
= = = T - wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
- wszystkie znajdujace sie w projekcie rysunki i opisy branzowe rozpatrywac tacznie,
- wszystkie niezgodnosci i watpliwosci zgtaszac¢ do projektanta.
I — I I 7 I I — I =% PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
JEDNOSTKA m Filip Walczak Sp. z 0.0.
PROJEKTOWA ul. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
i B o INWESTOR URZAD MIASTA GORZOWA WLKP.
) 0 < ul. Sikorskiego 3-4 , 66-400 Gorzéw Wlkp.
0 0
i i Budowa mini boiska wielofunkcyjnego
; ! TEMAT _
S przy Szkole Podstawowej nr 9
“ “ S
4 =¥ ,
o ADRES ul. Nowa 7, 66-400 Gorzéw Wilkp.
S dziatka nr 1326/2, obreb ewidencyjny 2-Gérczyn
=%
o
e 8 8 FAZA PROJEKT BUDOWLANY NA ZGLOSZENIE
19§ 1397.5 I} 13975 49| glt9s FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
[ERRENNNNREEEEERRRRR NN NN EER RN NN NN RN NN NN R NN NN NN RN RN NN NN NN E NN NN NN AN RN NN RN NN NN ER RN RN NN N NN EERR RN NN AN NN NN RN RN RN N NN EERE NN EEENRRRRENNNNENRRRRRRNRR| - mgrini. uPr-anG/ZOOZ/GW
PROJECTANCL T milip walczak | SR i
in3 upr. nr LBS/0074/POOD/11
3200 E mer Inz. . . do projektowania bez ograniczen
Tomasz Romankiewicz w spec. drogowej
3216
mgr inz. arch. upr. nr LOIA/30/2009/Gw
MichatHeck | “" i
RYSUNEK RZUT BOISKA - OZNAKOWANIE POLA GRY
NR RYSUNKU: SKALA: DATA:
3 1:100 14.04.2014
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KOLORYSTYKA LINII BOISKA:

- linie do pitki recznej gr. 5¢cm - kolor RAL 2000 ( Yellow orange)
- linie do koszykowki gr. 5cm - kolor RAL9003 ( Signal white)
- linie do pitki siatkowej gr. 5cm - kolor RAL6018 ( Yellow green)

Linie nalezy malowa¢ metoda natryskowg zgodnie z wymogami federacji sportowych.

KOLORYSTYKA BOISKA:

- pola gry do pitki siatkowej - kolor zotty,

- pola gry do koszykowki i pitki recznej - kolor niebieski

- strefa bezpieczenstwa wokét pola gry oraz obszar ograniczony - kolor czerwony

Szczegotowa kolorystyka linii oraz nawierzchni poliuretanowej boiska do uzgodnienia z

projektantem.

UWAGA:

- oznakowanie boiska do pitki recznej wykonaé zgodnie z przepisami ZPRP,

- oznakowanie boiska do koszykowki wykonaé zgodnie z przepisami PZPK,

- oznakowanie boiska do pitki siatkowej wykona¢ zgodnie z przepisami PZPS,

- przed przystgpieniem do robo6t budowlanych sprawdzi¢ wymiary na budowie,

- wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana,

- wszystkie znajdujace sie w projekcie rysunki i opisy branzowe rozpatrywac tacznie,
- wszystkie niezgodnosci i watpliwosci zgtaszac do projektanta.

3200

3216

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
JEDNOSTKA m Filip Walczak Sp. z 0.0.
PROJEKTOWA ul. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
INWESTOR URZAD MIASTA GORZOWA WLKP.
ul. Sikorskiego 3-4 , 66-400 Gorzéw Wlkp.
Budowa mini boiska wielofunkcyjnego
TEMAT .
przy Szkole Podstawowej nr 9
ADRES ul. Nowa 7, 66-400 Gorzéw Wilkp.
dziatka nr 1326/2, obreb ewidencyjny 2-Gérczyn
FAZA PROJEKT BUDOWLANY NA ZGtOSZENIE
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. upr. nr ZG/ZOOZ/GV!I )
PROJECTANCL T milip walczak | SR i
mgr inz. upr. nr LBS/0074/POOD/11
. . do projektowania bez ograniczen
Tomasz Romankiewicz w spec. drogowej
mgr inz. arch. upr. nr LOIA/30/2009/Gw
Michat Heck | AR
RYSUNEK RZUT BOISKA - KOLORYSTYKA LINI | NAWIERZCHNI
NR RYSUNKU: SKALA: DATA:
4 1:100 14.04.2014




. - i i - - - - - i i i i _ Pitkochwyt wzdtuz linii bocznej boiska
h=4,00 m
Pitkochwyt wzdtuz linii koncowej boiska
h=4,00 m
yd Szczegoty pitkochwytu na rys. 8
I Il
I =
.7 A N
YN i
;%//% " | \x
N
\ //
z n n n " \\ /
PRZEKROJ PRZEZ BOISKO A-A e e oo \ /
A
2. Warstwa poliuretanowej podbudowy elastycznej gr. 35 mm N //
3. Warstwa wyréwnujaca z kruszywa tamanego o frakcji 0,075-4mm gr.5¢cm R
SKALA 1:50 4. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 4-31,5mm gr. 15cm PRZEKROJ 3-3 UWAGA:
5. Warstwa odsaczajaca z piasku $redn. ziarnistego gr.20 cm szczegoty przekroju narys. 8 - przed przystgpieniem do robé6t budowlanych sprawdzi¢ wymiary na budowie,
6. Grunt rodzimy po zdjeciu humusu - wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlanag,
- wszystkie znajdujgce sie w projekcie rysunki i opisy branzowe rozpatrywac tacznie,
- wszystkie niezgodnosci i watpliwosci zgtaszac¢ do projektanta.
Pitkochwyt wzdtuz linii bocznej boiska M f A f A A f f H Pitkochwyt wzdtuz linii koncowej boiska
h=4,00 m\ h=4,00m PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
JEDNOSTKA m Filip Walczak Sp. z 0.0.
Szczegoty pitkochwytu na rys. 8 PROJEKTOWA ul. Kobylogoérska 16A, 66-400 Gorzéw WIkp.
tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
// INWESTOR l-JRZAD. MIASTA GORZOWA VYLKP.
ul. Sikorskiego 3-4 , 66-400 Gorzéw Wlkp.
Budowa mini boiska wielofunkcyjnego
TEMAT .
przy Szkole Podstawowej nr 9
ADRES ul. Nowa 7, 66-400 Gorzéw Wilkp.
dziatka nr 1326/2, obreb ewidencyjny 2-Gérczyn
FAZA PROJEKT BUDOWLANY NA ZGtOSZENIE
- . . . L FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
- Tl ierzch plyty boiska w osi podiuznej
7 \\ 1% tt 0,00=54,45 m n.p.m. 1% - mgr inz. upr. nr ZG/ZOOZ/GW )
s ' PROJEKTANCI Flllp Walczak do projektowania bez ograniczen
g 27\\\7/4\\‘,7//&.“////)‘7// S0, w spec. konstrukcyjno-budowlanej
} \ Iy mgr inz. upr. nr LBS/0074/POOD/11
\ B \,:\\\\‘/,:\\\\%\\\\\);,&\\);\\\\\);,\\\\\);\\\\\),,\\\\>,,\\\\>,,\\\\>,,\\\\);\\\\\)3\\\\\);,\\\\\);,\\\\\),:\\\\);\\\\\);\\\\\);\\\\>,,\\\\>,,\\\\>,,\\\\);\\\\\)3\\\\\);,\\\\\);,\\\\\),:\\\\),:\\\\\);\\\\\);\\\\>,,\\\\>,,\\\\>,,\\\\>,,\\\\);\\\\\)3\\\\\);,\\\\\),:\\\\),:\\\\\);\\\\\);\\\\\),,\\\\>,,\\\\>,,\\\\>,,\\\\);\\\\\)3\\\\)3\\\\),:\\\\\);\\\\);\\\\\);\\\\);\\\\>,,\\\\>,,\\\\>,,\\\\);\\\\\)gxx\\);\\\\),:\\\\\);\\\\);\\\\\);\\\\);\\\\\),,wwwwwwwwww&wwwwwwwwwwww VA AZAZAZIZAZ AP A A Z 2 I 2 AP AN \ Tomasz Romankiewicz @ "'°’e£t§pﬁi."§r§§§$§f e
\ [ ;
\ H i | . T . T
| o )/ P RZE KR 4 J P Rz Ez B IS K B B 1. Warstwa nawierzchi poliuretanowej gr. 13 mm mgr inz. arch. upr. nr LOIA/30/2009/Gw
; i { ‘ , ‘ ’ ‘ ’ - - - % do projektowania b iczet
\\ - L = 2. Warstwa poliuretanowej podbudowy elastycznej gr. 35 mm Michat Heck ° p\,rf;;efgfc?ﬁeﬁiﬁirzanrzjczen
sl o 3. Warstwa wyréwnujaca z kruszywa tamanego o frakcji 0,075-4mm gr.5cm
PRZEKROJ 1-1 SKALA 1 50 4. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 4-31,5mm gr. 15cm RYSUNEK PRZEKROJ PRZEZ BOISKO A-A | B-B
szczegoty przekroju na rys. 6 5. Warstwa odsgczajaca z piasku $redn. ziarnistego gr. 20 cm R RYSUNKU
H SKALA: DATA:
6. Grunt rodzimy po zdjeciu humusu
¥ po Zae 5 1:50 14.04.2014
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1. Trawa naturalna

2. Grunt rodzimy

Pas terenu wokot boiska o szer. 2m
uksztattowaé ze spadkiem 5%

4]5’%/

400

Stup pitkochwytu

60x40x3mm h=480cm

Siatka z drutu powlekana PVC

Obrzeze betonowe
wym. 8x30x100 cm

Korytko odwodnienia liniowego boiska
o wym. 160x145x1000mm

- 0,10 - wierzch ptyty boiska

1. Warstwa nawierzchi poliuretanowe;j gr. 13 mm
2. Warstwa poliuretanowej podbudowy elastycznej gr. 35 mm
3. Warstwa wyréwnujaca z kruszywa tamanego o frakcji 0,075-4mm gr.5cm

4. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 4-31,5mm gr. 15cm
5. Warstwa odsgczajgca z piasku sredn. ziarnistego gr. 20 cm

6. Grunt rodzimy po zdjeciu humusu

- 1,05

- 1,20

1000

LA

B

4

ieds@s@cdcdcds@c-Al 4
ha toe T . «

tawa betonowa C12/15

tawa betonowa C12/15

Podsypka piaskowa

Fundament pitkochwytu
wym. 40x40x100cm beton C16/20

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE 1-1
SKALA 1:10

UWAGA:

- przed przystgpieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ wymiary na budowie,

- wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang,

- wszystkie znajdujgce sie w projekcie rysunki i opisy branzowe rozpatrywac tacznie,
- wszystkie niezgodnosci i watpliwosci zgtasza¢ do projektanta.

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
JEDNOSTKA m Filip Walczak Sp. z 0.0.
PROJEKTOWA ul. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
INWESTOR URZAD MIASTA GORZOWA WLKP.
ul. Sikorskiego 3-4 , 66-400 Gorzéw Wlkp.
Budowa mini boiska wielofunkcyjnego
TEMAT .
przy Szkole Podstawowej nr 9
ADRES ul. Nowa 7, 66-400 Gorzéw Wilkp.
dziatka nr 1326/2, obreb ewidencyjny 2-Gérczyn
FAZA PROJEKT BUDOWLANY NA ZGtOSZENIE
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. upr. nr ZG/ZOOZ/GW )
PROJECTANCL T milip walczak | SR i
mgr inz. upr. nr LBS/0074/POOD/11
. . do projektowania bez ograniczen
Tomasz Romankiewicz w spec. drogowej
mgr inz. arch. upr. nr LOIA/30/2009/Gw
Michat Heck | AR
RYSUNEK PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE 1-1
NR RYSUNKU: SKALA: DATA:
6 1:10 14.04.2014




1. Kostka betonowa

2. Podsypka cement.-piaskowa

3. Zageszczona podsypka piaskowa

4. Grunt rodzimy po zdjeciu humusu

gr. 60 mm ‘
gr. 40 mm _
gr. 100 mm Siatka z drutu powlekana PVC
¥
v 400

Stup pitkochwytu
60x40x3mm h=480cm

1. Warstwa nawierzchi poliuretanowe;j gr. 13 mm
2. Warstwa poliuretanowej podbudowy elastycznej gr. 35 mm
3. Warstwa wyréwnujaca z kruszywa tamanego o frakcji 0,075-4mm gr.5cm

4. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 4-31,5mm gr. 15cm
5. Warstwa odsgczajgca z piasku sredn. ziarnistego gr. 20 cm

6. Grunt rodzimy po zdjeciu humusu

Obrzeze betonowe
wym. 8x30x100 cm

Korytko odwodnienia liniowego boiska
o wym. 160x145x1000mm

- 0,10 - wierzch ptyty boiska |
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- 1,05

- 1,20
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tawa betonowa C12/15 |

tawa betonowa C12/15 I

Podsypka piaskowa

Fundament pitkochwytu
wym. 40x40x100cm beton C16/20

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE 2-2
SKALA 1:10

UWAGA:

- przed przystgpieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ wymiary na budowie,

- wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang,

- wszystkie znajdujgce sie w projekcie rysunki i opisy branzowe rozpatrywac tacznie,
- wszystkie niezgodnosci i watpliwosci zgtasza¢ do projektanta.
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1. Warstwa nawierzchi poliuretanowej gr. 133 mm
2. Warstwa poliuretanowej podbudowy elastycznej gr. 35 mm
3. Warstwa wyréwnujaca z kruszywa tamanego o frakcji 0,075-4mm gr.5¢cm
4. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 4-31,5mm gr. 15¢cm
5. Warstwa odsgczajaca z piasku $redn. ziarnistego gr. 20 cm
6. Grunt rodzimy po zdjeciu humusu

80

+ 0,00 - wierzch plyty boiska w osi podiuznej

Stup pitkochwytu
60x40x3mm h=480cm

1. Trawa naturalna
2. Grunt rodzimy

Siatka z drutu powlekana PVC

Obrzeze betonowe
wym. 8x30x100 cm
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tawa betonowa C12/15

Podsypka piaskowa

80 |, 80

1000

- 0,20

Fundament pitkochwytu
wym. 40x40x100cm beton C16/20

UWAGA:

- przed przystgpieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ wymiary na budowie,

- wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang,

- wszystkie znajdujgce sie w projekcie rysunki i opisy branzowe rozpatrywac tacznie,
- wszystkie niezgodnosci i watpliwosci zgtasza¢ do projektanta.
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SLUPKI DO SIATKOWKI

Konstrukcja: profil stalowy okragty 76 mm.

Naciag: zewnetrzny Srubowy.

Bezstopniowa regulacja wysokosci zawieszenia siatki: od 1,07 do 2,43 m,
‘ Kolor: malowane proszkowo na kolor czerwony (do uzgodnienia)

Mocowanie: w tulejach podtogowych

tuzna boiska

T
&\
43 o$ pod

5. 2,43 m wzgl. nawierzchni boiska Przeznaczenie: na zewnatrz
OPIS RYSUNKU:
—1 =) Komplet stupkéw powinien sie sktadac¢ z dwéch stupkéw, jeden z napinaczem
‘ ‘ T 1. SLUPEK - PROFIL OKRAGLY STALOWY @#76mm $rubowym, drugi z elementami zaczepowymi siatki. Mocowanie stupkéw powinno
2. STUDZIENKA SYSTEMOWA umozliwiaé ich fatwy, systemowy montaz i demontaz. Studzienki muszg by¢
‘ ‘ ‘ 5 3. GORNY ZACZEP SIATKI wyposazone w dekle ktorych wierzch powinien licowac sie z gérng powierzchnig
4' DOLNY ZACZEP SIATKI nawierzchni poliuretanowe;.
ﬁﬁ—&—]ﬁn 5. MECHANIZM NACIAGOWY ZEWNETRZNY ;
6. SIATKA- SZNUREK CZARNY @2mm(PE) OCZKA 10x10cm SIATKA DO SIATKOWKI
‘ ‘ 7. FUNDAMENT WYM. 50x50x50 CM BETON C16/20 Sznurek: 2 mm, czarny, wykonany z PE.
( Oczka: 10 cm kwadratowe.
‘ ‘ ‘ Tasma gorna: szerokosé 5 cm, wykonana z nylonu pokrytego biatym winylem.
1 _Fm Tasmy boczne i dolna: szerokosé 3 cm, wykonane z czarnego nylonu.
‘ ‘ g ‘ 4 Linka: grubo$¢ 5 mm, stalowa - przedtuzona
‘ ‘ I“ ‘ Fundamenty oraz mocowanie stupkdw na boisku dobraé, a nastgpnie wykona¢
przyjmujac rozwigzania systemowe, zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta
‘ ‘ 1. Warstwa nawierzchi poliuretanowej gr. 133 mm UI’ZQdﬂ
— — 2. Warstwa poliuretanowej podbudowy elastycznej gr. 35 mm
M_%/' © \Qq_}il) 3. Warstwa wyréwnujgca z kruszywa tamanego o frakcji 0,075-4mm gr.5cm
‘ ﬁ‘ ‘ 4. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 4-31,5mm gr. 15cm
o) 5. Warstwa odsgczajgca z piasku $redn. ziarnistego gr. 20 cm UWAGA:
‘ ﬁ‘ ‘ 6. Grunt rodzimy po zdjeciu humusu - przed przystgpieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ wymiary na budowie,
1 5 1 - wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
% - wszystkie znajdujgce sie w projekcie rysunki i opisy branzowe rozpatrywac tacznie,
‘ 2 ﬂ ‘ 2 - wszystkie niezgodnosci i watpliwosci zgtaszac do projektanta.
o
‘ 7 1% | £ 0,00 - rzedna wierzchu plyty boiska w osi podiuznej ‘ 7
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OPIS TECHNICZNY —~ BRANZA SANITARNA

1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Zamawiajacego;

2. Wizja lokalna;

3. Uzgodnienia z Zamawiajgcym:;

4. Podkiad geodezyjny w skali 1:500;

5. Projekt architektoniczno-budowtany;

6. Warunki wydane przez wlascicieli sieci kan. sanitarnej i deszczowej;

7. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania objeta jest instalacja kanalizacji deszczowej
odwodnienia plyty boiska wielofunkcyjnego projektowanego przy szkole podstawowej nr 9
w Gorzowie Wikp.,, ul. Nowa 7, na dziaice o nr ewidencyjnym 1326/2

obr. 2 — Goérezyn.

3. Rozwiazanie projektowe
3.1. Stan istniejacy

Miejsce, na ktérym zaprojektowano boisko obecnie jest trawnikiem. W obrebie piyty
projektowanego boiska wystepuje kolizja z istniejacymi studzienkami wiazowymi
kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z warunkami technicznymi studzienki nalezy zlikwidowac,

a nowe zabudowac poza plyta boiska.

W poblizu boiska biegnie kolektor kanalizacji deszczowe] kd300, do ktorego zgodnie

z warunkami technicznymi zostana odprowadzone wody opadowe z piyty boiska.

3.2. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odprowadzanie $ciekéw deszczowych i roztopowych z powierzchni
szczelne] piyty boiska za pomocag kanaléw odwodnienia liniowego i kanalizagji
grawitacyjnej, wtgczonej do miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez istniejacq studzienke
rewizyjng Distn. Przy poinocnej krawedzi ptyty boiska zaprojektowano zbieracz D1-D2-D3
z odptywem do studzienki Distn.

I



Obliczeniowy spltyw z powierzchni szczelnej boiska wynosi:
608m2 x 131 ifs ha x 0,9 = 7,2 Ifs. Roczny splyw 608m2 x 0,67m3/m2 = 407 4m3/rok.

Korytka odwodnienia liniowego zaprojektowano przy kraweznikach ptyty boiska, ktora
posiada daszkowe spadki w kierunku korytek. Zaprojektowano korytka betonowe
z rusztem stalowym, galwanizowanym, ryglowanym.

Wpusty nalezy potaczy¢ ze sobag rurami fi 100 (PVC SN8) prowadzonymi ze spadkiem
jak na rysunkach, uktadanych w migzszos$ci podsypki ptyty boiska.

Zbieracz D1-D2-D3 z odptywem do studzienki Distn. wykona¢ z rur fi 160 (PCV SNB8).
Rurociggi uktada¢ na podsypce i w obsypce piaskowej. Podsypke i obsypke zagescic
mechanicznie do 0,95 (Proctor).

Studzienki D1, D2 i D3 wykona¢ jako lekkie, tworzywowe, z wlazem zeliwnym lekkim
ryglowanym.

Po wykonaniu zbieracz nalezy poddaé¢ probie szczelnosci. Rurociagi nalezy poddac

wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

3.3. Kanalizacja sanitarna.

W zwiazku z kolizjig istniejacych studzienek rewizyjnych 81 i 82 z projektowang piyta
boiska, zaprojektowano ich przebudowe na studzienki nieinspekcyjne i zastgpienie ich
dwiema nowo projektowanymi studzienkami inspekcyjnymi wyniesionymi poza piyte

boiska. Dyspozycje budowlane wydano na rysunkach S3 i 54.

Projektowat:
mgr inz. Grzegorz Kot
Gorzow Wikp., 14.04.2014r.
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= ' STUDZIENKI ISTNIEJACE NA KAN. SAN, DO DEMONTAZU
, TN A W Czesciowy demontaZ studzienki kanalizacyjne
i RV a/g’%‘ A i polegajgcy na zdigciu wiazu, piyty podwlazowej oraz 1 kregu,
’ WY \\\,ﬁf‘ T ga ~ Wykonanie w migjscu kinety przelotu z rury kamionkowej
e : ’ .‘-,\‘%\ \_‘g\ 4709 Obetonowanie przelotu betonem B20 do 0,2m ponad rure.
b VY oL - Zasypka pozostalej obietosci studzienki piaskiem,
Rl | 0 : >>\ z Zaggszczeniem warstwani, Montaz plyly przykrywezej Slepe.
SR J - STUDZIENKI 81182
'1 m& - Nabudowanie studzlenki kanlizacyjnej betonowej DN1200
man na istn. przewodzie kanalizacji sanitarnej D200kam. | DN250kam,

™ Wysokos¢ studzienki S1 1,7m, S2 8,5m. Wazy zeliwne z demontazu.
. Roboty z wykopem obiektowym w peinej obudowe.

Wymagana asysta wozu asenizacyjnego

W celfu odbioru $ciekéw na czas montazu,

47.9247.7
4592 =

STUDZIENKI D1, D2, D3
= ‘ VRl 48V - Studzienki tworzywowe DN400 z wiazm ryglowanym 2elwnym lekkim.
fé%‘“ 22l \WE ‘ \ SRR\ Wiaczenia dopiywow do studzienek z odwodnienia liniowego - in situ,

} RUROCGIAG! ODWODNIENIA BOISKA
Wykonaé z rur pev ltych SN, kielichowych.
Uklada¢ na podsypee i w obsypce piaskowej

b
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1.1. ZAKRES ROBOT
Zakres rohét obejmuje budowe mini boiska wielofunkcyjnego.

1.2. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowiano-montazowe

1.4, roboly wykoiczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na terenie planowanych robot budowlanych nie wystepujg obiekty budowiane.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

3.1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sig; obcigzenie klina naturainego odiamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu},

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla osab postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu okreslajgcego polozenie instalacji i urzgdzen
podziemnych, mogacych znale2é sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robdt ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- wodociggowe | kanalizacyjne,

powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci 1 sposobu wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania robot ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowad sie na wysckosci 1,10 m nad terenem i w odlegfosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu.

VWykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia iub podparcia moga byé wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokoéci réwnej glebokosci wykopu. VWykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej
od 2,0 m mozna wykonywad, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinne byé okreslone w dokumentacii projektowej wowczas, gdy:

- roboly ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym glebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sklonne do pecznienis,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokosé wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu. QOdleglo$é pomiedzy zejsciami (wejéciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.

Nalezy réwniez ustalié rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoéé wystapienia szczegdlinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m,
Skiadowanie urabku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

- w odleglosci mnigjszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezell éciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnege odlamu gruntu, jezeli éciany wykopu nie sg obudowane.



Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicy klina naturalnego odiamu
gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisow gruntu,
Przebywanie osdb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabroniane.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych | na glebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob Katkami oslonowymi lub obudows
prefabrykowana.

3.2. Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlano — montazowych:

- przygniecenie pracownika plyta prefabrykowang wielkowymiarows lub elementami konstrukcji stalowej
podczas wykonywania robdt montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w
strefie zagroZenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony
06,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych | prefabrykowanych elemeniéw wielkowymiarowych moga by¢é
wykonywane na podstawie projekiu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronicne:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widocznoéci o zmierzchu, we mgle | w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego
przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtoé¢ pomigdzy skrajnig podwozia lub platformy cbrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukeji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci;

- przechodzenia 0os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materialow i wyrobéw pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rdwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olénien osdb.

Elementy prefabrykowane moZzna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w migjscu
whbudowania.

W czasie zakladania stezer montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac wylacznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci slupow, belek i wigzarow, nalezy stosowacé podkiadki pod liny zawiesi,
zapobiegajgce przetarciu i zalamaniu lin.

Podnoszenie | przemieszczanie ha elementach prefabrykowanych ostb, przedmiotéw, materialow lub wyrobow
jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmnigj 1,0 m od poziomu
podiogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegblnego zagrozenia dia zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w kiorych wymagane
jest zastosowanie Srodkow ochrony indywidualnej przed

upadkiem z wysokosci.

3.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny garnej lub koiczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub oscby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
migjscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym {brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny | inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz speiniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczgeych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg bye uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatagii.



Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodiegajace dozorowt technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchows lub instrukcje obstugi tych maszyn
fub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdézkow i innych maszyn o napedzie
siinikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych
urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byé:

- zadaszone | zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- osloniete w okresie zimowym.

4 . INSTRUKTAZ PRAQOWN%KOW PRZED PRZYSTAPI ENI EM
DO REALIZACJ | ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dia pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
rabotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajoéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne {instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykenywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukiadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy {,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé polwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach oscbowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dia
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegodlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadac¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elekirycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalege korzystania, aktuaine instrukcje
bezpieczefistwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dia zycia fub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do kidrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostateczne] znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposéredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkdw,

5. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg cdpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowiany, stosownie do =zakresu obowiazkow.
Nieprzestrzeganie przepisdéw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
iub zdrowia pracownikow



5.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu | wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjsé i przejsc dia pieszych,

¢} doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekéw lub ich utyiizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
fy zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia lgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia skladowisk materiatdw | wyrobow

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko&é ogrodzenia powinna wynosi¢, co naimniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy
lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Szerokosc¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20
m.

Dia pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowaé migjsca
postojowe na terenie budowy. Szerokosé drég komunikacyinych na placu budowy lub robot powinna byé
dostosowana do uzywanych $rodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we wiasciwyrm stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowaé materialéw, sprzetu lub innych
przedmictéw. Drogi kemunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochyinie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzarow nie powinny miec spadkdw wiekszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé¢ oéwietione i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mnigjszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sklada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzeri pomiedzy deska kraweznikows a porecza
nalezy wypetnic w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.,

Strefa niebezpieczna, w kidrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by< ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgoy dostep osobom posironnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktére} mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpieczne] powinny byé zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachyione pod katem 450 w kierunku zrédla zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatdw jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elekirycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronily pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacia i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych
mogg byé wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobdw i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowianych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczone] w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz;

= 3,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

» 5,0 m — dia linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

« 10,0 m — dlz linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,

+ 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

« 30,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegios¢ do
wiw napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory
napiecia.



Rozdzielnice budowlane pradu efekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb nieupowaznicnych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiormikow energii.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elekirycznych pod wezgledem bezpieczenstwa powinny byé
przeprowadzane, co najmnigj jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzef,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

« przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

« przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

« przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszeczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roZznicowoprgdowych w wiw instalacjach, nalezy
sprawdzad ich dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwacji
urzgadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng iloéé wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skiadania
materiatow | wyrobow.,

Skiadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajacy moziiwose
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokoéci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odleglosé stosdw przy skladowaniu materiatow nie powinna byé mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od sialego stanowiska pracy.

Opieranie skiadowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych finii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsparcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wehodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczaine
przy uzyciu drabiny Iub schoddw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaroéw, kiéry powinien byc
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych.

lloé¢ i rozmieszezenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

5.2. Przyczyny arganizacyjne powstania wypadkow przy pracy :

| Niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1} nieprawidiowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przelozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i
ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

Il Niewta$ciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) niecdpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy :

lil Niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédlem zagrozenia,
2) niewlasciwa statecznosc czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,



4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobér,

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

IV Niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

V Wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

= nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

» niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowacé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbaé o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczer pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjgé
stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozer dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed

wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Informacje sporzadzit :

mgr inz. arch. Michat Heck
Gorzow Wikp., 14.04.2014r.
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