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Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robot

STD 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.00 -Wymagania Ogélne odnosi sig do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, kidre
zostang wykonane w ramach kontraktu

1.2. Zakres stosowania ST

1.2. Specyfikacje Techniczne stanowia czesé Dokumentéw Kontrakiowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonhaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogblne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w Kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla Drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy
cato$é techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czes$é stanowiacg
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i cdpawiednio utwardzony.

1.4.3. Dilugost obiektu — odleglosé miedzy zewnetrznymi krawedziami plyty pormostu
mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi
zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw cbstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po zakonczeniu

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawigjacego zeszyt, =z
ponumerowanymi stronami, sluzacy do notowania wydarzen
zaistniadych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni — ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.
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Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

. Rejestr obmiarow — nie wystepuje dia robdt objetych ST.
. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane

przez Zamawiajacego, niezhedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z
dokumentaciy  Projektowg i  Specyfikacgjami  Technicznymi,
zaakceptowane przez Nadzor Zamawiajgcego.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania |
roziktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych
dogodne warunki do ruchu.

Warsiwa $cieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio

oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a

podbudowa, =zapewniajgca lepsze rozioZzenie naprezenn nawierzchni i

przekazywanie ich na podbudowe

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyrownania nierownosci

podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa — dolna czesé nawierzchni siuzgca do przenoszenia obcigzei od

ruchu na podioze. Podbudowa moze skiadaé¢ sie z podbudowy zasadniczej i

podbudowy pomochiczej.

Podhudowa zasadnicza — gorna cze$c¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w

konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwach warstw.

Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy speiniajgca, obok funkcji

noénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i

przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronng,

odsaczajgea lub odcinajacs.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania

czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Niweleta — wysokoSciowe | geometryczne rozwiniecie na plaszezyzhie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Pas dregowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony
do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi | $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze — cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazddéw, umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania

Podioze ulepszone — gdérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu
budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Nadzér Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Nadzor Zamawiajgcego w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;.
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1.4.22. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym istniejacego
potaczenia.

1.4.23. Przeszkoda naturalna — element S$rodowiska naturainego, stanowiacy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina,
bagno, rzeka itp.

1.4.24. Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacii
zadania budowlanego, np. droga, kolej, rurociag itp.

1.4.25. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowe;,
kiéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiekiu
bedacego przedmiotem Robot.

1.4.26. Szercko$é uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona
dla poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szerokosé chodnikow
mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcii
przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.27. Przedmiar Robot - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznego ich wykonania.

1.4.28. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca
odrebng calo$¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu Robdt
zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacia, Projektows, ST i poleceniami Nadzoru Zamawiajacego.

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Zamawiajgcy we wczesniej uzgodnionym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje |
wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i inne dokumenty bedace podstawg do realizacii
zadania.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziaino§¢ za ochrone przekazanych punkéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ kompletny, uzgodniony Projekt Budowiany
wraz z czescig opisowa, i rysunkami zgodny z wymaganiami ROZPORZADZENIA
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z 3 listopada 1998 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 1898 r. Nr 140 poz. 806.
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas
budowy oraz opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektu.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czesé Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chochy jednym z nich sag obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczenn w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzor Zamawiajgcego i
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od kidrych dopuszczalne sa odchylki w ramach okreslonege przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywad
bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogs
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacijg
Projektowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajgca jakosc elementu budowli, fo takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na Koszi
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Whykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w oKkresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia. Porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i
innych.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym oraz umieszczenie, w misjscach ilo&ciach
okreSlonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, kiorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Tereny Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtaczony w Cene Kontraktowa,.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkis
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy | wykariczania Rob6t Wykonawca bedzie:
o Utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
¢ Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dia osob lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
o Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
» Zanieczyszczeniem zbiornikdw ciekéw wodnych pytami lub  substancjami
toksycznymi,
» Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» Mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowsa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie ufrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, ha terenie baz produkcyinych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopaline bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. WMateriafy szkodliwe dia ctoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia
Nie dopuszcza sig¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rohdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakoriczeniu Rohdt
ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja (ego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymadé zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonaweca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnoséci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w rarmach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i Zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie frwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Zamawiajacege lub jego przedstawiciela i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspodlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziafania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.56.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe

wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami  Nadzor
Zamawiajgcego.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy
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Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych edpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjaine
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar: okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i@ za wszelkie materialy |
urzadzenia uzywane do Robét od daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Nadzor Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonaweca w jakimkolwiek czasie zaniedba ufrzymanie, to na polecenie
Nadzorujgcego powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych patentowych bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos$é horm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, kiére
spetnia¢ majg materialy, wytwornie i inne zapasy bedgce przedmiotem dostaw, oraz Roboty
do wykonania i zbadania, stosowaé sie beds obowigzujace przepisy najnowszego wydania
lub wydania poprawione odnosnie norm i zbiorow przepiséw, chyba, ze w Kontrakcie
stwierdza sie¢ wyraznie, co innego. Zamawiajacy hie moze zawyza¢ wymagan ponad
obowigzujgce normy i przepisy odnosnie wykonywanych robét, chyba, ze wymagania te
uwzglednione zostaty w Opracowaniu Projektowym lub zapisane w ST.

2. MATERIALY
2.1 Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Nadzoér Zamawiajgcego.
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Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly speiniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych czasie postepu Robét.

2.2 Pozyskiwanie materiaiéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialdéw jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajgc w to Zrédia wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczegciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcy raporty z badan terenowych |
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcii do zatwierdzenia
inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i Zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét iub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Zamawiajgcego.

Eksploatacja materiatdbw bedzie zgodna z wszekimi regulaciami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze

2.3 Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatow moga byé okresowo kontrolowane przez Nadzorujgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych wymaganiami. Probii materiatow
moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasdciwodci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslone] partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku gdy Nadzorujacy bedzie przeprowadzat inspekcie wyiworni, beds
zachowane nastepujace warunki:

» Inspektor (Nadzorujacy) bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatow czasie przeprowadzania inspekcji,

» Inspektor (Nadzorujacy) bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzér Zamawiajgcego. Jezeli
Nadzorujacy zezwoli Wykonawcy na wbudowanie (uzycie tych materiatéw do innych robdt,
niz te, dia ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany
przez Nadzér Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw



Specyfilacja techniczna wykonania i odbioru robot

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy,. Do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wiasciwos¢ do Robét i byly dostepne do kontroli przez Nadzér Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiafiéw

Jedli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Nadzor
Zamawiajacego o0 swoim zamiarze, ¢o najmniej 1 tydzien przed wbudowaniem materiaty,
albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Nadzdr
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Nadzoru Zamawiajgcego.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Rohét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgiedem typdw i ilodci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ (Planie Zapewnienia Jakoé&ci) lub projekcie organizacii
Robot, zaakceptowanym przez Nadzér Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzér
Zamawiajacego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacia Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Nadzér Zamawiajacego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Nadzor Zamawiajgcego, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw Konfraktu, zostang przez Nadzér Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdt

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow (sprzetu) na i z Terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz, co do przewozu hietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Nadzér Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kibre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzér Zamawiajacego, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

9.
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Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczeciem robét, do zawarcia pisemnego
uzgodnienia z wihasciwym Zarzadem Droég w sprawie warunkow kotzystania z drég
dojazdowych do Terenu Budowy — stosownie do art. 15 pkt.1.2 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 roku z pézniejszymi zmianami

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow | wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjs
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Nadzoru
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenia w planie | wyznaczenia
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okrelonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Nadzor Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Nadzor Zamawiajacego, poprawione
przez Wykonawce ha wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Nadzor
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokiadnosc.

Decyzje Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Nadzér Zamawiajgcego
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie

Polecenia Nadzoru Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie | przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacemu Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Nadz6r Zamawiajacego. Plan Zapewnienia Jakosci oparty jest o norme
PN 1SO-9002 i zawiera wszystkie dokumenty wymagane przez tg norme 1. Ksiege
Zarzadzania Jakocig, procedury, instrukcje, oraz wszelkie inne dokumenty sporzadzane w
trakcie inwestycji $wiadczace o sposobie jej prowadzenia, terminach realizowanych robot, i
kontroli jako$ci wykonywanych robot.

6.2. Zasady kontroli Jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnagt zalozong jakosé Robot.

-10-
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robét z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreélone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Nadzér
Zamawiajgcego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Nadzér Zamawiajgcego bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, laboratoryjnych celu ich inspekcii.

Nadzér Zamawiajgcego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacie o
jakichkolwiek  niedociagnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryinych,  sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personeiu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, Zze mogs wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beds dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone
przez Nadzor Zamawiajacego. Prébki dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Nadzor beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Nadzor
Zamawiajgcego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzdr
Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Nadzor
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru tub
badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Nadzoru Zamawiajgcego
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Nadzorowi Zamawiajgcego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.

Wyniki badan (kopie} beda przekazywane Nadzorowi Zamawiajacego na formularzach
wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Nadzér Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Nadzdr Zamawiajgcego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw Zrédta ich wytwarzania, |
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Nadzor Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdbw Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Nadzér Zamawiajacego moze pobierac probki materiatéw prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty YWykonawcy sg
niewiarygodne, to Nadzdér Zamawiajacego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumeniacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Nadzér Zamawiajacego moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

a. Ceryfikat na znak Bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normag lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete Certyfikacjg okreslong w pki. a, i ktdre spetniajg wymagania
ST

c. oswiadczenie o zgodnoéci wyrobu wytworzonego wg indywidualnej dokumentacii
technicznej sporzadzonej przez Projektanta obiektu lub z nim uzgodnione;j.

W przypadku materialow, dia ktérych wiw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Zamawiajacego.

Jakiekolwiek materialy nie spelniajgce tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy

a) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
Budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
sfuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnymi numerami zaigcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru
Zamawiaigcego.

Sposéb prowadzenia Dziennika Budowy okreslony zostat w Rozporzadzeniu MGPIB z
dnia 19.12.1994 roku (Dz.U. Nr 10)

b) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego posigpu
kazdego elementdéw Robét. Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w
sposob ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarze rob6t | wpisuje od Rejesiru
Obmiaréw. (nie wystepuje dla celdw niniejszej specyfikacii}

¢) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakoci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru
Zamawiajgcego.

d) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt.a,b,c nastepujace
dokumenty:
= Pozwolenie na budowe
» Protokoly przekazania Terenu Budowy
= Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= Protokoly odbioru Robét,
w Protokoly z narad i ustalen
= Korespondencje na budowie

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiasiowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Zamawiajgcego i
przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

7.OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
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Na potrzeby niniejszego Kontraktu obmiar rob6t sprowadza sig do odbioru zakonczonych
elementdw robdt lub skoriczonych etapéw zgodnie z warunkami Kontraktu.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Wymagania ponizsze ustalone sg tylko dla robét dodatkowych, nie objetych niniejsza
Specyfikacja Techniczng jak rowniez moga byt pomocne przy okreslaniu obmiarow w
przypadku kwestii spornych.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beds obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dia danych Robot nie wymagaijg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m® jako diugo$é pomnozona przez redni przekroj.

llodci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bgda
zaakceptowane przez Nadzér Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca begdzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4 Wagi | zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnoénym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc
w spos6b ciagly zachowanie doktadnoéci wg norm zatwierdzonych przez Nadzor
Zamawiajgcego.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym |ub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. Obmiaréw razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiaréw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Nadzorem Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalern odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastgpujacym etapom
odbioru:
a) Odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.1 Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Qdbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Nadzdér Zamawiajgcego.

Gotowos$é danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Zamawiajgcego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzdr Zamawiajacego.

Jako$é i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Nadzér Zamawiajacego na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badah laboratoryjnych w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét
dokonuje Nadzér Zamawiajgcego

8.3 Odbioér ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakoniczenie Robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie Nadzoru Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Nadzér zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt. 8.3.1

Qdbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoéci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badath i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacja ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
uzupetiajacych w warstwie écieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przenwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako§¢ wykonywanych Rob6t w
poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumeniacja
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracern, oceniajac
pomniejszona warto§¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymaganych przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Odbior ostateczny Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest Protokdl
Odbioru Ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
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a) Dokumentacje Projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu | ew. uzupetniajgce lub

zamienne).

¢) Recepty i ustalenia technologiczne.

d) Dzienniki Budowy (oryginaly).

e) Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze ST

i Polskimi normami.

f)y Deklaracje zgodnosci lub odpowiednie certyfikaty wbudowanych materiatdw zgodnie

ze ST iub ochowigzujacymi przepisami.

g) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badath i

pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze ST i PZJ.

h)} Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.

i} Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i siect uzbrojenia terenu.

j) Kopie mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze,.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beds gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcsg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.0dbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniern zasad opisanych w punkcie 8.3 ,Odbiér Ostateczny Robot”.

9. WARUNK! PLATNOSCI
9.1. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcey z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr89 z dnia 25.08.1994 r. poz. 414
z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 19.12.1994 r. (Dz.U.Nr 10)

Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 21.02.1995 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995
r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r.  w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych Dz.U. 1998 r. Nr 107, poz. 679

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998 r. W
sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie Dz.U. 1998 r. Nr 113, poz. 728
Dz.U. 1998 r. Nr 107, poz. 679
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.00.100.1086;

Warunki Kontraktu
UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy hie zwainia wykonawcy od
chowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresel.
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STD 00.01.00 ZDJECIE | ROZSCIELENIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zdjecia i rozécielenia
humusu lub darniny.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w STD 00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres rohét objetych ST

Roboty, kiorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace
na celu usuniecie i rozécielenie ziemi roslinnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg
ST i postanowieniami Inspektora nadzoru.

1.4, Okreslenia podstawowe.
Okreslenie podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST.00.00.00.
JMWymagania ogoine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdot.
Qgodlne wymagania dotyczace robot podano w STD 00.00.00.

2. Materialy
Zdjeta ziemie urodzajng nalezy wywie$é w miejsce uzgodnionych z inspektorem nadzoru .

3. Sprzet

Humus lub darnina moze zostaé usunieta i rozécielona recznie lub mechanicznie.
Przy mechanicznym wykonaniu robét nalezy stosowag:

- spycharki,

- koparka

- samochdd samowyladowczy

- ciagnik z przyczepg

4. Transport
Zdjety humus(ziemia urodzajna ) transportowany bedzie na odktad dowolnymi Srodkami
transportu, samowyladowczymi (samochody, ciggniki z przyczepami)

5.Wykonanie robét

Zdjecie warstwy humusu - warstwe humusu przeznaczona do zdjgcia okresla Dokumentacja
Projektowa.

Zdjecie warstwy humusu wykonaé nalezy spycharka .

Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami, zatadowaé na $rodki transportu i
odwie&¢ na odkiad wskazany przez Inspektora nadzoru.

Zaladunek i przywdz humusu
Rozscielenie humusu po wykonaniu robét nawierzchniowych

6 Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci robét bedzie polegaia na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania,
a w szczegoblnosci:

- powierzchnia zdjecia humusu
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- grubo$c zdjetej warstwy humusu,
- powierzchnia rozécielonego humusu
- grubosé rozécielonego humusu

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru robot za faktyczne wykonanie roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST i zaleceniami Inspektora nadzoru jest 1m®.

8.0Odbior rob6t

Inzynier dokona odbioru faktycznie wykonanych robét zgodnie z postanowieniami zawartymi
w ST D-M. 00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 8.2. - zasady odbioru robo6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine
" pkt.9

9.2. Podstawag rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badani przy odbiorze.

UWAGA :

Nie wymienienie fytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tredci.
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STD.00.02.00 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZGESZCZENIEM
PODLOZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta gruntowego z
profilowaniem i zageszczaniem

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy | konfraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia roboét przy wykonywaniu
koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza i obejmuja;
a.wykonanie koryta gruntowego pod nawierzchnie,
b.mechaniczne przemieszczenie urobku z korytowania z wywozem ziemi.
c.profilowanie i zageszczanie podioza

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenie podstawowe podane w niniejszej ST s zgodne z zamieszczonymi w STD 00.00.00.
Mymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdine wymagania dotyczace robot podano w STD 00.00.00.

2. Materialy
- nie wystepuja

3. Sprzet
Sprzet mechaniczny do wykonania korytowanie, profilowania i zageszczania koryta ziemnego
pod nawierzchnig::

spycharki gasienicowe réznej mocy,

walec wibracyiny samojezdny.

4. Transport.
Ziemie z korytowania transportowa bedzie na odkfad dowolnymi $érodkami transportu,
samowytadowczymi (samochody, ciagniki z przyczepami)

5. Wykonanie robét
5.1. Warunki ogélne wykonania robét.
Ogdlne warunki wykonania robot podano w STD 00.00. “Wymagania ogéine”
Wykonawca nie moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania
podicza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem i odebraniem
elementow odwodnienia.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zasady ogodlne YWykonawca powinien przystapié do wykonywania koryta oraz profilowania
| zageszczania podioza bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonywania koryta oraz profilowania i
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zageszczania podioza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest moZiiwe wylacznie za
zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta nalezy
stosowaé rowniarke lub spycharke uniwersalna, Ostateczne profilowanie nalezy wykonaé
recznie.

Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inzyniera.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeri. Nalezy usunaé bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktore ma byé profilowane nalezy sprawdziC, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podioza. Zaleca sig aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5cm wyzsze niz
projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja i wystepuja zanizenia poziomu w
podiozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioZze na giebokoéé
co najmniej 10cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gormej
strefy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i whudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podicza jego
powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami $redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania pod foza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.4. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez
walowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawiane
przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podicza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora prowadzone
zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub If). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST “wymagania ogéine”

6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci robodt.

W czasie robot Wykonawca powinien systematycznie prowadzi¢ badania kontrolne w zakresie i
czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagar jakosci robét

7.0bmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 wyprofilowanego i zageszczonego podioza koryta
gruntowego zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i pomiarem w terenie.

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru podano w STD 00.00. "Wymagania ogolne”

8. Odbior roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STD 00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza gruntowego dokonywany jest na
zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne
" pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10.Przepisy zwiazane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty nazwy i okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i poditoza przez obcigzenie piyta,

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntu do celéw drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnoéci gruntu jake podioza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Tymczasowe ogolne warunki kontaktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcow krajowych .GDDP Warszawa, 1992, Wydanie |. KPED-katalog
Powtarzalnych Elementdéw Drogowych. Transprojekt Warszawa.

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotlanie przepisu, kiéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STD 00.03.00 PODSYPKA PIASKOWA ODSACZAJACA

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru warstwy podsypki piaskowej odsgczajgcej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu
warstwy piaskowej i odsaczajacej i obejmuja;

a. wykonanie warstwy odsaczajgcej piaskowej z piasku $redniego grubosci 20 cm pod
podbudowe

b. wykonanie warstwy piaskowej z piasku $redniego gruboéci 10 cm pod nawierzchnie z
kostki betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi i odpowiednimi normami i
Specyfikacjg Techniczng STD 00.00.00 “Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodho$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w STD 00.00.00. “Wymagania Ogéine”

2. Materialy

2.1.Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajgcej wedtug zasad
niniejszej ST jest piasek.

2.1.1. Piasek na warstwe podsypkowa i odsgczajgca musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a. wodoprzepuszczalnosé — wartosé wspotczynnika wodoprzepuszezalnosci K10>8m/dobe
okreslona wg PN-B-04492,

b. mozliwosé uzyskania wskaznika zageszczalnosci 1s=1,00 wg normalnej proby Proctora
(PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

Oprécz wymienionych wlasnosci piasek uzyty na warstwe podsypkows i odsaczajgey nie
powinien zawiera¢ zanieczyszczen:

a. obcych — zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3% (badanie wg PN-B-06714,

b. organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26),
c. wskaznik wzajemnego nieprzenikania sie gruntu z kruszywem w podbudowie d15/d85<b.
Piasek z zaproponowanego przez Wykonawce zZrodia po przedstawieniu pozytywnych
wynikéw badan laboratoryjnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

3.1.Rowniarka - do rozs$cielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2.Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego
wspodlczynnika zageszczenia.

Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny musi zaakceptowa¢ Inspekiora nadzoru.

4. Transport.
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Uzyte srodki transportu powinny zabezpieczyé przewozony piasek przed wyschnigciem,
wplywami atmosferycznymi i segregacja. Uzyte $rodki transportu musza uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robét

5.1. Warunki ogolne wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rohét podano w STD 00.00. “Wymagania ogdlne”

5.2. Zakres wykonywanych robdt

5.2.1. Oznakowanie robét prowadzonych

5.2.2. Zakup i transport piasku

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robdt opisano w punkcie 2 i 4
niniejszej specyfikacji.

5.2.3. Roboty przygotowawcze

Podtoze gruntowe warstwy podsypkowe] i odsaczajacej powinno by¢ przygotowane zgodnie
z ustaleniami STD. 00.02.00. “Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza”.

Wyznaczenie geodezyjne i zaaplikowanie wykonanych warstw w oparciu o Dokumentacje
Projektows,

5.2.4. Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy podsypkowej i odsgczajacej powinien byé rozktadany w
warstwie jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki. Rozlozona warstwa powinna miec taka
gruboé¢ aby ostateczna grubosé warstwy po zageszczeniu byta réwna gruboéci
projektowanej. Warstwa podsypkowa i odsgczajaca powinna by¢ rozlozona w sposotb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.2.5. Zageszczanie warstwy podsypkowej i odsgczajgceej

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej i odsgczajgcej nalezy
przystapi¢ do ich zageszczenia przez walowanie. Watowanie postepowaé stopniowo, od
dolnej do gérnej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstaie w
czasie zageszczania powinny byé wyréwnane przez spulchnienie warstwy Kkruszywa i
dodanie lub usuniecie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W migjscach
niedostepnych dla walcéw warstwa podsypkowa i odsgczajaca powinna byC zageszczona
zageszcezarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego
niz 1,00 (jak w p. 2 ninigjszej ST).

Wilgotnoé zageszczonego piasku powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-
B-04481. Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek
powinien byé zwilzony wodg i rownomiernie wymieszany.

Wilgotnosé piasku przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sig od optymalnej o wigcej niz -
20% +10%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy podsypkowej i odsgczajacej.

Warstwa podsypkowa i odsgczajaca po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy
powinna byé utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych. Kosziy
tych napraw sg objete ceng jednostkowa 1m2 warstwy. Koszty napraw wynikdych z
niewlasciwego utrzymania warstwy obcigzg Wykonawce robo6t.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00 “wymagania ogdlne”
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarczaé kopie ich wynikdw Inzynierowi.
6.1.Badania przed przystapieniem do robét
badania te powiriny obejmowad sprawdzenie wszystkich wtasno$ci piasku podanych
w p. 2 niniejszej ST.
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6.2.Badania w czasie robét.

6.2.1. Badania dostaw kruszywa
Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wlasnosci kruszywa. Probki nalezy
pobieraé losowo.

6.2.2. Badanie zageszczenia
Zageszczenie nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwach punktach
wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie
na 600m2. '

6.2.3.Badanie wilgotnosci kruszywa.

Wilgotnosé kruszywa przy zageszczaniu powinna byé réwna wilgotnoéci optymalne;
z tolerancja -20% +10%.

Wilgotnoéé kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na
kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600m2 warstwy.

6.2.4. Grubos¢ warstwy.

Grubo$é warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, ¢o
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400m2 warstwy.

7. Obmiar robodt

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 utozoinej i wykonanej warstwy podsypkowe;j i
odsaczajgcej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.
Wymagania ogéine dotyczace obmiaru pedano w STD “Wymagania ogdine”

8. Odbior robot
Ogéine zasady odbioru robét podano w ST D-M. 00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano ST 00.00.00 , Wymagania
ogdine " pkt.9
0.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane

PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczefi
organicznych.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
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STD.00.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
1. Wstep
1.1. Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w STD 00.00.00 ,\Wymagania
ogoine”.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zgodnie z Dokumentacja Projektows, przewiduje sie wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. OkreS$lenia podstawowe.

Do okresélen podanych w STD 00.00.00. ,Wymagania ogélne” wprowadza sie dodatkowa

nastepujace okreslenia:

- podbudowa z kruszywa famanego - nosna czesé nawierzchni wykonana z zageszczonego
kruszywa.

- podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa wyrownawcza wykonana 2z kruszywa
zageszczonego

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STD 00.00. ,Wymagania ogoélne”.

2. Materiaty
2.1 Kruszywo tamane wg normy PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne
tamane do nawierzchni.

3. Sprzet.

3.1 Walec statyczny samojezdny

3.2 Réwniarka samojezdna i inny sprzet do zageszczania zapewniajgcy uzyskanie
wymaganego wspotczynnika zageszczenia.

Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny musi zaakceptowaé tnspektora nadzoru.
Sprzet zastosowany musi byé sprawny technicznie i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane STD 00.00. ,Wymagania ogélne”.

4. Transport.

Transport kruszywa odbywaé sig moze dowolnymi érodki transportu, zabezpieczajgcymi
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa podczas
transportu.

5. Wykonanie robét

Przed przystapieniem do ukladania warstwy podbudowy z kruszywa podioze powinno by¢
wyréwnane zgodnie z zaprojektowang niweleta i spadkami poprzecznymi. Wszelkie
nieprawidtowosci powinny by¢ usunigte.

Podbudowe wykonaé w jednej warstwie o gr. 15cm i w drugiej warstwie wyréwnawczej grubosci
5 cm pod nawierzchnie trawiaste zgodnie z Dokumentacja projektowa, spadkami podtuznymi i
poprzecznymi.

Dopuszczalne odchylenia:

Bgruboéé podbudowy nie powinna sie rézni¢ od projektowanej o 10%
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Bwskaznik zageszczenia na budowie nie powinien byé mnigjszy od 98% wg. normy

Brownosé w przekroju podiuznym i poprzecznym nie powinna przekracza¢ 9mm dla podbudowy
jednowarstwowej | 12mm dla podbudowy dwuwarstwowej,

Bdopuszczalne odchytki szerokosci na prostych i tukach nie powinny przekracza¢ = 5Scm
szerokosci projektowane;.

6. Kontrola jako$ci robét.

Wykonawca jest zobowigzany do systematyczne] kontroli prowadzonych robot zgodnie z PZJ.
Kontrola powinna obejmowaé:

-zgodnos§é wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

-sprawdzenie jakosci materiatéw tj. Kruszywa i wody,

-sprawdzenie podloza,

-sprawdzenie uziarnienia Kruszywa raz dziennie ,

-sprawdzenie wskaznika zageszczenia kruszywa w jednym miejscu na dziatce robocze;,
‘sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie przez pobranie 6 probek walcowych o Srednicy i
wysokosci 16cm z kazdej dziatki roboczej, wytrzymato$¢ ta powinna wynosié p. o 7 dniach 3,5 -
5,5 MN/m?, po 28 dniach ,6,0-9,0MN/m”

-sprawdzenie grubosci warstwy w miejscach badania wskaznika zageszczenia,

-sprawdzenie szerokosci podbudowy co najmniej w trzech miejscach na dziennej dzialce
roboczej, sprawdzenie prawidlowosci profilu podiuznego wg. normy i poprzecznego w 10
miejscach na kazdym hektometrze,

W przypadku gdy wyniki badan w czasie budowy wskazywaty na odchylenia od wymagan albo
gdy nie wykonano przepisanych badan nalezy sprawdzi¢ grubosé, szeroko$é i prawidiowosé
profilu co najmniej:

~-grubos&é w dwadch miejscach,

-szerokos¢ w trzech migjscach,

-profil poprzeczny raz a profil podiuzny wg. normy

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robét za faktyczne wykonanie roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
ST i zaleceniami Inspektora nadzoru jest 1m?.

8.0dbidr robot
inspektor nadzoru dokona odbioru podbudowy z kruszywa zgodnie z postanowieniami
zawartymi w STD 00.00.00 ,Wymagania ogoine”

9.Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne
" pkt.©

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-EN 1087-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

PN-EN 1097-6:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni

PN-EN 1744-1:2000 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie chlorkdw
PN-B-06714-51:1999 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zelaza czynnego

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejiolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwainia wykonawey od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STD 00.05.00 NAWIERZCHNIE POLIURATANOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru nawierzchni
poliuretanowej

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w STD 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objefych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
nawierzchni poliuretanowej

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreélenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz STD 00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni wg. zasad niniejszej

specyfikacji sa;

2.1 Nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 mm wraz z elastyczng podbudows, pod system
nawierzchni sportowych poliuretanowo-gumowych fub nawierzchni z trawy sztucznej o gr. 35
mm, nieprzepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia sktada sig z dwoch warstw:

- elastycznej (nosnej) i uzytkowej

Warstwa noéna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego

Warstwa uzytkowa to system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM

Nawierzchnia powinna posiadaé:

- Aktualny atest PZH,
- Aktualng aprobate techniczng ITB lub aktualng rekomendacije ITB

- Autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnig

3. Sprzet.

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni poliuretanowej

Wykonawca przystepujacy do uktadania nawierzchni poliuretanowej, powinien wykaza¢ sie
mozliwoécig korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu montazowego, rozktadarki mas
poliuretanowych, natryskarki specjainej do wykonania warstwy uzytkowe;.

4. Transport

4.1, Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Nawierzchnie nalezy magazynowaé w pozycji pionowej.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.2. Transport nawierzchni nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane materialy przed wplywami
atmosferycznymi.

27



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

5. Wykonanie robo6t

5.10g06lne warunki wykonania robét

Ogéine wymagania dotyczace robot podano w ST D. 00.00. ,Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Na podbudowie wykonanej zgodnie z STD, montujemy nawierzchnig sportowa,
1) Ulozenie warstwy nosnej mechanicznie za pomaoca, rozkiadarki mas poliuretanowych
2) Nalozenie warstwy uzytkowej za pomocg natrysku mechanicznego przy uzyciu

specjalnej natyrskarki.
Zewnetrzny obwod nawierzchni wykonczyé obrzezem betonowym 8x30x100cm wspartym na
fawie z betonu C12/15 {B-15) wykonanej z oporem.

6. Kontrola jakosci robot
QOgéblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D 00.00.00.
1.Kontrola jakosci materiatdw.
Uzyte materialy pod wzgledem jako$ci muszg odpowiadac ustaleniom punktu 2 niniejszej
specyfikacji.
2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuije:
Bwykonanie warstwy podbudowy z piasku
W wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego
®wykonanie warstwy podbudowy nosnej
BEwykonanie nawierzchni poliuretanowej,
mwymierzenie i rozmieszczenie linii boisk
3.Kontrola jakosci robot podlega zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjy Projektowa pod
wzgledem:
Egeometrii wykonania,
Espadkow i rzednych podtuznych i poprzecznych.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa wykonanych robdt jest 1m® wykonanej nawierzchni zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami, specyfikacjami i zaleceniami Inspektora nadzoru.
Qgdlne zasady obmiaru robét podano w STD 00.00.00.

8. Odbidr robét
8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wg. STD 00.00.00
8.2. Odbior koncowy i czesciowy robdt wg. STD 00.00.00.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine
" pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
10. Przepisy zwigzane
PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych,
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

UWAGA :

Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego akfualnej tresci.
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STD.00.06.00 ELEMENTY ULIC - OBRZEZA BETONOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustawienia obrzezy
betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w STD 00.00.00. Wymagania
ogolne”
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu ustawienie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg obrzezy betonowych.
W zakres robot wchodzi:

#Eprzygotowanie podioza

Bwykonanie tawy betonowej z oporem

Bustawienie obrzezy betonowych 30*8cm na podsypce piaskowej,

Ewypetnienie spoin na ztgczach obrzezy zaprawg cementows,
1.4. Okreslenia podstawowe,
Do okreslen podanych w STD 00.00.00. ,Wymagania ogéine” wprowadza si¢ dodatkowo
nastepujgce okreslenia:
obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie b
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikagiji.
kraweznik betonowy - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacii
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogdine wymagania dotyczgce rob6t podano w STD 00.00.00. Wymagania ogéine”.
2. Materialy

2.1. Obrzeza betonowe
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynoszg 8mm dla diugosci i 3 m. dla pozostatych.
Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie elementéw powinny byé
rowne i proste. Dopuszczaline wady i uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementéw nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tabeli 1.

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkosé wad
i uszkodzen
GGatunek |
Elementy [Wklestosé lub wypukloéé powierzchni obrzezy w mm |2
betonowe 1Szczerby jograniczajacych niedopuszczalne
uszkodzenia krawedzi ipowierzchnie gorne
narozy ograniczajgcych  pozostate
powierzchnie:
liczba max 2
Diugosé mm max 20
Gleboko$é mm max B

Do partii obrzezy sprowadzonych przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ swiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jaj jako$¢ na podstawie przeprowadzonych
hadan.

Do badan nalezy wybrac 8 szt. obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu . Pomiary diugoéci i gigbokosci
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uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca suwmiarki z dokladnoscig do 1Tmm zgodnie z PN - 80/B-
10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnescig do
1mm przy uzyciu suwmiarki. Sprawdzenie katow prostych w narozach wykonuje sig przez
przytozenie katownika i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1mm W razie wystapienia
watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposéb pobierania probek

lub poszerzyé zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, kiére wykonawca wykona na swij
koszt.

2.2 Cement

Cement uzyty do wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej do wypeinienie spoin powinien
odpowiadaé PN-88/B-30001

2.3 Woda

Woda stosowana do zaprawy cem. - piaskowej powinna odpowiada¢é wymaganiom PN-88/B-
32250

2.4 Piasek

Piasek powinien odpowiadaé PN-79/B-06711 ,Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw
budowlanych”

2.5 Beton C12/15

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu.
4. Transport
4.1.Obrzezy i kraweznikdbw - mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Transport i skladowanie obrzezy musi odbywaé sie w sposdb zabezpieczajacy material
przed mozliwoécig uszkodzenia Wymagania odno$nie transportu | skiadowania jak dia
klinkieru wg. BN-80/67775-03.
5. Wykonanie robo6t
5.1 Wykonanie rowka pod obrzeze
5.2 Wykonanie tawy z oporem
5.3 Ustawienie cbrzezy
Obrzeza ustawiaé nalezy na tawie betonowej z oporem, obrzeza ponad nawierzchnig od
strony ciagu komunikacyjnego powinno wystawaé 0,5¢m. Niwetela powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa. Tylna $ciana obrzeza i kraweznika powinna by¢ po ustawieriu
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiaty ktérymi
obsypana bedzie tylna $ciana nalezy ubié. Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci
1cm | wypetnione zaprawa cementowo - piaskowa 1:2 na peing swojg giebokosé.
6. Kontrola jakosci robot
6.1 Kontrola przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6ét wykonawca powinien sprawdzic sprawnodé  Srodkdw
transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajgce prowadzenie
robot zgodnie z PZJ.
2.6 Kontrolo w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robét. Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
asortymentéw robét, skiadajacych sig na ogélny element. Kontrola powinna obejmowac:
2.7 zgodno$é wykonania robét z dokumentacja projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5
oraz w zakresie rodzaju i tolerancji wykonania robot.
2.8 Dopuszczalne odchylenia
Dopuszczalne odchylenia profilu podiuznego obrzezy nie mogg przekraczaé + 1cm
Poprzeczne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej
niz £ 1cm.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa wykonanych robot jest 1m ustawienia obrzeza i kraweznika betonowego
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami specyfikacji i zaleceniami Inspektora
nadzoru.
8. Odbior robot
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Inspektor nadzoru dokonuje odbioru obrzeza betonowego wg. zasad robdt zanikajacych
podanych w STD 00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogbine
" pkt.S
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Katalog Szczegotow Drogowych Ulic, Placow i Parkdw Miejskich — Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego

BN-80/6677-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6677-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i oceny
zgodno&ci

PN-B06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawey od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STD.00.07.00 PILKOCHWYTY
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ogrodzenie boisk

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w STD 00.00.00. ,Wymagania
ogbine”

1.3. Zakres rohét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu ustawienie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa ogrodzenia boisk
W zakres robdt wehodzi:
B wykonanie dotkdw pod slupki
Ewykonanie fundamentow betonowych pod stupki
Bustawienie stupkéw
Ewykonanie wlasciwego ogrodzenia

1.4. Okreslenia podstawowe,

Do okreslen podanych w STD 00.00.00. ,Wymagania ogodine’ wprowadza sie dodatkowo
nastepujace okreslenia:

ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w STD 00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

1.Materiaty
2.2. stupki stalowe ocynkowane i powlekane pow{okaL poliestrowa w kolorze RAL 6005 z
kapturkami z tworzywa sztucznego
2.3. beton C16/20
24 siatka z drutu ocynkowanego powlekanego warstwa termoplastycznego i
mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV w kolorze RAL 6005, srednica drutu 2,4/3,6 ,
oczka siatki 35x35 mm, wytrzymatosé Rm=460-600 MPa

2.5. Furtki
2.Sprzet.
Roboty mozna wykonywaé recznie i przy pomocy drobnego sprzetu.
3.Transport
4.2. Materialy - mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami fransportu. Transport i

skiadowanie materiatdw musi odbywac¢ sie w sposob zabezpieczajacy materiat przed
mozliwoscig uszkodzenia

4. Wykonanie robét

Zasady wykonania ogrodzenia

-wykonanie dotkéw pod stupki

-wykonanie fundamentow betonowych pod stupki

-ustawienie stupkow

-wykonanie wilasciwego ogrodzenia

-wykonanie furtek

6. Kontrola
6.1 Kontrola przed przystgpieniem do robdt
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Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien uzyska¢ od producentdw
zadwiadczenie o jakosci (atesty) , sprawdzié sprawnos¢ srodkow transportu, zasoby
sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajace prowadzenie robdt zgodnie z
PZJ.

6.2 Kontrolo w czasie wykonywania robot
Kontrola powinna obejmowac:
zgodno$é wykonania robét z dokumentacja projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5
oraz w zakresie rodzaju | tolerancji wykonania robét.
Dopuszczalne odchylenia
prawidtowosé ustawienia stupkdw
prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia
prawidlowo$é osadzenia furtek

7.0bmiar robét

Jednostka obmiarowg wykonanych robot jest 1m2 ustawienia ogrodzenia zgodnie
z Dokumentacjg Projektows, wymaganiami specyfikagji i zaleceniami Inspektora nadzoru.
8.0dbior robot

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru ogrodzenia — pitkochwytéw wg zasad robot zanikajgeych
podanych w STD 00.00.00.00. ,\Wymagania ogdine”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolhe
" pkt.9
9.2. Podstaws rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawey z Zamawiajgcyim.

10. Przepisy zwigzane i standardy
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania techniczne

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stoscwania wymogoéw ckreslonych prawem poiskim.
Przywolanie przepisu, ktory zosial znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tredci.
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STD.00.08.00 WYPOSAZENIE BOISKA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wyposazenia boiska
1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w STD 00.00.00. Wymagania
ogoblne”

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu montaz zgodnie z Dokumentacja Projektowg wyposazenia.
W zakres robot wchodzi:
Bprzygotowanie podioza
Bwykonanie fundamentow betonowej
Eustawienie wyposazenia

1.4. Okreslenia podstawowe.

Do okre$len podanych w STD 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” wprowadza si¢ dodatkowo
nastepujace okreslenia:

bramki do mini futbolu/pitki recznej wraz z siatkami

zestaw do koszykdwki

zestaw do gry w pitke siatkows (stupki okragte, tuleje mocujgce i zaslepiajace, siatka z
naciagiem)

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Ogbine wymagania dotyczgce robét podano w STD 00.00.00 ,Wymagania ogdine’.

2. Materialy

2.1 bramki do mini futbolu/pitki recznej wraz z siatkami

2.2 slupki z tablicg do koszykowki

2.3 zestaw do gry w pitke siatkowg (stupki okragte, tuleje mocujace i zaslepiajace, siatka z
naciagiem)

3.Sprzet.
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4.Transport

Elementy wyposazenia moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu. Transport |
sktadowanie elementéw wyposazenia musi odbywaé sie w sposob zabezpieczajgey
wyposazenie przed mozliwoscig uszkodzenia.

5. Wykonanie robét
Ze wzgledu bezpieczenstwo uzytkowania obiektu sportowego wyposazenie powinno byé
dostarczone i zamontowane przez firme specjalistyczng

6.Kontrola jakos$ci rob6t

8.1 Kontrola przed przystgpieniem do montazu
Przed przystgpieniem do montazu wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ srodkow
transportu, zasoby sprowadzonego wyposaZenia oraz inne czynniki zapewniajace
prowadzenie robét zgodnie z PZJ.

6.2 Kontrola w czasie montazu wyposazenia
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W czasie montazu wyposazenia Wykonawca powinien prowadzic dorazne kontrole
asortymentow robdt, sktadajacych sie na ogdélny element. Kontrola powinna obejmowaé:
zgodno&é wykonania rob6t z dokumentacja projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5
oraz w zakresie rodzaju i tolerancji wykonania robot.

7.0bmiar robdt
Jednostka obmiarowg montowanego elementu jest 1 szt. wyposazenia zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami specyfikacji i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8.0dbior robobt
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru wyposazenia wg. zasad robét zanikajacych podanych
w STD 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine
" pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcyrm.

10. Przepisy zwigzane i standardy
instrukcje producenta wyposazenia

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tredci.

-35-



