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Dotyczy: wydania nowych Warunkéw technicznych przytaczenia do sieci cieptowniczej
obiektéw Centrum Edukacji Zawodowe]j przy ul. Warszawskiej / Szpitalnej /
Teatralnej w Gorzowie Wikp.

W odpowiedzi na Paristwa nowy Wniosek o wydanie warunkéw technicznych
przytaczenia do sieci cieptowniczej obiektow Centrum Edukacji Zawodowej przy ul.
Warszawskiej / Szpitalnej / Teatralnej w Gorzowie Wlkp. z dnia 25.01.2018 r. PGE Gornictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrocieptownia Gorzéw wydaje nowe Warunki
techniczne przylaczenia do sieci cieplowniczej zespotu budynkow Centrum Edukacji
Zawodowej zlokalizowanych na dziatkach 2317/4, 2318, 2321/3, 2321/5, 2321/6, 2321/7,
2321/4, 2566/2 i czeéci dziatki 2555/2 przy ul. Warszawskiej / ul. Szpitalnej / ul. Teatralnej w
Gorzowie Wlkp.

PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrocieptownia Gorzow
zapewnia dostawe ciepta z sieci cieptowniczej na potrzeby centralnego ogrzewania, cieplej
wody uzytkowej oraz wentylacji, zgodnie z informacja podang na spotkaniu w dniu
12.03.2018 r. przez Prezydenta i W-ce Prezydenta Miasta Gorzowa, od pazdziernika 2020 r.

Podstawa rozpoczecia realizacji inwestycji z naszej strony bedzie podpisana przez
strony umowa o przytaczenie do sieci cieptowniczej, dlatego zwracamy sie z proshg o
dostarczenie nizej wymienionych dokumentéw niezbednych do sporzadzenia w/w umowy:

e decyzja w sprawie nadania numeru NIP

o zadwiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

» kopia wpisu do KRS

« wskazanie 0s6b do reprezentowania wraz z ich pefnomocnictwami

o kopia dokumentu potwierdzajacego tytut prawny do nieruchomosci

Kopie powyzszych dokumentéw powinny by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem
przez osobe upowazniong.

W zatgczeniu przesylamy tez wymagania dotyczgce pomieszczen weztéw cieplnych
przygotowywanych przez Odbiorce ciepta.
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*Si;; UM Gorzowa Wilkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.
3. a/a
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PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Oddzial Elektrocieplownia Gorzow
ul. Energetykow 6
66 — 400 Gorzow Wikp.

WARUNKI

Gorzow Wikp. 15.03.2018 r.

przylaczenia do sieci cieplowniczej weziéw ciepinych w obiekcie Centrum Edukacji Zawodowe] w Gorzowie
Wikp. przy ul. Warszawskiej / ul. Szpitalnej / ul. Teatrainej

(dla wnioskedawcy posiadajgcego tytut prawny do uzytkowanego obiektu)

W odpowiedzi na Whiosek z dnia 25.01.2018 r., w oparciu o ustawe Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r.
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 220 ze zmianami) i przepisy wykonawcze do ustawy, wydaje si¢ nastgpujace
warunki przytgczenia do sieci cieplowniczej PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrocieptownia Gorzéw:

1.

Whioskodawca.

Miasto Gorzow — Urzad Miasta
Ui, Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzow WIkp.
Upowazniony:

Dawid Wachowiec

Ul. Bi. Krdlowe] Jadwigi 47/9
70-300 Szczecin

Obiekt.

Centrum Edukacii Zawodowei w Gorzowie Wikp. ul. Warszawska / ul. Szpitalna / ul. Teatralna dzialki nr

2317/4, 2318, 2321/3, 2321/5, 2321/6, 2321/7, 2321/4 2666/2 i czes¢ dziatki 2565/2.

informacje o obiekcie
Centrum Edukacii Zawodowe| w Gorzowie Wikp.

Budynek nr 1 — budynek dydaktyczny

powierzchnia ogrzewana
kubatura ogrzewana

Moce ciepine:

centralne ogrzewanie

ciepta woda (sr.)
ciepta woda (max)
wentylacja
kiimatyzacja
technologia

Budynek nr 2 — budynek warsztatowy

powierzchnia ogrzewana
kubatura ogrzewana

Moce ciepine:

centralne ogrzewanie

ciepta woda ($r.)

ciepta woda (max)

wentylacja

klimatyzacia

technologia — nagrzewnice wodne

Budynek nr 3 — budynek sportowy
powierzchnia ogrzewana
kubatura ogrzewana

Moce cieplne:

centralne ogrzewanie
ciepta woda ($r.)
ciepta woda (max)
wentylacja

facznie

8 200,00 m?
m3

244,09 kW

+ 150,00 kW (skrzydto D)

394,09 kW
194,00 kW
336,00 kW
335,60 kW
- kW
- kKW

5 900,00 m?
- n‘]3

169,01 KW
44,00 kW
120,00 KW
207,90 kW
- kw
110,91 kW

1 300,00 m?
- m3

38,80 kW
109,00 kW
217,00 kW
174,80 kW



—  klimatyzacja - - kW

— technologia - - kw
— Budynek nr 4 - internat

~  powierzchnia ogrzewana - 2 400,00 m?
~  kubatura ogrzewana = - m?
Moce cieplne:

- centralne ogrzewanie — 137,71 kW

— ciepta woda ($r.) = 117,00 kW

— ciepta woda (max) - 373,00 kW

- wentylacja - 64,30 kw

- klimatyzacja — - kW
— technologia - - kW

4. Miejsce podigczenia do sieci cieptowniczej:

Istniejgca siec cieplownicza preizolowana DN 150 biegngca wzdiuz ul. Teatralnej, na wysokosci budynku

przy ul. Teatralnej 20.

Cisnienie dyspozycyjne w punkcie wigczenia 500 kPa

Obliczeniowe natezenie przeptywu 35,51 m*h

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach maksymalnych 135/70°C.

Przytgcze zostanie wykonane z rur preizolowanych.

Wymagania dotyczace wezia cieplnego:

- wezly cieplne wymiennikowe,

— pompy obiegowe, fadujace i cyrkulacyjne z ptynng regulacjg predkoséci obrotowej,

— automatyka pogodowa umozliwiajgca regulacje parametréw czynnika grzewczego w instalacjach
wewnetrznych oraz transmisje danych do systemu nadrzednego,

- licznik ciepta ultradzwigkowy (np. typu Multical) na wysokich parametrach oraz po stronie
instalacyjnej na c.o. went. i in.(alternatywnie — po stronie instalacyjnej — licznik ciepta wodomierzowy),

— wodomierz na uzupetnianiu wody.

8. Odbiorca ciepta zapewni ci$nienie wody wodociggowej min. 0,4 MPa.

9. Granicg stron stanowig pierwsze zawory odcinajace za weziem cieplnym.

10. Parametry instalacji wewnetrznej c.o. — 80/60°C.

11. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres dvséch lat od dnia ich wydania.

No o

Warunki wystawita: Piecze¢ i podpis PGE GIEK S.A.
Agnieszka Owczarek Oddzial Elektrocieptownia Gorzéw
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