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ZAWODOWE | BIZNESU” przy ul. Warszawskis) w Gorzowle Wikp.

Szanownl Panistwo,

informujerny, 2e projektowana inwestycia koliduje z istniejgcg doziemng infrastrukturg teletechniczng
eksploatowana przez Orange Polska. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowacd
projekt | przebudowad istniejace urzadzenia telekomunikacyjne wchodzace w Kolizie zwracajac szezegding uwage
na normatywne odlegtosci w zakresie zblizert | skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu. Usuniecie kolizji jest
uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych

» lIstnisjgce stupy telekomunikacyine , kable napowietrzne oraz przytacza abeonenckie kolidujace z
projektowans inwestycjg nalezy przebudowac poza obszar opracowanego projekiu

W celu zabezpieczenia infrastruktury nalezy speini¢ warunki ogdine zabezpieczenia iub przebudowy siec
wilasnoscl Orange Polska S.A.

1. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruiktury telekomunikacyjne] musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziermika 2005r.;
2. Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowa¢ zgodnie z norma ZN-

96/0RANGESA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami moziiwie bez
przerw w lgcznodci — kable miedziane zrdwnoleglic na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli
gwiattowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w 13cznosci;

3. W migjscach skrzyzowart z jezdnig doziemne kable telekomunikacyine nalezy zabezpieczyé rurg ochronng
grubogcienng przez calg szerokosc jezadni.

4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowa¢ na terenie, ktory jest wiasnoscig gestora terenu. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliiwodci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiadciciela dzialki na lokafizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji | utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0s6b fizycznych i prawnych z
tytuiu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

5, W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunky do projektowans;
niwelety.
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Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionej | zaakceptowang] przez Biuro
ds. Narad Koordynacyjnych dokumentacii projektowe], oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE
POLSKA S.A. projekiu wykonawczego | kopil projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej,
zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i
budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skladaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidendji | Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze w Zielonej Gérze, Plac Pocztowy 1 pok, 110.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowg dokumentacjg pisemnego O$wiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadarnia
przebudowy Istniejgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A, - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzdr stanowi
zatgcznik do ninigjszych Warunkéw Technicznych,

Opracowany projekt powinien zawierad szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego tytut, obmiar sieci orar
wyszczegolnienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli | zarzadedw drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego:

Dokumentacja projektowa powinna zostad sporzgdzona | sprawdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepisdow Prawa Budowlanego, a takze zawierad oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo
Budowliane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczgcego linii $wiattowodowych zostang ucdzielone
przez Arkadiusza Wioczysiaka tel. 683824820 natomiast dane dotyczgce kanalizacji i kabli miedzianych
zostang udzielone przez Wiestawa Haridziuk tel. 519 127 093, Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od
dokonania wizji lokainej w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokaing],
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapié do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabii bedgcych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacii o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapic¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycjl | dokonania odpowiednich ustalers {Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formaine nalezy dolgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowane
dokumentacii.

W zwigzku z tym, ze zajetos¢ kanalizacii teletechniczne] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury Orange Polska, Inwestor Jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sig w kanalizaci teletechnicznej objetgj
niniejszymi warunkami technicznymi Wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy,

Wszystiie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod écistym nadzorem przedstawicieli sluzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzeri teletechnicznych wynikajgce z
naruszenia lubb koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wasciwosci uzytkowych | parametraw technicznych pokrywa Inwestor,

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinodci w wyniku niedotrzymania
wymagarn | warunkéw okreslonych w ninisjszym dokumencie, ORANGE POLSKA 8.A., obcigzy sprawce
peinymi kosztaml naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw Z kilentami, a takze
innymi karami administracyjnymi. taczna wysoko$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do
sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset tysiecy Ziotych polskich,

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wytgcznie firmie  specjalizujace] sie w  robotach
teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekemunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

» Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (Ul Magazynowa 6, 62-030 Lubor, tel. 61 817 84 43}, ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg wlasnos$é ORANGE POLSKA
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S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka, jako$d prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.{ul. Bartiomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty SO 9001
gwarantumce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych,

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowsg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dia ORANGE POLSKA S.A. szkodg poprzez niewykonanie lub
nienatezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z kidrym w tym okresie ORANGE
POLSKA S.A. rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dia prac polegajacych na przebudowie obiekidw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekosigznych (miedzynarodowych, miedzymiastowych | wewnatrzstrefowych) oraz linil
pomigdzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.9 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzord inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

lnwestor zohowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza hiniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym (DR} wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokolu przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionege przedstawiciela w
celu sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbiloru korcowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robot przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktuainej dokumentacji powykonawczel. inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do ORANGE
POLSKA S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbioréw Koricowych oraz cennik tych wuslug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgioszenia jest
naruszeniem wiasnodci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom sciganial

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowans jest poprzez wystanie wriosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedziang (Cu) i zasobdw wspdlinych (Cu i optotelekomunikacyjnej} nalezy
klerowad go na adres:

QOrange Polska

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury

Dluga 60

58-309 Walbrzych

tel. 74 8872401; fax. 74 842 96 58

e-mail: TOK. RWwWUSZielonaGora@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

o certyfikat jakosel z serii 1ISO 9000 fub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosct w zakresie robdt budowlanych- jesl wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierdw,

¢ harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacii projektowsj (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.

oraz kopig pozwolenia na budows),
inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.




21.

22,

23.

W odpowiedzi na ziczony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowarty byt wniosek numer zgloszenia, pod ktdrym
whiosek zostat zarejestrowany.

Opflaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagafgcych nadzoru, Opfaty naficzane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru  Wiagcicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawicicle ORANGE POLSKA S.A i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora  Protokdt Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega soble prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuie w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela [nwestora. Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
hadzoru.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA
S.A. nalezy spefnié wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL;

- przedstawicielowi inwestora (wykonaway) na etapie przekazania placu budowy fub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecla swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania plact budowy:

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w
punkcie 20

wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki Wydziaiu Utrzymania Usiug i Infrastruktury
{(WUUIl) uzupelniajac przekazywany zakres informacii o dane dotyczace:

- Miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

C. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczegcia robdt/ przedstawiciel inwestora {wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kisrowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug | Infrastruktury
numer zgtoszenia, pod ktSrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okre$lonym standardem {j.. dane
uzupetniane duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac
nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawae, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdét,

- numer telefonu komdrkowego do kisrownika robot,

- numer zgfoszenia, pod kidrym wniosek zostat zargjestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjne] | umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyina podlega
zwrotowi do OPL.. Sposcb zwrotu tablicy informacyinej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w
memencie przekazania tablicy. .
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
komarkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem:;

Inwestor zobowiazany jest przekazad komplet dokumentacji powykonawczej do WUUIl - na 5 dni roboczych
przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 20. Do dokumentacji
powykonawczej obligatoryjnie musi byé zataczona informacja dotyczgca statusu | terminu waznosci Decyzji




na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentow przez przebudowang infrastrukture
telekomunikacyjna (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa arogowego na czas robot iub Decyzji na
umieszczenie urzadzer infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Migjscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sig
do WEiZDol o uzupeinienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci sig
do WEiZDol o uzupelnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzagdey drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopil Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zatgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spelnieniem powyzszych pigciu punktow.
Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

24.  Inwestor po wykonaniu prac zwrdci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ziom) o
znacznej wartoscl bedace jej wiasnoscia, ktdre zostaly wytaczone z eksploatacji podczas przedmiotowej
przebudowy.

25, Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA: Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany
jest do przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpleczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wylgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcjg finansowe o ktérych mowa w
punkcie 16.Szczegdtowy sposob postgpowania dla powyzszych wymagar zostat zapisany w p. 18, 19, 20, 21
niniejszych Warunkéw Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem
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