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Gorzéw Wlkp., dn. 04.04.2018r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze wykonany dla Miasta Gorzéw WIkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIkp., projekt
budowy wielofunkcyjnego boiska na terenie Szkoty Podstawowej nr 7 przy ul. Estkowskiego 3, dziatka
nr 2509, obreb 06 Stoneczne, jedn. Ewid. 086101_1 M. Gorzéw WIkp., sporzgdzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Arch. Jan Lamprecht
ARCHITEKTURA  upr. Nr LOIA/36/2010 do projektowania bez ograniczer w spec.
Architektonicznej

OPRACOWANIE BRANZOWE :
mgr inz. Arch. Marta Jakubowska

ARCHITEKTURA  upr. Bud. Nr 78/LUOKK/2016 do projektowania bez ograniczer w spec.
Architektonicznej

INST. mgr inz. Paulina Bielecka

SANITARNE upr. LBS/0070/PWBS/15 do proj. W spec. Inst. sanit. bez ograniczen
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. JAN ANDRZEJ LAMPRECHT
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/36/ 2010,

jest wpisany na liste cztlonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0156.

Czlonek czynny od: 08-07-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2018 r. Gorzdéw WIlkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0156-5246-522C-Y33B-6F53

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow .pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa [zba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
BZLCZYPOSPOLITE] POLSKILT

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Lubuska COkregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, e:

mgr inZ. arch. MARTA EWELINA JAKUBOWSKA
posiadajaca kwalifikage zawodowe do pelmienia samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 78 /LUDKK f 2016,

jest wpisana na liste czlonkow Lubuskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: LU-0192.,

Czlonek czynny od: 02-02-2017 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-02-2018 r. Gorzow Wikp.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-07-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawel Kochanski, Preewodniczgoy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0192-25C5-AYAY-F341-7EFE

Diane rawarte w niniejazym radwiadcreniu modneg sprawdzid podajae nr weryfikacyny
redwiaderenis w publicemymm serwishe Inbernetowym Irby Architekidw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadclwg Okregows Izha Architektdw RP.
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POLSKA
| & & &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-HZX-ZHC-1H2 *

Pani Paulina Bielecka o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0026/16

adres zamieszkania ul. Londynska 5B/6, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-02 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Ckregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa z inwestorem,
- Obowigzujace przepisy i normy,
- Wizja lokalna w terenie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCII:

Przedmiotem inwestycji jest budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Szkoty Podstawowej nr
7 przy ul. Estkowskiego 3 w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach inwestycji planuje sie
wykonanie w przestrzeni istniejgcego boiska nowego boiska wielofunkcyjnego, o nawierzchni
syntetycznej poliuretanowej wraz z naprawg istniejgcego ogrodzenia oraz wykonania nowego i
montazem pitkochwytéw.

3. LOKALIZACIJA, INFORMACIJA O TERENIE:

Dziatka objeta opracowaniem zlokalizowana jest w Gorzowie Wielkopolskim, wojewdédztwo
lubuskie. Teren opracowania jest ptaski, utwardzony (podbudowa betonowa przykryta warstwg
nawierzchni asfaltowej).

Teren objety opracowaniem potozony jest w zabudowie miejskiej i graniczy:

- od strony pétnocnej z dziatkami nr 1157/3, 1212 zabudowanymi budynkami mieszkalnymi,
garazowymi i technicznymi.

- od strony zachodniej z dziatkami nr 1169 — dziatka niezabudowana i 2507 — dziatka
zabudowane budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym.

- od strony wschodniej z dziatkami drogowymi nr 1550/5 i 1550/6 — ul. Alei Konstytucji 3 Maja.

- od strony potudniowej z dziatkg drogowa nr 2569/2 — ul. Ewarysta Estkowskiego.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana kubaturowo budynkiem Szkoty Podstawowej
nr 7 o facznej powierzchni zabudowy 1 568 m?. Teren planowany pod budowe boiska jest ptaski,
utwardzony (podbudowa betonowa przykryta warstwg nawierzchni asfaltowej). Dziatka objeta
opracowaniem jest ogrodzona.

Projektowane boisko znajduje sie w przestrzeni istniejgcego boiska uzytkowanego przez Szkote
Podstawowa nr 7.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Inwestycja bedzie polega¢ na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej
poliuretanowej w czesci boiska do pitki recznej i do mini pitki noznej, oraz tej samej nawierzchni
dla czesci boiska do koszykéwki. W zakres robdét wchodzi naprawa istniejgcego ogrodzenia,
wykonanie nowego i montazu pitkochwytéw. Lokalizacje wskazano w czesci graficznej.
Odwodnienie ptyty boiska projektuje sie czesciowo jako liniowe ze wpustem do istniejgcej
kanalizacji deszczowej (zgodnie z czescig graficzng), oraz czeSciowo powierzchniowo po terenie
zielonym.
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5.1 ZESTAWIENIE ELEMWNTY PROJEKTOWANYCH.

NAZWA ILOSC W JEDNOSTKACH
Catkowita pow. boiska wielofunkcyjnego 1605,00 m?
Pow. boiska do pitki recznej i mini pitki nozne; 800,00 m?
Pow. boiska do koszykéwki 375,00 m?
Dtugos$¢ odwodnienia liniowego 41,00 mb
Dtugosc¢ ogrodzenia o wys. 4,0 m 60,05 mb
Diugos¢ pitkochwytéw o wys. 6,0 m 79,62 mb
llos¢ projektowanych bram wjazdowych, szer. 2,50 m, wys. 1

4,00m szt.
llos¢ projektowanych furtek, szer. 1,20 m, wys. 2,40 m 1 szt.
llos¢ projektowanych bramek do pitki recznej 2 szt.
llos¢ projektowanych koszy do koszykdwki 2 szt.

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW OBIEKTU.

Boisko wielofunkcyjne.

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach nietypowych, odpowiadajgcych wymiarom
istniejgcego boiska asfaltowego, o nawierzchni syntetycznej — poliuretanowej, na podbudowie
z betonu. Boisko zawiera w sobie dwa rodzaje pdl gry: pole do gry w pitke reczng
i mini pitke nozng o wymiarach 20,0 x 40,0 m i pole do gry w koszykéwke o wymiarach
15,0 x 25,0 m. Pole do gry w koszykdwke réwniez zostato zaprojektowane o nawierzchni
syntetycznej poliuretanowe;.

Poszczegdlne pola gier nalezy wyznaczy¢ liniami, z zastosowaniem nastepujgcych koloréw:
— Kolor biaty — linie boiska do pitki recznej i koszykowki;

Ogrodzenie boiska projektuje sie jako stalowe, panelowe proste, o wysokosci 4,0 m. Pitkochwyty
z siatki polipropylenowej o wysokosci 6,0 m.

Projektuje sie nastepujace wyposazenie boiska:
— 2 bramki stalowe do gry w pitke reczna, o wys. 2,0 m i szerokosci 3,0 m;
— 2 kosze do gry w koszykéwke z regulacjg wysokosci;
Dojscia i dojazdy.

Dojscia i dojazdy do projektowanego obiektu istniejgce, utwardzone.

Ogrodzenie i pitkochwyty.

Wysokos¢ projektowanego ogrodzenia wokdt boiska — 4,0 m. Wysokosé projektowanych
pitkochwytéw — 6,0 m.
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Brama i furtka.

Projektowana brama wjazdowa rozwierana, dwuskrzydtowa, o szerokosci 2,6 m w Swietle i
wysokosci 4,0 m. Projektowana furtka o szerokosci 1,2 m w swietle i wysokosci 2,4 m.

Odwodnienie ptyty boiska.

Ze wzgledu na zastosowanie nieprzepuszczalnej podbudowy z betonu boisko do pitki recznej
odwadniane bedzie poprzecznym spadkiem 0,5% do projektowanego odwodnienia liniowego,
zlokalizowanego wzdtuz potudniowego boku ptyty boiska. Istniejgcy wpust do kanalizacji
deszczowej zostanie przebudowany i w jego miejsce zostanie witgczone odwodnienie liniowe.
Boisko do koszykéwki odwadniane bedzie powierzchniowo po przylegajgcym terenie zielonym.

7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

Boisko wielofunkcyjne, boisko do koszykowki.

Charakterystyka nawierzchni.

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm.
Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukfadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy
pokryé warstwg uzytkowgq, ktdrg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po
catkowitym  zwigzaniu komponentéw na nawierzchni s3 malowane linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej
strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréow i rozbiegéw
konkurencji technicznych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;j.

Wymagane minimalne parametry nawierzchni.

- WARTOSC
POZ. OKRESLENIE PARAMETRU, JEDNOSTKA WYMAGANA
1. Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m?) 9,70£0,3
2. Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) 20,7
3. Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) 535
4. Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (N) =100
5. | Scieralno$é (mm) < 0,09
6. Twardos¢ wg metody Shore’a (Sh.A) 6515
Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych
7 oceniona
' — przyrostem masy (%) <0,70
— _zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
Mrozoodpornos¢ mierzona
8. — przyrostem masy (%) <0,80
- wygladem powierzchni po badaniu bez zmian
Przyczepnos¢ do podktadu
- betonowego 20,6
9. - asfaltobetonowego 20,5
— z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 20,5
gumowego i spoiwa PU
Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni
10. — w stanie suchym 20,35
— _w stanie mokrym 20,30
11 Odpornos¢ na sztuczne starzenie 5
" | (stopien w skali szarej) ( bez zmian)
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Odpornos¢ na uderzenie 550 + 50
12. - powierzchnia odcisku kulki (mm?) brak wgniec_eh i spekan
— stan powierzchni
13. | Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury + 60°C (%) <0,02

Charakterystyka podbudowy.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi, odchyiki
mierzone tatg o dt. 2m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byé zaolejone (ewentualne
plamy nalezy usung¢). Plyta boiska wykonana zostanie na istniejagcym placu o nawierzchni
asfaltowej. Warstwami konstrukcyjnymi ptyty bedzie istniejgca podbudowa placu. Warstwe
wierzchnig nalezy frezowac¢ na srednig gtebokos¢ ok. 3 cm, do uzyskania wymaganych spadkéw.
Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ dwie warstwy z betonu asfaltowego (warstwe
wigzgcy i warstwe Scieralng) a nastepnie wykonaé na nich nawierzchnie poliuretanowa.

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gornej a takze, aby warstwa Scieralna byta o strukturze zamknietej
(go6rna powierzchnia jak najbardziej gtadka), réwniez wymaga impregnaciji.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni.

— Certyfikat IAAF;
- Aprobata lub Rekomendacja ITB;

— Atest Higieniczny PZH;

- Woyniki badan na zgodnos¢ oferowanego produktu z polska normg PN-EN 14877;
- Karta techniczna systemu;

- Badania na zawarto$c¢ pierwiastkdw sladowych;

— Autoryzacja producenta systemu;

- Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy).

Celem weryfikacji wlasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentow
nawierzchni zaleca sie zgdanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg dokumentéw wyzej
opisanych, (podstawg prawng zgdania powyzszych dokumentéw jest Rozporzgdzenie Rady
Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentdéw, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane).

Konstrukcja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego

- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, gr. 1,3 cm;

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S50/70, gr. 3,0 cm;
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W50/70, gr. 4,0 cm;
- lIstniejgca warstwa nosna boiska.

Konstrukcja nawierzchni boiska do koszykowki

— Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, gr. 1,3 cm;
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S50/70, gr. 3,0 cm;
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W50/70, gr. 4,0 cm;

— Istniejgca warstwa nosna boiska.
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Nawierzchnia boiska obramowana istniejgcym obrzezem betonowym. Wody opadowe
odprowadzone bedg liniowo do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo do gruntu.

Uwaga!

Po frezowaniu istniejgcej nawierzchni asfaltowej a przed utozeniem w/w warstw, nalezy
wykonaé badania nosnosci istniejgcej podbudowy. Wtérny modut odksztatcenia podtoza
powinien wynosi¢ nie mniej niz 80 MPa. W przypadku stwierdzenia nosnosci podtoza ponizej 80
MPa, nalezy zwréci¢ sie do nadzoru autorskiego z wynikami badan o przeanalizowanie
koniecznosci oraz sposobu wzmochienia podtoza.

Ogrodzenie i pitkochwyty.

Ogrodzenie boiska o wys. 4,0 m w systemie panelowym prostym na stupach stalowych. Panele
zgrzewane z pretéw pionowych g6 mm i poziomych g8 mm. Do wysokosci 2,0 m panele o
oczkach 50 x 200 mm. Na wysokosci od 2,0 do 4,0 m panele o oczkach 100 x 200 mm. Panele
ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub réwnowazny).

Stupy ogrodzenia z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 80 x 40 mm, ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub réwnowazny). Fundamenty
ogrodzenia z betonu B-20, o wymiarach 40 x 40 cm na gtebokosé 120 cm.

Pitkochwyty boiska do pitki noznej o wys. 6,0 m wykonane z siatki polipropylenowej w kolorze
zielonym. Grubos¢ splotu siatki 5 mm, wymiar oczek 120 x 120 mm. Siatka rozciggnieta na
pionowych linkach stalowych o $r. 3 mm, powlekanych PCV i zawieszona na wysiegnikach
poziomych o dtugosci 75 cm, przyspawanych do stupdw ogrodzenia. Siatka mocowana za
pomocg karabinczykéw systemowych. Siatke polipropylenowg nalezy obszy¢ po obwodzie i
odpowiednio docigzy¢ na spodzie. Nalezy przewidzie¢ dodatek dtugosci siatki na odpowiednie
marszczenie.

Stupy pitkochwytu z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 120 x 50 mm, ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub réwnowazny). Fundamenty
pitkochwytu z betonu B-20, o wymiarach 60 x 60 cm na gtebokos$¢ 140 cm.

Istniejgce ogrodzenie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg i odmalowaé w kolorze uzgodnionym z
zamawiajgcym. Przed malowaniem nalezy sprawdzi¢ elementy ogrodzenia i uszkodzone
elementy wymienic.

W potudniowej czesci usunieto drzewo co ostabito skarpe i spowodowato wyptukiwanie gruntu.
Nalezy powstate zagtebienie uzupetni¢ piaskiem i zagescic¢ tak aby odtworzy¢ brakujacy element
skarpy.

Brama i furtka.

Skrzydta bramy wjazdowej i furtki wykonane z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 50 x 50
mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub
rownowazny). Wypetnienie skrzydet panelami zgrzewanymi z pretéw pionowych @6 mm i
poziomych @8 mm o oczkach 50 x 200 mm, i 100 x 200 mm. Panele ocynkowane ogniowo,
malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub réwnowazny).

Stupy bramy i furtki z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 100 x 100 mm, ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub réwnowazny). Fundamenty
bram i furtek z betonu B-20, o wymiarach 60 x 60 cm, posadowione na gtebokosci 140 cm.
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Odwodnienie ptyty boiska.

Bilans wod deszczowych.
Q=Fxqx\y, gdzie:
Q- ilo$¢ wod odprowadzanych do gruntu (I/s);
F — powierzchnia terenu zlewni (ha);
g — natezenie deszczu, przy czasie trwania t=10 minut, i czestotliwosci pojawiania sie 1
na dwa lata (I/s na 1 ha powierzchni zlewni);
U — wspodtczynnik sptywu;
Q=0,1605x 131 1/s/hax 0,9 = 18,93 I/s

Zaprojektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe zapewnig odprowadzenie wadd
opadowych w obrebie dziatki objetej opracowaniem.

Schody terenowe.

Nalezy przeprowadzi¢ remont istniejgcych schoddéw terenowych. Schody wykonano jako
zelbetowe i pokryto tynkiem.

Prace remontowe nalezy zacza¢ od skucia istniejgcego tynku. Nalezy usungé¢ skorodowany
beton, az do osiggniecia zdrowego podtoza. Beton musi by¢ oczyszczony, twardy, bez luznych
elementéw. Powinno sie zdjg¢ skorodowany beton, mleczko cementowe, stare powfoki i
pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych. Przed aplikacjag beton nalezy zwilzy¢é woda az do
nasycenia powierzchni do stanu matowo-wilgotnego.

Nastepnie nalezy uzupetnié ubytki jednosktadnikowg zaprawg na bazie cementu, modyfikowana
polimerem z dodatkiem mikrokrzemionki. Nastepnie nalezy natozy¢ zaprawe do wykonywania
wypraw powierzchniowych. Cato$¢ pomalowac farbami do betonu do zastosowania na zewnatrz
na bazie zywic epoksydowych. Nalezy pamieta¢ o wyrdznieniu kolorem biegu schodowego na
kazdym poziomie. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym.

Sciany oporowe.

Nalezy uzupetnic¢ ubytki w Scianach oporowych mocnym szprycem cementowym. Wieksze ubytki
nalezy zabezpieczy¢ siatkg. Nad potudniowg $ciang oporowga nalezy utozyé prefabrykowany
daszek betonowy jednospadowy o szerokosci 34 cm.

8. UWAGI KONCOWE:

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomié Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ wytgcznie na podstawie projektu, zgodnie ze sztuka
budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem
Przepisdw o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Wykonawca powinien zachowac¢ zgodnos¢ wymiardw, lokalizacji i rozwigzan technicznych.
Projektant niniejszego opracowania nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wprowadzane przez
osoby trzecie.

Materiaty uzyte przy realizacji powinny posiadac swiadectwa dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie — w postaci $wiadectw jakosci, atestéw, aprobat badz dokumentacji
indywidualnych wyrobu, na zasadach okresSlonych w przepisach prawnych. Dopuszcza sie
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zastosowanie innych od wymienionych materiatéw pod warunkiem stosowania rozwigzan
rownorzednych lub lepszych od przewidzianych w dokumentacji.

Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w
projekcie jest niedozwolone.

opracowat:
arch. Jan Lamprecht
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