
Słownie:

 

 
 

Tabela Elementów Rozliczeniowych
(wyceniony przedmiar robót)

 

Na wykonanie Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Integracyjnym nr 27 przy ul. Śląskiej 42.

  

  

Kody CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

  

Lokalizacja obiektu 66-400 Gorzów Wlkp.

 Śląska 42

  

  

Zamawiający (inwestor): Miasto Gorzów Wlkp.

Adres: 66-400 Gorzów Wlkp., Sikorskiego 3-4

 

Wykonawca robót (oferent): 

Adres:  , 

 

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

 

Cena kosztorysowa robót: (brutto)

 

  

     

     

     

 Sporządził   

    

 ................................   

 (imię i nazwisko)   

    

Daty: ................................   

    

Podpisy: ................................   
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Formularz oferty

Lp Kod Opis Jm Ilość robót Cena jedn. roboty

1 2 3 4 5 6

1 45342000-6

CPV

OGRODZENIA

1.1 OGRODZENIE SYSTEMOWE

1.1.1 KNNR 1 0306-0800

analogia

S-01.00

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,4 m2 i 

głębokości do 1,00 m. Grunt kategorii III

szt. 22,000

1.1.2 KNNR 2 0106-0200

S-01.00

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu 

tradycyjnym, stóp i płyt fundamentowych

m3 0,792

1.1.3 KNR 2-02 1802-0400

analogia

S-02.00

Ogrodzenia systemowe z paneli ogrodzeniowych wys. 

1,7m , przęsła 2,5m, słupki z kształtownika zamknietego

m 54,300

1.1.4 KNR 2-02 1808-0400

S-02.00

Brama systemowa szer. 2 m kpl. 1,000

1.1.5 KNR 2-02 1808-0400

S-02.00

Furtki systemowe kpl. 1,000

1.2 OGRODZENIE BOISKA

1.2.1 KNNR 1 0201-0100

S-01.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 

o poj.łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II

m3 29,736

1.2.2 KNNR 2 0106-0200

S-01.00

Wykonaie stup fundamentowych ogordzenia boiska i 

urządzeń spotrowych

m3 29,736

1.2.3 KNR 2-02 1802-0400

analogia

S-02.00

Ogrodzenia systemowe z paneli ogrodzeniowych wys. 

6m , przęsła 2,5m, słupki z kształtownika zamknietego

m 95,780

1.2.4 KNR 2-02 1808-0400

S-02.00

Brama wjazdowa systemowa szer. 3,5 m kpl. 1,000

1.2.5 KNR 2-02 1808-0400

S-02.00

Furtki systemowe kpl. 1,000

2 45212200-8

CPV

BOISKA

2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1.1 KNNR 1 0101-0600 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice 

drzew 56-65 cm

szt. 2,000

2.1.2 KNNR 1 0104-0600 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o 

normalnej wilgotności kategorii I-II. Średnice pni 56-65 

cm

szt. 2,000

2.1.3 KNNR 1 0107-0100 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m-p 2,600

2.1.4 KNNR 1 0108-0600 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym. Średnica 

pni 56-65 cm

szt. 2,000

2.1.5 KNNR 1 0112-0200

S-01.00

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 

ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha 0,115

2.1.6 KNNR 1 0113-0100

S-01.00

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za 

pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm

m2 1 112,650

2.1.7 KNNR 1 0201-0100

S-01.00

Wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu m3 166,898

2.2 PODBUDOWA

2.2.1 PODBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

2.2.1.1 KNNR 6 0101-0101

S-01.00

Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.10 cm,na całej 

szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy 

użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego

m2 762,450

2.2.1.2 KNNR 6 0103-0300

S-01.00

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane 

mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w 

gruntach kategorii II-VI

m2 762,450

2.2.1.3 KNNR 6 0113-0100

S-01.00

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 

łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2 762,450

2.2.1.4 KNNR 6 0113-0400

S-01.00

Górna warstwa podbudowy z kruszywa 

łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm

m2 762,450

2.2.2 PODBUDOWA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

2.2.2.1 KNNR 6 0101-0101

S-01.00

Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.10 cm,na całej 

szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy 

użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego

m2 305,760
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Lp Kod Opis Jm Ilość robót Cena jedn. roboty

1 2 3 4 5 6

2.2.2.2 KNNR 6 0103-0300

S-01.00

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane 

mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w 

gruntach kategorii II-VI

m2 305,760

2.2.2.3 KNNR 6 0113-0100

S-01.00

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 

łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2 305,760

2.2.2.4 KNNR 6 0113-0400

S-01.00

Górna warstwa podbudowy z kruszywa 

łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm

m2 305,760

2.3 NAWIERZCHNIE BOISK

2.3.1 NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

2.3.1.1 KNR 2-31 0401-0100

S-01.00

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 

20x20 cm. Kategoria gruntu I-II

m 230,680

2.3.1.2 KNR 2-31 0402-0400

S-01.00

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki m3 20,779

2.3.1.3 KNR 2-31 0407-0400

S-01.00

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m 230,680

2.3.1.4 kalkulacja własna

S-01.00

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej, 

certyfikowanej, z zasypką, malowaniem linii boisk

m2 762,450

2.3.1.5 KNNR 6 0502-0300 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 

cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej 

spoiny wypełniane piaskiem

m2 69,264

2.3.2 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

2.3.2.1 KNR 2-31 0402-0400

S-01.00

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki m3 12,096

2.3.2.2 kalkulacja własna

S-01.00

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej m2 305,760

2.3.2.3 KNNR 6 0502-0300 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 

cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej 

spoiny wypełniane piaskiem

m2 40,320

2.4 SPRZĘT SPORTOWY

2.4.1 KNR 2-23 0309-0201

S-02.00

Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do 

siatkówki,tenisa,kometki, piłki ręcznej malowanych farbą 

syntetyczną nawierzchniową

szt. 6,000

2.4.2 KNR 2-23 0309-0601

S-02.00

Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do 

koszykówki,malowanych farbą syntetyczną 

nawierzchniową

szt. 4,000

2.4.3 KNR 2-23 0310-0400

S-02.00

Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja 

stojaków metalowych do koszykówki

szt. 4,000

2.4.4 KNR 2-23 0310-0600

S-02.00

Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja 

bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej

szt. 2,000

2.4.5 KNR 2-23 0310-0200

S-02.00

Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja 

stojaków do siatkówki i kometki

szt. 1,000

2.4.6 KNR 2-23 0401-0300

analogia

S-02.00

Piłkochwyty o wys. 6 m m 40,000

2.5 CHODNIK

2.5.1 KNR 2-31 0401-0100

S-01.00

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 

20x20 cm. Kategoria gruntu I-II

m 89,720

2.5.2 KNNR 6 0404-0500

S-01.00

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce 

cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą 

cementową

m 89,720

2.5.3 KNNR 6 0502-0100

S-01.00

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 

cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny 

wypełniane piaskiem

m2 3,450

3

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa:


