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Abizol R + P

Drenaż (piasek + żwir)

Stopa fundamentowa
z betonu C16/20

Abizol R + P

Drenaż (piasek + żwir)

Stopa fundamentowa
z betonu C16/20

Stopę fundamentową pokryć warstwą 
nawierzchni z trawy syntetycznej

Tuleja stalowa 120x120x800 mm

WIDOK Z BOKU
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Płyta boiska

WIDOK OD FRONTU

Płyta boiska

UWAGI.
- Stopy fundamentowe z betonu klasy min. C16/20;
- Izolacja powłokowa stóp fundamentowych - Abizol R + P;
- Elementy stalowe kosza ocynkowane ogniowo i malowane 

proszkowo na kolor wg palety producenta;
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STRONA NR

NAZWA RYSUNKU

SKALA DATA

STADIUM NUMER RYSUNKU

ARCHITEKTURA
tel/fax: 95 73 53 635  mobile: 513057543; 509054600  www.bpbo.net.pl

L A M P R E C H T L A M P R E C H T

BRANŻA

podpisupr. nrPROJEKTANCI

Maciej Plust
inż. arch.

78/LUOKK/2016 
upr. w specjalności 
architektonicznej 
bez ograniczeń

Jan Lamprecht

INWESTOR

ADRES INWESTYCJI

INWESTYCJA

mgr inż. arch.

ZGŁOSZENIE

Miasto Gorzów Wielkopolski
ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wielkopolski

Budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy Przedszkolu Integracyjnym nr 27

przy ulicy Śląskiej 42

Marta Jakubowska
mgr inż. arch.

LOIA/36/2010
upr. w specjalności
architektonicznej
w zakresie pełnym

Działka nr 1333, obręb 10 Zamoście,
jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzów Wlkp., ul. Śląska 42
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KOSZ DO KOSZYKÓWKI - DETAL


