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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie
Szkoly Podstawowej nr 7 przy ul. Estkowskiego 3 Dziatka nr 2509, obreb 05
Srédmiescie, jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzéw WIkp., ul. Estkowskiego3

Inwestor: Miasto Gorzéow
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow WIikp.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.2.1. Plan sytuacyjny z aktualnym uzbrojeniem, w skali 1:500.

1.2.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bud. - mont., cz. II.
1.2.3. "Kanalizacja - sieci 1 pompownie" - W. Btaszczyk, H. Stomatello.

1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest budowa odwodnienia liniowego do
istniejacego wpustow kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na dz. nr 2509

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe odwodnienia liniowego, prowadzong
w pasie wzdluz projektowanego boiska, z zastosowaniem wykopow otwartych.

1.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren, na ktorym zaprojektowano odwodnienie liniowe kanalizacji deszczowej
jest terenem utwardzonym.

Teren, na ktorym zaprojektowano instalacj¢ nie podlega ochronie
konserwatorskiej 1 nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Istnieje obowigzek
kazdorazowego zawiadamiania wtasciwych stuzb konserwatorskich w przypadku
natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t na slady archeologiczne.

1.5. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Odwodnienie liniowe bgdzie uktadane po zerwaniu istniejacej nawierzchni
asfaltowej na istniejagcym boisku i1 przed wybudowaniem nowej nawierzchni.

Projektowane przedsiewziecia:

- budowa odwodnienia liniowego dla nowoprojektowanego boiska do pitki
recznej i mini pitki noznej o dlugosci 40,0m



2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektowane odwodnienie liniowe bedzie obstugiwato boisko do pitki reczne;j
oraz do mini pitki noznej objetego niniejszym zadaniem . Nie przewiduje si¢
podiaczenia budynkdéw 1 innych obiektow oraz drog.

Zagtebienie projektowanego odwodnienia zapewnia grawitacyjne
odprowadzenie $ciekoéw z terenu.

Odwodnienie liniowe zaprojektowano typu lekkiego atestowanych kanatow z
polimerobetonu zgodnych z normg PN-EN 1433:2005, A1:2007 "Kanaty
odwadniajace nawierzchni¢ dla ruchu pieszego i kotowego -- Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie 1 ocena zgodnosci." z rusztem
zeliwnym o szerokosci 12cm. Wpust, do ktérego podtaczona zostanie instalacja
nalezy wykona¢ z osadnikiem gi¢bokosci 0,5m.

Wiaczenie do istniejacej studzienki nalezy wykonac jako szczelne. Nalezy
nawierci¢ $cian¢ studzienki wiertnicg /nie wybijac¢ otworu/, do otworu wklei¢ kréciec
przytaczeniowy z uzyciem kleju na bazie zywicy epoksydowej. Tak zamontowana
wktadka gotowa jest do umocowania w niej rury kanalizacyjnej gtadko sciennej PCV.

Wiaczenie do studzienki PP — wyrzynarka wykona¢ otwor, zamontowac
specjalng uszczelke, posmarowac srodkiem poslizgowym. Do przygotowanego
otworu nalezy wlozy¢ specjalny kielich ,,in situ”. Tak zamontowana wktadka gotowa
jest do umocowania w niej rury kanalizacyjnej gtadko sciennej PCV.

Wykopy beda wykonywane mechanicznie, o §cianach pionowych, umocnione.
Dno wykopu nalezy wyréwnac r¢cznie, usuwajac wszelkie nierbwnosci szczegllnie w
okolicy pofaczenia kielichowego, tak, aby zewngtrzna czesS¢ kielicha zaglgbiona byta
w podtozu. Posadowienie rury - piasek/zwir - 90°.

Zasypka

Rury nalezy zasypywa¢ warstwowo, warstwami ok 50 cm. Do wysokosci
ponad ~30 cm ponad rur¢ wykona¢ obsypke piaskowo - zwirowa, lub piaskowa,
gruntem G1, bez kamieni 1 twardych przedmiotow. Warstwe tg nalezy zagegszczac
ostroznie, przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych, po obu stronach rury.

W strefie przykrycia nalezy stosowac rOwniez zasypke warstwowg warstwami nie
mniejszymi niz 1,0 m, gruntem G2 /mato spoisty/ 1 gruntem rodzimym G4 /grunt
spoisty-it, glina/. Zageszczac¢ urzadzeniami typu Sredniego lub ciezkiego.
Zgodnie z zaleceniem:
- gbrng warstwe grubosci 0,5 m wykonac z gruntow niespoistych
- kazda wykonana warstwa musi by¢ poddana procedurze badania czgsciowego
1 udokumentowana badaniem wskaznika zageszczenia Is lub stopnia
zageszczenia Id, zgodnie z normg PN-S-02205.
Badanie szczelnos$ci kanatu.



Nalezy przeprowadzi¢ badanie kanatu na eksfiltracj¢, polegajace na pomiarze
wody wyciekajacej z napetlnionego wodg kanatu, za pomocg testu wodnego.
Kanat nalezy wypeti¢ do wysokosci 0,3 m na czas 2 godzin. Wynik testu jest
pozytywny, gdy nie zostanie stwierdzony ubytek wody.
Test powietrzny wykona¢ pompujgc powietrze do rurociggu do momentu az manometr
wskaze warto$¢ nieco powyzej 100 mm st. w.. Po ustabilizowaniu temperatury
powietrza obnizy¢ do 100 mm st. w. Ci$nienie przez 5 min. nie powinno spas¢ ponizej
75 mm st. w.

3. OBLICZENIA
Maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekow opadowych.

Terenem odwadnianym jest boisko do gry w pilke r¢czna oraz mini pitk¢ nozng
- powierzchnia boiska — 800 m*

Powierzchnia Powierzchnia Wspotczynnik Powierzchnia
dachow 1 zadaszen | terenOw sptywu zredukowana
m’ utwardzonych m? v Fxvy

- 800 0,80 640

Odptyw z powierzchni w ciggu doby:
Q =y xFxq[dm?s]
gdzie:
Y — wspotczynnik sptywu dla terendéw utwardzonych 0,80;

¥ x F — powierzchnia zredukowana terendéw utwardzonych 640 m* = 0,064 ha;

Q = (0,8 x 0,08) x q [dm?/s]

Obliczanie maksymalnego natezenia deszczu
Dla kanatéw deszczowych natezenie deszczu oblicza si¢ wg wzoru:

q=A/




gdzie:
t — czas trwania deszczu w min,
A — wspoélfczynnik.

Powyzszy wzor po przyjeciu dla warunkow polskich sredniego normalnego opadu
rocznego H = 600 mm przybiera postac:

q= (4703 C) / (t"*") [dm?/(s * ha)]
gdzie:
C - liczba lat przypadajacych na jedno zdarzenie deszczu o
nat¢zeniu q
lub wigkszym
Dla prawdopodobienstwa p=50% wartos¢ C = 2 (p=100/C % — 50=100/C — C=2)

Dla t = 15 min warto$¢ q = 97,27 [dm’/(s * ha)]

Z. wykresu natezenia deszczu od czasu trwania i1 czestoSci wystgpowania
odczytano:

q=98,0 [dm’/(s * ha)]
Podstawiajac otrzymane dane do wzoru Q = y x F x q [dm?/s] otrzymujemy:
Q = (0,8 x 0,08) x 97,27 [dm’/s]

Q0 =622 [dm’/s]
Q =537.36 [m?/d]

3. UWAGI KONCOWE:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.08.2003r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia /plan BiOZ /, oraz szczeg6towego zakresu rodzaju robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz. U. nr 120 z 20021/,
uprawniony kierownik rob6t budowlanych winien sporzadzic¢ szczegétowy
plan BIOZ, z uwzglednieniem wystepujacych zagrozen.

Roboty budowlane, ziemne i towarzyszace nalezy prowadzi¢ zgodnie z



Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych, cz.
II, oraz przy uktadaniu rur stosujgc si¢ do wymogéw PN EM 1610.

Opracowanie: mgr inz. Paulina Bielecka



