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Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o

przekroju kotowym

Srednica przewodu

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w $cianach przewodow

mm

mm
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d A (dugosc) B (obwod)
200=d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
" 600 500

" otwor rewizyjny jak wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewod

Z FABRYCZNIE KOMPLETNYM MODULEM HYDRAULICZNYM Td.

POMPA, NACZYNIE WZBIORCZE, ZAWOR BEZIECZENSTWA
ORAZ ZAWOREM REGULACYINYM
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Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku przewodu | Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w $cianach przewodow
mm mm

s A (dugosc) B (szerokosc)

<200 300 100

200<d<500 400 200

>500 500 400

2 600 500

++

hwymiar boku przewodu, w ktorym wykonano otwor rewizyjny

2otwor rewizyjny jak wiaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wnetrza przewodu
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profesjonalnie zmieniamy marzenia w rzeczywistosc

Portal-PP Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa

70-300 Szczecin, ul. Bt. Krélowej Jadwigi 47/9,

tel: 695 15 1542, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl
www.portal-|

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
ORAZ REMONTU ZESPOtU BUDYNKOW POSZPITALNYCH
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE
DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNE, PRZEBUDOWY BUDYNKU
SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA FUNKCJE INTERNATU,
BUDOWY BUDYNKU SPORTOWEGO WRAZ Z tACZNIKIEM,
BUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJACYM BOISKA
SPORTOWE, BIEZNIE | SKOCZNIE, MAtA ARCHITEKTURE,
OGRODZENIA ORAZ URZADZENIA BUDOWLANE WRAZ Z
BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWODZKIEJ DZ. NR 1561/2
(UL. WARSZAWSKA) ORAZ DRUGIEGO ZJAZDU Z DROGI
POWIATOWEJ DZ. NR 2326/2 1 2566/1 (UL. TEATRALNA) W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO ,,CENTRUM EDUKACJI
ZAWODOWE!J | BIZNESU” W GORZOWIE WLKP.

temat

GORZOW WLKP,dz.2317/4,2318,2321/3,2321/4,2321/5,

2321/6,2321/7,2555,2566/2, OBR.5 -SRODMIESCIE
w obrebie ulic Warszawskiej, Szpitalnej i Teatralnej
adres inwestycji

magr inz. Dawid Wachowiec upr. nr ZAP/0107/PWOS/09

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
. X izacvinych

projektant -
\ —.a n\:v\.:hn\
inz. Michat Stobodzian upr. nr ZAP/0240/PWOS/09

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych %N\'I/

sprawdzajacy
BUDYNEK SPORTOWY-RZUT DACHU-INST. WOD.-KAN.,
WENT. MECH., ZASILANIA NAGRZEWNIC, KLIMATYZACJI

fys.

sanit. 1:100 mON
branza ska

PW Szczecin, 12.2017

faza data nrrys.
UWAGA:

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne Eormy wykorzystania
projektu bez zgody autorow beda naruszeniem przepiséw wynikajacych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .




