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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

4. OPIS TECHNICZNY
4.1. OPIS ZAPROJEKTOWANEGO SYSTEMU

W celu ochrony budynku zaprojektowano system SSP oparty na centrali mikroprocesorowej o parametrach:

Napiecie zasilania: podstawowe 230V

Napiecie zasilania: rezerwowe 2szt.

Napiecie zasilania: rezerwowe 12V od 17Ah do 90Ah
Maks. pob6r pradu podczas dozorowania 0.05A
Liczba wariantéw alarmowania 17

Linie sygnatowe (potencjatowe) 8

Liczba czujek na linii 127

Woyjscia przekaznikowe bezpotencjatowe w centrali 16
Wyjscia przekaznikowe obcigzalnos¢ 1A 30V

Liczba linii dozorowych od 4 do 8

Liczba linii kontrolnych 8

Liczba stref dozorowych 1024

Temperatura pracy od -5°C do 40°C

Centrala pracuje w uktadzie petli dozorowych z mozliwo$cig indywidualnego adresowania wszystkich elementéw.

Centrale projektuje sie umiesci¢ w pomieszczeniu informaciji, centrala pracowaé bedzie w Il stopniowym trybie alarmowania, z mozli-
woscig wigczenia w tryb nocny w przypadku, gdy budynek nie bedzie strzezony przez 24 godz. na dobe.

Zasilanie rezerwowane zapewnione jest z akumulatoréw.

4.2. ELEMENTY SYSTEMU SSP

System w catosci sktada¢ sie bedzie z nastepujacych elementéw :
optycznych czujek

recznych ostrzegaczy pozaru ROP

moduty petlowe: sterujacy wejsc¢/wyjs¢, modut wyjscia nadzorowanego
sygnalizatoréw optyczno akustycznych

wskaznikow zadziatania czujek

Linie dozorowe w konfiguracji petli wraz z izolatorami zwar¢ zapewniajg wysokg odpornos¢ systemu na uszkodzenia linii dozorowe;.
Centrala, wyposazona bedzie w panel z wyswietlaczem oraz drukarke.

Konieczne jest wyposazenie centrali w urzgdzenie transmisji alarmu, UTA za pomoca ktérego bedzie umozliwiata takze wystanie sygna-
tu o pozarze do PSP za posrednictwem firmy monitorujgcej (po podpisaniu przez wtasciciela obiektu odpowiedniej umowy z firmg moni-
torujaca).

Do wykrywania pozaru w pomieszczeniach klas, socjalnych, korytarzach, toaletach, pomieszczeniach gospodarczych itp. projektuje sie,
czujki z zakresem od TF2- do TF5.

Test TF2 odpowiada powolnemu tleniu sie drewna i rozktadowi termicznemu izolacji przecigzonych przewodoéw elektrycznych, zas TF3
jest charakterystyczny dla tlenia sie¢ materiatéw widkienniczych, dywanow, wyktadzin itp. Test TF4 jest charakterystyczny dla palacych
sie materiatbw wykonczeniowych z tworzyw sztucznych, TF5 — dla spalania paliw ptynnych (typu ropa naftowa).

Zas w pomieszczeniach magazynowych, kuchni, kottowni zaprojektowano czujki dymu, multisensorowe z zakresu TF1-TF6.

W przyblizeniu mozna przyja¢, ze test TF1 jest najbardziej zblizony jest do warunkéw poczatkowego palenia sie drewna, papieru i poza-
réow powstatych w wyniku podpalen lub wytadowan atmosferycznych.

Test TF6 odpowiada palagcemu sie spirytusowi i niektérym rozpuszczalnikom niewydzielajgcym dymu.

Zastosowane czujki przetwarzajg informacje o stanie przestrzeni pomiarowej w formie analogowej, dzigki czemu ich czuto$¢ dostosowu-
je sie do zmian $rodowiskowych (temperatura, wilgotnos¢, cisnienie), jak rowniez do postepujacego zabrudzenia uktadéw pomiarowych.
Powyzsze wtasciwosci pozwalajg na zmniejszenie prawdopodobienstwa powstania alarméw symulacyjnych (fatszywych), jak rowniez
czestotliwosci dokonywania czynnosci konserwacyjnych.

Wszystkie czujki zostang zamontowane w gniazdach. Zawiera ono tgczéwke kablowg z srubowymi zaciskami, pozwalajacg na szybkie
podtgczenie przewoddw instalacji. Gniazdo wraz z czujkg posiada wewnetrzny izolator zwaré, ktory zabezpiecza dang linie przed poje-
dynczymi uszkodzeniami zewnetrznymi (przerwa, zwarcie) automatycznie odcinajgc uszkodzony fragment linii. Konstrukcja gniazda
umozliwia elastyczne mocowanie go do podtoza i estetyczne doprowadzenie okablowania. Zastosowano w nim oryginalng koncepcije tat-
wego naprowadzania i tagczenia czujki z gniazdem.

Do wywotywania alarmu pozarowego przez osoby przebywajgce w obiekcie przewidziano reczne ostrzegacze pozaru zlokalizowane w
przejsciach komunikacyjnych, przy wyjsciach ewakuacyjnych, hydrantach. Reczny ostrzegacz pozarowy ma obudowe wykonang z czer-
wonego tworzywa. Wyposazony jest w przezroczystg szybke wykonang z nie tamigcego sie tworzywa sztucznego, zabezpieczajaca
przed przypadkowym uruchomieniem ostrzegacza. Testowanie ostrzegaczy odbywa sie poprzez ich uruchomienie analogicznie jak w
przypadku pozaru. Za pomoca specjalnego kluczyka mozliwe jest przywrocenie ostrzegacza do stanu dozorowania.

Nastepujgce elementy sktadowe oraz wspotpracujace z SSP powinny posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
CNBOP w Jézefowie:
elementy systemow alarmowania i powiadamiania:
centrale sygnalizacji pozarowej
panele obstugi dla strazy pozarnej
urzadzenia zdalnej sygnalizacji i obstugi
systemy transmisji sygnatéw alarméw pozarowych i uszkodzeniowych
reczne ostrzegacze pozarowe (ROP)
elementy systemow ostrzegania i ewakuacji:
sygnalizatory akustyczo-optyczne
urzadzenia do uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych, wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpozarowej:
centrale sterujgce urzadzeniami przeciwpozarowymi
zasilacze urzadzen przeciwpozarowych
reczne przyciski stosowane w systemach oddymiania
elektromechaniczne urzadzenia wykonawcze w systemach sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi
przewody i kable do urzadzen przeciwpozarowych:
telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych
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przewody i kable elekiryczne oraz $wiattowodowe, stosowane do zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozaro-
wej

zamocowania przewodow i kabli elektrycznych oraz swiattowodowych, stosowanymi do zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej

Projektuje sie moduty wejs¢é/wyjs¢ umozliwiajace m.in.: wytaczanie wentylacji, otwieranie drzwi gtéwnych rozsuwanych, zatrzymywania
schodéw ruchomych, sprowadzania wind osobowych na poziom ewakuacji, zamkniecia kurtyn p.poz. wytaczenie nagtosnienia radiowez-
fowego, wigczenie sygnalizatorow optyczno-akustycznych.

4.3. ALARMOWANIE

Projektuje sie sygnalizatory akustyczno-optyczne zasilane z zasilaczy buforowanych. Sygnalizatory zasili¢ kablem typu HDGs2x1,5mm.
Sterowanie odbywac sie bedzie z Centrali Alarmowe;.

Poziom dzwieku alarmu pozarowego w kazdym miejscu w budynku (czesci podlegajgcej opracowaniu) powinien mie¢ natezenie w grani-
cach 65-120 dB i powinien by¢ styszalny w zakresie czestotliwosci 500-2000 Hz.

4.4. ORGANIZACJA ALARMOWANIA

Zadziatanie czujki pozarowej wywotuje ALARM | STOPNIA (alarm wstepny), ktéry jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez cen-
trale sygnalizacji pozaru. Czas T1 tej sygnalizacji przeznaczony jest na zgtoszenie sie personelu obstugujacego i potwierdzenie alarmu.
Po potwierdzeniu alarmu przez obstuge, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pozarowej i ewentualne ska-
sowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nie skasowanie alarmu w czasie T2 wywota ALARM Il STOPNIA (alarm zasadniczy).
Alarm ten spowoduje zadziatanie urzadzen wykonawczych sterowanych przez system sygnalizacji pozaru zgodnie algorytmem.
Uruchomienie recznego ostrzegacza pozaru wywotuje od razu ALARM Il STOPNIA.

Czasy T1i T2 nalezy ustali¢ z rzeczoznawcg ds. ppoz. obstugujacym budowe oraz z uzytkownikiem budynku (najlepiej na podstawie-
prob czasu trwania sprawdzenia danego alarmu). W projekcie przyjeto czas na poziomie t=60s.

5. MONTAZ URZADZEN | INSTALACJI - WYTYCZNE

Zaprojektowane w obiekcie centrale ppoz. posiadajg wewnetrzny zasilacz sieciowy zasilany napigeciem przemiennym 230V/50Hz., ktéry
nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej sprzed wytacznika gtéwnego budynku, zgodnie z projektem branzy elektrycznej. Zasilacz sieciowy
umozliwia jednoczesne zasilanie centrali oraz buforowanie lub tadowanie dotgczonej baterii akumulatoréw — rezerwowego zrédta zasila-
nia.

Centrale nalezy zamontowaé w miejscu zaprojektowanym lub innym wskazanym przez uzytkownika z zapewnieniem wszystkich nie-
zbednych parametréw dla tego pomieszczenia.

Powyzsze elementy nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 10A o charakterystyce pragdowej typu B. Centrale i panel wyniesiony nalezy
obowigzkowo uziemi¢ przewodem LgY4mm.

5.1. MONTAZ INSTALACJI | PROWADZENIE OKABLOWANIA

Montaz instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w kraju normami i przepisami.
Uwagi odnosnie montazu okablowania i urzgdzen:

Sposo6b wykonywania potgczen miedzy elementami linii podano na rysunkach instalacji. Potgczenia wykonano kablem typu YnTKSY-
ekw 1x2x0,8 z zachowaniem przepisowej odlegtosci od przewodéw elektrycznych,

Przewody, niepalne ktére nie beda prowadzone trasami klasy E90, nalezy uktada¢ bezposrednio na tynku na uchwytach niepalnych
przytwierdzonych bezposrednio do podtoza, zgodnie z certyfikatem kabla co 30 cm.

Nalezy takze zachowac¢ odlegto$¢ min. 1,0 m od kratek wentylacyjnych nawiewu i wywiewu.

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowac¢ w widocznych miejscach na wys. 1,4m nad podtoga.

Czujki powinny by¢ montowane w odlegtosci co najmniej 0,5 m od $cian i przepierzen. Jesli pomieszczenie jest wezsze niz 1,2 m, to
czujki powinny by¢ instalowane w $rodkowym pasie stropu. Gdy pomieszczenia sg przedzielone przez $ciany, przepierzenia lub regaty
siegajgce blizej niz 0,3 m od stropu, to przegrody te powinny by¢ traktowane jako dochodzgce do stropu, a czesci pomieszczenia jako
odrebne pomieszczenia. Pod kazdg czujka powinna by¢ zachowana wolna przestrzeh co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach.

Czujki powinny by¢ usytuowane w granicach gérnych 5% wysokosci pomieszczenia. W przypadku stropéw pochytych, czujki nalezy sy-
tuowac jak najblizej kalenicy stropu.

Kazde wyksztatcenie stropu (podciag, belka konstrukcyjna, nadproze, itp.) o wysokosci wiekszej niz 5% wysokosci pomieszczenia po-
winno by¢ traktowane jako $ciana, w zwigzku z czym pola ograniczone takimi wyksztatceniami powinny by¢ chronione zgodnie z wyma-
ganiami okreslonymi w punkcie A.6.5.1. f) Zatacznika A do PKN-CEN/TS 54-14:2006.

llo$¢ sterowan i sygnatéw monitorujacych nalezy zweryfikowac na obiekcie.

6. ZASILANIE INSTALACJI | BILANS MOCY SYSTEMU

Obliczenia zasilania awaryjnego
Minimalna pojemno$¢ akumulatoréw Cmin, przeznaczonych do zasilania urzadzen, przy nastepujgcych parametrach:

—t — praca ciggta w stanie spoczynku 48h

— 1t —praca ciggta w stanie alarmu 0.5h

— k — wspétczynnik uwzgledniajacy sprawnos$¢ akumulatora k=1
— 11 —sumaryczny prad spoczynkowy

— 12 — sumaryczny prad w stanie alarmowania

7. KONSERWACJA

Dla zachowania warunkéw gwarancji, nalezy bezwzglednie zapewni¢ konserwacje systemu przez podmiot autoryzowany przez gwaran-
ta.

Konserwacja systemu sygnalizacji pozaru w petnym zakresie musi by¢ przeprowadzana w okresach zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami i zaleceniami producenta lecz nie rzadziej 1 raz w ciggu 6 miesiecy i powinna zosta¢ uzgodniona w odrebnej umowie konserwacyj-
ne;j.

Podczas kazdej konserwacji okresowej nalezy wykona¢ nastepujgce sprawdzenia:
sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania catego wyposazenia i urzadzen na podstawie dokumentacji technicznej;
sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek, tgcznie z urzadzeniami uruchamianymi recznie, sprawdzenie poprawnosci opro-
gramowania centrali, poprawnosci wykonywanych sterowan oraz poprawnosci wykonywanych monitorowan;
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sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami wszystkich potaczen gietkich;
sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali;
sprawdzenie centrali i jej obstugi zgodnie z zaleceniami

8. SYSTEM ODDYMIANIA PIONOWYCH CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

Uktad oddymiania kazdej z klatek schodowych oraz przestrzeni komunikacyjnej sterowany jest autonomicznymi centralami oddymiania
zasilanymi z wydzielonych pdl rozdzielnicy gtéwnej, sprzed wytacznika gtéwnego budynku, zgodnie z warunkami technicznymi jak powin-
ny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przewodem HDGs 3x2,5mm, zabezpieczong wytacznikiem S301 B10, zgodnie ze schematem
zasilania. Wytacznik nalezy trwale oznaczy¢ ,ZASILANIE CENTRALI ODDYMIANIA - NIE ODLACZAC’. Czujke optyczne dymu nalezy
montowaé na stropie na kazdej kondygnacji. Po wykryciu pozaru centrala samoczynnie otworzy klapy oddymiajace. Centrala oddymiania
przystosowana jest do potgczona z systemem SSP za pomocg modutéw sterujgco-monitorujgcych.

Reczne przyciski oddymiania (RT) nalezy umieszcza¢ na kazdej kondygnacji przy wejsciu na klatke schodowa. Przycisk RT powinien
by¢ zamontowany na wysokosci h=1,4m. Na parterze oraz na ostatnim pieterze nalezy umiescic¢ przycisk przewietrzania (LT), ktéry
umozliwi przewietrzanie klatki schodowej, dodatkowo projektuje sie montaz modutu centrali pogodowej, ktéra w razie niesprzyjajacych
warunkéw pogodowych zamknie klapy w trakcie przewietrzania.

Sygnalizacja stanu dziatania centrali odbywa sie za posrednictwem RT, w ktérych zainstalowane s3g diody wskazujace stan centrali. Do
czujek dymu i przyciskow ROP nalezy uktada¢ przewodd uniepalniony YnTKSY, do sitownikéw oraz przewod zasilajacy w klasie P90 np.
NKGs lub HDGs.

Aby zainstalowany system oddymiania na klatce schodowej spetniat prawidtowo swojg role, potrzebne jest zapewnienie dostatecznego
doptywu powietrza w celu wytworzenia tzw. ,ciggu kominowego”.

Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 (pkt. 6) przy zastosowaniu urzadzen oddymiania pozarowego wymagane jest zapewnienie doptywu po-
wietrza ,uzupetniajgcego” poprzez otwory umiejscowione w dolnych czesciach pomieszczenia. Mozliwe jest wliczenie okien oraz drzwi,
ktore w przypadku pozaru dadzg sig otworzy¢ od zewnatrz. Ich otwarcie zagwarantuje wytworzenie strumienia powietrza przelotowego
na zasadzie naturalnej r6znicy cisnien. Spetniajgc ten warunek geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powinna by¢ co najmniej
0 30% wigksza niz suma powierzchni czynnych wszystkich zainstalowanych klap dymowych. Drzwi stuzgce do dopowietrzania, musza
mie¢ mozliwos¢ ich otwarcia z zewnatrz i zablokowania w pozycji otwartej poprzez stopki zamontowanej w dolnej czesci drzwi w sytuaciji
zadymienia klatki schodowej i zadziatania systemu elektrycznego oddymiania. Uwage te nalezy uwzgledni¢ w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku.

Doboér powierzchni czynnej klapy oddymiania jest po stronie branzy architektoniczne;j.

9. UWAGI KONCOWE

1. instalacje SSP wykona¢ przewodami yntksy 1x2x0,8mm, potgczenia pomiedzy modutami wej./wyj. a urzadzeniami sterowanymi wyko-
nac przy uzyciu przewodow yntksyekw ...x2x0,8mm (w zaleznosci od potrzebnych par przewodow).

2. wskazniki zadziatania montowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie czujki do ktérej przynalezy dany wskaznik. dla czujek w lokalach usty-
gowych projektuje sie jeden wskaznik zadziatania nad wejsciem do lokalu.

3. nalezy zachowac¢ odstep od kratek wentylacyjnych wynoszacy zgodnie z norma i wytycznymi producenta.

4. w pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet min. IP44.

5. cato$¢ instalacji powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigujgcymi przepisami i normami.

6. wszystkie zastosowane urzadzenia i osprzet musza posiadac certyfikat cnbop lub deklaracje zgodnosci.

7. na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowa¢ ilo$¢ czujek (w miejscach gdzie zastosowano po dwie czujki) i dostosowac ilo$¢ do fak-
tycznie wykonanych sufitow podwieszanych.

8. przy klapach p.poz. na kanatach wentylacyjnych stosowa¢ moduty wejs¢/wyj$¢ w celu monitorowania i sterowania klapami.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP.

Instalacje elektryczne uktadaé po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych.

10. PRZEJSCIA POZAROWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-

wiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm. ) § 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia prze-
ciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Przejscia przez strefy pozarowe kabli, przewodéw, koryt kablowych, przewoddw w rurach palnych jak i niepalnych, wykona¢ przy uzyciu
produktéw, ktére spetniajg wymagane kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej. Do uszczelniania przej$¢ pojedynczych kabli jak i
wigzek kablowych uzy¢ np. przegrody ochronnej lub przegrody z peczniejgcego spienionego poliuretanu o srednicy dobranej do grubosci
wigzki.

Dla przej$¢ korytowych wymagajacych duzych otworéw w Scianie/stropie uzy¢ zaprawy ogniochronnej w potaczeniu z bloczkami. Do
uzupetnienia ewentualnych nieszczelnosci uzy¢ ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajgcej.

Przy montazu $cisle przestrzega¢ wymagan aprobaty technicznej i instrukcji producenta w celu zachowania odpornosci ogniowej poda-
nej przez producenta danego wyrobu.
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SSP_BUD.SPORTU_GORZOW_PRD_19.03.20TBABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

—_

wych

INSTALACJA SSP - CPV 45312100-8 - Ins-
talowanie pozarowych systeméw alarmo-

0.00

N

INSTALACJA ODDYMIANIA - CPV
45312100-8 - Instalowanie pozarowych sys-
teméw alarmowych

0.00

RAZEM

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJA SSP - CPV 45312100-8 - Instalowanie pozarowych systemow alarmowych
1/KNR AL-01 |Montaz centrali mikroprocesorowej CSP szt.
d.1/0112-05 ST-
IT.SSP.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2/|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.1/0206-04 ST- |podtozu innym niz betonowe - Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8 + uchwyt i
IT.SSP.01 kotek stalowy
395+385 m 780.000
RAZEM 780.000
3/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.1/0206-04 ST- |podtozu innym niz betonowe - przewdd NKGs 2x1.5mm2 + uchwyt i kotek sta-
IT.SSP.01 lowy
155 m 155.000
RAZEM 155.000
4/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - m
d.1/0203-01 ST- |[NKGs 2x2,5mm FE180/PH90
SAP Rozdz.
5
analogia
209 m 209.000
RAZEM 209.000
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.1/0206-04 ST- |podtozu innym niz betonowe - przewdd NKGs 3x2.5mm2 + uchwyt i kotek sta-
IT.SSP.01 lowy
75 m 75.000
RAZEM 75.000
6/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - m
d.1/0203-01 ST- |Przewdd z zytg Cu LgY-450/750V, 4 mm2
IT.SSP.01
75 m 75.000
RAZEM 75.000
7/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.1/0206-04 ST- |podtozu innym niz betonowe - przewdd YDY 3x2,5mm2
IT.SSP.01
75+80 m 155.000
RAZEM 155.000
8/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.1/0206-04 ST- |podtozu innym niz betonowe - przewdd YDY 3x1,5mm2
IT.SSP.01
65 m 65.000
RAZEM 65.000
9/KNR AL-01 |Czujka optyczna dymu szt.
d.1/0401-01 ST-
IT.SSP.01
112 szt. 112.000
RAZEM 112.000
10|KNR AL-01 |Czujka dymu multisensorowa szt.
d.1/0401-01 ST-
IT.SSP.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR AL-01 |Montaz dodatkowego wyposazenia systemu alarmowego - gniazdo czujki po- |szt.
d.1|0116-02 ST- |zarowej - Gniazdo dla czujek
IT.SSP.01
11242 szt. 114.000
RAZEM 114.000
12|KNR AL-01 |Wskaznik zadziatania czujki szt.
d.1/0116-02 ST-
IT.SSP.01
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
13/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - Reczny ostrzegacz pozarowy + Szybka |szt.
d.1/0402-03 ST- |do przycisku pozarowego
IT.SSP.01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
14|KNR AL-01 |Montaz zasilacza - Zasilacz buforowany Un=24V, In=2A szt.
d.1/0112-05 ST-
IT.SSP.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR AL-01 |Montaz zasilacza - Zasilacz buforowany Un=24V, In=8A szt.
d.1/0112-05 ST-
IT.SSP.01
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
16|KNR AL-01 |MODUL STERUJACY WEJSC/WYJSC szt.
d.1/0112-05 ST-
IT.SSP.01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
17|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego - SYG-  [szt.
d.1/0108-01 ST- |[NALIZATOR AKUSTYCZNY OPTYCZNY
IT.SSP.01
12+1 szt. 13.000
RAZEM 13.000
18/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1{1209-10 ST- |betonu
IT.SSP.01
190 otw. 190.000
RAZEM 190.000
19/KNNR 5 Ogniochronna peczniejgca masa uszczelniajgca szt.
d.1/1101-02 ST-
IT.SSP.01
analogia
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
20|KNNR 5 tabliczki znamionowe pomiedzy przejsciami szt.
d.1/1101-01 ST-
IT.SSP.01
analogia
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
21/KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1/1207-01 ST-
E1_WEW
410+435 m 845.000
RAZEM 845.000
22|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej ms3
d.1/1208-05 ST-
E1_WEW
845*0.05*0.05 m3 2.113
RAZEM 2.113
23|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.1/1208-01 ST-
E1_WEW
845 m 845.000
RAZEM 845.000
24/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1/0103-05 ST-
E1_WEW
710 m 710.000
RAZEM 710.000
25|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie nowoprojektowanych petli dozorowych szt.
d.1/1614-04 ST-
IT.SSP.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 5-06 Programowanie linii / petli dozorowych SAP w centrali CSP wariant
d.1/1604-01 ST-
IT.SSP.01
2 wariant 2.000
RAZEM 2.000
27|ST- Uruchomienie systemu SAP i szkolenie personelu ust.
d.1|IT.SSP.01
analiza indy-
widualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
28|ST- Potaczenie projektowanej instalacji sap z instalacjg BMS ust.
d.1|IT.SSP.01
analiza indy-
widualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
2 INSTALACJA ODDYMIANIA - CPV 45312100-8 - Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych
29|KNR 5-06 CENTRALA ODDYMIANIA szt.
d.2/1601-10 ST-
SAP Rozdz.
5
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
30|KNNR 5 Akumulator do centrali oddymiania szt.
d.2|0406-03 ST-
SAP Rozdz.
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 5-06 CZUJKA OPTYCZNA DYMU szt.
d.2|1612-02 ST-
SAP Rozdz.
5
analogia
1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 5-06 Reczny przycisk przewietrzajgcy szt.
d.2/1609-03 ST-
SAP Rozdz.
5
analogia
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 5-06 Reczny przycisk oddymiania szt.
d.2/1609-03 ST-
SAP Rozdz.
5
analogia
3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR AL-01 |Sitownik 24V do okien oddymiajacych szt.
d.2/0108-01 ST-
IT.SSP.01
3+4 szt. 7.000
RAZEM 7.000
35/KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.2|1207-01 ST-
SAP Rozdz.
5
85+121 m 206.000
RAZEM 206.000
36/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej ms3
d.2/1208-05 ST-
SAP Rozdz.
5
20670.05*0.05 m3 0.515
RAZEM 0.515
37|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2/1208-01 ST-
SAP Rozdz.
5
206 m 206.000
RAZEM 206.000
38/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur-  |m
d.2|0203-01 ST- |HDGs2x2,5mm FE180/PH90 - zasilanie centrali i sitownikow
SAP Rozdz.
5
analogia
55+65 m 120.000
RAZEM 120.000
39|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 wciggane do rur - Ka- |m
d.2|0201-01 ST- |bel telekom. YnTKSY 1x2x0,8
SAP Rozdz.
5
75+90 m 165.000
RAZEM 165.000
40|/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 wciggane do rur - Ka- |m
d.2|0201-01 ST- |bel telekom. YnTKSY 4x2x0,8
SAP Rozdz.
5
75+90 m 165.000
RAZEM 165.000
41/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 wciggane do rur - Ka- |m
d.2|0201-01 ST- |bel telekom. YTDY 4x05mm2
SAP Rozdz.
5
analogia
25+35 m 60.000
RAZEM 60.000
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42|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 wciggane do rur - Ka- |m
d.2|0201-01 ST- |bel HDGs 3x2,5mm2
SAP Rozdz.
5
analogia
92+135 m 227.000
RAZEM 227.000
43|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. na podtozu innym niz beton - m
d.2|0103-05 ST- |Rura instalacyjna gtadka RB 16 mm
SAP Rozdz.
5
180 m 180.000
RAZEM 180.000
44|ST- Uruchomienie systemu oddymiania i szkolenie personelu ust.
d.2|IT.SSP.01
analiza indy-
widualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 INSTALACJA SSP - CPV 45312100-8 - Instalowanie pozarowych systemow alarmowych
1|KNR AL-01 Montaz centrali mikroprocesorowej CSP szt. 1 0.00 0.00
d.1/0112-05 ST-
IT.SSP.01
2|KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 395+385 = 0.00 0.00
d.1|04 ST- mm2 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe - Ka- 780.000
IT.SSP.01 bel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8 + uchwyt i kotek sta-
lowy
3|KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 155 0.00 0.00
d.1|04 ST- mm2 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe -
IT.SSP.01 przewdéd NKGs 2x1.5mm2 + uchwyt i kotek stalowy
4|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 209 0.00 0.00
d.1|01 ST-SAP mm2 wciggane do rur - NKGs 2x2,5mm FE180/PH90
Rozdz. 5
analogia
5|KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 75 0.00 0.00
d.1|04 ST- mm2 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe -
IT.SSP.01 przewdd NKGs 3x2.5mm2 + uchwyt i kotek stalowy
6|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 75 0.00 0.00
d.1|01 ST- mm2 wciggane do rur - Przewdd z zytg Cu LgY-450/
IT.SSP.01 750V, 4 mm2
7|KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 75+80 = 0.00 0.00
d.1|04 ST- mm2 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe - 155.000
IT.SSP.01 przewdd YDY 3x2,5mm2
8|KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 65 0.00 0.00
d.1|04 ST- mm2 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe -
IT.SSP.01 przewdd YDY 3x1,5mm2
9|KNR AL-01 Czujka optyczna dymu szt. 112 0.00 0.00
d.1/0401-01 ST-
IT.SSP.01
10/KNR AL-01 Czujka dymu multisensorowa szt. 2 0.00 0.00
d.1/0401-01 ST-
IT.SSP.01
11/KNR AL-01 Montaz dodatkowego wyposazenia systemu alarmowe- |szt. 11242 = 0.00 0.00
d.1|0116-02 ST- go - gniazdo czujki pozarowej - Gniazdo dla czujek 114.000
IT.SSP.01
12|KNR AL-01 Wskaznik zadziatania czujki szt. 55 0.00 0.00
d.1/0116-02 ST-
IT.SSP.01
13/KNR AL-01 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - Reczny ostrze- |szt. 10 0.00 0.00
d.1/0402-03 ST- gacz pozarowy + Szybka do przycisku pozarowego
IT.SSP.01
14/ KNR AL-01 Montaz zasilacza - Zasilacz buforowany Un=24V, In=2A |szt. 1 0.00 0.00
d.1/0112-05 ST-
IT.SSP.01
15/KNR AL-01 Montaz zasilacza - Zasilacz buforowany Un=24V, In=8A |szt. 1 0.00 0.00
d.1/0112-05 ST-
IT.SSP.01
16|KNR AL-01 MODUL STERUJACY WEJSC/WYJSC szt. 12 0.00 0.00
d.1/0112-05 ST-
IT.SSP.01
17 /KNR AL-01 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub  |szt. 1241 = 0.00 0.00
d.1/0108-01 ST- zewnetrznego - SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY OP- 13.000
IT.SSP.01 TYCZNY
18/KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugoscido 20cm w  |otw. 190 0.00 0.00
d.1|10 ST- Scianach lub stropach z betonu
IT.SSP.01
19/KNNR 5 1101- |Ogniochronna peczniejgca masa uszczelniajgca szt. 50 0.00 0.00
d.1|02 ST-
IT.SSP.01
analogia
20|KNNR 5 1101- |tabliczki znamionowe pomiedzy przej$ciami szt. 50 0.00 0.00
d.1|01 ST-
IT.SSP.01
analogia
21|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 4104435 = 0.00 0.00
d.1|01 ST-E1_ 845.000
WEW
22|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |m3 845*0.05* 0.00 0.00
d.1|05 ST-E1_ mentowo-wapiennej 0.05=2.113
WEW
23|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 845 0.00 0.00
d.1|01 ST-E1_
WEW

-10-
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1 2 3 4 5 6 7
24/KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podto- |m 710 0.00 0.00
d.1|05 ST-E1_ zu innym niz beton

WEW
25|KNR 5-06 1614-|Sprawdzenie i uruchomienie nowoprojektowanych petli  |szt. 2 0.00 0.00
d.1|04 ST- dozorowych

IT.SSP.01
26|KNR 5-06 1604- | Programowanie linii / petli dozorowych SAP w centrali  |wariant. 2 0.00 0.00
d.1|01 ST- CSP

IT.SSP.01
27|ST-IT.SSP.01 |Uruchomienie systemu SAP i szkolenie personelu ust. 1 0.00 0.00
d.1|analiza indywi-

dualna
28|ST-IT.SSP.01 |Potaczenie projektowanej instalacji sap z instalacjg BMS |ust. 1 0.00 0.00
d.1|analiza indywi-

dualna

11 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32504 Uzytkownik: eelbo Piotr Markowski




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 INSTALACJA ODDYMIANIA - CPV 45312100-8 - Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych

29/KNR 5-06 1601-| CENTRALA ODDYMIANIA szt. 2 0.00 0.00
d.2[10 ST-SAP

Rozdz. 5
30|KNNR 5 0406- |Akumulator do centrali oddymiania szt. 2 0.00 0.00
d.2|03 ST-SAP

Rozdz. 5
31|KNR 5-06 1612-|CZUJKA OPTYCZNA DYMU szt. 1+2 = 3.000 0.00 0.00
d.2|02 ST-SAP

Rozdz. 5

analogia
32|KNR 5-06 1609-|Reczny przycisk przewietrzajgcy szt. 1+1 =2.000 0.00 0.00
d.2|03 ST-SAP

Rozdz. 5

analogia
33|KNR 5-06 1609- |Reczny przycisk oddymiania szt. 3+2 =5.000 0.00 0.00
d.2|03 ST-SAP

Rozdz. 5

analogia
34|KNR AL-01 Sitownik 24V do okien oddymiajacych szt. 3+4 =7.000 0.00 0.00
d.2|0108-01 ST-

IT.SSP.01
35|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 85+121 = 0.00 0.00
d.2|01 ST-SAP 206.000

Rozdz. 5
36/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |m3 206*0.05* 0.00 0.00
d.2|05 ST-SAP mentowo-wapiennej 0.05=0.515

Rozdz. 5
37|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 206 0.00 0.00
d.2|01 ST-SAP

Rozdz. 5
38|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 55+65 = 0.00 0.00
d.2|01 ST-SAP mm2 wciggane do rur - HDGs2x2,5mm FE180/PH90 - 120.000

Rozdz. 5 zasilanie centrali i sitownikow

analogia
39|KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 |m 75+90 = 0.00 0.00
d.2|01 ST-SAP wciggane do rur - Kabel telekom. YnTKSY 1x2x0,8 165.000

Rozdz. 5
40/KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 |m 75+90 = 0.00 0.00
d.2|01 ST-SAP wciggane do rur - Kabel telekom. YnTKSY 4x2x0,8 165.000

Rozdz. 5
41/KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 |m 25+35 = 0.00 0.00
d.2|01 ST-SAP wciggane do rur - Kabel telekom. YTDY 4x05mm2 60.000

Rozdz. 5

analogia
42/KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 |m 92+135 = 0.00 0.00
d.2|01 ST-SAP wciggane do rur - Kabel HDGs 3x2,5mm2 227.000

Rozdz. 5

analogia
43|/KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. na podto- |m 180 0.00 0.00
d.2|05 ST-SAP zu innym niz beton - Rura instalacyjna gtadka RB 16

Rozdz. 5 mm
44|ST-IT.SSP.01  |Uruchomienie systemu oddymiania i szkolenie persone- |ust. 1 0.00 0.00
d.2|analiza indywi- |lu

dualna

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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