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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

6. Ogodlna charakterystyka obiektu oraz wskazniki techn.-ekonom., rozdziat energii elektrycznej

Projekt obejmuje swym zakresem wewnetrzne instalacje elektryczne dla przebudowywanego i rozbudowywanego budynku internatu
potozonego w obrebie ulic Warszawskiej, Szpitalnej i Teatralnej, dz. 2317/4,2318,2321/3,2321/4,2321/5, 2321/6,2321/7,2555,2566/2
obr. 5 - Srédmiescie.
7. Zasilanie obiektu

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia zaktad energetyczny ENEA Operator w ramach budowy przytacza do obiektu wybuduje
stacje stacje transformatorowg 15/0,4kV na terenie inwestora. Przy stacji zabudowane zostanie ztgcze kablowo pomiarowe ZKP-1Pp z
uktadem pomiarowym pét — posrednim. Granice stron i eksploataciji stanowi listwa zaciskowa w ztgczu.

Przy ztaczu kablowym nalezy zabudowac¢ wezet kablowy w celu dystrybuciji energii elektrycznej dla catego terenu. Szczegoty zgodnie z
zatgczonym schematem zasilania rysunek IE1.
8. Wytacznik gtéwny

Dla obiektéw projektuje sie przyciski przeciwpozarowego wytgcznika pragdu (PWP), zlokalizowane przy wyjsciu do budynku. Przycisk na-
lezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami tabliczka informacyjng ,,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”.

Jako element wykonawczy projektuje sie wylgcznik z cewkg wzrostowg zamontowany w tablicach licznikowych poszczeg6inych klatek.
Przyciski wytgcznika gtéwnego nalezy montowac jak najblizej wyjscia z budynku, w czesci frontowej przy wejsciach do klatek schodo-
wych, przycisk nalezy montowa¢ w widocznym miejscu na wysokosci h=1,4m.

9. Oswietlenie wewnetrzne

9.1 Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano o$wietlenie wnetrz zgodnie z normg PN-EN 12464-1, zastosowane oprawy os$wietleniowe ze zrédtem $wiatta LED. Do
opraw oswietleniowych nalezy stosowaé przewody YDY 3x1,5mm lub YDY 4x1,5mm w zaleznosci od potrzeb, tgczniki Swiatta nalezy
montowaé¢ na wysokosci h=1,4m.

Przyjete natezenie oswietlenia dla poszczegolnych pomieszczen zgodnie z norma i przeznaczeniem:

Hol 200Ix
Korytarz ~ 100Ix
Przedsionek  200Ix
komunikacja  200Ix
pom. techniczne  100Ix
klatki schodowe  150Ix
pom. biurowe  500Ix
WC  200Ix

Wspétczynnik rbwnomiernosci nie moze by¢ gorszy niz 0,5 - 0,7.

UWAGA: dla celéw obliczeniowych przyjeto oprawy z mozliwos$cig zamiany na inne o rownowaznych parametrach pod warunkiem po-
wtdrnych obliczen fotometrycznych i zachowaniu odpowiednich, zgodnych z norma, natezenia oswietlenia i wspotczynnikéw réwnomier-
nosci.

9.2 Oswietlenie sportowe sali gtéwnej

W celu umozliwienia uzytkowania obiektu projektuje sie o$wietlenie projektowanej sali gtéwne;j.

Do obliczen natezenia o$wietlenia przyjeto zastosowanie systemu zgodnie z najnowszymi wymaganiami zwigzkéw sportowych dla spor-
téw halowych. Projektowane oprawy, charakteryzujg sie wysokg sprawnoscig opraw i zrédet $wiatta LED 128W, zapewniajg ogranicze-
nie ilosci stosowanych opraw przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich parametréw jakosciowych oswietlenia. oswietlenie sali na pozio-
mie E $r 5500 lux przy réwnomiernosci Emin/Es$r 0,6

Poziom natezenia oswietlenia nalezy wykona¢ na wysokosci 1m nad poziomem kortu zgodnie z normami. Wykonawca zobowigzany
jest potwierdzi¢ u producenta systemu oswietlenia sportowego, lokalizacje i wysoko$¢ montazu opraw oswietleniowych.

9.3 Oswietlenie awaryjne/bezpieczenstwa

Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane o$wietlenie awaryjne ma zapewni¢ o$wietlenie
na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewa-
kuacyjnego usytuowano w poblizu drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwréci¢ uwage na niebezpieczenstwo, w tym hydrantéw,
przyciskéw ROP, urzadzen ppoz..

W budynku przewiduje sie montaz opraw o$wietlenia awaryjnego opartego na indywidualnych, certyfikowanych oprawach oswietlenia z
1 godz. ukladem podtrzymania zasilania wraz z systemem zdalnego monitoringu. O$wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe zaprojektowano
na klatce schodowej, gtéwnych ciggach komunikacyjnych , toaletach oraz salach zaje¢. Wymagane natezenie o$wietlenia awaryjnego
na
drodze ewakuacyjnej musi wynosi¢ 1Ix, na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie obejmujgcym
mniej niz potowe szerokosci drogi natezenie stanowi co najmniej 50% podanej wartosci.

W celu zasilenia inwerteréw w oprawach oswietleniowych nalezy prowadzi¢ dodatkowsg ,zyte fazowa” bezposrednio z zabezpieczenia
danego obwodu z pominigciem tgcznikdw klawiszowych itp. oprawy z modutem awaryjnym 1 godz. oznaczono symbolem ,Aw”.
SYSTEM monitoringu opis systemu

System monitoringu przeznaczony jest do monitorowania pracy opraw awaryjnych wyposazonych w autonomiczne zrodta zasilania
.Centralka systemu pozwala na dowolne konfigurowanie oraz kontrolowanie stanu pracy opraw awaryjnych.

Centralka wyposazona jest w kolorowy wyswietlacz VGA LCD 5,7 cala z ekranem dotykowym, 3 wewnetrzne karty komunikacyjne, moni-
torujace tgcznie do 750 opraw bez koniecznosci stosowania dodatkowych elementéw posrednich, ztgcze RJ45, , ztgcze SD, akumulator
zasilania wewnetrznego o autonomii 5h (nie obcigzajgc wejscia OUT 12 VDC), wewnetrzng pamiec¢ trwatg. Za pomoca modutéw posred-
nich istnieje mozliwos¢ rozbudowy systemu do monitorowania 4000 opraw awaryjnych. Komunikacja z oprawami awaryjnymiodbywa sie
za pomoca magistrali komunikacyjnej prowadzonej zgodnie ze standardami RS-485. Dtugos$¢ pojedynczej magistrali w topologii liniowej
wynosi 1200m. Komunikacja z oprawami odbywa sie w sposéb ciagty.

Komunikacja zewnetrzna
Centralka wyposazona jest w ztagcze RJ45 stuzagcemu do podtgczenia systemu do komputera PC lub sieci Ethernet (LAN). Za pomoca
protokotu TCP/IP urzgdzenie pozwala na tatwg konfiguracje potaczenia w sieci lokalnej obiektu. Za pomoca dowolnej przegladarki inter-
netowej mozna sprawdzi¢ status oraz wykona¢ konfiguracje systemu oraz bez instalowania dedykowanego oprogramowania réwniez za
pomocg urzadzen typu smartfon i tablet.

System ma mozliwo$¢ komunikacji z systemem BMS (Building Management System) za pomocg dowolnie konfigurowanego modutu
stykow bezpotencjatowych (4 wejscia, 4 wyjscia) oraz mozliwo$¢ sterowania dowolng grupg opraw za pomocg dwdch ztgcz wejsciowych
230V (np. zataczanie o$wietlenia dozorowego z poziomu tgcznika instalacyjnego)

Centralka wyposazona jest w port RJ-45 wykorzystywany do konfiguracji systemu oraz bezposredniej komunikacji z komputerem klasy
PC (srodowisko Windows).

Tryb sieciowy (funkcjonalno$é oswietlenia dozorowego) Z poziomu wyswietlacza LCD istnieje mozliwos$¢ zatgczenia/wytgczenia opraw
oswietlenia awaryjnego w tryb pracy sieciowej za pomoca jednego przycisku cyfrowego. Wszystkie oprawy sg standardowo przystoso
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wane do pracy sieciowej . Oprogramowanie systemu umozliwia grupowanie opraw (do 15 grup) w celu selektywnego testowania lub za-
tgczania opraw awaryjnych w tryb pracy sieciowe;.

Energooszczednosé

Zaprojektowane oprawy wyposazone sg w energooszczedne tadowarki procesorowe pozwalajgce na znaczgce zminimalizowanie poboru
pradu w trakcie trybu oczekiwania. Dodatkowo system posiada mozliwo$¢ zmniejszenia poziomu oswietlenia w trybie pracy sieciowej z
poziomu centralki dla kazdej oprawy indywidualnie z nastawg regulowang o 1%. Pozwala to ograniczy¢ pobdr prgdu w okresach gdy
obiekt jest nieuzytkowany np. dla opraw kierunkowych w godzinach nocnych.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego

Oprawy dedykowane do wspétpracy z systemem wyposazone sg w ztgcze komunikacyjne, energooszczedng tadowarke procesorowg
oraz unikalny adres pozwalajgcy na szybka konfiguracje systemu oraz utatwiajacy i przy$pieszajgcy montaz pdzniejszg konserwacje sys-
temu lub jego rozbudowe.

Kalendarz wewnetrzny i wytgcznik czasowy

System posiada mozliwos¢ konfiguracii i zaplanowania pracy za pomocg wbudowanego kalendarza i wytacznika czasowego. Pozwala to
na automatyczne wigcznie i wytaczanie wybranych opraw lub grup opraw zgodnie z wymaganiami obiektowymi. Powyzsza funkcja dziata
w trybie sieciowymi i jest automatycznie wytaczana po przejsciu systemu w tryb o$wietlenia awaryjnego.

Nadzér i kontrola systemu

Centralka systemu dzieki zastosowaniu czytelnego uktadu graficznego opartego na ikonach oraz obstuge za pomocg ekranu dotykowe-
go pozwala na szybkg analize i ocene stanu oswietlenia awaryjnego w obiekcie. Zastosowane rozwigzania pozwalajg dodatkowo na
zdalny nadzér i kontrole systemu przy odpowiedniej konfiguracji dostepu do sieci teleinformatycznej obiektu. Zadanie to mozna wykonaé¢
z poziomu dowolnej przegladarki internetowej oraz za pomocg dedykowanego i tatwego w obstudze oprogramowania wizualizacyjnego
dziatajacego w srodowisku Windows Pozwala to na zminimalizowanie kosztéw nadzoru i szybkg eliminacje ewentualnych usterek.
Kontrola i raportowanie systemu

Centralka monitoringu opraw awaryjnych wyposazona jest w ztgcze i karte SD stuzgca do zapisywania, przenoszenia i wydruku z dowol-
nego komputera klasy PC raportu systemu awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego oraz konfiguracji systemu. Zapis informacji w forma-
cie tekstowym umozliwia odczyt i wydruk bez dedykowanego oprogramowania. Pamie¢ wewnetrzna (trwata) urzgdzenia pozwala na
przechowywanie raportéw systemu o$wietlenia awaryjnego przez okres co najmniej 2 lat.

Oprogramowanie centralki pozwala na grupowanie opraw, umozliwiajgcej wykonywanie testow na wybranych grupach opraw. Zgodnie z
normg PN-EN 50172 system wykonuje nastepujace automatyczne testy:

TEST A - test comiesieczny wykonywany co 30 dni (termin dowolnie konfigurowany).

Podczas testu system wigcza awaryjny tryb pracy kazdej oprawy oswietleniowej i kazdego znaku wyjscia o$wietlonego wewnetrznie z
zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczajgcy do upewnienia sie, ze
kazda lampa $wieci. Nastepnie zostaje przywrdcony sieciowy tryb pracy opraw awaryjnych. Poprzez zapalenie odpowiednich lampek
kontrolnych system sygnalizuje stan wszystkich monitorowanych urzadzen oraz zapisuje wyniki testu.

TEST B — test coroczny wykonywany co 360 dni (termin dowolnie konfigurowany).

Podczas testu system wigcza awaryjny tryb pracy kazdej oprawy o$wietleniowej i kazdego znaku wyjscia oswietlonego wewnetrznie z
zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego wg parametréw testu comiesiecznego jednakze
na czas petnej autonomii systemu. Nastepnie zostaje przywrécony sieciowy tryb pracy opraw awaryjnych. Poprzez zapalenie odpowied-
nich lampek kontrolnych system sygnalizuje stan wszystkich monitorowanych urzgdzen oraz zapisuje wyniki testu.

Czestotliwo$¢ wykonywanych testéw A i B mozna programowac¢ dowolnie wedtug zaistniatych potrzeb, z doktadng datg i godzing ich wy-
konania. Z poziomu centralki istnieje mozliwo$¢ wywotania testu rowniez dla pojedynczej oprawy.

Centralka posiada wewnetrzne podtrzymanie akumulatorowe (czas podtrzymania 5h), co umozliwia jej prawidtowe funkcjonowanie i re-
jestracje zdarzen po zaniku napigcia. Pozwala to na doktadne okreslenie takich parametréw jak data i godzina zaniku zasilania, jego po-
wrét, a takze przesledzi¢ cata sekwencje zatgczen i wtaczen zasilania poszczegoélnych opraw. Ze wzgledéw bezpieczenstwa od centralki
wymaga sie indywidualnego podtrzymania akumulatorowego oraz ciggtej komunikacji z modutami awaryjnymi w oprawach, a takze nie
dopuszcza sie stosowania rozwigzan nie posiadajacych urzadzen centralnego monitorowania

Centralka po wykonaniu wszystkich testy funkcjonalnych systemu zgodne z Normg PN-EN 50172 musi przechowywac ich wyniki w pa-
mieci trwatej urzadzenia przez okres 2 lat. System posiada mozliwo$¢ zapisu wyniku testéw na wbudowanej karcie SD i przenoszenia
ich na dowolne urzadzenie w formie pliku tekstowego oraz wydrukowane bez koniecznos$ci stosowania dedykowanego oprogramowania.
Woydruki testéw funkcjonalnych nalezy przechowywac¢ w obrebie obiektu na potrzeby kontroli przez odpowiednie stuzby.

Funkcje systemu:

- maksymalna ilo$¢ opraw awaryjnych kontrolowana przez jedng centralke: 4000 szt.

- czas podtrzymania awaryjnego centralki: 5h

- dziennik zdarzen aktualizowany réwniez po zaniku zasilania wtasnego centralki

- wyswietlacz dotykowy z intuicyjnym menu opartym na ikonach

- maksymalna dtugos$¢ pojedynczej magistrali komunikacyjnej w topologii liniowej: 1200m

- dowolna polaryzacja magistrali komunikacyjnej

- komunikacja centralki i modutéw podrzednych poprzez sie¢ LAN (TCP/IP)

- ciggta komunikacja z oprawami

- podglad i konfiguracja stanu systemu poprzez dowolng przegladarke stron WWW

- komunikacja z systemem BMS budynku za pomoca stykéw beznapieciowych (4 styki wyjsciowe i 4 styki wejsciowe)
- unikalne adresy opraw

- mozliwos$¢ podziatu opraw na grupy

-dowolna konfiguracja poszczegdélnych grup pod wzgledem funkcjonalnosci (tryb sieciowy, testowanie, wigczanie i wylaczanie grup/
opraw, zmniejszenie poziomu natezenia oswietlenia)

-oprawy wyposazone w energooszczedne tadowarki procesorowe

-automatyczne testy funkcjonalne zgodne z Normg PN-EN 50172

UWAGA: dla celéw obliczeniowych przyjeto oprawy z mozliwos$cig zamiany na inne o rownowaznych parametrach pod warunkiem po-
wtdrnych obliczen fotometrycznych i zachowaniu odpowiednich, zgodnych z norma, natezenia oswietlenia i wspotczynnikéw réwnomier-
nosci.

9.4 Sterowanie o$wietleniem

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie sterowanie o$wietleniem za pomocg lokalnych tgcznikow badz paneli sterowania. W toa-
letach oraz w korytarzach sterowanie za pomoca czujek ruchu/obecnosci.

10. Instalacje odbiorcze gniazd

10.1 Instalacja gniazd odbiorczych

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami - YDYp 3x2,5mm2 jako podtynkowe w rurkach ochronnych typu peszel, uktadajac przewo-
dy od gniazda do gniada na wysokosci 1.6m w salach lekcyjnych w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci, 0,3m. od poziomu pod
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fogi.

Zabrania sie podtgczania wigcej niz dwoch przewodéw pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosowac¢ osprzet instalacyjny wtynkowy
IP20, w tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych 1P44. W pomieszczeniach magazynowych, tazienkach, pom. technicznych gniazda
montowaé na wysokosci 1,4m.

10.2 Zasilanie i sterowanie wentylacjg i klimatyzacjg

Projektowane centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne zgodnie z projektem branzy sanitarnej, posiadajg fabryczne sterowniki. Zaprogra-
mowanie sterownikow i wydajnosci poszczegdlnych jednostek wentylacyjnych nalezy dobra¢ zgodnie z wartosciami z projektu sanitarne-
go i DTR producenta poszczegélnych urzgdzen.

W zakresie projektu elektrycznego jest zabezpieczenie i przygotowanie kabla zasilajgcego pod poszczegdlne urzadzenia zgodnie z rzu-
tami i schematami.

Projekt elektryczny swym zakresem nie obejmuje potaczen pomiedzy poszczegdlnymi elementami central wentylacyjnych i klimatyza-
cyjnych, wszystkie niezbedne potgczenia wykonawca wentylacji i klimatyzacji jest zobowigzany wykona¢ we wtasnym zakresie zgodnie z
DTR producenta poszczegélnych urzadzen.

10.2 Zasilanie urzadzen nawilzajacych

Projektuje sie wydzielenie osobnych obwodéw w rozdzielnicach elektrycznych w celu zasilania urzagdzen nawilzajacych, zgodnie z wy-
tycznymi PT branzy sanitarnej.

Projekt elektryczny swym zakresem nie obejmuje potaczen pomiedzy poszczegdlnymi elementami systemow, wszystkie niezbedne po-
taczenia wykonawca instalacji jest zobowigzany wykona¢ we wtasnym zakresie zgodnie z DTR producenta poszczegdélnych urzgdzen.
10.3 Zasilanie urzgdzen wyposazenia sportowego
Projektowane urzadzenia i systemy wyposazenia sali gimnastycznej zgodnie z projektem branzy architektonicznej, nalezy zasili¢ z pro-
jektowanych rozdzielnic elektrycznych, zgodnie z DTR producenta.

Projekt elektryczny swym zakresem nie obejmuje potgczen pomiedzy poszczegoélnymi elementami systemoéw, wszystkie niezbedne po-
taczenia wykonawca instalacji jest zobowigzany wykona¢ we wiasnym zakresie zgodnie z DTR producenta poszczegdlnych urzadzen.
10. 4 Instalacja szybu windowego
a/ Oswietlenie szybu nalezy wykona¢ wykorzystujac lampy kanatowe z zrodtem $wiatta zarowym o mocy 60W. Powinno skfadac sie z
punktow $wietlnych rozmieszczonych w nastepujacych odlegtosciach:

- maks. 0,5 m od dna szybu

- maks. 0,5 od stropu szybu

- maks., co 2,0 m pomiedzy kolejnymi punktami

b/ W podszybiu nalezy zainstalowac gniazdo zasilajgce 230V 2P+PE.

¢/ Zasilanie dzwigu — do miejsca instalacji szafy sterowej na najwyzszej kondygnacji nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajgce. Nalezy
przewidzie¢ zapas dtugosci przewodu ok. 5m.

d/ Utozy¢ przewod do potgczenia maszynowni windy z telefonem alarmowym lub winde nalezy wyposazy¢ w modem GSM, szczegoty
uzgodni¢ z producentem na etapie zamowienia i dostawy dzwigu windowego.

10.5 Zasilanie wpustéw dachowych
Zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej nalezy wykonac¢ podejscia przewodem YDYZzZo 3x1,5mm na ostatniej kondygnacji pod
wpusty dachowe,. Zasilanie nalezy wykonac¢ z wydzielonego pola rozdzielnicy pigtrowej. Podejscia nalezy wykona¢ pod stropem, przy
wpustach nalezy pozostawi¢ min. 2m zapasy kabla.

11. Instalacje bezpieczenstwa ppoz.

W budynek projektiuje sie instalacje bezpieczenstwa pozarowego budynku tj.:

system zapobiegajgcy zadymieniu pionowych drég ewakuacyjnych, klatki schodowej

system sygnalizacji pozaru SAP

oswietlenie awaryjne

Zgodnie z projektem, do poszczegélnych instalacji nalezy doprowadzi¢ zasilanie sprzed wytgcznika przeciwpozarowego wytgcznika pra-
du, przewodami niepalnymi o klasie PH90. Szczegoty zgodnie z zatgczonymi rzutami i schematami.

12. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w uktadzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi
PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewdd PE i N w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG, punkt rozdziatu nalezy
uziemic. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje sie system pragdu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L.3, N i PE).

Jako srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania. Dodatkowo w obwodach
gniazd zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopragdowe o znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.

13. Ochrona odgromowa. Instalacje uziemiajace

12.1 Instalacja odgromowa

Przyjeta klasa ochrony odgromowe;j 1V, zgodnie z obliczeniami, zwody poziomy wykonac z preta FeZn ?8mm - siatka 20x20m. Przewo-
dy odprowadzajgce z preta FeZn ?8mm (stal cynkowana ogniowo) tgczy¢ poprzez zaciski fundamentowe z wyprowadzeniami od uziomu
fundamentowego. W rozdzielnicy gtéwnej zamontowaé ochronniki przepie¢ klasy B+C. Wprowadzone do budynku metalowe instalacje
oraz listwe PE rozdzielnicy gtéwnej taczy¢ z gtéwng szyng wyréwnawczg przewodem min. LgY35mm.

12.2 Uziom budynku

Obowigzkowo wykonaé uziom otokowy z tasmy Fe-Zn30x4, taséme utozy¢ na min. gtebokosci 0,6m w odlegtosci 1m od obrysu budynku,
wyprowadzi¢ konce do potaczenia instalacji odgromowej oraz szyny PE w rozdzielnicy gtéwnej. Projektowana wartos¢ rezystancji rowna
jest 10 ohm w przypadku gdy pomiary wskazg rezystancje powyzej 10ohm nalezy uzupetni¢ uziom pretami pionowymi do momentu
uzyskania wartosci mniejszej niz wartos¢ projektowana. Wyprowadzi¢ wypusty uziemiajgce zakonczone szynami wyréwnawczymi w
miejscach wskazanych na rysunku. W miejscu dylatacji budynku potgczenie uziomu wykonaé wg. szczegétu.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Wewnetrzne Lnie Zasilajgce 0.00
2|Instalacja oswietlenia podstawowego i awa- 0.00

ryijnego
3|Instalacja gniazd 230/400 V 0.00
4|Rozdzielnice elektryczne 0.00
5|Instalacja odgromowa i wyrbwnawcza 0.00
6|Badania i pomiary 0.00

RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Wewnetrzne Lnie Zasilajace
1/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur - m
d.1/0203-03 YDY 5x6 mm2
995 m 995.000
RAZEM 995.000
2/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur - m
d.1/0203-03 YDY 3x6 mm2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
3/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur - m
d.1/0203-03 YKSY 7x2,5 mm2
300 m 300.000
RAZEM 300.000
4/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - HDGs 3x2,5 mm2
300 m 300.000
RAZEM 300.000
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - NKGs 3x2,5 mm2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
6/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych wraz z uchwytami nie-  |szt.
d.1/1201-03 palnymi
975 szt. 975.000
RAZEM 975.000
7/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur - m
d.1/0203-04 YKY 5x10 mm2
90 m 90.000
RAZEM 90.000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-04 mknietych - YKY 4x70 mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
9/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-03 mknietych - YKY 4x35 mm2
90 m 90.000
RAZEM 90.000
10/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 35 mm2 wciggane do rur - LgY |m
d.1/0201-06 35 mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
11/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 35 mm2 wciggane do rur - LgY |m
d.1/0201-06 25 mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
12/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 4 mm2 wciggane do rur - LgY 4 |m
d.1/0201-03 mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
13/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV ms3
d.1/0701-05
240 m3 240.000
RAZEM 240.000
14/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.1/0706-02
300 m 300.000
RAZEM 300.000
15/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - dodatek za kazde dalsze |m
d.1/0706-03 0.2 m szerokosci
600 m 600.000
RAZEM 600.000
16/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV  |m3
d.1/0702-05
240 m3 240.000
RAZEM 240.000
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V ms3
d.1]0236-02
240 m3 240.000
RAZEM 240.000
18/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 12.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKXS m
d.1/0707-07 4x240 mm2
300 m 300.000
RAZEM 300.000
19/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 400 mm2 na |szt.
d.1/0726-12 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 240 mm2 pod zacis-|szt.zyt
d.1/1203-07 ki lub bolce
32 szt.zyt 32.000
RAZEM 32.000
21|KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.1{1207-12
1185 m 1185.000
RAZEM 1185.000
22|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej ms3
d.1/1208-05
2.96 m3 2.960
RAZEM 2.960
23|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1/1208-02
1185 m 1185.000
RAZEM 1185.000
24/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.1/0101-07 innym niz beton
1185 m 1185.000
RAZEM 1185.000
25/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1/1203-10 lub bolce
320 szt.zyt 320.000
RAZEM 320.000
26|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1/0726-02 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1/1203-05 lub bolce
4 szt.zyt 4.000
RAZEM 4.000
28/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 4 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1/1203-02 lub bolce
2 szt.zyt 2.000
RAZEM 2.000
29|KNNR 5 Korytka KM200X50 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1/1105-08
247 m 247.000
RAZEM 247.000
30|KNNR 5 Korytka KM400X50 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1/1105-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
31|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania - Wysieg- |szt.
d.1/1101-04 nik WW200
247 szt. 247.000
RAZEM 247.000
32|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - 2 mocowania - Wysieg- |szt.
d.1/1101-06 nik WW400
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
33|KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do |m
d.1/1105-01 200 mm przykrecane do gotowych otworéw
45 m 45.000
RAZEM 45.000
34/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane - konstrukcje wsporcze drabin kablowych |szt.
d.1{1101-02
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
35/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w $cianie szt.
d.1/1201-04
614 szt. 614.000
RAZEM 614.000
2 Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
36|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - A kpl.
d.2/0502-02
85 kpl. 85.000
RAZEM 85.000
37|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - A1 kpl.
d.2/0502-02
89 kpl. 89.000
RAZEM 89.000
38/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - B kpl.
d.2/0502-02
89 kpl. 89.000
RAZEM 89.000
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39|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - C kpl.
d.2|0502-02
86 kpl. 86.000
RAZEM 86.000
40|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe AW - Z1AW kpl.
d.2/0503-02
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
41/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - AW1-6 kpl.
d.2/0503-02
125 kpl. 125.000
RAZEM 125.000
42|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.2/0301-08 do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
ceglanym
szt. 60.000
RAZEM 60.000
43|/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2/0302-01
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
44/ KNNR 5 taczniki pojedyncze p/t szt.
d.2|/0306-02
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
45/KNNR 5 taczniki $wiecznikowe p/t szt.
d.2/0306-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
46|/KNNR 5 taczniki schodowe p/t szt.
d.2|/0306-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47/KNNR 5 taczniki pojedyncze |IP44 p/t szt.
d.2/0307-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
48/ KNNR 5 Przycisk dzwonkowy p/t szt.
d.2|/0306-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
49|/KNNR 5 Czujnik ruchu/obecnosci 360 st. szt.
d.2|0406-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
50|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.2/0206-04 podtozu innym niz betonowe - YDYp zo 3x1,5 mm2
5632 m 5532.000
RAZEM 5532.000
51|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.2/0206-04 podtozu innym niz betonowe - YDYp zo 4x1,5 mm2
195 m 195.000
RAZEM 195.000
52|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.2/0206-04 podtozu innym niz betonowe - YDYp zo 2x1,5 mm2
140 m 140.000
RAZEM 140.000
53|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2|0713-03 mknigtych - YAKY 4x16 mm2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
54/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2(1207-01
5867 m 5867.000
RAZEM 5867.000
55/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2/1208-05
14.66 m3 14.660
RAZEM 14.660
56/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2/1208-02
5867 m 5867.000
RAZEM 5867.000
3 Instalacja gniazd 230/400 V
57|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.3/0301-08 do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu

ceglanym
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2212 szt. 2212.000
RAZEM 2212.000
58/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3|0302-01
2212 szt. 2212.000
RAZEM 2212.000
59|KNNR 5 Gniazda 230V 2P+Z p/t szt.
d.3|0308-01
1150 szt. 1150.000
RAZEM 1150.000
60|KNNR 5 Gniazda dedykowane 230V 2P+Z p/t szt.
d.3|0308-01
987 szt. 987.000
RAZEM 987.000
61|KNNR 5 Gniazda 230V 2P+Z IP44 p/t szt.
d.3/0308-05
75 szt. 75.000
RAZEM 75.000
62|KNNR 5 Gniazdo 3P+Z+N 16A, 400V szt.
d.3/0308-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.3/0206-04 podtozu innym niz betonowe - YDYp zo 3x2,5 mm2
6522 m 6522.000
RAZEM 6522.000
64| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane n.t. na  |m
d.3/0206-05 podtozu innym niz betonowe - YDYp 2o 5x2,5 mm2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
65/KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3(1207-01
6602 m 6602.000
RAZEM 6602.000
66| KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej ms3
d.3/1208-05
16.5 m3 16.500
RAZEM 16.500
67|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3/1208-02
6602 m 6602.000
RAZEM 6602.000
68/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.3/0206-04 podtozu innym niz betonowe - NKGs 2x1,5 mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
69|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.3(1201-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
70/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.3/1203-08 lub bolce
4 szt.zyt 4.000
RAZEM 4.000
71/KNNR 5 Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu szt.
d.3|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|kalkulacja Zakup, dostawa, montaz i uruchomienie systemu antyoblodzeniowego kpl.
d.3|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73kalkulacja Instalacja szybu windy kpl.
d.3|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Rozdzielnice elektryczne
74/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.4/0405-10 cowang do podtoza przez przykrecenie - Rozdzielnica RG
szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP.1 (kompletna) szt.
d.4/0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP.2 (kompletna) szt.
d.4/0404-02
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP.3 (kompletna) szt.
d.4|/0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP1.1 (kompletna) szt.
d.4|0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP1.2 (kompletna) szt.
d.4|0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP1.3 (kompletna) szt.
d.4|/0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP2.1 (kompletna) szt.
d.4|0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP2.2 (kompletna) szt.
d.4|0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP2.3 (kompletna) szt.
d.4|0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84| KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP3.1 (kompletna) szt.
d.4|0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP3.2 (kompletna) szt.
d.4|0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TP3.3 (kompletna) szt.
d.4|/0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TW (kompletna) szt.
d.4|0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNNR 5 Ztgcze kablowe ZK-1b/PP kpl.
d.4/0401-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Instalacja odgromowa i wyréwnawcza
89|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem - bednarka |m
d.5/0602-04 ocynkowana FeZn 30x4 mm
125 m 125.000
RAZEM 125.000
90|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem - bednarka |m
d.5/0602-04 ocynkowana FeZn 30x5 mm
200 m 200.000
RAZEM 200.000
91|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.5/0601-02 nikach
80 m 80.000
RAZEM 80.000
92|KNNR 5 uktadanie rur odgromowych w elewacji budynku m
d.5/0101-06
330 m 330.000
RAZEM 330.000
93|/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.5/0601-06
350 m 350.000
RAZEM 350.000
94/ KNNR 5 Montaz obudowy ztgcza kontrolnego szt.
d.5/0404-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
95/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.5/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik

-10-
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10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
96| KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.5/0612-05 potaczenie pret-pret
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
97/KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z | szt.
d.5/0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
98/ KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 6 mm2 m
d.5/0201-04
350 m 350.000
RAZEM 350.000
99|KNNR 5 Maszt odgromowy h=4m kpl.
d.5/0615-06
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
100/ KNNR 5 Maszt odgromowy h=6m kpl.
d.5/0615-07
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
6 Badania i pomiary
101/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.6/1302-03
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
102|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.6{1303-01 pierwszy)
140 pomiar 140.000
RAZEM 140.000
103|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.6/1303-03 pierwszy)
918 pomiar 918.000
RAZEM 918.000
104|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.6/1303-03 pierwszy)
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
105/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.6/1303-04 stepny pomiar)
24 pomiar 24.000
RAZEM 24.000
106/ KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.po
d.6/0301-03 m.
126 kpl.po 126.000
m.
RAZEM 126.000
107|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6(1304-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
108/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.6|1304-05
124 szt. 124.000
RAZEM 124.000
109/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.6|1304-06
720 szt. 720.000
RAZEM 720.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Wewnetrzne Lnie Zasilajace
1|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 m 995 0.00 0.00
d.1/03 mm2 wciggane do rur - YDY 5x6 mm2
2|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 m 25 0.00 0.00
d.1/03 mm2 wciggane do rur - YDY 3x6 mm2
3|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 m 300 0.00 0.00
d.1/03 mm2 wciggane do rur - YKSY 7x2,5 mm2
4|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 300 0.00 0.00
d.1]01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe - HDGs 3x2,5 mm2
5|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 25 0.00 0.00
d.1]01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe - NKGs 3x2,5 mm2
6/KNNR 5 1201- |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych szt. 975 0.00 0.00
d.1/03 wraz z uchwytami niepalnymi
7|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 m 90 0.00 0.00
d.1/04 mm2 wciggane do rur - YKY 5x10 mm2
8/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pusta- m 50 0.00 0.00
d.1/04 kach lub kanatach zamknietych - YKY 4x70 mm2
9|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pusta- m 90 0.00 0.00
d.1/03 kach lub kanatach zamknietych - YKY 4x35 mm2
10/KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 35 mm2 |m 50 0.00 0.00
d.1/06 wciggane do rur - LgY 35 mm2
11/KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 35 mm2 |m 50 0.00 0.00
d.1/06 wciggane do rur - LgY 25 mm2
12/KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 4 mm2 m 50 0.00 0.00
d.1/03 wciggane do rur - LgY 4 mm2
13|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w spos6b mechaniczny w grun- |m3 240 0.00 0.00
d.1]05 cie kat. lll-1V
14/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 300 0.00 0.00
d.1]02 szerokosci do 0.6 m
15/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - do-|m 600 0.00 0.00
d.1]03 datek za kazde dalsze 0.2 m szeroko$ci
16|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie|m3 240 0.00 0.00
d.1/05 w gruncie kat. lll-1IV
17|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 240 0.00 0.00
d.1/02 ty spoiste kat. IlI-1V
18/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 12.0 kg/m w rowach kablo- |m 300 0.00 0.00
d.1/07 wych recznie - YKXS 4x240 mm2
19/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konica kabla 4-zytowego o przekro- |szt. 32 0.00 0.00
d.1{12 ju zyt do 400 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw sztucznych
20|KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 32 0.00 0.00
d.1]07 do 240 mm2 pod zaciski lub bolce
21|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m 1185 0.00 0.00
d.1[12
22|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |ms3 2.96 0.00 0.00
d.1]05 mentowo-wapiennej
23|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 1185 0.00 0.00
d.1]02
24|/KNNR 5 0101- |Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w goto- m 1185 0.00 0.00
d.1]07 wych bruzdach w podtozu innym niz beton
25/KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty |szt.zyt 320 0.00 0.00
d.1/10 do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
26|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekro- |szt. 4 0.00 0.00
d.1]02 ju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw sztucznych
27|KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 4 0.00 0.00
d.1]05 do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
28/KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 2 0.00 0.00
d.1/02 do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
29|KNNR 5 1105- |Korytka KM200X50 mm przykrecane do gotowych otwo- |m 247 0.00 0.00
d.1]/08 row
30|KNNR 5 1105- |Korytka KM400X50 mm przykrecane do gotowych otwo- |m 15 0.00 0.00
d.1]02 row
31|KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 |szt. 247 0.00 0.00
d.1/04 mocowania - Wysiegnik WW200
32|KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do S kg -2 |szt. 15 0.00 0.00
d.1/06 mocowania - Wysiegnik WW400
33|KNNR 5 1105- |Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, reduk- |m 45 0.00 0.00
d.1/01 cyjne o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych
otworéw
34|KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrecane - konstrukcje wspor- |szt. 90 0.00 0.00
d.1]02 cze drabin kablowych
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KOSZTORYS OFERTOWY
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(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
35/KNNR 5 1201- |Osadzenie w podtozu kotkow metalowych kotwigcych szt. 614 0.00 0.00
d.1/04 M10 w $cianie
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2 Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

36|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane - A kpl. 85 0.00 0.00
d.2|02
37|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane - A1 kpl. 89 0.00 0.00
d.2|02
38|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane - B kpl. 89 0.00 0.00
d.2|02
39/KNNR 5 0502- |Oprawy os$wietleniowe przykrecane - C kpl. 86 0.00 0.00
d.2|02
40|KNNR 5 0503- |Oprawy o$wietleniowe AW - Z1AW kpl. 10 0.00 0.00
d.2|02
41/KNNR 5 0503- |Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - kpl. 125 0.00 0.00
d.2|02 AW1-6
42/KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 60 0.00 0.00
d.2|08 wany przez przykrecenie do konsolek osadzonych w

podiozu - wykonanie slepych otworéw w podtozu cegla-

nym
43|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 |szt. 60 0.00 0.00
d.2|01 mm
44/KNNR 5 0306- |taczniki pojedyncze p/t szt. 27 0.00 0.00
d.2|02
45/KNNR 5 0306- |tgczniki Swiecznikowe p/t szt. 9 0.00 0.00
d.2|03
46|KNNR 5 0306- |taczniki schodowe p/t szt. 4 0.00 0.00
d.2|04
47/KNNR 5 0307- |tgczniki pojedyncze IP44 p/t szt. 13 0.00 0.00
d.2|01
48|KNNR 5 0306- |Przycisk dzwonkowy p/t szt. 7 0.00 0.00
d.2|02
49|KNNR 5 0406- |Czujnik ruchu/obecnosci 360 st. szt. 16 0.00 0.00
d.2|01
50|KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 5532 0.00 0.00
d.2|04 mm2 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe -

YDYp zo 3x1,5 mm2
51|KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 195 0.00 0.00
d.2|04 mm2 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe -

YDYp 20 4x1,5 mm2
52|KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 140 0.00 0.00
d.2|04 mm2 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe -

YDYp zo 2x1,5 mm2
53|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pusta- m 100 0.00 0.00
d.2|03 kach lub kanatach zamknietych - YAKY 4x16 mm2
54|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 5867 0.00 0.00
d.2|01
55|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |ms3 14.66 0.00 0.00
d.2|05 mentowo-wapiennej
56|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 5867 0.00 0.00
d.2|02
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3 Instalacja gniazd 230/400 V

57|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 2212 0.00 0.00
d.3/08 wany przez przykrecenie do konsolek osadzonych w

podiozu - wykonanie slepych otworéw w podtozu cegla-

nym
58| KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 |szt. 2212 0.00 0.00
d.3|01 mm
59|KNNR 5 0308- |Gniazda 230V 2P+Z p/t szt. 1150 0.00 0.00
d.3/01
60/KNNR 5 0308- |Gniazda dedykowane 230V 2P+Z p/t szt. 987 0.00 0.00
d.3|01
61|KNNR 5 0308- |Gniazda 230V 2P+Z IP44 p/t szt. 75 0.00 0.00
d.3/05
62|KNNR 5 0308- |Gniazdo 3P+Z+N 16A, 400V szt. 1 0.00 0.00
d.3/07
63|KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 6522 0.00 0.00
d.3|04 mm2 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe -

YDYp 2o 3x2,5 mm2
64|KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 m 80 0.00 0.00
d.3|05 mm2 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe -

YDYp 2o 5x2,5 mm2
65|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 6602 0.00 0.00
d.3/01
66|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |ms3 16.5 0.00 0.00
d.3/05 mentowo-wapiennej
67/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 6602 0.00 0.00
d.3/02
68| KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 20 0.00 0.00
d.3|04 mm2 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe -

NKGs 2x1,5 mm2
69|KNNR 5 1201- |Osadzenie w podfozu kotkéw plastikowych rozporowych |szt. 4 0.00 0.00
d.3|01
70/KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty  |szt.zyt 4 0.00 0.00
d.3/08 do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
71|KNNR 5 0406- |Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu szt. 1 0.00 0.00
d.3|01
72|kalkulacja wtas- |Zakup, dostawa, montaz i uruchomienie systemu anty- |kpl. 1 0.00 0.00
d.3|na oblodzeniowego
73|kalkulacja wtas- |Instalacja szybu windy kpl. 1 0.00 0.00

na
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4 Rozdzielnice elektryczne
74|/KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg  |szt. 1 0.00 0.00
d.4{10 wraz z konstrukcjg mocowang do podioza przez przykre-
cenie - Rozdzielnica RG
75|KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica szt. 1 0.00 0.00
d.4/02 TP.1 (kompletna)
76| KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica szt. 1 0.00 0.00
d.4/02 TP.2 (kompletna)
77|KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica szt. 1 0.00 0.00
d.4/02 TP.3 (kompletna)
78/ KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica szt. 1 0.00 0.00
d.4/02 TP1.1 (kompletna)
79|KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica szt. 1 0.00 0.00
d.4/02 TP1.2 (kompletna)
80/ KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica szt. 1 0.00 0.00
d.4/02 TP1.3 (kompletna)
81|KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica szt. 1 0.00 0.00
d.4/02 TP2.1 (kompletna)
82|KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica szt. 1 0.00 0.00
d.4/02 TP2.2 (kompletna)
83|KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica szt. 1 0.00 0.00
d.4/02 TP2.3 (kompletna)
84 KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica szt. 1 0.00 0.00
d.4/02 TP3.1 (kompletna)
85|KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica szt. 1 0.00 0.00
d.4/02 TP3.2 (kompletna)
86/ KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica szt. 1 0.00 0.00
d.4/02 TP3.3 (kompletna)
87|KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica TW |szt. 1 0.00 0.00
d.4/02 (kompletna)
88|KNNR 5 0401- |Ztgcze kablowe ZK-1b/PP kpl. 1 0.00 0.00

d.4/02
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5 Instalacja odgromowa i wyréwnawcza

89|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach uto- |m 125 0.00 0.00
d.5/04 zone luzem - bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm

90(KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach uto- |m 200 0.00 0.00
d.5/04 zone luzem - bednarka ocynkowana FeZn 30x5 mm

91|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome |m 80 0.00 0.00
d.5/02 mocowane na wspornikach

92|KNNR 5 0101- |uktadanie rur odgromowych w elewacji budynku m 330 0.00 0.00
d.5|06

93|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m 350 0.00 0.00
d.5/06

94 KNNR 5 0404- |Montaz obudowy ztgcza kontrolnego szt. 10 0.00 0.00
d.5|05

95|KNNR 5 0612- |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowe;j lub przewo- szt. 10 0.00 0.00
d.5/06 dach wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik

96| KNNR 5 0612- |Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- szt. 20 0.00 0.00
d.5/05 dach wyréwnawczych - potgczenie pret-pret

97|KNNR 5 0611- |kaczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 28 0.00 0.00
d.5|01 déw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120

mm2 w wykopie

98|KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 6 mm2 m 350 0.00 0.00
d.5/04

99|KNNR 5 0615- |Maszt odgromowy h=4m kpl. 8 0.00 0.00
d.5|06
100|KNNR 5 0615- |Maszt odgromowy h=6m kpl. 3 0.00 0.00
d.5/07
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6 Badania i pomiary

101|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 4 0.00 0.00
d.6/03
102|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwéd |pomiar 140 0.00 0.00
d.6/01 1-fazowy (pomiar pierwszy)
103|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd |pomiar 918 0.00 0.00
d.6/03 3-fazowy (pomiar pierwszy)
104|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwéd |pomiar 12 0.00 0.00
d.6/03 3-fazowy (pomiar pierwszy)
105|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd |pomiar 24 0.00 0.00
d.6/04 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
106|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomia- |kpl.pom. 126 0.00 0.00
d.6/0301-03 row dok.na stanowisku
107|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- |szt. 12 0.00 0.00
d.6/01 miar)
108/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 124 0.00 0.00
d.6/05 (pierwszy pomiar)
109|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 720 0.00 0.00
d.6/06 (kazdy nastepny pomiar)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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