PRZEDMIAR DOTYCZACY WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO
PRACOWNI SAMOCHODOWYCH W BUDYNKU WARSZTATOWYM
»CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ | BIZNESU”, W GORZOWIE WLKP.

NAZWA INWESTYCJI: Budowa i rozbudowa zespotu budynkéw poszpitalnych wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na funkcje dydaktyczno-administracyjne,
przebudowa budynku szpitalnego z przeznaczeniem na funkcje
internatu, budowa budynku sportowego wraz z facznikiem, budowa
budynku warsztatowego wraz z zagospodarowaniem terenu
obejmujgcym boiska sportowe, bieznie i skocznie, matg architekture,
ogrodzenia oraz urzadzenia budowlane wraz z budowg zjazdu z drogi
wojewoddzkiej dz. nr 1561/2 (ul. Warszawska) oraz drugiego zjazdu z
drogi powiatowej dz. nr 2326/2 i 2566/1 (ul. Teatralna) w ramach
zadania inwestycyjnego ,Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu”, w
Gorzowie WIkp.

ADRES OBIEKTU : Obiekt zlokalizowany jest w Gorzowie WIkp., w obrebie ulic
Warszawskiej, Szpitalnej i Teatralnej (teren po bytym szpitalu miejskim).
Ogodlnie obszar zainwestowania obejmuje dziatki 2317/4, 2318, 2321/3,
2321/4, 2321/5, 2321/6, 2321/7, 2555, 2566/2, obr.5 — Srodmiescie.

INWESTOR : Urzad Miasta Gorzowa WIkp., ul. Okélna 2, 66-400 Gorzow WIkp.

PODSTAWA OPRACOWANIA : Projekt Wykonawczy w branzy technologiczne;j
Budynku Warsztatowego.
BRANZA : Technologiczna

KALKULACJE SPORZADZIt. : mgr inz. Andrzej Gotgbek

DATA OPRACOWANIA : 11.2017 r.

CPV — 45213250-0 : Roboty budowlane w zakresie budowy przemystowych obiektéw
budowlanych.

CPV - 45213252-4 . Warsztaty.

CPV —45213310-3 : Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych

zwigzanych z transportem drogowym.

SPIS TRESCI :

1. ZALOZENIA DO PRZEDMIARU.

2. BILANS WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO DLA POMIESZCZEN PRACOWNI
SAMOCHODOWYCH W BUDYNKU WARSZTATOWYM CEZB.

3. SUMARYCZNE ZESTAWIENIE KOSZTOW.
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1. ZALOZENIA DO PRZEDMIARU.

Przedmiar opracowano w oparciu o Projekt Wykonawczy, w branzy technologicznej Budynku
Warsztatowego ,,Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu”, w Gorzowie WIKp.
Dobor poszczegdélnych urzadzen i elementdéw wyposazenia przyjeto w oparciu o :

- informacje zawarte w katalogach i cennikach odpowiednich Producentéw lub Dystrybutorow,
- informacje podane bezposrednio od Producentéw i Dystrybutoréw.

2. BILANS WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO DLA POMIESZCZEN PRACOWNI

Tabela nr 2.

Zbiorcze zestawienie wyposazenia technologicznego

SAMOCHODOWYCH W BUDYNKU WARSZTATOWYM CEZB.

dla poszczeg6lnych pracowni
samochodowych przedstawiono w tabeli nr 2, natomiast w rozbiciu asortymentowym tgcznie z
kosztami montazu i transportu, w zestawieniu w tabeli nr 3.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW WEWNETRZNEGO WYPOSAZENIA

TECHNOLOGICZNEGO W PRACOWNIACH SAMOCHODOWYCH W BUDYNKU
WARSZTATOWYM ,, CEZB", W GORZOWIE WLKP.

L.p

Wyszczegdlnienie

Typ
pr zyktadowy

[losé

Cena netto [2]

Do
zakupu

Istn.

Jednost | Ogétem
kowa

ZESPOE, PRACOWNI SAMOCHODOWY CH —POM. NR W.

0.1, W.0.2iwW

.0.33DO W.0.44

Urzadzenie rolkowe do badania hamul cow samochodéw
do 3,5 Mg (dwa zespoty napedowe zintegrowane z
centrala i pulpitem sterowniczym), max nacisk na os 2
Mg, rozstaw két 900 do 2140 mm, max, $rednica obreczy
kot 10 - 28", zakres sity nacisku na pedat 0-1000 N,
predkos¢ obrot. rolek 5 km/h, zakres pomiarowy O - 6 kN.
2x3,0 kW, 3x400i 230 V

- | 3kpl.

Tester zbieznosci - urzadzenie do oceny prawidtowosci
ustawienia kot jezdnych samochodéw do 3,5 Mg, max
nacisk kotana zespdt ngjazdowy 2 Mg, zakres pomiaro-
wy +/- 9 mm, ptyta najazdowa 500x 500x50 mm
zabezpieczona powtoka galwaniczng.

- | 3kpl.

Tester zawieszenia - urzadzenie do pomiaru skutecznosci
ttumienia zawieszeniaw pojazdach do 3,5 Mg, max na-
cisk pomiarowy os pojazdu - 2 Mg/o$, amplituda drgan 6
mm, czestotliwosé¢ drgan 0 - 24 Hz. 2x2,2 kW, 3x400 i
230V

- | 3kpl.

Szarpak pneumatyczny - urzadzenie do wymuszania
szarpnieé¢ kotami jezdnymi, do kontroli luzéw w element-
tach zawieszeniai uktadu kierowniczego samochodéw do
3,5 Mg, 730x650x180 mm, Max nacisk na o$ 2 Mg, zasi-
lacz pneumat. o cisnieniu 0,6-0,8 MPa, skok ptyt po-
przeczny 45 mm, skretny 16°, dwa zespoty najazdowe,
szafka sterownicza, lampa sterujaca, 230 V

- | 3kpl.

Centralna jednostka sterujaca zintegrowana z linig diag-
nostyczna Unline Quantum — szafa sterujaca, zapewnia
jaca: cyfrowe sterowanie wszystkimi urzadzeniami pra-
cujacymi w linii, ze wspdlnego pul pitu operatorskiego i
jeden wydruk kontrolny z przeprowadzonego badania—
Program Quantum do obstugi linii diagnostycznej, wyniki
pomiaréw i grafika prezentowane na ekranie monitora.i

- | 3kpl.
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powtarzane na repetytorze, pilot zdalnego sterowania ze
wzmacniaczem o zasiegu 50 m, zestaw komputerowy
zawiergjacy : PC z klawiatura, monitor LCD 21", drukar-
ka, system operacyjny. 0,3 kW, 230 V

Aparat $cienny do pompowania kot (ze zwijadtem - 15 m)
z pomiarem cisnieniaw zakresie 0 — 10 bar (zatwierdzenie
typu GUM), dtug. weza 11 m, @ weza 12 mm, polaczenie
wejsciowe MY4”, max cisnienierobocze - 10 bar,
manometr @ 60 mm

Wie osktadnikowy analizator spalin 4-gazowy Gasbox z
dymomierzem Opabox (na PC), z wézkami, wspolna
aplikacja z linia diagnostyczna, dwa wozki tel eskopowe
(osobny do andizatorai dymomierza), 2 sondy pomiaro-
we, komunikacja bluetooth z PC, 0,2 kW, 230 V

Przyrzad do pomiaru ustawieniai swiattosci swiatet, z
cyfrowym luxometrem, mozliwos¢ komunikacji z jedno-
stka centralng i archiwizacji wynikdw, pomiar w
kandelach

Uniwersalny opdznieniomierz do pomiaru skutecznosci
dziatania hamul cow, mikroprocesorowy przyrzad do
pomiaru opdznienia hamowania oraz sity nacisku na pedat
hamul ca, wsp6tpraca z PC, 230 V

10

Przyrzad do pomiaru ztacza el ektrycznego pojazd-przy-
czepa, 265x150x90 mm, pomiar instalacji elektr. przy-
czepy 12 V/24V, zakres pomiaru czestotliwosci 0 — 300
cykli/min., 0,1 kW, 230V

11

Przyrzad do pomiaru hatasu zewnetrznego pojazdu na
postoju, z kalibratorem akustycznym KA-0 (wyposazony
w walizke, statyw oraz przediuzacz), zakres pomiarowy
50 - 110i 60 - 120 dB, zasilanie z baterii 9V

12

Dzwignik kanatowy hydrauliczny (do kanatu o wewng-
trzngj szerokosci 800 mm), udzwig 3,5 Mg, max wyso-
kos¢ podnoszenia do 585 mm, zwis sitownika 535 mm,
cisnienie w uktadzie hydraulicznym 25,5 MPa, predkosé¢
podnoszenia— 0,003 m/s.

13

Przyrzad do pomiaru w szybach wspétczynnika przepusz-
czalnosci $wiatta (zadlany z baterii), mikroprocesorowy
aparat o zakresie po miarowym 0 — 100 % (wsp6tczynnik
przepuszczanosci swiatta mierzony w %), grubosé¢
mierzong szyby — max 10 mm

14

Czytnik informagji diagnostycznych do uktadu
OBDII/EOBD, Bezprzewodowy aparat do odczytow
wszystkich monitoréw diagnostycznych

15

Przyrzad do diagnostyki geometrii két sasmochodéw oso-
bowych, umozliwiajacy kontrole geometrii ustawienia kot
samochoddw osobowych, miniwandw i dostawczych,
posiadajacych obrecze két w zakresie srednic 2” do 20", z
kompletnym osprzgtem i liniatami pomiarowymi

16

Odciag spalin — bebnowy, pojedynczy (zestaw z wentyla-
torem, ssawka, bebnem, wezem i wspornikiem), wydatek
powietrza max 1200 m/h, @ rury wyciag. 150 mm, dhug.
7,5 mb, cisnienie 600 Pa, 1,1 kW, 3x400 V

13

17a

Stét $lusarski jednostanowi skowy, z szafka,
1600x800x900 mm,

12

17b

Stot Slusarski jednostanowiskowy, z szafka,
1600x800x900 mm, i z imadtem

21

18

Szafa narzedziowa, 1000x500x1800 mm, szufladowa,
dwudziena

18

19

Regatl magazynowy po6tkowy, 1000x500x2500 mm,
obciazenie pdtki do 100 kG
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20

Wbzek monterski narzedziowy, 700x400x850 mm,
szufladowy

48

21

Smarownicareczna, 340x520x840 mm, zbiornik o poj. 3
kg, dtug. weza 2,5 m, cisnienie smaru do 200 bar

22

Urzadzenie automat. do obstugi klimatyzacji, 1270x690x
660 mm, zbiornik wewn. 20 |., wydatek pompy 170 |/min,
ptyn R134A (waga el ektroniczna, manometr, pompy,
zbiornik naczynnik i olgj, weze, wyswietlacz LCD), 0,8
kw, 230 V

23

Dzwignik hydrauliczny przesuwny reczny, 1200x220x
1500 mm, udzwig 3,0 Mg, wys. unoszenia— 500 mm,

24

Samochodowy dzwignik obstugowy dwukolumnowy —
udzwig 3,2 Mg, 2000x3275x2645 mm, wys. podnoszenia:
min. 130, max 1850 mm, predk. podnoszenia 2,5 m/ min.,
przeswit miedzy kolumnami 2442 mm, 2x3 kW, 3x400 i
230V

25

Montazownica opon samochod6w osobowych (ze stan-
dardowym wyposazeniem w akcesoria dodatkowe), zakres
uchwytu 10 - 25", max éredn. kota 14", predk. obrotowa
stotu 6/15 obr./min., sita odbojnika 1500 kg, sprez.
powietrze 8-10 bar, 1,5 kW, 3x400 V

26

Wywazarka két samochod6w osobowych (ze standardo-
wym wyposazeniem w akcesoria dodatkowe), 1500x
1200x1460 mm, srednicafelgi 8 - 30", szer. felgi 2 - 207,
max szer. kota 207, doktadnos¢ wywazanial - 5 G, max
waga kota 70 kg, 0,55 kW, 230 V

27

Zuraw przewozny (do wyciaganiasilnikow i innych zes-
potéw), gabaryty po ztozeniu 1500x850 x2050 mm,
udzwig 350 kg, wys. unoszenia— 2920 mm, max wysi¢g
1743 mm,

28

Reczny wozek podnosnikowy (nozycowy), udzwig 1000
kg, dtugos¢ widet 1100 mm, zakres podnoszenia 85 do
810 mm

29

Szlifierka stotowa dwutarczowa, srednicatarczy 200 mm,
do montazu na stole slusarskim, 1,0 kW, 230V

30

Prasa srubowa stotowa, 400x350x580 mm, naped reczny
srubowy, nacisk 2 do 5 Mg, przesuw sruby do 280 mm

31

Pojemnik na odpady ciekte (olgje, ptyny eksploatacyjne,
itp.), 1180x980x1150 mm, V = 1000 I., dwuscianowy, ze
stopa palet. z ptywakowym poziomowskazem i wskaznik-
kiem przeciekow

32

Beczka na odpady ciekte, V =2001., @ 600 mm, H = 800
mm stalowa, szczelna z pokrywa

33

Napetniacz oleju z pompa pneumatyczna, 600x600x1145
mm, V zbiornika 65 |., wydatek - 18 I/min., dtugos¢ weza
1" 4m

Zlewarko-wysysarka z opuszczana wanna zlewowa (z
pantografem), pneumatyczna, 510x700x1560 mm, V
wanny 50 |., poj. zbiornika 115 1., ci$nienie zasysania 7bar

35

Zlewarko-wysysarka z pantografem, pneumatyczna, do
oprozniania uktadu chtodzenia, 480x570x1010 mm, V
misy 14 1., poj. zbiornika 65 1., cisnienie zasysania 7 bar,
waz diug. 2 m

36

Smarownica pneumatyczna z beczka @ 350 mm, masa 30
kg, z dociskiem pokrywy, 340x520x840 mm, poj. zbior-
nika 30 kg, diug. weza 4 m, wydatek smaru 1500 g/min.

37

Stét probierczy do badan sprzetu el ektrotechnicznego
(wyposazony w gniazda wtykowe 230 i 24 V),
1500x700x850 mm, z typowymi miernikami elektr.

38

Wiertarka stotowa, podstawa 200x200 mm, srednica
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wierceniado 13 mm, odl. czotawrzeciona od podstawy
300 mm, 0,55 kW, 3x400 V

39

Podnosnik samochodowy podposadzkowy, dwukolumno-
wy — udzwig do 5 Mg, 2566x420/1900 mm, max rozstaw
poprzeczny podpdr 3500 mm, rozstaw kolumn 2285 mm,
sredn. kolumny 123 mm, max wys. podnoszenia 1760
mm, predk. podnoszenia 45 s., wym. skrzyni fundament.
2566x420x2338 mm, 3,6 kW, 3x400 V

40

Podnosnik nozycowy do motocykli 450 kg, 1000x380x84
mm, max wysokos¢ 356 mm

41

Podnaosnik hydrauliczny do motocykli 360 kg (naped
reczny), 1900x530x420 mm, rampa zatadunkowej
420x530 mm, zakres podnoszenia 180 - 680 mm,

42

Podnosnik - stojak na przod do motocykli 150 kg (pod
przednie zawieszeni€), wys. unoszenia 300 mm, max
obciazenie 150 kg

43

Sprezarka srubowa na zbiorniku z osuszaczem powietrzai
osprzetem, 1158x600x1519 mm, o wydatku 56,5 m*/h.
(940 I/min.) przy cisnieniu 1,0 MPa, pojemnos¢ zbiornika
2701., 7,5 kW, 3x400 V

Sprezarka srubowa na zbiorniku z osuszaczem powietrzai
osprzetem, 1158x600x1519 mm, o wydatku 36,4 m*/h.
(600 I/min.) przy cisnieniu 1,0 MPa, pojemnos¢ zbiornika
2701., 5,5 kW, 3x400 V

45

Regal magazynowy do sktadowania opon samochodo-
wych, 1500x500x2500 mm, obciazenie pétki do 250 kG

46

Agregat wysokocisnieniowy czyszczacy z podgrzewas-
czem wody, 935x600x730 mm, wydatek ttoczenia 350 -
700 I/h., cisnienie 30 do 160 bar, max temp. 140/80 °C,
poj. zbiornika srodka czyszczacego 30 I., beben z wezem
do 30 m, lanca, 4,5 kW, 3x400 V

RAZEM

WY POSAZENIE POMOCNI

CZE | UZUPE

ENIAJACE

Drobny sprzet techniczny, e ektrotechniczny, elektroi
pneumo-narzedzia, narzedziareczne i mate) mechanizagji,
klucze dynamometryczne i uniwersalne, przyrzady mier-
nicze, pistolety do pompowania pow., cisnieniomierze,
testery do uktadéw e ektronicznych, itp.

- | Kpl.

RAZEM

OGOLEM DLA WSZY STKICH PRACOWNI
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