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ZESTAWIENIE DZIALOW
2017 11 CEZIB ZAGOSP

Lp. Nazwa dziatu Kod wg CPV od Do

| Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi BOISKO PItKI 45212220-4 1 25
NOZNEJ
1.l Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5 1 4
1Ll Konstrukcje z betonu zbrojonego 45223500-1 5 8
1.1 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych 45236110-4 9 22
1.IV Wznoszenie ogrodzen 45342000-6 23 23
1.V Gotowe elementy i czesci sktadowe 45223820-0 24 25
Il Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi BOISKO SIAT- 45212220-4 26 53
KOWKI | KOSZYKOWKI, BIEZNIA
II.1 Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5 26 29
1111 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45223500-1 30 33
(1] Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych 45236110-4 34 49
11.IV Wznoszenie ogrodzen 45342000-6 50 50
IV Gotowe elementy i czesci sktadowe 45223820-0 51 53
11} Gotowe elementy i czesci sktadowe - MAtA ARCHITEKTURA 45223820-0 54 64
.1 Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5 54 54
[11K]1] Konstrukcje z betonu zbrojonego 45223500-1 55 58
LI Gotowe elementy i czesci sktadowe 45223820-0 59 64
IV Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych ZIELEN 45112710-5 65 78
V Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw 45112723-9 79 81
VI Roboty w zakresie nawierzchni drég 45233220-7 82 99
\il Konstrukcje z betonu zbrojonego SCIANY OPOROWE, SCHODY ZEWN. 45223500-1 100 110
VIII Roboty rozbiérkowe 45111300-1 111 113
2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
I |45212220-4 |Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi BOISKO PItKI NOZNE)J
I.I |45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
1 [KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomoca m2
0119-01 spycharek
0119-02
39,84*19,19 m?2 764,53
RAZEM 764,53
2 |KNR-W 2-01 [Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci 1,4m (kat. gruntu dot.
0308-10 1)
+kalk. wtasna |Krotno$¢=1,4
36 dot. 36
RAZEM 36
3 |KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dot.
0308-06 gruntu IIl)
4 dot. 4
RAZEM 4
4 |KNR-W 2-01 [Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3
0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
[\
Krotno$¢ = 18 (na odl.do 10km)
poz.1<764,53 m2>*0,3+0,5*0,5*1,4*p0z.2<36 dét.>+0,4*0,4*0,7*poz.3<4 dot. m3 242,41
>
RAZEM 242,41
1.l |{45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
5 |[KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m3
1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0,10 *0,5*%0,5 *36 m3 0,90
0,10 *0,4*0,4 *4 m3 0,06
RAZEM 0,96
6 |KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 w deskowaniu syste- m3
0244-01 mowym - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
<stopy ogrodzenia> 0,5*%0,5%1,4 *36 m3 12,60
<fundam.bramek> 0,40*0,40*0,70 *4 m3 0,45
RAZEM 13,05
7 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm
<fi 6Bmm> (p0z.6<13,05 m3>)*120*10% /1000 t 0,157
RAZEM 0,157
8 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
<fi 12mm> (p0z.6<13,05 m3>)*120*80% /1000 t 1,253
RAZEM 1,253
1.1l |45236110-4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych
9 |KNR2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- m?2
0114-03 niu 10 cm (kruszywo ptukane fr.8-16mm)
0114-04
39,84*%19,19 m? 764,53
RAZEM 764,53
10 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu m2
0114-07 12 cm (fr. 31,5-63mm)
0114-08
p0z.9<764,53 m2> m?2 764,53
RAZEM 764,53
11 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu m?2
0114-07 8 cm (fr. 0-31,5mm)
p0z.10<764,53 m2> m?2 764,53
RAZEM 764,53
11' [KNR2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3 (korekta do gr.5cm)
p0z.11<764,53 m2> m?2 764,53
RAZEM 764,53
12 |KNR 2-31 Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (frakcja 0-4 mm) - 4 cm grubosci m2
0105-01 warstwy po zageszczeniu
0105-02
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p0z.11<764,53 m2> m?2 764,53
RAZEM 764,53
13 |KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni boiska - sztuczna trawa zasypana piaskiem kwarco- m2
0210-01 wym oraz granulatem gumowym min. gr. 6cm
+kalk. wiasna
p0z.12<764,53 m2> m?2 764,53
RAZEM 764,53
14 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
0103-02 wierzchni w gruncie kat. Ill-IV
1,5%19,35+1,5%1,0%*2+1,0%(41,0*2+19,35) m?2 133,38
RAZEM 133,38
15 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu m?2
0114-05 15 cm (0/31,5 mm)
po0z.14<133,38 m2> m?2 133,38
RAZEM 133,38
16 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci war- m?2
0105-05 stwy po zageszczeniu
p0z.15<133,38 m2> m?2 133,38
RAZEM 133,38
17 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
0401-02 kat.Ill-1V
(39,84+19,19+21,51+42,66)*2 m 246,40
RAZEM 246,40
18 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
(0,20*0,10+0,15*0,30) *p0z.19<246,4 m> m3 16,02
RAZEM 16,02
19 |KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
p0z.17<246,4 m> m 246,40
RAZEM 246,40
20 [KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
0511-03 mentowo-piaskowej
p0z.16<133,38 m2> m?2 133,38
RAZEM 133,38
21 Wykonanie linii na boisku zgodnie z PT kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
22 |KNR-W 2-02 [Wycieraczki do obuwia - szczotki szt.
1219-03
+kalk. wiasna
2 szt. 2
RAZEM 2
1.IV |45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
23 [KNR2-23 Ogrodzenia boiska - pitkochwyt. taczna wysokos¢ ogrodzenia 7m. Stupy stalo- m
0403-04 we kwadratowe: 80x80x2mm o dt.7m, kotwione w stopie fundamentowej, ze
+kalk. whasna [stali ocynkowanej ogniowo, powlekane chlorokauczukiem w kolorze ciemno-
zielonym, zakoniczone od gory zaslepka. Pitkochwyty z siatek polipropyleno-
wych o oczkach 50x50mm i grubosci 4mm, przeznaczone do ochrony boisk.
W ogrodzeniu wykona¢ dwie furtki 1,0x2,0m oraz brame 3,0x4,2m.
20,1*2+40,45%2 m 121,10
RAZEM 121,10
.V |45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe
24 |KNR 2-23 Ustawienie bramek - bramki aluminiowe przenosne o wymiarach 5,0x2,0m, szt.
0310-07 siatki mocowane do ram bramek. Tuleje zabetonowane w fundamencie
+kalk. whasna
2 szt. 2
RAZEM 2
25 Dostawa siatek do bramek 5,0x2,0m szt
kalk. wtasna
2 szt 2
RAZEM 2
Il |45212220-4 |Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi BOISKO SIATKOWKI | KOSZYKOWKI, BIEZ-
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Il.I |45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
26 |KNR-W 2-01 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomoca m?2
0119-01 spycharek
0119-02
20,0*10,0 m?2 200,00
19,31*10,0 m?2 193,10
76,09%4,93 m?2 375,12
35,9%1,4*2+8,0%6,1 m?2 149,32
RAZEM 917,54
27 |KNR-W 2-01 [Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci 1,4m (kat. gruntu dot.
0308-10 )
+kalk. wtasna |Krotnos$¢=1,4
14+3+4*2 dot. 25
RAZEM 25
28 |KNR-W 2-01 [Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dot.
0308-06 gruntu IIl)
2 dot. 2
RAZEM 2
29 |KNR-W 2-01 [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3
0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
[\
Krotnos¢ = 18 (na odl.do 10km)
p0z.26<917,54 m2>*0,3+0,5%0,5*%1,4*p0z.27<25 dot.>+0,3*0,3*0,5*%poz.28<2 m3 284,10
dot.>
RAZEM 284,10
LIl |45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
30 |KNR-W 2-02 [Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m3
1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0,10 *0,5*0,5 *25 m3 0,62
0,10 *0,3*0,3 *2 m3 0,02
RAZEM 0,64
31 |KNR-W 2-02 (Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 w deskowaniu syste- m3
0244-01 mowym - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
<stopy ogrodzenia> 0,5%0,5*1,4 *25 m3 8,75
<fundam.koszy> 0,30*0,30*0,50 *2 m3 0,09
RAZEM 8,84
32 |KNR-W 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm
<fi 6mm> (p0z.31<8,84 m3>)*120*10% /1000 t 0,106
RAZEM 0,106
33 |KNR-W 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
<fi 12mm> (poz.31<8,84 m3>)*120*80% /1000 t 0,849
RAZEM 0,849
1.1l |45236110-4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych
34 |KNR2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 40 cm grubosci warstwy po za- m?2
0105-01 geszczeniu
0105-02
20,0*10,0 m?2 200,00
19,31*10,0 m?2 193,10
76,09%4,93 m?2 375,12
35,9%1,4*2 m?2 100,52
RAZEM 868,74
35 [KNR2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 cm grubosci warstwy po za- m?2
0105-01 geszczeniu
0105-02
8,0%6,1 m? 48,80
RAZEM 48,80
36 |KNR2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 25 cm grubosci warstwy po za- m2
0105-01 geszczeniu
0105-02
p0z.34<868,74 m2> m?2 868,74
RAZEM 868,74
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37 |KNR2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu m2
0114-07 15 cm (fr. 31,5-63mm)
0114-08
p0z.34<868,74 m2> m?2 868,74
RAZEM 868,74
38 |[KNR2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu m?2
0114-07 8 cm (fr. 4-31,5mm)
p0z.37<868,74 m2> m?2 868,74
RAZEM 868,74
39 [KNR2-31 Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (frakcja 0-4 mm) - 3 cm grubosci m?2
0105-01 warstwy po zageszczeniu
p0z.38<868,74 m2> m?2 868,74
RAZEM 868,74
40 Wykonanie nawierzchni boiska - poliuretanowa gr. 3cm m?2
kalk. wtasna
p0z.39<868,74 m2> m?2 868,74
RAZEM 868,74
41 |KNR2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
0103-02 wierzchni w gruncie kat. Ill-IV
1,0*(40,43+10,0)+1,5%13,5+1,12*10,0+2,5*41,44 m?2 185,48
RAZEM 185,48
42 |KNR2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu m?2
0114-05 15 cm (0/31,5 mm)
p0z.41<185,48 m2> m?2 185,48
RAZEM 185,48
43 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci war- m?2
0105-05 stwy po zageszczeniu
p0z.42<185,48 m2> m?2 185,48
RAZEM 185,48
44 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
0401-02 kat.Ill-1V
(42,93+13,5+20,0+10,0%2+19,31)*2 m 231,48
RAZEM 231,48
45 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
0401-02 kat.Ill-1V
76,09%2+4,93*4+60,0*3 m 351,90
35,9%4+1,4*2+8,0%3+3,0*2*2 m 182,40
RAZEM 534,30
46 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
(0,20*0,10+0,15*0,30) *p0z.47<765,78 m> m3 49,78
RAZEM 49,78
47 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
po0z.44<231,48 m> m 231,48
po0z.45<534,3 m> m 534,30
RAZEM 765,78
48 |KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
0511-03 mentowo-piaskowej
p0z.43<185,48 m2> m?2 185,48
RAZEM 185,48
49 Wykonanie linii na boisku zgodnie z PT kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.1V {45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
50 |KNR2-23 Ogrodzenia boiska - pitkochwyt. tgczna wysokos¢ ogrodzenia 7m. Stupy stalo- m
0403-04 we kwadratowe: 80x80x2mm o dt.7m, kotwione w stopie fundamentowej, ze
+kalk. wtasna |stali ocynkowanej ogniowo, powlekane chlorokauczukiem w kolorze ciemno-
zielonym, zakoriczone od gory zaslepka. Pitkochwyty z siatek polipropyleno-
wych o oczkach 50x50mm i grubosci 4mm, przeznaczone do ochrony boisk.
W ogrodzeniu wykona¢ dwie furtki 1,0x2,0m.
12,0*3+40,9 m 76,90
RAZEM 76,90
.V |45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe
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51 |KNR2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkowki, tulej montazowych, kpl.
0310-02 ram z deklem maskujgcym, siatki czarnej z antenka i wieszaka na siatke
+kalk. wiasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
52 |[KNR2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki - kons-|  kpl.
0310-04 trukcja jednostupowa, tablica epoksydowa, obrecze ocynkowane, siatka fancu-
+kalk. wtasna [chowa
1 kpl. 1
RAZEM 1
53 Dostawa i montaz belek do skoku w dal szt
kalk. wtasna
2 szt 2
RAZEM 2
Il |45223820-0 |Gotowe elementy i czesci sktadowe - MALA ARCHITEKTURA
lll.I |45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
54 |KNR-W 2-01 [Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dot.
0308-06 gruntu IIl)
7 dot. 7
RAZEM 7
.l |45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
55 |KNR-W 2-02 [Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m3
1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0,10 *0,3*0,3 *p0z.60<7 szt> m3 0,06
RAZEM 0,06
56 |KNR-W 2-02 (Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 w deskowaniu syste- m3
0244-01 mowym - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
0,30*0,30*0,50 *poz.60<7 szt> m3 0,32
RAZEM 0,32
57 |KNR-W 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm
<fi 6mm> (p0z.56<0,32 m3>)*120*10% /1000 t 0,004
RAZEM 0,004
58 |KNR-W 2-02 (Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
<fi 12mm> (p0z.56<0,32 m3>)*120*80% /1000 t 0,031
RAZEM 0,031
lL.IIl |45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe
59 Dostawa i montaz tawek szt
kalk. wtasna
24+2 szt 26
RAZEM 26
60 Dostawa i montaz Smietnika szt
kalk. wtasna
6+1 szt 7
RAZEM 7
61 Dostawa i montaz donnic szt
kalk. wtasna
18 szt 18
RAZEM 18
62 Dostawa i montaz poidet (zdrdj uliczny) szt
kalk. wtasna
3 szt 3
RAZEM 3
63 Budowa oston smietnikowych -wg PT kpl.
kalk. wtasna
3 kpl. 3
RAZEM 3
64 Budowa wiaty na rowery (9 miejsc) -wg PT kpl.
kalk. wtasna
2 kpl. 2
RAZEM 2
IV |45112710-5 |Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych ZIELEN
65 |KNR-W 2-01 [Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 10-15 cm) szt.
0103-01
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49 szt. 49,00
RAZEM 49,00
66 |KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm) szt.
0103-02
87 szt. 87,00
RAZEM 87,00
67 |KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt.
0103-03
46 szt. 46,00
RAZEM 46,00
68 |KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 36-45 cm) szt.
0103-04
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
69 |KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 46-55 cm) szt.
0103-05
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
70 |KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 56-65 cm) szt.
0103-06
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
71 |KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 66-75 cm) szt.
0103-07
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
72 |KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. pow.76 cm) szt.
0103-07
+kalk. wiasna
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
73 Usuniecie karpiny, wywdz i utylizacja drewna kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
74 |KNR-W 2-01 [Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
0108-04
(2,2+24,0+7,0+7,8+4,2+32,0+11,6+93,0+27,8+4,5+11,0+35,0)/10000 ha 0,026
RAZEM 0,026
75 |KNR2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
0218-03
p0z.76<3145 m2>*0,10 m3 314,50
RAZEM 314,50
76 |KNR2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia m?2
0401-02
3145 m?2 3 145,00
RAZEM 3 145,00
77 |KNR2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
0302-06 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
8 <brzoza uzyteczna> szt. 8
7 <gtdg jednoszyjkowy> szt. 7
2 <grujecznik japorski> szt. 2
2 <jabton kwiecista> szt. 2
11 <jarzab szwedzki> szt. 11
16 <jesion wyniosty> szt. 16
21 <klon czerwony> szt. 21
3 <lipa holenderska> szt. 3
17 <Sliwa wisniowa> szt. 17
2 <tulipanowiec> szt. 2
15 <wisnia pitkowana odm.Kazan> szt. 15
3 <wiénia pitkowana odm.Amanogawa> szt. 3
12 <bez lilak> szt. 12
20 <bez lilak> szt. 20
43 <jasminowiec> szt. 43
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11 <kalina> szt. 11
32 <pecherznica kalinolistna> szt. 32
67 <pecherznica kalinolistna> szt. 67
89 <$nieguliczka> szt. 89
RAZEM 381
78 |KNR2-21 Sadzenie drzew i krzewdw starszych z brytg korzeniowg o $r. 1.2 m w gruncie szt.
0320-01 kat. Ill bez zaprawy dotéw
9 <sosha czarna> szt. 9
RAZEM 9
V |45112723-9 |Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
79 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw zgodnie z PT: kpl.
wg oferty -hustawka x1
-karuzela z kierownicg x1
-spinner x1
-réwnowaznia x1
-dwu-wiezowy zestaw x1
-piramida linowa x1
-hustawka wagowa x1
-zjezdzalnia x1
-warsztat x1
-urzgdzenia muzyczne x3
-$ciezka sensoryczna
-gorki
1 kpl. 1
RAZEM 1
80 Dostawa i montaz wyposazenia sitowni: kpl.
wg oferty -nordic walking x1
-wypychacz x1
-schodek x1
-kierownice x1
-dzokej x1
-pajacyk x1
-wioslarz sportowy x1
-chodzik x1
1 kpl. 1
RAZEM 1
81 Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw m2
wg oferty
943 m? 943,00
RAZEM 943,00
VI |45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog
82 |[KNR2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m?2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 55 cm
0101-02
3167,0 <drogi wewn.> m?2 3167,00
RAZEM 3 167,00
83 |KNR2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 53 cm
0101-02
572,0+400,0+14,0 <stanowiska postojowe, rozdzielenia> m?2 986,00
RAZEM 986,00
84 |KNR2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m?2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 26 cm
0101-02
2820,0 <chodniki> m? 2 820,00
RAZEM 2 820,00
85 |KNR2-31 Rozebranie chodnikdow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt m2
0815-06 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
114,0+287,1+4,6+4,5 m? 410,20
RAZEM 410,20
86 |KNR2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- m2
0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3,8+4,0 m? 7,80
RAZEM 7,80
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87 |KNR2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
p0z.85<410,2 m2> m?2 410,20
p0z.86<7,8 m2> m?2 7,80
RAZEM 418,00
88 [KNR2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m?2
0111-03 doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
p0z.82<3167 m2> m?2 3167,00
p0z.83<986 m2> m?2 986,00
RAZEM 4 153,00
89 |KNR2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu m2
0114-05 15cm
p0z.82<3167 m2> m?2 3167,00
p0z.83<986 m2> m?2 986,00
p0z.85<410,2 m2> m?2 410,20
p0z.86<7,8 m2> m?2 7,80
RAZEM 4 571,00
90 |[KNR2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu m?2
0114-07 10cm
0114-08
p0z.82<3167 m2> m?2 3167,00
p0z.83<986 m2> m?2 986,00
RAZEM 4 153,00
91 |[KNR2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos¢ war- m?2
0105-05 stwy po zageszczeniu
0105-06
p0z.82<3167 m2> m?2 3167,00
p0z.83<986 m2> m?2 986,00
p0z.84<2820 m2> m?2 2 820,00
p0z.85<410,2 m2> m?2 410,20
p0z.86<7,8 m2> m?2 7,80
RAZEM 7 391,00
92 |[KNR2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm m2
23103-03 na podsypce cementowo-piaskowej
p0z.84<2820 m2> m?2 2 820,00
p0z.86<7,8 m2> m?2 7,80
RAZEM 2 827,80
93 |[KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatne;j m?2
23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
p0z.83<986 m2> m?2 986,00
RAZEM 986,00
94 |KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 10 cm, m?2
23102-01
+kalk. wiasna
p0z.82<3167 m2> m?2 3167,00
RAZEM 3 167,00
95 |[KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j z m2
0502-03 wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
p0z.85<410,2 m2> m?2 410,20
RAZEM 410,20
96 |[KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
(0,1*0,2+0,25*0,15)*(p0z.97<586 m>) m3 33,70
(0,1*0,2+0,20*0,10)*(p0z.98<136 m>) m3 5,44
RAZEM 39,14
97 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- m
0403-03 wo-piaskowe;j
586 m 586,00
RAZEM 586,00
98 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- m
0403-05 wo-piaskowe;j
136 m 136,00
RAZEM 136,00
99 |[KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
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636 m 636,00
RAZEM 636,00
VIl |45223500-1 |Konstrukcje z betonu zbrojonego SCIANY OPOROWE, SCHODY ZEWN.
100 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
0259-03 gtadkie o $r. do 7 mm
<fi 6mm> (p0z.102<77,96 m3>+p0z.103<97,46 m3>+p0z.104<21,18 m3>)* t 2,163
110*10% /1000
RAZEM 2,163
101 [KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
<fi 12mm> (p0z.102<77,96 m3>+p0z.103<97,46 m3>+p0z.104<21,18 m3>)* t 17,301
110*80% /1000
RAZEM 17,301
102 |KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z m3
0228-01 zastosowaniem pompy do betonu
0,25*%2,0%(2,65+2,43+12,76+1,73+2,1*2+1,38*2+51,4) m3 38,96
0,25%2,0%(26,0+52,0) m3 39,00
RAZEM 77,96
103 |KNR-W 2-02 [Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
0229-04 prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
0,25%2,20*%(2,65+2,43+12,76+1,73+2,1*%2+1,38*2+51,4) m3 42,86
0,25*2,80*(26,0+52,0) m3 54,60
RAZEM 97,46
104 |KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym m3
0219-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
0,20*3,15*1,94 m3 1,22
0,20*5,06*6,20 m3 6,27
0,20*3,24*2,80 m3 1,81
0,20*3,22*2,80 m3 1,80
0,20*2,90*2,80 m3 1,62
0,20*2,45*2,00 m3 0,98
0,20*5,06*6,20 m3 6,27
0,20*1,92*3,15 m3 1,21
RAZEM 21,18
105 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 25 cm grubosci warstwy po za- m?2
0105-01 geszczeniu
0105-02
177,6 m?2 177,60
234,1 m?2 234,10
A (sumaczesciowa) e
m?2 411,70
3,15%1,94+5,06%6,20+3,24*2,80+3,22*2,80+2,90*2,80+2,45*2,0 m2 68,59
5,06%6,20+1,92*3,15 m?2 37,42
B (sumaczesciowa) ] e
m? 106,01
RAZEM 517,71
106 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci war- m2
0105-05 stwy po zageszczeniu
p0z.105<517,71 m2> m?2 517,71
RAZEM 517,71
107 |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
0109-03
p0z.105B<106,01 m2> m?2 106,01
RAZEM 106,01
107" |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy m2
0109-04 po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2 (korekta do gr.10cm)
p0z.107<106,01 m2> m?2 106,01
RAZEM 106,01
108 |KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- m?2
0502-03 nieniem spoin zaprawg cementowa
+kalk. wiasna
poz.105A<411,7 m2> m?2 411,70
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RAZEM 411,70
109 |KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- m?2
0502-03 nieniem spoin zaprawg cementowa
+kalk. wiasna
p0z.105B<106,01 m2> m?2 106,01
RAZEM 106,01
110 [KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe m
1208-01
(2,8+2,8+2,8+2,45)*2 m 21,70
(2,07+1,75+3,15)*2 m 13,94
26,0452,0 m 78,00
RAZEM 113,64
VIl |45111300-1 |Roboty rozbiorkowe
111 Rozbidrka obiektu nr 1 wraz z utylizacja gruzu i materiatéw rozbiérkowych (fo- kpl.
kalk. wtasna |to.nr 15 Ekspertyzy Technicznej)
1 kpl. 1
RAZEM 1
112 Rozbidrka obiektu nr 2 wraz z utylizacja gruzu i materiatéw rozbiérkowych (fo- kpl.
kalk. wtasna |to.nr 13 Ekspertyzy Technicznej)
1 kpl. 1
RAZEM 1
113 Rozbidrka obiektu nr 3 wraz z utylizacja gruzu i materiatéw rozbiérkowych (fo- kpl.
kalk. wtasna |to.nr 14 Ekspertyzy Technicznej)
1 kpl. 1
RAZEM 1
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