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Nr

Nazwa

Jednostka
miary

Hlosé

14

DOCIEPLENIE SCIAN PARTERU SDS
Roboty przygotowawcze

KNR 2-02 1604-1
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m

m2

(9,80+3,60+24,80+33,30+8,60+1,80+6,80)*3,20 283,84

283,84

KNR 4-01 701-2
Qdbicie tynkdw wewnetrznych na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni -
odbijanych tynkow do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

m2

(9,80+3,60+24,80+33,30+8,60+1,80+6,80)*3,2070,20 b8, 77

56,77

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1

m3

56,77%0,02 1,14

1,14

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=14]

m3

1,14

1-1
Oplata za utylizacie gruzu

m3

1,14

KNR 4-01 726-3

Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll scian, loggi, balkondw o
podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia
uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu do 5 m2

m2

56,77

KNR 4-01 0-0
Rozliczenie czasu pracy rusziowan za okres wykonywania robdt -

imn-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania
MNaklady rzeczowe robocizny 1298 / (Sklad zespolu roboczego 5
Wspdtczynnik przestoju rusztowar: 0,84) 309,05

309,05

Ocieplenie scian weing mineralng

KNR 0-23 IGM 2611-1
Przygotowanie starego podioza pod dociepienie poprzez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2

(5,80+2,20+3,01+5,80)3,20 53,79
-1,201,60%4,0 -7,68
L{,28+2,0*3,0 7,68
1,10%2,65 2,92

35,51

KNR 0-23 IGM 2611-3
Przygotowanie starego podioZa pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsjg
dwukrotne

m2

35,51

10

KNR 0-23 IGM 2611-5
Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza

m2

35,51

11

KNR 0-23 IGM 2613-1
Qcieplenie $cian budynkdw plytami z weiny mineralnej system - przykiejenie piyt z

m2

weiny mineralnej gr. 14 cm do scian

35,51
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12

KNR 0-23 IGM 2613-4
Ocieplenie scian budynkéw plytami z welny mineralnej system - przymocowanie piyt z
welny mineralnej za pomocag facznikéw metalowych do écian z cegly

szt

35,51*7,0 248,57

248,57

13

KNR 0-23 IGM 2613-8
Ocieplenie cian budynkéw plytami z welny mineralnej system - przykiejenie warstwy
siatki na scianach [RMS=2]

me

35,51

14

KNR 0-23 IGM 933-1
Nalozenie na podioze podkladowej masy tynkarskie

m2

35,51

15

KNR 0-23 IGM 933-2
Wykonanie ciemkowarstwowe] wyprawy z tynku o grub.2 mm na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych

m2

35,51

16

KNR 2-02 WACETOB 1519-4
Malowanie tynkéw zewngtrznych farba akrylowg

m2

35,51

1.3

Oscieza z welny mineralnej

17

KNR 4-01 701-2
Odbicie tynkdéw wewnetrznych na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbijanych tynkdw do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapienne;j

me

(1,20+1,60%2,0)4,6°0,15 2,64
(1,28+2,0%2,0)*3,00,15 2,30
(1,10+2,65%2,0)°1,0*0,15 0,96

5,90

18

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1

m3

5,80%0,02 0,12

0,12

19

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=14]

m3

0,12

20

1-1
Oplata za utylizacje gruzu

rmd

0,12

21

KNR 0-23 IGM 2611-1
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2

5,90

22

KNR 0-23 IGM 2611-3
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsjg
dwukrotne

m2

5,90

23

KNR 0-23 IGM 2613-2
Ocieplenie $cian budynkdw plytami z welny mineralnej system - przyklejenie piyt z
welny 3 cm mineralnej do osciezy

m2

5,90

24

KNR 0-23 IGM 2613-4
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej system ROKER -
przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca fgcznikdw metalowych do $cian z

cegly

szt

5,80%8,0 4720

47,20

25

KNR 0-23 IGM 2613-7
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej system - przyklejenie warstwy
siatki na osciezach

m2

5,80 590

5,90

26

KNR 0-23 iIGM 933-1
NaloZenie na podloze padkladowej masy fynkarskiej

m2

590

127

KNR 0-23 IGM 933-3 _ ,
Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o grub.2 mm na
oéciezach o szerokosci do 15 em

m2

5,90
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28

KNR 2-02 WACETOB 1519-4
Malowanie tynkow zewnetrznych farbg akrylows

m2

5,90

1.4

QOcieplenie scian styrepianem

29

KNR 0-23 IGM 2611-1
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2

-1,55%2,65 -4.11

(7,20+9,80+3,60+9,80+6,80+1,80+8,60+13,0+11,70)*3,20 231,36

-1,20*1,60*6,0 11,52
-1,10%2,65 : : -2,92
-1,15%1,55%2,0 -3,57
11,10*2,65 -2,92
-1,25%1,80%4,0 -9,00
-1,282,0*13,0 -33,28
-1,10*2,65 | -2,92

161,12

30

KNR 0-23 IGM 2611-3
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsjg
dwukrotne

m2

161,12

31

KNR 0-23 IGM 2611-4
Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza - system

m2

161,12

32

KNR 0-23 IGM 2612-1
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system - przyklejenie piyt
styropianowych gr 14 ¢m o wsp 0,032 do scian

m2

161,12

33

KNR 0-23 IGM 2612-4
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system - przymocowanie piyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych do écian z cegly

szt

161,12*7,0 1127,84

1127,84

34

KNR 0-23 IGM 2612-6
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach [RMS=2]

m2

161,12

35

KNR 0-23 IGM 931-1
Nalozenie na podtoze podkiadowej masy tynkarskiej

me

161,12

36

KNR 0-23 IGM 931-2
Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy z tynku mineralnego o grub.2 mm na
scianach plaskich i powierzchniach poziomych

m2

161,12

37

KNR 2-02 WACETOB 1519-4
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg

mz

161,12

1.5

Oscieza ze styropianu

38

KNR 4-01 701-2
Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

m2

(1,25+1,80*2,0)°4,0"0,15 2,91

(1,20+1,6072,0Y°6,00,15 3,96
(1,55+2,65*2,0)*1,00,15 1,03
(1,10+2,65*2,0)*1,00,15 0,96
(1,15+1,552,0*2,0*0,15 1,28
(1,10+2,652,0)*2,0*0,15 1,92

(1,28"2,0*2,0*12,0°0,15 9,22
(1,10+2,65*2,0)*1,00,15 0,96

22,24

39

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1

m3

22,240,02 | . 0,44

0,44

40

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=14]

m3

0,44
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41

1-1
Optata za utylizacje gruzu

m3

0,44

42

KNR 0-23 IGM 26111
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez oczyszezenie mechaniczne i
rmycie

m2

22,24

43

KNR 0-23 IGM 2611-3
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez gruntowanie emuisjg
dwukrotne

m2

22,24

44

KNR 0-23 [GM 2612-2

" 1Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system - przyklejenie piyt

styropianowych gr 3 cm do o$ciezy

ma

22,24

45

KNR G-23 IGM 2612-4
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system - przymocowanie piyt

styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly

g2t

22.94%7.0 15568

155,68

46

KNR 0-23 IGM 2612-7
Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi system - przyklejenie warstwy
siatki na osciezach

m2

22,24

47

KNR 0-23 IGM 931-1
Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej

m2

22,2

18

KNR 0-23 IGM 931-3
Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy z tynku mineralnego o grub.2 mm na
osciezach o szerokosci do 15 om

m2

22,24

49

KNR 2-02 WACETOB 1516-4
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg

m2

22,24

1.6

Gzymsy

50

KNR 0-33 IGM 118-8
Mocowanie profili gzymsow

mb

(3,10+9,80+6,80+1,80)2,0 43,00

43,00

1.7

Opaski okienne

51

KNR 0-33 IGM 118-4
Mocowanie profili obramowar typu DD

mb

(1,20+1,60)2,0"10 56,00
(1,55+2,65)"2,01,0 8,40
(1,10+2,65)72,01,0 7,50
(1,15+1,55)2,0*2,0 10,80
(1,10+2,65)"2,0°2,0 15,00
(1,25+1,80)*2,04,0 24,40
(1,28%2,0)72,0*7,0 35,84

157,94

1.8

Stolarka ckienhna

52

KNR 4-01 354-10
Wykucie z muru o$cieZnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2

m2

1,55*2,65 4,11
1,10%2,65*3,0 8,75

12,86

53

KNR 4-01 354-4
Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

szt

10,0+2,0+4,0+15,0+1,0 32,00

32,00

54

KNR 0-19 IGM 1023-7
Montaz tzw. "cieply* okna 0-4 PCV wg rys. A-8 i opisu pkt. 10.2.6 z obrdbka
osadzenia

m2

1,20%1,60°10 , A 19,20

19,20
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55

KNR 0-18 IGM 1024-8
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne 7 wg rys. A-9 i opisu pkt. 10.2.6 z
obrébka osadzenia

mz

1,64*2,65 4,35

4,35

56

KNR 0-19 IGM 1024-6
Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zewnetrzne 11 wg rys. A-9 i opisu pkt. 10.2.6 z
obrébka osadzenia

m2

1,18%2,65"4,0 12,51

12,51

57

KNR 0-12 IGM 1023-7
Montaz tzw. “ciepty" okna 0-7 PCV wg rys. A-9 i opisu pkt. 10.2.6 z obrobka
osadzenia

me

1,15%1,55%2,0 3,57

3,57

58

KNR 0-19 IGM 1023-7
Montaz tzw. “cieply” okna 0-3 PCV wg rys. A-9 i opisu pkt, 10.2.6 z obrébka
osadzenia ' ' '

m2

1,25%1,80%4,0 9,00

9,00

59

KNR 0-19 IGM 1023-7
Montaz tzw. “"cieply" okna 0-2 PCV wg rys. A-8 i opisu pkt. 10.2.6 z obrébka
osadzenia

mz

1,28*2,0*15,0 38,40

38,40

60

KNR 0-19 IGM 1024-4
Okna aluminiowe 0-5 E60 wg rys. A-9 i opisu pkt. 10.2.6 z obrébka osadzenia

mz2

1,28%2,0%1,0 2,56

2,54

61

KNR 4-01 354-11
Wykucie z muru podokienikéw drewnianych, stalowych

szt

32,00

62

KNR 4-01 354-12
Wykucie z muru podokienikéw betonowych z lastryko

szt

32,00

63

KNR 2-02 128-2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o di.ponad 1 m wewnetrzny z
konglomeratu

szt

10,0+2,0+4,0+15,0+1,0 32,00

32,00

64

KNR 2-02 129-2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dh.ponad 1 m zewngtrzny z blachy
tytanowo cynkowej

szt

32,00

65

2000-20
Montaz daszka nad wejsciem glownym o wym 145x270 cm szkto bezpieczne

hartowane VSG

kpi

1,00

1.9

Dach nad pom. 1.01, 1.02, 1.03

66

KNR 4-01 535-8
Rozebranie muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsodw itp.z blachy nie nadajgcej
ste do uzytku

m2

(3,20+2,80+3,30+6,0+1,40+3,50)*0,60 12,12
(8,20+3,20+2,80+9,10+6,0+1,0)*0,45 13,64

25,76

67

KNR 4-01 519-4
Rozbidrka pokryé z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa

m2

(9,10*2,80+1,0*3,20)*2,0 57,36

57,36

68

KNR 4-01 519-5
Rozbidrka pokryé z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa [RMS=3]

m2

57,36

69

KNR 4-01 211-3
Skucie nieréwnosci betonu przy gieb.skucia do 5 cm

m2

57,36
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70

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do

m3
1

57,360,04

2,29

2,29

71

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=14]

m3

2,29

72

1-1
Oplata za utylizacje gruzu

m3

2,29

73

KNR 0-17 IGM 2608-1 . .
Przygotowanie starego podioZza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

57,36

74

KNR 2-02 1102-2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
gladko

m2

57,36

75

KNR 2-02 1102-3 : :
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub potrac
za zmiane gr.o 10 mm [RMS=2]

m2
enie

57,36

76

KNR 2-02 WACETOB 504-1
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - paroizolacja

m2

57,36

77

KNR 2-02 609-1
izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropapowych gr 20 cm

m2

57,346

78

KNR 2-02 WACETORB 504-2
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe

m2

0,00

79

KINR 2-02 507-2
Obrébki z blachy tytanowo cynkowej przy szerokodci w rozwinigciu ponad 25 cm

m2

25,76

80

KNR 0-17 IGM  2608-1

zmycie

Przygotowanie starego podloza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i

m2

(2,80+0,10+6,0+1,0)"0,502,0 1

8,90

18,90

81

KNR 0-17 IGM 2608-2

jednokrotnie (CT 99)

Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez impregnacie grzybobdjczg

m2

18,90

82

KNR 0-17 IGM 2608-3

wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie

Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez gruntowanie preparatem

m2

18,80

83

KNR 0-17 IGM 2609-1
Przyklejenie piyt styropianowych do $cian

m2

(2,80+9,10+6,0+1,0)*0,50

9.45

9,45

34

KNR 0-17 IGM 2609-4

Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do 4cian z cegly

szt

9,45%7,0 66,15

66,15

85

KNR 0-17 IGM 2609-6
Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach

m2

18,90

86

KNR 0-17 IGM 926-1
Nalozenie na podioze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa

m2

18,20

87

KNR 0-17 IGM 926-3
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze rustykaln
gr.3.5 mm na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych

m2
ej

18,90

88

KNR 2-02 WACETOB 1519-4

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg

m2

18,90
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89

KNR 4-01 1212-8
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych dwukrotne - krat i balustrad z pretow
ozdobnych

m2

3,50*0,50 1,75

1,75

21

DOCIEPLENIE SCIAN PARTERU OREW
Roboty przygotowawcze

90

KNR 2-02 1604-1
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m

me

(46,50+11,80)"2,0*3,90 ‘ 7 454,74

454,74

91

KNR 4-01 701-2
Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

m2

(6,0+3,60+9,90+6,60+1,80+8,80+14,0)*3,20%0,20 32,45

32,45

92

KNR 4-01 108-11 |
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1

m3

32,45°0,02 065

0,65

93

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=14]

m3

0,65

94

1-1
Optata za utylizacje gruzu

m3

0,65

95

KNR 4-01 726-3

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat.lll $cian, loggi, balkonow o
podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia
uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu do 5 m2

m2

32,45

96

KNR 4-01 0-0
Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot -

m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania
Nakiady rzeczowe robocizny 930 / (Sktad zespotu roboczego 5 *
W spdtczynnik przestoju rusztowan 0,84) 221,43

221,43

2.2

Ocieplenie $cian wetng mineralng

97

KNR 0-23 IGM 2611-1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i
zZmycie

m2

(1,50+1,10)*3,20 8,32
1,20*1,60%1,0 -1.92

6,40

08

KNR 0-23 IGM 2611-3
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsjg
dwukrotne

m2

6,40

99

KNR 0-23 IGM 2611-5
Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do poditoza

m2

6,40

100

KNR 0-23 IGM 2613-1
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej system - przyklejenie piyt 2
welny mineralnej gr. 14 cm do scian

me

6,40

101

KNR 0-23 IGM 2613-4
Ocieplenie dcian budynkéw plytami z welny mineralnej system - przymocowanie piyt z
welny minerainej za pomocg tacznikéw metalowych do Scian z cegly

szt

5,40%7,0 44,80

44,80

102

KNR 0-23 IGM 2613-6
Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej system - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach [RMS=2]

m2

6,40

103

KNR 0-23 [GM 933-1
Nalozenie na podtoZe podkladowej masy tynkarskiej

m2

6,40
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Nr Nazwa Jednostka Hosé
miary
104 |KNR 0-23 IGM 933-2 m2 6,40

Wykonarie ciemkowarstwowej wyprawy z tynku o grub.2 mm na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych

105 |KNR 2-02 WACETOB 1519-4 m2 6,40
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg

2.3 Oscieza z welny minerainej
106 KNR 4-01701-2 m2 0,66
Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

(1,20+1,60*2,01*1,0*0,15 0,66
107 [KNR 4-01 108-11 m3 0,01
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
0,60*0,02 ‘ 0,01 .
108 |KNR 4-01 108-12 m3 0,01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=14]

109 [ 1-1 m3 0,01
Oplata za utylizacje gruzu
110 |KNR 0-23 IGM 2611-1 m2 0,66
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

111 KNR 0-23 IGM 2611-3 m2 0,66
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsja
dwukrotne

112 KNR 0-23 IGM 2613-2 m2 0,66|
Ocieplenie écian budynkéw plytami z weiny mineralnej system - przykiejenie piyt z
wetny 3 cm mineralnej do osciezy

113  KNR 0-23 IGM 2613-4 szt 5,28
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny minerainej system ROKER -
brzymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca fgcznikéw metalowych do $cian z
cegly

0,66*8,0 5,28
114 |KNR 0-23 IGM 2613-7 m2 0,60
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej system - przyklejenie warstwy
siatki na osciezach

0,60 0,60

115 |KNR 0-23 IGM 933-1 m2 0,60
Nalozenie na podioZe podktadowej masy tyrnkarskiej

116 |KNR 0-231GM 933-3 m2 0,60

Wykonanie ciemkowarstwowsj wyprawy z tynku akrylowego o grub.2 mm na
osciezach o szerokosci do 15 cm

117  [KNR 2-02 WACETOR 1519-4 m2 0,60
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowa

2.4 OQcieplenie $cian styropianem
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Nazwa

Jednostka
miary

llosé

118

KNR 0-23 IGM 2611-1
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2

(6,0+3,60+9,90+6,60+1,80+8,80+14,0)*3,20 162,24
7,60 -7,60
-1,20%1,60%2,0 -3,84
-1,65%1,55*2,0 -4,81
-1,10*2,65 -2,92

-1,25%1,80"4,0 -9,00
-1,28%2,0*5,0 -12,80
-1,10%2,65*2,0 - ' -5,83

115,44

119

KNR 0-23 IGM 2611-3
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsja
dwukrotne

m2

115,44

120

KNR 0-23 IGM 2611-4
Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejqcej do podtoza - system

me

115,44

121

KNR 0-23 1GM 26121
Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi system - przykiejenie piyt
styropianowych gr 14 cm o wsp. 0,032 do $cian

me

115,44

122

KNR 0-23 IGM 2612-4
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropranowymt system - przymocowanie phyt
styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z cegly

szt

115,44*7,0 808,08

808,08

123

KNR 0-23 IGM 2612-8
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system - przyklejenie warstwy
siatki na scianach [RMS=2]

m2

115,44,

124

KNR 0-23 IGM 931-1
Nalozenie na podioze podkiadowe] masy tynkarskiej

m2

115,44

125

KNR 0-23 IGM 931-2
Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy z tynku mineralnego o grub.2 mm na
Scianach plaskich i powierzchniach poziomych

me

115,44

126

KNR 2-02 WACETOB 1519-4
Malowanie tynkow zewnetrznych farbg akrylowg

m2

115,44

2.5

Oscieza ze styropianu

127

KNR 4-01 701-2
Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

m2

{1,25+1,80*2,0y4,0*0,15 2,91

(1.20+1,60*2,0)"2,00,15 1,32
(1,15+1,55*2,02,00,15 1,28
(1,10+2,65*2,0)1,00,15 0,96

(1,28+2,0%2,0)*5,0°0,15 3,84
(1,10+2,65*2,0)*2,0%0,15 1,02

12,23

128

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi nha odl.do 1

m3

12,23%0,02 0,24

0,24

129

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=14]

m3

0,24

130

1-1
Optata za utylizagje gruzu

m3

0,24

131

KNR 0-23 |GM 2611-1
Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i

zmycie

ma

12,23




W1 Przedmiar robot wyk.dn: 2018-01-23 str. 10

Nr

Nazwa

Jednostka
miary
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132

KNR 0-23 IGM 2611-3
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsjg
dwukrotne

mz2

12,23

133

KNR 0-23 IGM 2612-2
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system - przyklejenie piyt
styropianowych gr 3 cm do osciezy

m2

12,23

134

KNR 0-23 IGM 2612-4
Ocieplenie $cian budynkéw phytami styropianowymi system - przymocowanie piyt
styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly

szt

12,23*7,0 ' 85,61

85,61

135

KNR 0-23 IGM 2612-7
Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi system - przyklejenie warstwy
siatki na osciezach

m2

12,23

136

KNR 0-23 IGM 931-1 _
NalozZenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej

me

12,23

137

KNR 0-23 IGM 931-3
Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy z tynku mineralnego o grub.2 mm na
osciezach o szerokosci do 15 e¢m

m2

12,23

138

KNR 2-02 WACETOB 1519-4
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg

m2

12,23

2.6

Gzymsy

139

KNR 0-33 IGM 118-8
Mocowanie profili gzymsow

mb

(3,10+9,80+6,80+1,80)*2,0 43,00

43,00

2.7

Opaski okienne

140

KNR 0-33 IGM 1184
Mocowanie profili chramowan typu DD

mb

(1,20+1,60)*2,0*3,0 16,80
(1,15+1,55)*2,0°2,0 10,80
(1,10+2,65)*1,071,0 3,75
(1,25+1,80)*2,0"4,0 24,40
(1,10+2,65)*2,071,0 7,50
(1,25+1,80)*2,0°4,0 24,40
{1,28*2,0)°2,0*5,0 25,60

113,25

2.8

Stolarka okienna

141

KNR 4-01 354-10
Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych ponad 2 m2

ma

1,10*2,65%3,0 8,75

8,75

142

KNR 4-01 354-4
Wykucle z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

szt

5,0+4,042,0+3,0 14,00

14,00

143

KNR 0-19 IGM 1023-7
Montaz tzw. “cieply" okna 0-2 PCV wg rys. A-8 i opisu pkt. 10.2.6 z obrobka
osadzenia

m2

1,28*2,0*5,0 12,80

12,80

144

KNR 0-19 IGM 1023-7
Montaz tzw. "cieply" okna 0-3 PCV wg rys. A-9 i opisu pkt. 10.2.6 z obrobka
osadzenia

m2

1,25%1,80%4,0 9,00

9,00
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145

KNR 0-19 IGM 1024-6
Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne 11 wg rys. A-9 i opisu pkt, 10.2.6 z
obrdbka osadzenia

m2

1,18%2,65%3,0 9,38

9,38

146

KNR 0-19 IGM 1023-7
Montaz tzw. "cieply® okna 0-7 PCV wg rys. A-8 i opisu pkt. 10.2.6 z obrébka
osadzenia

m2

1,15*1,55%*1,0 1,78

1,78

147

KNR 0-191GM 1023-7
Montaz tzw. “cieply" okna 0-4 PCV wg rys. A-9 i opisu pkt. 10.2.6 z obrobka
osadzenia

m2

1,20%1,60*2,0 3,84

3,84

148

KNR 0-19 IGM 1024-4
Okna aluminiowe 0-6 £60 wyg rys. A-9 i opisu pkt. 10.2.6 z obrébka osadzenia

m2

1,2*1,60*1,0 1,921

1,92

149

KNR 4-01 354-11
Wykucie z muru podokienikéw drewnianych, stalowych

szt

14,00

150

KNR 4-01 354-12
Wykucie z muru podokienikéw betonowych z lastryko

szt

14,00

151

KNR 2-02 129-2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o di.ponad 1 m wewngtrzny z
konglomeratu

szt

14 14,00

14,00

152

KNR 2-02 129-2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw o dt.ponad 1 m zewngtrzny z blachy

tytanowo cynkowej

szt

14,00

29

Dach nad pom.1.19, 1.20, 1.21

153

KNR 4-01 535-8
Rozebranie murdw ogniowych, okapdw, kotierzy, gzymsow itp.z blachy nie nadajace]
sie do uzytku

m2

(3,20+2,80+3,30+6,0+1,40+3,50)*0,60 12,12
(8,20+3,20+2,80+9,10+6,0+1,0)"0,45 13,64

25,76

154

KNR 4-01 519-4
Rozbidrka pokryé z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa

m2

(9,10*2,80+1,0*3,20)*2,0 57,36

57,36

155

KNR 4-01 518-5
Rozbiorka pokryé z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa [RMS=3]

m2

57,36

156

KNR 4-01 211-3
Skucie nierdwnosci betonu przy gteb.skucia do 5 cm

m2

57,36

157

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1

ma3

57,36*0,04 2,28

2,29

158

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=14]

m3

2,29

159

1-1
Oplata za utylizacje gruzu

m3

2,29

160

KNR 0-17 IGM 2608-1
Przygotowanie starego podioza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

57,36

161

KNR 2-02 1102-2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki 2 zaprawy cementowej gr.20.mm zatarte na
gtadko

2

57,36




INr

W1 Przedmiar rohét wyk.dn: 2018-01-23 str. 12

Nazwa

Jednostka
miary

llodé

162

KNR 2-02 1102-3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie
za zmiane gr.o 10 mm [RMS=2]

m2

57,36

163

KNR 2-02 WACETOB 504-1
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - paroizolacja

m2

57,36

164

KNR 2-02 609-1
Izolacje ciepine i przeciwdZwiekowe z piyt styropapowych gr 20 cm

m2

57,36

165

KNR 2-02 WACETOB 504-2
Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe

m2

0,00

166

KNR 2-02 507-2
Obrébki z blachy tytanowo cynkowej przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm

m2

3576

167

KNR 0-17 IGM 2608-1
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2

(2,80+9,10+6,0+1,0)*0,50*2,0 18,90

18,90

168

KNR 0-17 IGM 2608-2
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez impregnacje grzybobdjcza
jednokrotnie (CT 99)

m2

18,90

169

KNR 0-17 IGM 2608-3
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie

me

18,90

170

KNR 0-17 IGM 2609-1
Przyklejenie piyt styropianowych do $cian

T2

(2,80+9,10+6,0+1,0)*0,50 945

9,45

171

KNR 0-17 IGM 2609-4
Przymocowanie phyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly

szt

9,45*7,0 66,15

66,15

172

KNR 0-17 IGM 2609-6
Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach

m2

18,90

173

KNR 0-17 1IGM 926-1
Nalozenie na podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa

m2

18,90

174

KNR 0-17 IGM 926-3
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze rustykainej
gr.3.5 mm na Scianach plaskich i powierzchniach poziomych

m2

18,90

175

KNR 2-02 WACETOB 1519-4
Malowanie tynkéw zewnefrznych farbg akrylowg

m2

18,90

176

KNR 4-01 1212-8
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych dwukrotne - krat i balustrad z protow
ozdobnych

ma

3,5070,50 1,75

1,75

3.1

DOCIEPLENIE SCIAN PilETRA OWI
Roboty przygotowawcze

177

KNR 2-02 1604-1
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m

m2

{46,50+11,80)*2,0*3,90 454,74

454,74

178

KNR 4-01 701-2
Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

m2

{(46,50+11,80)*2,03,90%0,20 90,95

90,95

179

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1

m3

90,95%0,02 1,82

1,82
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180

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=14]

m3

1,82

181

1-1
Optata za utylizacje gruzu

m3

1,82

182

KNR 4-01 726-3

Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktyeh kat.ll écian, loggi, balkondw o
podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia
uzupelnianych tynkdw w jednym miejscu do 5 m2

me

90,95

183

KNR 4-01 0-0
Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robét -

Wyliczenie czasu pracy rusztowania
Naktady rzeczowe robocizny 1973,0 / (Skiad zespotu roboczego 5 *
W spdlczynnik przestoju rusztowart 0,84) 469,76

m-g

469,76

3.2

Ocieplenie scian weing mineralng

184

KNR 0-23 IGM 2611-1
Przygotowanie starego podloza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne |

zmycie

m2

(2,20+7,25+6,84+3,08)°3,80 75,54
'1.20*1.60*9,0 —17,28

58,26

185

KNR 0-23 iGM 2611-3
Przygotowanie starego podloza pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsjg
dwukrotne

m2

58,26

186

KNR 0-23 IGM 2611-5
Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza

m2

58,26

187

KNR 0-23 IGM 26131
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej system - przyklejenie piyt 2
welny mineralnej gr. 14 cm do scian

m2

58,26

188

KNR 0-23 IGM 2613-4
Ocieplenie $cian budynkdéw plytami z welny mineralnej system - przymocowanie piyt z
wetny mineralnej za pomocg tgcznikdéw metalowych do $cian z cegly

szt

58,26*7,0 407,82

407,82

189

KNR 0-23 IGM 2613-6
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej system - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach

m2

58,26

190

KNR 0-23 IGM 933-1
Natozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej

m2

58,26

191

KNR 0-23 IGM 933-2
Wykonanie ciemkowarstwowe] wyprawy z tynku o grub.2 mm na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych

m2

58,26

192

KNR 2-02 WACETOB 1519-4
Malowanie tynkow zewnetrznych farbg akrylowa

m2

58,26

3.3

Oscieza z welny mineralnej

193

KNR 4-01 701-2
Odbicie tynkéw wewnetrznych na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni

odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

m2

(1,20+1,60%2,0)*9,0*0,15 5,94

5,94

194

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1

m3

5,94*0,02 0,12

0,12

195

KNR 4-01 108-12 : : :
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy

m3

nastepny 1 km [RMS=14]

0,12
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196

1-1
Oplata za utylizacie gruzu

m3

0,12

197

KNR 0-23 IGM 2611-1
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i
Zmycie

m2

5,94

198

KNR 0-23 IGM 2611-3
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsfa
dwukrotne

M2

5,94

199

KNR 0-23 IGM 2613-2 _ _
Ocieplenie cian budynkéw plytami z welny mineralnej system - przyklejenie piyt z
welny 3 cm mineralnej do osciezy

m2

5,94

200

KNR 0-23 IGM 2613-4
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej system ROKER -
przymocowanie pliyt z welny minerainej za pomocg tgcznikéw metalowych do scian z

cegly

szt

5,94%8,0 _ 47,52

47,52:

201

KNR 0-23 IGM 2613-7
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej system - przyklejenie warstwy
siatki na osciezach

m2

5,94 5,04

5,94

202

KNR 0-23 IGM 933-1
Natozenie na podioze podktadowe] masy tynkarskiej

m2

594

203

KNR 0-23 IGM 933-3
Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o grub.2 mm na
néciezach o szerokosci do 15 cm

m2

5,94

204

KNR 2-02 WACETOB 1518-4
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg

m2

5,94

3.4

Qcieplenie $cian styropianem

205

KNR 0-23 IGM 2611-1
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

M2

(47,20+11,80)*2,0*3,90 460,20
-(2,20+7,25+6,84+3,08)*3,90 -75,54
~1,20*1,60*30,0 -57,80
~1,14*1,60 -1.82
-1,28*1,60%14,0 -28,67

296,57

206

KNR 0-23 IGM 2611-3
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsjg
dwukrotne

m2

296,57,

207

KNR 0-23 IGM 2611-4
Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza - system

m2

296,57

208

KNR 0-23 IGM 26121
Ocieplenie $cian budynkdw plytami styroplanowymi system - przyklejenie piyt
styropianowych gr 14 cm o wsp. 0,032 do $cian

me

296,57

209

KNR 0-23 IGM 2612-4
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system - przymocowanie piyt
styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z cegly

szt

296,57*7,0 2075,99

2 075,99

210

KNR 0-23 IGM 2612-6
Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi system - przyklejenie warstwy
siatki na scianach ‘ '

m2

296,57

211

KNR 0-23 IGM 931-1
Nalozenie na podioZe podktadowej masy tynkarskiej

m2

296,57
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212

KNR 0-23 IGM 931-2
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.2 mm na
scianach plaskich i powierzchniach poziomych

m2

296,57

213

KNR 2-02 WACETOB 1519-4
Malowanie tynkow zewnetrznych farba akrylowg

mz

296,57

3.5

Oscieza ze styropianu

214

KNR 4-01 701-2
Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

m2

(1,20+1,60*2,0)*30,0*0,15 19,80
(1,14+1,60%2,0)*1,0*0,15 0,65
(1,28+1,60%2,0y"14,0*0,15 9,41

29,86

215

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1

m3

29,86%0,02 0,60

0,60

216

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=14]

m3

0,60

217

1-1
Oplata za utylizacje gruzu

rmd

0,60

218

KNR 0-23 IGM 2611-1
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne |

Zmycie

m2

29,86

219

KNR 0-23 IGM 2611-3
Przygotowanie starego podloza pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsjg
dwukrotne

m2

29,86

220

KNR 0-23 IGM 2612-2
Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi system - przyklejenie ptyt
styropianowych gr 2 cm do oéciezy '

m2

29,86

221

KNR 0-23 IGM 2612-4
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system - przymocowanie phyt
styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly

szt

29,86%7,0 209,02

209,02

222

KNR 0-23 iGM 26127
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system - przyklejenie warstwy
siatki na osciezach

m2

29,86

223

KNR 0-23 IGM 9311
Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej

m2

29,86

224

KNR 0-23 IGM 931-3
Wykaonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.2 mm na
osciezach o szerokosci do 15 cm

m2

20,86

225

KNR 2-02 WACETOB 1519-4
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg

m2

29,86

3.6

Gzymsy

226

KNR 0-33 IGM 118-8
Mocowanie profili gzymsow

mi

(46,50+11,80)*2,0 116,60

116,60

3.7

Opaski okienne
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227

KNR 0-33 IGM 118-4
Mocowanie profili cbramowan typu DD

mb

(1,20+1,60}%2,0°39,0 218,40
(1,14+1,60)*2,0 : 5,48
(1,28+1,60)*2,0*14 80,64

304,52

38

Stolarka okienna

228

KNR 4-01 354-4
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

szt

19,0+2,0+2,0+17,0+13,0+1,0 "~ 54,00

54,00

229

KNR 0-19IGM 1023-7
Montaz tzw. "cieply" okna 0-4 PCV wg rys. A-G i opisu pkt. 10.2.8 z obrébka
osadzenia

m2

1,20%1,60*19,0 36,48

36,48

230

KNR 0-19 IGM 1024-4
Okna aluminiowe 0-5 E60 wg rys. A-9 i opisu pkt. 10.2.6 z obrobka osadzenia

m2

1,28"2,0%2,0 5,12

542

231

KNR 0-19 IGM 1023-7
Montaz tzw. "cieply" okna 0-10 PCV wg rys. A-9 i opisu pkt. 10.2.6 z obrébka
osadzenia

m2

1,20%1,60"17,0 32,64

32,64

232

KNR 0-19 IGM 1024-4
Okna aluminiowe 0-8 E60 wg rys. A-9 i opisu pkt. 10.2.6 z obrobka osadzenia

m2

1,28%1,60"1,0 2,05

2,05

233

KNR 0-19 IGM 1023-7
Montaz tzw. "cieply" okna 0-8 PCV wg rys. A-9 i opisu pkt. 10.2.6 z obrdbka
osadzenia

1,28%1,60*13,0 26,62

m2

26,62

234

KNR 0-19 IGM 1024-4
Okna aluminiowe 0-11 EB0 wg rys. A-8 i opisu pkt. 10.2.6 z obrobka osadzenia

m2

1,20%1,60°2,0 3,84

3,84

235

KNR 4-01 354-11
Wykucie z muru podokienikéw drewnianych, staiowych

szt

54,00

236

KNR 4-01 354-12
Wykucie z muru podokienikéw betonowych z lastryko

szt

54,00

237

KNR 2-02 129-2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o di.ponad 1 m wewnetrzny z
konglomeratu

szt

o4 54,00

54,00

238

KNR 2-02 120-2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o di.ponad 1 m zewngtrzny z blachy
ocynkowanej

szt

54,00

OCIEPLENIE STROPU

239

KNR 4-01 609-1
Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny gr.do 10 em

m2

521,07-29,56 491,51

491,51

240

KNR 4-01 609-2
Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z - za kazdy nast.1 cm gr. [RMS=5]

m2

491,51

241

KNR 4-01 106-4
Usuniecie z budynku gliny

m3

491,51*0,15 . ‘ 73,73

73,73
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242

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1

m3

73,73 73,73

73,73

243

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=14]

m3

73,73

244

1-1
Optata za utylizacje gliny

m3

73,73

245

KNR 2-02 607-1
Utozenie paroizolacii

m2

491,51

246

KNR 2-02 613-3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 10 cm poziome z piyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa

m2

491,51

247

KNR 2-02 6134
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralinej gr. 10 cm poziome 2 piyt
ukladanych na sucho - kazda nastepna warstwa

me

491,51

248

KNR 2-02 607-1
Utozenie wiatroizoladji

m2

491,51

249

KNR 2-02 1110-1
Pomost obstugowy z piyty OSB 2,2 cm

m2

54,0%1,20 64,80

64,80

250

KNR 4-01 3514
Rozebranie stropdw ceramicznych gestozebrowych

m2

0,60%0,90 0,54
0,6%1,90 1,14
0,20%0,80 0,16
0,20%0,75 0,15
0,78%1,40 1.09
0,60™1,60 0,96

4,04

251

KNR 4-01 106-4
Usuniecie z budynku gliny

m3

4,04*0,30 1,21

1,21

252

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1

m3

1,21 1,21

1,21

253

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
hastepny 1 km [RMS=14]

m3

1,21

254

1-1
Oplata za utylizacje gliny

m3

1,21

KLAPY

255

KNR 2-02 WACETOB 1017-2
Klapy oddymiajgce z funkcjg wylazu o powierzchni do 1.5 m2

kpi

3,00

STOLARKA OKIENNA PODDASZA

256

KNR 2-02 WACETOR 1016-3
Okna poddaszy polaciowe 0-12

m2

1,40%0,45"3,0 1,89

1,89

OCIEPLENIE ISTNIEJACYCH WIEZ DO POLACI DACHOWEJ
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257

KNR 2-02 613-6
Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na
sucho

m2

8,0%1,0%4,0*2,0 64,00

64,00

258

KNR 2-02 607-2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folit PAROIZOLACYJUNEJ

m2

64,00

RYNNY | RURY SPUSTOWE

273

KNR 4-01 508-2
Rozbiorka pokrycia z dachdwki karpiowki, podwéjnie

m2

(8,50+13,0)%0,60/2,0*2,0 12,90

(44,50+48,0)*0,6/2,0 27,75

40,65

274

KNR 4-01 508-4
QOczyszezenie dachdwek

szt

49,20%40,65 ‘ _ 1999,98

1 999,98

275

KNR 4-01 535-6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

8,07,40 59,20

59,20

276

KNR 4-01 535-3
Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sig do uzytku

48,20%2,0+13,0°2,0 122,40

122,40

277

KNR 2-02 509-4
Rynny dachowe z blachy z tytanowo cynkowej pétokragte o Srednicy 15 cm

122,40

278

KNR 2-02 511-2
Rury spustowe z blachy z tytanowo cynkowej okragte o érednicy 10 cm

59,20

279

KNR 4-01 535-8
Rozebranie muréw ogniowych, okapow, koinierzy, gzymsow itp.z blachy nie nadajacej
sie do uzytku :

m2

(51,20%2,0+13,0*2,0)*0,40 51,36

51,36

280

KNR 2-02 507-2
Obrébki z blachy tytanowo cynkowej przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm

m2

51,36

----- Koniec wydruku -----



