SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
»,PRZEBUDOWA CHODNIKOW PRZY UL. HUBALA”

DZIAL 1: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE (grupa 451)
1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1. Rozbiorka elementéw drog i ulic.
DZIAL 2: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA I KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH (grupa 452).
2.1. PODBUDOWY
2.1.1. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza.
2.1.2. Wzmocnienie podloza z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem
2.2. ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.2.1. Umocnienie powierzchniowe skarp.
2.3. ELEMENTY ULIC
2.3.1. Krawezniki betonowe.
2.3.2. Chodnik z kostki betonowej.

2.3.3. Obrzeza betonowe.




PRZEDMIAR ROBOT
,PRZEBUDOWA CHODNIKOW PRZY UL. HUBALA”

Nr poz. Kod poz. N“".‘er - . " . Ilosé
Przedm. przedmiaru Specyf_lkacl_l Opis pozycji przedmiaru Jedn Jedn.
Technicznej
1 2 3 4 5 6
DZIAL 1: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
d.1l.1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X
d.1.1.2 D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drég i ulic X
1. | d1l.1.21 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych 35x35x5 wraz z
podsypka
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2: 1263,90m° m® | 1263,90
2.1 d1122 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 wraz z
podsypka
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2: 84,20m* m? 84,20
3. | d1.1.23. D.01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2: 266,70m m 266,70
4. | d.1.1.24 D.01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 30x8
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2: 596,50m m 596,50
DZIAL 2: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA | KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (grupa 452).
d.2.1 D.04.00.00 PODBUDOWY X
d.2.1.1 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza X
5.1d2111 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV na catej
szerokosci jezdni, gt. koryta 20cm (chodnik)
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2: 1094,30m” m® | 1094,30
6. | d.2.1.1.2 D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-1V
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2: 1094,30m” m® | 1094,30
d.2.1.2 D-04.05.01 Podtoze grunt warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa X X
zwigzanej cementem
7.1d2121 D-04.05.01 Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podioze z mieszanki kruszywa
zwigzanej cementem C1,5/2,0 (z dowozu), gr. w-wy 10cm (chodnik).
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2: 1094,30m? m’ 1094,30
d.2.2 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
d.2.2.1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe terenu X X
8. | d2211 D-06.01.01 Humusowanie, grubo$¢ warstwy humusu 10cm.
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2: 407,0m? m? 407,00
d.2.3 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC X X
d.2.3.1 D-08.01.01 Krawezniki betonowe X X
9 |d23.11 D-08.01.01 Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30 wraz z
wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2: 284,20m m 284,20
d.2.3.2 D.08.02.02 Chodniki z kostki betonowej X X
10. | d.2.3.21 D.08.02.02 Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej z wypustkami typu HOLD
(kolor zotty) o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm,
spoiny wypetnione piaskiem
4x4,0x0,3=4,80 m’ 4,80
11. | d.2.3.2.2 D.08.02.02 Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej (kolor szary) o grubosci 8cm
(materiat Zamawiajgcego) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm,
spoiny wypetnione piaskiem
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2: 1094,30-4,80-100= 989,50m” m’ 989,50
12. | d.2.3.2.3 D.08.02.02 Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej (kolor szary) o grubosci 8cm
(materiat Wykonawcy) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm,
spoiny wypetnione piaskiem
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2: 1089,50 — 989,50 = 100,0m? m? 100,00
d.2.3.3 D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe X X
13. | d.2.3.31 D.08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8cm na podsypce piaskowo-
cementowej.
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2: 604,50m m 604,50

OPRACOWAL.:




