Robert Paciorek

TR IAKTRISA Biuro: ul. Mieszka | 39/46

66-400 Gorzéw Wikp.
Biure inzynieril dregewe] tel. 503 77 55 00

robert.paciorek@o2.pl

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa drogi na Placu Stonecznym

dz. nr 2557, obreb — 06-Stoneczne;
dz. nr 352/2, obreb — 07-Chroéscik;
jedn. ew. Gorzéw Wikp.

OBIEKT: Przebudowa drogi na Placu Stonecznym, droga gminna nr 100928F

ADRES: dz. nr 2557; 352/2 — droga gminna nr 100928F, Gorzéw WIkp.

Inwestor:
‘ Miasto Gorzéw Wikp.
ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzow WIkp.

PROJEKTANT: )
mgr inz. Robert Paciorek &\
‘ upr. bud. do projektowania, bez ograniczen |
1‘ w spec. drogowej nr LBS/0065/PWOD/08 ‘
\

'OPRACOWAL:

] |
| P - | —
| mgr inz. Maciej Tarko | @
|

Spis zawartosci:

1. Czes$¢ opisowa

2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
3. Czes¢ rysunkowa

4. Zatagczniki formalne

5. Uzgodnienia

EZG. 1

Gorzéw Wikp. 30 listopad 2017 r.




TRIAKTRISA

OPIS TECHNICZNY

przebudowy drogi na Placu Stonecznym

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora;

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);

4. Wizja lokalna.

Il. STAN ISTNIEJACY, POLOZENIE TERENU.

Planowana inwestycja znajduje sie na zachdd od centrum Gorzowa WIkp. Droga gminna nr

100928F w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie gtéwnie betonowsg, z miejscowymi tata-
mi bitumicznymi. Szeroko$¢ drogi na danym odcinku wynosi okoto ~6m, Na wiekszosci od-

cinka wystepuja prostopadte zatoki parkingowe o szerokosci okoto ~4,5m.

Powyzsze dziatanie inwestycyjne nie lezy na terenach nalezgcych do NATURA2000 oraz ob-
szarach chronionych. Teren nie lezy na terenie szkdd goérniczych. Podczas prowadzenia ro-
bét budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow i dalsze prace pro-

wadzi¢ wspdlnie z nim.

W stanie istniejgcym na obszarze objetym inwestycjg uzbrojenie terenu stanowi sie¢ kanali-
zacji deszczowa, sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna, wodociggowa, gazowa i teletechnicz-

na. Brak kolizji wysokosciowych planowanej inwestycji z uzbrojeniem podziemnym.

Wody opadowe w stanie istniejagcym sg odprowadzane w pasie drogowym do istniejgcych

wpustow deszczowych.

lll. OPIS PROJEKTU.

1. Zakres opracowania w planie.

Projekt branzy drogowej obejmuje przebudowe drogi o dtugosci okoto ~170 m wraz z przyle-
gajgcymi zatokami parkingowymi oraz budowg dwoéch nowych miejsc. Dokumentacje w pla-

nie sporzgdzono na mapie w skali 1:500.
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Projekt nie obejmuje zmiany geometrii istniejgcej drogi gminnej. Opracowanie obejmuje wy-
konanie frezowania istniejgcej nawierzchni betonowej oraz istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j
w zakresie pokazanym na planie sytuacyjnym. Frezowanie nalezy wykona¢ dodatkowo na
przylegajacych parkingach potozonych w pasie drogowym. Skrawanie gérnej warstwy na-
wierzchni powinno zosta¢ wykonane na gteboko$¢ do 5 cm, zachowujgc przy tym spadki po-
przeczne i niwelete drogi. Po wykonaniu frezowania nalezy utozy¢ nowg warstwe Scieralng z

betonu asfaltowego z dopasowanie wysokosciowym do istniejgcych elementéw w drodze.

Przy istniejgcej zatoce parkingowej znajdujgcej sie naprzeciwko istniejgcego budynku nr 22,
nalezy w skrajnym miejscu zatok parkingowych wykonac poszerzenia zatok o dwa miejsca
postojowe (tgcznie 4 miejsca postojowe). Na diugosci nowych miejsc nalezy rozebrac istnie-
jacy chodnik i dowigza¢ go wysokosciowo do projektowanej zatoki. Kazde nowe miejsce po-
stojowe dostosowane do istniejgcej krawedzi zatoki powinno posiada¢ szerokos¢ 2,5m oraz
diugos¢ zgodng z dtugoscig zatoki, okoto ~4,6m. Obramowanie wykonac z kraweznika ulicz-

nego 15x30cm. Wigczenie do jezdni wykonaé za pomocg tukdéw wyokraglajgcych R=1,0m.
Na poczgtku opracowania, nalezy wymieni¢ istniejgcy kraweznik betonowy wraz z wymiang
przylegajgcych do niego rzedu ptytek betonowych 50x50x7cm na podsypce cementowo-pia-

skowe;j.

2. Przekroj — konstrukcija.

Zatozenia konstrukcyjne dla przebudowanego odcinka drogi, zatoki parkingowej:

Konstrukcja projektowanej zatoki parkingowe;j:

> warstwa Scieralna — AC 11 S 50/70, grubosci $rednio 5 cm;
» podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5 stabili-
zowana mechanicznie, gr. 20 cm;

Konstrukcja istniejgcych zatok, istniejgcej drogi gminne;j:

> frezowanie istniejgcej nawierzchni, grubosci 5 cm;
» nowa warstwa scieralna — AC 11 S 50/70, grubosci srednio 5 cm;

Szczeliny dylatacyjne po frezowaniu nalezy uzupetni¢ masa bitumiczng na catej gtebokosci
szczeliny wykonujgc wczesniej fazowanie nawierzchni betonowe;.

Witorny modut odksztatcenia podtoza pod konstrukcjg dla proj. zatoki powinien wynosié¢ nie
mniej niz 80 MPa. W przypadku stwierdzenia po wykonaniu koryta nosnosci podtoza ponizej
80 MPa po dogeszczeniu nalezy zwrdci¢ sie do nadzoru autorskiego w celu przeanalizowa-
nia koniecznosci i mozliwosci wzmocnienia podioza.

Wskaznik dla warstwy podbudowy z kruszywa famanego |, max. 2,2.
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Krawezniki utozy¢ nalezy na fawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce cementowo-pia-
skowej grubosci 5 cm. Kraweznik mozna uktadaé bezposrednio na tawie betonowej pod wa-
runkiem zwiekszenia jej grubosci o 5 cm. tawa pod kraweznik oraz opér kraweznika, powin-
ny mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz 15 cm, natomiast opdr wykona¢ do 2/3 wysokos$ci krawez-

nika.

Podtoze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagesci¢ przy optymalnej wilgotnosci.

4. Infrastruktura podziemna.

Brak kolizji wysokosciowych. Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z korytowaniem wyko-
na¢ recznie przekopy prébne, w momencie natrafienia na niezinwentaryzowane sieci pod-
ziemne przerwacé wszelkie prace oraz powiadomic¢ wtasciciela danej sieci w celu uzgodnienia
dalszego sposobu prowadzenia robét.

Opracowat

mgr inz. MeCiej 1 arko
-
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Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Przebudowa drogi na Placu Stonecznym
dz. nr 2557, obreb — 06-Stoneczne;
dz. nr 352/2, obreb — 07-Chréscik;

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia w trakcie wykonywania robét nalezy
uwzglednic:

1). Sposob zagospodarowania placu budowy. Charakter robot liniowych determinuje
usytuowanie placu budowy w pasie drogowym lub na zasadach umowy z wiasciciela-
mi dziatek przylegtych.

2). Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszcze-
golnych obiektéw.

3). Elementy zagospodarowania terenu, kitére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi.

4). Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stgpienia.

5). Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych sto-
sownie do rodzaju zagrozen,

6). Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

7). Zabezpieczenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewaku-
acje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

8). Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Zakres robot obejmuje:

— przebudowa drogi.

Realizacje nalezy rozpocza¢ od oznakowania i zabezpieczenia robét, nastepnie wykonac
roboty ziemne, pozostate elementy konstrukcji nawierzchni.
Zagrozenie moga stwarza¢ nastepujace elementy zagospodarowania:
— ruch drogowy (w obrebie pasa drogowego),
— ruch sprzetu budowlanego na placu budowy,
— zasilanie w energie elektryczng tymczasowymi agregatami,
— brak mozliwosci ogrodzenia placu budowy (roboty liniowe),
— niewtfasciwie wytyczone strefy bezpieczenstwa pracy sprzetu budowlanego i elementéw
zagospodarowania.

Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi. Po-
nadto nalezy uwzglednic:

— zagrozenie porazeniem pradem w przypadku nieostroznego prowadzenia robét pod,

lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych,
— zagrozenie potrgceniem przez pojazdy poruszajgce sie po drodze w trakcie prowa-
dzenia robét.

Charakter robot liniowych determinuje usytuowanie placu budowy w oddaleniu od bezpo-
Sredniego miejsca prowadzenia robdt. Wykonawca robét lokalizuje zaplecze placu budowy w
poblizu robét; dopuszcza sie zlokalizowanie placu budowy na terenach sasiednich za poro-
zumieniem z wtascicielami posesiji.
Stan zatrudnienia nie przekroczy 5 0so6b, a czas trwania robét okoto 1-2 tygodnia. W ramach
zagospodarowania nalezy przewidzie¢ operacyjne miejsce sktadowania materiatébw oraz po-
mieszczenia szatni z umywalniami, jadalni, suszenia odziezy oraz sanitariaty.
Zapewni¢ bezpieczne miejsce postoju maszyn budowlanych.
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Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢, oznakowac z oswietleniem zapory drogowe.
Oswietlenie powinno by¢ wigczone caly czas bez wzgledu na warunki pogodowe oraz pore
dnia i nocy
Na placu budowy zagrozenia wypadkami wystepujg przede wszystkim wskutek:

— upadku przedmiotéw z wysokosci,

— upadku pracownika do nie zabezpieczonego wykopu lub upadku,

— potragcenia pracownika przez srodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub przeno-

szony element

— przygniecenia pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane.

Teren budowy lub robét powinien byé, w miare potrzeby i mozliwosci ogrodzony.
Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Skiadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczo-
nych miejscach, w sposéb zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunigciem lub rozsunie-
ciem sie stoséw materiatéw, niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatow o parka-
ny, budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowaé¢ co najmniej nastepujgce odlegtosci:

0,75 m od ogrodzen, 5,0 m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy sktadowanymi stosami i pryzmami materiatéw nalezy zachowac przejscie o
szerokosci co najmniej 1 m. Materiaty sypkie, takie jak piasek i zwir, powinny byé przechowy-
wane w pryzmach z zachowaniem kata stoku naturalnego tych materiatéw. Materiaty drobni-
cowe nalezy uktadaé w stosy o wysokos$ci nie przekraczajgcej 2 m. Materiaty workowane na-
lezy uktadac¢ krzyzowo do wysokosci najwyzej 10 warstw. Prefabrykaty powinny by¢ ukfa-
dane zgodnie z instrukcjg producenta.

Wymagania dotyczace pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie pomieszczenia i
urzgdzenia higieniczno-sanitarne, do ktérych zalicza sie m. in. szatnie, umywalnie, ustepy,
pomieszczenia do spozywania positkow - dostosowane do liczby zatrudnionych pracowni-
kow, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw, w jakich ta praca jest wyko-
nywana.

Przepisy szczegdlne okreslajg wymagane wielkosci pomieszczen higieniczno-sanitar-
nych i dopuszczalne odlegto$ci ich lokalizacji od miejsca pracy.

Podstawowe zasady bhp przy uzytkowaniu maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzgdzen technicznych, ktére:

— podlegajgc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak bez-
pieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem,

— nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymagania-
mi okreslonymi wiasciwymi przepisami [Kodeks pracy, art. 217].

Wszystkie eksploatowane maszyny i urzgdzenia powinny byé wyposazone w instruk-
cje bezpiecznej obstugi. Nalezy je eksploatowac zgodnie z dokumentacjg techniczno-rucho-
wa (DTR) lub odnosnymi instrukcjami obstugi.

Deklaracje zgodnosci powinny mie¢ m. in. nastepujgce maszyny i urzgdzenia stoso-
wane w budownictwie (dotyczy to wytgcznie wyrobow wyprodukowanych w Polsce lub w kra-
ju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznania deklaracji zgodnosci producen-
ta):

— maszyny i urzadzenia do transportu kruszywa,
— sprezarki powietrza.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone przed porazeniem.
W przypadku zrodet oswietlenia stanowiskowego nalezy stosowaé ochronne obnize-
nie napiecia roboczego do 24 V (dla prgdu przemiennego) - uzyskuje sie to dzieki uzyciu
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transformatoréw, instalowanych na state lub przenosnych.

Instalacje oraz urzgdzenia elektryczne nalezy wykonywac, utrzymywac i eksploato-
wac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace zwigzane z podta-
czeniem, badaniem, konserwacjg! naprawg urzadzen elektrycznych powinny wykonywaé
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przebieg kabli zasilajgcych urzadzenia musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem
mechanicznym i powodowaniem potknie¢. Rozdzielnie elektryczne zabezpieczone przed do-
stepem oso6b niepowotanych.

Zapewni¢ kontrole okresowe stanu urzgdzen elekirycznych pod wzgledem bezpie-
czenstwa obstugi.

Roboty ziemne — wykopy. Do robét ziemnych zwigzanych z przebudowa drogi nale-
z3: korytowanie pod nowg konstrukcje zatok parkingowych.

Na budowie powinny by¢ zastosowane odpowiednie rozwigzania organizacyjne i
techniczne, zwtaszcza w zakresie wyposazenia technicznego, w celu wyeliminowania potrze-
by recznego przemieszczania ciezaréw.

Jesli nie ma mozliwosci unikniecia recznego przemieszczania ciezaréw, nalezy pod-
ja¢ odpowiednie przedsiewziecia, w tym wyposazy¢ pracownikdédw w niezbedne Srodki, w celu
zmniejszenia ucigzliwosci i zagrozen zwigzanych z wykonywaniem tych czynno$ci.

W czasie wykonywania roboét nalezy $cisle stosowaé sie do obowigzujgcych przepiséw

BHP, a w szczegdlnosci:

1). Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

2). Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

3). Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do ro-
bét ziemnych, budowlanych i drogowych,

4). Rozporzadzenia Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych,

5). Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47/03 poz. 401),

6). Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

7). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. 120/03 poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia.

Oprgcpwat:
mgr inz. R(,Xb rt Paciorek
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Kraweznik uliczny 15x30cm
— obramowanie jezdni

Schemat wykonania nowe;j
warstwy Scieralnej wraz
z ewent. wbudowaniem kraweznika
skala 1:10

Frezowanie istniejqcej

nawierzchni do gr. 5 cm No

&ci

JEZDNIA

wa warstwa
eralna

skala 1:10
[ Kraweznik wystajqcy
CHODNIK _ , | betonowy 15x30 cm
. Kraweznik wystajqcy
~ | J[ betonowy 15x30 cm | TEREN
1Q ZATOKA |
N
|
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z betonu C12/15
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Podsypka
piaskowo—cementowa Scm

® PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI:

@D Warstwa scieralna — AC11S 50/70; gr. 5 cm

® Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
niezwigzanego, stab. mech. C90/3; 0/31,5; gr. 20cm

® PROJEKTOWANA ODTWORZENIE CHODNIKA:

@ Betonowe plytki chodnikowe, gr. 7cm
@ Podsypka cementowo—piaskowa; gr. 3—5cm

Podsypka
piaskowo—cementowa 5cm

_ 7o 1
it
|
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wlkp. 29-11-2008r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0029/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.

578 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi PACIORKOWI
magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 09 pazdziernika 1975r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0065/PWOD/08

do projektoWania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

1. Marek PUCHALSKI >

Emilia KUCHARCZZ’ bg

Jerzy MINCZYK
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ogramiczen
w specjalnosci drogowej

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 i 5, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZei wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych ;

Na mocy § 18. 1 uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej w_zakresie objetym
wyZei wymieniona specjalno$cia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego Iub
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na mocy § 15. Uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalnosci
uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej
specjalnosci.

ok PRZEWON CZACY

¢r inz. Marek Puchalski

Otrzymuja:
1. Pan Robert PACIOREK
Zam.66-400 Gorzéw Wikp.; ul. Wyczoétkowskiego 18/5
2. Okregowa Rada Izby w/m
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa

4. aa.

W




POLSKA
I Z B A

INZYMNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-3RM-EK8-EZK *

Pan Robert Paciorek o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0031/09
adres zamieszkania ul. Witosa 12/8, 66-400 Gorzéw WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-19 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




U RZAD M [ASTA Urzad Miasta T:+48 957355500

. Sikorski 3-4 F+489573556 70
GORZOWA WIELKOPGLSKIEGO ‘;2 P o) Wik A kamei&riagum.ggrzow‘m
- www.gorzow.pl
WDR-111.6730.2.8.2018.MJ Gorzow Wikp.,16.02.2018r.
TRIAKTRISA

Robert Paciorek
ul. Mieszka | 39/48
66-400 Gorzow Wikp.

Dotyczy: .Przebudowy drogi na ul. Plac Stoneczny’.

Wydziat Drég uzgadnia projeki przebudowy drogi na ul. Plac Stoneczny - bez

uwag.

Zarzgdca drogi wyraza zgode na czasowe dysponowanie dziatkg nr 2557 obreb 6 —
~Stoneczne” stanowigcg pas drogowy ul. Plac Stoneczny i dzialkg nr 352/2 obreb 7 —
.Chréscik” stanowigcg pas drogowy ul. Plac Stoneczny , do czasu przyjecia zgioszenia
robét lub uzyskania pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do robdét uzyska¢ protokolarne przekazanie terenu
z Wydziatu.
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| CHODNIK

r 15 1, 15
A 7

Kraweznik uliczny 15x30cm
— obramowanie jezdni
skala 1:10

I T

|19)]

Lawa z oporem
z betonu C12/15

2N

Kraweznik wystajqcy
betonowy 15x30 cm

ZATOKA |

l
1

Podsypka
piaskowo—cementowa Scm

Kraweznik wystajqey
betonowy 19x30 cm

| TEREN

Schemat wykonania nowe;
warstwy $cieralne] wraz

z ewenl. wbudowaniem kraweznika
skala 1:10

Frezowanie istniejqcej
nawierzchni do gr. 5 cm

Nowa warstwa
Scieralna

JEZDNIA

XK

/

40

7 @ T
% W A
] ST, Ak 1%
s W%&M/
I

15

tawa z oporem -\
z betonu C12/15

® PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI:

@D Warstwa scieralna — AC11S 50/70; gr. 5 cm
@ Podbudowa zasadnicza — mieszanke kruszywa

niezwiqzanego, stab. mech.

® PROJEKTOWANA ODTWORZENIE CHODNIKA:

@ Betonowe plytki chodnikowe, gr. 7cm
@ Podsypka cementowo—piaskowa; gr. 3—5cm

C90/3; 0/31,5; gr. 20cm

Podsypka
piaskowo—cementowa 5Scm

i

Robert Paciorek
TRIAKTBISA | s . v S
66—400 Gorzdw Wikp.
Biure Ihzynierll dregewa] ?
projekt techniczny | Skala 1:10 | Rys. nr 2 bt eakBet
Tresc¢: Szczegdly konstrukeji
Obiekt: Przebudowa drogi na Placu Stonecznym
Autorzy opracowania Podpis Nr upr. Data
// ,':‘.'fi“;
Opracowat mgr inz. M. Tarko e 30.11.2017
} LBS/0055/PHOD,/08
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