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ZESTAWIENIE MATERIALOW | ROBOT

Przebudowa drogi na Placu Stonecznym

Lp. [ Podstawa | Opis [ Jedn.obm. llos¢ | Cena jedn. Wartosé
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
141 D-01.01.01 Robqty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0.17
réwninnym
1-2 | D-01.02.04 |Rozbidrka kraweznikow, obrzezy betonowych wraz z tawa betonowa mb 94,00
13 | D-01.02.04 Mec_haniczpaArozbiorkaA nawierzchni z ptytek betonowych bez wzgl. na rodzaj m2 33,30
spoinowania i podsypki
1-4 | D-01.02.04 |Usuniecie warstwy betonu — frezowanie grubosci do 5 cm m2 1273,50
Razem
2 |ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-04.01.01 \é\c/]y:;nanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie gigbokosci do m2 48,00
2-2 | D-01.02.04 |Wywoz ziemi oraz materiaiu z rozbiorki samochodami samowytadowczymi do 10 km m3 125,70
Razem
3 |REGULACJE
3-1 | D-03.02.07a |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt. 14,00
3-2 | D-03.02.07a |Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych ulicznych szt. 6,00
3-3 | D-03.02.07a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt. 1,00
Razem
4 |PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
41 | D-04.01.01 | wierzchni w gruncie kat. I-IV m2 63,00
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy
4-2 | D-04.03.01 zuzycie emulsji 0.8 kg/m2 m2 1321,50
4-3 | D-04.04.02b |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 48,00
44 | D-05.03.052 Nawierzchnia z migszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scieralna m2 1273,50
asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 5 cm
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
45 || D08.02.00 piaskowej, spoiny wypeinione zaprawa cementowg m2 63,00
46 | D-08.01.01b K.rawe_zmlA(: betonowe z wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo- b 80,00
piaskowej
Razem
5 |ORGANIZACJA RUCHU
5-1 D-01.02.04 |Pionowe znaki drogowe — zdjecie znakéw drogowych szt. 3,00
Oznakowanie poziome nawierzchni — symbole, znaki uzupeiniajace, znaki
5-2 | D-07.01.01 poprzeczne, pasy ciagle m2 2,34
¥ Oznakowanie poziome nawierzchni miejsc postojowych dla oséb
54 ||| .D0T:01.01 niepetnosprawnych, nawierzchnia barwy niebieskiej (RAL5017), uszorstniona ma 15,50
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
55 || D-07.02.01 informacyjnych i tabliczek szt 4.00
Razem
Razem wszystkich robot|
Razem netto
Podatek VAT 23 %
Razem brutto

UWAGA'!

Zestawienie materialow i robé6t stanowig uzupelnienie dokumentacji projektowej i STWiOR, NIE STANOWIA ONE GLOWNEJ
PODSTAWY WYCENY ROBOT. Wykonawca wyceni roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej i ST.




