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Gorzow Wikp. 16.03.2018 r.
WDR-1V.7220.1.3.2018.PN

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t. j. Dz. U. 2017 poz. 1260 z p6zn. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (i.j. Dz. U. 2017
poz. 784 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego w dniu 26.02.2018 r.:

TRIAKTRISA Robert Paciorek, ul. Mieszka | 39/46, 66-400 Gorzéw WIkp.

zatwierdzam

w catosci projekt statej organizacji ruchu drogowego dla zadania: ,Przebudowa drogi na Placu
Stonecznym” w Gorzowie WIkp., z uwaga:

1. Usungc tablice ze znakiem B-33 i A-11a.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu drogowego: 31.12.2019 r.

Uwaga:

1. Integralng czescig niniejszego zatwierdzenia sg zatgczniki opatrzone pieczgtkg Miejskiego
Inzyniera Ruchu.

2. Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ Miejskiego Inzyniera
Ruchu, Wydziat Drég, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego oraz Komendanta
Miejskiego Policji w Gorzowie WIkp. o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed.

3. Jezeli w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, brak bedzie ww.
zawiadomienia Miejski Inzynier Ruchu poinformuje Wydziat Drég Publicznego o utracie waznosci
zatwierdzonej organizacji ruchu.

Kontakt: tel: 95 7355842, e-mail: rafal.krajczynski@um.gorzow.pl, krzysztof. kropinski@um.gorzow.pl,
pawel.najdora@um.gorzow.pl

Rzeczywisty termin wprowadzenia organizacji ruchu: .....................

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca — 1 szt.
2. ala-—1 szt




OPIS OZNAKOWANIA

-zmiany statej organizacji ruchu drogowego po wykonaniu
przebudowy drogi na Placu Stonecznym.

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie inwestora;

2. Mapa w wersiji elektronicznej;

3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U. 2017
poz. 1260);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie szczegoétowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz.
784),

6. Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393);

7. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zatgczniki do
w/w rozporzgdzenia;

8. Wizja lokalna.

Il. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE.

Planowana inwestycja znajduje sie na zachéd od centrum Gorzowa Wikp. Droga gminna nr

100928F w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie giéwnie betonows, z miejscowymi tatami
bitumicznymi. Szerokos¢ drogi na danym odcinku wynosi okoto ~6m, Na wiekszosci odcinka
wystepujg prostopadte zatoki parkingowe o szeroko$ci okoto ~4,5m. Po stronie potudniowo-
zachodniej znajdujg sie ciggi piesze dla budynkow mieszkalnych. Wody opadowe w stanie
istniejgcym sg odprowadzane w pasie drogowym do istniejacych wpustéow deszczowych. Plac

Stoneczny na odcinku zmiany organizacji ruchu posiada istniejace o$wietlenie drogowe.

Ulica posiada podstawowe oznakowanie pionowe w postaci zakazow ostrzegawczych, znakow
zakazu oraz znakéw informacyjnych. Posiada na danym fragmencie takze oznakowanie poziome
dotyczgce miejsca dla niepetnosprawnych. Ruch na danym odcinku funkcjonuje, jako ruch
jednokierunkowy

Dopuszczalna predkos¢ na drodze powiatowej ograniczona jest do 30 km/h (teren zabudowany;,
strefa ograniczona do 30). Ruch na odcinku Placu Stonecznego lokalny, zwigzany z dojazdem

mieszkancow do do migjsc postojowych oraz garazy przy budynkach wielorodzinnych.




TRIAKTRISA
lll. OPIS PROJEKTU OZNAKOWANIA.

W niniejszym opracowaniu przyjeto zmiane statej organizacji ruchu drogowego po wykonaniu

przebudowy drogi na Placu Stonecznym.

Na danym odcinku przebudowy, nalezy dodatkowo wymieni¢ istniejgce oznakowanie pionowe na

nowe w zwigzku ze znacznym zuzyciem tego oznakowania. Dotyczy znaku B-2 oraz znaku A-7.

Miejsce dla osdb niepetnosprawnych nalezy wykonac na tle niebieskim, niebieskg nawierzchnie
nalezy uszorstni¢, miejsca wykonaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 2015 poz. 1313 i poz. 1314 wraz z ustawieniem znakow
D-18a i T-27. Migjsca powinny by¢ oznaczone linig ciggta P-18 wraz z symbolem P-24 o wym.
4 5x3,6m.

Zestawienie oznakowania na zatgczonych rysunkach.

Znaki drogowe pionowe uzyte do oznakowania powinny posiadac¢ grupe wielkosci:
> droga gminna — nalezy zastosowaé znaki z grupy M (znaki B o srednicy 600 mm);
> Znak A-7, wielko$¢ znaku z grupy S (znak A o dtugosci boku 900 mm);

Uwaga w przypadku znakow A-7, B-2 obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni min. 0,5 max. 2,0 m. Znaki drogowe powinny byc¢
umieszczone co najmniej 2,0 m nad ziemig oraz w przypadku chodnika min. 2,20 m nad
nawierzchnig chodnika. W przypadku braku mozliwosci ustawienia znaku nalezy zastosowacd

stupki z wysiegnikiem.

Ustawienie znakéw pionowych zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz szczego6towych warunkéw techniczne dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania

na drogach (zataczniki do w/w rozporzgdzenia).

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — 31 grudzien 2019 r.

Opracowat:

mgr iwej Tarko
7
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Plan orientacyjny
ul. Plac Stoneczny

a Gorzéw WIkp.

Skala 1:10 000
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LEGENDA STALEJ ORG. RUCHU:

NN iektowane oznakowanie piono
\_)\\ : D-6 Projekto 0 pionowe
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(*) Wymiana istniejgcego oznakowania na nowe
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= ———_ ~A. Istniejgce oznakowanie pionowe
/,@ Istniejqce oznakowanie poziome
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2, \ 9 Proj. mic_ejsge cjlo 0sdb niepetnosprawnych
Agr na tle niebieskim

Proj. miejsca postojowe — nawierzchnia asfaltowa

[:l Proj. przebudowa drogi — nawierzchnia asfaltowa

Proj. kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm
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