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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora;

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);

4. Wizja lokalna.

Il. STAN ISTNIEJACY, POLOZENIE TERENU.

Planowana inwestycja znajduje sie na zachéd od centrum Gorzowa WIkp. Droga gminna nr

100928F w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie gtéwnie betonowa, z miejscowymi tata-
mi bitumicznymi. Szerokos$¢ drogi na danym odcinku wynosi okoto ~6m, Na wiekszosci od-

cinka wystepujg prostopadte zatoki parkingowe o szerokosci okoto ~4,5m.

Powyzsze dziatanie inwestycyjne nie lezy na terenach nalezgcych do NATURA2000 oraz ob-
szarach chronionych. Teren nie lezy na terenie szkdd gorniczych. Podczas prowadzenia ro-
bot budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace pro-

wadzi¢ wspdlnie z nim.

W stanie istniejgcym na obszarze objetym inwestycjg uzbrojenie terenu stanowi sie¢ kanali-
zacji deszczowa, sanitarna, siec elekiroenergetyczna, wodociggowa, gazowa i teletechnicz-

na. Brak kolizji wysokosciowych planowanej inwestycji z uzbrojeniem podziemnym.

Wody opadowe w stanie istniejgcym sg odprowadzane w pasie drogowym do istniejgcych

wpustow deszczowych.

lll. OPIS PROJEKTU.

1. Zakres opracowania w planie.

Projekt branzy drogowej obejmuje przebudowe drogi o diugosci okoto ~170 m wraz z przyle-
gajgcymi zatokami parkingowymi oraz budowg dwdch nowych miejsc. Dokumentacje w pla-

nie sporzadzono na mapie w skali 1:500.
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Projekt nie obejmuje zmiany geometrii istniejgcej drogi gminnej. Opracowanie obejmuje wy-
konanie frezowania istniejgcej nawierzchni betonowej oraz istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j
w zakresie pokazanym na planie sytuacyjnym. Frezowanie nalezy wykona¢ dodatkowo na
przylegajgcych parkingach potozonych w pasie drogowym. Skrawanie gérnej warstwy na-
wierzchni powinno zosta¢ wykonane na gteboko$¢ do 5 cm, zachowujac przy tym spadki po-
przeczne i niwelete drogi. Po wykonaniu frezowania nalezy utozy¢ nowg warstwe Scieralng z

betonu asfaltowego z dopasowanie wysokosciowym do istniejgcych elementéw w drodze.

Przy istniejgcej zatoce parkingowej znajdujgcej sie naprzeciwko istniejgcego budynku nr 22,
nalezy w skrajnym miejscu zatok parkingowych wykona¢ poszerzenia zatok o dwa migjsca
postojowe (fgcznie 4 miejsca postojowe). Na dtugosci nowych miejsc nalezy rozebra¢ istnie-
jacy chodnik i dowigza¢ go wysokosciowo do projektowanej zatoki. Kazde nowe miejsce po-
stojowe dostosowane do istniejgcej krawedzi zatoki powinno posiadac¢ szeroko$¢ 2,5m oraz
dtugos¢ zgodng z dtugoscig zatoki, okoto ~4,6m. Obramowanie wykona¢ z kraweznika ulicz-

nego 15x30cm. Wigczenie do jezdni wykona¢ za pomocg tukéw wyokraglajgcych R=1,0m.
Na poczatku opracowania, nalezy wymieni¢ istniejacy kraweznik betonowy wraz z wymiang
przylegajgcych do niego rzedu ptytek betonowych 50x50x7cm na podsypce cementowo-pia-

skowej.

2. Przekroj — konstrukcija.

Zatozenia konstrukcyjne dla przebudowanego odcinka drogi, zatoki parkingowe;j:

Konstrukcja projektowanej zatoki parkingowe;j:

» warstwa Scieralna — AC 11 S 50/70, grubosci srednio 5 cm;
> podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5 stabili-
zowana mechanicznie, gr. 20 cm;

Zamiennie podbudowe zasadniczg mozna wykona¢ z mieszanka kruszywa niezwigzanego
CNR (z dopuszczeniem recyklingu), stabilizowana mechanicznie, gr. 25 cm.

Konstrukcja istniejgcych zatok, istniejgcej drogi gminne;:

> frezowanie istniejgcej nawierzchni, grubosci 5 cm;
> nowa warstwa Scieralna — AC 11 S 50/70, grubosci srednio 5 cm;

Szczeliny dylatacyjne po frezowaniu nalezy uzupetni¢ masa bitumiczng na catej gtebokosci
szczeliny wykonujgc wczesniej fazowanie nawierzchni betonowe;.
Wtérny modut odksztatcenia podtoza pod konstrukcjg dla proj. zatoki powinien wynosi¢ nie

mniej niz 80 MPa. W przypadku stwierdzenia po wykonaniu koryta nosnosci podtoza ponizej
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80 MPa po dogeszczeniu nalezy zwroci¢ sie do nadzoru autorskiego w celu przeanalizowa-
nia koniecznosci i mozliwosci wzmocnienia podtoza.

Wskaznik dla warstwy podbudowy z kruszywa famanego |, max. 2,2.

Krawezniki utozy¢ nalezy na tawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce cementowo-pia-
skowej grubosci 5 cm. Kraweznik mozna uktadaé bezposrednio na tawie betonowej pod wa-
runkiem zwiekszenia jej grubosci o 5 cm. Lawa pod kraweznik oraz opér kraweznika, powin-
ny mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 15 cm, natomiast op6r wykonac¢ do 2/3 wysokosci krawez-

nika.

Podtoze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagesci¢ przy optymalnej wilgotnosci.

4. Rozbiodrka nawierzchni.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ pomiar wysokosciowy charakterystycznych
punktow istniejgcej infrastruktury drogowej w celu pézniejszego odtworzenia uktadu wysoko-
Sciowego. Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy elementéw nie nadaja-
cych sie do ponownego wykorzystania oraz takich ktére kolidujg z planowang rozbudowg
Roboty rozbiérkowe nawierzchni nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie
elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania

zbednych uszkodzen.

Zakiada sie wykonanie rozbiorki:

» istniejgcych chodnikow z ptytek betonwych w miejscu projektowanych nowych miejsc
postojowych oraz w miejscu wymiany istniejgcego kraweznika betonowego;

* obrzezy betonowych oraz kraweznikow betonowych w miejscu wskazanych na planie
sytuacyjnym;

» frezowanie nawierzchni betonowej;

Nawierzchnie z ptyt betonowych nalezy usuwac lekkim sprzetem razem z podsypka. Istnieja-
ce obrzeza nalezy zdemontowa¢ wraz z fawg betonowg. W miejscach trudno dostepnych dla
sprzetu mechanicznego zaleca sie prowadzenie robot rozbiérkowych recznie. Doty (wykopy)
powstate po rozbiérkach w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wy-
konane nawierzchnie utwardzone, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolno-
$ci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

W stosunku do wszystkich drzew i krzewdw rosngcych w sgsiedztwie zakresu prac nalezy
przestrzega¢ zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych
przepiséw nakfadajgcych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie. Wszel-

kie prace muszg by¢ prowadzone w sposoéb nieszkodzacy drzewom, a wszelkie
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uszkodzenia nalezy natychmiast usuwaé, powierzajgc te prace wyspecjalizowanej firmie.
Drzewa, kiore bedg sie znajdowaty w bliskim sgsiedztwie prowadzenia prac muszag by¢ za-
bezpieczone na caty okres ich prowadzenia. W bezposrednim sasiedziwie drzew (odlegtosc

1.5 m lub mniejsza), wszelkie prace nalezy wykonywac recznie

5. Infrastruktura podziemna.

Brak kolizji wysoko$ciowych z istniejgcymi sieciami. Wiazy, studzienki znajdujgce sie w obre-
bie planowanych nawierzchni nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo. Przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z korytowaniem wykona¢ recznie przekopy probne, w momencie natrafienia na
niezinwentaryzowane sieci podziemne przerwaé wszelkie prace oraz powiadomi¢ wtasciciela

danej sieci w celu uzgodnienia dalszego sposobu prowadzenia robét.

Opracowat

mgr inz-Maciej Tarko
-
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Proj. miejsca postojowe — nawierzchnia asfaltowa

Frezowanie istniejqcej nawierzchni do gr. Scm
wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Proj. kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm

Granica dziatki

Proj. odtworzenie chodnika — nawierzchnia z bet. plytek chodnikowych

Biure nZynieril drogewe]

projekt wykonawczy | Skala 1:500 | Rys. nr 1

TR'AKTRISA Biuro: ul. Mieszka | 39/46

Robert Paciorek

66—400 Gorzdw Wikp.

tel. 503 77 55 00
robert.paciorek@o2.pl

Tres¢: Projekt zagospodarowania terenu
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Kraweznik uliczny 15x30cm
— obramowanie jezdni
skala 1:10

Kraweznik wystajqcy

| CHODNIK _ . | betonowy 15x30 cm
Kraweznik wystajqcy
~ j betonowy 15x30 cm | TEREN
R pEAER ZATOKA |
| N
|
(@)
ﬁ_

Schemat wykonania nowej
warstwy Scieralnej wraz
z ewent. wbudowaniem kraweznika
skala 1:10

Frezowanie istniejqcej

nawierzchni do gr. 5 cm Nowa warstwa

$cieralna

|
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Lawa z oporem =%

tawa z oporem -x

z betonu C12/15 ¥
z betonu C12/15

Podsypka
piaskowo—cementowa Scm

® PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI:

@D Warstwa scieralna — AC11S 50/70; gr. 5 cm

@ Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
niezwiqzanego, stab. mech. C90/3; 0/31,5; gr. 20cm

® PROJEKTOWANA ODTWORZENIE CHODNIKA:

@ Betonowe ptytki chodnikowe, gr. 7cm
@ Podsypka cementowo—piaskowa; gr. 3—5cm

Podsypka
piaskowo—cementowa Scm
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