OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

ant Yy nasypowe

NB - nasyp budowlany

Znaki dodatRowe

+

NN - nasyp niekontrolowany /

Grunty organiczne rodzime 2 y

H grunt prochniczy 2% < 1, < 5%

Nm  namut 5% < lom < 30% 4
52,7

T torf 30% < Iom

cb wegiel brunatny

Grunty mineralne rodzime (nieskaliste)

Kw - zwietrzelina N

KWg - zwietrzelina gliniasta

KR - TUMOSZ >

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

Z - ZWIr A

7Zg - zwir gliniasty

Po - pospotka e
Pog - pospoika gliniasta J
Pr - piasek gruby h
Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny >
Pn - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty y,
Ilp - pyl piaszczysty \
II - pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzta >
Gz - glina zwigzla

Gnz - glina pylasta zwigzta

Ip - il piaszczysty

I -it

In - it pylasty ]
Grunty skaliste

ST - skata twarda

SM - skata migkka

Inne grun,
kr - kreda jeziorna

gy - gytia

Oznaczenia barwne

GEOLOGIA INZYNIERSKA

grunty organiczne
osady wodnolodowcowe
grunty zastoiskowe

grunty lodowcowe

[ ]
[ ]
[ ]
L]

HYDROGEOLOGIA

grunty wilgotne

grunty nawodnione

grunty staboprzepuszczalne
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grunty
przepuszczalne

- domieszki

- przewarstwienia ( wktadki )

- na pograniczu

- w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace sktadu nasypu,
rodzaju gruntdw organicznych, petrografii skat,

- numer wiercenia
- rzgdna wiercenia [m n.p.m.]

Oznaczenia umowne stosowane na osi otworu wiertniczego

- probka o nienaruszonej strukturze (NNS)

- probka o naturalnej wilgotnosci (NW) lub naturalnym uziarnieniu
- probka wody gruntowej

- piezometryczny poziom wody gruntowej (PPW) ustalony w czasie
wiercenia w m p,p.t. ( napigte zwierciadto wody gruntowej)

- nawiercony poziom wody gruntowej w m p,p.t.

- nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej w m p,p.t.
(swobodne zwierciadto wody gruntowej)

- grunt nawodniony
- saczenie wody [m n,p.m.]
- penetrometr wciskowy (PP)

- §cinarka obrotowa (TV)
- sonda cylindryczna (SPT)
- sonda $cinajaca obrotowa (VT)

- badania presjometrem (P)

Rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:

W - udarowo-obrotowa
SL - lekka wbijana

SW - wciskana

SC - cigzka wbijana

ST - wkrecana

Znaki dodatkowe
Ip = 0,5 - stopien zagegszczenia

I, = 0,2 - stopien plastycznosci

Inne oznaczenia

- numer warstwy geotechnicznej

- rzut projektowanego obiektu (3) na przekrdj z numerem (nazwa)
i ilo$cig kondygnacji (VII)

- projektowany poziom posadowienia

- podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne

- granice warstw geologiczno - inzynierskich

- symbol okreslajacy genezg i stratygrafi¢ gruntu (np. Q - czwarto-
rzed, p - plejstocen, fg - fluwioglacjat)

WSPOLCZYNNIK FILTRACJI [m/h]:
O Z pompowania
QO  zprzesiewu
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ODCINKI ZAFILTROWANE



