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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania.

1. Umowa z Inwestorem,

2. Mapa zasadnicza cyfrowa

3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14.05.1999 r.) wraz z p6zniejszymi zmianami.

4. Pozostate obowigzujace ustawy, rozporzadzenia i normy,

5. Odwierty geotechniczne

6. Wizja lokalna.

Il. Potozenie, stan istniejacy, warunki geotechniczne, cel opracowania.

Potozenie

Ulica Tkacka (droga gminna nr G 101066F) w Gorzowie Wielkopolskim bedgca
przedmiotem niniejszego opracowania, zlokalizowana jest w dzielnicy Zamoscie po po-
tudniowo zachodniej stronie rzeki Warta. Poczatek zlokalizowany jest na skrzyzowaniu
z ulicg Wat Poprzeczny natomiast koniec, ze wzgledu na nieprzelotowy charakter, gra-
niczy z dziatkami terenow przemystowych. Caty okoliczny teren znajduje sie w bezpo-
Sredniej bliskosci z watami rzeki Warty. Droga stuzy jako dojazd do istniejgcych indywi-
dualnych poses;ji jak rowniez do kilku przedsiebiorstw.

Stan istniejacy

Istniejgca droga o nieregularnej szerokosci wahajacej sie w przedziale od 5 me-
trow do praktycznie catej szerokosci pasa drogowego (10,5 metra) wykonana jest w
technologii utwardzonej ttuczniem kamiennym i gruzem budowlanym. Na poczatkowym
etapie od ulicy Wat Poprzeczny utozone sa dodatkowo ptyty betonowe o szerokosci
6 metrow. Brak jest skutecznego odwodnienia a istniejgce funkcjonuje jako powierzch-
niowy sptyw wody do studni kanalizacji deszczowej na wysokosci posesji nr 6. Taki sys-
tem powoduje czeste zamulanie kanalizacji deszczowej co w konsekwencji prowadzi do
zalewania ulicy, przylegltych posesji i dalszg degradacje drogi. W zwigzku z brakiem
chodnikéw ruch pieszy odbywa sie po istniejgcych nawierzchniach drég.

Warunki geotechniczne

Z przeprowadzonych odwiertow stwierdza sie wystepowanie w goérnych war-

stwach gruntéw nasypowych (piaskéw, zwirdw), ktére prawdopodobnie zostaty wykona-



Przedsiebiorstwo Inzynieryjne ,V.E.P.” PROJEKT WYKONAWCZY-BRANZA DROGOWA

ne na warstwie ziemi urodzajnej o migzszosci okoto 20 cm. Pod tg warstwg zalega
grunt rodzimy w postaci glin, itow i piaskéw gliniastych. Poziom wody gruntowej wyste-
puje na poziomie okoto 1 metra ponizej istniejacego terenu.

Pomimo dos¢ nieregularnego przekroju litologicznego, majac na uwadze posa-
dowienie prostego obiektu budowlanego przyjmuje sie | kategorie geotechniczng (dla
wykopow do 1,2 metra i nasypow do 3 metrow).

Cel opracowania

Celem projektowanej przebudowy jest poprawa komfortu dojazdu, dojécia miesz-
kancow i petentow do istniejgcych posesji i przedsigbiorstw poprzez wykonanie petnej
konstrukcji drogi. Zaprojektowany chodnik spowoduje oddzielenie ruchu pieszego od
mechanicznego. Dodatkowo wykonana zostanie kanalizacja deszczowa w obrebie naj-
nizszego punktu niwelety, ktéra uchroni przed zalewaniem posesji i nie bedzie miata

negatywnego wptywu na wybudowana droge.

lll. Opis projektu.

1. Zakres opracowania, parametry techniczne, przebieg w planie.

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie

w obrebie pasa drogowego nastepujgcych elementéw:

konstrukcji jezdni ulicy Tkackiej,

chodnikéw i zjazddw na catym odcinku ulicy Tkackiej,

kanalizacji deszczowej z podtgczeniem do istniejace] sieci,

poboczy gruntowych,

Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej ulicy Tkackiej:

e klasa drogi - D,

o projektowany odcinek remontu -238,42 m

e kategoria ruchu -KR 1

o szeroko$¢ drogi -2%X2,75m

e szeroko$¢ chodnika -20m

e plac do zawracania o wymiarach -9,0mx9,0m
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Jezdnia

Projektowana ulica w planie to odcinek prosty o statej szerokoéci jezdni rowne;
5,5 metra zakoriczony placem do zawracania o wymiarach 9,0 m x9,0 m umozliwiajgcy
zawracanie aut osobowych. Na catej diugosci ulica Tkacka bedzie charakteryzowata sie
przekrojem ulicznym tj. ograniczonym kraweznikami.
Skrzyzowania

W ramach zadania projektuje sie jedno skrzyzowanie z ulicg Jutowg pozostajac
w obrebie pasa drogowego ulicy Tkackie;.
Pobocza

Ze wzgledu na obramowanie kraweznikami projektuje sie jedynie pobocze grun-
towe lub z materiatu odzyskanego z korytowania (gruz betonowy lub kruszywo).
Chodnik

W ciggu ulicy projektuje sie po prawej stronie przylegajacy do jezdni chodnik o
stalej szerokosci wynoszacej 2,0 metra.
Zjazdy

Projektowane zjazdy szeroko$cig dostosowane zostaly do istniejgcych szeroko-

§ci wjazdow znajdujgcych sie w obrebie prywatnych dziatek.

2. Niweleta.

Projektowana niweleta zostata dostosowana do terenu a w szczegélnosci do
rzednych istniejgcych zjazdow. Majgc na uwadze konieczno$¢ odwodnienia ulicy do ist-
niejgcej kanalizacji deszczowej wystgpita konieczno$¢ usytuowania najnizszego punktu
niwelety w obrebie skrzyzowania z ulicg Jutowg. Spadki podtuzne wahajg sie w zakre-
sie od 0,44% do 2,51 %.

3. Przekroje normalne i konstrukcyjne.

Caly odcinek ulicy Tkackiej zaprojektowany jest o przekroju ulicznym (jezdnia
ograniczona kraweznikami) i spadku poprzecznym daszkowym od osi i wartoéci 2,0%.
Przylegajacy chodnik oddzielony jest od jezdni kraweznikiem ulicznym o wysoko$ci 12
cm. Spadek chodnika wynoszgcy 2,0% skierowany jest na jezdnie. Pobocze gruntowe
oddzielone jest od jezdni kraweznikiem najazdowym o $wietle 6 cm. Umozliwi to sku-

teczniejszy odbidr wody przez projektowana kanalizacje deszczows.
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W zwigzku z wystepowaniem niejednorodnosci zalegajgcych gruntéw zdecydo-
wano si¢ wzmocni¢ podioze poprzez zastosowanie geotkaniny dwukierunkowej o Wwy-
trzymatosci krotkoterminowej 60kN/60kN utozonej na warstwie odcinajacej z piasku.
Rozwigzanie takie umozliwi rbwnomierny rozktad naprezen na catej dtugo$ci drogi.
Projektowane warstwy konstrukcyjne:

Jezdnia:
o warstwa scieralna z kostki betonowej typu Behaton koloru szarego- gr. 8 cm,
e warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4 lub drobna Rm=5,0MPa -gr. 5 cm,
o podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cggs - gr. 20cm,
o warstwa wzmacniajgca z geotkaniny dwukieronkowej o
wytrzymatosci krotkoterminowej 60kN/BOkN z kotwieniem w kruszywie
e warstwa odcinajgca z piasku o wspétczynniku filtracjik10>6 m/dobe,- gr.15 cm,
Chodhnik:

o warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego -~ gr. 6.cm,
e podsypka cem — piaskowa lub drobna Rm=5,0 MPa -gr. 5cm,
¢ Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm lub

destruktu betonowego - gr. 15cm,

Zjazdy

o Warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru czerwonego - gr. 8cm
e Podsypka cem. - piaskowa lub drobna Rm=2,5-5,0 MPa - gr. 5cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech.0/31,5mm - gr. 15cm

W korpusie drogi nie przewiduje sie wykonywania znaczacych roboét ziemnych.
Ogranicza sig je do wykonania korytowania wraz z profilowaniem i zageszczenia podto-
za pod warstwy konstrukcyjne drogi, chodnika, zjazdéw. Szczegdty graficzne potacze-

nia roznych nawierzchni przedstawione sg w czesci graficznej niniejszego opracowania.

4. Odwodnienie:

Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy wykonaé zgodnie z Projektem Wyko-

nawczym — branza sanitarna.
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5. Infrastruktura podziemna i nadziemna

Projektowane roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania drogowego nie
kolidujg z urzadzeniami infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej. Wynika to z
niewielkiej korekty wysokosciowej istniejacej niwelety. Przebudowie ulegaé bedg jedy-
nie studnie kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej jak réwniez zawory, hydranty sieci
wodociggowej | zasuwy sieci gazowe;.

W przypadku natrafienia podczas robét na kolizje z jakimikolwiek sieciami wynikajace z
nienormatywnych przykry¢ lub niezainwentaryzowanym przebiegiem nalezy bezzwiocz-
nie zgtosi¢ ten fakt do wiasciciela sieci a takze powiadomi¢ Nadzér Inwestorski i Autor-
ski w celu zajecia stanowiska.

Istniejace sieci energetyczne niskiego napiecia jak rowniez teletechniczne zabez-

pieczy¢ rurami ostfonowymi dwudzielnymi o érednicy 110 mm.

6. Technologia oraz wymagania w stosunku do prowadzonych robét

Dobér technologi robét nalezy do Wykonawcy, a przedstawiony ponizej opis
przedstawia zatozenie przyjgte na etapie projektowania oraz wskazuje minimalne wy-
magania dla prowadzonych robot.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy geodezyjnie wytyczy¢ zakres prowadzo-
nych robot tzn. wytyczy¢ przebieg osi drogi wraz z odniesieniem wysokosciowym zwra-

cajgc szczegdlng uwage na punkty charakterystyczne.

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe przy przebudowie sprowadzaja sie jedynie do rozbiérki na-
wierzchni z ptyt drogowych w poczatkowym odcinku ulicy. Roboty te planowane sg do
Wykonania przez wiascicieli pobliskich posesji. Nastepnie w zaleznosci od obrane;
technologii Wykonawca moze przystgpi¢ do rob6t ziemnych lub robét zwigzanych z bu-

dowg odwodnienia.

Odwodnienie
Roboty zwiazane z budowg odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej nale-
zy wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym — branza sanitarna bedaca czescig ca-

tego opracowania.
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Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczajg sig jedynie do wyprofilowania koryta na wymagang
gteboko$¢ z zachowaniem spadkdéw poprzecznych. Nadmiar ziemi nalezy wywiesé lub
zagospodarowac¢ na pobocza (kruszywo i destrukt betonowy). Podtoze pod warstwy
konstrukcyjne nalezy zagesci¢ do wymagan:
KR1-2 - E:>50 MPa, 1:>0,98 - jezdnia
KR1-2 - E.>50 MPa, 1s>0,98 - Zjazdy
W przypadku wystgpienia probleméw z uzyskaniem tych parametrow wynikajacych z
wysokiego poziomu wody gruntowej badanie mozna przeprowadzi¢ na warstwie odci-
najacej.
Po wykonaniu korytowania wszystkie sieci infrastruktury technicznej bedace na gtebo-
kosci do 40 cm od dotu warstwy odcinajgcej zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudziel-

nymi dopasowanymi do grubosci sieci (75 mm lub 110 mm).

Elementy ulic
Prowadzgc roboty zwigzane z montazem elementéw ulic nalezy zadba¢ o ciagto$é ru-
chu pieszego i mechanicznego oraz bezpieczenstwo. Podtoze pod kraweznik stanowié
bedzie warstwa odcinajgca z wymaganiami zawartymi powyzej.

Szczegdly montazu kraweznikéw, opornikdw wykonaé zgodnie z zatgczo-

nymi rozwigzaniami w czes$ci graficzne;.

Podbudowy

Do prowadzenie robo6t zwigzanych z warstwami podbudéw konstrukcji nalezy
przystgpi¢ po wykonaniu korytowania wraz z profilowaniem podtfoza jak rowniez wyko-
naniu warstwy odcinajgcej i elementdw ulic.

Na poprawnie wykonanej warstwie nalezy utozy¢ prostopadle do jezdni warstwe
wzmacniajgcg z geotkaniny. Zaktad wzdtuz drogi musi wynosié minimum 20 c¢m. Diu-
gosc¢ pojedynczego arkusza geotkaniny powinien by¢ dituzszy o 170 cm (po 85 na stro-
ng) od szerokosci jezdni . Wykona¢ potowe warstwy podbudowy zasadniczej nastepnie
zawing¢ do wewnatrz jezdni pozostatg cze$¢ geotkaniny i zasypa¢ kruszywem do pet-
nej grubosci. Cata warstwe zagesci¢ i wyprofilowa¢ do uzyskania stosunku modutow
Scisliwosci wtdrnej i pierwotnej E2/E1 ponizej 2,2. Minimalna warto$¢ modutu wtérnego
powinna wynosi¢ 130 MPa.

W miejscach wystepowania kolizji z elementami infrastruktury (studnie, zawory, itp.)

geotkanine nacig¢ krzyzowo i natozy¢ na kolidujgcy element.
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Nawierzchnie

Nawierzchnie drogi wykona¢ na zageszczonej wstepnie podsypce cementowo-
piaskowej w stosunku 1:4 lub mieszanki zwigzanej cementem C3/4 (Rm=2,5-5,0 MPa)
o grubosci 5 cm. Utozong kostke dobié¢ zageszczarkg ptytowg z zamontowang oktadzi-
ng gumowg. Kostke zaspoinowaé¢ drobnym piaskiem.

Kostke typu eko utozy¢ na grysie 2/5. Spoiny rowniez wypetni¢ grysem 2/5.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wykonaé zgodnie z projek-

tem statej organizacji ruchu stanowigcym zatgcznik do niniejszej dokumentacji projekto-
wej.
Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe polegaé¢ bedg na uporzadkowaniu terenu, wyprofilowa-

niu poboczy (gruntowych lub z odzyskanego gruzu betonowego i kruszywa).

Opracowat

Adam Swigrczynski
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