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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Temat: | Przebudowa ulicy Tkackiej w Gorzowie Wielkopolskim
Inwestor: | Miasto Gorzéw Wielkopolski
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wikp.
Adres | woj. lubuskie, powiat m. Gorzéw Wikp.,
budowy: | jedn. ewid. 086101_1 m. Gorzéw Wikp.

ul. Tkacka, obreb: 0010 Zamoscie, dz. nr 1717

OZNACZENIE KODU WEDEUG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane

° 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe,

. 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty

ziemne

° 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

o 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei, wyréwnywanie terenu.
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

PRZEBUDOWA ULICY TKACKIEJ W GORZOWIE WLKP

. Jedn. i Cena o
Lp. Podstawa Opis Gbm. llogé jedn. Wartosé
1 Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
1dA1 D-01.01.01 réwninnym km 0,25
2  |Odwodnienie
ST 00.00 |Zakup i montaz betonowej studni rozpreznej o $rednicy 1200 mm (wykonanie wykopu,
2dz2 ST01.02 |zabezpieczenie i odwodnienie wykopu, wykonanie podsypki, zakup i ustawienie sludni szt. 4,0
8T 02.01 |wykonanie obsypki, zasypanie wykcpu, montaz wiazéw azurowych)
ST 00.00  |Wykonanie kanalizacji deszczowe] — przykanaliki z rur PVC o $radnicy fi 160 mm
3dz2 ST 01.02  |(wykonanie wykopu, zabezpieczenie i odwodnienie wykopu, wykonanie podsypki, mb 21,0
ST 02.01 |zakup i ulozenie rury, wykonanie obsypki, zasypanie wykopu,)
ST 00,00 |\Wykonanie kanalizacji deszczowej — przykanaliki z rur PVC o $rednicy fi 200 mm
4d2 ST01.02 |(wykonanie wykopu, zabezpieczenie i odwadnienie wykopu, wykonanie podsypki, mb 29,6
ST 02.01 |zakup i utozenie rury, wykonanie obsypki, zasypanie wykopu)
8T 00.00 |Wykonanie kanalizacji deszczowe] — przykanaliki z rur PVC o $rednicy fi 315 mm
5d2 §T01.02  |(wykonanie wykopu, podsypki, zakup i ulozenie rury, wykonanie obsypki, zasypanie mb 15,0
ST 02.01 |wykopu)
ST 00.00 |Wykonanie wpusiow deszczowych zeliwnych z ryglem, wkiadka zeliwng | zawiasem
6d2 ST 01.02 |600 x 400 mm klasy D400 osadzone na betonawej studzience osadnikowej Dn500 z szt. 8,00
ST 02.01 |pierscieniem odcigzajacym 960x250mm, pierscieniem utrzymujacym 960x150mm.
3  |Podbudowy
: Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i poboczy w gruncie kat. I-IV
7d.3 | D-04.01.01 gtebokosci $rednio 40 cm - wraz z wywozem i utylizacja maleriatu mz 1620,00
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukeyjne
8d.3 | D-04.01.01 nawierzchni w gruncie kat. [-]l mz2 1620,00
Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego (piasek sredni/pospéika) grubosci po
$d.3 | D-04.01.01 zageszczeniu 15 om m2 1 620,00
10d.3 | D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 1 371,00
1d3 | D-02.0301¢ Warstwa wzmacniajaco-separujgca z geotkaniny (ilosé bez zakladdw i wywiniecia) m2 1371,00
(60x60 kN)
4  |[Elementy ulic
12d.4 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowe] z oporem m 13,00
Krawgzniki betonowe uliczne o wymiarach 15x30 ¢cm na podsypce cemeniowo-
T ) D0eesin piaskowej i lawie betonowej z oporem m 1850
Krawgzniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-
14.04.| D:08.01.01 piaskowej i tawie belonowej z oporem m 288,0
15d4 | D-05.03.23 Sciek prz;_fkraweznlkowy z kostki betonowej o szerokoséci 20 cm utozony na fawie Wit 36,0
betonowsj.
6 Nawierzchnie
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (lub
23d6 | D-05.03.23 Rm= 5.0 MPa) — jezdnia m2 1 265,00
24d.6 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki betonowej azurowej gr. 8 cm na podsypce z grysu 2/5 mm. m2 106,0




7  |Inne roboty
Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych studni kanalizacji
25d.7 | D-03.02.01a deszczowej/sanitarnej i teletechnicznej szt. 5,00
26d.7 | D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zawordéw wodociagowych | gazowych szt. 8,00
Zakup i montaz stupkdw do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o
28T | Dear0201 srednicy 60 mm wraz ze stupkami wysiegnikowymi. sak 3.0
29d.7 | D-07.02.01 |Zakup i montaz tablic znakéw drogowych cd A, B, C, D, F i T — znaki male szl 3.0
30d.7 | D-01.03 08 Zakup i monlaz rur ostonowych dwudzielnych $rednicy 751 110 mm i wytrzymatosci _ 55,0

obwodowej SN6.

Razem netto

Podatek VAT 23 %

Razem brutto




