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PRZEKROJE NORMALNE - SKALA 1:50

@ JEZDNIA

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton koloru szarego, gr. 8cm
Podsypka cem - piaskowa 1:4 lub drobna Rm=5,0 MPa, gr. 5cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/32mm, gr. 20cm
Geotkanina dwukierunkowa 60kN/6OkN

Warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej, gr. 15cm

@ CHODNIK

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Holland, gr. 6cm
Podsypka cem - piaskowa lub drobna Rm=2,5-5,0 MPa, gr. 5cm

Podbudowa z gruzu betonowego, gr. 15cm

@ ZJAZD

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton koloru czerwonego, gr. 8cm
Podsypka cem - piaskowa 1:4 lub drobna Rm=5,0 MPa, gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/32mm, gr. 20cm

Warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej, gr. 15cm

@ PLAC MANEWROWY

Nawierzchnia przepuszczalna z EKO kostki, gr. 8cm
Podsypka z grysu famanego 2/5mm, gr. 5¢cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32mm, gr. 20cm

Geotkanina dwukierunkowa 60kN/60kN
Warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej, gr. 15cm
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