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I. Podstawa opracowania
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1. Zakres opracowania, parametry techniczne, przebieg w planie
2. Odwodnienie
3. Infrastruktura podziemna
4, Inne

OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
DOKUMENTY FORMALNE

1. Uprawnienia budowlane
2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB

CZESC GRAFICZNA skala
1. Projekt zagospodarowania terenu — instalacje sanitarne - rys. I1S-01 - 1:500
2. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej - rys. 1S-02 - 1:100/500

3. Szczegoty montazowe - rys. 1S-03
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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania.

. Umowa z Inwestorem,

N =

. Mapa zasadnicza cyfrowa
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14.05.1999 r.) wraz z p6zniejszymi zmianami.
4. Pozostate obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia i normy,
5. Odwierty geotechniczne

6. Wizja lokalna.

l. Opis projektu.

1. Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie

w obrebie pasa drogowego nastepujgcych elementéw:

o kanalizacji deszczowej z podigczeniem do istniejgcej sieci,

2. Odwodnienie:

Projektowang kanalizacje deszczowag nalezy wpiaC do istniejacej kanalizacji desz-
czowej w ulicy Tkackiej.
Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana dla sredniej warto$ci opadu 25-

letniego o czasie trwania ok. 15min., wg Tabeli nr 1.

t [min]
T [lat]

5 10 15 30 60 120

138 85 63 40 24 15

224 140 107 64 39 24

5 293 184 139 84 53 32
10 377 256 206 119 71 41
25 525 320 227 133 83 48
50 598 363 255 150 95 55
100 672 405 285 167 105 62
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Bilans przeptywu dla obszaru:

Zlewnia nr 1 — 7,70 dm3/s

Zlewnia nr 2 — 13,00 dm?/s

Zlewnia nr 3 — 1,35 dm?/s

Zlewnia nr 4 — 2,00 dm¥/s

Zlewnia nr 5 — 1,06 dm?/s

Zlewnia nr 6 — 2,00 dm?3/s

Zlewnia nr 7 — 2,35 dm?3/s

Zlewnia nr 8 — 4,00 dm?/s

Suma przeptywu dla obszaru 33,67 dm?/s

Kanaty oraz studnie po zakoriczonych robotach montazowych nalezy poddaé prébie

szczelnosci na eksfiltracje oraz badanie infiltracji (poprzez monitoring kanatéw, ogledzin

studni).

Do odbioru koricowego nalezy przedfozy¢ inspekcje telewizyjng wraz z raportem wy-

konanej kanalizacji deszczowej. Wykonana inspekcja powinna zawiera¢ mapke z od-

cinkiem kanalizacji, ktory byt filmowany, spadki dna kanatu, $rednice kolektora, przyka-

nalika dfugo$¢ odcinka. Ww. inspekcje nalezy wykona¢ po zakoriczeniu robét drogo-

wych i odtworzeniowych.
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Zestawienie materiatow

L.P. | Materiat llosé
1. Kompletny wpust deszczowy DN500 z osadnikiem 0,5 m | 8 szt.
2 Kompletna studnia DN1200 z osadnikiem 0,5 m 4 szt.
3. Przewod kanalizacji deszczowej @160PVC SN10 21,22 m
4, Przewdd kanalizacji deszczowej @200PVC SN10 29,45 m
3, Przewdd kanalizacji deszczowej @315PVC SN10 15,05 m

Wytyczne materiatowe:

Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC

Rury i ksztattki musza spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach dotyczacych

parametréw danych typow rur.

Nalezy stosowac caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winy-

lu PVC-U. Zamawiajacy nie dopuszcza, w ramach zakresu materiatowego, zastosowa-

nia na jednym odcinku pomiedzy studniami, rur i ksztattek wyprodukowanych przez

wiecej niz jednego producenta.

Kazda rura i ksztaltka powinna byc fabrycznie oznakowana zewnetrznie i wewnetrz-

nie, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce podstawowe dane:

nazwa producenta;
rodzaj materiatu;
oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

grubos¢ scianki w mm;

Wiasciwosci rur i ksztattek:

potgczenia kielichowe z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE lub inne trwate pla-
stycznie) — uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajg znakowanie CE, do za-
stosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;
powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;

struktura lita” (jednorodna struktura $cianki w catej grubosci);

sztywnos$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=10 kN/m2

spetniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009;

rury o $rednicach od @200 posiadajg nadruk wewnatrz umozliwiajgcy identyfika-
cje rur podczas inspekgji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co
najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne), srednica oraz sztyw-

nos$é¢ obwodowa.



Przedsigbiorstwo Inzynieryjne ,V.E.P.” PROJEKT WYKONAWCZY

Studzienki betonowe

Studnie muszg spetniaé ponizsze wymagania:

Studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 z przejéciami
szczelnymi dostosowanymi do $rednicy i materiatu kanatow;

stopnie ztazowe podwojne stalowe w otulinie plastikowej (w/g normy PN-EN
13101:2005 zamocowane wspétosiowo jeden pod drugim ( tzw. drabinka) w od-
legtosci pionowej 250 + 5 mm kregi betonowe {gczone na uszczelki stozkowe
naciggane i odporne na agresywne dziatanie $ciekow. W przypadku stopni zia-
zowych przykrecanych, Sruby w wykonane z metalu niekorodujgcego;

kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 taczone na uszczelki
elastomerowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1. Kregi zabezpieczo-
ne od zewnatrz izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowa rzadkg
i dwukrotnie emulsjg gestsa,

potgczenia kregdw spoinowane od wewnatrz i zewnatrz;

ptyta pokrywowa z otworem na wiaz kanatowy;

wiazy Zeliwne azurowe w klasie D400. Wiazy wykonane z zeliwa przeznaczo-
ne do przenoszenia $redniego, ciezkiego i bardzo ciezkiego ruchu kofowego.
Gniazdo pokrywy wyposazone w elastyczny elastomerowy lub réwnowazny pier-
scien stabilizujgco-wygtuszajgcy. Wymagany certyfikat zgodnosci z norma wyda-
ny przez akredytowany osrodek certyfikujgcy;

na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren;
przestrzen pomiedzy ptytg nastudzienng i krggami studni rewizyjnej nalezy
uszczelni¢ za pomocg pianobetonu;

studnie wykonane z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(£5%) i mrozoodpornego (F150).

pomiedzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowaé gumowe uszczelki,
do montazu elementéw nalezy uzy¢ smaru poslizgowego,

przy montazu poszczegolnych elementéw studni nalezy zwréci¢ szczegélng
uwage na dokfadne dosuniecie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz
przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia,

sciany zewnetrzne od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacjg poprzez dwukrotne

malowanie emulsjg asfaltowg rzadka i dwukrotne emulsjg gesta,
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*  wiazy studzienek zlokalizowanych w poboczach nalezy obetonowac kopertg z

betonu klasy, co najmniej C 16/20 o wymiarach 1,0x1,0x0,20.

Wpusty deszczowe
* studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 z przejsciami
szczelnymi dostosowanymi do srednicy i materiatu kanatéw
* kregi betonowe wykonanie wg normy PN-EN 1917:2004 {gczone na uszczelki
elastomerowe. Kregi zabezpieczone od zewnatrz izolacjg poprzez dwukrotne
malowanie emulsja asfaltowg rzadka i dwukrotnie emulsjg gesta
* wpusty uliczne klasy D400, ruszt pokrywa i korpus z zeliwa szarego z zawiasem i

ryglem

Mieszanka betonowa

* Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transporto-
we, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanie-
czyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslo-

ng w wymaganiach technologicznych.

Cement

* Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08;

Kruszywa

*  Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb za-
bezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

*  Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposdb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

Wytyczne wykonania robét budowlanych:
Prace budowlane oraz uktadanie kanatéw powyzej poziomu woéd gruntowych.

Kanaly i rurociagi zewnetrznych instalacji:

Rurociagi grawitacyjne ukfada¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci 0,30 m. Ma-

teriat uzyty do wykonania podtoza musi spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

* nie powinny wystepowac¢ w nim czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
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* materiat podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego ma-

teriatu,

* podsypka nie moze by¢é zmrozona.

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykonaé obsypke posadowionego
rurociggu. Obsypke prowadzi¢ do uzyskania warstwy 0,30 m powyzej wierzchu rury.
Podsypke oraz zasypke rury zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartoéci Proctora. Pra-
widtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia
rur warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci. Po utozeniu rur w wykopie nalezy
zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne nalezy ustali¢ lokalizacje urzadzen pod-
ziemnego uzbrojenia terenu i wykona¢ prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte
uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyé.

Po tych robotach mozna przystapi¢ do wykonywania wykopéw. Opisane wyzej roboty
nalezy prowadzi¢ sukcesywnie odcinkami. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, z wyjat-
kiem miejsc skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, na ktérych wykopy
wykonywac nalezy recznie. Przed rozpoczeciem sktadowania urobku, zebraé warstwe
ziemi urodzajnej i ztozy¢ ja na obrzezu pasa roboczego. W miejscu skrzyzowan z istnie-
jacym uzbrojeniem wykopy wykonywaé wytacznie recznie z zachowaniem wymaganej
ostroznosci. Zasypke wykopow w strefie przewodowej nalezy wykonywaé recznie, po-
zostatg objetosci w zaleznosci od warunkéw zasypywaé mechanicznie badz recznie.
Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopéw nalezy przestrzega¢ postanowieri zawartych
w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

Wykopy nalezy wykonac, jako wasko-przestrzenne o $cianach pionowych (szerokosé
minimum 1,0 m) zabezpieczone wypraskami stalowymi z rozporami. Rozstaw desko-
wania i rozpdr nalezy tak dobra¢, by mozliwe byto przepuszczenie przez wykop istniejg-
cego uzbrojenia oraz transport przewoddw na dno wykopu.

Spadki kanatow wykona¢ zgodnie z czeécig rysunkowa. Po utozeniu rur w wykopie
nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. Spadki

kanatdw wykonac zgodnie z czg$cia rysunkowa.

Studnie oraz wpusty.
W przypadku montazu studni i wpustow powyzej zwierciadta wody nalezy wykonac
podsypke z tucznia (granitowy lub bazaltowy) o uziarnieniu 19/63 mm, o grubosci

20cm i podbetonie o grubosci 15¢cm.
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Studnie o gtebokosci powyzej 1,5m wykonywac jako DN1200. Na studniach kanali-
zacji deszczowej nalezy zastosowac wiazy zeliwne azurowe.
Wpusty drogowe wykonywac jako DN500 betonowe z osadnikiem z kratg zeliwng z

zawiasem i ryglem bez kosza o wymiarach 500x500mm lub 400x600mm.

Prace budowlane oraz ukfadanie kanaléw ponizej lub na poziomie wod grunto-
wych powinno by¢ wykonane zgodnie z opisem ponizej:

Kanaly i rurociagi zewnetrznych instalacji:

Kanaly osadza¢ nalezy na tawie wzmacniajgcej w formie ,poduszki” z ttucznia owinie-
tego geosiatkg o nastepujacej charakterystyce:

* tluczen (granitowy lub bazaltowy) o uziarnieniu 19/63 mm,

* geosiatka z poliestru o wytrzymato$ci doraznej min. 65 kN/m (w obu kierunkach)

np. geosiatkg o oznaczeniu ,65/65-30",
* grubos¢ ,poduszki’ min. 50 cm,
* szeroko$¢ ,poduszki” rowna szerokosci dna wykopu kfadziona na zaktadke na
szerokos¢ wykopu.
- na ,poduszce” ttuczniowej umieszczamy podsypke piaskowg o gr. 10-20 cm. Dla cato-
$ci wykopu wykonac¢ zasypke piaskowg z ubiciem na mokro.

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykonac¢ obsypke posadowionego
rurociggu. Obsypke prowadzi¢ do uzyskania warstwy 0,30 m powyzej wierzchu rury.
Podsypke oraz zasypke rury zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Pra-
widlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia
rur warunkuje uzyskanie wiasciwej wytrzymatosci. Po utozeniu rur w wykopie nalezy
zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne nalezy ustali¢ lokalizacje urzagdzen pod-
ziemnego uzbrojenia terenu i wykonaé prébne przekopy w celu ich odstonigcia. Odkryte
uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyc.

Po tych robotach mozna przystgpi¢ do wykonywania wykopow. Opisane wyzej roboty
nalezy prowadzi¢ sukcesywnie odcinkami. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, z wyjat-
kiem miejsc skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, na ktoérych wykopy
wykonywac¢ nalezy recznie. Przed rozpoczeciem sktadowania urobku, zebra¢ warstwe
ziemi urodzajnej i ztozy¢ jg na obrzezu pasa roboczego. W miejscu skrzyzowan z istnie-
jacym uzbrojeniem wykopy wykonywac wytgcznie recznie z zachowaniem wymaganej

ostroznoéci. Zasypke wykopdéw w strefie przewodowej nalezy wykonywac recznie, po-
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zostatg objetosci w zaleznosci od warunkéw zasypywac¢ mechanicznie bgdz recznie.
Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopdw nalezy przestrzegaé postanowieri zawartych
w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

Wykopy nalezy wykonac, jako wasko-przestrzenne o $cianach pionowych (szerokogé
minimum 1,0 m) zabezpieczone wypraskami stalowymi z rozporami. Rozstaw desko-
wania i rozpor nalezy tak dobrac, by mozliwe byto przepuszczenie przez wykop istnieja-
cego uzbrojenia oraz transport przewodéw na dno wykopu.

Spadki kanatéw wykonac zgodnie z cze$cig rysunkowg (profile). Po ufozeniu rur w
wykopie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.
Spadki kanatow wykonac¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Studnie oraz wpusty.

Studnie i wpusty nalezy wykonywa¢ w wykopie otwartym. Dodatkowo po ponownym
wykonaniu kontrolnych badan gruntu i ich potwierdzeniu nalezy stosowaé techniki osa-
dzenia studni i wpustoéw oraz zabezpieczenia ich przed wyporem przez wody gruntowe.

- Studnie i wpusty na poziomie wéd gruntowych lub ponizej nalezy montowaé syste-
mem szalunku traconego lub metoda studniarska. Jednoczeénie nalezy odwadniaé wy-
kop iglofiltrami celem lokalnego obnizenia poziomu wod gruntowych. Posadowienie
studni i wpustow wykonac¢ na fundamencie (tzw poduszce)

* tluczen (granitowy lub bazaltowy) o uziarnieniu 19/63 mm,

* geosiatka z poliestru o wytrzymato$ci doraznej min. 65 kN/m (w obu kierunkach)
np. geosiatka o oznaczeniu ,65/65-30",

* grubosc¢ ,poduszki” min. 50 cm,

* szerokos¢ ,poduszki® rowna szeroko$ci dna wykopu kiadziona na zaktadke na
szeroko$¢ wykopu.

Po wykonaniu poduszki nalezy wykona¢ tawe fundamentowa z betonu wigzacego w
srodowisku wilgotnym o grubosci nie mniejszej niz 15cm. W przypadku wystepowania
wod gruntowych mogacych wyprze¢ studnie i wpusty nalezy stosowad ptyty docigzajace
betonowe. WielkosC piyt bedzie uzalezniona od objetoéci studni ponizej zwierciadia
wody tj. na 1mb studni DN1000 montowanego ponizej zwierciadta nalezy wykonaé ptyte

docigzajacg o objetosci 0,8 m3 betonu.

10
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Studnie o gtebokosci powyzej 1,5m wykonywac jako DN1200. Na studniach kanali-
zacji deszczowej nalezy zastosowac wilazy zeliwne azurowe.
Whpusty drogowe wykonywaé jako DN500 betonowe z osadnikiem z kratg zeliwng z

zawiasem i ryglem bez kosza o wymiarach 500x500mm lub 400x600mm.

3. Infrastruktura podziemna

W przypadku natrafienia podczas roboét na kolizje z jakimikolwiek sieciami wyni-
kajgce z nienormatywnych przykry¢ lub niezainwentaryzowanym przebiegiem nalezy
bezzwtocznie zgtosic ten fakt do wiasciciela sieci a takze powiadomi¢ Nadzoér Inwestor-

ski i Autorski w celu zajecia stanowiska.

4, Inne
Projektowana przebudowa jest zamierzeniem o matym stopniu skomplikowania,
dlatego nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska i higieny zdrowia uzytkownikow.
Projektowany odcinek nie znajduje sie w strefie oddziatywan szkdéd gorniczych

jak réwniez nie jest objety ochrong konserwatorska.

11
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OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA BEZPIECZENSTWA

LUDZI | MIENIA

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia w trakcie wykonywania robét na-

lezy uwzglednic :

Sposdb zagospodarowania placu budowy. Charakter robét liniowych determinuje
usytuowanie placu budowy w pasie drogowym lub na zasadach umowy uzycze-
nia z wiascicielami dziatek przylegtych.

Zakres rob¢t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji po-
szczegolnych obiektéw.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realiza-
cji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystagpienia.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozen,

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Zabezpieczenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybkg ewa-
kuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Zakres robot obejmuje:

Roboty budowlane przy realizacji zadania ,Przebudowa ulicy Tkackiej w Gorzo-
wie Wilkp.”

Realizacje nalezy rozpocza¢ od oznakowania i zabezpieczenia rob6t, nastepnie wy-

kona¢ roboty ziemne, roboty sanitarne, podbudowy, nawierzchnie i roboty wykoricze-

niowe.

Zagrozenie moga stwarzac¢ nastepujgce elementy zagospodarowania:

— ruch drogowy (w obrebie pasa drogowego),

— ruch sprzetu budowlanego na placu budowy,

— zasilanie w energie elektrycznag z agregatéw pradotworczych,
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— istniejgce sieci energetyczne i gazowe,
— brak mozliwoéci ogrodzenia placu budowy (roboty liniowe),
— niewlasciwie wytyczone strefy bezpieczenstwa pracy sprzetu budowlanego i ele-
mentéw zagospodarowania.
Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi.
Ponadto nalezy uwzglednic:
- zagrozenie porazeniem pradem w przypadku nieostroznego prowadzenia robot
pod, lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
— zagrozenie potraceniem przez pojazdy poruszajgce sie po drodze w trakcie pro-
wadzenia robot.
Charakter robét liniowych determinuje usytuowanie placu budowy w oddaleniu od
bezposredniego miejsca prowadzenia robot. Wykonawca robét lokalizuje zaplecze pla-
cu budowy w poblizu robdt; dopuszcza sie zlokalizowanie placu budowy na terenach
sasiednich dziatek za porozumieniem z wiascicielami posesiji.
Stan zatrudnienia nie powinien przekroczy¢ 30 osob jak rowniez czas wykonywania ro-
bét nie bedzie dtuzszy niz 30 dni. W zwigzku z tym nie wymagane jest sporzgdzenie
planu BiOZ. W ramach zagospodarowania nalezy przewidzie¢ operacyjne miejsce
sktadowania materiatow.
Zapewnic¢ bezpieczne migjsce postoju maszyn budowlanych.
Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢, oznakowa¢ z oswietleniem czerwonym
Swiattem w porze nocne;j.
Na placu budowy zagrozenia wypadkami wystepujg przede wszystkim wskutek:
o upadku pracownika do nie zabezpieczonego wykopu
o potrgcenia pracownika przez $rodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub
przenoszony element

e przygniecenia pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane.

Skltadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych
miejscach, w sposéb zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunigciem lub rozsunie-
ciem sie stosow materiatow, niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatow o
parkany, budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowac co najmniej nastepujace odlegtosci:

0,75 m od ogrodzen, 5,0 m - od statego stanowiska pracy.

13



Przedsiebiorstwo Inzynieryjne , V.E.P.” PROJEKT WYKONAWCZY

Migdzy sktadowanymi stosami i pryzmami materiatow nalezy zachowaé przejscie
o szeroko$ci co najmniej 1 m. Materialy sypkie, takie jak piasek i zwir, powinny by¢
przechowywane w pryzmach z zachowaniem kata stoku naturalnego tych materiatow.
Materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie przekraczajacej 2 m. Ma-
terialy workowane nalezy uktada¢ krzyzowo do wysoko$ci najwyzej 10 warstw. Prefa-

brykaty powinny by¢ ukfadane zgodnie z instrukcjg producenta.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone przed porazeniem.

W przypadku Zrodet odwietlenia stanowiskowego nalezy stosowaé ochronne ob-
nizenie napigcia roboczego do 24 V (dla pradu przemiennego) - uzyskuje sie to dzieki
uzyciu transformatoréw, instalowanych na state lub przenoénych.

Instalacje oraz urzadzenia elektryczne nalezy wykonywaé, utrzymywac i eksploa-
towac¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace zwiazane z
poditgczeniem, badaniem, konserwacja! naprawg urzadzen elektrycznych powinny wy-
konywac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Przebieg kabli zasilajacych urzadzenia musi by¢ zabezpieczony przed uszko-
dzeniem mechanicznym i powodowaniem potknigé. Rozdzielnie elektryczne zabezpie-
czone przed dostepem osob niepowotanych.

Zapewnic¢ kontrole okresowe stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bez-
pieczenstwa obstugi.

Roboty ziemne - wykopy.
Do robédt ziemnych zwigzanych z budowg jezdni, chodnikéw, zjazdéw nalezg miedzy
innymi: korytowanie wraz z profilowaniem podfoza, wykopy w celu utozenia kanalizacji

deszczowej, wykopy wykonywane w celu ustawienia kraweznikow i obrzezy.

Na budowie powinny by¢ zastosowane odpowiednie rozwigzania organizacyjne i tech-
niczne, zwtaszcza w zakresie wyposazenia technicznego, w celu wyeliminowania po-
trzeby recznego przemieszczania ciezaréw.

Jesli nie ma mozliwosci uniknigcia recznego przemieszczania ciezaréw, nalezy
podja¢ odpowiednie przedsigwzigcia, w tym wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne
srodki, w celu zmniejszenia ucigzliwosci i zagrozer zwigzanych z wykonywaniem tych

czynnosci.

W czasie wykonywania robét nalezy $ciéle stosowac sie do obowigzujacych przepi-

sow BHP, a w szczegdlnosci:
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e Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.
844),

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

o Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

o Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych,

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
47/03 poz. 401),

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. 120/03 poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenle
o numarze werylikacyjnym:

LBS-VEN-9P2-161 *

Pan Krzysztof Wojciech Zdrowowicz o numerze ewidencyjnym LBS/15/0097/11

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 18/2, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest czlonkiern Lubuskiej Okrggowej lzby Intynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Nini¢jsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane eleklronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-21 roku przez:

Andrze] Crgienik, Przewodniczgey Rady Lubuskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa,

(Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 16 wrrednia 2001 1. o podpisie elektranicrnym (Dr. U. 2001 Nr 130 pet. 1450) dene w postac
#lektroniczne; opatroone bezpleczrym podipisem elektroniczmym weryfikowanym pay pomocy wainege kwaldlkowarego cortyfivatu s
riwnewalng pod wegledem skutkdw prawaych dakumentom opatreorym podpisami wiisnorgearymsl

* Werylikaciq poprawnedei danyeh w ninieszym 2adwisdoreniu matna sprawdné 1o pomocy numens warylikstyego raswiadceenia ra
strenie Polskie; lrby Intynserdw Budownictwe www.pith org.pl lub ontaktujge sig 1 biurer whaichwe) Okrggown) leby Infyniercom
Budowrictwa
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