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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

po wykonaniu
PRZEBUDOWY ULICY TKACKIEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

STRONA TYTULOWA
SPIS ZAWARTOSCI
OPIS TECHNICZNY
l. Podstawa opracowania
[l Potozenie terenu, zakres przebudowy, istniejace oznakowanie,
charakterystyka ruchu

[l Opis projektu
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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Zamawiajgcego,

2. Mapa terenu,

3. Wizja lokalna,

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity; Dz. U. z
2017 r. poz. 128 z pézn. zm.)

5. Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaldow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181).

8. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zataczniki do

w/w rozporzadzenia.

Il. Potozenie terenu, zakres przebudowy, istniejace oznakowanie,

charakterystyka ruchu.

Poflozenie terenu

Ulica Tkacka (droga gminna nr G 101066F) w Gorzowie Wielkopolskim bedaca
przedmiotem niniejszego opracowania, zlokalizowana jest w dzielnicy Zamoscie po
potudniowo zachodniej stronie rzeki Warta. Poczatek zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z
ulicg Wat Poprzeczny natomiast koniec, ze wzgledu na nieprzelotowy charakter, graniczy z
dziatkami terenow przemystowych. Caty okoliczny teren znajduje sie w bezposredniej
bliskosci z watami rzeki Warta. Droga stuzy jako dojazd do istniejgcych indywidualnych

posesji jak rowniez do kilku przedsiebiorstw.

Zakres przebudowy

Przebudowa ulicy Tkackiej obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie:
e konstrukgji jezdni ulicy Tkackiej,
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e chodnikéw i zjazdéw na catym odcinku ulicy Tkackiej,
« kanalizacji deszczowej z podtgczeniem do istniejacej sieci,

e poboczy gruntowych,

Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej ulicy Tkackiej:

a) klasa drogi - D,

b) projektowany odcinek remontu -23842m

c) kategoria ruchu -KR 1

d) szerokos¢ drogi -2x2,75m

e) szerokos¢ chodnika -2,0m

f) plac do zawracania o wymiarach -90mx9,0m
Jezdnia

Projektowana ulica w planie to odcinek prosty o statej szerokosci jezdni réwnej 5,5
metra zakonczony placem do zawracania o wymiarach 9,0 m x9,0 m umozliwiajgcy
zawracanie aut osobowych. Na catej dtugosci charakteryzujgca sie przekrojem ulicznym tj.
ograniczonym kraweznikami,

Skrzyzowania

W ramach zadania projektuje si¢ jedno skrzyzowanie z ulicg Jutowg pozostajac w
obrebie pasa drogowego ulicy Tkackie;.
Pobocza

Ze wzgledu na obramowanie kraweznikami projektuje sie jedynie pobocze gruntowe.
Chodnik

W ciggu ulicy projektuje sie po prawej stronie przylegajacy do jezdni chodnik o statej
szerokosci wynoszacej 2,0 metra.

Zjazdy
Projektowane zjazdy szerokoscig dostosowane zostaly do istniejgcych szerokosci

jezdni znajdujgcych sie w obrebie prywatnych dziatek.

Istniejace oznakowanie

Istniejgce oznakowanie ogranicza sig¢ do dwoch znakéw pionowych zakazu (B-33 z
ograniczeniem do 30 i 10 km/h) i jednego ostrzegawczego (A-11a). Prawdopodobnie
istniejace znaki zostaty ustawione bez wymaganego zatwierdzenia. Zwlaszcza znak A-11a

nie odzwierciedla stanu istniejacego (brak jest progu zwalniajgcego ruch)
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Charakterystyka ruchu

Brak jest doktadnych danych odno$nie $redniego dobowego ruchu. Z obserwacji i
danych od mieszkafcéw ruch zmechanizowany mozna okreslié jako niewielki, przede
wszystkim obstugujgcy przylegly teren produkcyjny i mieszkalny. Znikomy ruch pieszy

obecnie odbywa sig po jezdni. Po wykonaniu przebudowy zostanie przeniesiony na chodnik.

lll. Opis projektu.

1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu oznakowania pionowego po zakonczeniu
robot objetych projektem przebudowy drogi gminnej.
2. Oznakowanie

Ze wzgledu na charakter terenu i niewielki odcinek przebudowy projektuje sie jedynie
ostrzegawcze znaki pionowe A-7 w ciggu ulicy Jutowej i Tkackiej. Dodatkowo ze wzgledu na
nieprzelotowy charakter ulicy Tkackiej projekt organizacji zaktada ustawienie znaku D-4a.W
celu zminimalizowania projektowanego oznakowania, majgc na uwadze niewielki ruch,
rezygnuje sig z zastosowania znaku D-4c (informujgcego o wjezdzie na nie przelotowa
droge) jak réwniez ze znakéw D-1 od strony nieprzelotowego odcinka ulicy Tkackiej jak
rowniez na ulicy Wat Poprzeczny.

Ze wzgledu na poprawe stanu nawierzchni po przebudowie proponuje sie
pozostawienie znak B-33 ,30" na poczatku ulicy Tkackiej.

Pozostate istniejgce znaki pionowe nalezy usungé.

znaki umieszczone na stupkach wysiggnikowych

0,5-2,0
stupek wysiegnikowy
E
N
(3]
£ min. 0,2m
= i
jezdnia chodnik | pobocze

Fot. nr 1 — Znaki umieszczone na stupkach wysiegnikowych
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Wymagania techniczne

Oznakowanie pionowe winno by¢ wykonane ze znakdw z aluminium lub stopéw aluminium
oklejonych folig odblaskowg Il generacji.

Ustawienie znakow pionowych zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéfowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnafow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz szczegdtowych warunkow
techniczne dla znakéw | sygnafdw drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu
drogowego | warunki ich umieszczania na drogach (zalgczniki do w/w rozporzadzenia).

Do oznakowania zastosowano znaki mate.

Znaki umieszcza sig po prawej strony jezdni.
Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakow odblaskowych powinno wynosié okoto 5° w kierunku jezdni.

Odlegfosc znaku od jezdni winna wynosic na ulicach 0,50 - 2,00 od krawedzi jezdni.
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Fot. nr 8 - Przyktady umiejscowienia znaku od krawedzi drogi

UWAGA!
Przy montazu stupkéw znakéw nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage na usytuowanie
sieci uzbrojenia podziemnego. Przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé

odkrywek istniejacych sieci w celu unikniecia ewentualnego ich uszkodzenia.
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3. Termin wprowadzenia Statej Organizaciji Ruchu

Wprowadzenie organizacji ruchu planowane jest w terminie od llI-IV kwartatu 2018 r.

Opracowat

Adam Swierczynski
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