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ULOZENIE RUR OSLONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot przy utozeniu rur ostonowych na istniejgcych kablach
elektrycznych, telekomunikacyjnych w ramach zadania zwigzanego z ,,Przebudowa ulicy
Tkackiej w Gorzowie Wielkopolskim”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigza-
nych z wykonaniem rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejgcych kabli tele-
komunikacyjnych oraz elektrycznych — rury srednicy 75 i 110mm oraz wytrzymatosci obwo-
dowej SN6.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi robét budow-
lanych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN prze-
widujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez pro-
ducenta w taki dokument.

2.2. Stosowane materiaty

Dla zabezpieczenia istniejgcych kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych przewi-
dziano utozenie rur ochronnych dwudzielnych Srednicy 75 i 110 o wytrzymatosci obwodowej
SNG6.

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogél-
ne” pkt 3.
Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur ostonowych dwudzielnych

Rury ostonowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach za-
bezpieczajgcych je przed uszkodzeniem i uktadane zgodnie z warunkami wydanymi przez
ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
5.

5.2. Kolejnos¢ robét

a)wykonanie rowow:
- gtebokosci do 1,0m dla odstoniecia istniejgcych kabli
b) utozenie rur ostonowych dwudzielnych
c)po utozeniu rur ostonowych nalezy zasypac¢ wykop piaskiem, zasypywany grunt ubi
jac warstwami o grubosci 20-30cm ubijakiem recznym lub mechanicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét
przy zatozeniu rur ostonowych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr (m).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m rur ostonowych obejmuje:
— wykonanie rowow,

— ufozenie rur ostonowych,
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli,
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— zasypanie i zageszczenie rowow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PB-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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