OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W RAMACH INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW WRAZ Z
UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obiektéw matej architektury

w ramach integracyjnego placu zabaw wraz z utwardzeniem nawierzchni zlokalizowanych w
jednostce ewidencyjnej Gorzow WIkp. przy ul. 9 Muz na dziatce nr ewid. 1423/13 w obrebie

ewidencyjnym nr 02-Gérczyn.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany i wykonawczy.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Wpytyczne programowe Inwestora.

2.2. Uzgodnienia robocze z zamawiajgcym.

2.3. MPZP uchwalony uchwatg nr LXXVI1/1204/2010 Rady Miasta Gorzowa WIKp.
z 30.06.2010 r.

2.4. Przepisy i normy zwigzane.

3.0. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. STAN ISTNIEJACY

Obszar opracowania zlokalizowany jest w srodkowej czesci dziatki nr ewid. 1423/13 stano-
wigcej ogoélno dostepny teren rekreacyjny (zielony) potozony po pétnocnej czesci budynku
Filharmonii Gorzowskiej. Od stron: pétnocnej i wschodniej obszar opracowania sgsiaduje z
terenami istniejgcej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej osiedla Widok, od strony za-
chodniej z ul. Walczaka, za$ od strony potudniowej z terenem kompleksu Filharmonii Go-
rzowskiej. Teren opracowania nie posiada zadnych elementéw zagospodarowania, zieleni
wysokiej, ani uzbrojenia podziemnego i stanowi obecnie nieuzytek porosniety darnig. Ob-
szar opracowania skomunikowany jest bezposrednio z ul. 9 Muz. Teren posiada pochytg
konfiguracje w formie niecki, opadajgc od rzednej 45,00 m npm do rzednej 43,30 m npm.
Srednia rzedna terenu 44,15 m npm.

3.2. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektéw matej architektury w ramach integracyjnego
placu zabaw wraz z utwardzeniem nawierzchni. Inwestycja przeznaczona jest do celow wy-
poczynku i rekreacji dla dzieci niepetnosprawnych i spotecznosci lokalne;j.

Projektowane obiekty matej architektury stanowi¢ bedg elementy uzytkowe: zabawowe, stu-
zgce rekreacji codziennej oraz utrzymaniu porzadku, ktére podzielono na 4 strefy:

Strefa aktywna:
—Zestaw zabawowy wielofunkcyjny dla oséb na wédzkach - 1 szt.,
—Hustawka dla oséb na wozku - 1 szt.,




4.0.

5.0.

6.0.

—Piaskownica integracyjna - 1 szt.

Strefa muzyczna i integracji sensorycznej
—Urzadzenie dzwiekowe JumpStone - 1 szt.,
—Urzadzenie dzwiekowe Bajarka - 1 szt.,
—Trampolina - 1 szt.,

—Dzwonki rurowe - 1 kompl.,

—Bebny - 1 kompl.,

—Cabasa - 1 szt.

Strefa relaksu i wyciszenia

—Hustawka gniazdo - 1 szt.,
—Hamak - 2 szt.

Strefa rekreaciji i wypoczynku

—Stoty z tawkami - 2 kompl.,
—Kosz na $mieci - 2 szt.,
—Tablica regulaminowa - 1 szt.,

Podtoze pod projektowanymi obiektami zabawowymi matej architektury stanowic¢ bedzie
nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie. Przewiduje sie takze wykonanie dojscia pieszego o nawierzchni z kostki betonowej,
Zieleni urzgdzonej w formie trawnika z zasiewu na 10 cm warstwie ziemi organicznej oraz
nasadzen zieleni zimozielonej (w ramach nasadzeh kompensacyjnych). Teren opracowania
bedzie ogrodzony ogrodzeniem panelowym z siatki stalowej oraz wyposazony w instalacje
drenarska.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Nie przeprowadzono badan geotechnicznych podtoza gruntowego.

W przypadku stwierdzenia zalegania pod terenem przeznaczonym do lokalizacji obiektéw
matej architektury gruntéw nienosnych (pochodzenia mineralnego, nasypéw niekontrolowa-
nych o bardzo niskiej migzszo$ci), nalezy do gtebokosci min. 0,5 m ppt je usung¢ i zastgpi¢
piaskiem gruboziarnistym zageszczonym do I1s=0,95.

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

KOMUNIKACJA

Dojscie do projektowanych obiektdéw matej architektury w ramach placu zabaw i sitowni te-
renowej dostepne bedzie z ul. 9 Muz poprzez projektowany cigg pieszy o nawierzchni z
kostki betonowej szarej typu cegta o wymiarach 20x10 cm i gr. 6,0 cm na podsypce piasko-
wo — cementowej 1:4 gr. 10,0 cm. Ograniczeniem doj$cia bedg obrzeza betonowe 8x30 cm
uktadane na tawie oporowej z betonu C 12/15.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane obiekty matej architektury sg w gtéwnej mierze dedykowane dla oséb niepet-
nosprawnych i bedg dla nich dostepne bezposrednio z poziomu przylegajgcego terenu.



7.0.

8.0.

9.0.

10.0.

11.0.

12.0.

13.0.

14.0.

14.1.

GROMADZENIE ODPADOW STALYCH

Funkcje czasowego przechowywania drobnych odpadéw petni¢ bedg projektowane kosze
na smieci.

ZIELEN

Przewiduje sie elementy zieleni urzgdzonej w formie trawnika z zasiewu na 10 cm warstwie
ziemi organicznej oraz nasadzenia zieleni zimozielonej, ktére bedg realizowane poza zakre-
sem opracowania w ramach nasadzen kompensacyjnych.

UZBROJENIE TERENU - PROJEKTOWANE

W obrebie terenu przeznaczonego pod budowe obiektéw matej architektury przewiduje sie
duje sie wykonanie instalacji drenarskiej z rur drenarskich PCV @ 160 mm i wigczenie jej do
istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej.

WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

W granicach objetych obszarem niniejszego opracowania nie wystepujg zadne istniejgce
uwarunkowania, moggce powodowac powstanie zagrozen dla srodowiska, badz higieny i
zdrowia przysztych uzytkownikow obiektéw. Realizacja projektowanych obiektéw nie wptynie
na powstanie zagrozen dla srodowiska, badz higieny i zdrowia przysztych jego uzytkowni-
kow.

WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Projektowane obiekty nie sg zlokalizowane w strefie ochrony konserwatorskie;.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Projektowane obiekty nie sg potozone na terenie gorniczym.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej placu zabaw - 425,20 m?
Ksztatt: nieregularny.

Powierzchnia dojscia z kotki betonowej - 120,00 m?
Trawa z zasiewu na warstwie humusu powierzchnia - 393,30 m?
Ogrodzenie z siatki stal. ocynk. zgrzewanej - dt. 132,90 m
Instalacja drenarska PCV @160 - dt. 134,00 m

OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

PODSTAWA PRAWNA OKRESLENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

- art.3 pkt 20, art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane

-§ 12, 13, 19, 60, 271 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002r.

- § 3 ust.1 pkt 14 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz art. 71, 75, 84 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
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udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowi-
sko.

- art. 59 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie srodowiska

- art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 1985 r. o0 drogach publicznych

14.2. OKRESLENIE ZASIEGU OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

14.2.1. ODPROWADZANIE SCIEKOW — nie nastgpi. Zasieg oddziatywania nie wykroczy poza
granice dziatki.

14.2.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH — nie nastgpi. Zasieg oddziatywania nie wykroczy poza granice dziatki.

14.2.3. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW - w trakcie eksploataciji projektowanych
obiektow przewiduje sie wytwarzania odpadow statych w iloSci nie przekraczajgcej 30
dm?®dobe. Odpady bedg wywozone do wyspecjalizowanej jednostki utylizacji odpadéw. Za-
sieg oddziatywania nie wykroczy poza granice dziafki.

14.2.4. EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH
ZAKLOCEN - w trakcie eksploataciji projektowanych obiektéw nie przewiduje sie ponadnor-
matywnej emisji hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego, pola energetycznego, ani in-
nych zakitdcen, a zasieg oddziatywania nie wykroczy poza granice dziatki.

14.2.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE - obiekty nie bedg
wywiera¢ negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Zasieg oddziatywania nie wykroczy poza granice dziafki.

14.2.6. USYTUOWANIE OBIEKTU NA DZIALCE - obiekty bedg usytuowane na dziatce w sposéb
zgodny z wymaganiami okreslonymi w dziale Il rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Zasieg oddziatywania nie wykroczy poza gra-
nice dziatki.

15.0. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
15.1. NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

PODBUDOWA:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa odsaczajgca z piasku o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomocg obrzezy betono-
wych 100x30x6 cm ustawianych na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Na po-
wierzchni placu zabaw nalezy wyprofilowa¢ spadek o wartosci 1,5-2,0 % w kierunku potu-
dniowym.

NAWIERZCHNIA.

Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomenda-
cja techniczna ITB.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
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15.2.

15.3.

15.4.

2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na reali-
Zowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta na-
wierzchnie.

Materiat na nawierzchnie placu zabaw stanowi¢ bedzie nawierzchnia poliuretanowo — gu-
mowa uktadana na warstwie elastycznej o grubosci 35 mm wykonanej z mieszaniny kru-
szywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego. Nawierzchnia jest
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni m.in. boisk
wielofunkcyjnych. Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: nosnej i uzytkowej. Warstwa
nos$na to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest me-
chanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki. Warstwa wierzchnia — uzytkowa to sys-
tem poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Nanoszenie warstwy wierzchniej wyko-
nuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubos¢ warstwy wierzchniej wynosi 2-3 mm.
Minimalne wymagane parametry nawierzchni syntetyczney:

—Woytrzymatos¢ na rozcigganie >0.70 MPa
—Wytrzymatosc na rozdzieranie > 100N
—Scieralnos¢ <0.09 mm

—Przyczepnosé¢ do podktadu z mieszaniny kruszywa
kwarcowego, granulatu gumowego

i spoiwa poliuretanowego > 0.5 MPa
—Wspoitczynnik tarcia kinetycznego powierzchni
W stanie suchym >0.35
W stanie mokrym >0.30
—Odpornos¢ na uderzenie
Powierzchnia odcisku kulki 550 + 50 mm?
Stan powierzchni po badaniu bez zmian

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI

W ramach utwardzenia nawierzchni projektuje cigg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej
szarej typu cegta o wymiarach 20x10 cm i gr. 6,0 cm na podsypce piaskowo — cementowe;j
1:4 gr. 10,0 cm. Ograniczeniem dojscia bedg obrzeza betonowe 100x30x6 cm uktadane na
tawie oporowej z betonu C 12/15. Nawierzchnig nalezy utozy¢ ze spadkiem 1,5 -2,0 % w
kierunku potudniowym. Po utozeniu nawierzchnig nalezy wyspoinowac piaskiem drobnym.

OGRODZENIE

Wokat placu zabaw zaprojektowano ogrodzenie na stupkach z rur stalowych 40x50x3 za-
mknietych od gory, z podmurdwkg (cokotem) betonowg systemowg. Wypetnienie w formie
segmentow 2500x1200 mm z siatki zgrzewanej stalowej ocynk. z przegieciami o oczkach
max. 5x20 z drutu J5/5 mm. Zabezpieczenie gornej krawedzi pretem poziomym. tgczenie
segmentow siatki do stupkéw ogrodzenia za pomocg tgcznikow systemowych producenta w
ilosci skazanej w instrukcji montazu. Wysokos¢ ogrodzenia 1,20 m. Rozstaw stupkow 2,50
m. Bramka rozwierana, dwuskrzydtowa wyposazona w zamek z klamkg i blokade 1 skrzy-
dta. Szeroko$¢ bramki 3,20 m (2x1,6 m), wysokos¢ 1,20 m. Stupki bramki nalezy kotwi¢ w
stopach betonowych C 20/25 @ 30 cm gtebokosci 80 cm. Uwaga: podmurowke (cokot)
ogrodzenia nalezy wysungc¢ nad poziom terenu min. 10 cm.

DRENAZ

W celu ochrony projektowanego placu zabaw przed naptywem wéd deszczowych z terenu
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16.

16.1.

sgsiadujgcych z nim skarp zaprojektowano instalacje drenarskg. Wykonanie instalacji dre-
narskiej obejmuje utozenie rur drenarskich w warstwie filtrujgcej ze zwiru ptukanego oraz
wiaczenie do istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowe.

Rury drenarskie PCV & 160 mm utozy¢ wg projektu pod warstwg podsypkowg w otulinie
min. 15 cm ze zwiru ptukanego w osnowie z geowtdkniny z zachowaniem spadkow wskaza-
nych w dokumentac;ji projektowej. Nalezy zastosowac¢ geowtdknine filtracyjng wodoprze-
puszczalng polipropylenowg lub poliestrowg min. 120 g/m?, geowtéknina powinna spetniaé
wymagania EN 13252:2000 systemy drenazowe.

Wigczenie rur drenarskich do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z
zachowaniem rzednych podanych w dokumentacji projektowej. W istniejgcej studni betono-
wej nalezy wyku¢ otwory & 180 mm, a nastepnie wprowadzi¢ przez nie rury drenarskie na
gtebokos¢ min. 5 cm poza wewnetrzng ptaszczyzne studni. Otwor nalezy nastepnie
uszczelni¢ gestg masg bitumiczng nie zawierajgcg rozpuszczalnikéw ani innych zwigzkow
mogacych zachodzi¢ w reakcje chemiczng z materiatem rur drenarskich. Po wykonaniu wig-
czenia studnie nalezy zasypac.

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY:

Zestaw zabawowy wielofunkcyjny dla osob poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich
posiadajgcy nastepujgce elementy:

-5 wiez z podestami,

-1 zjezdzalnie rurowg (slimak),

-1 drabinke wejsciowg potkolista,

-1 rure strazackg z obreczami,

-3 mostki z poreczami tgczace wieze,

-1 skoéne schody wejsciowe z poreczami,

-1 Scianke linowg potkolistg,

-1 drabinke linowg pionowa,

-1 drabinke linowg skosna,

- 2 Scianki linowe pionowe potgczone z bocianim gniazdem,
-1 "bocianie gniazdo”,

-1 Scianke linowg pochyta,

-1 rure strazacka,

-1 pionowy drazek z obrotowym kotkiem,

-1 most linowy tunelowy,

-1 drabinka wejsciowa krétka,

-1 drgzek potréjny z uchwytami do podciggania,

-1 trap wejsciowy potkolisty z ling,

-1 zjezdzalnie o falistym zjezdzie,

-1 tablice edukacyjng "kétko i krzyzyk",

- 2 platformy wjazdowa/zjazdowg z poreczami,

-1 tablice edukacyjng Braille / do nauki jezyka migowego,
-2 tréjkatne podesty,

-1 prostokatny podest.

Kolory: czerwony, zo6tty, zielony, szary — szt. 1:

Wymiary: 1461x1199 cm (300 cm)

Strefa bezpieczenstwa: 1814x1520 cm (300 cm)

Wysokos¢ catkowita: 316 cm (£70 cm)

Wysokos¢ swobodnego upadku: 200 cm (£50 cm)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: z rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo
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16.2.

Podest i trapy: ptyta PE z fakturg antyposlizgowa,

Slizg zjezdzalni: z blachy nierdzewnej gr. 2 mm, boki: ptyta HDPE,

Zjezdzalnia slimakowa: segmenty z polietylenu,

Liny: wytrzymate, grubo plecione, zbrojone, tgczone zaciskami aluminiowymi i tgcznikami z
tworzywa

Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nie-
rdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych
dostawcy.

Widok przyktadowy

Hustawka dla 1 osoby poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim, posiadajgcy nastepujgce
elementy:

-1 rame posadowiong na 4 nogach,

-1 gondole z linami potgczonymi z poprzeczka,

-1 rampe,

-3 amortyzatory,

— 2 sprezyny gazowe.

Kolory: niebieski, lub czerwony, szary — szt. 1:

Wymiary: 294x190 cm (£100 cm)

Strefa bezpieczenstwa: 714x440 cm (£100 cm)

Wysokos¢ catkowita: 261 cm (£50 cm)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: z rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo
Podest: ptyta aluminiowa ryflowana gr. 3,0 mm,

tancuch: stalowy ocynkowany, ostoniety wezem termokurczliwym,

Lina: wytrzymata, grubo pleciona, zbrojona, zakonczona rgczkg z tworzywa,
Amortyzatory: gazowe,

Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nie-
rdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.
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16.3.

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych

dostawcy.

Widok przyktadowy

Piaskownica integracyjna, posiadajgcy nastepujgce elementy:
-1 blat posadowiony na konstrukcji betonowej,

- betonowa konstrukcja wsporcza,

- piasek,

Kolory: zotty, bezowy, lub szary — szt. 1:

Wymiary: 220x220 cm (+50 cm)

Strefa bezpieczenstwa: 520x520 cm (£100 cm)

Wysokos¢ catkowita: 60 cm (10 cm)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: z wibrowanego betonu klasy C 25/30, malowana na kolor bezowy, lub szary
Blat piaskownicy: ptyta HDPE o gr. min. 19 mm

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych

dostawcy.
Widok przyktadowy
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16.4.

16.5.

Urzadzenie dzwiekowe JumpStone — urzadzenie interaktywne w formie bloku emitujgcego
muzyke w momencie skakania po nim.

Kolory: stalowy, czarny — szt. 1:

Wymiary: 51,1x51,1 cm (£10 cm)

Strefa bezpieczenstwa: 351,1x351,1 cm (+50 cm)

Wysoko$¢ catkowita: 25,2 cm (+5 cm)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: stalowa galwanizowana,

Podest: ptyta HDPE lub aluminiowa lub stalowa

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych
dostawcy.

Widok przyktadowy

Urzadzenie dzwiekowe Bajarka — urzgdzenie interaktywne w formie kuli z korbg, emitujgce
losowo wybrane dzwieki (piosenki, zagadki, sugestie zabaw, zarty) w momencie poruszania
korba.

Kolory: czerwony lub pomaranczowy, szary — szt. 1:

Wymiary: ©39,5 cm (£5 cm)

Strefa bezpieczenstwa: 350x350 cm (£50 cm)

Wysokos¢ catkowita: 63,5 cm (£5 cm)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: stalowa galwanizowana, malowana proszkowo

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych
dostawcy.

Widok przyktadowy
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16.6. Trampolina — ziemna z polem skakania 150x150 cm, posiadajgcy nastepujgce elementy:

16.7.

— konstrukcje w formie skrzyni stalowej zakopanej w ziemi,
—sprezyny zastoniete statg pokrywa,
- mate skokowg z ostona.

Kolory: brgzowy, lub zielony — szt. 1:

Wymiary: 200x200 cm (+30 cm)

Strefa skakania: 150x150 cm (+30 cm)

Strefa bezpieczenstwa: 450x450 cm (£50 cm)

Wysokos¢ catkowita: 44 cm (£10 cm)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: w formie skrzyni stalowej galwanizowanej, zakopanej w ziemi
Sprezyny: zastoniete stalg pokrywa,

Mata skokowa: z klockéw z tworzywa sztucznego zawieszonych na linach stalowych,
Ostona wokot maty skokowej: z EPDM/SBR

Kotwienie: osadzenie w gruncie wg wytycznych dostawcy.

Widok przyktadowy

Dzwonki rurowe — urzgdzenie interaktywne w formie dzwondw rurowych, umozliwiajgce
wydobywanie dzwiekéw poprzez uderzanie przy pomoc zatgczonych pateczek. Urzgdzenie
sktada sie ze stalowej ramy o przekroju rurowym oraz zamocowanych do niej gérg i dotem
metalowych dzwondéw rurowych. Do zestawu dotgczone sg 2 pateczki z tworzywa sztuczne-
go. Kolory: szary, stalowy —szt. 1

Wymiary: 62x107 cm (£20 cm)

Strefa bezpieczenstwa: 3,62x4,07 cm (£50 cm)

Wysokoé¢ catkowita: 173 cm (+10 cm)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: rama z rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo

Dzwony: metalowe

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych
dostawcy.

w

Widok przyktadowy
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16.8.

16.9.

Bebny — urzadzenie interaktywne w formie zestawu 3 bebndw z tworzywa sztucznego,
umozliwiajgce wydobywanie dzwiekdw poprzez uderzanie dtonnmi. Urzadzenie sktada sie ze
stalowej podstawy o przekroju rurowym oraz zamocowanych do niej 3 bebnéw réznej wiel-
kosci. Kolory: czarny, szary, —szt. 1

Wymiary: 62x76 cm (£30 cm)

Strefa bezpieczenstwa: 3,62x3,76 cm (£50 cm)

Wysokos¢ catkowita: 70 cm (£20 cm)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: rama z rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo

Bebny: tworzywo sztuczne

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych
dostawcy.

Widok przyktadowy

Cabasa — urzgdzenie interaktywne w formie ruchomego kofa na stelazu, obracanego ru-
chami rgk i wydajgcego dzwieki. Urzgdzenie skiada sie ze stalowej podstawy o przekroju ru-
rowym oraz zamocowanego do niej ruchomego kota. Kolory: pomaranczowy, czerwony,
szary, —szt. 1

Wymiary: 33x57 cm (£10 cm)

Strefa bezpieczenstwa: 3,33x3,57 cm (£50 cm)

Wysokos¢ catkowita: 1,02 cm (£20 cm)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: rama z 2 rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo

Koto: tworzywo sztuczne

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych
dostawcy.

Widok przyktadowy
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16.10. Hustawka gniazdo, posiadajgcy nastepujgce elementy:
-1 rame posadowiong na 2 nogach,
-1 siedzisko z lin potgczonych obrecza,
— fancuchy i uchwyty mocujgce siedzisko do ramy.

Kolory: czarny, czerwony, szary — szt. 1:

Wymiary: 100x278 cm (30 cm)

Strefa bezpieczenstwa: 750x235 cm (+100 cm)

Wysokos$¢ catkowita: 231 cm (£20 cm)

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 133 cm (20 cm)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: z rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo

Siedzisko: typu ptasie gniazdo z lin polipropylenowych, metalowa rama opleciona miekka li-
ng polipropylenowa,

tancuch: ze stali nierdzewnej,

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych
dostawcy.

Widok przyktadowy

16.11. Hamak, posiadajgcy nastepujace elementy:
- 2 stupki stalowe,
-1 siedzisko linowe,
- fancuchy, liny i uchwyty mocujgce siedzisko do stupkow.

Kolory: szary, zielony — szt. 2:

Wymiary: 80x320 cm (30 cm)

Strefa bezpieczenstwa: 380x620 cm (£100 cm)

Wysokos¢ catkowita: 150 cm (£20 cm)

Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm (10 cm)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: z rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo
Siedzisko: z lin polipropylenowych multisplit z rdzeniem stalowym,
tancuch: ze stali nierdzewnej,

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych
dostawcy.

19



Widok przyktadowy

16.12. Stoty z tawkami - zestaw posiadajgcy nastepujace elementy:

-1 stét na 4 nogach,
- 3 tawki w formie siedzisk tukowych bez oparcia,

Kolory: stelaz szary, siedziska i blat: czerwony, pomaranczowy, z6tty, zielony, morski, nie-
bieski, rézowy — szt. 2:

Wymiary: stét 100x100 cm (10 cm), tawka 165x55 cm (10 cm),

Wysokos¢ catkowita: stot 80 cm, tawka 45 cm,

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: z rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo

Siedzisko i blat: z kolorowego tworzywa HPL o gr. 13 mm,

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych
dostawcy.

Widok przyktadowy

16.13. Smietniki — w formie kolorowych koszy stojgcych z bocznymi otworami wrzutowymi

Kolory: jasno zielony, szary — szt. 2:

Wymiary: 50x43 cm (£5 cm),

Wysokos¢ catkowita: 90 cm (x5 cm),

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: korpus z blachy stalowej galwanizowanej, malowanej proszkowo
Scianki boczne z otworami wrzutowymi: z kolorowego tworzywa HPL,
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Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. C16/20 lub innym wg wytycznych
dostawcy.

Widok przyktadowy

16.14. Tablica z regulaminem placu zabaw - kolory tablicy: popielaty, biaty, stalowy — 1 szt.,
Wymiary tablicy: 50 x 100 cm (£20 cm)
Wysokoé¢ catkowita: 200 cm (+20 cm)
Specyfika materiatowa:
Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo
Sruby i mocowania: Nierdzewne
Tablica: blacha cynkowana
Kotwienie: Zabetonowane 60 cm w gruncie lub osadzenie w fundamencie z betonu klasy
min. C16/20 lub innym wg wytycznych dostawcy

Widok przyktadowy

17.0. UWAGI

Wszystkie materialy i urzgdzenia zabawowe i sportowe powinny posiadaé¢ aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych oraz odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 1176-1:2009.

Podane w projekcie widoki urzgdzen majg charakter przyktadowy i majg na celu utatwienie
przy doborze obiektow matej architektury. Przy doborze tychze obiektow nalezy kierowac sie
wzgledami podobienstwa w zakresie gtéwnych cech wizualnych, wielkosci, funkcji - w od-
niesieniu do charakterystyki wymiarowej i materiatowej opisanej w pkt 16 z uwzglednieniem
proponowanych zakreséw tolerancji wymiaréw.

OPRACOWAL
mgr inz. arch. Krzysztof Grzegorzewski

21



