PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEI NR 130 W GORZOWIE WLKP. NA ODCINKU OD
SKRZYZOWANIA Z UL. MOSIEZNA DO WEZLA DROGOWEGO NA SKRZYZOWANIU Z DROGA
EKSPRESOWA S3

EMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Jednostk:

i 120 PRIVGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE:
|ROBOTY PRZYGOTOWAWLZE: SRR

K
X 0.01.01.01 iOdtworzenie trasy | punktéw wysekesciowych * * * *
1 Roboty pomiarowe na drogach gminnych km 0,60
x | D.01.02.01 iZdjecie warstwy gleby/gruntu . * > * *
3 Usunigcie gérrej warstwy gleby/gruntu gruboscel Srednie 40 cm ma 1474,00
(z odwozem)
* * * *

X | D.01.02.04 |Rozbitrka elementéw drég

Rozebranle podbudowy jezdni gr. do 35 cm {otoczaki kamignne,

3 kruszywo kamienne, kostka kamienrna, stabilizacia cementem} po 2 4667,00

uprzednim frezowaniu nawierzchat asfaltowej na zimao, rozbidrki
. utdizacial

nawigrzehni ¢ kostki betonowel {z oiwszem i utviizacia
Rozebrante podbudowy chodnikdw gr. do 10 cm (kruszywo kamienne,

4 stabilizacja cementem) po ugrzednim rozebraniu nawierzchni z kostki m’ 242,00

5 Rozebranie nawierzchni 2 kostki betonowej (z odwozem na skladowisko o 242.00
Zamawiajacego do 10 km) !

P Rozebrann? nau:-ser%chm Z betonu cementowego gr. do 20 cm (z ot 101,00
odwozem | utylizacia}

7 Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego gr. do 20 cm (z mt 333,00

odwozem | utylizacia}
Rozebranie kraweinikdw | oporrikdw betonowych z fawg hetonowa (z

8 m 152200
odwozem}
9 Rozebranie betonowych obyzeiy chodnikowych {z odwozem} m 143,00
10 Demontaz slupkdw do znakéw drogowych {2 odwozem) szt 9,00
13 Zdjecie tarcz znakdéw drogowych (z odwozem) szt. 9,00
12 Demontaz tablic reklamowych na konstrukei aturowej lub slupkach sit. 106
stalowych (z odwozem} ’
13 Rozebranie pozostalosci przepustu drogowego z elementdw betonowych m 11.00
kb kamiennych (z odwozem) i
14 Demontaz oraz wywdz barier sztywnych zaporowych z betonu ot 4,00
cementowego
X D.01.03.04 iiikwidacja kokizji z sleciami teletechnicznyrmi * * * *
15 Budowa studni kablowych SKR-2 szt 1,00
16 Rozhidrka studni kablowych SKR-2 szt. 1,00
17 Mechaniczna rezbidrka gardet studni szt 2,00
18 Wywiezienie pruzu m3 2,00
19 Budowa rur ochronnych m 352,00
20 Uszczelnianle kodicédw rur ochronnych szt. 50,00
21 Obnizenie kabla ziemnego M 50,00
x D.01.02.0F i Usunigcie drzew i krzewdw * * * *
22 Karczowanie pni po wycince drzew szt, 16,00
27 Karczowanie krzakéw | podszycia wraz wywiezieniam karpiny m2 49,00
R “|ROBOTY 2IEMNE : : : '
x| D.02.0L.01 {Wykonanie wyhopdw * * *
28 Roboty ziemne z transporters urabku na odklad wykonawcy mn3 88,00
D.02.03.01. jWykananie nasypdw * * * *
29 Whykonanie nasypdw mechaniczaie z gruntu kat. -1V uzyskanego z m3 885,00
dokopy [z dowozem]
i | ODWODNIENIE KORPUSU.DROGOWEG

X 0030101 Kanalizacia deszczowa

Wykonanie kanatizacji deszczowe] z rur 0,3 GRP zgodnie z norma PN/EN
14354 lub posiadajace waing aprobate techniczng ITB. Sztywnosé
ohwodowa SN10000 N/m2 lub wieksza. Ci$nienie nominalne PNi,
oznakowanie rabot, dostawe materiatow, wykonanie rabdt
przygotowawczych i pamiarowych, wykonanie wykoepu w gruncle kat. |-
IV wraz 7 ume¢nieniem $cian wykopu, wywozem nadmiaru gruntu,
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, preygotowanie mb 192,54
podtoza, wykonanie podsypki | obsypki. utozenie przewoddw
kanalizacyjnych wraz z montazem armatury lub ksztattek (zgodnie z PB),
oznakowanie trasy rurocigu, zasypanie i zageszczenie wykopu gruntem
rodzimym kb dowoionym, proba szezelnodci kanatéw i plukanie sieci,
przeprowadzenie pomiardw | badan wymaganych w specyfikacii
techniczne;. .

-3,3m GRP :182,54m

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur §0,2 PVC o sztywnodci
obwodowe] SN 8 kN/m2, oznakowanie robdt, dostawe matertaldw,
wykonanie robdt praygotowawezych i pomiarowych, wykonanie wykopu
w gruncie kat. [-IV wraz z umocrieniem $cian wykopu, wywozem
nadmiaru grunty, zabezpieczenie istniejgcego uzbrejenia pedziemnego,
przygotowanie podioZa, wykonanie podsypki i obsypki. utozenle
przewoddw kanalizacyjnych wraz z montazem armatury lub ksztattek
[zgodnie z PB), oznakowanie trasy rurociggu, zasypanie i 2aggszczenie
wykopu gruntem dowozonym, prdba szczelnosci kanatdw i plukanie siec,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji
technicznej.

- 0,2m PVC SNB :39,08m

30

31 mb 39,08




32

Wykonanie studni rewizyinych prefabrykowanych betonowych z betonu
C35/45, o drednicy 1200mm 2 osadnikiem o poj. 0,5m3 taczone na
uszczedid stozkowe naciggane z osadnikiem, przejéclami szczelnymi 1
stopniami ztazowymi zefiwnymi oraz wiazem iellwnym z wypelnieniem
ketonowym klasy D400, Studnie wykonane z betonu C35/45.

szt

11,00

33

Wykonanie wpustdw deszczowych Zeliwnych z ryglem, widadka zeliwng i
zawiasem 600 x 400 mm kiasy D400 osadzone na betonowej studzience
osadnikewe] On500 2 pierscieniem odcigZajgcym 960x250mm,
plerdcieniem utrzymujacyrs $60x160mm,

szt.

x | P.03.04.01

Regulacia urzadzed podeiemnych

Regulacja pionowa lub przebudowa studzienek zaworéw gazowych,
wodoclagowych | sanitarnych

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIEINZYNIERI LADOWE

~TRODBUDOWY:

x | D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem | zaggszczanie podloia

{koryto pod konstrukele nawierzchnl)

Koryte wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza wykonywane

35 mechanicznie w gruncie kat, |1-1v, glebokodé koryta do 50 cm (po m 91,90
rozhidree ist. warstw konstrukcyjirych iflub zdjeciu warstwy gleby)
Koryto wraz z profilowanierm | zageszczaniem podioza wykonywane

36 mechanicznie w gruncie kat. H-IV, glebokesé koryta do 40 cm (po m? 6 369,50
rozbidree Ist. warstw konstrukeyjnych iflub zdieciu warstwy gleby)
Keryto wraz z profifowaniem i zageszczaniem padioza wykonywane

37 mechanicznie w gruncie kat. )1V, gleboko$é keryta do_30 cm (po m? 110,10
rozbidree ist. warstw konstrukeyjnych ifiub zdjeciu warstwy gleby)
Koryta wraz z profilowaniem  zaggszczaniem podioza wykonywane

a8 mechanicznie w grencie kat. -1V, glebokost koryta do 20 cm (po m® 133,80
rozhidree ist. warstw konstrukcyjaych iflub zdjeciu warstwy gleby)
Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioa wykonywane

35 mechanicznle w gruncie kat. H-iY, glebokos¢ koryta do 10 cm (po m 1647,20
rozbidree ist, warstw konstrukeyinych ¥/lub zdjgcie warstwy gleby}

X | D.04.02,01 |Warstwa odsqczajgca z piasku * *
Wykonanie warstwy odsaczajgcej z kruszywa naturalnego {gruntu

40 niewysadzinowego o k1028m/doba) stabilizowanego mechanicznie gr. m* § 481,40
25cm

X | D.04.03.0% [Oczyseczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych * *

41 Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 5 668,50

42 Oczyszczenie warstw bitumicznych m* 10397,10

43 Skropienie warstw niebitumicznych m? 5 668,90

44 Skropienie warstw bitumicznych m? 10:397,10

x | D.04.08.02 Podbud?wa 7 mieszanki niezwigzanej kruszywa stabilizowana . .
mechanicznie
Wykonanie podbudowy zasadnicze] z kruszywa naturalnege

45 przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm o uzlarnieniu m? 5685,10
0/31,5 Capsy
Whykonanle podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego

46 przekruszonego stabilizowanego mechanicznle gr. 15 cm o uziarnleniu m 25,40
0f31)5 Copps
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego

47 przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm-o uziarnieniu m? - 680,50
0/3L,5 Coors

X | D.04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzane] cemerntem * *

48 Whykenanie warstwy wzmacniajgeej podloze 7 kruszywa stabilizowanego 2 6 457 30
cementem C1,5/2,0 {z dowozu) gr.w warstwy 20 cm m !

4 Wykonanie warstwy wzmacniajace] podioze z kruszywa stabiizowanego 4 159,20
cementer C%,5/2,0 (z dowozu) gr.w warstwy 15 em m !

50 Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoie z kruszywa stabilizowanego 2 546,70
cementem €1,5/2,0 (z dowozu) gr.w warstwy 10 cm m ’

x_| D.04.06.01 |Podbudowa 2 chudegeo betonu * *

51 ' Wykananie podbudowy z chudego betonu cementowego C8/10 gr. 15 cm m? 426,60

% | D.04.07.01 Podhudowa z betanu asfaltowego * *

2 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 m 518,55

gr.10¢m

| NAWHERZCHNIE

B & B i
x | D.0s5.03.01

Nawierzchnia 2 kostki brukowe] kamienne]

Wykonanie nawierzchnd z kostki brukowej granitowej rzedowej gr. 16/20
tm w kolorze szarym na podsypce cementowe -piaskowsj 1:4 gr. 3-5 cm.

53 . ) ] m’ 58,30
. Wypetnienie spoin zaprawg cementowg przeznaczong do spoinowania
nawierzchnd z kostki kamiennej dla ruchu ciedkiego
54 Wykonanie nawierzchnl z kostki brukowej kamiennej rzedowai gr. 9/11 m? 28,20

cm w kolorze szaryim na pedsypee cementowo-piaskowe] 1:4 gr. 3-5 cm




Wykonanie nazwierzchni ¢ kostki brukowej kamdiennej nieregularnej gr.

55 16/20 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3- m 40,50
5 cm. Wypetnienie spoin zaprawa cementowg €1,5/2,0
% | D.05.03.04 |Nawierzchnia z betonu cementowego * *
55 Wykonanie warstwy $cleralnej betonu cementowego C35/45 gr. 20 cm m* 426,60
x_| D.05.03.05a |Warstwa wigiaca z betonu asfaltowego ¥ *
57 Wykonanie warstwy wigiacej z betonu asfaltowego ACI6W gr. 6 cm e 5063,50
X_| D.05.03.05b | Warstwa dcieralna z betonu asfa towego * *
58 Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego ACS gr. 4 cm m’ 133,80
x | D.05.03.11 [Frezowanie * ’
58 | Wykonanie ffezm{vanla nawlerzchni asf.altpwych. na zEmno, grisbodd md 4667,00
frezowania $rednio 10 cm (z odwozern i utylizaci)
60 Wykonanfe frezowania namen:zchn} asfaltowych na #mno, grebost m? 05,00
frezowania 4 cm (z odwozem i utyfizaciy)
X 0.05,03.13 hiamerzchma z mieszanki grysowo-mastyksowe] SMA * *
61 Wykonanie warstwy éc;eralnel 2 SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 4 m m 521160
X | D.05.03.23a iNawierzchnia z kostki brukowej betonowej * *
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe] brukowej typu "behaton” gr.
62 8 cm w kolorze grafitowym {kostka niefazowana) na podsypce m’ 116,10
Lementowo -piaskowel 1:4gr. 3 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe] brukowej typu "cegla”
63 10x20cm gr. 8 ¢m w kolorze szarym {kostka niefazowana) na podsypce m? 518,50
Lementowo -ofaskowel 14 gr. 3 qm
Wykonanie nawierzchini z plytek chodnikowych ostrzegawczych 30x30 cm
64 gr. 8 cm w kolorze 26ttym 2 uwypukleniamé w ksztakcie wycinka kil lub m* 7,05
stoika na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Wykonanie nawierzchni z plytek chodnikowych ostrzegawczych 30x20 ¢m
65 gr. 8 cm w kolorze 26ttym 2 zagtebieniami liniowymi (ryfle} ukfadane na m? 18,60
krawedzi peronu na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm
L] 7 | OZNAKOWANIE DROG TURZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
x | D.07.01.01 |Qznakowanie potiome drog
66 Linie ciggle grubowarstwowe m
67 Linie przerywane grubowarstwowe m
68 Linie na skrzylowaniach, praej§ciach, strzatki i symbole grubowarstwowe m 107,10
69 Malowanie powierzchniowe - malowanie kolorze czerwonym masami m? 71,00
chemoutwardzalaymi ’
70 Oznakowanie punktowe odblaskowe szt 50,00
X D.07.02.01 |Dznakowanie plongwe * *
71 Ustawienie slupkdw stalowych fi 70 mm prostych s2t. 27,00
Zamontowanie tarcz znakdw w rozmiarze §rednim (folia 2 generaci) do
72 e ) . szt. 18,00
stupkdw lub stupéw oswietleniowych lub wiaty przystankowe]
73 Zamontowanie tarcz znakow w rozmiarze srednim F-6, F-10 {folia 2 sat 1.00
jgeneracil] do slpkdw lub slupdw odwietleniowych ) '
74 Zamontowanie tarcz znakdw w rozmiarze mini (folia 2 generacji) szt, %00
75 Zarontowanie znakow C-9 na pylonach uchyinych z tworzywa sat. 2,00
stuczneps
76 Montai systemu aktywaggo Inteligentnego przejscia dla pieseych wraz z kpl. 1,00
slementaml ostrzesgwezymi i detektorami ruchy oieszych
1 | D.07.06.02 iUrzadzenia zabezpiecrajgee ruch pieszych i rowerzystéw * *
77 Ustawienie podpérek dia rowerzystow z rur stalowych szt 4,00
" D.,07.07,01 {Budowa | przebudowa ofwietienia araz likwidaca kollzji 2 sieclami . .
D.07.07.01a jenergetycznymi
78 Oslonigcie w rurach przepustowych (dzietonych) kabli istniejacych m 36,00
79 Wykananie przepustow rezerwowych m 24,00
80 Mantaz | stawianie lampy o$wietlenia drogowego kpd 22,00
81 Maontai i stawianie lampy odwietlenia przejécia dia pieszych kpl 4,00
82 Utozenie kabla NAYY-] 4 x 35mm2 z wykepanier i 2asypaniem m 217,00
83 Utozenie kahla NAYY-J 4 x 25mm2 2 wykopaniem: i zasypaniem m 668,00
84 Demontaz kabli nn ™m 230,00
85 Demontai stupdw ofwietlenia drogowego z oprawami kpl 6,00
86 Wyrniana istniejacych opraw na oprawy LED kpl 400
87 Zabudowa szafki ofwietlenia drogowego kpl 1,00
83 Demontaz szafki o$wietlenia drogowego kpt 1,00
g9 Dsioniecie w rurach preepustowych dzielonych kabli m 30,00
A€ Wykonanie uziemlenia poziomege , bednarka 25 x 4 m 24,00
91 Wykonanie uziomu pienowego , pret pomiedziowany m 18,00




X ELEMENTY ULIC * 2, if
X D.05i01q Krawginiki betonowe, kamienne i polimerobetonowe * i .
D.08.03.01b
92 Ustawienie krawgznikéw betonowych 20x30 cm na fawie z oporem z - 180,80
betonu C12/15
93 Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22 cm na tawie z i 64.00
oporem z betonu C12/15 '
94 Ustawienie opornikéw kamiennych 12x25 cm na fawie z oporem 2 i 55,30
betonu C12/15
95 Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm na fawie z oporem z e 250,70
betonu C12/15
9% Ustawienie krawgznikéw peronowych polimerobetonowych na lawie z i 127,00
oporem z betonu C12/15
97 Ustawienie kraweznikéw betonowych trapezowych 30x30 cm na fawie z = 23.00
oporem z betonu C12/15 : !
Ustawienie plyt betonowych wysepkowych 30x30x10cm na fawie zwyklej
98 m 10,00
z betonu C12/15
X _| D.08.03.01 |Betonowe obrzeia chodnikowe % * .
99 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na tawie z betonu m 481,30
cementowego C12/15 z oporem
X ZIELEN DROGOWA . * s
x | D.09.01.01 (Zieleri drogowa * * *
100 Wykonanie trawnikéw (humusowanie gr. 10 cm z obsianiem) m? 1358,00
101 Sadzenie drzew z pielegnacja szt. 19,00
102 Sadzenie krzewdw z pielegnacjy m’ 49,00
X INNE ROBOTY = £ 3 b
X D.10.01.01 [inne elementy zagospodarowania i * *
103 Przestawienie istniejgce] wiaty przystankowej o konstrukdji z i 1,00
ksztattownikéw stalowych z wypetnieniem ze szkla 2 i
108 Przestaw!enle istniejacego ogrodzenia z slupkéw stalowych wraz z = 5,00
przestami 2 taricucha stalowego
X Droga tymczasowa * * *
105 | wg projektu Wykonanie tymczasowe] petli autobusowej o nawierzchni z pyt kpl. 1,00

drogowych betonowych na warstwie z kruszywa naturalnego gr. 15cm

kwota netto [z1]

VAT 23% [f]

kwota brutto (zf]




